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DICTIONNAIRE  RAISONNÉ 


L  ARCHITECTURE 


FRANÇAISE 

DU  xr  AU  xvr  siècle 


PALAIS,  s.  m.  C'est  la  maison  royale  ou  suzeraine,  le  lieu  où  le  suze- 
rain rend  la  justice.  Aussi  ce  qui  distingue  particulièrement  le  palais, 
c'est  la  basilique,  la  grand'salle  qui  toujours  en  fait  la  partie  principale. 
Ce  Palais,  au  moyen  âge,  est,  à  dater  des  Carlovingiens,  placé  dans  la 
capitale  du  suzerain,  c'est  sa  résidence  jusque  vers  le  xiv''  siècle.  Ce- 
pendant les  rois  mérovingiens  ont  possédé  des  palais  dans  les  campa- 
gnes ou  à  proximité  des  villes.  Ces  premiers  palais  étaient  à  peu  près 
élevés  sur  le  modèle  des  villœ  gallo-romaines,  quelquefois  môme  dans 
les  restes  de  ces  établissements.  Les  palais  de  Verberie,  de  Compiègne, 
de  Ghelles,  de  Noisy,  de  Braisne,  d'Attigny,  n'étaient  que  de  véritables 
villœ. 

«  L'habitation  royale  n'avait  rien  de  l'aspect  militaire  des  châteaux  du 
«  moyen  âge  :  c'était  un  vaste  bâtiment  entouré  de  portiques  d'architec- 
((  ture  romaine,  quelquefois  construit  en  bois  poli  avec  soin  et  orné  de 
«  sculptures  qui  nemanquaientpasd'élégance.  Autour  du  principal  corps 
«  de  logis  se  trouvaient  disposés,  par  ordre,  les  logements  des  officiers 
«  du  palais,  soit  barbares,  soit  romains  d'origine,  et  ceux  des  chefs  de 
«  bande  qui,  selon  la  coutume  germanique,  s'étaient  mis  avec  leurs 
«  guerriers  dans  la  truste  du  roi,  c'est-à-dire  sous  un  engagement  spécial 
«  de  vasselage  et  de  fidélité.  D'autres  maisons  de  moindre  apparence 
«  étaient  occupées  par  un  grand  nombre  de  familles  qui  exerçaient, 
«  hommes  et  femmes,  toutes  sortes  de  métiers La  plupart  de  ces  fa- 
ce milles  étaient  gauloises,  nées  sur  la  portion  du  sol  que  le  roi  s'était 
w  adjugé  comme  part  de  conquête,  ou  transportées  violemment  de  quel- 
vu.  —  1 
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((  ques  villes  voisines  pour  coloniser  le  domaine  royal;  mais  si  l'on  en 
«juge  par  la  physionomie  des  noms  propres,  il  y  avait  aussi  parmi  elles 
«  des  Germains  et  d'autres  barbares  dont  les  pères  étaient  venus  en  Gaule, 
«  comme  ouvriers  ou  ^ensde  service,  à  la  suite  des  bandes  concjuérantes. 
«  D'ailleurs,  quelle  que  l'ùl  leur  origine,  ou  leur  genre  d'iniluslrie,  ces 
«  familles  étaient  placées  au  même  rang  et  désignées  par  le  même  nom, 
«  par  celui  de  lites  en  langue  tudesque,  et  en  langue  latine  par  celui  de 
«  fiscalins,  c'est-à-dire  attachées  au  lise.  Des  bâtiments  d'exploitation 
((  agricole,  des  haras,  des  étables,  des  bergeries  et  des  granges,  les  ma- 
((  sures  des  cultivateurs  et  les  cabanes  des  serfs  du  domaine  complétaient 
«  le  village  royal,  qui  ressemblait  parfaitement,  quoique  sur  une  plus 
«grande  échelle,  aux  villages  de  l'ancienne  Germanie' —  »  Des  haies 
vives,  des  murs  de  pierres  sèches,  des  fossés,  entouraient  cet  ensemble  de 
bâtiments,  et  formaient  quelquefois  plusieurs  enceintes,  suivant  l'usage 
des  peuples  du  Nord.  L'architecture  des  bâtiments  participait  des  diverses 
influences  sous  lesquelles  on  les  avait  élevés  ;  c'était  un  mélange  de  tra- 
ditions gallo-romaines  et  de  constructions  de  bois  élevées  avec  un  certain 
art,  peintes  de  couleurs  brillantes.  Des  granges,  des  hangars,  des  celliers 
énormes,  contenaient  des  provisions  amassées  pendant  plusieurs  mois,  et 
{{ue  les  princes  barbares  venaient  consommer  avec  leurs  leudes.  Lorsque 
tout  était  vide,  ils  se  transportaient  dans  un  autre  domaine.  Ces  palais, 
bâtis  sur  la  lisière  des  grandes  forêts,  retentissaient  des  cris  des  chas- 
seurs etdu  fracas  d'orgies  qui  se  prolongeaient  souvent  pendant  plusieurs 
jours.  Les  Carlovingiens  conservèrent  encore  cet  usage  de  vivre  dans  les 
palais  de  campagne,  et  Gharlemagne  en  possédait  un  grand  nombre^. 
Mais  alors  la  vie  en  commun  était  remplacée  par  une  sorte  d'étiquette; 
les  palais  ressemblaient  davantage  aune  cour;  de  beaux  jardins  les 
entouraient,  cultivés  avec  soin;  les  enceintes  étaient  mieux  marquées. 
Toutefois  la  grande  salle,  la  basilique,  formait  toujours  la  partie  princi- 
pale du  domaine.  Voici  (fig.  1)  un  aperçu  de  l'ensemble  de  ces  palais 
carlovingiens.  Gharlemagne  avait  fait  entièrement  rebâtir  le  palais  de 
Verberie,  près  de  Gompiègne.  Il  en  restait  encore  de  nombreux  fragments 
dans  le  dernier  siècle,  si  l'on  en  croit  le  P.  Garlier''.  D'après  cet  auteur, 
Gharlemagne  aurait  bâti  la  tour  du  Prœdium,  c'est-à-dire  le  donjon  do- 
minant le  domaine,  tour  dont  les  soubassements  étaient  encore  visibles 
de  son  temps.  Il  aurait  fait  construire  le  principal  corps  de  logis,   «  édi- 


'  Hécit  des  temps  mérovingiens,  par  Aiiyiistin  Thierry,  récit  1'^''. 

2  Gharlemagne  avait  aussi  des    palais  clans  des  villes,   celui  d'Aix   enlre  autres,  (jui 
passait  pour  très-beau. 

«  K.irlcs  ne  lorna  pas  à   Saiiil-PoUe  martir 

«  N'an   son  palais  plenicr,  qi  fu  de  marbre  bis.  » 

{La  Chanson  des  Saxons,  cli.  I,.) 

3  Hist.du  c/uc/ic  de  Vidoi^,  \)dv  le  P.  Carlier,  prieur  d'Audrezy,  1766,  t.  1,  liv.  11,  p.  169. 
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fice  immense  »  ,  ainsi  que  la  chapelle  du  palais,  qui  u  conservait  encore 
le  nom  de  chapelle  Gharlemagne  au  xiv''  siècle  » . 


«  Ce  palais,  dit  le  P.  Carlier,  tenait  à  plusieurs  dépendances,  qui  for- 
et maient  comme  autant  de  châteaux  particuliers,  dont  chacun  avait  sa 
«  destination...  Le  palais  de  Verberie  avait  son  aspect  au  midi;  les  édi- 
«  fîces  qui  le  composaient  s'étendaient  de  l'occident  à  l'orient,  sur  une 
«  ligne  de  2ZiO  toises.  Un  corps  de  logis  très-vaste,  oii  se  tenaient  les 
«  assemblées  générales,  les  parlements,  les  conseils,  etc.,  mallobergium''^ 
«  terminait  à  l'occident  cette  étendue  de  bâtiments,  de  même  que  la 
((  chapelle  à  l'orient.  La  chapelle  et  la  salle  d'assemblée  formaient  comme 
«  deux  ailes,  qui  accompagnaient  une  longue  suite  d'édifices  de  diffé- 
«  rentes  formes  et  de  différentes  grandeurs.  Au  centre  de  toute  cette 
((  étendue  paraissait  un  magnifique  corps  de  logis,  d'une  hauteur  exces- 
«  sive,  composé  de  deux  grands  étages...  J'ai  tiré  ces  notices,  ajoute 


*  Mallobergium,  malhergium,  maison  des  plaids,  lieu  où  l'on  rendait  la  justice.  (Voyez 
du  Gange,  Glossaire.) 
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((  Garlier,  de  quelques  restes  de  l'ancien  palais  et  d'un  lilre  du  règne  de 
«  François  I*'',  qui  permetladémolition  des  différentes  parties  de  ce  palais. 
«  Ces  parties  de  bâtiment  avaient  été  incendiées  sous  le  règne  infortuné 
«  de  Charles  VI,  un  siècle  auparavant.  » 

Ce  ne  fut  qu'après  les  invasions  des  Normands  que  ces  résidences  se 
convertirent  en  forteresses,  et  constituèrent  les  premiers  châteaux  féo- 
daux. (Voy.  Château.) 

La  résidence  des  rois  de  France,  dans  l'île  de  la  Cité,  à  Paris,  était 
désignée  sous  le  nom  du  Palais  par  excellence,  tandis  qu'on  disait  le 
chAteau  du  Louvre,  le  château  de  Vincennes.  Tous  les  seigneurs  suze- 
rains possédaient  un  palais  dans  la  capitale  de  leur  seigneurie.  A  Troyes 
était  le  palais  des  comtes  de  Champagne,  à  Poitiers  celui  des  comtes  de 
Poitiers,  à  Dijon  celui  des  ducs  de  Bourgogne.  Cependant,  à  dater  du 
xi"  siècle,  conformément  aux  ha])itudes  des  seigneurs  du  moyen  âge,  le 
palais  était  ou  fortilié  ou  entouré  d'une  enceinte  fortifiée  ;  mais  généra- 
lement il  occupait  une  surface  plus  étendue  que  les  châteaux  de  cam- 
l)aune,  se  composait  de  services  plus  variés,  et  laissait  quelques-unes  de 
ses  dépendances  accessibles  au  public.  Il  en  était  de  même  pour  les  rési- 
dences urbaines  des  évoques,  qui  prenaient  aussi  le  nom  de  palais,  et 
qui  n'étaient  pas  absolument  fermées  au  public  comme  le  château  féodal. 
Phisieurs  de  nos  anciens  palais  épiscopaux  de  France  conservent  ainsi 
des  servitudes  qui  datent  de  plusieurs  siècles.  Les  cours,  plaids,  parle- 
ments, les  tribunaux  de  l'officialité,  se  tenaient  dans  les  palais  du  suze- 
rain ou  de  l'évoque;  il  était  donc  nécessaire  de  permettre  au  public  de 
s'y  rendre  en  maintes  occasions.  La  partie  essentielle  du  palais  est  tou- 
jours la  grand'salle,  vaste  espace  couvert  qui  servait  à  tenir  les  cours  plé- 
nières,  dans  laquelle  on  convoquait  les  vassaux,  on  donnait  des  banquets 
et  des  fêtes. De  longues  galeries  accompagnaient  toujours  la  grand'salle; 
elles  servaient  de  promenoirs.  Puis  venait  la  chapelle,  assez  vaste  pour 
contenir  une  nombreuse  assistance  ;  puis  les  appartements  du  seigneur, 
les  logements  des  familiers,  le  trésor,  le  dépôt  des  chartes  ;  puis  enfin  les 
bâtiments  pour  les  hommes  d'armes,  des  cuisines,  des  celliers,  des  ma- 
gasins, des  prisons,  des  écuries,  des  préaux,  et  presque  toujours  un  jar- 
din. Une  tour  principale  ou  donjon  couronnait  cetteréunion  de  bâtiments, 
disposés  d'ailleurs  irrégulièrement  et  suivant  les  besoins. 

La  plupart  de  ces  palais  n'avaient  pas  été  bâtis  d'un  seul  jet,  mais 
s'étaient  accrus  peu  à  peu,  en  raison  de  la  richesse  ou  de  l'importance 
des  seigneurs  auxquels  ils  servaient  de  résidence. 

Le  palais  des  rois  à  Paris,  dans  lequel  ces  souverains  linrcnl  leur  coin- 
depuis  les  Capétiens  jusqu'à  Chailes  V,  présentait  ainsi,  au  commence- 
ment du  xiv''  siècle,  une  réunion  de  bâtiments  dont  les  plus  anciens 
remontaient  à  l'époque  de  saint  Louis,  et  les  derniers  dataient  du  règne 
de  Philipi)e  le  Pel.  Des  fouilles  récenunent  faites  dans  l'enceinte  du  palais 
de  Paris  ont  mis  au  jour  quelques  restes  de  constructions  gallo-romaines, 
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nolamniont  du  côté  de  la  rue  de  la  Barillerie  ;  mais  dans  l'ensemble  des 
hâlimenls  il  ne  reste  rien  d'apparent  qui  soit  antérieur  au  règne  de 
Louis  I\.  Depuis  Charles  V,  le  Palais  fut  exclusivement aflecté  au  service 
(le  la  justice,  et  les  rois  ne  l'habitèrent  plus.  Ce  souverain  y  lit  l'aire  quel- 
ques travaux  intérieurs,  ainsi  que  Louis  XI  ;  mais  Louis  XII  l'augmenta 
(Ml  construisant  le  bâtiment  destiné  à  la  chambre  des  comptes,  et  qui  se 
trouvait  occuper,  place  de  la  Sainte-Chapelle,  l'emplacement  affecté 
aujourd'hui  à  l'hôtel  du  préfet  de  police.  Nous  donnons  (fig.  2)  le  plan 
(lu  Palais  de  Paris  à  rez-de-chaussée,  tel  qu'il  existait  au  commencement 
(lu  xYi^  siècle. 

Des  constructions  de  saint  Louis,  il  ne  restait  plus  alors,  comme 
aujourd'hui  encore,  que  la  sainte  Chapelle  A,  le  corps  de  bâtiment  B 
compris  entre  les  deux  tours  du  quai  de  l'Horloge,  et  la  tour  carrée 
du  coin  C,  dont  les  substructions  paraissent  même  appartenir  à  une 
époque  plus  ancienne.  Le  bâtiment  D,  affecté  aux  cuisines,  est  un  peu 
postérieur  au  règne  de  saint  Louis.  Peut-être  l'enceinte  E,  avec  les 
portes  F,  qui  existaient  sur  la  rue  de  la  Barillerie,  et  qui,  au  xiv^  siècle, 
donnaient  encore  sur  un  fossé,  avaient-elles  été  élevées  par  Louis  IX, 
ainsi  que  le  donjon  G,  dit  tour  de  Montgomery*,  et  qui  subsista  jusque 
vers  le  milieu  du  dernier  siècle^. 

Philippe  le  Bel  fit  construire  les  galeries  H,  la  grand'salle  I,  les  por- 
tiques K  et  le  logis  L,  «  tressumpteux  et  magnifiques  ouvrages»,  dit 
Corrozet^,  qui  les  a  encore  vus  tout  entiers,  bâtis  sous  la  direction  de 
((  messire  Enguerrand  de  Marigny,  comte  de  Longueville  et  général  des 
((  finances,  et  voyez  (ajoute  le  même  auteur)  quels  hommes  on  employoit 
((  jadis  à  tels  états  plustost  que  des  afîamez,  et  des  hommes  qui  ne  deman- 
((  dent  que  piller  l'argent  du  prince.  »  Enguerrand  de  Marigny  n'en  fut 
pas  moins  pendu,  comme  chacun  sait,  ce  qui  enlève  quelque  chose  au 
sens  moral  de  la  remarque  du  bon  Parisien  Corrozet. 

Les  bâtiments  de  la  chambre  des  comptes,  commencés  par  Louis  XI 
et  achevés  par  Louis  XII,  étaient  en  M.  En  N,  était  une  poterne  avec 
tournelles,  dont  nous  avons  encore  vu  les  restes  intéressants  il  y  a  quatre 
ans.  Cette  poterne  et  l'enceinte  0,  avec  quais,  dataient  du  xiv«  siècle. 
(Juant  à  l'enceinte  E',  ses  traces  étaient  visibles  dans  des  maisons  parti- 
culières avant  la  construction  du  bâtiment  actuel  de  la  police  correc- 
tionnelle, ainsi  que  le  constate  un  plan  relevé  avec  le  plus  grand  soin 

1  Ce  fut  dans  celle  lour  que  Moatgomery  lut  enfermé  après  le  tournoi  qui  fut  si  fatal 
à  Henri  11. 

2  Ainsi  que  le  constatent  deux  dessins  fort  curieux,  représentant  les  démolitions  du 
Palais  avant  la  construction  de  la  fat;ade  actuelle  sur  la  cour  du  May.  Ces  dessins,  qui 
apparleaaieiil  à  M.  Lassus,  ont  été  lilhographiés  pour  faire  partie  d'une  monographie  du 
Palais,  qui  n'a  pas  été  publiée. 

3  Antiquités  de  Paru. 
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par  M.  Bcrly,  cl  accompagné  de  renseignements  bien  précieux'.  En  P 


>  Voy.  17//v/.  (opogr.  fit  avrkvol,  de  l'nnc.  Paris,  par  MM. A.  Lcnoiret  A.  Berty  (fcuillf  X). 
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était  une  chapelle  placée  sous  le  vocable  de  saint  Michel,  en  R  le  pont 
aux  Changeurs,  et  en  S  le  pont  aux  Meuniers,  ou  le  Grand-Pont.  En  T, 
le  jardin,  les  treilles  du  roi,  sé[)aré  d'une  petite  île  (ile  aux  Vaches)  par 
un  bras  de  la  Seine.  Là  était  le  bâtiment  des  étuves.  De  ce  vaste  ensemble 
de  logis  et  monuments,  il  reste  encore  aujourd'hui  :  la  sainte  Chapelle, 
privée  seulement  de  son  annexe  Va  trois  étages,  servant  de  sacristie  et  de 
trésor  des  chartes;  le  rez-de-chaussée  de  la  grand'salle,  tel  que  le  donne 
notre  plan  ;  une  partie  notable  des  portiques  K  ;  la  partie  intérieure  du 
bâtiment  des  cuisines  et  de  la  salle  B,  ainsi  que  les  quatre  tours  sur  le  quai 
de  l'Horloge  ;  le  logis  L  dans  toute  sa  hauteur.  C'était  dans  la  cour  X  qu'était 
planté  le  may.  Cette  réunion  de  monuments,  tous  d'une  bonne  architec- 
ture, présentait  au  centre  de  la  Cité  l'aspect  le  plus  saisissant.  Nous  avons 
essayé  d'en  donner  une  idée  dans  la  vue  cavalière  (fig.  3)  prise  de  la  pointe 
de  l'ile  en  aval  '.  Les  étrangers  qui  visitaient  la  capitale  s'émerveillaient 
fort  de  la  beauté  des  bâtiments  du  Palais,  principalement  de  l'effet  de  la 
cour  du  iNLay,  qui,  en  entrant  par  la  porte  donnant  sur  la  rue  de  la  Baril- 
lerie,  présentait  une  réunion  d'édilices  plantés  de  la  manière  la  plus 
pittoresque.  Le  grand  perron,  qui  donnait  au  premier  étage  de  la  galerie 
d'Enguerrand;  celui  de  droite,  qui  montait  sur  la  terrasse  communiquant 
à  la  grand'salle;  les  parois  de  celle-ci  avec  ses  fenêtres  à  meneaux;  le 
gros  donjon  de  Montgomery,  dont  la  toiture  paraissait  au-dessus  des 
combles  de  la  grande  galerie  ;  la  sainte  Chapelle,  avec  son  trésor,  for- 
maient réellement  un  bel  ensemble,  quoique  peu  symétrique.  Si  l'on 
tournait  à  gauche  vers  la  chapelle  Saint-Michel,  on  découvrait  la  façade 
élégante  de  la  chambre  des  comptes  avec  son  gracieux  escalier  couvert, 
puis  l'escalier  de  la  sainte  Chapelle  bâti  par  Louis  XII,  puis  le  gros  don- 
jon relégué  au  fond  de  la  cour.  En  longeant  la  chambre  des  comptes,  on 
passait  dans  les  jardins  du  Palais,  et  l'on  voyait  se  développer  la  façade 
mouvementée  du  logis,  dont  il  reste  encore  aujourd'hui  toute  une  por- 
tion. A  chaque  pas,  c'était  un  aspect  nouveau,  une  surprise,  et  la  variété 
de  toutes  ces  constructions  contribuait  à  augmenter  leur  étendue.  Il  y  a 
bien  loin  de  ce  palais  aux  bâtisses  glaciales  et  ennuyeuses  par  leur  mo- 
notonie, auxquelles  nous  sommes  habitués  depuis  le  grand  siècle. 

C'est  dans  cepalais  que  Charles  V  reçut  et  logea  l'empereur  Charles  IV, 
probablement  dans  des  bâtiments  qui  occupaient  l'emplacement  alfecté 
plus  tard  à  la  chambre  des  comptes.. .  «  Lors,  list  le  roy  lever  l'empereur, 
«  à  tout  sa  chayere,  et,  contremont  les  degrez  porter  en  sa  chambre 
((  (l'empereur  était  goutteux),  et  aloit  le  roy,  d'un  coslé,  et  menoit  le  roy 

'  Voyez  le  grand  plan  de  Paris  à  vol  d'oiseau,  par  Mérian,  et  la  tapisserie  de  IHôtel 
de  ville;  la  Topographie  de  la  Gaule,  par  Mérian  ;  Livre  troisième  de  la  Cosmogr.  uni- 
verselle, Sébastien  Munster  et  Belleforest,  1665;  le  Plan  de  Gomboust  ;  l'œuvre  d'Is- 
raël Sylvestre;  la  Topographie  de  la  France,  Bibl.  irap.;  l'œuvre  de  Pérellc  (vue  du 
pont  au  Change);  VHist.  pittor.  du  Palais  de  justice,  par  Sauvan  et  Schinit,  1825;  Y  Itiné- 
raire arch.  de  Paris,  par  M.  le  baron  de  Guilherniy. 


PALAIS 


«  des  Rommains  à  sa  sénestre  main,  et  ainssy  le  convoya  en  sa  chambre 


((  «le  bois  (l'Irlande,  qui  regarde  sus  les  jardins  cl  vois  la  saincte  Chap- 
«  pelle,  qu'il  avoil  lait  richement  appareiller,  cl  loiilcs  les  aulres  chani- 
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«bres  derrière,  laissa  pour  l'empereur  et  son  filz;  el  il  lu  logiés  es 
«  chambres  et  galatois  que  son  père  le  roy  Jehan  fist  faire  '.  » 

11  est  certain  que  ces  palais,  ces  grandes  résidences  seigneuriales,  au 
moyen  âge,  s'élevaient  successivement.  Suivant  une  habitude  que  nous 
voyons  encore  observée  en  Orient,  chaque  prince  ajoutait  aux  bâtiments 
qu'il  trouvait  debout,  un  logis,  une  salle,  suivant  les  goûts  ou  les  besoins 
du  moment.  Il  n'y  avait  pas  de  projet  d'ensemble  suivi  méthodiquement, 
exécuté  par  fractions,  et, loin  de  se  conformer  à  une  disposition  unique, 
les  seigneurs  qui  faisaient  ajouter  quelque  logis  à  la  demeure  de  leurs 
prédécesseurs,  prétendaient  donner  à  l'œuvre  nouvelle  un  caractère  par- 
ticulier ;  ils  marquaient  ainsi  leur  passage,  laissaient  l'empreinte  de  leur 
éfloque  en  bâtissant  un  logis  tout  neuf,  suivant  le  goût  du  jour,  plutôt 
que  d'approprier  d'anciens  bâtiments.  Ces  résidences  présentent  donc  de 
la  variété  non-seulement  dans  les  parties  qui  les  composent,  mais  aussi 
entre  elles,  et  si  leur  programme  est  le  même,  la  manière  dont  il  a  été 
interprété  diffère  dans  chaque  province.  Ici  la  chapelle  prend  une  impor- 
tance considérable,  là  elle  se  réduit  aux  proportions  d'un  oratoire.  Dans 
tel  palais,  le  donjon  est  un  ouvrage  de  défense  important;  dans  tel  autre, 
il  ne  consiste  qu'en  une  bâtisse  un  peu  plus  épaisse  et  un  peu  plus  élevée 
que  le  reste  du  logis.  Seule  la  grand'salle  occupe  toujours  une  vaste  sur- 
face, car  c'est  là  une  partie  essentielle,  c'est  le  signe  de  la  juridiction 
seigneuriale,  le  lieu  des  grandes  assemblées  ;  comme  dans  les  châteaux, 
elle  possède  un  large  perron  et  s'élève  sur  des  celliers  voûtés.  A  Troyes, 
par  exemple,  le  palais  des  comtes  de  Champagne,  accolé  à  l'église  Saint- 
Étienne,  qui  lui  servait  de  chapelle,  n'avait,  relativement  à  l'édifice  reli- 
gieux, qu'une  étendue  assez  médiocre;  ses  logements  étaient  peu  nom- 
breux, mais  la  grand'salle  avait  5'2  mètres  de  longueur  sur  20  mètres 
environ  de  largeur.  Une  tour  carrée,  accolée  au  flanc  nord  de  l'église  et 
dépendant  de  celle-ci,  servait  de  trésor  et  de  donjon.  Les  pièces  desti- 
nées à  l'habitation,  renfermées  dans  un  premier  étage  sur  rez-de-chaus- 
sée voûté,  étaient  placées  en  enfilade  sur  l'un  des  flancs  de  la  grand'salle 
et  devant  l'éghse  du  côté  ouest  ;  elles  donnaient  sur  un  bras  de  la  Seine. 
Un  jardin  du  côté  du  midi  et  une  place  du  côté  septentrional  bornaient 
le  palais  ;  c'était  sur  cette  place  que  s'étendait  le  large  perron  servant 
d'entrée  principale  à  la  grand'salle^.  Du  reste,  le  palais  de  Troyes  cessa 
d'être  la  demeure  des  comtes  de  Champagne  dès  1220;  ceux-ci  préfé- 
rèrent établir  leur  résidence  à  Provins. 

Le  palais  des  comtes  de  Poitiers  est  un  de  ceux  qui,  en  France,  ont 
conservé  peut-être  les  plus  beaux  restes.  Bâti  sur  des  ruines  romaines 
par  les  Carlovingiens,  puis  détruit  à  plusieurs  reprises,  il  fut  réédifié  par 


'  Christine  de  Pisan,   le  Livre   des  faids  et   bonnes  meurs  du  sage  roi/  Charles, 
chap.  xxxvui. 

*  Voyez  le  plan  de  ce  palais  dans  le  Voyage  archéol.  dans  le  département  de  l'Atibe, 
par  A.  F.  Arnaud  (1837).  Ce  palais  est  entièrement  rasé. 

vil.  —  2 
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Guillaume  le  Grand  au  commencement  du  xi"  siècle;  de  celte  recon- 
struction il  ne  reste  rien.  On  attribue  à  Guy  Geoffroy,  filsde  Guillaume,  la 
construction  de  la  grand'salle  que  nous  voyons  aujourd'hui  ;  mais  cette 
salle  présentant  tous  les  caractères  de  rarchiteclure  civile  de  la  lin  du 
xii'  siècle,  et  Guy  Geoffroy  étant  mort  en  1086,  il  faut  lui  trouver  un 
autre  fondateur.  Le  palais  de  Poitiers  fut  brûlé  en  13^6  par  les  Anglais, 
puis  réparé  en  1395  par  Jean,  duc  de  Herry  et  comte  du  Poitou.  Ce 
prince,  frère  du  roi  Charles  V,  fit  rebâtir  le  pignon  de  la  grand'salle, 
décoré  d'une  immense  cheminée  (voy.  Cheminée,  fig.  9  et  10),  et  le  don- 
jon qui  existe  encore,  quoique  très-mutilé,  et  qui  sert  aujourd'hui  de 
cour  d'assises'.  Cette  magnifique  construction  se  compose  d'un  gros 
corps  de  logis  barlong,  à  trois  étages  voûtés,  flanqué  de  quatre  tours 
rondes  aux  angles  et  couronné  de  mâchicoulis,  créneaux  et  combles. 
Nous  donnons  (fig.  U)  le  plan  des  parties  encore  existantes  du  palais 

de  Poitiers.  En  A  est  la  grand'salle, 
4<  en  B  le  donjon.  D'autres  logis  exis- 
taient en  C,  mais  il  n'en  reste  plus 
que  quelques  traces.  La  muraille  de 
la  ville  gallo-romaine  passait  en  R  et 
servait  de  soubassement  à  la  grand'- 
salle, dont  l'entrée  était  en  D.  Une 
déviation  de  voie  publique,  ou  peut- 
être  l'orientation,  avait  dû  faire  plan- 
ter le  donjon  de  biais,  ainsi  que  l'in- 
dique le  plan.  Ce  donjon  de  palais 
affecte  une  disposition  particulière 
qui  n'est  point  celle  que  nous  obser- 
vons dans  les  donjons  de  châteaux, 
lesquels  ne  présentent  qu'une  tour 
ou  un  amas  de  logis  fortement  défen- 
dus par  des  ouvi-ages  importants, 
comme  l'est,  par  exemple,  celui  du 
château  de  Pierrefonds.  Le  donjon 
du  palais  de  Poitiers  est  à  lui  seul 
un  petit  château ,  possédant  une 
grand'salle  à  chaque  étage  et  des 
chambres  dans  les  tours.  Il  affecte 
une  apparence  de  forteresse,  mais  il 
n'est  réellement  qu'un  gros  logis 
éclairé  par  de  larges  baies  et  n'était 
nullement  propre  à  la  défense  ;  il  se  rapproche  de  l'architecture  civile, 


i 


^.  i-5t/.i'4/?'<? 


'    «  C'est  là,   (lit  M.    eu.   lie  CIkt^h-,  dans  Sdu    Guù/i;    du  coijnijcur   à  Poil icrs,  {\ii6  se 
trouve  la  tenir  liU((iri(|iie  de  Maulieri-'eoii  {M't//i'jrii/,  aiiilieiiees  en  lieux  couvert:;,  .¥«//&- 
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et  les  tours,  les  mâchicoulis  ne  sont  là  qu'un  appareil  léodal  ',  Nous  don- 
nons (flg.  5)  une  élévation  tlu  donjon  du  palais  de  Poitiers,  faite  sur  l'un 
des  petits  côtés.  Aujourd'hui  les  constructions  des  tours  sont  dérasées  au 
niveau  N;  cependant  les  seize  statues  ont  été  conservées  sur  leurs  culs- 
de-lampe,  quoique  fort  mutilées.  Ces  statues  sont  revêtues  de  l'habit 
civil  du  commencement  du  xv"  siècle.  L'artiste  a-t-il  voulu  représenter 
les  comtes  du  Poitou?  C'est  ce  qu'il  est  difficile  de  savoir.  Quoi  qu'il  en 
soit,  elles  sont  d'un  beau  travail.  La  coupe  transversale  du  donjon,  faite 
sur  la  ligne  BC  du  plan  (fig.  6)^  montre  les  deux  salles  inférieures,  avec 
leurs  voûtes  reposant  sur  une  épine  de  trois  piliers,  puis  le  second  étage 
ne  formant  plus  qu'une  grand'salle  sans  piliers.  Au-dessus  se  trouvent 
le  galetas  et  les  chemins  de  ronde  desservant  les  mâchicoulis.  Un  escalier 
à  vis  compris  dans  une  tour  carrée,  autrefois  englobée  dans  les  logis 
bâtis  entre  ce  donjon  et'la  grand'salle,  permet  d'arriver  aux  trois  étages 
par  un  couloir  détourné,  ainsi  que  l'indique  le  plan. 

Les  palais  des  seigneurs  suzerains  laïques  forment  au  milieu  des  villes 
où  ils  sont  situés  une  sorte  d'oppidum,  de  lieu  à  la  fois  fortifié  et  sacré, 
comme  était  l'acropole  des  villes  grecques.  C'est  dans  le  palais  suzerain 
que  sont  conservées  les  reliques  les  plus  précieuses  et  les  plus  vénérées 
par  le  peuple  ;  c'est  là  que  sont  déposés  les  chartes,  les  trésors  ;  c'est  là 
que  se  tiennent  les  cours  plénières,  que  siègent  les  parlements,  que  se 
passent  les  fêtes  à  l'occasion  du  mariage  des  princes,  des  traités.  Quant 
aux  palais  des  évoques,  ils  ont  un  autre  caractère  qui  mérite  de  fixer 
l'attention  des  archéologues.  Situés  dans  le  voisinage  des  cathédrales 
(ce  qui  est  naturel),  ils  sont  presque  toujours  bâtis  le  long  des  murailles 
ou  sur  les  murailles  mêmes  de  la  cité,  et  peuvent  contribuer  à  leur 
défense  au  besoin.  Ce  fait  est  trop  général  pour  qu'il  n'ait  pas  une  ori- 
gine commune.  En  premier  lieu,  il  prouverait  ceci  :  c'est  que  les  évêchés 
se  sont  établis,  primitivement,  sur  quelque  castellum  tenant  aux  murs 
des  villes  gallo-romaines;  en  second  lieu,  que  la  construction  de  ces  palais 
a  dû  précéder  la  construction  des  cathédrales  et  déterminer  leur  empla- 
cement. En  effet,  on  ne  s'expliquerait  pas  comment  la  plupart  de  nos 


«  hergium),  lieu  où,  dès  l'origine,  et  sous  Charieniagne,  furent  tenues  les  audiences  pu- 
ce bliques  et  rendue  la  justice,  et  dont  relevèrent  depuis  tous  les  fiefs  capitaux  de  la  pro- 

«  vince Ce  fut  dans  le  palais  de  Poitiers  que  le  dauphin,  fils  de  France,  fut  proclamé 

«  roi  sous  le  nom  de  Charles  Yll  (oct.  1422)  ;  ce  fut  là  encore  que  fut  interrogée,  par  les 
«  docteurs  les  plus  habiles,  Jeanne  d'Arc,  la  Pucelle  (mars  1429);  ce  fut  là  que  s'assem- 
«  blèrent  les  parlements  de  Paris  et  de  Bordeaux,  au  moment  où  la  France  presque 
«  entière  était  anglaise....  »   Si  un  monument  est  historique,  c'est  bien  celui-là. 

•  En  effet,  les  saillies  des  ornements  entourant  les  fenêtres,  les  statues  décorant  les 
cylindres  des  tours,  auraient  gêné  beaucoup  le  service  des  mâchicoulis,  si  l'on  eût  voulu 
en  faire  usage  en  cas  d'attaque.  M.  de  Mérindol  a  bien  voulu  nous  communiquer  l'excel- 
lent travail  qu'il  a  fait  sur  le  palais  de  Poitiers,  et  c'est  d'après  ses  reletés  très-exacts  que 
nos  dessins  ont  été  réduits. 
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plus  anciennes  cathédrales,  rebâties  plusieurs  l'ois,  toujours  sur  le  même 
emplacement,  depuis  les  \iV  et  vm*  siècles,  celles  de  Paris,  de  Meaux,  de 


Bourges,  crAmiens,  de  Soissons,  (U>  Roauvais,  de  Laon,  de  Senlis,  de 
Noyon,  de  Langres,  d'Auxerre,  du  Mans,  d'Évreux,  de  Narbonne,  d'Alby, 
d'Angoulême,  de  Poitiers,  de  Carrassonne.  de  Limoges,  cl  tant  d'autres, 
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s'élèvent  plutôt  près  des  anciens  remparts  qu'au  milieu  même  de  l'en- 
ceinte des  cités.  Les  villes  gallo-rorflaines  possédaient,  ou  un  capilole, 


ou  au  moins  un  castellum,  le  long  d'un  des  fronts  des  remparts,  comme 
sont  encore  nos  citadelles  modernes  ;  c'est  au  milieu  de  ce  capitole 
gallo-romain,  ou  dans  un  de  ces  réduits  voisins  des  remparts,  que  s'im- 
plantent les  premiers  évêchés.  N'oublions  pas  qu'à  la  fm  du  vi^  siècle, 
«les  évêques  étaient  les  chefs  naturels  des  villes  ;  qu'ils  administraient 
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le  peuple  dans  l'intérieur  de  chaque  cité  ;  qu'ils  le  représentaient  auprès 
des  barbares;  qu'ils  étaient  ses  magistrats  en  dedans,  ses  protecteurs  au 
dehors'.  » 

Le  palais  épiscopal  bâti,  la  cathédrale  s'élève  à  côté  ;  et  chaque  fois 
que  la  cathédrale  se  rebâtit  à  neuf,  il  est  rare  que  le  palais  épiscopal  ne 
soit  point  reconstruit  en  môme  temps.  Or  il  nous  reste  quchiucs  plans 
d'évôchés  du  xu"  siècle  et  môme  du  xi'.  (^es  plans  présentent  une  dispo- 
sition ;\  peu  près  uniforme  :  une  grande  salle,  une  chapelle,  une  tour  ou 
donjon,  des  dépendances  mixtes  entre  le  palais  et  la  cathédrale,  et  des 
logis  qui,  probablement,  avaient  peu  d'importance,  puisqu'on  n'en  trouve 
pas  de  traces.  Le  signe  représentatif  du  pouvoir  épiscopal,  i\  la  fois  reli- 
gieux et  civil  dans  les  premiers  siècles  du  moyen  âge,  c'est  la  grande 
salle,  curie  canonique  et  civile,  au  besoin  forteresse,  qui  devient  plus 
tard  l'officialité  et  la  salle  synodale.  L'évêché  de  Paris,  reconstruit  par 
l'évoque  Maurice  de  Sully,  vers  1160,  conservait  encore  ce  caractère;  il 
ne  faisait  d'ailleurs  que  remplacer  un  palais  plus  ancien  dont  les  fonda- 
tions, découvertes  par  nous  en  18Zi5  et  I8/16,  peuvent  passer  pour  une 
structure  gallo-romaine.  C'était  la  résidence  dont  parle  Grégoire  de  Tours, 
et  qui  existait  de  son  temps.  Dans  la  chapelle  palatine  épiscopale,  dont 
nous  avons  vu  encore  les  restes  en  1830,  on  lisait  cette  inscription  rap- 
portée par  le  P.  Dubreul  -  :  «  IJœc  hasilica  (la  chapelle)  consecrata  est  a 
Domino  Mauritio  Parisiensiepiscopo,  in  /lonore  beatœ  Moriœ,  beatorunt  rnar- 
tynun  Dionysii,  Vincentii,  Maiiritii,  et  omnium  mnctonim.  »  Or,  ce  palais 
reconstruit  par  Maurice  de  Sully  se  composait  d'une  grande  salle,  avec 
bâtiments  tenant  au  chœur  de  la  cathédrale,  qu'il  réédifiait  en  même 
temps,  et  d'une  chapelle.  Des  logements  privés  du  prélat,  nulle  trace. 
Voici  (fig.  7)  le  plan  du  rez-de-chaussée  de  ce  palais  épiscopal  du 
xir  siècle  : 

En  A  était  la  chapelle,  en  B  le  donjon,  en  C  la  grande  salle,  qui  alors 
ne  s'étendait  pas  au  delà  du  mur  pignon  D.  Le  chœur  de  la  cathédrale, 
rebâti  par  Maurice  de  Sully,  est  en  E;  la  salle  F  servait  de  trésor  au  pre- 
mier étage,  avec  escalier  de  communication  entre  le  palais  et  le  chœur, 
et  de  sacristie  au  rez-de-chaussée.  La  grande  salle  au  premier  étage  for- 
mait un  seul  vaisseau  voûté.  Ici  la  muraille  gallo-romaine  de  la  cité  passe 
en  M,  sous  la  cathédrale  et  au  delà  de  son  abside,  et  en  creusant  les  fon- 
dations de  la  nouvelle  sacristie,  nous  avons  retrouvé  une  substruction 
de  la  môme  époque  en  G  et  en  P.  Il  semblerait  donc  que  les  évoques  de 
Paris  avaient  profité  d'un  saillant  formé  par  les  défenses  de  la  cité, 
d'une  sorte  de  castellum,  pour  y  enfermer  le  palais  épiscopal.  Le  mur 
méridional  de  la  grande  salle  était  môme  bâti  sur  les  fondements  de 
l'enceinte  gallo-romaine,  et  fut  encore  crénelé  par  Maurice  de  Sully. 


'   Oui/ol,  llist.  tie  /il  virilisât,  eu  Fnina',  viii'  lot^im, 
-  Le  Thi'àtrQ  des  antiquités  île  Puris,   1612,  p.  43. 
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Alors,  dit  le  P.  Dubreul,   ((  l'cvesque   et  les  siens  alloient  de  la  grande 
«  salle  à  la  grande  église  (la  cathédrale)  par  une  gallerie  (l'aile  F), 


((  laquelle  messieurs  les  Ponchers  successeurs  evesques  (du  xyV  siècle) 
((ont  depuis  quittée  aux  chanoines  qui  y  mettent  les  reliques  et  les  plus 
«beaux  ornemens.  Depuis  messire  Pierre  d'Orgemont  (commencement 


1    l'ALAIS    ]  —    16    — 

«  du  xV  siècle)  lit  baslir  le  second  corps  d'iioslcl,  qui  ;i  veuë  tant  sur  le 
«jardin  que  sur  le  lieu  dict  (c'est  le  bâtiment  H).  Longiems  après 
(imessire  Eslienne  de  Poncher  (commencement  du  xvi''  siècle),  cent 
«deuxième  evesque  de  Paris,  iît  œdifier  le  bastiment  joignant  le  vieil, 
«  UMjuel  est  vis  à  vis  de  l'église,  où  est  î\  présent  la  geollc  et  autres  de- 
«  meures  (c'est  le  corps  de  logis  doublé  en  K).  Messire  François  de  Pon- 
«cher,  son  neveu  et  successeur,  fit  bastir  le  troisième  corps  d'hostel,  qui 
«  est  derrière  la  chappelle  (c'est  le  logisL).  En  ce  lieu  auparavant  estoient 
(des  écuries  et  quelques  maisonnettes  où   demeuroient  les  quatre  cha- 

«  noines  delà  basse  cbappellc »    La  chapelle   avait  en  ellel  deux 

étages,  comme  celle  de  Meaux,  et  plus  tard  celle  de  Reims,  Les  construc- 
tions 0  dataient  seulement  du  xvii"  siècle,  et  en  R  étaient  des  logis  qui 
furent  cédés  à  riIùlcl-Dicu.  Le  pont  aux  Doubles  S  fut  élevé  plus  tard, 
après  tous  ces  bâtiments.  Les  évèques  de  Paris  n'avaient  pas  que 
ce  palais  ne  renfermant  pendant  plusieurs  siècles  qu'une  grande  salle. 
Hugues  de  Besançon,  en  1326,  avait  son  hôtel  rue  des  Amandiers. 
Guillaume  de  Ghanac,  son  successeur,  logeait  dans  la  rue  de  Bièvre, 
et  donna  son  logis  pour  la  fondation  du  collège  de  Ghanac  ou  de  Saint- 
Michel.  Pierre  d'Orgcmont,  qui  bâtit  l'annexe  K  à  la  grande  salle  du 
palais  épiscopal,  hérita  de  l'hôtel  des  Tournelles  qui  appartenait  au 
chancelier  d'Orgemonl,  son  père,  et  le  vendit  au  duc  de  Berry,  dont  il 
était  le  chancelier.  Girard  de  Montagne  avait  une  maison  rue  des  Mar- 
mousets et  une  autre  rue  Saint-André-des-Ars  '.  Le  long  de  la  rivière  et 
derrière  l'abside  de  la  cathédrale  s'étendaient  des  jardins  qui  touchaient 
au  cloître  du  chapitre  bâti  vers  le  nord- est.  La  grande  salle  crénelée  du 
xii'=  siècle,  avec  son  annexe  élevée  par  Pierre  d'Orgemonl  au  commen- 
cement du  XV''  siècle,  son  donjon  et  sa  chapelle  à  deux  étages,  avait  fort 
grand  air  du  côté  de  la  rivière,  ainsi  que  le  fait  voir  la  perspective  (fig.  8) 
prise  du  point  \  ^,  avant  les  adjonctions  0  et  la  construction  du  pont 
aux  Doubles. 

Un  des  palais  épiscopaux  les  plus  anciens,  celui  d'Angers,  construit 
vers  la  fin  du  xi*  siècle,  conserve  encore  sa  grande  salle  romane  d'un 
beau  style  (voy.  Salle),  et  des  dépendances  assez  considérables  qui  da- 
tent de  la  même  époque.  Des  travaux  récents,  dirigés  par  l'architecte 
diocésain,  M.  Joly  l^elerme,  ont  fait  reparaître  une  partie  des  logements 
entourant  cette  grande  salle  ^,  qui  est  mise  en  communication  directe 


«  Sauvai,  liv.  VII. 

2  Voyez  la  tapisserie  de  l'Hôtel  de  ville;  le  Plan  de  (ioniboiist;  le  jriaiid  l'Iau  de  Paris 
à  vol  d'oiseau,  deMériau;  les  \ucs  d'Israël  Sylvestre,  celle  de  Pérelle;  le  Plan  delà 
Cité,  de  l'abbé  Delagrive;  les  plans  et  coupes  déposes  aux  Archives  de  l'empire,  et  dont 
M.  A.  Berty  a  eu  l'obligeance  de  nous  communiquer  des  calques;  une  gravure  du  parvis 
Notre-Dame,  par  L.  van  Merlen,  qui  montre  le  couronnement  du  bâtiment  II. 

3  Voyez  dans  le  tome  II  de  ï Architecture  fjivilc  et  do»tCf>ti(jue  de  MM.  Vcrdier  et 
Gallois,  page  201,  le  plan  du  palais  éitiscopal. 
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avec  le  bras  de  croix  nord  de  l;i  calhédrale.  Un  remur([ucnièine  certaines 
portions  de  murs  de  ce  palais  qui  ont  tout  à  l'ait  le  caractère  de  la  struc- 
ture gallo-romaine  des  bas  temps,  et  qui  pourraient  bien  avoir  appartenu, 


ainsi  que  l'observe  M.  le  docteur  Cattois,  à  la  demeure  que  l'ancien 
maire  du  palais  de  Neustric,  Rainfroy,  aurait  fait  construire  à  Angers, 
sur  l'emplacement  du  capitole.  A  l'éveché  de  Meaux,  il  existe  une  cha- 
pelle à  deux  étages,  de  la  seconde  moitié  du  xii^  siècle,  ayant  les  plus 
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grands  rappoib  avec  celle  de  l'aiicieii  cvèclié  de  Paris,  el  l'cLage  inlé- 
rieur  de  la  graud'.salle.  Ce  rez-de-chaussée,  cuinme  celui  de  la  grand'- 
salle  du  palais  épiscopal  de  Paris,  se  compose  de  deux  uels  voùlées. 
Le  palais  de  Meaux  est  également  bàli  à  proximité  des  remparts  gallo- 
romains.  A  Soissuus,  l'évèché  repose  sur  une  partie  de  la  muraille  anti- 
que, mais  des  constructions  de  l'ancien  palais  il  ne  reste  qu'une  tourelle 
du  commencement  du  xiii''  siècle  et  quelques  subslruclions  de  la  même 
époque.  A  Beauvais,  le  palais  épiscopal  joignait  l'ancienne  l'orlilication 
romaine,  et  une  tourelle  datant  du  xii'^  siècle  flanquait  même  le  vieux  mur 
romain  '.  A  Reims,  l'étage  inférieur  de  la  grand'salle  date  du  commen- 
cement duxiii"  siècle,  et  la  chapelle  à  deux  étages,  du  milieu  duxiii'  siècle 

(voy.  Cuapelle).  A  Auxerre, 
l'un  des  pignons  de  la  grand'- 
salle existe  encore,  et  date  du 
milieu  du  xiii'^  siècle,  comme 
le  chœur  de  la  cathédrale  ; 
une  galerie  du  xii'=  siècle  re- 
pose sur  l'ancien  mur  de  la 
ville  gallo-romaine.  A  liouen, 
on  trouve  également  des 
restes  assez  considérables  du 
xiii''  sièclC;  et  notamment  l'un 
des  pignons  delà  grand'salle. 
A  Laon,  l'assemblage  des  bâ- 
timents de  l'évèché  (aujour- 
d'hui palais  de  justice)  est  des 
plus  intéressants  à  étudier. 
Ce  palais  fut  reconstruit  après 
l'incendie  de  1112,  qui  dé- 
truisit l'ancienne  cathédrale 
et  les  bâtiments  environnants. 
En  eflet,  on  retrouve  dans 
l'évèché  de  Laon  des  parties 
de  bâtiments  qui  appartien- 
nent au  style  de  la  première 
moitié  du  xii"  siècle,  notam- 
ment la  chapelle  A  (ligure  9) 
et  les  corps  de  logis  li.  (Juant 
à  la  grand'salle  C  élevée  sur  un 
rez-de-chaussée  doublé  d'un 
portique  du  côté  de  la  cathé- 
drale, sa  construction  est  due 
à  l'évêquc  (iarnier  {V2'i3).  La  grand'salle  s'éclaire  sur  la  cour  0  et  sur  la 

>  Celle  tourelle  existe  ciicoie.  (  Vov .  l  Anhit.  en.  et  dom.  de  MM.  Vciclier  et  Calluis,  1. 1.) 
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campagne.  Le  portique  intérieur  fut  remanié  à  uneépoque  ancienne  déjà. 
Les  arcs  furent  reconstruits,  les  appuis  des  fenêtres  baissés  ;  on  a  la  preuve 
de  ce  remaniement  en  observant  l'arcade  unique  de  retour  E  dont  lacour- 
l)ure  et  rornemeiitalion  primitives  sont  conservées.  L'aspect  de  ce  t;rand 
corps  de  logis,  sur  l'extcrieur,  devait  êlrc  fort  beau  avant  les  mutilations 
qui  en  ont  altéré  le  caractère.  Cette  façade  qui  domine  la  muraille  de  la 
ville  passant  parallèlement  à  quelques  mètres  de  sa  base,  est  flanquée  de 
Irois  tourelles  portées  sur  des  contre-forts,  et  entre  lesquelles  s'ouvrent 
les  fenêtres  de  la  grand'salle  au  premier  étage.  Le  couronnement,  autre- 
fois crénelé,  pouvait  au  besoin  servir  de  seconde  défense  par-dessus  les 
remparts  de  la  cité,  dominant  un  escarpement  abrupt.  Voici  (fig.  10)  une 
vue  de  cette  façade  extérieure  prise  du  point  P.  Au  xv"  siècle,  les  évéques 
de  Laon  (voy.  le  plan,  fig.  9)  élevèrent  les  deux  corps  de  logis  F  et  G.  Une 
porte  fortifiée  était  ouverte  en  K. 

Le  portique  occupant  une  moitié  de  la  longueur  de  la  grand'salle  du 
côté  de  la  cour  donne  à  ce  palais  épiscopal  une  pbysionomie  particulière. 
Cette  galerie,  exposée  au  midi  sur  un  plateau  où  la  température  est  ha- 
bituellement froide,  servait  de  promenoir,  et  contri])uait  à  l'agrément  de 
l'habitation.  Le  palais  épiscopal  de  Laon,  comme  ceux  que  nous  venons 
de  décrire  précédemment,  n'en  était  pas  moins  un  lieu  fortifié  très-bien 
situé,  facile  à  garder  et  à  défendre.  Nous  voyons  que  le  palais  archiépis- 
copal de  Xarbonne,  dans  le  Languedoc,  bien  que  rebâti  à  la  fin  du 
xui"  siècle  et  pendant  le  xiv",  est  encore  une  véritable  place  forte  élevée 
probablement  sur  l'emplacement  du  capitole  de  la  ville  romaine.  C'est 
après  le  palais  des  papes,  en  France,  la  construction  la  plus  importante 
qui  nous  reste  des  nombreuses  résidences  occupées  par  les  princes  de 
l'Église. 

Le  palais  archiépiscopal  deNarbonne  est  réuni  à  la  cathédrale  actuelle, 
fondée  en  1272,  par  un  cloître  bâti  par  l'archevêque  Pierre  de  la  Jugée, 
dans  la  seconde  moitié  du  xiv^  siècle.  Déjcà,  en  1308,  la  grosse  tour  carrée 
du  palais,  servant  de  donjon,  avait  été  construite  par  l'archevêque  Gilles. 
Pierre  de  la  Jugée  éleva  entre  le  cloître  et  cette  tour  des  bâtiments  con- 
sidérables qui  subsistent  encore  en  grande  partie,  et  qui  comprennent 
plusieurs  tours  rondes,  des  logis,  une  grand'salle  et  une  autre  tour  car- 
rée formant  pendant  avec  le  donjon.  Cependant,  au  milieu  de  ces  con- 
structions du  XIV*'  siècle,  on  retrouve  encore  une  tour  romane  fort  an- 
cienne, et  une  belle  porte  du  commencement  du  xii'  siècle. 

Les  archevêques  de  Narbonne  furent,  il  est  vrai,  pendant  une  partie  du 
moyen  âge,  desseigneurspuissants,  elleur  palais  acquit,  dès  le  xi"  siècle, 
une  importance  en  rapport  avec  leur  fortune.  En  1095,  l'archevêque  Dal- 
matius  prit  le  titre  de  primat  des  Gaules.  La  ville  de  Narbonne  avait  d'ail- 
leurs conservé  en  partie,  comme  beaucoup  de  villes  du  Midi,  son  admi- 
nistration municipale  romaine. 

La  commune  possédait  jusqu'au  xii''  siècle  des  conseillers  qui  prenaient 
le  titre  de  uo/nles  viri  ou  probi  homines.  Alors  on  les  appela  consuls,  ou 
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plutôt  ro:i.<<nu/s.  (lollo  roniimiiic  lit  en  IKiG  mi  liaih'  de  cdniMH'rce  avec 
la  république  de  Gènes,  et  plus  tard  avec  Pise,  Marseille,  Rhodes,  ele. 
En  1212,  Ai-niand  Amalaric,  léiiat  du  pape  et  archevêque  de  Xarbonne, 


se  déclara  due,  et  le  vicomte  lui  rendit  hommage.  Alors  la  ville  était  sous 
la  juridiction  de  trois  seigneurs,  l'archevêque,  le  vicomte  et  l'abbé  de 
Saint-Paul;  en  1232,  ces  trois  personnages  conluMiièrent  les  franchises 
et  couluiiies  de  la  c<.imiiiiii(".  CependanI,  en  12.",6,  les  consuls  de  .Nar- 
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bonne  invoquent  le  secours  des  consuls  de  Nîmes  contre  l'archevôque,  et 
en  1255  les  magistrats  municipaux  ordonnent  que  les  coutumes  de  la  ville 
seront  traduites  du  latin  en  roman,  afin  de  les  mettre  ;\  la  portée  de  tous. 
Les  vicomtes,  moins  puissants  que  les  archevêques,  inclinent  à  protéger 
les  prérogatives  des  Narbonnais,  et  c'est  en  présence  de  cette  lutte  crois- 
sante contre  le  pouvoir  des  seigneurs  archevêques,  que  Gilles  Ascelin 
construit,  en  1318,  l'énorme  tour  encore  intacte  aujourd'hui,  et  que  ses 
successeurs  font,  de  leur  résidence,  un  véritable  château  fort,  se  reliant 
à  la  cathédrale  fortifiée  elle-même  ', 

Ce  mélange  d'architecture  militaire,  religieuse  et  civile,  fait  donc  du 
palais  archiépiscopal  de  Narbonne  un  édifice  des  plus  intéressants  à  con- 
naître. Disons  d'abord  qu'il  ne  faut  pas  chercher  là  des  influences  de  l'art 
italien  du  xiV  siècle  ;  cet  édifice  est  bien  français,  et  plutôt  français 
septentrional  que  languedocien.  Ses  combles  étaient  aigus,  ainsi  que  le 
prouvent  plusieurs  des  pignons  existants;  la  construction  des  votâtes,  les 
sections  des  piles,  le  cloître  et  ses  détails,  la  forme  des  fenêtres,  les  dis- 
positions défensives,  et  jusqu'à  l'appareil,  appartiennent  à  l'architecture 
(lu  domaine  royal  ;  et  le  palais  archiépiscopal  de  Narbonne  est  d'autant 
plus  curieux  à  étudier,  qu'il  dut  servir  de  point  de  départ  pour  construire 
le  palais  des  papes  à  Avignon,  dont  nous  nous  occuperons  tout  à  l'heure. 

Voici  (fig.  11)  le  plan  du  palais  des  archevêques  de  Narbonne,  à  rez- 
de-chaussée.  En  A,  est  la  cathédrale,  commencée,  comme  nous  l'avons 
dit,  en  1272,  sur  un  plan  français  (voy.  Cathédrale,  fig.  US).  Une  place 
fort  ancienne  -,  et  qui,  très-vraisemblablement,  occupe  l'emplacement 
du  forum  de  la  ville  romaine,  est  en  B.  Les  fondations  du  capitole  antique 
commandèrent  la  disposition  des  bâtiments,  qui  se  contournent  en  par- 
tant de  l'angle  C  jusqu'à  la  cathédrale.  En  D,  est  une  tour  romane,  et  en 
E,  des  bâtiments  dont  quelques  parties  appartiennent  au  xii"  siècle.  La 
grosse  tour  carrée,  bâtie  par  Gilles  Ascelin  en  1318,  est  en  F.  Elle  est 
plantée  sur  la  place,  en  face  de  la  tour  du  vicomte,  beaucoup  plus  basse; 
elle  dominait  par  conséquent  la  tour  du  seigneur  laïque  et  le  canal  se 
reliant  au  port,  lequel  passe  à  10  mètres  environ  du  point  C.  De  la  place  B 
au  cloître  G,  le  terrain  s'élève  de  5  mètres  environ.  On  entrait  dans  la 
cour  H  du  palais,  en  passant  sous  un  arc  I,  en  prenant  une  rue  K  bordée 
de  bâtiments  fortifiés,  et  en  franchissant  le  grand  porche  voûté  L.  En  0, 
était  la  salle  des  gardes,  communiquant  au  rez-de-chaussée  de  la  tour  dite 
Saint-Martial,  U,  par  un  emmarchement  intérieur.  Toutes  ces  disposi- 
tions sont  à  peu  près  intactes.  En  passant  de  la  rue  K,  sous  une  arcade  P 
fortifiée,  on  arrive  à  un  degré  0  qui  monte  au  cloître,  lequel  commu- 
nique à  la  cathédrale  par  une  porte  R. 

De  la  cour  H,  en  descendant  le  degré  S, terminé  par  un  ciel  ouverts', 

'  Nous  (levons  ces  renseiiïnemonts  liistorifiiies  à  M.  Tournai,  conservateur  du  Musée 
lie  Narbonne. 

^  Dite  aujounl'lHii  la  place  aux  Herhes. 
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et  prenant  à  gaucho  un  souterrain  passant  sous  le  grand  logis  V,  on  arri- 
vait i\  unopotornoT,  donnant  dans  un  fossé  qui  séparait  tout  le  Iront  oi 
d'un  jardin,  formant  ouvrage  avancé.  Le  grand  logis  Y  est.  ;\  rez-de-chaus- 
sée, occupe  par  des  celliers  disposés  sous  la  grand'salle.  De  la  cour  H, 

11 


on  montait  aux  appartements  par  un  escalier  X,  détruit  aujourd'hui'. 
En  d,  (!',  étaient  des  porticpies,  et  en  Z  un  hAlimenl  en  retraite  qui  réu- 
nissait la  grosse  tour  à  la  tour  Saint-Martial. 

Cette  dernière  j)arlie,  dont  on  ne  voyait  ([ue  des  fragments  avant  lS/i7, 


»  Gel  cscali.  r  lui  délriiit  vois  1 C20,  et  ivinplacé  par  un  liel  escalier  placé  dans  la  tour  Y. 
C'est  (le  1620  à  1G3i  iiiic  furent  élevées  de  nouvelles  fac-ades  dans  la  cour,  et  que  furent 
arraniïées  les  grands  appirtements  actuellement  occupés  en  partie  par  le  musée  de  la  ville. 
Nous  avons  retrouvé  les  traces  des  fonilations  de  l'escalier  X. 
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enclavée  dans  des  coiislructions  beaucoup  plus  récentes,  a  été  rasée  pour 
l'aire  place  au  nouveau  bâtiment  de  l'hùlel  de  ville.  Mais  ayant  été  charge 
de  diriger  cette  dernière  construction,  nous  avons  pu  constater  la  dispo- 
sition lies  grands  contre-loris  avec  mâchicoulis  M,  et  du  petit  corps  de 
garde  N  avec  sa  poterne  n.  Les  bâtiments p,  dits  de  la  Madeleine,  sont  les 
plus  anciens.  Ils  se  composent  d'un  rez-de-chaussée  voûté  et  d'une  grande 
salle  t,  également  voûtée,  sous  une  belle  chapelle  disposée  au  premier 
étage  ;  celte  salle  /conununiquait  avec  le  passage  dil  de  l'Ancre  '  par  deux 
portes  VV.  Ces  portes  VY'  devaient  permettre  au  public  d'entrer  dans 
la  salle  t,  qui  servait  de  chapelle  basse.  Une  cour  de  communs  était  dis- 
posée en  m  avec  un  petit  logis  e  fortifié.  L'enceinte  de  l'archevêché  allait 
rejoindre  celle  de  la  cathédrale  par  un  mur  /',  également  fortifié.  En  y, 
est  une  grande  salle  capitulaire.  L'abside  de  la  cathédrale  continuait  les 
défenses  de  ce  côté  /"par  une  suite  de  tourelles  crénelées  réunies  par  des 
arcs  surmontés  de  créneaux,  ainsi  que  les  couronnements  des  chapelles. 
Ce  palais  présentait  donc  un  ensemble  de  défenses  formidables  domi- 
nées par  l'énorme  tour  carrée  F,  formant  saillie. 

Examinons  maintenant  le  plan  du  premier  étage  de  ce  palais  (fig.  12). 
L'escalier  X  permettait  d'arriver  directement  de  la  cour  à  la  grande 
salle  V,  possédant  une  vaste  cheminée  dont  on  voit  encore  les  traces  à 
l'extérieur.  Cette  grande  salle  était  éclairée  par  de  hautes  fenêtres  termi- 
nées de  tiers-point,  et  couverte  au  moyen  d'arcs  plein  cintre,  portant  un 
solivage  au-dessus  duquel  était  un  étage  lambrissé  donnant  sur  le  créne- 
lage  extérieur.  De  la  grande  salle  on  pouvait  arriver  à  tous  les  apparte- 
ments. Des  escaliers  à  vis  permettaient  de  descendre  au  rez-de-chaussée 
sur  plusieurs  points,  ou  de  monter  aux  étages  supérieurs.  On  voit  qu'on 
ne  pouvait  entrer  dans  la  salle  octogonale  de  la  tour  carrée  que  par  un 
passage  détourné,  et  de  cette  salle  octogonale  on  descendait  par  une 
trappe  dans  la  salle  circulaire  du  rez-de-chaussée,  laquelle  servait  de 
chartre  ou  de  cachot.  De  larges  mâchicoulis  s'ouvrant  au  second  étage,  à 
la  hauteur  du  crénelage,  défendaient  le  front  ab.  Ici  on  reconnaît  l'utilité 
des  passages  pratiqués  en  I  et  en  P,  sur  les  deux  arcades  franchissant  la 
rueK;  ils  établissaient  une  communication  entre  le  logis  L  et  celui  T  de 
la  Madeleine,  et  entre  la  tour  Saint-Martial  U  et  la  chapelle  M.  Le  cloî- 
tre, couvert  en  terrasse,  donnait  une  promenade  d'où  l'on  pouvait  jouir 
de  la  vue  étrangement  pittoresque  de  tous  ces  grands  bâtiments  se  dé- 
coupant les  uns  sur  les  autres,  surmontés  d'un  côté  par  la  grosse  tour 
carrée,  de  l'autre  par  l'abside  colossale  de  la  cathédrale. 

Ces  constructions  sont  élevées  en  belles  pierres  de  Sijcan  et  de  Béziers; 
elles  couvrent  une  surface  de  ^000  mètres  environ,  déduction  faite  des 
cours  :  et  malgré  les  nombreuses  mutilations  qu'elles  ont  subies,  bien 
que  des  couvertures  plates  modernes  et  sans  caractère  aient  remplacé 

'  Ou  désignait  ainsi  ce  passage,  parce  que  sous  l'arcade  1  était  suspendue  une  ancre, 
comme  signe  des  droits  qutf  les  archevêques  possédaient  sur  le  port  deNarbonue. 
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les  anciennes  toitures  à  pentes  rapides,  bien  que  des  adjonctions  misé- 
rables ou  l'abandon  aient  détruit  plusieurs  de  leurs  parties  les  plus  inté- 
ressantes, elles  ne  laissent  pas  d'en  imposer  par  leur  grandeur  et  leur 
puissance. 


Nous  donnons  (lig.  13)  une  vue  cavalière  de  ce  palais,  prise  du  cùlé  de 
la  grosse  tour  carrée  (voy.  Cluitui;,  Salle,  Tour).  Mais  ci-  palais  des 
archevêques  de  Narbonue  est  un  pauvre  logis,  si  on  le  compare  au  palais 
des  papes  à  Avignon,  Il  est  nécessaire,  pour  faire  comprendre  l'impor- 
tance de  cette  résidence  des  souverains  pontifes,  de  donner  un  historiciue 
sommaire  de  leur  séjour  dans  le  conitat  VcMiaissin. 

Au  xiii""  siècle,  le  rocher  d'Avignon,  sur  lequel  devait  sélever  le  pahiis 
des  pai)es,  était  partie  en  pâturages,  partie  couvert  d'habitations  domi- 
nées ])ar  rancicn  iliàlcaii  ou  palais  du  podeslal,  non  loin  duquel  s'élevait 
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celui  de  l'évcque'.  De  ces  constructions  antérieures  au  séjour  des  pon- 


tifes,  l'église  Notre-Dame  des  Doms,  servant  de  cathédrale,  existe  seule 
aujourd  hui. 

'    <<  Item  chitas  (Avenionis^  habet  patuiim  quod  est  juxtà  cimetorium  Sancti  Beuedicti 
«  tisiiiic  ad  niiieiu  caslriciiiii  poiiiiientiis  suis  usquc  ad  Kliodaïuiiu  et  iisque  ad  doinos  (|iic 

VII.  —  U 
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Le  pape  Clciiienl  \'  vint  à  Avignon  en  loUS,  cl  hal)it;i  le  tuiivcnl  des 
Frères  prêcheurs  (Dominicains).  Clément  V  était  lici-liand  de  (irolle, 
archevêque  de  Bordeaux;  ce  préhit  passait  pour  être  l'ennemi  du  roi  de 
France,  Philippe  le  Bel.  Ce  prince  eut  avec  lui  une  entrevue  :  «  Arche- 
«  vêque,  lui  dil-il.  je  puis  te  l'aire  pape  si  je  veux,  pourvu  que  lu  pro- 
((  mettes  de  m'octroyer  six  grâces  que  je  te  demanderai.  »  Bertrand 
tomba  à  ses  genoux,  et  lui  répondit  :  «  Monseigneur,  c'est  à  présent  que 
((  je  vois  que  vous  m'aimez  plus  qu'homme  qui  vive,  et  que  vous  voulez 
((  me  rendre  le  bien  pour  le  mal.  Commandez  et  j'obéirai.  »  Bertrand  de 
Grotte  l'ut  élu,  et  vint  s'établir  en  France  à  Avignon. 

Jean  XX 11  habita  le  palais,  alors  situé  sur  l'emplacement  du  i)alais 
actuel  des  papes  (1316). 

C'est  Armand  de  Via,  son  neveu,  évêque  d'Avignon,  qui,  n'ayant  i)oint 
de  palais,  acheta  le  teirain  où  l'ut  bâti  l'archevêché,  aujourd'hui  occupé 
par  le  petit  séminaire.  Jean  XXII,  voulant  agrandir  le  palais  qu'il  habi- 
tait, lit  démolir  la  paroisse  de  Saint-Etienne,  qu'il  transféra  à  la  chapelle 
Sainte-ÎNIaileleine. 

Benoit  XII,  en  1330,  lit  démolir  du  palais  tout  ce  que  son  prédécesseur 
avait  fait  construire,  et  d'après  les  plans  de  rarchilecle  Pierre  Obreri', 
fit  bâtir  la  partie  septentrionale  du  palais  apostolique,  qu'il  termina  par 
la  tour  de  Trouillas.  Sons  ce  pontife,  la  chambre  ajjostolique  acheta  le 
palais  qu'avait  fait  bâtir  Armand  île  Via  pour  servir  d'habitation  aux 
évêques  d'Avignon.  Clément  YI  lit  construire  la  façade  méridionale  du 
palais  des  papes  et  les  enceintes  du  midi  qui,  dans  la  suite,  servirent  à 
contenir  l'arsenal. 

C'est  en  13^7  seulement  que  la  ville  d'Avignon  et  le  comtat  Yenaissin 
devinrent  la  propriété  des  papes.  Avignon  appartenait  à  Jeanne  de  Naples, 
qui  était  comtesse  de  Provence  en  môme  temps  que  reine  des  Deux- 
Sieiles.  Chassée  de  Naples  comme  soupçonnée  île  complicité  avec  les 
assassins  de  son  mari,  André  de  Hongrie,  Jeanne  se  réfugia  en  Provence, 
et  vint  se  jeter  aux  pieds  de  Clément  YI.  Lorsqu'elle  quitta  Avignon 
pour  retourner  dans  ses  b^lats  d'Italie,  elle  était  déclarée  innocente  du 
crime  dont  la  voix  publique  l'accusait;  elle  était  munie  d'iuie  dispense 
pour  épouser  son  cousin  Louis  de  Tarente,  le  })rincipal  instigateur  de 
l'assassuiat  d'André.  Avignon  et  le  comtat  Yenaissin  ajjpartenaient  au 
pape.  Cette  cession  avait  été  stipulée  au  prix  de  80  OOû  llorins. 

Innocent  VI  acheva  la  i)artie  méridionale  et  la  grande  chapelle  supé- 
rieure. Urbain  Y  lit  tailler  dans  le  rue  l'emplacement  de  la  cour  princi- 

0  possiiioiitiii-  111(1  lliiLTuiic  l!i  rlraudo  et  sicul  protcndilur  usquo  iulslaru  Bortruiuli  Hu- 
w  i,'oiiis  tt  iis(iiiL'  lul  tiiiicli'riimi  ccclesie  Bcate  Marie  et  usquc  ad  ccclcsiaiii  beatc  Marie 
((  de  Caslid.  »  (liilil.  d  ANii^ium,  fonds  Hcqiiicn,  cartul.  des  statuts.  Invent,  des  biens  de 
la  réimbl.  d  Avignon  tail  en  12'3û  par  le  podestat  Parceval  de  Doria.)  —  Communiqué 
par  .M.  Acliard,  arcliiviste  de  la  prél'eeture  de  Vaucluse. 

•  On  Pierre  Obrier,  selon  les  Annak's  (VAvifjnon,  t.  111.  —  Manuscrit  donné  au  musée 
.l'ANiynonpar  M.  lUcpiien;  cnnni.  par  M.  Aibard,  arciii\iï'le  de  la  pirtei  liire. 
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pale  (lu  palais,  et  y  fit  creuser  un  puits  ;  il  fit  construire  l'aile  crientale 
donnant  sur  des  jardins,  et  ajouta  une  septième  tour,  dite  des  Anges,  aux 
six  déjà  bâties. 

Grégoire XI  part  pour  Ilonie  en  1376,  et  meurt  en  l.'WS.  Ainsi  le  palais 
d'Avignon  a  été  le  siège  de  la  papauté  de  1316  à  1376,  pendant  soixante 
ans,  sous  six  papes.  La  papauté  était  alors  française,  élue  principalement 
parmi  les  prélats  gascons  et  limousins.  Les  papes  français  installèrent 
des  candidats  de  leur  choix  au  sein  du  sacré  collège,  et  maintinrent  leur 
prédominance  pendant  la  duréedu  séjour  des  papes  à  Avignon,  11  ne  faut 
pas  oublier  ce  fait,  qui  eut,  comme  nous  le  verrons  tout  à  l'heure,  une 
influence  sur  la  construction  du  palais  des  papes  d'Avignon. 

Les  antipapes,  Clément  VIT  et  Benoît  XIII,  occupèrent  le  palais  d'Avi- 
gnon de  1379  à  I/4O3  (mars). 

Benoit  XIII  fut  assiégé  dans  le  palais  par  le  maréchal  Boucicaut,  le 
S  septembre  1398;  le  siège  fut  converti  en  blocus  jusqu'après  le  départ 
de  ce  pontife,  en  1403.  Roderic  de  Luna,  neveu  de  Benoît  XIII,  fut  de 
nouveau  assiégé,  ou  plutôt  bloqué,  par  les  légats  du  pape  de  Rome  ei 
par  Charles  de  Poitiers,  envoyé  par  le  roi  de  France  en  I/4O9.  Il  évacua 
le  palais,  ainsi  que  le  château  d'Oppède,  par  capitulation  en  date  du 
22  novembre  lill. 

Le  cardinal  légat  (cardinal  de  Clermont)  fit  bâtir  en  1513  l'apparte- 
ment appelé  la  Mirande,  regardant  le  midi,  et  la  galerie  couverte  qui 
mettait  en  communication  ces  appartements  avec  les  tours  donnant  sur 
le  jardin  :  c'était  là  que  les  vice-légats  recevaient  leurs  visites. 

On  a  tenu  dans  le  palais  d'Avignon  six  conclaves  : 

Celui  pour  l'élection  de  Benoît  XII,  en  1335  ;  de  Clément  VI,  en  1342  ; 
d'Innocent  VI,  en  1352;  d'Urbain  V,  en  1362  ;  de  Grégoire  XI,  en  1370, 
et  de  Benoît  XIII,  en  1394. 

A  la  suite  d'un  conflit  qui  eut  lieu  entre  les  gens  du  pape  et  ceux  du 
duc  de  Créquy,  ambassadeur  de  Louis  XÏV  près  le  saint-siège,  les  satis- 
factions demandées  à  la  cour  de  Rome  paraissant  insuffisantes,  le  roi  de 
France  fit  occuper  Avignon  par  ses  troupes,  et  menaça  le  souverain  pon- 
tife d'envoyer  un  régiment  à  Bome(1662).  Le  général  Bonaparte,  par 
le  traité  de  Tolentino,  obtint  la  cession  des  Romagnes  et  du  comtat 
d'Avignon. 

Ainsi,  en  soixante  années,  les  papes  firent  bâtir  non-seulement  cette 
résidence,  dont  la  masse  formidable  couvre  une  surface  de  6400  mètres 
environ,  mais  encore  toute  l'enceinte  de  la  ville,  dont  le  développement 
est  de  4800  mètres. 

En  1378,  un  incendie  détruisit  presque  tous  les  combles  du  palais  des 
papes'.  En  1413,  la  grande  salle  du  Consistoire,  le  quartier  des  cuisines 

•  On  voit  encore  aujourd'hui  les  traces  de  ce  sinistre  dans'  les  parties  supérieures  de 
l'éditice.  «  L'an  1378,  à  l'heure  du  trépas  du  pape  Gréjïoire  XI  à  Rome,  selon  les  vieux 
«  documents  de  Provence,  le  palais  d'Avignon  s'embrasa  par  telle  fureur,  qu'il  ne  fut  ja- 
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et  celui  de  la  sommellerie  l'iireiU  consumés  malgré  la  diligence  de  Marc, 
neveu  du  pape  Jean  WllI,  et  qui  commandait  alors  dans  celte  ville'. 

Les  docunuMils  étendus  ((uc  M.  Achard,  archivisle  de  la  ijrél'crlm'e  de 
Vaucluse,  a  bien  voulu  réiniir  i)()ur  nous,  avec  un  ('m|)i'essemenl  dont  nous 
ne  saurions  trop  le  remercier,  ne  tlonneid  ({ue  le  nom  d'un  architecte 
dans  la  construction  de  cette  a-uvrc;  colossale  :  c'est  un  certain  Pierre 
Obreri  ou  Pierre  Obrier.  Obreri  n'est  guère  un  nom  italien;  mais  ce  qui 
l'est  encore  moins,  c'est  le  monument  lui-même.  L'architecture  italienne 
du  XIV''  siècle,  soit  que  nous  la  prenions  dans  le  sud  ou  dans  le  nord  de 
la  Péninsule,  ne  rappelle  en  riencelle  du  palais  des  papes.  Depuis  la  tour  de 
Troiiillas  jusqu'à  celle  des  Anges,  dans  toute  retendue  de  ces  bâtiments, 
du  noi'd  au  sud,  de  l'est  à  l'ouest,  la  construction,  les  protils,  les  sec- 
tions lie  piles,  les  voûtes,  les  baies,  les  défenses,  appartiennent  à  l'archi- 
leclurc  française  du  Midi,  à  cclt(î  architecture  gotlii(jue.  (pii  se  débarrasse 
diflicilement  de  certaines  traditions  romanes,  l/ornementation,  très- 
sobre  d'ailleurs,  rappelle  celle  de  la  cathédrale  de  Narbonne  dans  ces  parties 
hautes,  qui  datent  du  commencement  du  xiv"  siècle.  Or,  la  cathédrale 
de  Narbonne  est  l'oeuvre  d'un  architecte  français,  le  même  peut-être 
qui  b;\tit  celle  de  Clermont  en  Auvergne,  et  celle  de  Limoges,  ainsi 
que  peut  le  faire  supposer  la  j)arfaile  conformité  de  ces  trois  plans.  Les 
seuls  détails  du  palais  d'Avignon,  qui  sont  évidemment  de  provenance 
italienne,  ce  sont  les  peintures  attribuées  à  fîiotto  et  à  Simon  Memmi 
ou  ;\  ses  élèves-.  N'oublions  pas  d'ailleurs  que  Clément  V,  qui  le  premier 
établit  le  siège  apostolique  à  Avignon,  était  IJertrand  de  Grotte,  né  à 
Villandrau,  près  de  Bordeaux;  que  Jean  XXII,  son  successeur,  était 
Jacques d'Euse,  né  à  Cahors;  que  Benoit  XII  était  Jacques  Fournier,  né 
:i  Saverdun,  au  comté  de  Foix;  que  Clément  VI  était  Pierre  Boger,  né  au 
château  de  Maumont,  dans  le  diocèse  de  Limoges  ;  qu'Innocent  YI  était 
Etienne  d'Albert,  né  près  de  Pompadour,  au  diocèse  de  Limoges;  qu'Ur- 
bain Y  était  Guillaume  Grimoald,  né  à  Grisac,  dans  le  Gévaudan,  diocèse 
de  Mende,  et  que  Grégoire  XI,  neveu  du  pape  Clément  VI,  était,  comme 
son  oncle,  né  à  Maumont,  au  diocèse  de  Limoges.  (Juc  ces  papes,  qui 
lirent  entrer  dans  le  sacré  collège  un  grand  nombre  de  prélats  français, 
et  particulièrement  des  Gascons  et  des  Limousins,  eussent  fait  venir  des 
architectes  italiens  pour  bâtir  leur  palais,  ceci  n'est  guère  vraisemblable  ; 

«  mais  au  pouvoir  des  hommes,  quel  secours  qui  île  toute  part  y  arrivât,  de  l'éteindre  ni 
«  arrêter,  que  la  plus  grande  partie  de  ce  fjrand  et  superbe  édifice  ue  fût  arse  dévorée  et 
«  mise  en  consommation  par  les  flammes,  ainsi  que  j'en  ai  moi -même  encore  vu  les  mar- 
te ques  et  vestiges  dans  cette  fière  et  hautaine  masse  de  pierres.  »  (Nostradanius,  ///.s7.  <h' 
Provence,  p.  437.) 

'  .lonnwl  (l'itu  linhitant  (V Avignon,  cité  par  Gaufridi  [Hist.  do  Provence). 

'  Il  est  hou  d'observer  ici  f|ue  Giotlo  était  mort  à  l'époque  où  s'élevait  le  p,il  ils  des 
papes.  Les  seules  peintures  qu'on  pourrait  lui  attribuer  sont  cellfs  qu'on  voyait,  il  .\ 
a  quelques  années,  sous  le  porche  de  Noire-Uame  des  Doms.  Mais  quand  elles  tiinnl 
faites,  les  papes  n'étaient  pas  à  Avignon. 
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mais  les  eussent-ils  lait  venir,  qu'il  sérail  impossible  toutefois  de  ne  point 
considérer  les  constructions  du  palais  des  papes  d'Avignon  comme 
apparlonant  à  l'architecture  des  provinces  méridionales  de  la  France. 
Nous  insistons  sur  ce  point,  parce  que  c'est  un  préjuge  communément 
établi  que  le  palais  des  papes  est  une  de  ces  constructions  grandioses 
appartenant  aux  arts  de  l'Italie.  A  cette  époque,  au  xiv'  siècle,  le  goût 
de  l'architecture  italienne  flotte  indécis  entre  les  traditions  antiques  et 
les  influences  de  France  et  d'Allemagne,  et  ce  n'est  pas  par  la  grandeur 
et  la  franchise  qu'il  se  distingue.  Les  papes  établis  en  France,  possesseurs 
d'un  riche  comtat,  réunissant  des  ressources  considérables,  vivant  rela- 
tivement dans  un  état  de  paix  profonde,  sortis  tous  de  ces  diocèses  du 
Midi,  alors  si  riches  en  monuments,  ont  fait  à  Avignon  une  œuvre  abso- 
lument française,  bien  supérieure  comme  conception  d'ensemble,  comme 
grandeur  et  comme  goût,  à  ce  qu'alors  on  élevait  en  Italie.  Examinons 
maintenant  ce  vaste  édifice  dans  toutes  ses  parties.  Nous  devons  prendre 
le  palais  des  papes  à  Avignon,  tel  qu'il  existait  à  la  fin  du  xiv^  siècle, 
c'est-à-dire  après  les  constructions  successives  faites  depuis  Clément  V 
jusqu'à  Grégoire  XI,  car  il  serait  difficile  de  donner  les  transformations 
des  divers  services  qui  le  composent,  et  de  montrer,  par  exemple,  le 
palais  bâti  par  Jean  XXII.  Ces  immenses  bâtiments  s'élèvent  sur  la  décli- 
vité méridionale  du  rocher  des  Doms,  à  l'opposite  du  Rhône  ;  de  telle 
sorte  que  le  rez-de-chaussée  de  la  partie  voisine  de  l'église  Notre-Dame, 
qui  est  la  plus  ancienne,  se  trouve  au  niveau  du  premier  étage  de  la  par- 
lie  des  bâtiments  élevés  en  dernier  lieu,  du  côté  sud,  par  Urbain  Y.  Si 
donc  nous  traçons  le  plan  durez-de-chaussée  du  palais  des  papes,  vers  sa 
partie  inférieure,  nous  tombons  en  pleine  roche,  en  nous  avançant  vers 
le  nord  (fig.  1^0- 

L'entrée  d'honneur  A  s'ouvre  sur  une  esplanade  dominant  tous  les 
alentours,  et  autrefois  divisée  en  plusieurs  bailles,  avec  courtihes,  tour  et 
portes.  Cette  entrée  A  est  défendue  par  deux  herses,  des  vantaux  et  un 
tlouble  mâchicoulis.  En  avant,  donnant  sur  l'esplanade,  l'ouvrage  avancé 
lut  remplacé  au  xvri*  siècle  par  un  mur  de  contre-garde  crénelé.  Sous  le 
vestibule  d'entrée,  à  droite,  est  la  porte  s'ouvrant  dans  un  vaste  corps  de 
garde  B,  voûté.  De  la  cour  d'honneur  G  on  peut  se  diriger  sur  tous  les 
points  du  palais.  Du  vestibule  D  on  monte  aux  étages  supérieurs  par  un 
large  et  bel  escalier  à  deux  rampes,  ou  bien  on  entre  dans  la  grande  salle 
basse  E  et  son  annexe  F,  ou  encore  dans  la  salle  G.  Par  le  passage  H, 
on  descend  à  l'esplanade  orientale  I,  où  l'on  pénètre  dans  les  salles  K, 
sous  la  grosse  tour  L  et  son  annexe  /.  Par  le  petit  passage  0  détourné,  on 
s'introduit  dans  la  grand'salle  M,  laquelle  servait  de  poste  et  communi- 
quait aux  défenses  supérieures  par  un  escalier  P.  En  R,  est  une  poterne 
défendue  par  un  mâchicoulis  intérieur,  une  herse  et  des  vantaux.  En  S,  est 
ime  second  poterne  défendue  par  des  mâchicoulis  et  une  herse  ;  en  T, 
un  degré  qui  moule  au  rez-de-chaussée  de  la  partie  du  palais  bâtie  sur  le 
rocher  à  un  niveau  plus  élevé  que  le  sol  de  la  cour  d'honneur.  La  partie 


fAlMS   ] 


—  .'50  — 


s:iDOji\c.\u, 


Ja  plus  ancienne  du  palais,  |; 


'  ''^"•■<l«"  'IVonillas.  ,.s(   en   \-    fi, 


qiiani  ie 


—    31    —  [    l'A  LAIS    ] 

rocher  cl  s'élevanl  au-ilc.ssus  de  loules  les  autres  tours  du  palais  :  c'est  le 
donjon,  dont  nous  ne  voyons  ici  que  les  soubassements.  Un  escalier  X, 
desservant  cette  partie  des  bâtiments,  descend  jusqu'au  sol  de  l'espla- 
nade I,  et  donne  entrée  sur  le  umr  de  défense  Z  garni  de  mâchicoulis  et 
d'un  chemin  de  ronde.  En  N,  adossé  à  ce  mur,  est  un  fournil. 

Tout  ce  rez-de-chaussée  est  voûté  et  construit  de  manière  à  défier  le 
temps  et  la  main  des  hommes.  Du  corps  de  garde  B  on  monte  par  un 
escalier  avis  aux  défenses  supérieures  île  la  porte  principale  A.  Un  autre 
escalier  Q  monte  aux  appartements  donnant  sur  l'esplanade. 

Ainsi  qu'on  peut  le  reconnaître,  la  disposition  du  rez-de-chaussée  est 
bonne,  en  ce  que,  de  la  cour  d'honneur,  on  arrive  directement  à  tous  les 
points  du  palais.  Observons  aussi  que  les  deux  poternes  R,  S,  sont  percées 
dans  des  rentrants,  bien  masquées  et  défendues  ;  que  les  fronts  sont 
llanqués,  et  que  les  architectes  ont  profité  de  la  disposition  naturelle  du 
rocher  pour  établir  leurs  bâtiments.  Des  jardins  s'étendaient  du  côté  du 
sud,  sur  une  sorte  de  promontoire  que  forme  la  colline.  D'un  côté  (vers 
le  nord),  le  rocher  des  Doms  est  à  pic  sur  le  Rhône,  et  était  de  plus  dé- 
fendu par  un  fort  (le  fort  Saint-Martin).  De  l'autre  (vers  le  sud),  il  s'im- 
plantait au  centre  de  la  ville,  et  la  coupait  pour  ainsi  dire  en  deux  parts. 
\'ers  l'ouest,  les  bailles  s'élemlaient  jusqu'au  palais  épiscopal,  étaient 
arrêtées  par  le  rempart  de  la  ville,  qui  descendait  jusqu'aux  bords  du 
Rhône  et  se  reliait  au  fort  Saint-xMartin  '.  Des  rampes  ménagées  le  long 
de  ce  fort  descendaient  jusqu'à  la  porte  ou  chàtelet  donnant  entrée  sur 
le  pont  Sainl-Bénézet,  qui  travei-sait  le  Rhône  (voy.  Pont).  Vers  l'est, 
l'escarpement  est  abrupt  et  domine  les  rues  de  la  cité.  L'assiette  de  ce  pa- 
lais était  donc  merveilleusement  choisie  pour  tenir  la  ville  sous  sa  dépen- 
dance ou  protection,  pour  surveiller  les  rives  du  fleuve  précisément  au 
point  où  il  forme  un  coude  assez  brusque,  pour  être  en  communication 
avec  le  mur  d'enceinte,  et  pour  sortir,  au  besoin,  de  la  cité  sans  être  vu. 

Afin  de  ne  pas  multiplier  les  figures,  nous  présentons  le  plan  du  palais 
des  papes  à  rez-de-chaussée  pour  la  partie  la  plus  élevée,  et  au  premier 
étage  pour  la  partie  située  au-dessus  des  bâtiments  entourant  la  cour 
d'honneur.  Par  le  fait,  le  niveau  du  rez-de-chaussée  des  bâtiments  supé- 
rieurs correspond  au  niveau  d'un  étage  entresolé,  disposé  en  partie  sur  le 
[dan  donné  dans  la  figure  l/i. 

En  A  (fig.  15),  est  l'église  Notre-Dame  des  Doms,  rétablie  dans  sa  forme 
première  et  avant  l'adjonction  des  chapelles  qui  ont  altéré  le  plan  de  ce 
bel  édifice.  Élevée  pendant  le  xii'^  siècle,  l'éghse  Notre-Dame  des  Doms, 
aujourd'hui  encore  cathédrale  d'Avignon,  fut  conservée  par  les  papes,  et 
c'est  dans  son  voisinage  que  les  pontifes  élevèrent  les  premières  construc- 
tions de  leur  palais,  entre  autres  les  tours  B  et  les  corps  de  logis  ù.  S'avan- 
çanl  peu  à  peu  vers  le  sud  et  suivant  la  déclivité  du  rocher,  les  papes 
fermèrent  d'abord  la  cour  C,  entourée  d'un  large  portique  avec  étage 

1   Ce  l'ort  l'ut  ilctriiit,  cii  1G50,  par  l'exiilusiou  de  U  puiulrièrL'   im'il  Loutuiiail. 
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chaque  lour  el  chaque  corps  de  logis,  on  les  Ibrliliail,  pour  mettre 
toujours  les  portions  terminées  du  palais  à  l'abri  d'une  attaque.  Ainsi, 
le  bâtiment  E,  par  exemple,  était  défendu  par  des  mâchicoulis  en  e, 
l)arce  qu'au  moment  de  sa  construction,  il  avait  vue  directe  sur  les  de- 
hors, la  cour  d'honneur  D  et  la  grande  salle  G  ayant  été  construites  en 
dernier  lieu,  ainsi  que  la  tour  H. 

Sous  Urbain  V,  les  appartements  du  pape  se  trouvaient  au  premier 
étage,  autour  de  la  cour  d'honneur.  Une  grande  salle  (la  salle  G)  entière- 
ment voûtée,  servait  de  chapelle.  Ces  voûtes  étaient  couvertes  de  belles 
peintures  dont  il  ne  reste  plus  que  des  fragments.  L'escalier  d'honneur  I 
donnait  entrée  dans  celte  chapelle  et  dans  les  appartements  des  corps  de 
logis  à  l'occident  et  au  levant.  Un  couloir  de  service  longe  les  pièces  de 
l'aile  occidentale,  est  desservi  par  l'escalier  K,  communique  à  la  porterie 
et  avec  défenses  supérieures  parles  vis  L,  aboutit  au-dessus  de  la  poterne 
P,  et  met  l'aile  occidentale  en  communication  avec  le  logis  E.  Un  créne- 
lage  avec  larges  mâchicoulis  bordait  les  chambres  de  l'aile  occidentale, 
au  niveau  du  premier  étage,  sur  le  dehors.  En  F,  étaient  placées,  au  pre- 
mier étage,  les  grandes  cuisines'.  La  salle  des  festins  était  au-dessus  de 
la  salle  b,  et  se  trouvait  séparée  des  galeries  du  cloître  par  une  cour  très- 
étroite  et  très-longue;  on  observera  que  des  mâchicoulis  défendent  le 
pied  des  quatre  bâtiments  qui  entourent  ce  cloître.  Des  cloisons,  dont 
nous  n'avons  pas  tenu  compte  dans  ce  plan,  parce  qu'elles  ont  été  chan- 
gées plusieurs  fois  de  place,  divisaient  les  logis  qui  entourent  le  cloître 
et  laissaient  des  couloirs  de  service.  Ce  vaste  palais  était  donc  très-habi- 
table, toutes  les  pièces  étant  éclairées  au  moins  d'un  côté.  On  remarquera 
aussi  que  dans  l'épaisseur  des  murs  des  tours  notamment,  sont  pratiqués 
des  couloirs  de  service  el  des  escaliers  qui  mettaient  en  communication 
les  divers  étages  entre  eux,  et  pouvaient  au  besoin  facihter  la  défense. 
Une  élévation  prise  sur  toute  l'étendue  de  la  face  occidentale  fait  saisir 
l'ensemble  de  ce  majestueux  palais  (fig.  16)  qui  domine  la  ville  d'Avj. 
gnon,  le  cours  du  Rhône  el  les  campagnes  environnantes.  Il  était  autrefois 
richement  décoré  de  peintures  à  l'intérieur'^.  Mais  deux  incendies,  l'a- 
bandon et  le  vandalisme,  ont  détruit  la  plus  grande  partie  des  décora- 
tions. Quelques  plafonds  assez  richement  peints  datent  du  xvi''  siècle. 
L'emmarchement  du  grand  escalier,  aujourd'hui  délabré  et  sordide,  était 
fait  de  marbre  ou  de  pierre  polie,  ses  voûtes  étaient  peintes.  La  chapelle 
était  des  plus  splendides  et  contenait  des  monuments  précieux  :  c'est  dans 
ce  vaisseau  que  furent  déposés  les  trophées  envoyés  au  pape  en  13^0,  par 
le  roi  de  Castille,  à  la  suite  de  la  victoire  de  Tarifa. 

Les  deux  tourelles  qui  surmontent  la  porte  d'entrée  en  forme  d'échau- 

'  Ce  sont  ces  cuisines  qu'on   montre  comme  étant  une  salle  d'exécution  à  huis  clos 
et  une  chambre  de  torture. 

-  Il  ne  reste  de  ces  peintures  que  des  traces  dans  la  grande  chapelle,  et  dans  deux  des 
salles  de  la  tour  dite  aujourd'hui  de  la  Justice,  M. 
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Thibaiil,  ingénieur,  en  date  du  29  mars  de  la  môme  année)  elles  mena- 
çaient ruine  ;  un  tableau  déposé  dans  la  bibliothèque  d'Avignon  et  plu- 
sieurs gravures  nous  en  ont  conserve  la  forme.  Quant  aux  couronnements 
des  tours,  notamment  ceux  de  la  tour  de  Trouillas,  ils  ne  furent  complè- 
tement détruits  qu'au  commencement  de  ce  siècle,  et  sont  également 
représentés  dans  les  tableaux  et  gravures  du  xvii"  siècle.  Le  palais  des 
papes  possède  sept  tours,  qui  sont  :  1"  la  tour  de  Trouillas,  2°  de  la  Gâ- 
che S  3°  de  Saint-Jean,  k"  de  Saint-Laurent,  5°  de  la  Cloche,  6"  des 
Anges-,  7"  de  l'Estrapade. 

Les  légats  habitèrent  le  palais  d'Avignon,  après  le  départ  de  l'antipape 
Benoît  XIII,  et  y  firent  quelques  travaux,  entre  autres  le  cardinal  d'Ar- 
magnac, en  1569;  mais  cette  vaste  habitation  était  fort  délabrée  et  «fort 
mal  logeable»,  comme  le  dit  Ch.  de  Brosses,  pendant  le  dernier  siècle. 
Aujourd'hui,  c'est  à  grand'peine  qu'on  peut  reconnaître  les  disposi- 
tions intérieures  à  travers  les  planchers  et  les  cloisons  qui  coupent  les 
étages,  pour  loger  de  la  troupe  ^. 

Ce  dernier  exemple  indique,  comme  les  précédents,  que  la  question 
de  symétrie  n'était  point  soulevée  lorsqu'il  s'agissait  de  bâtir  des  palais 
pendant  le  moyen  âge.  On  cherchait  à  placer  les  services  suivant  le  terrain 
ou  l'orientation  la  plus  favorable,  suivant  les  besoins,  et  l'on  donnait  à  cha- 
que corps  de  logis  la  forme,  l'apparence  qui  convenaient  à  sa  destination. 

Tous  les  palais  épiscopaux  n'avaient  pas  en  France  cet  aspect  de  for- 
teresse. Le  palais  archiépiscopal  de  Rouen,  le  palais  épiscopal  d'Évreux, 
celui  de  Beauvais,  rebâtis  presque  entièrement  au  xv®  siècle,  ressem- 
blaient fort  à  des  hôtels  princiers  s'ouvrant  sur  les  dehors  par  de  larges 
fenêtres,  et  ne  possédant  plus  de  tours  de  défense.  Quant  aux  rois  de 
France,  à  dater  de  la  fin  du  xiv^  siècle,  lorsqu'ils  résidaient  dans  les  villes, 
ils  habitaient  des  hôtels.  A  Paris,  le  roi  possédait  plusieurs  hôtels,  et  dans 
la  plupart  des  bonnes  villes  on  avait  le  logis  du  roi,  qui  souvent  n'était 
qu'une  résidence  très-modeste.  Les  châteaux  furent  préférés,  on  y  jouis- 
sait d'une  plus  grande  liberté.  Les  troubles  qui  remplirent  la  capitale 
pendant  une  grande  partie  du  xv^  siècle  engagèrent  les  souverains  à  ne 
plus  se  fier  qu'à  de  bonnes  murailles  à  distance  de  la  ville. 

Les  châteaux  du  Louvre,  de  la  Bastille,  de  Vincennes,  ceux  des  bords 
de  la  Loire,  devinrent  la  résidence  habituelle  des  rois  de  France,  depuis 
les  guerres  de  l'indépendance  jusqu'au  règne  de  François  I".  Les  grands 
vassaux  suivirent  en  cela  l'exemple  du  souverain,  et  préféraient  leurs 

>  Ce  nom  lui  venait  de  ce  qu'elle  servait  de  guette.  Du  haut  de  la  tour  de  la  Gâche 
(la  plus  voisine  de  la  façade  de  Notre-Dame  des  Doms  et  la  plus  élevée,  voyez  sur  la  façade) 
ou  donnait,  à  son  de  trompe,  le  signal  du  couvre-feu,  on  avertissait  les  habitants  en  cas 
d'incendie  ou  d'alarme. 

'-  C'est  la  tour  située  entre  la  porte  et  la  grande  chapelle  (voyez  la  façade). 

3  L'empereur  Napoléon  111  a  donné  l'ordre,  lors  de  son  passage  à  Avignon,  en  1860, 
de  bâtir  une  caserne  dans  la  ville,  afin  de  pouvoir  débarrasser  et  réparer  ce  magnifique 
palais. 
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châteaux  à  leurs  résidences  urbaines,  el  le  nom  de  i)alai.s  resta  aux  lt,\li- 
mcnts  occupés  par  les  parlenienls. 

PALIER,  s.  m.  Repos  ménagé  entre  les  volées  d'un  escalier  (voy. 
Escalier). 

PALISSADE,  s.  f.  {palis,  plaseis,  pel,  peus,  picoia).  Enceinte  formée  de 
pieux  lichés  en  terre  et  aiguisés  à  leur  partie  supérieure. 

Beaucoup  de  bourgades,  de  villages  et  d'habitations  rurales,  manoirs, 
granges,  etc.,  n'étaient,  pendant  le  moyen  âge,  fermés  que  de  palissades. 
Les  dépendances  des  châteaux,  basses-cours,  jardins,  garennes,  n'avaient 
souvent  d'autre  défense  ({u'une  palissade  avec  haie  vive. 

«  Là  ù  li  Griu  rocucvrcnt  de  plaseis 

«  Fu  iiiult  lors  li  estors  et  durs  li  fercis  '  ; 


«  Ne  l'puet  garir  castiaus,  tant  soit  clos  de  palis, 
«  Fossés,  ne  murs  entor,  dognons,  ne  plaseis  '^.  » 

11  était  d'usage  aussi  de  planter  des  palissades  au  pied  des  remparts  des 
villes,  de  manière  à  laisser  entre  la  muraille  et  l'enceinte  de  pieux  un 
espace  servant  de  chemin  de  ronde,  de  lice,  ainsi  qu'alors  on  appelait  ces 
espaces.  C'était  un  moyen  d'empêcher  les  assaillants  de  saper  le  pied 
des  remparts,  lorsqu'il  n'y  avait  pas  de  fosses,  de  prolonger  la  défense, 
et  de  permettre  aux  assiégés  de  faire  des  sorties.  Lorsqu'une  troupe  in- 
vestissait un  château  ou  une  ville  fortifiée,  il  y  avait  d'abord  de  furieux 
combats  livrés  pour  s'emparer  des  palissades  et  des  lices,  afin  de  pouvoir 
attacher  les  mineurs  aux  murs,  ou  faire  approcher  les  galeries  et  tours 
roulantes. 

<(  Aporlcz  nici  cet  \)v\  dont  îA  cliastel   est  clos; 
«  Coin  aiuz  l'are/,  tolli,   ainz  sarcz  à  repos  3.  » 


«  Li  Dus  a  Herloin  mult  bien  asscuré, 

«  Monsleroil  a  bien  clos,  cnforcliié  c  fermé. 

«  De  pel  à  liériclion,  de  mur  è  de  l'ossé  ''.  » 

0 

«  N'i  poent  pel  ne  mur  remeindre  ^  » 


Ces  ouvrages  de  bois  autour  des  places  avaient  souvent  une  grande 
irni)()rt;inco  ;  ils  forniaiciil  de  véritables  barbacancs,  ou  défendaient  de 

1  Li  Romans  dWli.raïKivc  :  Vumhut  de  Perdicas  rf  d'Akiii.  Ldil.  de  StnlLsird,    18/iG, 
p.  140. 

2  Ibid.  :  Messaye  à  Darius,  p.  251. 
2  Le  Roman  de  Hou,  vers  2600. 

*  Ibid.,  vçrs  2628. 
5  Ibid.,  vers  7352. 
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longues  caponnières.  Les  assiégés  faisaient  du  mieux  qu'ils  pouvaient 
pour  les  conserver,  car  ces  palissades  forçaient  les  assaillants  h  étendre 
leur  contrevallation,  permettaient  l'entrée  des  secours  et  des  provisions, 
et  rendaient  la  défense  du  haut  des  remparts  plus  efficace  en  ce  qu'elle 
découvrait  un  champ  plus  étendu.  (Yoy.  ARcniTECTURE  militaire,  Siège.) 

PAN  DE  BOIS,  s.  m.  Ouvrage  de  charpenlerie,  composé  de  sablières 
hautes  et  basses,  de  poteaux,  de  décharges  et  de  lournisses,  formant  de 
véritables  murs  de  bois,  soit  sur  la  face  des  habitations,  soit  dans  les  inté- 
rieurs, et  servant  alors  de  murs  de  refend.  Aujourd'hui, 'en  France,  il  est 
interdit  de  placer  des  pans  de  bois  sur  la  voie  publique,  dans  les  grandes 
villes,  afin  d'éviter  la  communication  du  feu  d'un  côté  d'une  rue  à 
l'autre.  Par  la  même  raison,  il  n'est  pas  permis  d'élever  des  murs  mi- 
toyen en  pans  de  bois.  Mais  jusqu'au  dernier  siècle,  l'usage  des  pans  de 
bois,  dans  les  villes  du  Nord  particulièrement,  était  très-fréquent.  L'ar- 
ticle Maison  signale  un  certain  nombre  d'habitations  dont  les  murs  de 
face  sont  en  tout  ou  partie  des  pans  de  bois  très-heureusement  combi- 
nés. Ce  moyen  avait  l'avantage  de  permettre  des  superpositions  d'étages 
en  encorbellement,  afin  de  laisser  un  passage  assez  large  sur  la  voie 
pubHque  et  de  gagner  de  la  place  dans  les  étages  supérieurs.  Il  était  éco- 
nomique et  sain,  car,  à  épaisseur  égale,  un  pan  de  bois  garantit  mieux 
les  habitants  d'une  maison  des  variations  de  la  température  extérieure 
qu'un  mur  de  brique  ou  de  pierre.  Il  n'est  pas  de  construction  à  la  fois 
plus  solide,  plus  durable  et  plus  légère.  Aussi  emploie-t-on  encore  habi- 
tuellement les  pans  de  bois  dans  les  intérieurs  des  cours  ;  seulement,  au 
lieu  de  les  laisser  apparents,  comme  cela  se  pratiquait  toujours  pendant 
le  moyen  âge,  on  les  couvre  d'un  enduit,  qui  ne  tarde  guère  à  échauff'er 
les  bois  et  à  les  pourrir  ;  mais  on  simule  ainsi  une  construction  de  pierre 
ou  tout  au  moins  de  moellon  enduit. 

On  ne  saurait  donner  le  nom  de  pan  de  bois  aux  empilages  horizon- 
taux détrônes  d'arbres  équarris;  cette  sorte  de  structure  n'appartient  pas 
à  l'art  du  charpentier  ;  on  ne  la  voit  employée  que  chez  certains  peuples, 
et  jamais  elle  ne  fut  admise  sur  le  territoire  de  la  France,  à  dater  de 
j  l'époque  gallo-romaine.  Les  Gaulois,  au  dire  de  César,  élevaient  quel- 
ques constructions,  notamment  des  murs  de  défense,  au  moyen  de  lon- 
grines  de  bois  alternées  avec  des  pierres  et  des  traverses  ;  mais  il  ne 
paraît  pas  que  cette  méthode  ait  été  employée  pendant  le  moyen  âge,  et 
elle  n'a  aucun  rapport  avec  ce  que  nous  appelons  un  pan  de  bois. 

Le  pan  de  bois,  par  la  combinaison  de  ses  assemblages,  exige  en  effet 
des  connaissances  étendues  déjà  de  l'art  du  charpentier,  et  ne  se  ren- 
contre que  chez  les  populations  qui  ont  longtemps  pratiqué  cet  art  diffi- 
cile. Les  Romains  étaient  d'habiles  charpentiers,  et  savaient  en  peu  de 
temps  élever  des  ouvrages  de  bois  d'une  grande  importance.  Employant 
des  bois  courts  comme  plus  maniables,  il  les  assemblaient  solidement, 
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et  pouvaient  au  l)esoin  s'élever  à  de  grandes  hauteurs  '.  Les  peuples 
du  Nord,  et  particulièrement  des  Normands,  excellents  charpentiers, 
mêlèrent  à  ces  traditions  antiques  de  nouveaux  éléments,  comme  par 
exemple  l'emploi  des  hois  de  grandes  longueurs  et  des  hois  courbes,  si 
fréciuemment  usités  dans  la  cliarpenteric  navale  ;  ils  adoptèrent  certains 
assemi)lages  dont  les  coupes  ont  une  puissance  extraordinaire,  comme 
pnui'  résister  aux  chocs  et  aux  ébranlements  auxquels  sont  soumis  les 
navires,  et  jamais  ils  n'eurent  recours  au  fer  i)Our  relier  leurs  ouvrages 
de  bois. 

Prodigues  d'une  matière  qui  n'était  pas  rare  sur  le  sol  des  Gaules,  les 
architectes  romans,  lorsqu'ils  élevaient  des  pans  de  bois,  laissaient  peu 
de  place  aux  remplissages,  et  se  servaient  volontiers  de  pièces,  sinon 
très-épaisses,  au  moins  très-larges,  débitées  dans  des  troncs  énormes, 
et  formant  par  leur  assemblage  une  lourde  membrure,  n'ayant  guère 
d'espaces  vides  entre  elles  que  les  baies  nécessaires  pour  éclairer  les 
intérieurs. 

L'assemblage  à  mi-bois  fortement  chevillé  était  un  de  ceux  qu'on  em- 
ployait le  plus  souvent  à  ces  époques  reculées.  On  composait  ainsi  de 
véritables  panneaux  rigides  qui  entraient  en  rainure  dans  les  sablières 
hautes  et  basses,  llarement,  à  cette  époque,  plaçait-on  des  poteaux  cor- 
niers  aux  angles,  et  les  pans  de  bois  étaient  pris  entre  les  deux  jambes- 
étrières  de  murs  de  maçonnerie  qui  formaient  pignons  latéralement;  en 
un  mot,  le  pan  de  bois  de  face  d'une  maison  n'était  qu'une  devanture 
rehaussée  de  couleurs  brillantes  cernées  de  larges  traits  noirs.  Bien 
entendu,  ces  constructions,  antérieures  au  xiii'^  siècle,  ont  depuis  long- 
temps disparu,  et  c'est  à  peine  si,  dans  quelques  anciennes  villes  fran- 
çaises, on  en  trouvait  des  débris  il  y  a  une  trentaine  d'années  ;  encore 
fallait-il  les  chercher  sous  des  lattis  récents,  ou  les  recueillir  pendant 
des  démolitions.  C'est  ainsi  que  nous  avons  pu,  en  183Zi,  dessiner  à 
Dreux,  pendant  qu'on  la  jetait  bas,  les  fragments  d'une  maison  de  bois, 
qui  paraissait  dater  du  milieu  du  xii*  siècle.  Cette  maison,  exhaussée  au 
xv*"  siècle,  ne  se  composait  primitivement  que  d'un  rez-de-chaussée,  d'un 
premier  étage  en  encorbellement  et  d'un  galetas.  L'ancien  comble,  dis- 
posé avec  égout  sur  la  rue,  n'existait  plus,  et  l'étage  du  galetas  avait  été 
surmonté  d'un  haut  pignon  de  bois  recouvert  de  bardeaux.  Des  fenêtres 
anciennes,  il  ne  restait  que  les  linteaux  avec  entailles  intérieures,  indi- 
quant le  passage,  à  mi-bois,  des  pieds-droits. 

Voici  (fig.  1)  une  vue  de  ce  curieux  pan  de  bois,  compris  entre  deux 
murs  formant  tête  avec  encorbellements.  Les  sablières  basses  et  hautes, 

•  Los  cliarpcntiors  italiens,  notaniincnt  à  Home,  ont  conservé  les  traditions  antiques, 
et  élèvent  anjonrd'hui,  en  quelques  heures,  des  éeliafauds  au  moyen  de  clievrons  courts 
et  d'un  faii)le  équarrissago.  Il  est  iinpossiliie  de  ne  pas  reconnaître  entre  ces  éeliafauds 
et  les  charpentes  iit,'urées  sur  les  bas-reliefs  de  la  colonne  Trajane  une  parfaite  identité  de 
movens. 
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les  poteaux,  étaient  des  bois  de  sept  pouces  environ  (19  cenliniètresj  ;  les 
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jambages  des  fenêtres,  des  bois  de  15  +  ''^  centimèlres.  Le  cintre  de  la 
porte  se  composait  de  deux  gros  morceaux  de  charpente  assemblés  à 

mi-l)ois  entre  eux  et  avec  les  deux 
andjages.  Les  solives  des  planchers 
reposaient,  comme  les  sablières  bas- 
ses des  pans  de  bois,  sur  les  murs 
latéraux  et  sur  une   poutre   posée, 
parallèlement  à  ces   murs,  environ 
au  milieu  de  la  façade.  Toute  cette 
charpente  était  coupée  avec  soin, 
^p>iÇ^  ornée  de  quelques  moulures  très- 
^  simples  et  de  gravures  d'un  faible 
creux.  On  voyait,  sous  les  appuis  des 
fenêtres  des  galetas,  des  restes  de 
panneaux  épais  également  décorés 
par  des  gravures.  La  ligure   2  pré- 
sente la  coupe  de  ce  pan  de  bois  ;  elle 
indique  le  poteau   intermédiaire  A, 
renforçant  la  face  du  rez-de-chaussée 
et   portant,  au  moyen  d'un  lien  B, 
la  poutre  transversale   G,    laquelle 
soulage  d'autant  la  portée  de  la  sa- 
blière basse  D  du  pan  de  bois  supé- 
rieur.  Au-dessus  de   ce  lien  B   se 
dresse  le  poteau  E  jusque  dessous 
la  sablière  haute  F,  portant  une  au- 
tre poutre  G  transversale  sous  com- 
ble. L'about  de  cette  poutre  est  sou- 
lagé  par  un  lien  L   Une  semelle  H 
reçoit  l'extrémité   des   chevrons  et 
les  blochets  K.  La  poutre  L  s'assem- 
ble par  un  tenon  dans  le  poteau  E, 
lequel,  sous  cet  assemblage,  possède 
un  reposM(voy.  le  détail  0).  Cette 
poutre  est  de  plus  portée  par  une 
décliarge  P,  dont  le  pied  est  assemblé 
à  tenon  dans  la  première  solive  R  du 
plancher  du  premier  étage.  La  vue 
(lig.  1)  fait  voir  comment  les  faces 
du  pan  de  bois  reportent  les  pesan- 
teurs sur  le  poteau  intermédiaire  et 
sur  les  murs  latéraux,  au  moyen  de  décharges  courbes,  lesquelles  s'as- 
semblent sous  les  sabUères  et  dans  les  extrémités  des   linteaux  évidés 
des  fenêtres. 
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La  ligure  3  fera  saisir  les  assemblages  des  potelets  formant  jambages 
(les  fenêtres,  et  des  décharges  courbes.  Nous  montrons  le  linteau  A 
d'une  de  ces  fenêtres  à  l'intérieur.  Les  potelets  intermédiaires  B,  formant 
meneaux,  s'assemblent  à  mi-bois  dans  ces  linteaux,  et  portent,  à  leur 


ftî/iR-' 


extrémité  supérieure^,  un  tenon  qui  entre  dans  une  mortaise  c,  ménagée 
sous  la  sablière.  Une  petite  languette  e  s'embrève  en  outre  dans  le  lin- 
teau, et  empêche  celui-ci  de  désaffleurer  le  poteau.  Les  linteaux  A  pos- 
sèdent eux-mêmes  des  languettes /"qui  s'embrèvent  sous  les  sablières 
en  g.  La  coupe  G  donne  le  géométral  de  ces  assemblages,  l'intérieur  du 
pan  de  bois  étant  en  h.  Le  potelet  G,  formant  jambage,  s'assemble  de 
même  à  mi-bois  dans  l'extrémité  du  linteau,  et  porte  son  tenon  /  tombant 
dans  une  mortaise  j;  mais  la  décharge  E  porte  une  coupe  biaise  /,  qui 
bute  le  linteau,  et  un  tenon  m  qui  s'engage  dans  la  mortaise  n.  Ce 
tenon  forme  aussi  languette  s'embrevant  dans  l'extrémité  du  linteau 
en  j). 

Les  assemblages  de  celle  charpente  rappellent  ceux  employés  dans  la 
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menuiserie,  et  ceux  aussi  adoptes  pour  les  conslruclious  navales.  La 
niaiu-d'duivre  est  considérable,  (îonime  dans  toute  structure  primitive; 
mais  ou  observera  que  les  J'erremeuts  ne  sont  admis  nulle  part.  D'ailleurs 
le  cube  de  bois  employé  est  énorme,  eu  égard  à  la  petite  dimension  de 
ce  pan  de  bois  de  face;  les  remplissages  en  maçonnerie  ou  en  torchis  à 
peu  près  nuls.  Au  xin'^  siècle  déjà,  on  élevait  des  pans  de  bois  beaucoup 
plus  légers,  mieux  combinés,  dans  lesquels  la  main-d'œuvre  était  écono- 
misée, et  qui  présentaient  une  parfaite  solidité.  Souvent,  à  cette  époque, 
les  solives  des  planchers  portent  sur  les  pans  de  bois  de  face,  et  servent  à 
les  relier  avec  les  pans  de  bois  intérieurs  de  refend. 

Nous  traçons  (lig.  U)  un  de  ces  pans  de  bois,  qui  appartient,  autant 
qu'on  peut  eu  juger  parles  profils,  à  la  lin  du  xiii''  siècle'.  Ici  pas  de  murs 
pignons  de  maçonnerie,  comme  dans  l'exemple  précédent;  la  conslruc- 
sion  est  entièrement  de  charpente,  et  les  mitoyennetés  sont  des  pans  de 
bois  composés  de  sablières,  de  poteaux,  de  décharges  et  de  tournisses. 
Les  deux  étages  de  pans  de  bois  de  face  sont  posés  en  encorbellement 
l'un  sur  l'autre,  ainsi  que  l'indique  le  profil  A,  Les  poteaux  d'angle  et 
d'axe  de  la  façade  B  ont  22  et  24  centimètres  d'équarrissage  ;  tous  les 
autres,  ainsi  que  les  sablières  et  solives,  n'ont  que  17  à  19  centimètres. 
Les  solives  C  des  planchers  posant  sur  les  sablières  hautes  assemblées 
sur  la  tôle  des  poteaux,  sont  soulagées  par  des  goussets  et  liens  D 
à  l'intérieur  et  à  l'extérieur,  et  peuvent  ainsi  recevoir  à  leur  extrémité  la 
sablière  basse  de  l'étage  au-dessus.  Ces  solives  étant  espacées  de  près 
d'un  mètre,  elles  reçoivent  de  plus  faibles  solives,  ou  plutôt  des  lam- 
bourdes, sur  lesquelles  sont  posés  les  bardeaux  avec  entrevous,  aire  et 
carrelage.  Le  roulement  du  pan  de  bois  est  maintenu  i)ar  des  décharges 
E  assez  fortes,  et  des  croix  de  Saint-André  sous  les  appuis  des  fenêtres. 
Un  détail  (fig.  5)  explique  l'assemblage  des  sablières  a  sur  les  poteaux  b, 
des  goussets  et  liens  c,  soit  dans  ces  poteaux,  soit  dans  les  solives  e.  On 
voit  en  y  comment  s'embrèvent  les  sablières  basses  h  aux  abouts  des 
solives,  et  comment,  entre  chacune  de  ces  solives,  on  a  posé  des  entre- 
toises moulurées  /.  Le  tracé  perspectif  f  montre  l'une  des  solives  désas- 
semblée  avec  ses  mortaises;  le  tracé  perspectif  /  figure  le  linteau  m  de  la 
porte  et  son  assemblage  avec  le  poteau  p,  formant  jambage.  Quant  au 
tracé géométral  B,  il  exjjlicfue  l'assemblage  marqué  d'uni  dans  la  lig.  /j. 

Ce  pan  de  bois  est  bien  tracé  ;  les  bois  sont  parfaitement  équarris,  les 
moulures  nettement  cou[)écs,  les  assemblages  faits  avec  soin.  Il  était,  bien 
entendu,  apparent;  les  remplissages  étaient  hourdés  en  mortier  et  petit 
moellon  enduits. 

Nous  avons  signalé  ailleurs  -  l'habileté  des  charpentiers  du  moyen  âge, 
principalement  pendant  les  xiiiS  xiv''  et  xv'=  siècles.  Il  ne  faudrait  pas 
croire  que  les  constructions  se  bornaient  alors  à  employer  les  pans  de 

'   K'uiie  inaisoi»  do  Cliàteauduii. 
-  Vovoz  l'arliclc  CuAJti'E.Mt. 
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bois  pour  les  maisons  de  bourgeois  :  le  pan  de  bois  était,  au  contraire, 
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un  genre  de  construction  fréquemment  adopté,  mC'me  dans  les  édilices 
publics,  les  palais  et  châteaux.  Dans  l)caucoup  de  résidences  seigneu- 
riales, les  logis  avaient  ;\  l'intérieur,  on  en  gnisc  de  murs  de  refend,  des 
pans  de  bois.  Nous  avons  souvent  constaléla  présence  de  ces  ouvrages 


de  charpenterie,  détruits  par  des  incendies,  dans  des  châteaux  d'une  cer- 
taine importance.  On  employait  aussi  les  pans  de  bois  comme  moyen 
provisoire  de  clore  des  édifices  qu'on  n'avait  pas  le  teiups  d'achever, 
ou  dont  la  constructicni  demenrail  suspendue.  C'est  ainsi  (|n'on  voit,  an 
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sominel  tlu  mur  septentrional  de  la  cathédrale  d'Amiens,  un  pignon  eu 
pan  de  bois  qui  date  du  xiv*'  siècle. 

Dans  certaines  contrées  où  le  l)ois  était  abondant  et  la  pierre  rare,  on 
bâtissait  même  des  églises  tout  entières  de  bois.  On  voit  encore  dans  un 


I ^ 1 ^ 1 1 

des  faubourgs  de  la  ville  de  Troyes  *  une  chapelle,  placée  sous  le  vocable 
de  saint  Gilles,  ({ui  est  bâtie  en  pans  de  bois  et  date  de  la  seconde  moitié 
duxiV  siècle.  Cet  édifice,  auquel  des  adjonctions  plus  récentes  ont  en- 
levé une  partie  de  son  caractère,  se  composait  d'une  seule  nef,  encore 
entière  aujourd'hui,  terminée  par  une  abside  à  quatre  pans.  Nous  don- 
nons (fig.  6)  en  A  le  plan,  et  en  B  la  coupe  transversale  de  la  chapelle  de 

>  Faubourg  Cronceus. 
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Sainl-Gilles'.  Tout  le  système  consiste  en  une  suite 
travée  et  h  chaque  angh^)  reposant  sur  une  sablière 
fermes;  une  sablière  haute  relie  le  sommet,  et  fleux 
avec  des  écharpcs  et  potelets,  niainliennent  le  dév 
poinçons  de  la  charpente  sont  apparents  ;  celle-ci 
flèche  dont  l'amorce  est  tracée  en  1)  couronne  le 
sième  travée,  plus  étroite  que  les  autres.  La  ligure  7 


de  poteaux  (un  par 
basse  et  portant  des 
cours  d'entretoises, 
ers.  Les  entraits  et 
est  lambrissée.  Une 
comble  sur  la  troi- 
donne  en  A  le  détail 


géométral  de  l'assemblage  des  poteaux  dans  les  entraits  avec  les  liens 
doubles  qui  les  soulagent,  et  en  B  le  tracé  perspectif  d'ime  des  travées  à 
l'intérieur,  avec  la  fenêtre,  la  sablière  haute  et  i'entretoise  haute  mou- 
lurées. On  voit  comme,  dans  cet  humble  édifice,  la  charpente  est  traitée 
avec  soin,  comment  la  décoration  n'est,  à  tout  prendre,  (fue  l'apparence 
de  la  structure.  Sur  ces  bois,  point  d'enduit  sur  lattis  sinuilantune  con- 
struction de  pierre  ;  aussi  ces  charpentes  laissées  à  l'air  libre  sur  deux 
faces  se  sont  conservées  plus  de  quatre  siècles.  On  observera  que  les  liens 
C  (fig.  7)  sont  bien  moins  destinés  à  soulager  les  entraits  des  fermes  qu'à 


'  M.  Millot,  architecte  diocésain  de  Tioycs,  a  bien  voulu  nous  louinir  les  dessins  de 
ce  petit  édifice. 
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arrêter  le  dévers  des  pans  de  bois.  Ils  tiennent  lieu  d'équerres,  de  gous- 
sets qui  empêchent  tout  le  système  de  se  coucher,  soil  d'un  côté,  soit  de 
l'autre. 

Les  bois  employés  dans  les  pans  de  bois,  à  dater  du  xm'^  siècle,  ne 
sont  jamais  d'un  fort  cquarrissage;  ils  sont  sains  et  choisis  parmi  des 
arbres  qui  n'étaient  pas  trop  vieux.  Ce  sont  presque  toujours  des  bois  de 
brin,  c'est-à-dire  équarris  sur  un  seul  tronc,  d'un  assez  faible  diamètre 
par  conséquent.  Ces  bonnes  traditions  s'étaient  conservées  jusqu'au  com- 
mencement du  xv!!*"  siècle,  puisque  le  traité  de  Mathurin  Jousse  en  fait 
mention  '  ;  et  en  effet  il  existe  encore  quelques  pans  de  bois  de  cette 
époque  qui  sont  bien  taillés  et  façonnés  de  bois  choisis. 

C'est  principalement  dans  les  provinces  de  l'Est,  en  se  rapprochant  du 
Rhin,  qu'on  trouve  des  restes  de  constructions  en  pans  de  bois  d'une 
grande  dimension.  Strasbourg  a  conservé  jusque  dans  ces  derniers  temps 
des  maisons  de  bois  plus  grandes  d'échelle  que  la  plupart  de  celles  que 
l'on  voyait  dans  nos  villes  du  domaine  royal.  A  Constance,  il  existe  des 
édifices  publics  considérables  en  pans  de  bois.  Beaucoup  de  ces  maisons 
de  Strasbourg,  qui  dataient  de  la  fin  du  xiv^  siècle  et  du  xv%  étaient  mu- 
nies de  bretèches  aux  angles;  elles  étaient  vastes  et  hautes.  Voici  comment 
sont  généralement  combinés  les  pans  de  bois  de  face  avec  bretèches  aux 
angles  (fig.  8).  La  face  de  la  bretèche  forme  avec  la  face  de  la  maison 
un  angle  de  ko"  (voy.  la  première  enrayure  A,  prise  au  niveau  a).  En  B, 
est  un  poteau  cornier  qui  monte  de  fond,  depuis  la  sablière  basse  S  jus- 
qu'à la  sablière  supérieure  S'.  A  ce  poteau  cornier  est  accolé  le  poteau  C, 
milieu  de  la  face  de  la  bretèche.  Les  poteaux  d'angle  E  de  la  bretèche 
sont  corniers,  et  reposent  sur  les  solives  ùb'  dont  le  porte  à  faux  est  sou- 
lagé par  les  liens  e.  Au  niveau  de  chaque  plancher  la  bretèche  est  reliée 
à  la  construction  principale  par  le  solivage  (voy.  la  seconde  enrayure  D, 
prise  au  niveau  (/').  Les  têtes  des  poteaux  corniers  de  bretèche  E  reçoivent 
les  deux  chapeaux  horizontaux  h  dans  lesquels  s'assemblent  les  sablières^ 
(voy.  le  plan  F  de  la  dernière  enrayure,  pris  au  niveau  f).  Un  petit  ap- 
pentis de  madriers  recouverts  d'ardoise  ou  d'essente,  et  posés  sur  les 
coyaux  i,  garantit  la  partie  inférieure  de  la  bretèche  et  sert  d'abri.  Cette 
sorte  de  construction  donnait  beaucoup  d'agrément  aux  maisons,  en  ce 
qu'elle  permettait  de  voira  couvert  dans  la  longueur  de  la  rue.  Les  pans 
de  bois  latéraux  portaient  les  poutres  transversales  sur  lesquelles  repo- 
saient les  solives  des  planchers.  Celles-ci  retenaient  ainsi  le  dévers  du  pan 
de  bois  de  face,  leurs  abouts  étant  engagés  entre  deux  sablières  ou  colom- 
belles,  comme  on  appelait  alors  ces  pièces  horizontales. 

L'assemblage  des  poteaux  C,  milieux  des  faces  des  bretèches  contre  les 
grands  poteaux  corniers  B,  mérite  d'être  détaillé.  Le  poteau  cornier  B 
montant  de  fond  (fig.  9)  est  largement  chanfreiné  sur  son  arête  formant 

'  Le  Théâtre  de  i^art  du  charpentier,  enrichi  de  diverses  figures  avec  l'interprétation 
d'ice/ies,  faict  et  dressé  par  Mathurin  Jousse  de  lu  Flèche,  1627. 
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l'angle  exlcine,  cumiiic  il  est  indiqué  on  0.  l^n  repus  Psur  celle  arête  est 
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ménagé  dans  la  masse,  sous  le  chanfrein,  qui  a  comme  largeur  la  lar- 
geur de  l'une  des  faces  du  poteau  de  milieu  G  de  la  bretèche.  Sur  ce 
repos  P  est  posée  à  cul  la  chandelle  M  dont  les  deux  languettes  R  viennent 


s'assembler  dans  les  deux  mortaises  du  poteau  cornier.  Sur  cette  chan- 
delle un  blochet  N  s'assemble  à  tenon  et  mortaise,  et  est  maintenu  en 
outre  par  un  tenon  n  tombant  dans  la  mortaise  n'.  Ce  blochet  N  reçoit, 
dans  une  mortaise  e,  le  tenon  é  du  poteau  G,  et  dans  deux  mortaises  laté- 
rales les  tenons  des  entretoises  S.  Le  blochet  N  porte  en  outre  la  petite 
contre-fiche  formant  appentis.  Des  prisonniers  G,  de  bois  dur,  chevillés 

VII.  —  7 
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dans  le  poteau  lî  coi'uicr  cl  ilaus  le  ixileaii  (],  de  ilislaucc  en  distance, 
rendent  ces  deux  poteaux  solidaires.  Tous  les  autres  assemblages  du 
pan  de  bois  sont  faciles  à  comprendre  et  n'ont  pas  besoin  d'être  expli- 
qués. 

Vers  le  milieu  du  xv*"  siècle,  on  adopta  un  système  de  pans  de  bois  qui 
présentait  une  grande  puissance,  mais  qui  exigeait  une  main-d'œuvre 
compliquée.  Il  consiste  en  un  treillis  de  pièces  assemblées  à  mi-bois,  de 
façon  à  former  une  série  de  losanges.  C'est  ainsi  que  sont  disposés  les 
(jualre  pans  de  bois  qui,  après  l'incendie  des  cliarpentes  de  la  cathédrale 
de  Reims,  en  l.'iSl,  furent  destinés  à  porter  une  llèche  de  charpente 
qu'on  n'éleva  jamais.  Vers  le  milieu  du  xvi''  siècle  on  façonna  des  pans  de 
bois  de  face  d'habitations  privées,  d'après  ce  système  qui  fut  suivi  jusque 
sous  Louis  XIII.  On  construisait  alors  aussi  des  pans  de  bois  dits  en  brins 
de  fougère,  ainsi  que  l'indique  Malhurin  Jousse  dans  son  œuvre  publiée 
pour  la  première  fois  en  1627.  Plusieurs  maisons  de  Rouen  et  d'Orléans 
nous  montrent  encore  des  façades  en  pans  de  bois  ainsi  combinées,  et  qui 
présentent  une  grande  solidité  en  ce  qu'ils  acquièrent  une  rigidité  par- 
faite. Si  on  les  compare  à  ces  ouvrages,  nos  pans  de  bois  modernes  enduits 
sont  très-grossiers  et  n'ont  qu'une  durée  très-limitée. 

PANNE,  s.  f.  Pièce  de  charpente  posée  horizontalement  sur  les  arbalé- 
triers des  combles,  et  destinée  à  porter  les  chevrons.  La  plupart  des 
combles  taillés  pendant  le  moyen  âge  se  composent  d'une  suite  de  che- 
vrons portant  ferme^  dépourvus  de  pannes  par  conséquent  (voy.  Char- 
I'ENTe).  Cependant  les  charpentiers  de  celte  époque  faisaient,  dans  cer- 
tains cas,  usage  des  pannes.  L'emploi  des  pannes  devint  fréquent  dès  que 
l'on  dut  économiser  les  bois  de  grande  longueur. 

PARPAING,  s.  m.  Se  dit  d'une  pierre  faisant  l'épaisseur  d'un  mur.  Pen- 
dant le  moyen  âge  on  employait  rare- 
ment les  parpaings.  Presque  tous  les 
murs  en  pierre  de  taille  se  composaient 
de  carreaux  et  de  boutisses.  Les  pierres  A 
(voy.  la  (ig.)  sont  des  cwvfrtM./-;  les  pier- 
res B,  des  boutisses:  les  pierres  C,  des  par/Kiinys.  {\o\.  Construction.) 


JT   f     A 

A 
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PARVIS,  s.  m.  Xous  ne  discuterons  pas  les  étymologies  plus  ou  moins 
ingénieuses  qui  ont  pu  donner  naissance  à  ce  mot.  On  appelle  parvis,  un 
espace  enclos,  souvent  relevé  au-dessus  du  sol  environnant,  une  sorte  de 
plate-forme  qui  précède  la  façade  de  quelques  églises  françaises. 

Notre-Dame  île  Paris,  Notre-Dame  de  Itcims,  possédaient  leur  parvis. 
Quelques  églises  conventuelles  ont  parfois  devant  leur  façade  des  parvis, 
mais  ces  derniers  avaient  un  caractère  particulier. 

Le  parvis  est  évidemment  une  tradition  de  l'antiquité  :  les  temples  des 
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Grecs  étaient  hahiliiellcmcnt  jjrceédcs  d'une  enceinte  sacrée  dont  la  clô- 
ture n'était  qu'une  barrière  à  hauteur  d'appui. 

I.cs  Romains  suivirent  cet  exemple,  et  nous  voyons  sur  une  médaille 
frappée  ;\  l'occasion  de  l'érection  du  temple  d'Antonin  et  Faustine,  à 
Rome  ',  la  façade  du  monument,  devant  laquelle  est  figurée  une  barrière 
avec  porte.  Ces  enceintes  ajoutaient  au  respect  qui  doit  entourer  tout 
édifice  religieux,  en  isolant  leur  entrée,  en  la  séparant  du  mouvement  de 
la  voie  publique.  Un  des  plus  remarquables  parvis  de  l'époque  romaine 
est  celui  qu'Adrien  éleva  en  avant  du  temple  du  Soleil,  ùRaalbek.  Ce  par- 
vis était  entouré  de  portiques  avec  exèdres  couverts,  et  était  précédé 
d'une  avant-cour  à  six  côtés,  avec  péristyle  et  large  emmarchemcnt. 

Les  premières  basiliques  chrétiennes  possédaient  également  une  cour 
entourée  de  portiques,  en  avant  de  leur  façade,  et  au  milieu  de  cette 
cour  étaient  placés  quelques  monuments  consacrés,  tombeaux,  puits, 
fontaines,  statues. 

Le  parvis  de  nos  cathédrales  n'est  qu'un  vestige  de  ces  traditions;  mais 
la  cathédrale  française,  à  dater  de  la  tin  du  xif  siècle,  se  manifeste  comme 
lin  monument  accessible,  fait  pour  la  cité,  ouvert  à  toute  réunion  :  aussi 
le  parvis  n'est  plus  qu'une  simple  délimitation,  il  ne  se  ferme  pas;  il  n'est, 
à  proprement  parler,  qu'une  plate-forme  bornée  par  des  ouvrages  à  claire- 
voie  peu  élevés,  ne  pouvant  opposer  un  obstacle  à  la  foule.  C'est  un  espace 
réservé  à  la  juridiction  épiscopale,  devant  l'église  mère. 

C'était  dans  l'enceinte  du  parvis  que  les  évèques  faisaient  dresser  ces 
échelles  sur  lesquelles  on  exposait  les  clercs  qui,  par  leur  conduite, 
avaient  scandalisé  la  cité  ;  c'était  aussi  sur  les  dalles  du  parvis  que  certains 
coupables  devaient  faire  amende  honorable.  C'était  encore  sur  le  parvis 
qu'on  apportait  les  reliques  à  certaines  ocicasions,  et  que  se  tenaient  les 
clercs  d'un  ordre  inférieur  pendant  que  le  chapitre  entonnait  le  Gloria 
du  haut  des  galeries  extérieures  de  la  façade  de  l'église  cathédrale. 

Nous  n'avons  sur  la  forme  de  l'ancien  parvis  de  Notre-Dame  de  Paris 
que  des  données  assez  vagues.  Au  xvi''  siècle,  il  ne  consistait  qu'en  un 
petit  mur  d'appui  avec  trois  entrées,  l'une  en  face  du  portail,  donnant  à 
côté  de  la  chapelle  de  Saint-Christophe  ;  celle  de  gauche  s'ouvrant  près 
de  la  façade  de  Saint-Jean  le  Rond,  et  la  troisième  en  regard,  descendant 
;\  la  Seine-.  Ce  mur  d'appui  n'avait  pas  plus  de  quatre  pieds  de  haut.  Le 
sol  du  parvis  de  la  cathédrale  de  Paris  était  au  niveau  du  sol  intérieur  de 
l'église,  si  ce  n'est  du  côté  gauche,  au  droit  de  la  porte  de  la  Vierge,  où  il 
s'abaissait  de  30  à  ^0  centimètres^.  Du  parvis  on  descendait  sur  la  berge 
de  la  rivière,  avant  la  construction  du  pont,  par  un  degré  de  treize  mar- 

'  Diva  Faistina.  Sur  le  revers,  Aeternitas.  Autour  de  l'imaj^e  du  temple,  S.  C. 

-  Voyez  le  plan  de  Paris  f^ravé  sur  bois,  joint  aux  Recherches  de  Belleforesl;  le  plan 
de  Merlan,  la  tapisserie  de  l'Hôtel  de  ville,  et  la  Erravure  de  la  façade  de  Notre-Dame 
(le  Van  Merlen. 

3  Cet  ancien  sol  a  ('-té  découvert  en  1S47. 
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ches.  C'est  ce  qui  a  fait  supposer  que  devant  la  façade  de  l'église  s'éten- 
dait un  perron  de  treize  marches.  Il  est  à  croire  que  du  côté  du  Marché- 
Neuf,  on  descendait  également  jjhisieurs  marches  pour  aniver  à  la  voie 
publique  qui  passait  entre  l'Hùtel-Dieu  et  la  chapelle  Saint-Christophe  ; 
mais  ce  degré  dut  être  supprimé  dès  le  xiv'^  siècle,  puiscjue  alors  les  gens 
à  cheval  pouvaient  arriver  sur  le  sol  même  du  parvis.  L'enceinte  avait 
environ  35  mètres  de  large  sur  autant  de  longueur  '. 

Le  parvis  de  la  cathédrale  de  l^eims,  beaucoup  moins  étendu  que  celui 
de  Notre-Dame  de  Paris,  demeiu'a  entier  jusqu'au  sacre  de  Louis  XYl. 
C'était  une  charmante  clôture  dont  il  reste  une  amorce  le  long  du  contre- 
fort extérieur  à  la  gauche  de  la  façade.  Des  dessins  et  des  gravures  de 
cette  clôture  existent  encore,  et  nous  permettent  de  la  restituer.  Le  plan 
du  parvis  de  Notre-Dame  de  Reims  ne  présentait  pas  un  parallélogramme, 
mais  un  trapèze,  ainsi  que  le  fait  voir  le  plan,  figure  1 .  11  n'était  point 
relevé  au-dessus  du  sol  de  la  voie  publique,  comme  l'était  le  parvis  de  la 
cathédrale  de  Paris,  et  le  grand  degré  montant  au  portail  était  posé  à 
l'intérieur  de  l'enceinte  ,  devant  le  contre-fort.  Le  pan  coupé  A  (voy.  le 
plan)  avait  été  ménagé  afin  de  faciliter  l'accès  vers  l'entrée  des  cloîtres, 
situés  sur  le  flanc  nord  de  la  neL 

L'enceinte  se  composait  de  pilettes  portant  un  ap])ui  avec  pinacles  aux 
entrées  et  aux  angles,  c'est-à-dire  en  IL  Nous  donnons  en  C  le  détail  de 
cette  clôture  à  l'extérieur,  et  en  D  sa  coupe.  Les  deux  pinacles  B'  de  cha- 
que côté  de  l'entrée  principale  étaient  surmontés  de  supports  avec  écus- 
sons;  des  fleurons  G  amortissaient  les  autres  pinacles. 

Le  parvis  de  la  cathédrale  d'Amiens  est  relevé  ;  mais  sa  clôture,  si  ja- 
mais elle  a  été  faite,  n'existe  plus  depuis  longtemps-. 

Les  parvis  des  églises  conventuelles  dont  les  façades  donnaient  sur  une 
place  publique  étaient  souvent  établis  en  contre-bas  du  sol  extérieur  :  tel 
était  le  parvis  de  l'église  abbatiale  de  Saint-Denis  2.  L'église  abbatiale  de 
Sainte-Hadegonde,  à  l^oiliers,  a  conservé  encore  cette  disposition  fort 
ancienne,  mais  rétablie  vers  la  fin  duxv^  siècle.  La  figure  2  présente  une 
vue  à  vol  d'oiseau  de  la  moitié  tle  ce  parvis,  l'axe  étant  en  A.  Deux  des- 
centes sont  ouvertes  sur  la  face.  Le  terrain  s'inclinait  vers  le  portail  de 
l'église  ;  deux  autres  entrées  sont  pratiquées  latéralement  de  plain-pied. 
Des  figures  d'anges  agenouillés,  tenant  des  écussons  armoyés,  surmon- 
tent les  bahuts  des  deux  entrées  de  face  vers  l'extérieur.  Des  animaux, 
chiens  et  lions,  amortissent  les  angles  des  entrées  latérales  et  le  revers 
des  bahuts  des  entrées  de  face.  Un  ressaut  avec  écusson  se  présente 

'  Nous  avons  pu,  sur  plusieurs  points,  retrouver  les  fondations  de  cette  enceinte.  Des 
restes  romains  existent  sous  toute  la  surface  de  la  place  actuelle,  imniédiatemeut  sous  le 
pave  :  ce  qui  prouve  que  le  sol  du  parvis  était  au  niveau  du  dallage  de  l'église. 

-  Ce  parvis,  devenu  inabordable,  doit  être  procliainenient  restauré. 

^  Nous  avons  trouvé  des  traces  du  dall.ijrc  do  ce  parvis,  auquel  on  descentlail  éNideni- 
ment  dès  une  époque  ancienne,  c'est-à-dire  du  temps  de  Suger. 


PARVIS 


■?.v:)r/^'«et^\. 


dans  l'axe.  Une  coupe  (fig.  3)  faite  sur  l'un  des  degrés  de  face  donne 
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le  (Iclail  do  la  disposition  de  celle  clôlure.  Dos  bancs  garnissent  loul  le 


i'.  Ci'A/^itV.. 


bahut  du  côté  intérieur.  Le  terre-plein  du  parvis  était  dallé,  les  eaux 
s'écoulant  par  les  issues  latérales. 


Il  n'est  pas  besoin  de  faire  ressortir  rcfrot  monumental  de  ces  aires 
clùturces  on  avant  dos  églises.  nuel([uofois,  comme  di'vant  le  portail  do 
l'église  abbatiale  do  Cluny,  une  croix  <\<i  pierre  était  plantée  au  milieu  du 
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parvis;  dos  tombes  étaient  élevées  dans  l'enceinte.  Ces  dispositions,  comme 
la  plupart  de  celles  qui  tenaient  à  la  dignité  des  églises  cathédrales  ou 
abbatiales,  furent  bouleversées  par  les  abbés  et  les  chapitres  pendant  le 
dernier  siècle.  Ces  emplacements  furent  livrés,  moyennant  une  rede- 
vance, à  des  marchands,  les  jours  de  foire,  puis  bientôt  se  couvrirent 
d'échoppes  permanentes.  Pour  quelques  rentes,  le  clergé  des  cathédrales 
et  des  abbayes  aliénait  ainsi  les  dépendances  de  l'église  ;  le  premier 
il  portait  le  marteau  sur  tout  ce  qui  devait  inspirer  le  respect  pour  les 
monuments  sacrés. 

PATIENCE,  s.  f.  {miséricorde).  Petit  siège  en' forme  de  cul-de-lampe, 
placé  sous  la  tablette  mobile  des  stalles,  et  servant  de  point  d'appui  lors- 
que celle-ci  est  relevée.  (Voy.  Stalle.) 

PAVAGE,  s.  m.  Le  pavage  des  voies  publiques,  des  places,  des  cours 
des  palais,  est  un  travail  qu'on  ne  voit  entreprendre  que  dans  un  État 
civilisé.  Les  Romains  apportaient,  comme  chacun  sait,  une  grande  at- 
tention aux  pavages  des  rues  des  villes,  et  partout  où  ils  ont  séjourné, 
on  retrouve  de  ces  grandes  pierres  dures,  granit,  grès,  lave,  basalte,  po- 
sées irrégulièrement  au  moyen  d'une  sauterelle,  et  formant,  sur  une  cou- 
che de  béton,  une  surface  assez  unie  et  d'un  aspect  monumental.  Ces 
pavages,  établis  de  manière  à  durer  plusieurs  siècles,  servirent  en  effet  jus- 
que pendant  les  premiers  temps  du  moyen  âge.  Peu  h  peu,  n'étant  pas 
renouvelés  ni  même  entretenus,  ils  se  dégradèrent,  furent  remblayés, 
afin  de  boucher  les  ornières  les  plus  profondes,  et  disparurent  sous  une 
épaisse  couche  de  boue  ou  de  poussière.  Les  grandes  voies  des  villes 
gallo-romaines,  pendant  la  période  carlovingienne,  conservèrent  tant 
bien  que  mal  les  pavages  antiques,  mais  les  égouts  s'obstruaient,  les  pavés 
s'écrasaient,  et  ces  voies  ne  formaient  plus  que  des  cloaques  immondes. 
Cependant,  déjà  au  xii"  siècle,  on  pavait 

certaines  places  ou  des  voies  fréquen-  "^VZ.-» 

tées. 

Nous  avons  retrouvé  parfois  des  restes 
de  ces  pavages,  faits  habituellement  de 
petits  cubes  de  grès  ou  de  pierre  résis- 
tante» (fig- 1). 

Philippe-Auguste  passe  pour  avoir  fait 
paver  les  rues  de  Paris  au  moyen  de  gran- 
des pierres  de  grès -.  Guillaume  le  Breton 
prétend  que  ce  pavage  était  fait  de  pierres 
carrées  et  assez  grosses.  Il  n'existe  pas 
trace  de  ce  pavé.  Lorsque,  il  y  a  quelques  années,  on  découvrit  les  fonda- 

»  Dans  la  cite,  à  Paris  ;  à  Vézelay,  à  Senlis,  à  Provins,  à  Goiicy-le-Château. 
■2  Guillaume  de  Naugis,  C/ironicon,  liSli,  éilit.  de  la  Société  de  l'histoire  de  France, 
t.  I,   p.    78. 
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lions  du  petit  (^hâtelcl  pour  rebâtir  le  Petil-Pont,  on  enleva  une  assez 
grande  quantité  de  pavés  de  grès  posés  à  1  mètre  en  contre-bas  du  sol 
actuel.  Ces  pavés  avaient  environ  0"',!\0  carrés  et  O^jSO  d'épaisseur.  Très- 
usés  sur  leur  face  externe,  ils  avaient  dû  servir  pendant  un  assez  long 
temps,  et  dataient  i)r()l)ablenienl  de  l'époque  de  la  construction  du  Ghà- 
telct  (tin  du  xiii*  siècle).  Pendant  les  xv^  et  xvi"  siècles  on  employait  fré- 
quemment les  cailloux  pour  paver  les  voies  publiques,  les  cours  et  les 
places.  Ces  cailloux  étaient  damés  sur  un  fond  de  sable,  ainsi  que  cola  se 
pratique  encore  dans  quelques  villes  du  midi  de  la  France,  notamment 
à  Toulouse.  A  Paris,  la  rue  de  la  Juiverie  avait  été  repavée  d'après  ce  sys- 
tème cl  comme  essai,  pendant  la  Ligue. 

(Juand  les  pentes  étaient  roidcs,  on  pavait  les  voies  au  moyen  de  pier- 
res dures  posées  de  cbamp.  Nous  avons  découvert  des  pavés  de  ce  genre, 
en  bon  état  de  conservation,  aux  alentours  du  château  de  Pierrefonds. 

Les  étages  inférieurs  des  habitations  étaient  souvent  pavés,  et  l'on  voyait 
encore  des  maisons  du  moyen  âge,  il  y  a  peu  d'années,  dont  le  sol  à  rez- 
de-chaussée  était  couvert  de  petits  cubes  de  pierre  de  0'",10  de  cùlé  en- 
viron, posés  jointifs  sur  une  aire  de  mortier  ou  de  ciment. 

PEINTURE,  s.  f.  Plus  ou  remonte  vers  les  temps  antiques,  pinson  recon- 
naît qu'il  existait  une  alliance  intime  entre  l'architecture  et  la  peinture. 
Tous  les  édifices  tle  l'Inde,  ceux  de  l'Asie  Mineure,  ceux  d'Egypte,  ceux 
de  la  Grèce,  étaient  couverts  de  peintures  en  dedans  et  au  dehors.  L'ar- 
chitecture des  Doriens,  celles  de  l'Attique,  de  la  Grande-Grèce  et  de 
l'Étrurie  étaient  peintes.  Les  Romains  paraissent  avoir  été  les  premiers 
qui  aient  élevé,  sous  l'empire,  des  monuments  de  marbre  blanc  ou  de 
pierre  sans  aucune  coloration;  quant  à  leurs  enduits  de  stuc,  ils  étaient 
colorés  à  l'extérieur  comme  à  l'intérieur.  Les  populations  barbares  de 
l'Europe  septentrionale  et  occidentale  peignaient  leurs  maisons  et  leurs 
temples  de  bois,  et  les  Scandinaves  prodiguaient  les  couleurs  brillantes 
et  les  dorures  dans  leurs  habitations. 

Nous  devons  seulement  ici  constater  ces  faits  bien  connus  aujourd'hui 
des  archéologues,  et  ne  nous  occuper  que  de  la  peinture  appliquée  à 
l'architecture  française  du  moyen  âge.  Alors,  comme  pendant  la  bonne 
antiquité,  la  peinture  ne  paruit  pas  avoir  été  jamais  séparée  de  l'archi- 
tecture. Ces  deux  arts  se  prêtaient  mutuellement  secours,  et  ce  que  nous 
appelons  le  tableau  n'existait  pas,  ou  du  moins  n'avait  qu'une  importance 
très-secondaire.  Grégoire  de  Tours  signale,  à  plusieurs  reprises,  les  pein- 
tures qui  décoraient  les  édifices  religieux  et  les  palais  de  son  temps.  «Es- 
«  tu  (disent,  à  Gondovald,  les  soldats  qui  assiègent  la  ville  de  Commin- 
«  ges),  es-tu  ce  peintre  qui,  au  lenq)sduroi  Glotaire,  barbouillait  en  treiUis 
«  les  murailles  et  les  voûtes  des  oratoires*?  »  Quand  ce  prélat  répara 

•  ((  Tuiic  es  pictor  illc,  ijui,  leiiiporo  Clilothacharii  régis,  per  oraUuia  parielcs  alqiie 
«  caméras  caraxabas.  »  (Greg.  Turon.,  Hist.  Franc,  lib.  VII,  cap.  xxxvi.) 
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les  basiliques  de  Saint-Perpétue,  à  Tours,  il  les  lit  «  peindre  et  décorer 
par  les  ouvriers  du  pays  avec  tout  l'éclat  qu'elles  avaient  ancienne- 
ment' ».  Cet  usage  de  peindre  les  édifices  lut  continué  pendant  toute  la 
période  carlovingienne,  etFrodoard  nous  apprend  que  l'évoque  Hinemar, 
reconstruisant  la  cathédrale  de  Reims,  «  orna  la  voûte  de  peintures, 
éclaira  le  temple  par  des  fenêtres  vitrées,  et  le  fit  paver  de  marbre  -  ». 
Les  recherches  faites  sur  l'architecture  dite  romane  constatent  que  la 
peinture  était  considérée  comme  l'achèvement  nécessaire  de  tout  édifice 
civil  et  religieux,  et  alors  s'appliquait-elle  de  préférence  à  la  sculpture 
d'ornement  ou  à  la  statuaire,  aux  moulures  et  profils,  comme  pour  en 
faire  ressortir  l'importance  et  la  valeur.  Toutefois,  dès  que  cette  archi- 
tecture prend  un  caractère  original,  qu'elle  se  dégage  des  traditions  gallo- 
romaines,  c'est-à-dire  vers  la  fin  du  xi*"  siècle,  la  peinture  s'y  applique 
suivant  une  méthode  particulière,  comme  pour  en  faire  mieux  saisir  les 
proportions  et  les  formes.  Nous  ne  savons  pas  trop  comment,  suivant 
quel  principe,  la  peinture  couvrait  les  monuments  carlovingiens  en  Oc- 
cident, et  nous  n'avons  guère,  pour  nous  guider  dans  ces  recherches,  que 
certaines  églises  d'Italie,  comme  Saint- Vital  de  llavenne,  par  exemple, 
quelques  mosaïques  existant  encore  dans  des  basiliques  de  Rome  ou  de 
Venise  ;  et  dans  ces  restes  l'effet  des  colorations  obtenues  au  moyen  de 
ces  millions  de  petits  cubes  de  verre  ou  de  pierre  dure  juxtaposés,  n'est 
pas  toujours  d'accord  avec  les  formes  de  l'architecture.  D'ailleurs  ce  mode 
de  coloration  donne  aux  parois,  aux  voûtes,  un  aspect  métallique  qui  ne 
s'harmonise  ni  avec  le  marbre,  ni,  à  plus  forte  raison,  avec  la  pierre  ou 
le  stuc  des  colonnes,  des  piliers,  des  bandeaux,  soubassements,  etc.  La 
mosaïque  dite  byzantine  a  toujours  quelque  chose  de  barbare  ;  on  est 
surpris,  préoccupé;  ces  tons  d'une  intensité  extraordinaire,  ces  reflets 
étranges  qui  modifient  les  formes,  qui  détruisent  les  lignes,  ne  peuvent 
convenir  à  des  populations  pour  lesquelles  l'architecture,  avant  tout,  est 
un  art  de  proportions  et  de  combinaisons  de  lignes.  Il  est  certain  que  les 
Grecs  de  l'antiquité,  qui  cependant  regardaient  la  coloration  comme  né- 
cessaire à  l'architecture,  était  trop  amants  de  la  forme  pour  avoir  admis 
la  mosaïque  dite  byzantine  dans  leurs  monuments.  Ils  ne  connaissaient 
la  peinture  que  comme  une  couverte  unie,  mate,  fine,  laissant  aux  lignes 
leur  pureté,  les  accentuant  même,  exprimant  les  détails  les  plus  délicats. 

La  peinture  appliquée  à  l'architecture  ne  peut  procéder  que  de  deux 
manières  :  ou  elle  est  soumise  aux  lignes,  aux  formes,  au  dessin  de  la 
structure;  ou  elle  n'en  tient  compte,  et  s'étend  indépendante  sur  les 
parois,  les  voûtes,  les  piles  et  les  profils. 

Dans  le  premier  cas,  elle  fait  essentiellement  partie  de  l'architecture; 

'  «  Basilicas  saiicli  l\>rpetui  ajustas  iiicciulio  repcri,  quas  u  illo  iiilure  vel  pingi,  vel 
M  exornai-i,  ut  prius  fuoraiit,  artilkuui  uostroruia  opère,  impcravi.  »  Lih.  X,  cap.  x.xxi, 
§  19.) 

-  FrodoarJ,  Hist.  tle  l'église  de  Retins,  cliap,  v. 
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dans  le  secoiul,  clic  dcvicnl  une  dccoralion  mobilière,  si  l'on  peut  ainsi 
s'exprimer,  qui  a  ses  lois  i)arlicidières  et  détruit  souvent  l'eflet  arehilec- 
tonique  pour  lui  substituer  un  ellct  appartenant  seulement  à  l'art  du 
peintre.  Que  les  peintres  considèrent  ce  dernier  genre  de  décoration  pic- 
turale comme  le  seul  bon,  cela  n'a  rien  qui  doive  surprendre;  mais  que 
l'art  y  gagne,  c'est  une  question  qui  mérite  discussion.  La  peinture  ne 
s'est  séparée  de  l'arcbitecture  qu'à  une  époque  très-récente,  c'est-à-dire 
au  moment  de  la  renaissance.  Du  jour  que  le  tableau,  la  peinture  isolée, 
faite  dans  l'atelier  du  peintre,  s'est  substituée  à  la  peinture  appliquée  sur 
le  mur  qui  doit  la  conserver,  la  décoration  architectonique  peinte  a  été 
perdue.  L'arcbitecteet  le  peintre  ont  travaillé  chacun  de  leur  cùté,  creu- 
sant chaque  jour  davantage  l'abîme  qui  les  séparait,  et  quand  par  hasard 
ils  ont  essayé  de  se  réunir  sur  un  terrain  commun,  il  s'est  trouvé  qu'ils 
ne  se  comprenaient  plus,  et  que  voulant  agir  de  concert,  il  n'existait  plus 
de  lien  qui  les  pût  réunir.  Le  peintre  accusait  l'architecte  de  ne  lui  avoir 
pas  ménagé  des  places  convenables,  et  l'architecte  se  croyait  en  droit  de 
déclarer  que  le  peintre  ne  tenait  aucun  compte  de  ses  dispositions  archi- 
tectoniques.  Cette  séparation  de  deux  arts  autrefois  frères  est  sensible, 
quand  on  jette  les  yeux  sur  les  essais  qui  ont  été  faits  de  nos  jours  pour 
les  accorder.  Il  est  clair  que  dans  ces  essais  l'architecte  n'a  pas  conçu, 
n'a  pas  vu  l'effet  (jne  devait  produii-e  la  peinture  appliquée  sur  les  sur- 
faces qu'il  préparait,  et  que  le  peintre  ne  considérait  ces  surfaces  que 
comme  une  toile  tendue  dans  un  ateliermoins  commode  que  le  sien,  ne 
s'inquiétant  guère  d'ailleurs  île  ce  qu'il  y  aurait  autour  de  son  tableau. 
Ce  n'est  pas  ainsi  que  l'on  comprenait  la  peinture  décorative  ])endant  le 
moyen  âge,  ni  même  pendant  la  renaissance,  et  Michel-Ange,  en  pei- 
gnant la  voûte  de  la  chapelle  Sixtine,  ne  s'isolait  pas,  et  avait  bien  la 
conscience  du  lieu,  de  la  place  oij  il  travaillait,  de  l'effet  d'ensemble  qu'il 
voulait  produire.  De  ce  qu'on  peint  sur  un  nmr  au  lieu  de  peindre 
sur  une  toile,  il  ne  s'ensuit  pas  que  l'ieuvre  soit  une  peinture  monumen- 
tale, et  presque  toutes  les  peintures  murales  produites  de  notre  temps  ne 
sont  toujours,  malgré  la  différence  du  procédé,  que  des  tableaux  ;  aussi 
voyons-nous  que  ces  peintures  cherchent  un  encadrement,  qu'elles  se 
groupent  en  scènes  ayant  chacune  un  point  de  vue,  une  perspective  par- 
ticulière, ou  qu'elles  se  développent  en  processions  entre  deux  lignes  ho- 
rizontales. Ce  n'est  pas  ainsi  non  plus  qu'ont  procédé  les  anciens  maîtres 
mosaïstes,  ni  les  peintres  occidentaux  du  moyen  âge.  Quant  à  la  pein- 
tured'ornement,  le  hasard,  l'instinct,  l'imitation,  serventseulsaujouril'hui 
de  guides,  et  neuf  fois  sur  dix  il  serait  bien  difficile  de  dire  pourquoi  tel 
ornement  prend  cette  forme  plutôt  (jue  telle  autre,  pourquoi  il  est  rouge 
et  non  pas  bleu.  On  a  ce  qu'on  appelle  du  (joiy,  et  cela  suffit,  croit-on, 
pour  décorer  d'enluminuresl'intérieur  d'un  vaisseau  ;  ou  bien  on  recueille 
partout  des  fragments  de  peintures,  et  on  les  applique  indifféremment, 
celui-ci  qui  était  sur  une  colonne,  à  une  surface  ])lane,  cet  autre  qu'on 
voyait  sur  un  tympan,  à  un  soubassement.  Le  public,  ellarouché  par  ces 
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bariolages,  ne  trouve  pas  cela  d'un  bon  ollet,  mais  on  lui  démonlre  que 
les  décorateurs  du  moyen  âge  ont  été  scrupuleusement  consultés,  et  ce 
même  public  en  conclut  que  les  décorateurs  du  moyen  âge  étaient  des 
barbares,  ce  que  d'ailleurs  on  lui  accorde  bien  volontiers. 

Dans  la  décoration  de  l'architecture,  il  faut  convenir,  il  est  vrai,  que 
la  peinture  est  la  partie  la  plus  difficile  peut-être  et  celle  qui  demande 
le  plus  de  calculs  et  d'expérience.  Alors  qu'on  peignait  tous  les  inté- 
rieurs des  édifices,  les  plus  riches  comme  les  plus  pauvres,  on  avait  né- 
cessairement des  données,  des  règles  qu'on  suivait  par  tradition  ;  les 
artistes  les  plus  ordinaires  ne  pouvaient  ainsi  s'égarer.  Mais  aujourd'hui 
ces  traditions  sont  absolument  perdues,  chacun  cherche  une  loi  incon- 
nue; il  ne  faut  donc  pas  s'étonner  si  la  plupart  des  essais  tentés  n'ont  pro- 
duit que  des  résultats  peu  satisfaisants. 

Le  XTi"  siècle  atteint  l'apogée  de  l'art  de  la  peinture  architectonique 
pendant  le  moyen  âge  en  France  ;  les  vitraux,  les  vignettes  des  manu- 
scrits et  les  fragments  de  peintures  murales  de  celte  époque  accusent  un 
art  savant,  très-avancé,  une  singulière  entente  de  l'harmonie  des  tons,  la 
coïncidence  de  cette  harmonie  avec  les  formes  de  l'architecture.  Il  n'est 
pas  douteux  que  cet  art  s'était  développé  dans  les  cloîtres  et  procé- 
dait de  l'art  grec  byzantin.  Alors  les  étoffes  les  plus  belles,  les  meubles, 
les  ustensiles  colorés,  un  grand  nombre  de  manuscrits  même,  rapportés 
d'Orient,  étaient  renfermés  dans  les  trésors  et  les  bibliothèques  des  cou- 
vents, et  servaient  de  modèles  aux  moines  adonnés  aux  travaux  d'art. 
Plus  tard,  vers  la  fm  du  xa"  siècle,  lorsque  l'architecture  sortit  des  mo- 
nastères et  fut  pratiquée  par  l'école  laïque,  il  se  fit  une  révolution  dans 
l'art  de  la  peinture,  qui,  sans  être  aussi  radicale  que  celle  opérée  dans 
l'architecture,  modifia  profondément  cependant  les  principes  posés  par 
l'école  monacale. 

Sans  parler  longuement  de  quelques  fragments  de  peinture  à  peine 
visibles,  de  linéaments  informes  qui  apparaissent  sur  certains  monu- 
ments avant  le  xi*^  siècle,  nous  constaterons  seulement  que  dès  l'époque 
gallo-romaine,  c'est-à-dire  vers  le  iv'^  siècle,  tous  les  monuments  parais- 
sent avoir  été  peints  en  dedans  et  en  dehors.  Cette  peinture  était  appli- 
quée, soit  sur  la  pierre  même,  soit  sur  un  enduit  couvrant  des  murs 
de  maçonnerie,  et  elle  ne  consistait,  pour  les  parties  élevées  au-dessus  du 
sol,  qu'en  une  sorte  de  badigeon  blanc,  ou  blanc  jaunâtre,  sur  lequel 
étaient  tracés  des  dessins  très-déliés  en  noir  ou  en  ocre  l'ouge.  Près  du 
sol  apparaissent  des  tons  soutenus,  brun  rouge,  ou  même  noirs,  relevés 
de  quelques  filetsjaunes,  verdâtresou  blancs.  Les  sculptures  elles-mêmes 
étaient  couvertes  de  ce  badigeon  d'une  faible  épaisseur,  les  ornements 
se  détachant  sur  des  fonds  rouges  et  souvent  rehaussés  de  traits  noirs  et 
de  touches  jaunes'.  Ce  genre  de  décoration  peinte  paraît  avoir  étélong- 

1  Nous  avons  vu  beaucoup  de  traces  de  ces  sortes  de  peintures  sur  des  fragments  de 
inoiiuments  Liallo-roniains  des  bas  temps;  nialbeureusenicnt  ces  traces  disparaissent 
pronipterueut  au  contact  de  l'air. 
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temps  pratiqué  dans  les  Gaules  et  jusqu'au  niomcnl  où  Charlemagne  lit 
venir  des  artistes  d'Italie  et  d'Orient.  Celle  dernière  influence  étrangère 
ne  lut  pas  la  seule  eependant  qui  dut  eonduire  à  l'art  de  la  peinture 
monumentale,  lel  (jne  nous  le  voyons  se  développer  au  xn'^  siècle.  Les 
Saxons,  les  Normands,  couvraient  d'ornements  peints  leurs  maisons,  leurs 
ustensiles, leurs  armes  et  leurs  barques;  et  il  existe  dans  la  bibliothèque 
du  Musée  Britannique  des  vignettes  de  manuscrits  saxons  du  xi^  siècle  qui 
sont,  comme  dessin,  comme  finesse  d'exécution  et  comme  entente  de 
l'harmonie  des  tons,  d'une  beauté  surprenante  '.  Cet  art  venait  évidem- 
ment de  l'Inde  septentrionale,  de  ce  berceau  commun  ;\  tous  les  peuples 
qui  ont  su  harmoniser  les  couleurs.  La  facilité  avec  laquelle  les  Nor- 
mands, à  peine  établis  sur  le  sol  de  la  Gaule,  exercèrent  et  développèrent 
môme  l'art  de  l'architecture,  la  façon  de  vivre  déjà  raffinée  à  laquelle  les 
Saxons  étaient  arrivés  en  Angleterre  au  nioment  de  l'invasion  de  Guil- 
laume le  Bâtard,  indiquent  assez  que  ces  peuples  avaient  en  eux  autre 
chose  que  des  instincts  de  pillards,  et  qu'ils  provenaient  de  familles  pos- 
sédant depuis  longtemps  certaines  notions  d'art.  Mais  d'abord  il  est  né- 
cessaire de  bien  s'entendre  sur  ce  qu'est  l'art  de  la'  peinture  appliqué  à 
l'architecture.  De  notre  temps  on  a  mis  une  si  grande  confusion  en  toutes 
ces  questions  d'art,  qu'il  est  bon  de  poser  d'abord  les  principes.  Ce  qu'on 
entend  par  un  peuple  de  coloristes  (pour  me  servir  d'une  expression 
consacrée,  si  mauvaise  qu'elle  soit),  c'est-à-dire  les  Vénitiens,  les  Fla- 
mands par  exemple,  ne  sont  pas  du  [oii[  coloristes  à  la  façon  des  populations 
du  Tibet,  des  Hindous,  des  Chinois,  des  Japonais,  des  Persans  et  môme 
des  l^]gypliens  de  l'antiquité.  Obtenir  un  effet  saisissant  dans  un  tableau, 
par  le  moyen  de  sacrifices  habilement  faits,  d'une  exagération  de  certains 
tons  donnés  par  la  nature,  d'une  entente  très-délicate,  des  demi-teintes, 
comme  peuvent  le  faire,  ou  Titien,  ou  Rembrandt,  ou  Metzu,  et  faire 
un  chàle  du  Tibet,  ce  sont  deux  opérations  très-distinctes  de  l'esprit.  Il 
n'y  a  qu'un  Tilien,  il  n'y  a  qu'un  Rembrandt  et  qu'un  Metzu,  et  tous  les 
tisserands  de  l'Inde  arrivent  à  faire  des  écharpes  de  laine  qui,  sans 
exception  aucune,  donnent  des  assemblages  harmoniques  de  couleurs. 
Pour  qu'un  Titien  ou  qu'un  Rembrandt  se  développe,  il  faut  un  milieu 
social  extrêmement  civilisé  de  tons  points  ;  mais  le  Tibétain  le  plus  igno- 
rant, vivant  dans  une  cabane  de  bois,  au  milieu  d'une  famille  misé- 
rable comme  lui,  tissera  un  chàle  dont  le  riche  assemblage  de  couleurs 
charmera  nos  yeux  et  ne  pourra  être  qu'imparfaitement  imité  par  nos 
fabriques  les  mieux  dirigées.  L'étal  plus  ou  moins  barbare  d'un  peuple, 
à  notre  point  de  vue,  n'est  donc  pas  un  obstacle  au  développement  d'une 
certaine  partie  de  l'art  de  la  peiniure  applicable  à  la  décoration  monu- 
mentale; mais  il  ne  faut  pas  conclure  ce])endanl  de  ce  qu'un  peuple  est 
très-civilisé,  qu'il  ne  puisse  arriver  ou  revenir  à  cet  art  monumental; 
témoin  les  Maures  d'Espagne,  gens  très-civilisés,  qui  ont  produit  en  fait 

*  Voyez,  cntru  aiiIrL's,  le  niaïuiscr.  dt:  la  hiblidlli.  Cotl.  Ncro,  1).  IV,  Hyaiip-.  lat.  sa\. 
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de  peintiiro  appliquée  h  rarchilecturo  d'excellents  modMes;  et  de  ce 
que  l'art  du  peintre,  comme  on  l'entend  depuis  le  xvi*  siècle,  arrive  ;\ 
un  degré  très-élevé  de  perfection,  on  ne  puisse  en  même  temps  posséder 
une  peinture  architectonique  :  témoin  les  Vénitiens  des  xy"  et  xvi^  siè- 
cles. Une  seule  conclusion  est  à  tirer  des  observations  précédentes  :  c'est 
que  l'art  du  peintre  de  tableaux  et  l'art  du  peintre  appliqué  à  l'architec- 
ture procèdent  dilleremment;  que  vouloir  mêler  ces  deux  arts,  c'est 
tenter  l'impossible.  Quelques  lignes  suffiront  pour  faire  ressortir  cette 
impossibilité.  Qu'est-ce  qu'un  tableau?  C'est  une  scène  qu'on  fait  voir 
au  spectateur  à  travers  un  cadre,  une  fenêtre  ouverte.  Unité  de  point 
de  vue,  unité  de  direction  de  la  lumière,  unité  d'eflel.  Pour  bien  voir  un 
tableau,  il  n'est  qu'un  point,  un  seul,  placé  sur  la  perpendiculaire  élevée 
du  point  de  l'horizon  qu'on  nomme  point  visuel.  Pour  tout  œil  délicat, 
regarder  un  tableau  en  dehors  de  cette  condition  unique  est  une  souf- 
france, comme  c'est  une  torture  de  se  trouver  devant  une  décoration  de 
théâtre  au-dessus  ou  au-dessous  de  la  ligne  de  l'horizon.  Beaucoup  de 
gens  subissent  cette  torture  sans  s'en  douter,  nous  l'admettons;  mais  ce 
n'est  pas  sur  la  grossièreté  des  sens  du  plus  grand  nombre  que  nous  pou- 
vons établir  les  règles  de  l'art. 

Partant  donc  de  cette  condition  rigoureuse  imposée  au  tableau,  nous 
ne  comprenons  pas  un  tableau,  c'est-à-dire  une  scène  représentée  sui- 
vant les  règles  de  la  perspective,  de  la  lumière  et  de  l'effet,  placé  de 
telle  façon  que  le  spectateur  se  trouve  à  ^  ou  5  mètres  au-dessous  de  son 
horizon,  et  bien  loin  du  point  de  vue  adroite  ou  à  gauche.  Les  époques 
brillantes  de  l'art  n'ont  pas  admis  ces  énormités  :  ou  bien  les  peintres 
(comme  pendant  le  moyen  âge)  n'ont  tenu  compte,  dans  les  sujets  peints 
à  toutes  hauteurs  sur  les  murs,  ni  d'un  horizon,  ni  d'un  lieu  réel,  ni  de 
l'effet  perspectif,  ni  d'une  lumière  unique;  ou  bien  ces  peintres  (comme 
ceux  du  xv!*"  et  duxvu"  siècle)  ontrésolûment  abordé  la  difficulté  en  tra- 
çant les  scènes  qu'ils  voulaient  représenter  sur  les  parois  ou  sous  le  pla- 
fond d'une  salle,  d'après  une  perspective  unique,  supposant  que  tous  les 
personnages  ou  objets  que  l'on  montrait  au  spectateur  se  trouvaient 
disposés  réellement  où  on  les  figurait,  et  se  présentaient  par  conséquent 
sous  un  aspect  déterminé  par  cette  place  même.  Ainsi  voit-on,  dans  des 
plafonds  de  cette  époque,  des  personnages  par  la  plante  des  pieds,  cer- 
taines ligures  dont  les  genoux  cachent  la  poitrine.  Naturellement  celte 
façon  de  tromper  l'œil  eut  un  grand  succès.  Il  est  clair  cependant  que 
si,  dans  cette  manière  de  décoration  monumentale,  l'horizon  est  sup- 
posé placé  à  2  mètres  du  sol,  à  la  hauteur  réelle  de  l'œil  du  spectateur, 
il  ne  peut  y  avoir  sur  toute  cette  surface  horizontale  supposée  à  2  mètres 
du  pavé,  qu'un  seul  point  de  vue.  Or,  du  moment  qu'on  sort  de  ce  point 
unique,  le  tracé  perspectif  de  toute  la  décoration  devient  faux,  toutes 
les  lignes  paraissent  danser  et  donnent  le  mal  de  mer  aux  gens  qui 
ont  pris  l'habitude  de  vouloir  se  rendre  compte  de  ce  que  leurs  yeux 
leur  font  percevoir.  Quand  l'art  en  vient  à  tomber  dans  ces  erreurs, 
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ù  vouloir  sorlir  «lu  (Inmainc  ([tii  lui  est  assigné,  il  cesse  bienUM  d'exisler; 
c'est  le  saut  périlleux  (pii  remplace  l'éloquence,  le  jongleur  qui  prend  la 
place  lie  l'orateur.  Mais  encore  les  artistes  qui  ont  adopte  ce  genre  de 
peinture  décorative  ont  pu  admettre  un  ijoint,  un  seul  disons-nous,  d'où 
le  spectateur  pouvait,  pensaient-ils,  éprouver  une  satisfaction  complète; 
c'était  peu,  sur  toute  la  surface  d'une  salle,  de  donner  un  seul  point 
d'où  l'on  pût  en  saisir  parfaitement  la  décoration,  mais  enfin  c'était 
quelque  chose.  Les  scènes  rej)i'ésentées  se  trouvaient  d'ailleurs  enca- 
drées au  milieu  d'une  ornementation  qui  elle-même  afleclait  la  réalité 
de  reliefs,  d'ombres  et  de  lumières  se  jouant  sur  des  corps  saillants. 
C'était  un  système  décoratif  possédant  son  unité  et  sa  raison,  tandis 
qu'on  ne  saurait  trouver  la  raison  de  ce  parti  de  peinture,  par  exemple, 
qui,  à  côté  de  scènes  affectant  la  réalité  des  effets,  des  onabres  et  des 
lumières,  delà  perspective,  place  des  ornements  plats  composés  de  tons 
juxtaposés.  Alors  les  scènes  qui  admettent  l'effet  réel  produit  par  le 
relief  et  les  différences  de  plans  sont  en  dissonance  complète  avec  cette 
ornementation  plate.  Ce  n'était  donc  pas  sans  raison  que  les  peintres  du 
moyen  âge  voyaient  dans  la  peinture,  soit  qu'elle  figurât  des  scènes,  soit 
qu'elle  ne  se  composât  que  d'ornements,  une  surface  qui  devait  tou- 
jours paraître  plane,  solide,  qui  était  destinée  non  à  produire  une  illusion, 
mais  une  harmonie.  Nous  admettons  qu'on  préfère  la  peinture  en 
trompe-l'œil  de  la  voûte  des  Grands  Jésuites  à  Rome  à  celle  de  la  voûte 
de  Saint-Savin,  près  de  Poitiers;  mais  ce  que  nous  ne  saurions  admettre, 
c'est  qu'on  prétende  concilier  ces  deux  principes  opposés.  Il  faut  opter 
pour  l'un  des  deux. 

Si  la  peinture  et  l'architecture  sont  unies  dans  une  entente  intime  de 
Varf  pendant  le  moyen  âge,  à  plus  forte  raison  la  peinture  de  figures  et 
celle  d'ornements  ne  font-elles  qu'une  seule  et  môme  couverte  décorative. 
Le  même  esprit  concevait  la  composition  de  la  scène  et  celle  de  l'orne- 
mentation, la  même  main  dessinait  et  coloriait  l'une  et  l'autre,  et  les 
peintures  monumentales  ne  pouvaient  avoir  l'apparence  de  tableaux 
encadrés  de  papier  peint,  comme  cela  n'arrive  que  trop  souvent  aujour- 
d'hui, lorsqu'on  fait  ce  qu'on  veut  appeler  des  peintures  murales,  les- 
quelles ne  sont,  à  vrai  dire,  que  des  tableaux  collés  sur  un  mur,  entourés 
d'un  cadre  qui,  au  lieu  de  les  isoler  comme  le  fait  le  cadre  banal  de  bois 
doré,  leur  nuit,  les  éteint,  les  réduit  â  l'état  de  tache  obscure  ou  claire, 
dérange  l'effet,  occupe  tiople  regard  et  gêne  le  spectateur.  Quand  la  pein- 
ture des  scènes,  sur  les  murs  d'un  édifice,  n'est  pas  traitée  comme  l'or- 
nementation elle-même,  elle  est  forcément  tuée  par  celle-ci;  il  faut, 
ou  que  l'ornementation  soit  traitée  en  trompe-l'œil,  si  le  sujet  entre  dans 
le  domaine  de  la  réalité,  ou  que  le  sujet  soit  traité  comme  un  dessin 
enluminé,  si  l'ornementation  est  plate. 

Ces  principes  posés,  nous  nous  occuperons  d'abord  de  la  peinture  mo- 
numentale des  sujets.  Nous  avons  dit  que  l'art  grec  avait  été  la  pre- 
mière école  de  nos  peintres  occidentaux  au  point  de  vue  de  l'iconogra- 
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phieot  au  point  île  vue  de  l'exécution.  Cependant,  dès  le  xi"  siècle  en 
France  (et  il  ne  nous  reste  pas  de  peinture  monumentale  de  sujets  anté- 
rieurs à  cette  époque),  on  reconnaît,  dans  la  manière  dont  est  traité  le 
dessin,  une  indépendance,  une  vérité  d'expression  dans  le  geste  qu'on 
n'aperçoit  point  dans  les  peintures  dites  byzantines  de  la  même  époque. 
Pour  retrouver  cette  indépendance  dans  la  peinture  grecque,  il  faut 
feuilleter  les  manuscrits  byzantins  des  viii*^  et  ix"  siècles';  plus  tard  cet 
art  grec  s'immobilise,  et  tombe  dans  une  routine  étroite  dont  il  ne  sort 
plus.  Non-seulement  nos  artistes  du  xi""  siècle  prennent  leurs  modèles 
dans  les  peintures  du  style  grec,  mais  ils  s'emparent  même  des  procédés  / 

matériels  adoptés  par  les  Byzantins  ;  nous  en  trouvonsla  preuve  évidente  j 

dans  le  traité  du  moine  Théophile  qui  vivait  au  xii*^  siècle.  L'ébauche  des 
peintures  de  l'église  de  Saint-Savin^  a  été  faite  au  pinceau;  elle  consiste 
en  des  traits  brun-rouge.  «  Les  couleurs  ont  été  appliquées  par  larges 
"  teintes  plates,  sans  marquer  les  ombres,  au  point  qu'il  est  inq)0ssible 
«  de  déterminer  de  quel  côté  vient  la  lumière.  Cependant,  en  général, 
«  les  saillies  sont  indiquées  en  clair  et  les  contours  accusés  par  des  teintes 
«  foncées;  mais  il  semble  que  l'artiste  n'ait  eu  en  vue  que  d'obtenir  ainsi 
«  une  espèce  de  modèle  de  convention,  à  peu  près  tel  que  celui  qu'on 
«  voit  dans  notre  peinture  d'arabesques.  Dans  les  draperies,  tous  les  plis 
«  sont  marqués  par  des  traits  sombres  (brun-rouge),  quelle  que  soit  la 
«  couleur  de  l'étoffe.  Les  saillies  sont  accusées  par  d'autres  traits  blancs 
«  assez  mal  fondus  avec  la  teinte  générale.  »  (Ces  traits  ne  sont  pas 
fondus,  mais  indiqués  en  hachures  plus  ou  moins  larges  peintes  sur 
le  ton  de  l'étoffe.)  «11  n'y  a  nulle  part  d'ombres  projetées,  et,  quant  à 
«  la  perspective  aérienne,  ou  même  à  la  perspective  linéaire,  il  est 
«  évident  que  les  artistes  de  Saint-Savin  ne  s'en  sont  nullement  préoc- 
«  cupés-.  » 


'  La  Bibliothèque  impériale  en  possède  quelques-uns  d'une  rare  beauté. 

■^  Ces  peintures  datent  de  la  seconde  moitié  du  xi<=  siècle  en  grande  partie. 

3  Voyez  la  Notice  sur  les  peintures  de  l'église  de  Saiyit-Savin.  —  M.  Mérimée,  auquel 
nous  empruntons  ce  passage,  ajoute  un  peu  plus  loin  ces  observations,  que  nous  devons 

signaler.  «  Presque  toujours  les  ligures  se  détachent  sur  une  couleur  claire  cttran- 

«  clianle,  mais  il  est  difficile  de  deviner  ce  que  le  peintre  a  voulu  représenter.  Souvent 
«  une  suite  de  lignes  parallèles  de  teintes  différentes  offre  l'apparence  d'un  tapis;  mais 
((  cela  n'est,  je  pense,  qu'une  espèce  d'ornementation  capricieuse,  sans  aucune  préten- 
«  tion  à  la  vérité,  et  le  seul  but  de  l'artiste  semble  avoir  été  de  faire  ressortir  les  per- 
«  sonnages  et  les  accessoires  essentiels  à  son  sujet.  A  vrai  dire,  ces  accessoires  ne  sont 
«  ([ue  des  espèces  d'hiéroglyphes  ou  des  images  purement  conventionnelles.  Ainsi  les 
((  nuages,  les  arbres,  les  rochers,  les  bâtiments,  ne  dénotent  pas  la  moindre  idée  d'imi- 
«  talion;  ce  sont  plutôt,  en  quelque  sorte,  des  explications  graphiques  ajoutées  aux 
«  groupes  de  figures  pour  lintelligence  des  compositions. 

«  Blasés  aujourd'hui  par  la  recherche  de  la  vérité  dans  les  petits  détails  que  l'art  nio- 
«  dernc  a  poussée  si  loin,  nous  avons  peine  à  comprendre  que  les  artistes  d'autrefois 
«  aient  trouvé  un  public  qui  admît  de  si   grossières  conventions.  Rien  cependant  de  plus 
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Par  le  fait,  dans  ces  peintures  de  sujets,  chaque  lip;in'e  présente  une 
silhouette  se  détachant  en  vii;iieur  sur  un  fonil  chiir,  ou  en  clair  sur  un 
fond  sombre,  cl  rehaussée  seulement  de  traits  qui  indiquent  les  formes, 
les  plis  des  draperies,  les  linéaments  intérieurs.  Le  modelé  n'est  obtenu 
que  par  ces  traits  ])lus  ou  moins  accentues,  tous  du  même  ton  brun,  et 
la  couleur  n'est  autre  chose  (pi'une  enluminure.  Les  peintures  des  vases 
dits  étrusques,  celles  (ju'on  a  découverit's  dans  les  tombeaux  de  Corneto, 
procèdent  absolument  de  la  même  manière.  Alors  les  accessoires  sont 
traités  comme  des  hiéroglyphes,  la  ligure  humaine  seule  se  développe 
d'après  sa  forme  réelle.  Un  palais  est  rendu  par  deux  colonnes  et  un 
fronton,  un  arbre  par  une  lige  surmontée  de  quehiues  feuilles,  un  lleuve 
par  un  trait  serpentant,  etc.  Peut-on,  lorsqu'il  s'agit  de  peinture  monu- 
mentale, produire  sur  le  spectateur  autant  d'edel  par  ces  moyens  primi- 
tifs que  par  l'emploi  des  trunqje-l'a'il  ?  ou,  pour  parler  plus  vrai,  des 
hommes  nés  au  milieu  d'une  civilisation  chez  laquelle  on  s'est  habitué 
à  estimer  la  peinture  en  raison  du  plus  ou  moins  de  réalité  matérielle 
obtenue,  peuvent-ils  s'émouvoir  devant  des  sujets  traités  comme  le  sont 
ceux  des  tondjcaux  de  Corneto,  ceux  des  catacombes,  ou  ceux  de  l'église 
de  Saint-Savin  ?  C'est  h\  toute  la  question,  qui  n'est  autre  qu'une  question 
d'éducation. 

Un  enfant  est  tout  autant  charmé,  sinon  plus,  devant  un  trait  enlu- 
miné que  élevant  un  tableau  de  llubens.  il  n'est  pas  dit  que  ce  trait  soit 
barbare,  sans  valeur  conmic  art.  Faites  au  contraire  que  ce  trait  ne 
reproduise  que  de  belles  formes,  qu'il  soit  pur  de  style  et  que  l'enlumi- 
nure soit  harmonieuse  :  si  le  spectateur  est  ému  devant  cette  inter])réta- 
tion  de  la  nature,  n'est-ce  pas  un  hommage  qu'il  rend  à  l'art?  et  l'art  ne 
prouve-t-il  pas  ainsi  qu'il  est  une  puissance?  Que  pour  la  peinture  de 
chevalet  on  en  soit  arrivé  peu  à  peu  à  une  imitation  fme  et  complète  de 
la  nature  choisie,  à  produire  des  elfets  de  lumière  d'une  extrême  déli- 
catesse, à  concentrer  pour  ainsi  dire  l'attention  du  spectateur  sur  une 
scène  rendue  à  l'aide  d'une  observation  scrupuleuse,  avec  une  parfaite 
distinction,  certes  nous  ne  nous  en  plaindrons  pas,  puiscpie  c'est  à  ce 

«  iacilu  à  produire  ((uo  rillusiou,  inèiue  avec  celte  iiiiïvetc  de  moyens  qui  semblent  lé- 
«  ioigner.  Assurénicul  un  mur  de  scène  de  marbre,  avec  sa  dccoraliou  immobile,  u'em- 
«  péciiait  pas  les  Grecs  de  s'intéresser  à  une  action  qui  devait  se  passer  dans  une  forêt 
«  ou  parmi  les  rochers  du  Caucase  ;  et  le  parterre  de  Shakspcnre,  en  voyant  deux  lances 
«  croisées  au  fond  de  la  j,''ran^'e  qui  servait  de  théâtre,  comprenait  qu'une  bataille  avait 
((  lieu  :  la  péripétie  ra},'-itail,  et  cliacun  frémissait  aux  cris  de  Richard  otl'rant  tout  son 
0  royaume  |)our  nu  cheval. 

«  A  coté  de  celte  iiulinércnce  pour  les  détails  accessoires,  ou,  si  l'on  veut,  de  cette 
«  ignorance  primitive,  on  remarque  parfois  une  imitation  très-juste  et  un  sentiment 
«  d'observation  très-lin  dans  les  attitudes  et  les  gestes  des  personnages.  Les  tètes,  bien 
«  que  dépourvues  d'expression,  se  distinguent  souvent  par  une  noblesse  singulière  et  une 
«  régularité  de  traits  qui  rappelle,  de  bien  loin,  il  est  vrai,  les  types  que  nous  admirons 
«  dans  l'art  antique » 
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progrès  que  nous  devons  les  chefs-d'œuvre  qui  gainisscnl  nos  galeries, 
ol  qui  sont  une  des  gloires  de  la  civilisation  occidentale  depuis  le 
XM"  siècle.  Mais  l'art  qui  convient  à  la  toile  encadrée,  au  tableau,  quelle 
que  soit  sa  dimension,  n'a  point  de  rapports  avec  celui  qui  est  destiné  à 
couvrir  les  murs  et  les  voûtes  d'une  salle.  Dans  le  tableau  nous  ne  voyons 
qu'une  expression  isolée  d'un  seul  art,  nous  nous  isolons  pour  le  regar- 
der; c'est,  encore  une  fois,  une  fenêtre  qu'on  nous  ouvre  sur  une  scène 
propre  ;\  nous  charmer  ou  nous  émouvoir.  En  est-il  de  même  dans  une 
salle  que  l'on  couvre  de  peintures?  N'y  a-t-il  pas  là  le  mélange  de  plu- 
sieurs arts?  Doivent-ils  alors  procéder  isolément,  ou  produire  un  effet 
d'ensemble?  La  réponse  ne  saurait  être  tlouleuse. 

Si  nous  examinons  les  essais  qui  ont  été  tentés  pour  concilier  les  deux 
principes  opposés  de  la  peinture  prise  isolément  et  de  la  peinture  pure- 
ment monumentale,  n'apercevons-nous  pas  tout  de  suite  l'écueil  contre 
lequel  les  plus  grands  talents  ont  échoué?  Et  la  voûte  de  la  chapelle  Six- 
tine  elle-même,  malgré  le  génie  prodigieux  de  l'artiste  qui  l'a  conçue  et 
exécutée,  n'est-elle  pas  un  hors-d'œuvre  qui  épouvante  plutôt  qu'il  ne 
charme?  Cependant  Michel-Ange,  architecte  et  peintre,  a  su,  autant  que 
le  programme  qu'il  s'était  imposé  le  lui  permettait,  si  bien  souder  ses 
sujets  et  ses  figures  à  l'ornementation,  à  la  place  occupée,  que  l'unité 
de  la  voûte  est  complète.  Mais  que  devient  la  salle?  Que  devient  même, 
au  point  de  vue  décoratif,  sous  celte  écrasante  conception,  la  peinture 
du  Jugement  dernier? 

Dans  la  chapelle  Sixtine,  il  faut  s'isoler  pour  regarder  la  voûte,  s'isoler 
pour  regarder  le  Jugement  dernier,  oublier  la  salle.  On  se  souvient  de  la 
voûte,  on  se  souviendrait  très-imparfaitement  de  la  page  du  jugement, 
si  on  ne  la  connaissait  par  des  gravures;  quant  à  la  salle,  on  ne  sait  pas 
si  elle  existe.  Or,  les  arts  ne  sont  pas  faits  pour  s'entre-détruire,  mais  pour 
s'aider,  se  faire  valoir;  c'est  du  moins  ainsi  qu'ils  ont  été  compris  pen- 
dant les  belles  époques.  On  pardonne  bien  à  un  génie  comme  Michel- 
Ange  d'étouffer  ce  qui  l'entoure  et  de  se  nuire  au  besoin  à  lui-môme, 
d'effacer  quelques-unes  de  ses  propres  pages  pour  en  faire  resplendir  une 
seule  :  cette  fantaisie  d'un  géant  n'est  que  ridicule  chez  des  hommes  de 
taille  ordinaire  ;  elle  a  cependant  tourné  la  tête  de  tous  les  peintres  de- 
puis le  xvr'  siècle,  tant  il  est  vrai  que  l'exemple  des  hommes  de  génie 
même  est  funeste  quand  ils  abandonnent  les  principes  vrais,  et  qu'il  ne 
faut  jamais  se  laisser  guider  que  par  les  principes.  De  Michel-Ange  aux 
Carrachesil  n'y  a  qu'un  pas;  et  que  sont  les  successeurs  des  Garraches? 
Les  peuples  artistes  n'ont  vu  dans  la  peinture  monumentale  qu'un 
dessin  enluminé  et  très-légèrement  modelé.  Que  le  dessin  soit  beau, 
l'enluminure  harmonieuse,  la  peinture  monumentale  dit  tout  ce  qu'elle 
peut  dire;  la  difficulté  est  certes  assez  grande,  le  résultat  obtenu  consi- 
dérable, car  c"est  seulement  à  l'aide  de  ces  moyens  si  simples  en  appa- 
rence qu'on  peut  produire  de  ces  grands  effets  de  décoration  coloriée 
dont  l'impression  reste  i)rofondénient  gravée  dans  l'csiirit. 

VII.     —   9 


[    l'ElNTUllE    J  —    f)()    — 

Nous  avons  (lil  ([lie  les  pciiilres  grecs  avaieul  élc  les  premiers  luailres 
de  nos  arlistcs  occidentaux;  mais  en  Grèee  (nous  parlons  de  la  Grèce 
byzantine)  la  peinture  a  conservé  une  l'orme  hiératique  dont  chez  nous 
on  s'est  afiranchi  rapidement.  Au  xiii'  siècle  déjà,  Guillaume  Durand, 
évèque  de  Mende,  écrivait  dans  son  nationale  divinonun  officioruut,  ',  en 
citant  un  passage  d'Horace  :  <(  Diversœ  histcriœ  tam  Novi  quam  Veteris 
«  Testamenti  pro  voluntate  pictorum  depinguntur  ;  nam 

« |)icloril)us  atque  poetis, 

«  Uiiidlilicl  aiidcndi  sciiiper  fuit  ;rqua  potestas.  » 

Cet  hommage  rendu  à  la  liberté  qui  doit  être  laissée  à  l'artiste  l'ait  un 
étrange  contraste  avec  la  rigueur  des  traditions  de  l'école  byzantine,  con- 
servées presque  intactes  jusqu'à  nos  jours  2.  Dans  le  style  aussi  bien  que 
dans  le  faire  et  les  procédés  des  peintures  produites  en  France  pendant 
les  xr  et  xir  siècles,  on  reconnaît  exactement  les  enseignements  de 
Denis,  l'auteur  grec  du  Guide  de  la  peinture.  Nous  retrouvons  les  recettes 
de  ce  maître  grec  du  xi**  siècle  dans  le  traité  du  moine  Théophile  ^ 
(xir  siècle),  et  même  encore  dans  l'ouvrage  du  peintre  italien  Cennino 
Gennini,  qui  vivait  au  xiv''  siècle  ^  ;  mais  si  les  artistes  du  moyen  âge  con- 
servèrent longtemps  les  procédés  fournis  par  l'école  byzantine,  ils  s'af- 
franchirent très-promptement  des  traditions  hiératiques,  disons-nous,  et 
cherchèrent  leurs  inspirations  dans  l'observation  de  la  nature.  Toutefois 
(et  cela  est  à  remarquer),  en  donnant  au  style  de  leurs  œuvres  un  carac- 
tère de  moins  en  moins  traditionnel,  nos  artistes  occidentaux,  surtout  en 
France,  surent  laisser  à  leurs  peintures  une  harmonie  décorative  jusque 
vers  le  milieu  du  xv"-'  siècle,  en  maintenant  le  principe  du  dessin  enlu- 

1   Liv.  1,  cliap.  m. 

'■^  Voyez  à  ce  %vl\c[.\c  Manuel (V iconographie  chrétienne,  traduit  du  maimsciit  bw-unliii, 
le  Guide  de  In  peinture,  par  le  docteur  Paul  Durand,  avec  une  introduction  et  des  notet^ 
de  M.  Didron.  L'auteur  de  ce  ?uide,  Denis,  vivait  au   xi^  siècle. 

«  Le  canon  suivant  »,  dit  M.  Didron  dans  une  de  ses  notes  (Introducliim,  j).  viiij, 
«  du  second  concile  de  Nicéc,  comparé  au  passage  de  l'évèque  de  Monde,  exprime  à 
«  merveille  la  condition  de  dépendance  011  vivaient  les  artistes  grecs....  «  Non  est  imagi- 
«  num  structura  pictorum  invcntio,  sed  Ëcdesiff  catlioliccp  probata  legislatio  et  traditio. 
«  Nam  quod  vctustate  evcellit  vcncranduni  est,  ut  inquit  divus  Basilius.  Testatur  lioc 
«  ipsa  rornni  anticiuilas  cl  patrum  nostrorum,  qui  Spiritu  sancto  feruntur,  doctrina. 
«  Etenim,  cuni  lias  in  sacris  tcniplis  conspicereni,  ipsi  (pioquc  animo  propenso  veiu'randa 
((  templa  cvstruentes,  in  eis  quidem  frratns  orationes  suas  et  iucruenta  sacrillcia  Deo  om- 
«  nium  rerum  domino  olVerunt.  Atcpii  consilium  et  traditio  isla  )u>n  est  pictoris  (cjus  enim 
«  sola  ars  est),  vernm  ordinatio  et  dispositio  patrum  nostrorum,  ([ua'  anliticaverunt.  » 
(SS.  Concil.  Phil.  Lahbe,  t.  VII,  Synod.  Niaenn  II,  actio  vi,  col.  831  et  832.)  De  fait, 
le  concile  de  Nicée  n'avait  pas  tout  à  fait  tort,  elles  plus  belles  peintures  byzantines  con- 
nues sont  incomparablement  les  plus  anciennes. 

3  Diversarum  arfium  Sch''duta,]n\h\.  par  M.  le  comte  de  l'Escalopier,    1843. 

*  Voyez  l'édition  de  cet  ou>rage  donnée  à  Uouie,  en  1821,  par  le  tbevalier  Giuseppe 
Tambroni. 
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miné  et  légèrement  modelé.  Nos  artistes  en  France,  en  ce  qui  touche  au 
dessin,  à  l'observation  juste  du  geste,  de  la  composition,  de  l'expression 
môme,  s'émancipèrent  avant  les  maîtres  de  l'Italie;  les  peintures  et  les 
vignettes  des  manuscrits  qui  nous  restent  du  xiii''  siècle  en  sont  la  preuve, 
et  cinquante  ans  avant  Giotlo  nous  possédions  en  France  des  peintures 
(jui  avaient  déjà  fait  faire  à  l'art  les  progrès  qu'on  attribue  à  l'élève  Cima- 
bne'.  De  la  fin  du  xii"  au  xv'' siècle  le  dessin  se  modifie.  D'abord  rivé 
aux  traditions  byzantines,  bientôt  il  rejette  ces  données  conventionnelles 
d'école,  il  cherche  des  principes  dérivant  d'une  observation  de  la  nature, 
sans  toutefois  abandonner  le  style  ;  l'étude  du  geste  atteint  bientôt  une 
délicatesse  rare,  puis  vient  la  recherche  de  ce  qu'on  appelle  l'expres- 
sion. Le  modelé,  sans  atteindre  kï effet,  s'applique  à  marquer  les  plans. 
On  reconnaît  des  efforts  de  composition  remarquables  dès  la  seconde 
moitié  du  xiii"  siècle.  L'idée  dramatique  est  admise,  les  scènes  pren- 
nent parfois  un  mouvement  d'une  énergie  puissante.  Vers  le  milieu 
du  xiv^  siècle,  de  fin,  de  délicat,  le  dessin  penche  déjà  vers  la  manière  ; 
les  types  admis  se  perdent  pour  être  remplacés  par  l'imitation  de  la 
nature  individuelle  :  l'exagération  de  ce  parti  est  sensible  au  commence- 
ment du  XY*  siècle,  à  ce  point  que  le  laid  s'introduit  dans  l'art  de  la  pein- 
ture, et  arrive  trop  souvent  à  s'emparer  de  toute  forme.  En  même  temps 
on  reconnaît  que  l'habileté  de  la  main  est  extrême,  que  les  artistes  pos- 
sèdent des  procédés  excellents,  et  qu'ils  poussent  à  l'excès  la  recherche 
du  détail,  la  minutie  dans  l'exécution,  dans  l'étude  des  accessoires. 

La  coloration  subit  des  transformations  moins  rapides  :  l'harmonie  de 
la  peinture  monumentale  est  toujours  soumise  à  un  principe  essentielle- 
ment décoratif;  cette  harmonie  change  de  tonalité,  il  est  vrai,  mais  c'est 
toujours  une  harmonie  applicable  aux  sujets  comme  aux  ornements. 
Ainsi,  par  exemple,  au  xn'  siècle,  cette  harmonie  est  absolument  celle 
des  peintures  grecques,  toutes  très-claires  pour  les  fonds.  Pour  les  figures 
comme  pour  les  ornements,  ton  local,  qui  est  la  couleur  et  remplace 
ce  que  nous  appelons  la  demi-teinte  ;  rehauts  clairs,  presque  blancs,  sur 
toutes  les  saillies;  modelé  brun  égal  pour  toutes  les  nuances;  finesses  soit 
en  clair  sur  les  grandes  parties  sombres,  soit  en  brun  sur  les  grandes  par- 
ties claires,  afin  d'éviter,  dans  l'ensemble,  les  taches.  Couleurs  rompues, 
jamais  absolues-,  au  moins  dans  les  grandes  parties;  quelquefois  emploi 
du  noir  comme  rehauts.  L'or  admis  comme  broderie,  comme  points  bril- 
lants, nimbes;  jamais,  ou  très-rarement,  comme  fond.  Couleurs  domi- 
nantes, l'ocre  jaune,  le  brun-rouge  clair,  le  vert  de  nuances  diverses; 
couleurs  secondaires,  le  rose  pourpre,  le  violet  pourpre  clair,  le  bleu  clair. 
Toujours  un  trait  brun  entre  chaque  couleur  juxtaposée.  Il  est  rare,  d'ail- 

1  11  a  manqué  à  nos  artistes  un  Vasari,  un  apologiste  exclusif.  C'est  un  mallieur,  mais 
cela  diminue-t-il  leur  mérite?  et  est-ce  à  nous  de  leur  reprocher  l'oubli  où  nous  les  avons 
laissés. 

'-  Cel.i  provient  îles  procédés  employés,  ainsi  que  nous  Tindiquerons  tout  ù  l'heure. 
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leurs,  dans  l'harmonii'  des  peinlures  du  \ii''  siècle,  qu'on  Irouvo  deux 
couleurs  d'une  valeur  égale  posées  l'une  à  côté  de  l'autre,  san^  qu'il  y  ait 
entre  elles  une  couleur  d'une  valeui-  inférieure.  Ainsi,  par  exemple,  entre 
un  brun  rouge  et  lui  vert  de  valeur  égale,  il  y  aura  un  jaune  ou  un  bleu 
très-clair  ;  entre  un  bleu  et  un  vert  de  valeur  égale,  il  y  aura  un  rose 
pourpre  clair.  Aspect  général,  doux,  sans  heuri,  clair,  avec  des  fermetés 
très-vives  obtenues  par  le  (rnit  brun  ou  le  reliant  blanc.  Vers  le  milieu 
du  xiii"  siècle,  cette  tonalité  change.  Les  couleurs  franches  dominent, 
particulièrement  le  bleu  et  le  rouge.  Le  vert  ne  sert  plus  que  de  moyen 
de  transition;  les  fonds  deviennent  sombres,  brun  rouge,  bleu  intense, 
noirs  mème(inelquefois,  or,  mais  dansée  cas  toujours  gaufrés.  Le  blanc 
n'apparait  plus  guère  que  comme  lilels,  rehauts  délicats;  l'ocre  jaune 
n'est  employée  que  pour  des  accessoires;  le  modelé  se  fond  cl  participe 
de  la  couleur  locale.  Les  tons  sont  toujours  séparés  par  un  trait  brun  très- 
foncé  ou  même  noir.  L'or  apparaît  déjà  en  masse  sur  les  vêtements,  mais 
il  est,  ou  gaufré,  ou  accompagné  de  reliants  bruns.  Les  chairs  sont  clai- 
res. Aspect  général  chaud,  brillant,  également  soutenu,  sombre  même, 
s'il  n'était  réveillé  par  l'or.  Vers  la  lin  du  xiiT'  siècle,  la  tonalité  devient 
plus  iKMU'tée;  les  fonds  noirs  apparaissent  souvent,  ou  bleu  très-intense, 
ou  brun  rouge,  rehaussés  de  noir  ;  les  vêtements,  en  revanche,  prennent 
des  tons  clairs,  rose,  vert  clair,  jaune  rosé,  bleu  très-clair  ;  l'emploi  de 
l'or  est  moins  fréquent  ;  le  blanc  et  surtout  le  blanc  gris,  le  blanc  vcrdàtre, 
couvrent  les  draperies.  Celles-ci  parfois  sont  polychromes,  blanches,  par 
exemple,  avec  des  bandes  transversales  rouges  brodées  de  blanc,  ou  de 
noir,  ou  d'or.  Les  chairs  sont  presque  blanches.  Au  xiV  siècle,  les  tons 
gris,  gris  vert,  vert  clair,  rose  clair,  dominent  ;  le  bleu  est  toujours  mo- 
difié :  s'il  apparaît  pur,  c'est  seulement  dans  des  fonds,  et  il  est  tenu 
clair.  L'or  est  rare;  les  fonds  noirs  ou  brun  rouge,  ou  ocre  jaune,  per- 
sistent ;  le  dessin  brun  est  fortement  accusé  et  le  modelé  très-passé.  Les 
i'chauts  ])lancs  n'existent  plus,  mais  les  rehauts  noirs  ou  bruns  sont  fré- 
quents ;  les  chairs  sont  très-claires.  L'aspect  général  est  froid.  Le  dessin 
l\'mporte  sur  la  coloration,  et  il  semble  que  le  peintre  ait  craint  d'en 
diminuer  la  valeur  par  l'opposition  de  tons  brillants.  Vers   la  seconde 
moitié  du  xiV  siècle,  les  fonds  se  chargent  de  couleurs  variées  comme 
une  mosaïque,  ou  présentent  des  damascininages  Ion  sur  ton.  Les  drape- 
ries et  les  chairs  restent  claires;  le  noii(lis|)urait  des  fonds,  il  ne  sert  plus 
que  pour  redessiner  les  formes;  l'or  se  mêle  aux  mosaïques  des  fonds  ;  les 
accessoires  sont  clairs,  en  grisailles  rehaussées  de  tons  légers  ou  d'orne- 
ments d'or.  L'aspect  général  est  doux,  brillant  ;  les  couleurs  sont  très- 
divisées,  tandis  qu'an  commencement  du  xV  siècle  elles  apparaissent  par 
platines,   ehauiles,   intenses.  .\l()rs  le  modelé  est  très-passé,  bien  ([ue  la 
direction  une  de  la  lumière  ne  soit  pas  encore  déterminée  nettement.  Les 
jiarties  saillantes  sont  les  plus  claires,  et  cela  tient  au  procédé  employé 
dans  la  |)eiiilure  décorative.  >Liis  dans  les  fonds,  les  accessoires,  arbres, 
palais,  bâtiments,  etc.,  s(jnt  déjà  traités  iVunc   manière   plus  réelle;  la 
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perspective  linéaire  est  quelquefois  (îherchée  ;  quant  à  la  perspective 
aérienne,  on  n'y  songe  point  encore.  Les  étoffes  sont  rendues  avec  adresse, 
les  chairs  très-délicatement  ujodelées  ;  l'or  se  naêle  un  peu  partout,  aux 
vêlements,  aux  cheveux,  aux  détails  des  accessoires,  et  l'on  ne  voit  pas 
de  ces  sacrifices  considérés  comme  nécessaires,  avec  raison,  dans  la 
peinture  de  tableau.  L'accessoire  le  plus  insignifiant  est  peint  avec  autant 
de  soins,  et  tout  autant  dans  la  lumière  que  le  personnage  principal.  C'est 
là  une  des  conditions  de  la  peinture  monumentale.  Sur  les  parois  d'une 
salle  vues  toujours  ohIi(|uement,  ce  que  l'œil  demande,  c'est  une  harmo- 
nie générale  soutenue,  une  surface  également  solide,  également  riche, 
non  point  des  percées  et  des  plans  dérobés  par  des  tons  sacrifiés  qui  dé- 
rangent les  proportions  et  les  parties  de  l'architecture.  Ces  données  géné- 
rales établies,  nous  passons  à  l'étude  des  styles  de  la  peinture  de  sujets 
et  à  celle  des  procédés  employés. 

Nous  l'avons  dit  plus  haut,  les  peintures  les  plus  anciennes  que  nous 
possédions  en  France,  présentant  un  ensemble  passablement  complet, 
sont  celles  de  l'église  de  Saint-Savin,  près  de  Poitiers.  Dans  ces  peintures, 
ainsi  que  nous  l'avons  encore  avancé,  bien  qu'on  retrouve  les  tradi- 
tions de  l'école  byzantine,  on  observe  cependant  une  certaine  liberté  de 
composition,  une  étude  vraie  du  geste,  une  tendance  dramatique,  qui 
n'existent  plus  dans  la  peinture  grecque  du  xT  siècle,  rivée  alors  à  des 
types  invariables.  Dans  les  fresques  de  Saint-Savin,  à  coté  d'un  person- 
nage représenté  évidemment  suivant  une  tradition  hiératique,  l'artiste 
a  donné  à  des  groupes  de  figures  des  attitudes  étudiées  sur  la  nature. 
Quelques  scènes  ont  même  un  mouvement  dramatique  très-énergique- 
menl  rendu,  malgré  l'imperfection  et  la  grossièreté  du  dessin.  Nous  cite- 
rons, entre  autres,  les  scènes  de  l'Apocalypse  peintes  sous  le  porche  ;  dans 
l'église,  sous  la  voûte,  l'offrande  de  Gain  et  d'Abel,  la  fuite  en  Egypte, 
la  construction  de  la  tour  de  Babel,  l'ivresse  de  Noé ,  les  funérailles 
d'AJjraham  (fig.  1);  Joseph  vendu  par  ses  frères;  Joseph  accusé  parla 
l'enuue  de  Putiphar.  Dans  ces  compositions  on  remarque  de  la  grandeur, 
un  sentiment  vrai,  puissant,  des  hardiesses  même,  qui  font  assez  voir  que 
celte  école  du  Poitou  ne  se  bornait  pas  à  la  reproduction  sèche  des  pein- 
tures byzantines.  Plus  .tard  cependant,  au  xii"  siècle,  nous  retrouvons 
des  peintures  françaises  se  soumettant  scrupuleusement  aux  traditions 
grecques  :  telles  sont  celles  de  la  chapelle  du  Ligel  ',  dont  le  dessin,  les 
types,  les  compositions,  le  modelé,  se  rapprochent  exactemenl  de  l'école 
de  Byzance  -,  au  point  qu'on  les  pourrait  attribuer  à  un  artiste  de  celte 
école. 

Dans  les  peintures  de  la  chapelle  du  Liget,  si  l'art  est  soumis  à  une 
sorte  d'archaïsme,  on  sent  la  recherche  du  beau,  on  aperçoit  les  der- 

'  I^éparlement  d'Indre-et-Loire. 

-  Vojez  les  copies  de  CCS  peintures,  faites  avec  un  soin  scrupuleux  par  M.  Savinien 
Petit  {Archives  des  monuments  historiques). 
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nièrcs  lueurs  de  l'anliquili^,  si  hrillaules  encore  dans  les  calacombes  de  la 
Home  elu'élienne.  I.a  ligure  2,  qui  donne  l'un  des  personnages  peints  sur 
les  parois  de  la  ehapcllc  du  Li^el,  sul'lit  pour  taire  ressortir  les  rapports 
existant  entre  cet  art  du  xii"  siècle  et  celui  des  époques  primitives  de  la 
peinture  byzantine.  Les  tons  de  ces  peintures  sont  doux,  le  dessin  large 
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et  ferme.  Les  couleurs  sont  :  le  jaune  clair  pour  la  chasuble,  avec  orne- 
ments bruns  ;  le  vert  pour  le  capuchon  rabattu,  le  blanc  pour  la  robe  ;  le 
brun  rouge  clair  pour  le  manipule  et  le  nimbe,  ainsi  que  pour  le  fond, Le 
dessin  est  soutenu  par  un  trait  brun. 

Pendant  la  période  du  moyen  âge  comprise  entre  le  x*  siècle  et  la  fin 
du  Ml'',  il  y  avait  donc,  dans  l'art  de  la  peinture  plus  encore  que  dans 
rarchiteclure  en  France,  diversité  d'écoles,  tâtonnements:  ici  une  sou- 
mission entière  aux  maîtres  byzantins,  là  tentatives  d'émancipations, 
observation  de  la  nature,  étude  du  geste,  recherche  de  l'effet  dramatique. 
En  Auvergne,  par  exemple,  au  xir  siècle,  il  existait  une  puissante  école 
de  peinture,  serrée  dans  son  exécution,  belle  par  son  style,  autant  que 
des  fragments,  rares  aujourd'hui,  nous  permettent  de  l'apprécier.  Mais 
alors  (à  la  fin  du  xif  siècle),  l'attention  des  populations  au  nord  de  la 
Loire  semblait  se  concentrer  sur  les  développements  d'une  architecture 
nouvelle.  On  abandonnait  les  sujets  peints  sur  les  murailles  pour  se  livrer 
à  l'exécution  de  la  peinture  translucide  des  vitraux.  D'ailleurs  l'architec- 
ture nouvellement  inaugurée  n'offrait  plus  aux  artistes  de  ces  grandes 
surfaces  nues  pr(ipres  à  la  peinture.  La  peinture  se  bornait  à  la  coloration 
de  la  sculpture  et  aux  décorations  obtenues  par  des  combinaisons  d'or- 
nements. Mais  dans  les  cartons  de  leurs  vitraux,  les  peintres  avaient  roc- 
casion  de  développer  largement  leur  talent,  et  l'art  ne  restait  pas  station- 
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naire.  Lorsque  la  lièvre  d'architecture  qui  ^^'empara  des  populations  du 
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domaine  royal  de  1160  à  1230  fut  un  peu  calmée,  on  vil  la  peinlure  de 
sujels  reparaître  sur  les  surfaces  intérieures  des  édifices,  et  l'on  put  recon- 
naître les  pas  immenses  qu'elle  avait  faits  dans  l'observation  attentive  de 
la  nature,  dans  la  recherche  du  beau  et  dans  l'exécution.  Il  faut  bieri  le 
reconnaître  toutefois,  elle  avait  perdu  beaucoup  au  point  de  vue  du  grand 
style,  tel  que  l'antiquité  l'avait  compris;  elle  penchait  déjà  vers  la  ma- 
nière, l'exai-ération  de  l'expression;  le  geste  était  toujours  vrai,  le  dessin 
s'était  épuré,  mais  la  grandeur  faisait  place  à  la  recherche  d'une  certaine 
grâce  déjà  coquette. 

Villard  dellonnecourl,  qui  vivait  alors  (de  1230  à  1270),  nous  a  laissé, 
sur  les  méthodes  des  pi-inlres  de  son  temps,  des  renseignements  précieux'. 

I. es  vignettes  de  ce  manuscrit  repro- 
duites en    fac-similé  dans  les  plan- 
3  ches  XXXIV,  xxxv,    xxxvi  et  xxxvii, 

nous  donnent  certains  procédés 
pratiques  pour  obtenir  les  attitu- 
des et  les  gestes  des  figures,  au 
moyen  de  combinaisons  de  lignes 
droites  ou  d'arcs  de  cercle  et  de 
ligures  géométriques;  nous  nous 
bornerons  à  présenter  ici  un  seul  des 
exemples  fournis,  afin  de  faire  saisir 
1/  \\/"  \\  '^•'^  méthodes  sur  lesquelles  Yillard 

^  A$:>=^-^     J^     s'appuie. 

Voici  (tig.  3)  deux  lutteurs  que  le 
dessinateur  parait  vouloir  montrer 
comme  étant  de  forces  égales 2.  Le  procédé  de  tracé  est  celui-ci  (fig.  h). 
Soit  un  triangle  équilatéral  ABC,  dont  la  base  AB,  divisée  en  deux  par- 
ties égales,  donne  deux  autres  triangles  équilaléraux  secondaires.  La  ligne 
d'axe  1)G  étant  prolongée,  sur  ce  prolongement  en  E  nous  prenons  un 
point,  centre  des  ar^-s  de  cercle,  FG,  HI.  Sur  l'arc  FG,  ayant  marqué 
deux  point  0,  0,  ces  points  sont  les  centres  des  arcs  KL.  Ainsi,  les 
côtés  du  grand  triangle  équilatéral  et  les  côtés  des  deux  petits  triangles 
nous  donnent  la  direction  des  jambes  des  lutteurs;  les  deux  arcs  FG,  HI, 
le  mouvement  des  genoux  et  des  torses;  les  arcs  KL,  la  ligne  des  dos 
des  deux  ligures.  D'où  s'ensuit  la  staliilité  des  personnages  et  la  relation 
de  leur  attitude.  Villard,  ([ui  n'est  pas  un  peintre,  mais  un  architecte,  ne 
donne  qu'un  certain  nombre  de  ces  figures  obtenues  au  moyen  de  tracés 
géométriques,  et  principalement  de  triangles;  mais  il  nous  fait  suffisam- 
ment connaître  ainsi  (pielles  étaient  les  méthodes  pratiques  employées 
par  les  imagiers;  méthodes  (jui  obligeaient  les  artistes  les  plus  médiocres 


'   \"oyc'/  \'A/liunt  <li;   Villiird  <lc  Ho/tuncuiirl^   nis.  |iuli|.  en  luc-siiiiik',  avec  notes    par 
l,a>sus,  cl  loniinunlaiivs  par  A.  Daici'l.  Paris.    !H.">8,    rlnv   Dclion. 
2  GfUc  li(jiiri'  ^'^^l    ropiéc  en  lai-siniiie. 
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à  se  renfermer  dans  l'observation  de  certaines  lois  très-simples,  d'une 
application  facile,  à  l'aide  desquelles  ils  restaient  dans  desdonnées  justes 
du  moins,  s'ils  n'avaient  un  mérite  assez  élevé  pour  produire  des  chefs- 
d'œuvre. 


Et 


Dans  les  peintures  françaises  du  xiii"  siècle  qui  nous  restent,  l'art  ar- 
chaïque, encore  conservé  pendant  la  période  du  xii*  siècle,  est  abandonné  ; 
les  artistes  cherchent  non-seulemenl  la  vérité  dans  le  geste,  mais  une 
souplesse  dans  les  poses,  déjà  éloignée  de  la  rigidité  du  dessin  byzantin. 
Le  faire  devient  plus  libre,  l'observation  de  la  nature  plus  délicate.  L'exem- 
ple que  nous  donnons  ici  (fig.  5),  copié  sur  un  fragment  d'une  pein- 
ture de  l;i  fin  du  xiii^  siècle  S  explique  en  quoi  consiste  ce  changement 
ou  plutôt  ce  progrès  dans  l'art.  Ici  le  trois-quart  de  la  tète  delà  Vierge 
est  finement  tracé.  La  pose  ne  manque  pas  de  souplesse,  les  draperies 
sont  dessinées  avec  une  liberté  et  une  largeur  remarquables  au  moyen 
d'un  trait  brun  rouge  ^.  On  voit  que  le  peintre  a  dû  opérer  sur  un  décalque 
ne  donnant  qu'une  masse  générale,  une  silhouette  et  quelques  linéa- 
ments principaux,  et  que  les  détails  ont  été  rendus  au  bout  de  pinceau. 
Certains  repentirs  même  ont  été  laissés  apparents,  dans  le  bas  du  man- 


'  Du  tombeau  d'un  abbé  de  Saiut-Philibert  de  Tournus.  Voyez  les  copies  faites  par 
M.  DenucUe  sur  l'ensemble  de  cette  peinture  remarquable,  représentant  un  couronne- 
ment de  la  Vierge  [Archives  ries  monuments  historiques). 

-  La  coloration  de  cette  peinture  a  presque  entièrement  disparu. 
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teau  du  côté  gauche.  Souvt'nt  cos  pciiilinrs  murales  sont  de  vcriUvblcs 
improvisations  ;  ces  artistes  ne  taisaient  des  cartons  que  pour  des  sujets 
étudiés  avec  un  soin  exceptionnel.  Or,  pour  tracer  comme  un  croquis  une 


ligure  de  gi'andour  nalurcUe,  il  l'aul  [josséder  des  méthodes  sûres,  très- 
arrétées. 

Les  peintres  byzantins  ne  l'aisaient  pas,  et  encore  aujourd'hui  ne  font 
l)as  de  cartons;  ils  i)eignent  immédiatement  sur  le  mur.  Pendant  le 
moyen  Age,  en  Occident,  on  i)ro(*édaitde  la  môme  manière  :  c'est  (  r  ([ui 
explique   l'utilité  absoliu'  de  ces  recettes  donnéo  dans  le  Gnidi;  /le  ht 
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peinture  cilé  plus  haut,  dans  l'ossai  du  moine  Théoplido  el  dans  le  traité 
de  Cennino  Cennini.  D'ailleurs  comment  des  artistes  qui  couvraient  en 
peu  de  temps  des  suilaees  Irès-élendues  auraient-ils  eu  le  temps  de  faire 
des  cartons;  tout  au  j)lus  pouvaient-ils  préparer  des  maquettes  à  une 
échelle  réduite.  Pendant  lesxii''  et  xiii*  siècles,  les  traits  gravés  dans  l'en- 
duit frais  ne  se  voient  qu'exceptionnellement,  et  ces  traits  indiquent 
toujours  le  décalque  d'un  carton;  on  aperçoit  souvent  au  contraire  des 
traits  légers  faits  au  pinceau,  couverts  de  la  couche  colorante  sur  laquelle 
le  trait  définitif,  qui  est  une  façon  de  modelé,  vient  s'apposer.  Ce  trait 
définitif  corrige,  rectifie  l'esquisse  primitive,  la  modifie  même  parfois 
complètement,  et  nous  ne  connaissons  guère  de  peinture  des  xii",  xiir 
et  xiY'"  siècles  sans  repentirs. 

Les  peintres  du  xii*  siècle  employaient  plusieurs  sortes  de  peintures  : 
la  peinture  h  fresque,  la  peinture  à  la  colle,  à  l'œuf,  et  la  peinture  ;\  l'huile. 
(]ette  dernière,  faute  d'un  siccatif,  n'était  toutefois  employée  que  pour 
de  petits  ouvrages,  des  tahleaux  sur  panneaux  qu'on  pouvait  facilement 
exposer  au  soleil.  Pour  l'emploi  de  la  peinture  à  fresque,  c'est-à-dire  sur 
enduit  de  mortier  frais,  l'artiste  commençait,  ainsi  que  nous  venons  de 
le  dire,  par  tracer  avec  de  l'ocre  rouge  délayée  dans  de  l'eau  pure  les 
masses  de  ces  personnages,  puis  il  posait  le  ton  local  qui  faisait  la  demi- 
leinte,  par  couches  successives,  mêlant  de  la  chaux  au  ton  ;  il  modelait 
les  parties  saillantes,  ajoutant  une  plus  grande  partie  de  chaux  à  mesure 
qu'il  arrivait  aux  dernières  couches;  puis,  avec  du  brun  rouge  mêlé  de 
noir,  il  redessinait  les  contours,  les  plis,  les  creux,  les  linéaments  inté- 
rieurs des  nus  ou  des  draperies. 

Cette  opération  devait  être  faite  rapidement,  alin  de  ne  pas  laisser 
sécher  complètement  l'enduit  et  les  premières  couches.  Cette  façon  de 
peindre  dans  la  pâte  donne  une  douceur  et  un  éclat  particuliers  à  ce  genre 
de  travail,  et  un  modelé  qui,  d'un  bleu  intense,  arrivant,  par  exemple  sur 
les  parties  saillantes  ou  claires,  au  blanc  presque  pur,  n'est  ni  sec  ni 
criard,  chaciuc  ton  superposé  s'embuvant  dans  le  ton  inférieur  ety  parti- 
cipant. L'habileté  du  praticien  consiste  à  connaître  exactement  le  degré 
de  siccité  qu'il  faut  laisser  prendre  à  chaque  couche  avant  d'en  apposer 
une  nouvelle.  Si  cette  couche  est  trop  humide,  le  ton  apposé  la  détrempe 
de  nouveau  et  fait  avec  elle  une  boue  tachée,  lourde,  sale;  si  elle  est  trop 
sèche,  le  ton  opposé  ne  tient  pas,  ne  s'emboit  pas,  et  forme  un  cé-r^e  som- 
bre sur  son  contour.  Le  trait  noir  brun,  si  nécessaire,  et  qui  accuse  les 
silhouettes  et  les  formes  intérieures,  les  ombres,  les  plis,  etc.,  était  sou- 
vent placé  lorsque  le  modelé  par  couches  successives  était  sec,  afin  d'ob- 
tenir plus  de  vivacité  et  de  netteté.  Alors  on  le  collait  avec  de  l'œuf  ou 
de  la  colle  de  peau.  Aussi  voit-on  souvent,  dans  ces  anciennes  fresques, 
ce  trait  brun  se  détacher  par  écailles  et  ne  pas  faire  corps  avec  l'enduit. 

L'emploi  de  la  chaux  comme  assiette  et  même  comme  appoint  lumi- 
neux dans  chaque  ton,  ne  permettait  au  peintre  que  l'usage  de  certaines 
couleurs,  telles  que  les  terres,  le  cobalt  bleu  ou  vert.  Cette  obhgation  de 
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n'employer  que  les  terres  el  un  très-petit  nombre  de  couleurs  minérales, 
contribuait  à  donner  à  ces  peintures  une  harmonie  très-douce  et  pour 
ainsi  dire  veloutée.  Au  xiiT'  siècle,  cette  harmonie  paraissait  trop  pâle 
en  regard  des  vitraux  colorés,  qui  donnent  des  tons  d'une  intensité  pro- 
digieuse ;  on  dut  renoncer  à  la  peinture  à  fresque,  alin  de  jjouvoir  em- 
ployer les  oxydes  de  plomb,  les  verts  de  cuivre  el  même  des  laques. 
D'ailleurs  l'architecture  adoptée  ne  permettant  pas  les  enduits,  il  fallait 
bien  trouveiun  procédé  de  peinture  qui  facilitât  l'apposition  directement 
sur  la  pierre.  En  ell'el,  diver>  procédés  furent  employés.  Les  plus  com- 
muns sont  :  la  peinture  à  l'œuf,  sorte  de  détrempe  légère  et  solide  ;  la 
peinture  à  la  colle  de  peau  ou  à  la  colle  d'os,  également  très-durable 
lors([u'elle  n'est  pas  soumise  à  l'humidité.  La  plus  solide  est  la  peinture 
;\  la  résine  dissoute  dans  un  alcool;  mais  ce  procédé,  assez  dispendieux, 
n'était  employé  que  pour  des  travaux  délicats.  (Juelquefois  aussi  on  se 
contentait  d'un  lait  de  chaux  appliqué  comme  assiette,  et  sur  lequel  on 
peignait  à  l'eau  avant  que  cette  couche  de  chaux,  mise  à  la  brosse, 
fût  sèche.  La  peinture  à  l'huile,  très-clairement  décrite  par  le  moine 
Théophile,  et  adoptée  avant  lui,  puisqu'il  ne  s'en  donne  pas  comme  l'in- 
venteur, ne  s'employait,  ainsi  que  nous  le  disions  plus  haut,  que  sur  des 
panneaux,  à  cause  du  temps  qu'il  fallait  laisser  h  chaque  couche  pour 
qu'elle  pût  sécher  au  soleil,  les  siccatifs  n'étant  pas  encore  en  usage'. 

La  peinture  à  la  gomme,  employée  au  xii"  siècle,  paraît  avoir  été  fré- 
quemment pratiquée  parles  peintres  du  xiii*  pour  de  menus  objets,  tels 
que  retables,  boiseries,  etc.  o  Si  vous  voulez  accélérer  votre  travail,  dit 
((Théophile-,  prenez  de  la  gonmie  qui  découle  du  cerisier  ou  du  pru- 
((  nier,  et  la  coupant  en  petites  parcelles,  placez-la  dans  un  vase  de  terre; 
((  versez  de  l'eau  abondamment,  puis  exposez  au  soleil,  ou  bien,  en  hiver, 
(i  sur  un  feu  doux,  jusqu'à  ce  que  la  gomme  se  liquélie.  Mêlez  soigneu- 
«  sèment  au  moyen  d'une  baguette,  passez  à  travers  un  linge  ;  broyez 
«  les  couleurs  (avec)  et  apppliquez-les.  Toutes  les  couleurs  et  leurs  mé- 
«  langes  peuvent  être  broyés  et  posés  à  l'aide  de  cette  gomme,  excepté 
«  le  minium,  la  céruse  et  le  carmin,  qui  doivent  se  broyer  et  s'appli- 
«  quer  avec  du  blanc  d'œuf...  »  Ces  peintures  à  la  gomme,  ou  même 
il  l'huile,  étaient  habituellement  recouvertes  d'un  vernis  composé  de 
gomme  arabique  dissoute  à  chaud  dans  l'huile  de  lin  3;  elles  avaient 
ainsi  un  éclat  extraordinaire. 

Les  artistes  du  xiii'  siècle,  en  peignant  des  sujets  dans  des  salles  gar- 


'  i(  On  pluI,  (lit  Théopliili',  brojer  les  couleurs  de  toute  espèce  avec  la  inéine  sorte 
«  (l'huile  (l'huile  de  lin),  et  les  poser  sur  un  ouvrage  de  bois,  mais  seulement  pour  les 
n  objets  qui  peu\ent  (*lre  séchi's  au  soleil  ;  car,  chaque  fois  qu'une  couleur  est  appliqui-e, 
((  \ous  ne  pouNcz  en  apposer  une  autre,  si  la  premit-re  n'est  si-cht-e  :  ce  qui,  dans  les  inia- 
((  t;es  et  autres  peintures,  est  Ion;;  et  trcs-eniui\eu\.  »    Liv.  1,  cbap.  xxvii.) 

'^  Liv.  1,  chap.  xxvii. 

^  Tliéopli.,  cbap.   xxi.    De  i^lutinr  vcvnition. 
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nies  de  vitraux  colorés,  tenaient  à  leur  donner  un  brillant  et  une  solidité 
de  ton  supérieurs  à  la  peinture  d'ornement  et  qui  pussent  lutter  avec  l'or 
très-fréquemment  employé  alors.  Pour  obtenir  cet  éclat,  ils  devaient  faire 
usat:,e  des  glacis,  et  en  effet  la  coloration  des  figures,  lorsqu'elles  sont 
peintes  avec  quelque  soin,  est  obtenue  principalement  par  des  appositions 
de  c'.udeurs  transparentes  sur  une  préparation  en  camaïeux  très-modelés. 
Ces  artistes,  soit  par  tradition,  soit  d'instinct,  avaient  le  sentiment  de 
l'harmonie  (leurs  vitraux  en  sont  une  preuve  évidente  pour  tout  le  monde). 
Du  jour  que  l'or  entrait  dans  la  décoration  pour  une  forte  part,  il  fallait 
nécessairement  modifier  l'harmonie  douce  et  claire  admise  par  les  pein- 
tres du  XII*  siècle.  L'or  est  un  métal  et  non  une  couleur,  et  sa  présence 
en  larges  surfaces  dans  la  peinture  force  le  peintre  à  changer  toute  la 
gamme  de  ses  tons.  L'or  a  des  reflets  clairs  très-vifs,  très-éclatants,  des 
demi-teintes  et  des  ombres  d'une  intensité  et  d'une  chaleur  auprès  des- 
quelles toute  couleur  devient  grise,  si  elle  est  claire,  obscure  et  lourde,  si 
elle  est  sombre  '.  Pour  pouvoir  lutter  avec  ces  clairs  si  brillants  et  ces 
demi-teintes  si  chaudes  de  l'or,  il  fallait  des  tons  très-colorés,  mais  qui, 
pour  ne  pas  paraître  noirs,  devaient  conserver  la  transparence  d'une 
aquarelle.  C'est  ainsi  que  les  petits  sujets  décorant  l'arcature  de  la 
sainte  Chapelle  haute  du  Palais  à  Paris  étaient  traités.  Ces  sujets,  qui  se 
détachent  alternativement  sur  un  fond  de  verre  damasquiné  de  dorures 
ou  d'or  gaufré,  avaient  été  peints  très-clairs,  puis  rehaussés  par  une  colo- 
ration transparente  très-vive  et  des  traits  bruns.  Cependant,  avec  l'or, 
tous  les  tons  n'étaient  pas  traités  de  la  même  manière  ;  les  bleus,  les 
verts  clairs  (verts  turquoise)  sont  empâtés,  et  ainsi  posés,  prennent  une 
valeur  très-colorante  ;  tandis  que  les  rouges,  les  verts  sombres,  les  pour- 
pres, les  jaunes,  ont  besoin,  pour  conserver  un  éclat  pouvant  lutter  avec 
les  demi-teintes  de  l'or,  d'être  apposés  en  glacis.  Ces  glacis  semblent  avoir 
été  collés  au  moyen  d'un  gluten  résineux,  peut-être  seulement  à  l'aide 
de  ce  vernis  composé  d'huile  de  lin  et  de  gomme  arabique.  Quant  à  la 
peinture  des  dessous  ou  empâtée,  elle  est  fine,  et  est  posée  sur  une  as- 
siette de  chaux  très-mince  ;  ce  n'est  cependant  pas  de  la  fresque,  car 
cette  peinture  s'écaille  et  forme  couverte. 

•  Nous  iivoHS  des  exemples  de  l'efTet  que  [H'oduit  l'or  à  côté  do  tons  à  la  IVesque,  à  la 
cire  ou  même  à  Tliuile  empâtée.  Des  vêtements  blancs  sur  un  fond  d'or  paraissent  sales, 
fîris  et  ternes,  les  chairs  sont  lourdes.  Les  seuls  tons  qui  se  soutiennent  sur  des  fonds  d'or, 
sont  les  tons  transparents  qu'on  peut  obtenir  par  des  glacis.  Et  encore  faut-il  faire  sur 
l'or,  soit  un  travail  de  gaufrure,  soit  un  treillis  puissant,  une  mosaïque.  Les  voûtes  des 
Stunze  peintes  par  Raphaël,  au  Vatican,  nous  fournissent  des  observations  d'un  grand 
intérêt  à  cet  égard,  particulièrement  celle  de  la  salle  de  la  Dispute  du  saint  sacrement. 
Les  fonds  d'or  sont  craquelés  comme  des  mosaïques,  et  les  sujets  à  fresque  sont  d'une 
vigueur  de  coloration  qui  n'a  pu  être  obtenue  que  par  des  retouches,  soit  à  l'œuf,  soit 
lie  toute  autre  manière,  apposées  en  glacis.  La  même  observation  peut  être  faite  dans  la 
Lihrairie  de  la  cathédrale  de  Sienne,  en  exaniinanl  la  voûte  absidale  de  l'église  Saiita- 
Maria  del  Fopoio,   à  Rome,  attribuée  à  Pinturicchio. 
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Il  arrivait  même  souvent  aux  arlisles  peiguanl  des  sujets  ou  des  orne- 
ments sur  fond  d'or,  de  dorer  les  dessous  des  ornements  ou  draperies 
(Icslinés  à  être  colorés  en  rouge,  en  pourpie  ou  en  jaune  mordoré.  Alors 
la  coloration  n'était  qu'un  glacis  très-transparenlposésur  le  métal,  et,  avec 
des  tons  très-intenses,  on  évitait  les  lourdeurs.  Ces  tons  participaient  du 
fond  et  conservaient  quelque  chose  de  son  éclat  métallique. 

l.a  cherté  des  peintures  dans  lesquelles  l'or  jouait  un  rcMe  important, 
les  difficultés,  conséquences  de  l'emploi  de  ce  métal,  qui  entravaient  le 
peintre  i\  chaque  pas  pour  conserver  partout  une  harmonie  brillante,  très- 
soutenue,  sans  tomber  dans  la  lourdeur,  firent  que  vers  la  fin  du  xiii"  siè- 
cle, ainsi  que  nous  l'avons  dit,  on  adoj)ta  souvent  le  parti  des  grisailles. 
On  avait  poussé  si  loin,  vers  le  milieu  du  xiii''  siècle,  la  coloration  des 
vitraux  :  cette  coloration  écrasante  avait  entraîné  les  peintres  à  donner 
aux  tons  de  leurs  peintures  un  tel  éclat  et  une  telle  intensité,  qu'il  fallait 
revenir  en  arrière.  On  fit  alors  beaucoup  de  vitraux  en  grisailles,  ou  l'on 
éclaircit  la  coloration  translucide;  l'or  ne  joua  plus  dans  la  peinture 
qu'un  rôle  très-secondaire  et  les  sujets  furent  colorés  par  des  tons  doux, 
très-clairs,  et,  pour  éviter  l'effet  plat  et  fade  de  ces  camaïeux  à  peine 
enluminés,  on  les  soutint  par  des  fonds  très-violents,  noirs,  brun-rouge, 
bleu  intense,  chargés  souvent  de  dessins  tons  sur  tons  ou  de  damasqui- 
nages  de  couleurs  variées,  mais  présentant  une  masse  très-vigoureuse.  On 
ne  songeait  guère  alors  aux  fonds  de  perspective,  mais  on  commençait  à 
donner  aux  accessoires,  comme  les  sièges,  les  meubles,  une  apparence 
réelle.  Peu  à  peu  le  champ  de  l'imitation  s'étendit;  a])rès  avoir  peint 
seulement  les  objets  touchant  immédiatement  aux  figures  suivant  leur 
forme  et  leur  dimension  vraie,  on  plaça  un  édifice,  une  porte,  un  arbre, 
sur  un  plan  secondaire;  puis  enfin  les  fonds  de  convention  et  purement 
décoratifs  disparurent,  pour  faire  place  à  une  interprétation  réelle  du 
lieu  où  la  scène  se  passait.  Toutefois  il  faut  constater  (jne  si  les  peintres, 
avant  le  xvi'  siècle,  cherchaient  î\  donner  une  représentation  réelle  du 
lieu,  ils  ne  songeaient,  comnu^  nous  l'avons  dit  déjà,  ni  à  la  perspective 
aérienne,  ni  à  l'effet,  c'est-à-dire  à  la  répartition  de  la  lumière  sur  un  point 
principal,  ni  à  produire  l'illusion,  et  que  leurs  peintures  conservaient 
toujours  l'aspect  d'une  surface  plane  décorée,  ce  qui  est,  croyons-nous, 
une  des  conditions  essentielles  de  la  peinture  monumentale. 

Nous  ne  pourrions  nous  étendre  davantage,  sans  sortir  du  cadre  de  cet 
article,  sur  la  peinture  des  sujets  dans  les  édifices.  D'ailleurs  nous  avons 
l'occasion  de  revenir  sur  quelques  points  touchant  la  peinture,  dans  les 
articles  Styli:  et  \'iïRA!r,.  Nous  jjasserons  maintenant  à  la  jjeinture  d'orne- 
meid,  à  la  décoration  peinte  |)roprement  dite.  Il  y  a  lieu  de  croire  que 
sur  cette  partie  inqjortante  de  l'art,  les  artistes  du  moyen  âge  n'avaient 
que  des  traditions,  une  expérience  journalière,  mais  peu  ou  point  de 
théories.  Les  traités  de  peintuie  ne  s'occupent  (jue  des  moyens  matériels 
et  n'entrent  pas  dans  des  considérations  sur  l'art,  sur  les  méthodes  à 
employer  dans  tel  (»u  tel  cms.  Pour  nous,  (pii  avons  absolument  perdu  ces 
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traditions,  et  qui  ne  possédons  qu'une  expérience  très-bornée  de  l'eliel 
décoratif  de  la  peinture,  nous  devons  nécessairement  nous  appuyer  sur 
l'observation  des  exenqdes  passés  pour  reconstituer  certaines  théories 
résultant  de  cette  expérience  et  de  ces  traditions.  11  serait  assez  inutile 
à  nos  lecteurs  de  savoir  que  tel  ornement  est  jaune  ou  bleu,  si  nous 
n'ex|)liquons  pas  pourquoi  il  est  jaune  ici  et  bleu  là,  et  comment  il  pro- 
duit un  certain  effet  dans  l'un  ou  l'autre  cas.  La  peinture  décorative  est 
avant  tout  une  question  d'harmonie,  el  il  n'y  a  pas  de  système  harmo- 
nicjue  qui  ne  puisse  être  expliqué. 

La  peinture  (.lécorative  est  d'ailleurs  une  des  partiesde  l'art  de  l'aichi- 
UH'ture  difliciles  à  appliquer,  précisément  parce  que  les  lois  sont  essen- 
tiellement variables  en  raison  du  lieu  et  de  l'objet.  La  peinture  décorative 
grandit  ou  rapetisse  un  édifice,  le  rend  clair  ou  sombre,  en  altère  les 
proportions  ou  les  fait  valoir;  éloigne  ou  rapproche,  occupe  d'une  manière 
agréable  ou  fatigue,  divise  ou  rassemble,  dissimule  les  défauts  ou  les 
exagère.  C'est  une  fée  qui  prodigue  le  bien  ou  le  mal,  mais  qui  ne  de- 
meure jamais  indifférente.  A  son  gré,  elle  grossit  ou  amincit  des  colonnes, 
elle  allonge  ou  raccourcit  des  piliers,  élève  des  voûtes  ou  les  rapproche 
de  l'œil,  étend  des  surfaces  ou  les  amoindrit;  charme  ou  olfense,  concen- 
tre la  pensée  en  une  impression  ou  distrait  et  préoccupe  sans  cause.  D'un 
coup  de  pinceau  elle  détruit  une  œuvre  savamment  conçue,  mais  aussi 
d'un  humble  édifice  elle  fait  une  œuvre  pleine  d'attraits,  d'une  salle  froide 
el  nue  un  lieu  plaisant  où  l'on  aime  à  rêver  et  dont  on  garde  un  souvenir 
ineffaçable. 

Lui  fallait-il,  au  moyen  âge,  pour  opérer  ces  prodiges,  des  maîtres  ex- 
cellents, de  ces  artistes  comme  chaque  siècle  en  fournit  un  ou  deux  ?  Non 
certes;  elle  ne  demandait  que  quelques  ouvriers  peintres  agissant  d'après 
des  principes  dérivés  d'une  longue  observation  des  effets  que  peuvent  pro- 
duire l'assemblage  des  couleurs  et  l'échelle  des  ornements.  Alors  la  plus 
pauvre  église  de  village  badigeonnée  à  la  chaux  avec  quelques  touches 
de  peinture  était  une  œuvre  d'art,  tout  comme  la  sainte  Chapelle,  et  l'on 
ne  voyait  pas,  au  milieu  de  la  même  civilisation,  des  ouvrages  d'art  d'une 
grande  valeur  ou  au  moins  d'une  richesse  surprenante,  et  à  quelques  pas 
de  là  de  ces  désolantes  peintures  décoratives  qui  déshonorent  les  murailles 
({u'elles  couvrent  et  font  rougir  les  gens  de  goût  qui  les  regardent. 

11  n'y  a,  comme  chacun  sait,  que  trois  couleurs,  le  jaune,  le  rouge  et  le 
bleu,  le  blanc  et  le  noir  étant  deux  négations  :  le  blanc  la  lumière  non 
colorée,  et  le  noir  l'absence  de  lumière.  De  ces  trois  couleurs  dérivent 
tous  les  tons,  c'est-à-dire  des  mélanges  infinis.  Le  jaune  et  le  bleu 
produisent  les  verts,  le  rouge  et  le  bleu  les  pourpres,  et  le  rouge  et  le 
jaune  les  orangés.  Au  milieu  de  ces  couleurs  et  de  leurs  divers  mélanges 
la  présence  du  blanc  et  du  noir  ajoute  à  la  lumière  ou  l'atténue.  Précisé- 
ment parce  que  le  blanc  et  le  noir  sont  deux  négations  et  sont  étrangers 
aux  (ouleurs,  ils  sont  destinés,  dans  la  décoration,  à  en  faire  ressortir 
la  valeur.  Le  blanc   rayonne,  le  noir  fait  ressortir  le  ravonnenient  et  le 
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limite.  Los  peintres  décorateurs  du  inoyeiulge,  soit  par  instinct,  soit  bien 
plutôt  par  tradition  ,  n'ont  jamais  coloré  sans  un  appoint  blanc  ou  noir, 
souvent  avec  tous  les  deux.  Partant  du  simple  au  composé,  nous  allons 
expliquer  leurs  méthodes.  Nous  ne  parlons  que  de  la  peinture  des  inté- 
rieurs, de  celle  éclairée  par  une  lumière  diffuse  ;  nous  nous  occuperons  en 
dernier  lieu  de  la  peinture  extérieure,  c'est-à-dire  éclairée  par  la  lumière 
directe.  Pendant  la  période  du  moyen  âge,  où  la  peinture  monumentale 
joue  un  rôle  important,  nous  observons  que  l'artiste  adopte  d'abord  une 
tonalité  dont  il  ne  s'écarte  pas  dans  un  même  lieu.  Or,  ces  tonalités  sont 
peu  nombreuses,  elles  se  réduisent  à  trois  :  la  tonalité  obtenue  par  le 
jaune  et  le  rouge  avec  l'appoint  lumineux  et  obscur,  c'est-à-dire  le  blanc 
et  le  noir;  la  tonalité  obtenue  avec  le  jaune,  le  rouge  et  le  bleu,  qui  en- 
traine forcément  les  tons  intermédiaires,  c'est-à-dire  le  vert,  le  pourpre 
et  l'orangé,  toujours  avec  appoint  blanc  et  noir,  ou  noir  seul  ;  la  tonalité 
obtenue  à  l'aide  de  tous  les  tons  donnés  par  les  trois  couleurs,  mais  avec 
appoint  d'or  et  l'élément  obscur,  le  noir,  les  reflets  lumineux  de  l'or 
remplaçant  dans  ce  cas  le  blanc. 

En  supposant  que  le  jaune  vaille  1,  le  rouge  2,  le  bleu  3  :  mêlant  le 
jaune  et  le  rouge,  nous  obtenons  l'orangé,  valeur  3  ;  le  jaune  et  le  bleu, 
le  vert,  valeur  /j  ;  le  rouge  et  le  bleu,  le  pourpre,  valeur  5.  Si  nous  met- 
tons des  couleurs  sur  une  surface,  pour  que  l'effet  harmonieux  ne  soit 
pas  dépassé,  posant  seulement  du  jaune  et  du  rouge,  il  faudra  que  la 
surface  occupée  par  le  jaune  soit  le  double  au  moins  de  la  surface  occu- 
pée par  le  rouge.  Mais  si  nous  ajoutons  du  bleu  à  l'instant,  l'harmonie 
devient  plus  compliquée  ;  la  présence  seule  du  bleu  nécessite,  ou  une 
augmentation  relative  considérable  des  surfaces  jaune  et  rouge,  ou  l'ap- 
point des  tons  verts  et  pourpres,  lesquels,  comme  le  vert,  ne  devront  pas 
être  au-dessous  <lu  quart  et  le  pourpre  du  cinquième  de  la  surface  totale. 
Ce  sont  là  des  règles  élémentaires  de  l'harmonie  de  la  peinture  décora- 
tive des  artistes  du  moyen  âge.  Aussi  ont-ils  rarement  admis  toutes  les 
couleurs  et  les  tons  qui  dérivent  de  leur  mélange,  à  cause  des  difficultés 
innombrables  qui  résultent  de  leur  juxtaposition  et  de  l'importance  rela- 
tive que  doit  prendre  chacun  de  ces  tons,  comme  surface.  Dans  le  cas  de 
l'adoption  des  trois  couleurs  et  de  leurs  dérivés,  l'or  devient  un  appoint 
indispensable;  c'est  lui  qui  est  chargé  de  compléter  on  môme  de  rétablir 
riiarnionie.  Revenant  aux  principes  les  plus  simples,  on  peut  obtenir 
une  harmonie  parfaite  avec  le  jaune  et  le  rouge  (ocre  rouge),  surtout  à 
l'aide  de  l'appoint  blanc;  il  est  impossible  d'obtenir  une  harmonie  avec 
le  jaune  et  le  bleu,  ni  môme  avec  le  rouge  et  le  bleu,  sans  l'appoint  de  tons 
intermédiaires.  Voudriez-vous  décorer  une  salle  toute  blanche  comme 
fond,  avec  des  ornements  rouges  et  bleus  ou  jaunes  et  bleus,  même  clair- 
semés, que  l'harmonie  serait  impossible  ;  le  rouge  (ocre  rouge)  et  le  jaune 
(ocre  jaune)  étant  les  deux  seules  couleurs  qui  puissent,  sans  l'appoint 
d'autres  tons,  se  trouver  ensemble. 

L'observation  d'autre^  principes  aussi  élémentaires  n'était  pas  moins 
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familière  à  ces  artistes.  Ils  avaient  reconnu,  par  exemple,  qu'une  môme 
forme  d'ornement  blanc  ou  d'un  ton  clair  sur  un  fond  noir,  ou  noir  sur 
un  fond  clair,  changeait  de  dimension.  Pour  nous  faire  bien  comprendre, 
soient  (lig-  6),  en  A,  des  billettes  brun  rouge  sur  fond  blanc,  ou  B,  blan- 


ches sur  fond  brun  rouge  :  les  billettes  brunes  paraîtront,  plus  on  s'éloi- 
gnera de  la  surface  peinte,  plus  petites  que  les  billettes  blanches,  et  la 
face  occupée  par  le  fond  blanc  paraîtra  plus  étendue  que  celle  occupée 
par  le  fond  brun.  Soient  deux  pilastres  de  môme  largeur  et  de  même  hau- 
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leur:  si  l'un  des  doux,  coluiC,  est  décoré  de  lignes veilicales,  il  parailra, 
à  dislance,  plus  lont,^  el  plus  élioil  que  celui  I)  orné  de  bandes  horizon- 
tales. El  pour  en  revenir  aux  observations  précédentes  sur  la  valeur  har- 
monique des  couleurs,  le  rouge  étant  supposé  2  et  le  bleu  3,  le  rouge  devant 
alors  occuper  une  surface  plus  grande  que  le  bleu  i)our  obtenir  une  har- 
monie entre  ces  deux  couleurs,  si  (iig.  6)  les  billelles  A  sont  bleues  sur 
un  fond  rouge,  il  sera  possible  d'avoir  une  surface  harmonique  ;  mais  si 
au  contraire  c'est  le  fond  qui  est  bleu  cl  les  billelles  qui  sont  rouges, 
l'œil  sera  tellement  ollensé,  qu'il  ne  pourra  s'attacher  un  instant  sur  cette 
surface  :  l'assemblage  des  deux  couleurs,  dans  cette  dernière  condition, 
fera  vaciller  les  contours  au  point  de  causerie  vertige.  Chacun  peut  faire 
celte  expérience  en  employant  le  vermillon  pur  pour  le  rouge  et  un  bleu 
d'outremer  pour  le  bleu.  Non -seulement  les  couleurs  ont  une  valeur 
absolue,  mais  aussi  une  valeur  relative  quant  à  la  place  qu'elles  occu- 
pent et  à  l'étendue  qu'elles  couvrent;  de  plus  elles  moditient,  en  raison 
de  la  forme  de  l'ornement  qu'elles  colorent,  l'étendue  réelle  des  surfaces. 
Dans  la  tonalité  la  plus  simple,  celle  où  le  jaune  (ocre)  et  le  rouge  (ocre) 
sont  employés,  il  est  clair  que  l'une  des  deux  couleurs,  l'ocre  rouge, 
a  plus  d'intensité  que  le  jaune;  mais  si  à  ces  deux  couleurs  nous  ajou- 
tons le  bleu,  il  faut  que  la  valeur  du  rouge  et  du  bleu  soit  différente, 
que  le  rouge  le  cède  au  bleu,  ou,  ce  qui  est  plus  naturel,  (}ue  le  bleu  le 
cède  au  rouge.  Alors  c'est  le  brun  rouge  qu'il  faut  admettre  et  le  bleu 
clair;  si  nous  ajoutons  (presque  forcément  d'ailleurs)  des  tons  dérivés  à 
ces  trois  couleurs,  comme  le  vert  et  le  pourpre,  il  faudra  également 
établir  ces  tons  et  ces  couleurs  suivant  une  valeur  différente,  c'est-à-dire 
n'avoir  jamais  deux  tons  de  valeur  égale.  Il  ne  s'agit  plus  ici  de  surface 
occupée,  mais  d'intensité;  or  cette  intensité  est  facultative.  Si,  quand 
nous  n'employons  que  les  trois  couleurs,  le  rouge  doit  être  brun  rouge 
el  prendre  la  plus  grande  intensité,  employant  avec  ces  trois  couleurs 
les  dérivés,  le  rouge  doit  redevenir  franc,  c'est-à-dire  vermillon,  parce 
que  le  brun  rouge  ne  pourrait  s'harmoniser  ni  avec  le  vert  ni  avec  le 
pourpre  ;  l'adjonction  des  tons  dérivés  exige  que  les  couleurs  soient  pures 
si  on  les  emploie.  Toutefois  il  est  bon  que  la  première  valeur  soit  laissée 
à  une  couleur  plutôt  ([u'à  un  ton;  cette  première  valeur  ne  pouvait  être 
donnée  au  jaune,  ce  sera  le  ton  rouge  (vermillon)  ou  le  bleu  qui  la  pren- 
dra (habituellement  le  bleu).  Supposons  que  ce  soit  le  bleu  intense  qui 
soit  la  première  valeur  :  les  peintres  du  moyen  âge  se  sont  gardés  de 
donner  la  seconde  valeur  à  une  autre  couleur,  c'est-à-dire  au  rouge;  ils 
l'ont  accordée  à  un  ton,  le  plus  souvent  au  vert,  parfois  au  pourpre.  Vient 
alors  la  troisième  valeur,  qui  sera  le  rouge  (vermillon)  ;  puis  entre  celle 
couleur  elle  jaune,  un  autre  ton,  habiUiellement  le  pourpre,  parfois  le 
vert.  Après  le  jaune  viennent  les  valeurs  inférieures,  les  pourpres  très- 
clairs  (roses),  les  bleus  clairs,  les  verts  turquoise,  les  jaune-paille,  blanc 
laiteux  et  gris.  Car  au-dessous  de  la  dernière  valeur-couleur,  qui  est  for- 
cément Ilî  jaune  ocre,  il  faut  des  tons,  jamais  la  ganmie  des  valeurs  ne 
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Unissant  par  une  couleur,  comme  rarement  elle  ne  commence  par  un  Ion  '. 
Ces  principes  connus,  il  reste  encore  une  quantité  de  règles  d'un  ordre 
secondaire  que  ces  artistes  du  moyen  âge  ont  scrupuleusement  observées. 
Xous  en  citerons  quelques-unes.  Le  bleu  intense  étant  dur  et  froid,  les 
peintres  l'ont  souvent  un  peu  verdi,  et  l'ont  relevé  par  des  semis  d'or;  puis 
ils  y  ont  presque  toujours  accolé  un  rouge  vif  (vermillon),  puis  après  le 
rouge  un  vert  clair  ou  même  un  blanc  bleui  ou  verdi,  des  traits  noirs 
séparant  d'ailleurs  chaque  ton  et  chaque  couleur.  Le  bleu  en  contact 
direct  avec  le  jaune  produit  un  effet  louche,  le  rouge  on  le  pourpre  a 
été  interposé.  J^e  bleu  gris  ardoise  peut  seul  se  coucher  sur  une  surface 
jaune.  Le  vert  est  souvent  mis  en  contact  direct  avec  le  bleu,  et  c'est  une 
dissonance  dont  on  a  tiré  parti  avec  une  adresse  rare,  mais  alors  le  vert 
incline  au  jaune  ou  au  bleu,  il  n'est  pas  franchement  vert  ;  si  le  vert  est 
en  contact  avec  le  jaune,  celte  dernière  couleur  est  orangée  et  le  vert  est 
clair,  ou  le  jaune  est  limpide  et  le  vert  est  sombre.  Les  pourpres  qui, 
comme  surface^  ont  la  valeur  5,  et  qui  par  conséquent  doivent  occuper 
le  moindre  champ  dans  la  décoration  peinte,  ne  s'approchent  jamais  du 
violet  :  ce  ton  faux  étant  absolument  exclu,  il  incline  vers  l'orangé  ou  la 
garance.  Nous  avons  souvent  observé  combien  la  nature  est  ingénieuse 
dans  la  combinaison  harmonique  des  tons  des  plantes  :  ainsi  sur  dix  géra- 
niums ou  dix  roses  trémièresqui  auront  des  fleurs  de  rouges  et  de  pour- 
pics  différents,  nous  verrons  dix  tons  verts  différents  pour  les  feuilles, 
tons  verts  combinés  chacun  pour  le  rouge  ou  le  pourpre  qu'ils  entourent. 
Les  peintres  du  moyen  âge  avaient-ils  étudié  les  secrets  de  l'harmonie 
des  tons  sur  la  nature?  Nous  ne  savons  ;  mais  comment  se  fait-il  que  ces 
secrets  soient  perilus,  ou  que  les  femmes  seules  les  possèdent  encore  lors- 
qu'il s'agit  de  leurs  toilettes?  Que  s'il  faut  peindre  une  salle,  nosarlistes 
semblent  appliquer  au  hasard  des  couleurs,  des  tons,  produisant  dans 
rensemble  une  harmonie  presque  toujours  fausse?  est-ce  défaut  de  prin- 
cipes, lie  traditions,  de  pratique?  11  est  certain  que  dans  l'art  difficile  de 
la  décoration  peinte,  l'instinct  ne  suftit  pas,  comme  plusieurs  le  pensent, 
et  que  dans  cette  partie  importante  de  rarchitecture,  le  raisonnement  et 
le  calcul  interviennent  comme  dans  toutes  les  autres,  à  défaut  d'une 
longue  suite  de  traditions. 

La  peinture  décorative  la  plus  simple,  celle  qui  demande  le  moins  de 
combinaisons,  est  celle  qu'on  obtient  avec  l'ocre  jaune,  l'ocre  rouge  ou 
brun  rouge,  le  noir,  le  blanc  et  le  composé  des  deux,  le  gris.  Cette  pein- 
ture n'est,  pour  ainsi  dire,  qu'un  dessin,  une  grisaille  chaude  de  ton, 
cependant  elle  peut  produire  des  effets  très-variés  déjà.  L'ocre  jaune  et 

'  La  sainte  Cliapelle  du  palais  présente  le  plus  curieux  exemple  de  cette  échelle  cliro- 
malique.  Malgré  de  nombreuses  et  larges  traces  des  tons  anciens,  lors  de  la  restaura- 
tion dos  peintures,  les  difficultés  ont  été  nombreuses;  il  est  des  tons  qu'il  a  fallu  refaire 
hiiMi  des  fois,  et  faute  d'une  expérience  consommée.  En  coucliant  un  ton  dont  la  trace 
était  certaine,  il  a  fallu  souvent  changer  la  valeur  des  tons  supérieurs  ou  inférieurs. 
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l'ocre  ronge  soiil  deux  euiileurs  de  la  mf-me  lamille,  pour  ainsi  dire,  qui 
s'harmonisent  toujours  sans  difficultés.  Que  vous  peigniez  un  ornement 
jaune  sur  brun  rouge,  ou  brun  rouge  sur  fond  jaune,  quelle  que  soit  la 
forme  ou  la  dimension  de  rornemenl,  celui-ei  ne  fera  jamais  tache;  mais 
si  vous  rehaussez  l'ornement  jaune  ou  brun  rouge  de  filetsnoirs  ou  blancs, 
vous  obtenez  alors  des  effets  d'une  extrême  finesse  et  riches  de  ton.  Cette 
observation  peut  i>tre  faite  dans  les  salles  du  donjon  du  château  de 
Goucy.  La  décoration  peinte  de  la  salle  du  rez-de-chaussée  ne  consiste 
guère  qu'en  un  appareil  Iracé  en  blanc  avec  filets  brun  rouge  sur  un 
fond  d'ocre  jaune.  Les  formerets  de  la  voûte  se  composent  (voyez  leur 
section  en  A,  fig.  7)  d'un  retour  d'équerre  avec  ornement  courant  de 
a  en  b  et  de  b  en  c,  puis  d'un  profil  dont  les  membres  sont  alternative- 
ment peints  en  l)run  rouge  et  en  ocre  jaune.  Nous  donnons  enB,B',B", 
trois  échantillons  de  ces  ornements  courants  sur  les  deux  faces  en  retour 
d'équerre.  Celui  H  est  brun  rouge  sur  fond  ocre,  avec  larges  filets  noirs 
sur  les  rives  des  feuilles,  et  trait  blanc  à  une  égale  distance  du  bord,  à 
cheval  sur  le  filet  noir.  Celui  B'  est  jaune  foncé  (ocre  jaune  mêlé  d'ocre 
rouge)  sur  fonil  ocre  jaune  redessiné  de  filets  brun  rouge  Irès-sombre  et 
de  traits  blancs  ;\  l'intérieur;  des  pois  blancs  sont  de  plus  marqués  sur  le 
fond  jaune  ;  celui  li''  est  brun  rouge  redessiné  d'un  filet  blanc  sur  fond 
jaune  avec  tiges  G  gris  ardoise.  L'effet  de  cette  ornementation  est  des 
plus  brillants.  Il  va  sans  dire  que  le  même  ornement  se  retrouve  <i 
chaque  formeret  sur  les  deux  faces  ab,  bc,  et  se  double.  Quelques  tons 
verts  se  voient  sur  les  chapiteaux  de  cette  salle  et  des  tons  vermillon  sur 
les  nervures  des  voûtes,  mais  il  y  a  absence  de  bleu,  le  gris  remplaçant 
parfois  cette  couleur.  Le  veit  et  le  gris  ardoise  entrent  sans  difficultés 
dans  cette  harmonie  simple,  et  il  semble  que  les  artistes  du  .\ii'=  siècle  et 
du  commencement  du  xiii'  aient  reculé  devant  l'emploi  du  bleu,  qui, 
comme  nous  le  disions  tout  à  l'heure,  exige  immédiatement  l'application 
de  tons  variés  entre  le  bleu  et  le  rouge,  ou  le  bleu  et  le  jaune.  Il  existe, 
dans  l'édifice  connu  à  Poitiers  sous  le  nom  de  temple  de  Saint-Jean,  des 
peintures  du  xii'  siècle  qui  présentent  les  combinaisons  les  plus  riches 
de  l'harmonie  simple.  L'une  des  faces  de  la  salle  principale  présente 
avec  des  figures  colorées  en  jaune,  en  brun  rouge  clair,  en  vert,  en  gris 
vert  et  gris  ardoise,  des  litres  dont  nous  donnons  (fig.  8)  deux  échantillons. 
Celle  A  forme  la  frise  supérieure  sous  la  charpente,  celle  B  tient 
lieu  d'appui  relevé  sous  les  fenêtres.  La  litre  A  est  composée  d'un 
méandre  oblique,  coloré  en  brun  rouge,  en  ocre  jaune  et  en  vert  sur 
fond  blanc  laiteux.  L'n  file!  blanc  forme  la  rive  antérieure  du  méandre. 
Chaque  ton  du  méandre  est  modelé  au  moyen  de  hachures  parallèles 
d'un  ton  plus  sombre,  et  d'autant  plus  larges  qu'elles  s'approchent  du 
bord  postérieur  de  chaque  face  oblique.  Les  tons  sont  marqués  ainsi  : 
le  brun  rouge  par  la  lettre  R,  le  jaune  .1,  le  vert  V,  le  gris  ardoise  BG. 
Les  oiseaux  sont  biiin  iduge  et  jaune.  Les  points  blancs  sont  piqués  ré- 
gulièrement sur  les  bandes  hoii/.ontah^s  supérieure  et  inférieure.  A  cette 
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époque,  au  xii^  siècle,  les  points  blancs  (perlés)  sont  très-fréquemment 
employés  sur  les  tons  brun  rouge  et  jaune,  souvent  à  cheval  entre  les 


deux  :  c'était  un  moyen  de  donner  une  apparence  précieuse  à  la  pein- 
ture et  d'enlever  aux  tons  absolus  leur  crudité.  Il  est  bon  d'observer  que 
les  bruns  rouges  de  ces  peintures  sont  d'un  éclat  remarquable,  transpa- 
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renls  ot  vils,  sans  avoir  la  diiroté  du  rouge  (vermillon),  l.a  seconde  litre 
que  nous  donnons  en  Y\  est  sur  fond  gris  ardoise  clair;  les  palmes  sont 
jaunes,  les  lleurons  brun  rouge  clair  avec  milieu  brun  rouge  foncé  ; 
ces  ornements  jaune  et  rouge  sont  J)ordés  d'un  filet  blanc.  L'barnionie 
des  tons  de  cette  litre  est  d'une  exlrOme  finesse  et  en  même  temps  très- 
solide.  On  peignait  à  cette  époque,  c'est-ù-dirc  pendant  le  xii''  siècle 
el  le  commencemeni  du  xiir.  la  plupart  des  édifices  non-seulement  à 
l'intérieur,  mais  à  rextéiicur,  et  le  système  barmoniqne  de  ces  peintures 


repose  toujours,  sauf  de  l)ien  rares  exceptions,  sur  cette  donnée  simple. 
Cependant  on  fabriquait  alors  une  quantité  de  vitraiix  qui  ac([uéraient 
d'autant  plus  de  richesse  comme  couleui'  (pie  les  fenêtres  devenaient 
plus  gr.uides  (voy.  Vitrail).  Si  avec  des  fenêtres  d'une  petite  dimension, 
garnies  de  vitraux  blancs  ou  très-clairs,  sous  une  lumière  diffuse  et  i)eu 
étendue,  il  était  naturel  et  nécessaire  même  de  donner  à  la  peinture 
décorative  un  aspect  brillant  et  doux  à  la  fols,  lorsqu'on  prit  l'habitude 
de  placer  des  verrières  très-colorées  devant  les  baies  destinées  à  éclairer 
les  intérieurs,  cette  peinture  claire,  d'un  ton  transparent,  était  complè- 
tement éteinte  i)ar  l'intensité  des  tons  des  nouveaux  vitraux.  I.e  bleu, 
le  rouge,  entrant  pour  uiif  l'ortc  part  dans  la  coloration  translucide  des 
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vitraux,  (lounaicnl  aux  Ions  ucreux  uu  aspect  louche,  les  verts  deve- 
naient gris  et  ternes,  les  blancs  disparaissaient  ou  s'irisaient.  Avec  les 
vitraux  colorés  il  fallait  nécessairement  des  tons  brillants  sur  les  murs, 
et  encore  ces  tons,  pour  prendre  leur  valeur,  devaient  être  accompa- 
gnés et  cernés  de  noirs  comme  les  verres  colorés  eux-mêmes.  Aussi 
voyons-nous  que  pendant  le  xiii"  siècle,  l'harmonie  de  la  peinture  déco- 
rative des  intérieurs  se  modille.  Si  par  des  raisons  d'économie  on  con- 
serve encore  de  grandes  surfaces  claires,  occupées  seulement  par  des 
filets,  les  litres,  les  nervures  des  voûtes,  leurs  tympans,  se  colorent  vive- 
ment, et  cette  coloration  est  d'autant  plus  brillante,  qu'elle  s'éloigne  de 
l'uni.  Nous  avons  un  exemple  remarquable  de  cette  transition  du  système 
harmonique  de  la  peinture  décorative  dans  l'ancienne  église  des  Jacobins 
d'Agen,  bâtie  vers  le  milieu  du  xiu'^^  siècle.  Cette  église,  conformément 


à  l'usage  établi  par  Tordre  de  Saint-Dominique,  se  compose  de  deux  nefs 
séparées  par  une  épine  de  piliers.  Peinte  avec  simplicité,  on  voit  cepen- 
dant que  l'artiste  a  voulu  soutenir  l'effet  éclatant  des  verrières  qui 
autrefois  garnissaient  les  fenêtres.  Chacune  des  travées  de  cette  salle 
(fig.  9)  se  compose  d'une  tapisserie  bornée  par  les  piliers  engagés  et 
par  le  formeret  de  la  voûte.  Une  fenêtre,  relativement  étroite,  s'ouvre 
au  milieu  de  la  tapisserie.  En  A,  est  couché  un  ton  uni  sombre,  avec 
iilets;  au-dessus  est  tracé  un  appareil  brun  rouge  sur  fond  blanc,  de 
B  en  C.  Une  litre  est  peinte  en  D  ;  le  tympan  au-dessus  de  cette  litre 
est  occupé  par  un  fond  blanc  avec  deux  écussons  armoyés  :  cette  pein- 
ture est  donc  d'une  extrême  simplicité.  Les  voûtes  sont  plus  riches  ; 


10 
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iion-soiileineiit  les  iicivuit'N  >()iiL  colorées  ainsi  quv  les  clefs,  mais  sous 
les  inltailos  des  triangles  de  renii)lissages,  de  la  ciel'  centrale  à  celle  des 

loi'uierets,  de  larges  bandes  A  (lig.  10)  sont 
couvertes  d'ornements  peints  d'un  beau  dessin. 
Quant  aux  triangles  B,  ils  ne  sont  occupés  que 
par  un  appareil  tracé  en  brun  rouge  sur  fond 
blanc.  Or  il  est  nécessaire  d'observer  que  la  cou- 
leur bleue  n'apparaît  que  dans  les  ornements  des 
voûtes  et  sur  les  écus  armoyés.  Toutes  les  tapis- 
series ne  reçoivent  d'autres  tons  que  le  jaune 
ocre,  le  brun  rouge,  le  noir  et  le  blanc  laiteux. 
Ainsi  (fig.  H)  les  litres  indiquées  en  D  dans  la  travée,  ligure  9,  sont 
colorées  au  moyen  de  deux  tons,  ocre  jaune  et  brun  rouge  avec  parties 

^1 
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blanclies  et  fonds  noirs.  Les  tiges  de  l'enroulemcnl  sont  alternativement 
jaunes  et  rouges,  ainsi  que  les  feuilles  et  les  grappes.  Les  feuilles  jaunes 
sont  cernées  de  rcjuge  et  de  noir  sur  fond  blanc,  les  feuilles  rouges  sont 
coucbées  à  plat.  Deux  larges  filets,  jaunes  en  dedans,  rouges  en  dehors, 
arrêtent  le  fond  noir.  Ces  litres  varient  comme  dessin  i\  chaque  travée, 
tout  en  conservant  la  môme  harmoni.;.  Les  nervures  des  voûtes,  dont  la 
section  est  donnée  en  S  (lig.  l'i),  sont  couvertes  chacune  d'ornements 
variés  dont  nous  donnons  en  G  et  en  H  deux  échantillons.  Ces  ornements 
ne  tiennent  compte  qu'à  demi  du  profil,  c'est-à-dire  que,  pour  le  dessin  G, 
le  milieu  <t  de  la  nervure  étant  en  o\  l'arôle  h  tombe  en  /V,  et  l'arête  c-en  c'. 
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Pour  la  nervure  G,  les  rosettes  sont  pourpres,  bordées  d'un  lilel  blanc 
intérieur  et  d'un  fdet  noir  extérieur;  l'œil  est  jaune,  bordé  de  noir;  le 
fond  est  bleu  intense  (indigo).  Pour  la  nervure  H,  les  amandes  sont 
jaunes,  bordées  d'un  lilet  blanc  à  l'intérieur,  noir  à  l'extérieur  ;  les  rosettes 


^• 


sont  blanches,  avec  œil  jaune  bordé  d'un  tiletnoir;  les  fonds  sont  alterna- 
tivement bleu  intense  et  rouges;  le  vert  apparaît  dans  d'autres  nervures. 
Quant  aux  bandes  des  clefs  de  triangles,  nous  en  donnons  un  échantillon 
dans  la  figure  13.  Toutes  ces  bandes  sont  variées,  mais  toutes  détachent 
le  dessin  sur  fond  noir;  les  méandres  sont  brun  rouge,  bleu  clair  et  blanc, 
avec  filet  blanc  sur  la  rive  antérieure.  Les  palmettes  sont  blanches  avec 
quelques  parties  bleu  très-clair,  modelées  au  moyen  de  hachures  brun 
rouge.  Le  système  harmonique  de  coloration  de  cette  salle,  —  car  cette 
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église  n'est  à  propirmcnl  pail.r  qu'une  salle  à  deux  nets,  —  est  celui-ci 
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pour  les  parties  verticales,  les  murs,  les  tapisseries,  harmonie  la  plus 
simple,  celle  qui  est  donnée  par  les  tons  jaune  et  rouge  sur  fond  blanc 
avec  rehauts  noirs;  mais  pour  les  voûtes,  ])lus  éloignées  de  l'œil  et  qu'on 
ne  voil  qu'à  travers  l'atmosphère  colorée  par  la  lumière  passant  à  tra- 
vers des  verrières  brillantes  de  ton,  harmonie  dans  laquelle  le  bleu  clair 
et  le  bleu  intense  interviennent,  et  par  suite  le  pourpre  et  le  vert,  le 
tout  rehaussé  par  des  fonds  et  filets  noirs:  fonds  noirs  pour  les  bandes 
des  triangles  des  voûtes,  filets  noirs  seulement  pour  redessiner  les  orne- 
ments des  nervures.  En  effet,  le  redessiné  noir  devient  nécessaire  dès 
qu'on  passe  î\  une  harmonie  composée  des  trois  couleurs,  jaune,  rouge 
et  bleu  avec  leurs  dérivés;  car  s'il  y  aune  si  grande  différence  de  valeur 
entre  le  jaune  et  le  rouge  brun,  qu'il  n'est  pas  nécessaire  de  séparer  le 
brun  rouge  du  jaune  ocre  par  un  trait  noir,  il  n'en  est  pas  ainsi  quand  on 
juxtapose  deux  couleurs  dont  les  valeurs  sont  peu  différentes,  comme  le 
pourpre  et  le  bleu,  le  bleu  et  le  rouge,  le  bleu  clair  et  le  jaune,  le  vert  et 
le  pourpre,  etc.  ;  le  filet  noir  devient  alors  absolument  nécessaire  pour 
éviter  la  bavure  d'un  ton  sur  l'autre,  et  par  suite  la  décomposition  de 
l'un  des  deux.  Ainsi,  si  vous  couchez  un  ton  bleu  immédiatement  à  côté 
d'un  ton  pourpre,  vous  rendrez  le  pourpre  gris  et  louche  si  le  bleu  est 
intense,  ou  le  bleu  clair  azuré,  lilas  même,  si  le  pourpre  est  vif.  Plus  on 
s'éloignera  de  l'objet  peint,  plus  cette  décomposition  de  l'un  des  deux 
tons,  et  quelquefois  des  deux,  sera  complète.  Mais  si,  entre  ce  bleu  et  ce 
pourpre  vous  interposez,  comme  dans  l'exemple  G  (fig.  12),  un  filet  noir 
et  un  lilet  blanc  même  doublant  le  noir,  vous  isolez  chacun  des  tons,  vous 
leur  rendez  leur  valeur;  ils  influent  l'un  sur  l'autre  sans  se  confondre 
et  se  nuire  par  conséquent  ;  ils  contribuent  à  une  harmonie,  précisément 
parce  qu'ils  gardent  chacun  leur  qualité  propre  et  qu'ils  agissent  (qu'on 
nous  passe  le  mot)  dans  la  plénitude  de  cette  qualité.  En  musique,  pour 
qu'il  y  ait  accord,  il  faut  que  chacune  des  notes  données,  devant  concou- 
rir à  l'accord,  soit  juste;  mais  si  une  seule  de  ces  notes  est  fausse,  l'ac- 
cord ne  saurait  exister.  Eh  bien  !  il  en  est  de  môme  dans  la  peinture  dé- 
corative :  pour  qu'il  y  ait  accord,  il  faut  que  chaque  ton  conserve,  à  part 
lui,  toute  sa  pureté  ;  pour  qu'il  la  conserve,  il  ne  faut  pas  que  sa  colo- 
ration ou  sa  valeur  soit  faussée  par  le  mélange  d'un  ton  voisin,  mélange 
([ui  se  fait  surtout  à  distance,  si  l'on  n'a  pas  pris  le  soin  de  circonscrire 
chaque  ton  par  du  noir,  qui  n'est  pas  un  ton.  Le  blanc  seul  serait  insuf- 
fisant à  produire  cet  effet,  parce  que  le  blanc  se  colore  et  subit  le  rayon- 
nement des  tons  voisins.  Le  noir  est  absolu,  il  peut  seul  circonscrire 
chaque  ton.  11  faut  donc  établir  entre  les  tons  d'une  peinture  décorative 
cette  échelle  harmonique  de  valeurs  dont  nous  avons  parlé  plus  haut, 
mais  il  faut  aussi  tenir  compte  du  rayonnement  plus  ou  moins  prononcé 
de  ces  tons  ;  rayonnement  qui  augmente  en  raison  de  la  dislance  à  la- 
quelle l'œil  est  placé.  Ainsi,  par  exemple,  le  bleu  rayonne  plus  qu'au- 
cune autre  couleur.  Une  touche  bleue  sur  un  fond  jaune,  près  de  l'œil, 
n'altère  presque  pas  le  jaune;  à  distance,  cette  même  touche  bleue 
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rendra  le  jaune  vert  sale  et  le  bleu  paraîtra  gris.  Si  la  louche  bleue  est 
cernée  d'un  trait  noir,  le  jaune  sera  moins  altéré  ;  si  entre  la  touche  bleue 
et  le  jaune  vous  interposez  un  trait  noir  et  un  trait  brun  rouge,  le  fond 
jaune  conservera  sa  valeur  réelle,  le  brun  rouge  circonscrira  entièrement 
le  bleu,  qui  demeurera  pur. 

Les  peintres  décorateurs  du  moyen  âge  ont  poussé  aussi  loin  que  pos- 
sible cette  connaissance  de  la  valeur  des  tons,  de  leur  influence  et  de  leur 
harmonie;  et  si  les  essais  qu'on  a  tentés  de  nos  jours  n'ont  guère  réussi, 
ce  n'est  point  i\  ces  peintres  qu'il  faut  s'en  prendre,  mais  i\  notre  igno- 
rance à  i)eu  près  complète  en  ces   matières.   Le  système  harmonique 
simple  pour  les  parties  verticales  plus  près  de  l'œil,  composé  déjà  pour 
les  voûtes,  employé  dans  la  décoration  de  l'église  des  .Jacobins  d'Agen, 
établit  une  transition  des  plus  intéressantes  à  observer.  Les  décorateurs 
de  cette  salle  ont  été  avares  de  bleu,  et  cependant,  ne  l'employant  qu'en 
très-petites  surfaces,  ils  ont  immédiatement  admis  le  pourpre,  le  vert 
et  les  fdets  noirs.  Ils  n'ont  admis  que  deux  tons  bleus,  le  bleu  intense 
(valeur  indigo,  mais  moins  azuré),  et  le  bleu  limpide  (cobalt  mélangé 
de  blanc)  ;  quant  au  pourpre,  il  est  brillant,  comme  celui  qu'on  pourrait 
obtenir  avec  un  glacis  de  laque  garance  avec  une  pointe  de  bleu  minéral 
sur  une  assiette  de  mine-orange  posée  claire.  Les  touches  vertes,  très- 
rares  d'ailleurs,  sont  vives  et  tendent  an  jaune.  Les  bruns  rouges  sont 
éclatants,  ils  ont  la  valeur  du  vermillon  avec  plus  de  transparence.  Les 
jaunes  sont  du  plus  bel  ocre  mélangé  parfois  d'une  pointe  de  cinabre. 
D'or  il  n'en  est  pas  une  j)ai'celle;  c'est  que  l'or  est  commandé  j)ar  la  pré- 
sence du  bleu  en  grande  surface.  Nous  l'avons  dit  tout  à  l'heure,  le  bleu 
est  une  couleur  qui  rayonne  plus  qu'aucune  autre,  c'est-à-dire  que  sa 
présence  altère  jusqu'à  un  certain  point  tous  les  autres  tons:  avec  le  bleu, 
le  rouge  chatoie,  le  jaune  verdit,  les  tons  intermédiaires  grisonnent  ou 
sont  criards.  L'or  seul,  par  ses  retlets  métalliques,  peut  rétablir  l'har- 
monie entre  les  tons,  quand  le  bleu  apparaît  en  grande  surface.  L'or  a 
cette  qualité  singulière,  bien  qu'il  donne  une  gamme  de  tons  jaunes,  de 
ne  pas  être  verdi  par  le  bleu  et  de  ne  pas  altérer  son  éclat.  Il  prend,  dans 
ses  ombres,  des  tons  chauds  qui  tiennent  lieu  du  brun  rouge  que  nous 
interposions  ci-dessus  entre  le  jaune  ocre  et  le  bleu;  dans  les  demi- 
teintes,  il  acquiert  des  reilets  verdàtrcs  qui  ont  une  valeur  puissante  et 
qui  azurent  le  bleu  ;  dans  les  clairs,  il  scintille  et  prend  un  éclat  qui  ne 
peut  être  altéré  par  aucun  ton,  si  brillant  qu'il  soit.  L'or  devient  ainsi 
comme  un   thème  dominant  les  accords,  thème  assez   puissant  pour 
maintenir  l'harmonie  entre  des  tons  si  heurtés  qu'ils  soient.  Il  empêche 
le  rayonnement  du  bleu,  et  l'azuré  tellement,  qu'il  faut  le  verdir  pour 
qu'il  ne  paraisse  pas  violet;  il  échurcit  le  rouge  (vermillon)  par  la  cha- 
leur extraordinaire  de  ses  ombres  ;  il  donne  aux  verts  un  éclat  qu'ils  ne 
pourraient  avoir  à  côté  de  surfaces  bleues;  il  réchaulfe  le  pourpre  par 
ses  demi-teintes  verdàtres.  Ce  n'est  donc  pas  un  désir  assez  vulgaire  de 
donner  de  la  richesse  à  une  décoialjon  ].finte  qui  a  l'ail  emj)loyer  l'or  en 


—    93    —  [    PEINTl-RK    ] 

si  Scande  quantité  pondant  le  xiii*  siècle,  c'est  un  besoin  d'harmonie  im- 
posé par  l'adoption  du  bleu  en  grande  surface,  et  l'adoption  du  bleu  en 
grande  surface  est  commandée  par  les  vitraux  colorés.  Celte  question 
mérite  d'être  examinée.  Au  xii''  siècle,  ainsi  que  nous  l'avons  vu,  on  avait 
adopté  une  harmonie  décorative  simple  et  claire,  composée  de  blanc,  de 
tons  jaunes,  brun  rouge,  verdâtres,  gris,  gris  ardoise,  gris  noir.  Lorsqu'on 
en  vint  à  poser  des  verrières  très-vivement  colorées,  et  que  la  lumière, 
éclairant  les  intérieurs,  fut  décomposée  par  l'interposition  de  ces  vitraux, 
on  s'aperçut  bientôt  que  ces  tons  clairs  s'alourdissaient  et  prenaient  un 
aspect  louche.  On  multiplia  les  traits  noirs  pour  rendre  de  l'éclat  à  ces 
peintures;  mais  le  noir  lui-môme,  sous  le  rayonnement  des  verrières 
colorées,  grisonnait.  On  mil  des  touches  bleues;  mais  il  était  difficile  de 
les  harmoniser  avec  les  jaunes  ocres,  et  en  petite  surface  ces  bleus  fai- 
saient taches.  Alors  on  prit  un  parti  franc,  on  osa  coucher  des  voûtes 
entièrement  en  bleu,  non  pas  en  bleu  pâle  comme  dans  certaines  déco- 
rations de  l'époque  romane,  mais  en  bleu  pur,  vif,  éclatant.  Il  ne  fallut 
(pfun  essai  de  ce  genre  pour  faire  voir  que  cette  hardiesse  devait  faire 
modifier  tout  le  système  harmonique  de  la  peinture  décorative.  D'abord 
les  voûtes  bleues  éclairées  par  la  lumière  décomposée  des  vitraux  pri- 
rent un  aspect  tellement  azuré,  qu'elles  paraissaient  presque  violettes, 
d'im  Ion  lourd  que  rien  ne  pouvait  soutenir.  Sur  ces  voûtes  bleues  on 
essaya,  comme  correctif  et  pour  rendre  au  bleu  sa  valeur  réelle,  de  poser 
des  touches  rouges,  mais  le  chatoiement  du  rouge  sur  le  bleu  ne  fai- 
sait qu'azurer  davantage  cette  couleur.  On  essaya  des  étoiles  blanches, 
mais  les  étoiles  blanches  paraissaient  grises.  Puis  enfin  on  appliqua  des 
étoiles  d'or.  Immédiatement  le  bleu  prit  sa  valeur,  el  au  lieu  de  paraître 
écraser  le  vaisseau,  il  s'éleva  et  acquit  de  la  transparence.  Soit  que  ces 
touches  d'or  prissent  la  lumière,  soit  qu'elles  restassent  dans  l'ombre, 
dans  le  premier  cas,  leur  éclat  jaune,  brillant,  métallique,  adoucissait 
le  ton  bleu,  dans  le  second  leur  valeur  d'un  jaune  brun  très-chaud  le 
bleuissait.  Alors  on  put  modifier  ce  ton  bleu  sans  inconvénient,  on  le  ver- 
dit un  peu  pour  lui  enlever  tout  aspect  violet.  Mais  ce  point  de  départ  si 
intense,  si  brillant,  si  puissant,  devait  faire  changer  toute  la  gamme  des 
tons  admis  jusqu'alors.  Pour  soutenir  des  voûtes  bleues  rehaussées  de 
points  d'or,  aucune  couleur  n'était  trop  brillante  ni  trop  intense;  il  fallut 
admettre  le  vermillon,  et  môme  le  vermillon  glacé  de  laque,  les  verts 
brillants,  les  pourpres  transparents,  et  au  milieu  de  tout  cela  jeter  l'or 
comme  élément  harmonique,  saillant,  dominant  le  tout.  On  alla  même 
jusqu'à  plaquer  des  fonds  d'émail  ou  de  verre  coloré  et  doré  simulant  un 
émail,  des  gaufrures  dorées,  des  applications  de  verroteries.  C'est  ainsi 
que  fut  comprise  la  coloration  de  la  sainte  Chapelle  du  palais.  Aucun 
genre  de  décoration  n'est  plus  entraînant  que  la  peinture.  Si  vous  mon- 
tez un  ton,  il  faut  monter  tous  les  autres  pour  conserver  l'accord  :  la  pre- 
mière couche  de  couleur  que  vous  posez  sur  une  partie  est  une  sorte 
d'engagement  que  vous  vous  imposez,  qu'il  faut  rigoureusement  tenir 
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jusqu'au  houl,  sous  peine  de  ne  pioduire  qu'un  baii)Ouillage  repoussant. 
Depuis  longleuips  on  se  lire  d'afl'aire  avec  de  l'or;  quand  l'harmonie  ne 
peut  se  soutenir,  (ju'elle  n'a  pa.s  été  calculée,  on  prodigue  l'or.  Mais  l'or 
(qu'on  nous  permette  l'expression)  est  une  épice,  ce  n'est  pas  un  mets  ;  en 
jeter  partout,  toujours  et  à  tout  propos,  peut-être  n'est-ce  qu'un  aveu 
d'impuissance.  11  est  des  peintures  d'un  aspect  très-riche  sans  que  l'or  y 
entre  pour  la  plus  faible  parcelle.  L'or  est  l'appoint  presque  obligé  du 
bleu  ;  mais  on  peut  produire  un  effet  Irès-hrillanl  sans  bleu,  et  par  con- 
séquent sans  or.  Les  peintures  du  donjon  de  Coucy,  où  il  n'entre  pas 
une  parcelle  de  bleu  ni  d'or,  sont  vives,  gaies,  harmonieuses,  chaudes  et 
riches.  Celles  du  réfectoire  de  la  commanderie  du  Temple,  à  Metz  ', 
sont  d'un  éclat  merveilleux,  et  l'or  ni  le  i)leu  ne  s'y  trouvent.  Cette  pein- 
ture date  de  la  première  moite  du  xiir  siècle  ;  elle  décore  une  salle  com- 
posée de  deux  nefs,  avec  une  épine  de  colonnes  portant  un  plafond  en 
charpente  (fig.  \U,  voy.  le  plan  A).  Sur  les  colonnes  est  posée  une  poutre 
mailrosse  qui  reçoit  un  solivage.  La  poutre,  les  solives  et  les  parois  de 
la  muraille  sont  entièrement  revêtues  de  peintures.  En  B,  nous  indi- 
quons la  peinture  des  murailles  dont  le  fond  se  modifie,  comme  dessin, 
à  chaque  travée.  Toute  l'ornementation  ne  comporte  que  le  blanc  pour 
les  fonds,  le  jaune  (ocre)  et  le  rouge  (ocre).  Entre  chaque  solive  a  est  un 
dessin  représentant  des  animaux  se  détachant  en  brun  rouge  vif  sur  fond 
blanc.  Au-dessous  est  une  frise  b  dont  l'ornement  est  blanc  sur  fond 
brun  rouge  clair,  avec  redessinés  brun  rouge  foncé.  Puis,  au  droit  de 
chaque  colonne,  un  dais  c  tracé  de  môme  en  brun  rouge,  avec  figure  d. 
Entre  chaque  dais  les  fonds  e  se  composent  d'un  semis  brun  rouge  sur 
blanc.  Le  soubassement  f  consiste  en  de  larges  (lenticules  brun  rouge, 
avec  intervalles  jaune  ocre  g  et  feuillages  brun  rouge  clair  rehaussés  de 
traits  noirs,  l^a  poutre  maîtresse,  par-dessous,  donne  le  dessin  //  composé 
d'un  onde  brun  rouge  sur  le  blanc,  avec  larges  bordures  jaunes.  Les 
solives  i  sont  toutes  variées  :  les  unes  figurent  un  vairé  blanc  sur  fond 
gris,  avec  fdets  brun  rouge;  d'autres,  des  chevrons  alternativement 
blancs,  rouges  et  jaunes,  séparés  par  des  traits  noirs.  Sur  ces  faces,  la 
poutre  maîtresse  /  présente  des  chevaliers  chargeant  peints  et  redessinés 
en  rouge  brun  sur  fond  blanc,  avec  rosettes  également  rouges.  Toute  la 
décoration  de  cette  salle  ne  consiste  donc  qu'en  deux  tons,  le  jaune  ocre 
et  le  rouge  ocre  sur  fond  blanc,  avec  quelques  rares  touches  grises.  A 
l'aide  de  ces  moyens  si  simples,  l'artiste  a  cependant  obtenu  un  effet  très- 
brillant,  très-vif  et  d'une  harmonie  parfaite.  Mais  ici  le  bleu  ni  l'or  n'in- 
terviennent dans  la  peinture. 

On  observera  que  les  parties  qui  figurent  des  membres  d'architecture, 
comme  le  dais  c,  par  exemple,  ne  prétendent  pas  simuler  une  ornemen- 
tation en  relief.  Cette  architecture  peinte  est  toute  de  convention  ;  c'est 

'  Ce  rélVctoire  est  aujounl'hui  oompris  dans  los  ouvrafïes  de  la  citadelle  de  Metz;  il 
sert  de  magasin   à  fourrages. 


—   95    —  [  PEINTURE   ] 

un  hiéroglyphe.  On  ne  songeait  pas  alors,  pas  plus  que  pendant  la  honne 
antiquité,  à  faire  des  ti'onipe-l'œil.  Cette  façon  d'interpréter  en  peinture 


^.  cûiii/wi 


certaines  formes  architectoniques  mérite  quelque  attention,  c'est  une 
partie  importante  de  cet  art.  Il  ne  s'agit  point  de  reproduire  exactement 
les  dimensions  relatives,  le  modelé,  l'apparence  réelle  des  reliefs,  des 
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moulures,  des  culuime.^  el  (le>  cliupileaux,  uiais  d'iiileipielei'  ces  l'orrues 
et  de  les  faire  entrer  dans  le  domaine  de  la  peinture.  De  fait,  si  l'on  pré- 
tend modeler,  par  exemple,  une  arcalure  de  pierre  par  des  tons,  ad- 
mettant qu'on  puisse  produire  ([uelque  illusion  sur  un  point,  il  est 
certain  qu'en  regardant  ce  trompe-l'œil  obliquement,  non-seulement 
l'illusion  est  impossible,  mais  ces  surfaces  qui  n'ont  pas  de  saillies,  ces 
moulures  et  profils  qui  ne  se  soumettent  pas  aux  lois  de  la  perspective, 
produisent  reffel  le  i)lus  désagréable.  Le  Irompc-l'œil,  dans  ce  cas,  est 
une  satisfaction  puérile  que  se  donne  le  peintre  à  lui-même,  considérant 
l'objet  qu'il  veut  rendre  sur  un  point;  il  ne  fait  pas  une  peinture  décora- 
tive, mais  seulement  un  tour  d'adresse.  La  belle  antiquité  et  le  moyeu 
âge  n'ont  pas  compris  de  cette  manière  la  peinture  décorative.  Les 
peintres  du  xiii'=  siècle  voulaient-ils  décorer  un  soubassement  par  une 
arcature  que  l'arcbitecle  n'avait  pu  obtenir  en  réalité,  ils  interprétaient 
les  formes  arcbitecloniques  de  cette  manière  (dg.  15  ').  A  l'aide  de 
couchés  à  plat  en  ocre  jaune  et  de  dessins  brun  rouge  sur  fond  blanc, 
ils  obtenaient  une  décoration  très-riche,  très-facile  à  exécuter,  peu  dis- 
pendieuse, et  qui,  en  réalité,  produit  un  effet  beaucoup  plus  décoratif 
que  ne  pourrait  le  faire  une  peinture  en  trompe-r(eil.  Ici  les  tympans 
entre  les  arcs,  et  les  voiles  tendus,  ainsi  que  le  fdet  J,  sont  couchés  en 
ocre  jaune  ;  tout  le  reste  de  l'arcature,  ainsi  que  les  redessinés  et  bordures 
des  voiles,  les  ornements  des  tympans,  est  en  brun  rouge;  le  fond  est 
blanc  laiteux.  Ces  procédés  si  simples,  qu'on  peut  faire  employer  par 
les  ouvriers  les  plus  ordinaires,  expliquent  comment  la  peinture  s'appli- 
quait alors  aussi  bien  à  des  édilices  modestes  qu'à  des  chapelles  et  à  des 
salles  somptueuses.  Supposons  le  fond  de  cette  arcature  en  bleu  intense, 
les  formes  en  or  redessinées  de  noir,  les  voiles  et  tympans  pourpre  clair 
ou  vert  clair  avec  damasquinage  d'or,  et  nous  aurons  un  soubassement 
d'une  extrême  richesse,  qui  cependant  ne  présentera  aucune  dificulté 
d'exécution.  Dans  la  peinture  modeste  comme  dans  la  peinture  somp- 
tueuse, nous  aurons  une  dose  égale  d'art;  cela,  en  vérité,  vaut  mieux 
les  mai'bres  peints,  et  l'apparence  grossière  et  barbare  de  la  richesse 
qu'on  cherche  généralement  dans  la  peinture  décorative,  en  essayant, 
sans  jamais  y  parvenir,  bien  entendu,  à  tromper  le  spectateur  sur  la 
valeur  réelle  de  l'objet  décore.  Nous  avons  conservé  quelques  restes  de 
ces  bonnes  traditions  dans  nos  papiers  peints.  Aussi  se  vendent-ils  dans 
le  monde  entier  comme  des  œuvres  d'art. 

On  a  vu  précédemment  que  les  verrières  très-colorées  avaient  imposé 
une  grande  variété  et  une  grande  intensité  de  tons  dans  la  peinture  mu- 
rale, ainsi  que  l'appoint  de  l'or.  Mais  des  raisons  d'économie  ne  per- 
mettaient pas  toujours  d'adopter  résolument  cette  harmonie  compli- 
quée qu'on  ne  pouvait  obtenir  qu'avec  des  ressources  étendues.  Il  est 
intéressant  de  voir  comment  les  artistes  se  sont  tirés  d'affaire  en  pareil 

'  Traces  iIuik'  arcature  iiciute,  abbaye  de  Koiitfroide. 
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cas,  en  ne.  pouvant  emi)loyer  l'or,  ni  le  bleu  par  conséquent,  et  en  se  bor- 
nant à  l'harmonie  simple,  celle  qui  ne  comporte  que  le  rouge,  le  jaune, 
le  blanc,  le  noir,  et  quelques  intermédiaires,  comme  le  gris  et  le  vert. 


Le  chœur  de  l'église  Saint-Nazaire  de  Garcassonne,  ancienne  cathé- 
drale, est  une  véritable  lanterne  garnie  de  vitraux  d'un  éclat  et  d'une 
richesse  de  ton  incomparables.  Pour  soutenir  la  coloration  translucide 
de  ces  verrières,  on  a  cru  devoir  peindre  ce  chœur,  mais  probablement 
les  ressources  étaient  minimes,  et  l'on  a  visé  à  l'économie.  Ne  pouvant 
employer  l'or,  les  peintres  n'ont  pas  adopté  le  bleu  ;  ils  se  sont  contentés 
de  l'harmonie  simple,  et  voici  comment  ils  ont  procédé.  Les  verrières 
loiinant  la  surface  totale  des  paiois,  il  ne  lestait  à  jjeindre  (|ue  l'arcature 
du  soubassement,  les  piles  et  la  voûte.  La  figure  16,  donnant  la  projec- 
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lion  horizuiilak'  di-  colle  voûlo,  on  a  réservé  le  triangle  A  pour  y  tracer 
un  sujet  :  le  Christ  dans  sa  gloire;  tous  les  autres  triangles  ont  été  divi- 
sés aux  rlel's  par  des  bandes  //.  Dans  les  quatre  demi-triangles  c  ont  été 

Iracées  des  figures  d'anges  sur  fonds 
blancs  étoiles  de  rouge.  Quant  aux 
autres  fonds  des  voûtes,  ils  ont  été 
alternativement  couchés  en  blanc  et 
en  ocre  rouge,  ainsi  que  l'indique 
le  tracé,  la  lettre  B  marquant  les 
fonds  blancs  et  la  lettre  R  les  fonds 
rouges.  Cela  était  hardi,  on  en  con- 
viendra, l'our  soutenir  la  valeur  de 
ces  Ions  placés  sous  les  voûtes,  non- 
seulement  celles-ci  ont  été  coupées 
parles  bandes  des  clefs,  mais  elles  ont 
été  bordées  d'ornements  très-vifs  de 
tons  cl  Irès-délaillés.  Les  nervures  ont 
été  de  même  couvertes  d'ornements 
menus  d'une  extrême  vivacité.  Voici 
(lig.  17)  un  détail  de  la  partie  de  la 
voûte  occupée  par  le  Christ.  Le  person- 
nage divin  est  vêtu  d'une  robe  pourpre 
se  rapprochant  du  violet,avec  doublure 
vert  clair;  son  nimbe  seul  est  or;  aussi 
la  seconde  auréole  a,  peinte  derrière 
ses  épaules,  est-ellebleue.  C'est  la  seule 
touche  bleue  de  toute  la  voûte.  Le  fond  du  Christ  est  rouge  vif,  les  ani- 
maux sont  en  grisaille,  ainsi  que  Tauréole  externe.  Le  fond  des  séra- 
phins est  brun  rouge.  Les  deux  anges  et  les  deux  séraphins  sont  en  gri- 
saille, avec  ailes  jaunes.  Quant  au  fond  F  des  autres  grands  anges,  il  est 
blanc  étoile  de  rouge,  comme  nous  l'avons  dit.  Ceux-ci  sont  vêtus  de 
jaune,  avec  ailes  en  grisaille.  La  ligure  18  donne  les  détails  de  la  peinture 
de  ces  voûtes.  En  A,  l'arc-doubleau  tracé  en  A'  sur  la  figure  17.  I^e 
listel  b  est  peint  de  carrés  alternativement  vermillon  et  brun  rouge  bor- 
dés de  larges  traits  noirs,  avec  demi-carrés  ocre  jaune.  La  gorge  c  est 
brun  rouge.  Le  boudin  (/est  orné  d'une  lorsade  alternativement  noire, 
ocre  jaune  et  brun  rouge,  chaque  ton  étant  séparé  par  un  filet  blanc.  La 
gorge  d' est  brun  rouge.  Le  second  listel  e  est  rem.pli  par  de  petits  qua Ire- 
feuilles  ocre  jaune  et  brun  rouge  bordés  d'un  filet  blanc,  avec  fond  noir. 
La  gorge  /'est  brun  longe.  Le  second  boudin  possède  sur  sa  parlie  supé- 
rieure des  carrés  vermillon  bordés  de  filets  blancs  ;  le  fond  est  ocre  jaune; 
la  gorge  au-dessous  est  ocre  jaune.  Le  listel  h  se  décore  par  des  quatre- 
feuillcs  alternativement  brun  rouge  et  ocie  jaune  sur  fond  noir  cl  bordés 
de  filets  blanc. 

Les  arêtes  13  ont  leur  li>lel  i  semblable  au  listel  e.  La  gorge  Â-est  brun 
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rouge,  le  boudin  /  torsadé  comme  le  boudin  cl.  La  gorge  m  possède  des 
])('tils  carrés  gris  ardoise  sur  fond  ocre  jaune,  avec  filet  blanc  inférieur. 
Le  boudin  extrême  n  est  couvert  de  quatre-feuilles  vermillon  sur  fond 


A'. 


noir,  avec  filets  blancs.  Le  filet  extrême  o  est  également  blanc.  En  C, 
nous  donnons  l'une  des  bordures  couchées  sur  les  voûtes  à  côté  des 
arêtes;  ces  bordures  sont  toutes  à  peu  près  semblables.  Le  fond  du 
dessin  est  brun  rouge  vif;  les  quatre-feuilles  vermillon,  avec  carrés  noir- 
bleu  ;  ils  sont  cernés  d'un  trait  noir  et  d'un  bord  blanc;  les  carrés  inter- 
médiaires sont  en  ocre  jaune  et  le  petit  enroulement  blanc.  Un  large 
filet  blanc  borde  ces  bandes  ;  il  est  doublé  d'un  autre  filet  brun  rouge 
clair,  avec  carrés  gris  ardoise  et  traits  noirs.  L'une  des  étoiles  est  figurée 
en  p.  Ces  étoiles,  qui  sont  rouges  sur  les  fonds  blancs  des  voûtes,  sont 
blanches  sur  les  fonds  brun  rouge.  En  D,  nous  donnons  une  des  bandes 
de  clefs  des  voûtes  ;  leur  coloration  consiste  en  un  ornement  blanc 
quelque  peu  modelé  de  traits  rouges,  sur  fond  vermillon;  un  large 
filet  brun  rouge  les  divise  par  le  milieu  dans  leur  longueur;  des  filets 
blancs  arrêtent  les  fonds  vermillon  et  sont  bordés  extérieurement  de 
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filets  noir.  Ces  voûtes  étant  snpportées  par  des  faisceaux  de  fines  colon- 
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nettes,  celles-ci  sont  simplement  colorées  de  tons  alternativement  jannes 
et  rouges,  avec  gorges  noires  ou  rouges  garnies  de  carrés  noirs  et  filets 
blancs;  les  chapiteaux  ont  leurs  feuillages  peints  en  ocre  jaune  sur 
fond  brun  sombre.  A  l'entrée  du  choeur,  des  demi-colonnes  G  d'un  assez 
fort  diamètre,  O^j/iO,  sont  décorées  de  peintures  dont  nous  donnons  le 
détail  développé  en  G'.  Ce  sont  des  carrés  à  quatre  lobes  alternativement 
vert  bleu  et  ocre  jaune,  sur  les  fonds  desquels  se  détachent  des  orne- 
ments jaune  foncé  sur  le  bleu  verdàtre,  blancs  sur  le  jaune.  Les  inter- 
valles t  sont  ocre  jaune,  avec  ornements  blancs  dont  nous  traçons  un 
fragment  à  une  plus  grande  échelle  en  S.  Les  carrés  lobés  sont  cernés 
d'un  trait  brun  rouge  et  d'un  champ  blanc.  Les  filets  externes  de  la 
demi-colonne  sont  blancs,  brun  rouge  et  ocre  jaune.  Sous  les  fenêtres 
il  règne  une  arcature  très-riche  ',  peinte  d'écus  armoyés  sur  des  fonds 
verts,  des  mitres  surmontent  lesccus.  Les  boudins  sont  ornés  de  torsades 
blanches,  noires  et  rouges;  les  gorges,  de  tons  verts,  avec  carrés  semés 
noirs.  Des  fdets  blancs  et  rouges  bordent  les  fonds.  Malgré  l'éclat  des 
vitraux,  cette  coloration  se  soutient  et  s'harmonise  parfaitement  avec 
les  tons  translucides.  Ces  voûtes  à  triangles  blancs  et  rouges  alternés, 
avec  leurs  bandes  de  clefs  d'un  ton  brillant,  et  leurs  bordures  riches,  sont 
d'un  effet  très- chaud  et  très-solide.  Les  membres  de  l'architecture,  vive- 
ment détachés  par  des  détails  très-fins  où  le  noir  joue  un  rôle  important, 
se  distinguent  bien  des  remplissages,  tout  en  paraissant  légers.  Ces  pein- 
tures datent  du  commencement  du  xiv*"  siècle,  comme  la  construction 
elle-même. 

Il  était  nécessaire  de  prendre  un  parti  franc  lorsqu'on  prétendait  dé- 
corer de  peintures  l'architecture  dite  gothique.  11  fallait  que  cette  pein- 
ture laissât  dominer  entièrement  l'éclat  des  vitraux  colorés,  ou  qu'elle 
put  soutenir  cet  éclat  et  y  participer;  il  était  important  surtout  que  les 
formes  de  la  construction,  qui  ont  une  si  grande  importance  à  dater  du 
Mil*  siècle  dans  les  édifices,  fussent  accusées  nettement  par  le  système 
<le  peinture.  Si  l'on  admettait  les  voûtes  bleues  étoilées  d'or,  par  exemple, 
il  fallait  que  les  nervures  des  voûtes  fussent  assez  brillamment  colorées 
pour  soutenir  ces  fonds  puissants  de  ton  et  les  renvoyer  pour  ainsi  dire 
à  un  autre  plan.  L'or  était  d'un  grand  secours  en  ces  occasions,  ainsi 
que  le  noir  cernant  des  tons  vifs,  comme  le  vermillon  et  le  vert.  La  pein- 
ture des  nerfs  de  voûtes  ainsi  montée,  il  fallait,  pour  la  soutenir,  des  tons 
non  moins  vifs  sur  les  faisceaux  composant  les  piles,  d'autant  que  le 
rayonnement  des  couleurs  des  vitraux  tendait  h  atténuer  la  coloration 
de  ces  piles,  souvent  très-minces.  Ce  n'était  alors  que  par  des  gorges  d'un 
ton  très-chaud  et  très-sombre,  comme  le  brun  rouge  glacé  de  laque,  ou 
le  pourpre  très-puissant,  ou  le  noir  brun,  qu'on  pouvait  combattre  le 
grisonnement  que  répandait  le  rayonnement  des  verrières  sur  ces  sur- 

'  Voyez  à  l'article  Gosstruction  la  figure  lit,  qui  donne  une  coupe  de  l'entrée  de  ce 
chœur. 
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faces  voisines.  Il  l'allail  mOnie,  pour  donner  ;\  certaines  couleurs,  comme 
le  vermillon,  l^iil  leur  éclal,  les  semer  de  louches  opposées.  Ainsi  sur 
la  colonnelle  couchée  en  vermillon,  on  semail  des  touches  bleu  clair 
cernées  toujours  de  noir  ;  ou  sur  la  colonnelle  couchée  en  bleu  clair, 
des  louches  d'uu  pourpre  vil";  sur  celle  couchée  en  l)l(>u  intense,  des 
louches  pourpre  rose.  L'or  venait  aussi,  bien  entendu,  prêter  son  éclat 
à  ces  faisceaux  de  colonnetles  dévorées  par  la  juxtaposition  des  couleurs 
translucides,  lorsque  le  bleu  entrait  pour  une  grande  part  dans  l'harmo- 
nie générale.  Les  arcatures  ou  tapisseries  disposées  au-dessous  des  fenê- 
tres, moins  dévorées  j)ar  les  vilraux  et  ])lus  près  de  l'œil,  pouvaient 
reprendre  des  tons  plus  doux  et  plus  clairs,  et  alors  les  faisceaux  de  co- 
lonnetles passant  devanl  elles  se  détachaient  en  vigueur  et  en  éclat.  Ce 
parti  était  parfailemenl  compris  dans  la  peinture  de  la  sainte  Chapelle 
haule  du  Palais'.  En  ell'et,  dans  le  système  de  i)einture  adopté  pour  cet 
intérieur,  toutes  les  parties  qui  portent,  qui  forment  l'ossature  et  les  nerfs 
de  l'édifice,  se  détachent  en  vigueur  et  en  éclal.  Les  fonds  sont  au  con- 
traire doux  et  tenus  au  second  plan. 

Les  peintres  décorateurs  du  moyen  âge,  pour  circonscrire  le  rayonne- 
ment des  vitraux  colorés,  employaient  certains  moyens  d'un  effet  sur. 
Si  les  fenêtres  possédaient  des  ébrasemenls,  comme  au  commencement 
du  xiii'"  siècle,  par  exemple,  ceux-ci  étaient  décorés  d'ornements  Irès- 
vivemenl  accusés  par  la  différence  des  tons.  Ces  dessins  étaient  noirs  el 
blancs,  comme  celui  présenté  en  A  dans  la  figure  19,  ou  brun  rouge  noir 
et  blanc,  comme  celui  tracé  en  B,  Ces  couleurs  tranchées,  atténuées  par 
l'effet  de  la  lumière  décomposée  passant  à  travers  des  vitraux  colorés, 
conservaient  assez  de  vigueur  et  de  netteté  pour  border  les  peintures 
translucides,  et  prenaient  des  tons  harmonieux  par  le  rayonnement  de 
ces  peintures.  Si  les  fenêtres,  comme  la  plupart  de  celles  qui  se  voient 
dans  les  édifices  du  milieu  du  xiii"  siècle,  se  composaient  de  meneaux 
formant  de  légers  faisceaux  de  colonnetles,  celles-ci  se  couvraient  de 
tons  très-voisins  du  noir,  ainsi  que  le  brun  rouge  foncé,  le  vert  bleu  très- 
intense,  l'ardoise  sombre,  le  pourpre  brun.  Ces  lignes  obscures  faisaient 
un  encadrement  à  la  verrière;  mais  cependant  les  vitraux  colorés  étant 
toujours  bordés  d'un  mince  filet  de  verre  blanc,  comme  pour  les  mettre 
en  marge  et  empêcher  la  bavure  des  tons  translucides  sur  l'architecture, 
le  long  de  ce  filet  blanc  transparent  on  peignait  le  solin  en  vermillon, 
afin  lie  mieux  faire  ressortir  l'éclat  delà  ligne  lumineuse  (voy.  Vitrail). 

Indépendamment  de  la  coloration  et  du  système  harmonique  des  tons 
de  la  peinture  décorative,  les  artistes  des  xii''  et  xiii''  siècles  notamment 

'  Lorsque  l'on  conimeuça  la  restauration  des  peintures  de  la  sainte  Chapelle,  on  n'a- 
vait pas  découvert  le  parti  de  coloration  du  fond  des  arcatures  sous  les  fenêtres.  On  fit  de 
nombreux  essais,  tous  sur  une  gamme  sombre,  mais  l'harmonie  générale  était  dérangée 
par  celle  de  ces  fonds  obscurs.  En  lavant  un  mur,  du  côté  de  l'entrée,  on  trouva,  un 
jour,  un  fragment  de  la  tapisserie  claire  qui  forme  le  fond  de  cette  arcature;  reproduit 
immédiatement,  l'harmonie  générale  fut  rétablie. 
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tloiinaicnl  aux  dessins  des  ornements  peinls  des  formes  ciui  convenaient 
à  la  place  qu'ils  occupaient  dans  l'architecture.  En  eftet,  le  dessin  d'un 
ornement  appliqué  sur  une  surface  modifie  sensiblement  celle-ci,  comme^ 


nous  l'avons  indiqué  sommairement  dans  la  figure  6.  Les  litres,  les  ban- 
deaux, se  couvrent  d'ornements  courant  horizontalement.  Les  piliers,  les 
colonnes,  les  surfaces  verticales,  qui  portent  et  doivent  paraître  rigides, 
ont  leur  surface  occupée  par  des  ornements  ascendants. 

Voici  quelques  exemples  (lig.  20)  d'ornements  empruntés  à  des  pein- 
tures couvrant  des  colonnes  des  xii'^  et  xiii''  siècles.  L'exenqjle  A  pro- 
vient de  colonnes  des  chapelles  absidales  de  Saint-Uenis.  Il  présente  une 
torsade  vert  clair  sur  fond  blanc  jaune,  bordée  d'un  filet  brun  rouge,  avec 
perlé  blanc  à  cheval  sur  le  rouge  et  le  vert'.  Les  exemples  B  proviennent 
de  colonnes  de  l'église  de  Romans  (Drôme).  Celui  F  donne  un  treillis  de 


1  Ces  ornenieiits  de  colonnes  sont  présentés  développés. 
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l'ouillages  rouges  sur  loiid  vert  bleu;  celui  Un,  un  losange  vert  bleu,  avec 
dessins  brun  rouge  sur  lonti  l)lanc  ;  celui  IUj,  un  vairé  brun  sombre  et 
verl  sur  Ijlanc  ;  celui  ]\r.  nn  chcvroniic  vert  et  rouge  sur  fond  blanc,  avec 


tilcl  brun  interposé.  Le  dessin  C,  qui  est  trace  sur  un  lût  d'une  colonne 
(le  li-glise  Saint-Georges  de  Boscberville,  est  un  chevronné  rouge  laqueux 
et  vert  vifsur  i'oiulblanc,  aveciilel  bi'un  rouge  vif  interposé'.  L'exemjjle  I\ 
lrès-fré(]uent  an  xiii''  siècle,  donne  aux  colonnes  de  la  finesse  et  de  la 
rigidité.  Les  ressaids  des  lignes  verticales  ont  l'avantage  de  l'aire  sentir 
la  surface  cylindrique  de  la  colonne,  toujours  détruite  i)ar  les  cannelures, 
surtout  si  ces  colonnes  sont  grêles.  C'est  ce  besoin  de  conformer  l'orue- 


'  Ces  uxciii|tli'ii  lie  (.■ultiimi'>  ipciiili-   i|i|i,iiIiiiiihiiI   an  xii*-   >it'clc. 
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ment  peint  ù  la  structure,  et  d'appuyer  même  celle-ci  par  le  genre  de 
peinture,  qui  a  fait  adopter  ces  appan-i/s  si  fréquents  dans  la  décoration 
colorée  des  xii'  et  xiiP  siècles  particulièrement.  Ces  appareils  sont  très- 
simples  ou  riches,  ainsi  que  le  fait  voir  la  figure  21,  blancs  sur  fond 


jaune  ocre,  ou,  plus  fréquemment,  brun  rouge  sur  fond  blanc  ou  sur 
fond  jaune  pâle  ;  les  lignes  ainsi  filées  au  pinceau  sur  de  grandes  surfaces, 
simples,  doublées,  triplées  ou  accompagnées  de  certains  ornements,  pré- 
sentent une  décoration  très-économique,  faisant  parfaitement  valoir  les 
litres,  les  bandeaux,  les  faisceaux  de  colonnes,  les  bordures  couvertes 
d'une  ornementation  plus  compliquée  et  de  couleurs  brillantes. 

Dans  les  intérieurs,  lorsque  les  parois  et  les  piles  sont  peintes,  la 
sculpture,  naturellement,  se  couvre  de  couleurs  ;  car  il  est  à  observer 
que  les  artistes  du  moyen  âge,  comme  ceux  de  l'antiquité,  n'ont  pas 
admis  la  coloration  partielle;  ou  bien  ils  n'ont  pas  peint  les  intérieurs, 
ou  ils  les  ont  peints  entièrement.  S'ils  ne  disposaient  que  de  ressources 
minimes,  quelquefois  cette  peinture  n'était,  sur  une  grande  partie  des 
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surfaces,  qu'un  badigeon;  mais  ils  pensaient  que  la  pcinlure  appelait  la 
peinture,  et  qu'une  litre  eoloréc  ne  pouvait  se  poser  toute  seule  sur  un 
mur  conservant  son  ton  de  pierre.  C'est  là  un  sentiment  d'harmonie 
très-juste.  S'il  est  parlbis  des  exceptions  à  cette  règle,  c'est  (juand  la 
peinture  n'est  ((insidéréc  (pie  comme  un  rodcmné  de  la  forme.  On  voit 
certaines  sculptures  de  cliapileaux,  par  exemple,  et  des  bas-reliefs,  dont 
les  ornements  ou  les  tigures  sont  redessinés  en  noir  ou  en  brun  rouge  ; 
certaines  gorges  de  nervures  ou  de  faisceaux  de  colonnettes  remplies 
d'un  ton  brun,  pour  tracer  la  forme  :  mais  cela  n'est  plus  de  la  peinture, 
c'est  du  dessin,    un  moyen   d'insister  sur  des  formes  qu'on  veut  faire 
mieux  saisir.  E\u'fois  aussi,  comme  dans  les  voûtes  du  clui'ur  de  la  cathé- 
drale de  Meaux,  par  exemple,  on  a  eu  l'idée  de  distinguer  les  claveaux 
des  arcs  ogives  ou  des  arcs-doubleaux  au  moyen  de  deux  tons  différents. 
Ce  sont  là  des  exceptions.  A  l'article  Statuaire,  nous  parlerons  du  mode 
de  coloration  des  imageries  et  des  statues,  car  les  artistes  du  moyen  âge 
ont  le  plus  souvent  admis,  comme  les  Grecs  de  l'antiquité,  que  la  sta- 
tuaire devait  être  colorée.  Quanta  la  sculpture  d'ornement  des  intérieurs, 
tenue  dans  des  tons  clairs  sur  fonds  sombres  pendant  l'époque  romane 
et  le  xii"  siècle,  vert  clair  ou  jaune  ocre  sur  fonds  brun,  pourpre  et  même 
noir,  elle  se  colore  plus  vivement  pendant  le  xiii'^  siècle,  et  surtout  pen- 
dant le  xiv%  afin  de  se  détacher  en  vigueur  sm  les  parties  simples,  con- 
formément au  parti  que  nous  avons  signalé  plus  haut.  Si  l'or  apparaît 
dans  la  décoration,  les  feuillages  des  chapiteaux  sont  dorés  en  tout  ou 
partie  sur  fonds  pourpre,  bleu,  ou  vermillon.  Si  l'or  est  exclu,  les  orne- 
ments se  couvrent  de  tons  jaune,  vert  vif,  sur  fonds  très -vigoureux,  et  le 
jaune  est  redessiné  de  traits  noirs  contme  l'or;  car  jamais  la  dorure  n'est 
posée  sans  être  accompagnée  d'épaisseurs  et  de  dessous  rouges,  avec 
redessinés  noirs,  afin  de  nettoyer  et  d'éclaircir  les  formes  de  la  sculpture. 
Ces  traits  noirs  sont  brillants,  posés  au  moyen  d'une  substance  assez 
semblable  à  notre  vernis,  et  ont  toujours  un  œil  brun.  De  cette  manièrt; 
l.i  dorure  prend  un  éclat  et  un  relief  merveilleux,  elle  n'est  jamais  molle 
et  indécise.  Si  la  dorure  est  posée  en  grandes  surfaces,  comme  sur  des 
fonds  ou  sur  des  draperies  de  statues,  des  gaufrures  ou  un  glacis  donnent 
un  aspect  précieux  et  léger  à  son  éclat;  on  évite  ainsi  ces  reflets  écra- 
sants pour  la  coloration  voisine,  les  lumières  trop  larges  et  trop  unifor- 
mément brillantes. 

Terminons  cet  aperçu  de  la  décoration  peinte  des  intérieurs  par  une 
remarque  générale  sur  le  système  adoj)té  i)ar  les  artistes  ilu  moyen  âge. 
Tout  le  monde  a  vu  des  lapis  dits  de  Perse,  des  châles  de  l'Inde;  chacun 
est  frappé  de  l'éclat  doux  et  solide  de  ces  étoffes  et  de  leur  harmonie  in- 
comparable. Eh  bien  !  qu'on  examine  le  procédé  de  coloration  adopté 
par  ces  tisserands  orientaux.  Ce  procédé  est  au  fond  bien  sinqjle.  Mettant 
de  cùlé  le  choix  des  tons,  qui  est  toujours  sobre  et  délicat,  nous  verrons 
que  sur  dix  tons  huit  sont  rompus,  et  que  la  valeur  de  chacun  d'eux  ré- 
sulte de  la  juxtaposition  d'un  autre  ton.  Défilez  un  châle  de  l'Inde,  sépa- 
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rez  les  tons,  et  vous  serez  surpris  du  peu  ri'^rhit  de  chacun  d'eux  pris 
isolément.  Il  n'y  aura  pas  un  de  ces  pelotons  de  laine  qui  ne  paraisse 
terne  en  regard  de  nos  teintures,  et  cependant,  lorsqu'ils  ont  passé  sur 
le  méfier  du  Tibétain  et  qu'ils  sont  devenus  tissus,  ils  dépassent  en 
valeur  harmonique  toutes  nos  étoiles.  Or  cette  qualité  réside  uniquement 
dans  la  connaissance  du  rapport  des  tons,  dans  leur  juste  division,  en 
raison  de  leur  influence  les  uns  sur  les  autres,  et  surtout  dans  l'impor- 
tance relative  donnée  aux  tons  rompus.  Il  ne  s'agit  pas  en  effet,  pour 
obtenir  une  peinture  d'un  aspect  éclatant,  de  multiplier  les  couleurs 
franches  et  de  les  faire  crier  les  unes  à  côté  des  autres,  mais  de  donner 
une  valeur  singulière  à  un  point  par  un  entourage  neutre.  Un  centimètre 
carré  de  bleu  turquoise  sur  une  large  surface  brun  mordoré  acquerra 
une  valeur  et  une  finesse  telles,  qu'à  dix  pas  cette  touche  paraîtra  bleue 
et  transparente.  0"iïiluplez  cette  surface,  non-seulement  elle  semblera 
terne  et  louche,  mais  elle  fera  paraître  le  ton  brun  chaud  qui  l'entoure 
lourd  et  froid.  Il  y  a  donc  h\  une  science,  science  expérimentale,  il  est 
vrai,  mais  que  nos  décorateurs  possédaient  à  merveille  pendant  le  moyen 
âge,  ainsi  qu'ils  l'ont  prouvé  dans  la  peinture  de  leurs  monuments,  de 
leurs  vignettes  de  manuscrits  et  de  leurs  vitraux;  car  ces  lois,  impérieuses 
déjà  dans  la  coloration  monumentale,  sont  bien  autrement  tyranniques 
encore  dans  la  coloration  translucide  de  vitraux,  où  chaque  touche  de 
couleur  piend  une  si  grande  importance. 

Les  procédés  employés  par  les  peintres  pour  décorer  les  intérieurs 
étaient  déjà  très-perfectionnés  au  xiii''  siècle,  ainsi  qu'on  en  peut  juger 
en  examinant  les  peintures  anciennes  de  la  sainte  Chapelle  et  celles  de 
certains  retables  de  la  môme  époque  '.  Alors  les  vernis  et  même  la  pein- 
ture à  l'huile  étaient  en  usage.  Au  xiv'^  siècle,  il  paraît  même  qu'on  fai- 
sait un  emploi  fréquent  de  ce  dernier  procédé  en  France,  en  Italie  et  en 
Allemagne'-.  M.  Emeric  David,  dans  ses  Discours  historiques  sur  la  pein- 
ture moderne  3,  démontre  d'une  manière  évidente  que  dès  le  xi""  siècle  les 
peintres  employaient  les  couleurs  broyées  avec  de  l'huile  de  lin  pure, 
et  le  devis  des  peintures  exécutées  par  ordre  du  duc  de  Normandie  (de- 
puis Charles  V)  dans  le  château  de  Vaudreuil,  en  1355,  par  Jehan  Coste, 
prouve  que  le  procédé  de  la  peinture  à  l'huile  était  alors  connu  en  France, 
et  pratiqué  non-seulement  pour  les  meubles  et  menus  ouvrages,  mais 
aussi  pour  la  décoration  sur  les  murs.  Ce  devis  commence  ainsi  : 

«  Premièrement  pour  la  salle  assouvir  en  la  manière  que  elle  est 
«  commenciée  ou  mieux  ;  c'est  assavoir  ;  parfaire  l'ystoire  de  la  vie  de 


'  Entre  autres,  le  retable  déposé  dans  le  bas  côté  sud  du  cbœur  de  l'église  abbatiale 
do  Westminster  (ouvrage  de  l'École  française). 

-  Voyez  Cennino  Cennini,  déjà  cite,  et  le  devis  de  la  peinture  faite  dans  l'ancien  cbàteau 
royal  de  Vaudreuil,  en  Normandie,  en  1356,  publié  dans  les  tomes  I  et  III  de  la  2"  série 
de  la  liiblioth.  de  l'École  des  chartes,  p.  544  et  334. 

3  Paris,  1812,  in-8. 
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«César,  et  au-dessouz  en  la  derreniere  liste  (litre)  une  liste  de  bestes  et 
«  d'images,  einsi  comme  est  commencée. 

((  Item  la  galerie  à  l'entrée  de  la  salle  en  laquelle  est  la  chace  parfaire, 
«  einsi  comme  est  commencée. 

'(  Item  la  grant  chapelle  fere  des  ystoires  de  Noti-e  Dame,  de  sainte 
((  Anne  et  de  la  Passion  entour  l'autel,  ce  qui  en  y  pourra  estre  l'et,  etc. 

«  El  toutes  ces  choses  dessus  devisées  seront  fêtes  de  fines  couleurs 
«  !\  l'huile,  et  les  champs  de  fin  or  enlevé  (en  relief)....  etc.  » 

Les  glacis,  fréquemment  employés  dans  la  peinture  décorative,  à  dater 
du  xiii^  siècle,  la  finesse  de  ces  peintures,  leur  solidité  et  leur  aspect 
brillant,  indiquent  un  procédé  permettant  toutes  les  délicatesses  de  mo- 
delé et  de  coloration.  Avec  la  peinture  à  Thuile,  les  artistes  des  xn*"  et 
XY"  siècles,  en  France,  employaient  aussi  une  peinture  dans  laquelle  il 
entre,  comme  gluten,  un  principe  résineux  très-dur  et  très-transparent, 
ainsi  que  la  gomme  copale  par  exemple.  Peut-être  les  deux  éléments, 
l'huile  et  la  résine,  étaient-ils  simultanément  employés,  la  gomme  copale 
tenant  lieu  alors  de  siccatif.  L'analyse  de  quelques-unes  de  ces  peintures 
préseilte  souvent  en  effet  une  certaine  quantité  de  résine. 

La  peinture  décorative  ne  s'appliquait  pas  seulement  aux  parois  des 
intérieurs,  elle  jouait  un  rôle  important  h  l'extérieur  des  édifices.  La 
façade  de  Notre-Dame  de  l\aris  présente  de  nombreuses  traces  de  pein- 
tures et  de  dorures,  non  pas  posées  sur  les  nus  des  murs,  mais  sur  les 
moulures,  les  colonnes,  les  sculptures  d'ornement  et  la  statuaire.  On 
peut  faire  la  même  observation  sous  les  porches  de  la  cathédrale  d' A  miens; 
et  les  ornements  placés  au  sommet  des  grands  pignons  du  transsept 
de  la  cathédrale  de  Paris,  qui  datent  de  1257,  étaient  dorés  avec  fonds 
rouge  sombre  et  noir. 

La  coloration  appliquée  ;\  l'extérieur  est  beaucoup  plus  heurtée  que  ne 
l'est  celle  des  intérieurs  ;  ce  sont  des  tons  rouge  vif  (vermillon  glacé  d'un 
ton  pourpre  très-brillant),  des  tons  vert  cru,  des  jaune  ocre  orangé,  des 
noirs  et  des  blancs  purs,  rarement  des  bleus.  C'est  qu'en  effet,  à  l'exté- 
rieur, la  vivacité  de  la  lumière  directe  et  des  ombres  permet  des  duretés 
décoloration  qui  ne  seraient  pas  supportables  sous  la  lumière  tamisée  et 
diffuse  des  intérieurs. 

La  statuaire,  suivant  la  méthode  antique,  est  redessinée  par  des  linéa- 
ments noir  brun,  qui  accusent  les  traits  des  têtes,  les  bords  des  dra- 
peries, les  broderies,  les  plis  des  vêtements.  Les  ornements  sont  de 
même  très-fortement  redessinés  par  ces  traits  noirs,  soit  sur  les  fonds, 
soit  sur  les  rives.  Quelquefois,  sous  les  saillies  des  larmiers,  des  ban- 
deaux ou  corniches,  les  boudins  couchés  d'un  ton  rouge  ou  vert  étaient 
rehaussés  de  perlés  blancs  ou  jaunes  qui  donnaient  une  singulière  finesse 
aux  moulures.  Nous  sommes  devenus  si  timides,  en  fait  do  peinture 
monumentale,  que  nous  ne  comprenons  guère  aujourd'hui  celte  expres- 
sion de  l'art.  Il  en  est  de  la  peinture  appliquée  ;\  l'architecture  comme 
d'une  composition  musicale  qui,  pour  être  comprise,  doit  être  entendue 
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plusieurs  fois.  Et  s'il  y  a  vingt  ans,  personne  à  Paris  ne  comprenait  une 
symphonie  de  Beethoven,  on  ne  saurait  s'en  prendre  à  Beethoven.  L'har- 
monie est  un  langage  pour  les  oreilles  comme  pour  les  yeux  ;  il  faut  se 
familiariser  avec  lui  pour  en  saisir  le  sens.  Quelques  personnes  éclairées 
admettent  volontiers  que  les  intérieurs  des  édifices  peuvent  hien  être 
décorés  de  peintures;  mais  l'idée  de  décorer  les  extérieurs  semble  très- 
étrange,  surtout  s'il  s'agit  de  les  décorer,  non  point  par  quelques  tym- 
pans sous  des  porches,  mais  par  un  ensemble  de  coloration  qui  s'éten- 
drait sur  presque  toute  une  façade. 

Cependant  les  artistes  du  moyen  âge  n'eurent  jamais  l'idée  de  couvrir 
entièrement  de  couleur  une  façade  de  70  mètres  de  hauteur  sur  50  de 
large,  comme  celle  de  Notre-Dame  de  Paris.  Mais  sur  ces  immenses  sur- 
faces ils  adoptaient  un  parti  de  coloration.  Ainsi  à  Notre-Dame  de  Paris 
les  trois  portes,  avec  leurs  voussures  et  leurs  tympans,  étaient  entière- 
ment peintes  et  dorées;  les  quatre  niches  reliant  ces  portes,  et  conte- 
nant quatre  statues  colossales,  étaient  également  peintes.  Au-dessus,  la 
galerie  des  rois  formait  une  large  litre  toute  colorée  et  dorée.  La  pein- 
ture, au-dessus  de  cette  litre,  ne  s'attachait  plus  qu'aux  deux  grandes 
arcades  avec  fenêtres,  sous  les  tours,  et  à  la  rose  centrale,  qui  étincelait 
de  dorures.  La  partie  supérieure,  perdue  dans  l'atmosphère,  était  laissée 
en  ton  de  pierre.  En  examinant  cette  façade,  il  est  aisé  de  se  rendre 
compte  de  l'effet  splendide  que  devait  produire  ce  parti  si  bien  d'accord 
avec  la  composition  architectonique.  Dans  cette  coloration  le  noir  jouait 
un  rôle  important  ;  il  bordait  les  moulures,  remplissait  des  fonds,  cer- 
nait les  ornements,  redessinait  les  figures  en  traits  larges  et  posés  avec 
un  sentiment  vrai  de  la  forme.  Le  noir  intervenait  là  comme  une  retouche 
du  maître,  pour  lui  enlever  sa  froideur  et  sa  sécheresse;  il  ne  faisait  que 
doubler  souvent  un  large  trait  brun  rouge.  Les  combles  étaient  brillants 
de  couleurs,  soit  par  la  combinaison  de  tuiles  vernissées,  soit  par  des 
peintures  et  dorures  appliquées  sur  les  plombs  (voy.  Plomberie).  Quel- 
quefois même  des  plaques  de  verre  posées  dans  des  fonds  sur  un  mas- 
tic, avec  interposition  d'une  feuille  d'étain  ou  d'or,  ajoutaient  des  touches 
d'un  éclat  très-vif  au  milieu  des  tons  mats.  Pourquoi  nous  privons-nous 
de  toutes  ces  ressources  fournies  par  l'art  ?  Pourquoi  l'école  dite  classique 
prétend-elle  que  la  froideur  et  la  monotonie  sont  les  compagnes  insépa- 
rables de  la  beauté,  quand  les  Grecs,  qu'on  nous  présente  comme  les 
artistes  par  excellence,  ont  toujours  coloré  leurs  édifices  à  l'intérieur 
comme  à  l'extérieur,  non  pas  timidement,  mais  à  l'aide  de  couleurs 
d'une  extrême  vivacité  ? 

A  dater  du  xvi'  siècle  on  a  renoncé  à  la  peinture  extérieure  de  l'archi- 
tecture, et  n'est-ce  que  peu  à  peu  que  la  coloration  disparaît  ;  encore  au 
commencement  du  xvir  siècle  cherchait-on  les  effets  colorés  à  l'aide 
d'un  mélange  de  brique  et  de  pierre,  parfois  même  de  faïences  appli- 
quées. 
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PENDENTIF,  s.  m.  Triaiiiilc  (riiiic  vnùlc  luMiiisphcrique  laissé  entre  les 
péiiélralioiis,  dans  celle  voùlo,  de  deux  berceaux  semi-cylindriques,  ou 
rorniés  d'une  courbe  bridée  (dite  of^ivc).  Les  pendentifs  les  plus  anciens 
signalés  dans  rarciiilcclurc  ilu  moyen  àt^e   eu  iMaïue  sont   ceux  qui 


0k 


portent  les  coupoles  de  l'église  abbatiale  de  Saint-Front,  à  Périgueux 
(voy.  Cori'OLE,  fig.  6).  Ce  système  de  construction  n'a  guère  été  employé 
que  dans  les  localités  voisines  de  ce  monument  important.  Mais,  par 
extension,  on  a  donné  le  nom  de  /ifiu/entifs  à  des  trompes  ou  ;\  des 
encorbellements  posés  dans  les  angles  formés  par  des  arcs  portant  sur 
])lan  carré  et  destiné>  à  faire  passer  la  construction  du  carré  à  l'octogone 
ou  au  plan  circulaiic. 
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Pii'iiant  la  dénoniinalion  tle  peiuienlifs  dans  celle  dernière  acceplion, 
nous  aurions  dans  beaucoup  de  provinces  de  la  Fiance  des  coupoles 
cl  des  lours  de  transsept  porlanl  sur  pendentifs.  Ainsi,  par  exemple,  la 
lanterne  centrale  de  l'église  de  Nanlua  serait  portée  sur  des  pendentifs 
(lig.  1).  Défait,  le  triangle  A  n'est  qu'un  encorbellement  dont  la  section 
horizontale  est  droite  cl  non  courbe,  ainsi  que  doit  être  toute  section 
horizontale  de  pendentif.  Les  assises  qui  composent  cet  encorbellement 
ont  leurs  lits  horizontaux,  et  non  point  tendants  au  centre  d'une  sphère, 
comme  doivent  l'èire  les  lits  des  pendeiilifs. 

Alin  de  rétablir  la  véritable  signiticalion  du  mol  pendentifs  nous  pré- 
sentons dans  la  figure  2  une  sorte  d'analyse  du  système  de  construction 


rtC»»" 


auquel  seul  on  doit  l'appliquer.  Soit  une  demi-sphère  dont  la  projection 
horizontale  est  la  ligne  ponctuée  ABCD.  Si,  sur  chaque  face  du  carré 
ABCD  inscrit  parcelle  sphère,  nous  élevons  des  plans  verticaux,  nous 
formons  quatre  sections  AB«,  BC/y,  GDe,  DA^^,  dans  la  demi-sphère,  qui 
donnent  les  demi-cercles.  Supposons  que,  sous  ces  quatre  demi-cercles, 
nous  bandions  quatre  arcs,  nous  reportons  le  poids  de  la  calotte  supé- 
rieure de  cette  sphère  et  des  quatre  triangles  sur  les  quatre  points  ABCD. 
Ceci  fait,  admettons  qu'au-dessus  de  la  clef  de  ces  quatre  arcs,  nous  fas- 
sions une  section  horizontale  dans  la  demi-sphère,  nous  obtenons  un 
cercle  parfait  abcd.  Sur  ce  cercle  élevons  une  voûte  hémisphérique  «ô«/?, 
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nous  aurons  une  coupole  portée  sur  quatre  véritables  pendentifs.  Les 
coupes  de  tous  les  claveaux  formant  ces  pendentifs  (qui  ne  sont  que  des 
fragments  d'une  première  coupole)  tendront  au  centre  E,  comme  toutes 
les  coupes  des  claveaux  de  la  coupole  supérieure  ahcde  tendront  au 
centre  g.  Ainsi  l'ensemble  formera  une  croûte  homogène,  dont  les  pe- 
santeurs tendront  à  presser  les  claveaux  vers  l'intérieur  et  se  reporteront 
en  totalité  sur  les  quatre  points  ABGD.  Ce  système  de  voûte,  employé 
pour  la  première  fois  dans  la  grande  église  de  Sainte-Sophie  tle  Gonstan- 
linople  ',  l'ut,  comme  nous  l'avons  dit,  appliqué  à  la  construction  de 
l'église  de  Saint-Marc  de  Venise,  puis  à  celle  de  l'église  de  Saint-Front 
de  Périgueux,  vers  la  fin  du  x'^  siècle.  Toutefois  les  constructeurs  péri- 
gourdins  manifestèrent  une  timidité  dans  l'emploi  des  moyens,  qui 
ferait  croire  à  leur  peu  de  confiance  dans  l'efficacité  de  ce  système,  et 
surtout  à  leur  complète  ignorance  de  la  théorie  des  pendentifs;  tandis 
qu'à  Saint-Marc  de  Venise,  les  coupoles  et  leurs  pendentifs  sont  tracés  et 
conduits  suivant  le  principe  théorique  qui  régit  ce  genre  de  structure. 
A  Saint-Marc,  la  courbe  génératrice  des  pendentifs  et  des  coupoles  est  le 
demi-cercle  parfait  ;  il  n'en  est  pas  de  même  à  Saint-Front  de  Périgueux, 
et  nous  allons  voir  quelles  furent  les  conséquences  singulières  de  la 
modification  apportée  par  les  architectes  français  au  principe  admis  à 
Saint-Marc.  La  figure  3  donne  en  A  la  projection  horizontale  de  l'une 
des  coupoles  de  Saint-Front.  Les  quatre  piUers  qui  portent  les  arcs-dou- 
hleaux  recevant  les  pendentifs  sont  en  B.  Effrayé  peut-être  du  sur- 
plomb qu'allaient  former  les  quatre  pendentifs,  s'ils  étaient  engendrés 
par  un  demi-cercle,  l'architecte  de  Saint-Front  eut  l'idée  d'engendrer  ces 
pendentifs  au  moyen  d'une  courbe  brisée  abc  (voy.  la  coupe  G).  Dès  lors, 
élevant  des  plans  verticaux  des  angles  des  quatre  piliers  pour  former  la 
pénétration  des  arcs-doubleaux  dans  la  forme  génératrice  des  pendentifs, 
on  ne  pouvait  obtenir  des  demi-cercles,  mais  une  courbe  elliptique  tracée 
en  efçj.  L'ellipse  présentant  des  difficultés  d'appareil,  l'architecte  tricha 
et  remplaça  celle  courbe  ellipti(|uc  par  un  arc  brisé  cfi.  Fait  inusité 
pour  l'époque,  et  qui  semble  d'autant  plus  étrange,  que,  dans  cet  édifice, 
tous  les  autres  arcs  sont  plein  cintre.  Cet  architecte,  au  lieu  d'élever  la 
coupole  sur  les  pendentifs  à  l'aplomb  h,  la  retraita  en  /,  et  donna  à 
celle-ci  une  courbe  en  ogive  émoussée  Im,  ainsi  que  le  fait  voir  la  coupe. 
Si  bien  que  la  coupe  faite  sur  la  diagonale  no  donne  le  tracé  D.  Il  faut 
dire  que  les  pendentifs,  au  lieu  d'être  construits  au  moyen  de  claveaux 
dont  les  coupes  tendraient  au  centre  n,  sont  formés  d'assises  de  gros 
moellons  posés  horizontalement  en  encorbellement,  comme  on  le  voit 
en/j.  Les  pendentifs  n'étaient  donc  ici  (ju'une  ajjparctice,  non  point  un 
principe  de  structure  compris  et  admis.  Ce  fait  seul  semblerait  indiquer 
que  si  l'église  de  Saint-Front  fut  élevée  à  l'instar  de  celle  de  Saint-Marc, 

'  Sainte-Sophie  de  Goiislantinople  présente,  du  inoins,  le  premier  exemple  connu  de 
ce  geure  de  voûte. 
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ainsi  (jiu'  l'a  pai  raileiiu'iil  (léiiionli'C  M.  l-'élix  de  ^('l•n('ilil^  la  conslruc- 
lioii  (Ml  aurait  été  conliéc  ;i  (luclqnc  archileclf  uccidfiilal  (lui,  no  se  ren- 


dant pas  un  compte  exact  du  système  des  coupoles  sur  pendentifs  (puis 

'   L'Arcliitecture  hjjzantinc  en  Frainr,  I8ôi. 

VII.  —  15 
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(lue  rcs  jHMuleulirs  ne  sont,  après  tout,  que  des  encoibellemenls),  cher- 
chait par  coiiscqucnt  à  dimiiiucr  leur  surplomb  eu  ue  faisant  pas  élever 
les  coui)(>les  à  raplonib  de  la  section  supérieure  de  ces  pendentifs.  Plus 
tard  nos  architectes  occidentaux,  mieux  renseignés  ou  plus  savants,  éle- 
vèrent de  véritables  coupoles  sur  pendentifs,  ainsi  que  le  démontrent  les 
églises  d'Angoulème,  deSolignac,  de  Cahors,  de  Souillac,  etc.  Et  cepen- 
dant on  observera  que  la  courbe  génératrice  admise  pour  les  pendentifs 
de  Saint-Fi'ont  de  Périgueux  demeura  consacrée,  car  les  arcs-doubleaux 
lie  ces  églises  donnent  tous  des  courbes  brisées,  bien  que,  dans  ces  con- 
trées, le  plein  cintre   fût  longtemps  en   honneur,   (Voy.  Architecture 

RELTGÎEL'SE,  CONSTRUCTION,  GourOLE.) 


PÉNÉTRATION,  s.  F. 
Mut  employé  en  archi- 
tecture pour  désigner 
les  points  d'intersec- 
tion de  deux  corps  ou 
de  deux  formes.  Ainsi, 
par  exemple,  ilans  la 
figure  139  (voy.  article 
Construction),  les  ou- 
vertures des  lucarnes 
de  la  grand'salle  du 
château  de  Coucy  for- 
ment des  pénétra- 
tions dans  la  voùle  en 
lambris.  Dans  Tarchi- 
tectiire  romane,  on 
voit  quelquefois  des 
fenêtres  faire  pénétra- 
tion dans  des  voûtes 
en  maçonnerie.  (Juel- 
ques  voûtes  en  bei- 
ceau  de  l'époque  ro- 
mane reçoivent  aussi 
parfois  des  voùlains 
en  ])énétration.  Ces 
cas  toutefois  sont  ex- 
trêmement rares.  En 
voici  (figure  1  )  un 
exemple  provenant  de 
l'église  abbatiale  de 
Fontgombaud  (Indre) 
(xii*^  siècle).  Il  est  surprenant  qu'ayant  lecunnu  le  danger  des  voûtes  en 
berceau,  dont  les  poussées  agissent  sur  toute  la  longueur  des  murs  goût- 
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terots,  les  architecles  du  \ii^  siècle  n'aient  pas  plus  souvent  employé  le 
système  des  pcnéti'ations,  qui  avait  cet  avantage  de  répartir  ces  poussées 
sur  certains  points  plus  solides  ou  contre-butés.  Dans  l'église  de  Font- 
gombaud,  les  arcs  et  voûtes  sont  en  plein  cintre.  Cette  pénétration  seule, 
bien  que  de  la  môme  époque,  présente  une  courbe  en  tiers-point;  elle 
avait  été  pratiquée  dans  la  première  travée  des  bras  de  croix,  pour  per- 
mettre l'ouverture  d'une  fenêtre  supérieure  exceptionnelle.  On  voit  des 
fenêtres  en  pénétration  dans  la  voùtc  de  la  nef  de  la  petite  église  de  Ghâ- 
teauneuf  (Saône-et-Loire). 

On  donne  aussi  le  nom  de  pénétrations  à  ces  formes  prismatiques 
verticales  qui,  dans  l'architecture  du  \v"  siècle,  passent  à  travers  les 
bandeaux  et  se  retrouvent  à  des  hauteurs  différentes.  (Voy.  l'article 
Trait). 

PENTURE,  s.  f.  Pièce  de  serrurerie  employée  pour  suspendre  les  van- 
taux de  portes.  (Voy.  Serrurerie). 

PERRON,  s.  m.  Pendant  le  moyen  âge,  le  mo,t  perron  s'emploie  com 
munément  pour  désigner  l'emmarchement  extérieur  qui  donne  entrée 
dans  la  salle  principale  du  château  ou  du  palais,  dans  le  lieu  réservé  aux 
plaids,  aux  grandes  assemblées. 

Dans  la  Chanson  des  Saxons^,  les  barons  apportent  à  Charlemagne  cha- 
cun (jiialre  deniers.  L'empereur  fait  mettre  la  somme  en  monceau  : 

«  Karles  les  a  fait  fondre  ù  force  de  charbons. 

«  Devant  la  maistre  sale  an  fu  faiz.  i.  perrons, 

«  Li  baron  de  Herupe  (Angers)  i  escristrent  lor  nons; 

«  Pnis  i  fu  mis  li  Karle,  si  que  bien  le  savons, 

((  Que  jamais  en  Herupe  niert  chevages  semons  -.  » 

Le  perron  est  une  de  ces  traditions  des  peuples  du  Nord  dont  l'origine 
remonte  bien  loin  d.ms  les  annales  historiques.  C'est  la  plate-forme  des 
Scythes,  l'amoncellement  de  pierres  sur  lequel  s'assied  le  chefde  la  tribu  ; 
l'emblème  du  lieu  élevé  où  se  tiennent  et  d'où  descendent  les  races  con- 
quérantes et  supérieures.  Il  serait  intéressant  de  rechercher  et  de  réunir 
les  origines  de  la  plate-forme  assise  sur  un  emmarchement,  car  c'est  là 
un  des  monuments  qu'on  trouve  sur  la  surface  du  globe  partout  où 
une  race  supérieure  s'est  établie  au  milieu  de  peuplades  conquises.  C'est 
du  haut  d'un  perron  que  Vimperator  romain  parle  aux  troupes  sous  ses 
ordres.  Le  tribunal  de  campagne  sur  lequel  s'assied  le  général  pour 
recevoir  la  soumission   des   vaincus,  n'est-ce  qu'un  amoncellement  de 


1  Chausson  cle^  Saxons,  de  Jean  Bodel,   poëtc  artésien  du  xui*  siècle. 
^  Cliap.  XLV. 
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pierres  avec  ommaiTliemcnl'.  C'est  sur  un  perron  que  l'auteur  delà  CZ/fl/îw/ 
de  liohmd  fait  mourir  son  héros,  comme  sur  un  lieu  sacré  : 

((  l'ii>l  riilil.iii,  i|iii'  ri'iinii'L'    n'en  ail, 

«  K  Diirandal  s'espéc  eu  l'allie  main; 

((  D'un  arbaleslo  no  poest  trairo  nn  quani'l  ; 

«  Devers  Espai{,'nc  en  vait  en  nii  pnaret, 

H  iMtintet  sur  tin  tertre  desuz  un   arbre  liele  ; 

«  Quatre  pcrruns  i  ad  de  marbre  faite  ; 

«  Sur  l'orbe  verte  si  est  caeil  envers, 

«  \Ài  s'est  p.ismet  ;  kar  la  mort  11  est  près  2.  » 

Dans  les  romans  des  xii'"  et  xiir  siècles,  il  est  sans  cesse  que^lion  de 
perrons  au  haut  desquels  se  tiennent  les  seigneurs  pour  recevoir  leurs 
vassaux  : 

«  Li  (lux  s'asist  sus  un  jjeron   de    niai-bre  3.  » 

C'est  au  has  du  perron  des  palais  ({ue  desci'udiMil  les  pei\sonnages  qui 
viennent  visiter  le  suzerain;  c'est  là  qu'on  les  reçoit,  si  l'on  veut  leur 
faire  honneur. 

((  De  joiaus,  de  riobcsses  treslous  Paris  respleut  : 
«  Au  perron  de  la  sale  la  roijne  dcscent, 
<(  Maint  liant  baron  l'adestrent  moult  delionairement, 
«  Car  de  li  boiioror  a  ebascun  bon  talent  ^.   » 

Lorsque  Guillaume  d'Orange  se  rend  auprès  du  roi  de  France  après  la 
prise  d'Orange,  il  arrive  incognito  : 

«  I.i  oiioiis  (iuillaumos  doscendi  au  perron 
<(  Mes  ne  trova  cscuier  né  garçon 
«  Qui  li  tenist  son  auferrant  prasion  (son  clieval). 
((  Li  bers  l'ataelio  à  l'olivier  réon  *.  » 

Les  perrons  des  châteaux  étaient  accompagnés  de  montoiis  (voy. 
MoNTOm)  : 

«  Sor  les  cbcvax  montèrent  c'on  lor  tint  an  perron  ^  : 

«  Fors  de  la  salle  auoit-uu  mis, 

((  Un  grant  peron  de  marbre  bis, 

«  lî  li  poisant  luime  mnnfeicnt. 

«  Qui   de  la  Giirt  le  Hoi  esteiont  '.  » 

*  Voyez  les  bas-reliefs  de  la  colonne  Trajane.  —  «  //<sr  ///  munitione  pi-n  cmtrii  corne- 
(/i(  :  eo  duces  prmliicuntuf.  n  {De  /ir//n  //n/l..  lih.  \\\,  reddition  d'Alise.) 

2  Chanson  de  Rolnnt/^  st.   ci.xv. 

3  Ogier  PArilenois,  vers  8517. 

■*  Li  Romans  de  lierle  ans  grans  pies,  eliap.  i\. 

^  Guillaume  d'ih'fnifie,  la  liataille  d'Aleschans.  vers  2568  et  siiiv, 

^  Chanson  des  Saxons,   cbap.  xxii. 

'  Le  lai  de  Laval  {Poésies  de  Marie  de   France). 
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Le  perron,  comme  nous  l'avons  vu  déjà  ci-dessus,  est  quelquefois  un 
monument  destiné  à  perpétuer  une  victoire.  Tel  est  celui  que  Clmrle- 
maiiiie  fait  élever  à  Trémoigne  : 

«  An  la  lit  ilc    l'iiiiKiii;!!!'  iist.  i.  pcrriui  Ii'mt 
K  Large  l't  gros  el  qaiTÔ  an  liant  plus  d'un  csfô; 
«  Sa  victoire  i  fist  nictre,  escrire  et  sceler, 
«  A  bcles  letres  d'or  dou  meillor  d'outrc-nier  : 
«  Ce  lîst-il  que  li  Saisnp  s'i  poissent   mirer; 
«  Sovanfes  foiz  avoient  telanf  de   révéler  '.  » 

Le  perron  est  donc  une  marque  de  noblesse,  un  signe  de  puissance  el 
de  juridiction.  Les  communes  élevaient  des  perrons  devant  leurs  hôtels 
de  ville,  comme  signe  de  leurs  franchises  ;  aussi  voyons-nous  que  lorsque 
Charles,  duc  de  Bourgogne,  a  soumis  le  territoire  de  la  ville  de  Liège, 
en  1Z|67,  pour  punir  les  bourgeois  de  leur  révolte,  et  coiume  marque  de 
leur  humiliation  : 

«  I>es  turs,  les  murs,  les  portes, 

((  Fist  le  duo   mettre  jus 

«  Et  toutes  plaelies  fortes, 

«  Vlncoire  fist-il  plus  : 

(<  Car  pour  porter  en  Flandres 

((  Fist  lioster  le  perron, 

«  Adtin  que  do  leur  esclandre 

«  Puist  estre  mention  2,   » 

Ce  passage  fait  comprendre  toute  l'importance  qu'on  attachait  au  per- 
ron pendant  le  moyen  âge,  et  comment  ces  degrés  extérieurs  étaient  con- 
sidérés comme  la  marque  visible  d'un  pouvoir  seigneurial.  Le  sire  de 
Joinville  rapporte  qu'un  jour  allant  au  palais,  il  rencontra  une  charrette 
chargée  de  trois  morts  qu'on  menait  au  roi.  Un  clerc  avait  tué  ces  trois 
hommes,  lesquels  étaient  sergents  du  Chàtelet  et  l'avaient  dépouillé  de 
ses  vêtements.  Sortant  de  sa  chapelle,  le  roi  «  ala  au  perron  pour  veoir 
«les  mors,  et  demanda  au  prevost  de  Paris  commentée  avoit  esté  ».  Le 
faitéclairci,  et  le  clerc  ayant  agi  bravement,  dans  un  cas  de  légitime  dé- 
fense :  «  Sire  clerc,  fisf  le  roy,  le  rapport  entendu,  vous  avez  perdu  a 
«  estre  prestre  par  vostre  proesce,  et  par  voslre  proesce  je  vous  restieng 
«  à  mes  gages,  et  en  venrez  avec  moy  outre-mer.  Et  ceste  chose  vous  foiz- 
«  je  encore,  pour  ce  que  je  veil  bien  que  ma  gent  voient  que  je  ne  les 
«  soustendrai  en  nulles  de  leurs  mauvestiés  ^.» 

'  Chanson  des  Saxons,  chap.  ccxcvi. 

-  C/innts  populaires  du  temps  de  Charles  VII  et  de  Louis  XI,  publiés  par  M.  Le  Rouv 
(le  Liney.  Aubry,  1857. 

3  Mémoires  du  sire  de  Joinville,  §  6i. 
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Voilà  donc  un  jiiç;(mii(miI  rendu  par  1(>  suzerain,  on  plein  air,  du  haut 
du  perron  de  son  [)alais. 

(les  i)ei'i(>ns,  par  l'iiniiorlance  même  ([u'ils  prenaient  dans  les  palais 
ol  eh;\teau\,  étaient  rieliemeut  liàtis,  (»rnés  île  balustrades  cl  de  ligures 
seulplées.  (Jnehiues  seii^ncuis,  d'après  un  usage  qui  semble  fort  aueien, 
allaeliaient  même  parfois  des  animaux  sauvages  au  bas  des  perrons, 
comme  pour  en  délendre  l'apijroche.  Un  fabliau  du  xiii"  siècle'  rapporte 
qu'un  certain  sénéchal  de  la  ville  de  Rome,  homme  riche  el  puissant, 
avait  attaché  un  ours  au  perron  de  son  palais.  En  haut  du  perron  du 
ch.ltean  de  Goucy,  à  l'cnti'éc  de  la  grand'salle,  était  une  table  portant 
un  lion  (le  pierre,  soutenue  par  quatre  antres  lions-. 

(.»n  nous  pardonnera  la  longueur  de  ces  citations;  elles  étaient  néces- 
saires pour  expliquer  l'importance  des  perrons  pendant  le  moyen  âge. 
Nous  allons  examiner  maintenant  quelques-uns  de  ces  monuments.  L'un 
des  plus  remarquables,  bien  qu'il  ne  fût  pas  d'une  époque  très-ancienne, 
était  le  perron  construit  devant  l'aile  qui  réunissait  la  sainte  Chapelle  du 
palais  à  Paris  à  la  grand'salle.  Ce  peri'on  datait  du  règne  de  Philippe  le 
Bel,  et  avait  été  élevé  par  les  soins  d'Knguerrand  de  Marigny.  A  l'avé- 
nemenl  dcLouisle  llutin,  Enguerrand  ayant  été  condamné  au  gibet,  son 
effigie  fut  a  jettée  (\y\  haut  en  bas  îles  grands  degrez  du  palais^  ».  Ce  ne 
fut  que  vers  la  lin  du  dernier  siècle  que  le  grand  degré  du  palais  fut  dé- 
truit, poiu'êlre  remplacé  par  le  perron  actuel  (voy.  Palais,  lig.  1).  C'est 
(levant  cet  euunarchement,  un  jjcu  vers  la  gauche,  qu'était  planté  le 
may.  Nous  donnons  (fig.  I)  une  vue  perspective  du  perron  élevé  au  com- 
mencement du  xiv"  siècle^  Lorsqu'il  fut  détruit,  des  échoppes  encom- 
braient ses  deux  murs  d'échiffre  et  venaient  s'accoler  à  la  belle  galerie 
d'Knguerrand;  mais  la  poile  qu'on  voit  dans  notre  figure  subsistait 
encore  presijue  entière,  avec  ses  trois  statues.  Une  voûte  pratiquée  sous 
le  grand  palier  sui)érieur  permettait  de  communiquer  d'un  côté  à  l'autre 
de  la  cour.  Le  ])erron  du  palais  des  comtes  de  Champagne,  à  Troyes, 
présentait  une  disposition  semblable,  el  datait  du  commencement  du 
xiii'^  siècle.  11  donnait  directement  entrée  surluii  des  lianes  delà  grand'- 
salle. Au  bas  des  degrés,  à  quehiues  mètres  en  avant,  était  placé  un 
socle  sur  lequel  on  coupait  le  j)oing  aux  criminels,  après  qu'on  leur 
avait  lu  la  sentenc(>  qui  les  condauuiail  au  dernier  supplice^.  Ouehpie- 
fois  ces  ])errons  étaient  couverts  en  tout  ou  partie  :  tel  était  celui  du  ciià- 

*  Ln  ('hii')i  i>( /c  Si-rpott   (voy.  Legraud  il'Aussj). 

-  (Jiifli|iios  lia!,n)K'iits  lie  ce  inoiiiimeiit  exislcnl  encore,  il:^  ont  été  déposés  dans  le 
rliinjon. 

3  Corrozet,  Antiquités  de  Parii. 

*  Restaurée  à  l'aide  des  anciens  plans  du  palais  et  des  deux  dessins  de  la  collection 
Lassns,  qui  ont  été  litlio^M-apliiés  en  fae-siniile  pour  faire  partie  d'une  uioDoprrapliie  du 
Palais. 

*  Voyez  le  ]'o!/nf/r  (irc/ifu/of/i(/ue  da/is  /e  (lè/unti'iiic/tl  île /'Auhi',  [lar  Aiiiuid.  Troyes^ 
1837. 
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Icau  de  Munlapyis  (voy.  Kscalikr,  fig.  2),  qui  ilalail  du  xiii"  siècle,  cl  se 
divisait  en  Iroisrampes  surmontées  de  combles  de  charpente. 

Le  château  de  Pierrefonds  possédait  un  remarquable  perron  à  la  base 
de  l'escalier  d'honneur,  avec  deux  montoirs  pour  les  cavaliers  et  une 


voûte  en  arcs  ogives,  avec  terrasse  au-dessus.  Nous  donnons  (iig.  2)  le 
plan  de  ce  perron.  L'escalier  B  permet  d'arriver  aux  grandes  salles  du 
donjon  situées  en  A  ;  il  débouche  vers  la  cour*,  sur  un  degré  de  trois  pans. 
Les  deux  montoirs  sont  en  C  ;  trois  voûtes  d'arête  recouvrent  Temmar- 
chement.  Une  vue  de  ce  perron,  prise  du  point  P  (llg.  3),  nous  dispensera 
d'entrer  dans  de  plus  amples  détails.  11  est  peu  de  dispositions  adoptées 

'   Voyez  le  plan  joint  à  la  Solice  xur  le  château  de  Pierrefonds,  3'  édit.,  Viullet-le-Duc. 
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dans  lacoiiï^triiclioa  des  châteaux  du  moyen  âge  qui  se  suieiil  perpétuées 
plus  longtemps,  puisque  nous  la  voyons  conservée  encore  de  nos  jours. 

Le  grand  escalier  en  fer  cà  cheval  du  château  de  Fontainebleau,  dont 
on  attribue  la  construction  h  Philibert  Deloi-nie,  est  une  tradition  des 
perrons  du  moyen  âge.  Celui  du  château  de  Chantilly  l'ormail  une  loge, 
avec  deux  rampes  latérales,  et  datait  du  xyi'=  siècle  '. 

Le  perron  était  un  signe  de  juridiction,  et  les  prévôts  rendaient  la 
justice  en  i)lein  air,  du  haut  de  leur  perron-;  aussi  les  hôtels  de  ville 
possédaient-ils  habituellement  un  perron,  et  l'enlèvenient  de  ce  degi'é 
avait  lieu  lorsqu'on  voulait  punir  une  cité  de  sa  rébellion  envers  le  suze- 
rain, comme  nous  l'avons  vu  ci-dessus,  à  propos  de  l'insurrection  des 
gens  de  Liège. 

PIERRE  (aiîatir),  s.  r.  Les  llomains  ont  été  les  plus  intelligents  explo- 
rateurs de  carrières  qui  aient  jamais  existé.  Les  constructions  de  pierre 
([u'ils  ont  laissées  sont  élevées  toujours  avec  les  meilleurs  matériaux  que 
l'on  pouvait  se  procurer  dans  le  voisinage  de  leurs  monuments.  11  n'existe 
l)as   d'éditice  romain  dont   les   pierres   soient    de  médiocre   qualité  : 
lorsque  celles-ci  faisaient  absolument  défaut  dans  un  rayon  étendu,  ils 
employaient  le  caillou  ou  la  brique,  plutôt  que  de  mettre  en  œuvre  de  la 
[)ierre  à  bâtir  d'une  qualité  inférieure  ;  et  si  l'on  veut  avoir  de  bonnes 
j)ierres  de  taille  dans  une  conti'ée  où  les  Romains  ont  élevé  des  monu- 
ments, il  ne  s'agit  que  de  rechercher  les  carrières  romaines.  Cette  règle 
nous  a  été  souvent  d'un  grand  secours,  lorsque  nous  avons  eu  à  construire 
dans  des  localités  où  l'usage  d'employer  les  pierres  de  taille  était  aban- 
donné depuis  longtemps.  Même  sur  les  terrains  riches  en  matériaux 
l)ropres  à  la  construction,  il  est  intéressant  d'observer  comment  les  bâ- 
tisseurs romains  ont  su  exploiter  avec  une  sagacité  rare  les  meilleurs 
endroits,  quelque  difficile  que  fût  l'extraction.  Ce  fait  peut  être  observé 
en  Provence,  en  Languedoc,  dans  le  pays  des  Éduens  (environs  d'Au- 
lun),  dans  le  Bordelais  et  la  Saintonge,  et  sur  les  côtes  de  la  Méditer- 
ranée. On  voit,  par  exemple,  sur  la  route  romaine  de  Nice  à  Menton,  au 
point  où  se  trouve  le  monument  connu  sous  le  nom  de  la  Tnrbic,  une 
carrière  romaine  demeurée  intacte  depuis  l'époque  où  fut  élevé  cet  édi- 
licc.  Cette  carrière,  au  milieu  de  montagnes  calcaires,  est  située  sur  un 
escarpement  presque  inaccessible  au-dessus  de  la  petite  ville  de  Monaco; 
c'est  qu'en  effet  il  se  trouve  sur  ce  point  un  banc  épais  de  roches  calcaires 
d'une  qualité  très-supérieure.  Ces  traditions  se  conservèrent  pendant  le 
moyen  âge  ;  on  connaissait  les  bonnes  carrières,  et  la  pierre  qu'on  em- 
ployait était  généralement  choisie  avec  soin.  11  n'est  pas  de  contrée  en 
Europe  qui  fournisse  une  quantité  de  pierres  à  bâtir  aussi  variées  et  aussi 
bonnes  que  la  France. 

'   \tiyez  Ducerceuii,   Lrs  plus  excollens  huslimens  da  Frunct', 
Voyo/;  le  uoiite  (\\x  Sarriiluin  (Lcgraiitl  d'Aussy). 
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Si  l'on  jolie  les  yeux  sur  la  carie  géologique  de  la  France,  on  observera 
que  depuis  Mézières,  en  remonlanl  la  Meuse  et  en  i>e  dirigeant  vers  le 
sud-ouest  par  Ghaunionl,  (Ihàtillon-sur-Scine,  Glamecy,  la  Charité,  Ne- 
vers,  la  Chaire,  Poitiers  el  Niorl,  puis  des(;endant  vers  le  sud-est  par 
Uu(ree,Nonti'on,  Mviileuil,  Souillac,  Figeac,Villefranche,  Mende,  Millaud, 
puis  renionlant  par  Anduze,  Alais,  Largenticre  et  Privas,  on  suit  une 
chaîne  non  interrompue  de  calcaire  jurassique  qu'on  retrouve  encore 
après  avoir  Iraversc  le  Rhône,  en  remontant  l'Ain  depuis  Belley  jusqu'à 
Salins,  et  le  Douhs  dei)uis  Ponlarlier  juscju'à  la  limite  de  la  lorèt  Noire. 
Vers  le  .N(jrd,  de  Sablé  jusqu'à  l'embouchure  de  l'Orne,  s'allonge  une 
branche  de  cette  chaîne  qui  semble  avoir  été  disposée  pour  répartir  sur 
toutes  les  provinces  de  la  France  les  matériaux  les  plus  J'avorables  à  la 
conslruclion.  Dans  les  cinq  grandes  divisions  que  forme  cette  chaîne,  on 
trouve  dans  la  première,  au  nord,  la  craie  à  Troyes,  à  Arcis,  à  Chàlons- 
sur-Seine,  et  à  Reims;  les  calcaires  grossiers  dans  les  bassins  de  la  Seine, 
de  l'Oise,  de  l'Aisne  et  de  la  Marne;  les  grès  vers  l'ouest;  de  l'autre  côté 
de  la  branche  jurassique  se  dirigeant  vers  la  Manche,  dans  la  seconde 
division,  le  granit,  des  calcaires  grossiers  ;  dans  la  troisième,  sur  la  rive 
gauche  de  la  Garonne,  les  grès  verts  et  les  grès  de  Fontaincblau,  jusques 
au  pied  des  Pyrénées;  dans  la  quatrième,  au  centre,  les  granits,  les  ter- 
rains cristallisés,  et  enfin,  dans  la  cinquième,  qui  comprend  le  bas  bassin 
du  Rhône,  les  grès  et  le  calcaire  alpin.  Ajoutons  à  celle  collection  les  ter- 
rains volcaniques,  laves  et  basaltes  au  centre,  et  nous  aurons  un  aperçu 
des  richesses  que  possède  la  France  en  matériaux  propres  à  bàlir. 

Jusqu'à  la  lin  du  xiT' siècle,  les  conslrucleurs  ont  évidemment  reculé 
devant  l'emploi  des  matériaux  d'une  grande  dureté,  comme  le  granit;  ils 
cherchaient  les  pierres  d'une  dureté  moyenne,  ellesenq)loyaienl,  aulanl 
que  l'aire  se  pouvait,  en  petits  échanlillons  :  el  telle  est  la  répartition  des 
terrains  sur  la  surface  de  la  France,  qu'il  n'était  jamais  besoin  d'aller 
chercher  des  matériaux  calcaires,  ou  des  craies,  ou  des  grès  tendres  très- 
loin,  si  ce  n'est  dans  quelques  contrées,  comme  la  Bretagne,  la  Haute - 
Garonne  el  le  Centre,  vers  Guéret  et  Aubusson.  Les  établissements  mo- 
nasti(pies  exploitèrent  les  carrières  avec  adresse  et  soin  :  la  maison  mère 
de  Cluny,  établie  sur  terrain  jurassique,  ainsi  que  celle  tic  Cdairvaux, 
semblèrent  imposer  à  leurs  lilles  l'obligation  de  se  fonder  à  proximité  de 
riches  carrières.  Nous  voyons  en  effet  (|ue  la  plus  grande  partie  des  cou- 
vents dépendants  de  ces  deux  abbayes  sont  bâtis,  en  France,  sur  celle 
chaîne  jurassique  qui  coupe  le  territoire  en  cinq  grandes  paris,  el  l'archi- 
tecture de  ces  deux  ordres,  celle  particulièrement  de  l'ordre  de  Cluny, 
robuste,  grande  d'échelle,  reçoit  une  influence  marquée  de  l'emploi  drs 
matériaux,  lantlis  que  dans  les  contrées  où  les  pierres  à  bâtir  sont  fines, 
basses  ou  tendres,  comme  dans  les  bassins  de  la  Seine  el  île  l'Oise,  par 
exemple,  nous  voyons  ([ue  l'architecture  romane  s'em])reiul  de  la  nature 
môme  de  la  matière  employée. 

Lorsque  l'archileclure  gothique  fut  adofjtée,  elle  sut  tirer  un  merveil- 


—  123  —  [  riEniiE  ] 

leiix  parti  dos  matériaux  divers  fournis  par  le  sol.  A  dater  du  xii*  siècle, 
on  voit  employer  siiuullauémcnt  des  pierres  de  qualités  très-diverses, 
suivant  le  besoin,  ainsi  qu'il  est  aisé  de  s'en  apercevoir  en  lisant  notre 
article  ('onstruction.  Alors  on  ne  recule  pas  devant  des  difficultés  de 
Iransjjort  ({ui  devaient  être  considérables  lorsqu'il  s'agissait  de  se  procu- 
ler  certaines  pierres  dont  la  qualité  était  i)ropre  à  un  objet  spécial.  C'est 
ainsi,  par  exemple,  que  nous  voyons  employer,  pour  les  colonnes  mono- 
lithes du  chœur  de  Yézelay,  bâti  vers  1190,  des  pierres  dures  de  Coiitar- 
noux,  dont  la  carrière  est  à  30  kilomètres  de  l'abbaye,  bien  qu'on  pos- 
sédât des  pierres  proi)res  ù  la  construction  à  une  faible  distance  ;  qu'à 
Semur  en  Auxois,  nous  voyons  mettre  en  œuvre  cette  admirable  pierre 
de  Pouillenay,  qui  prend  le  poli  ;  qu'à  Sens,  ou  fait  venir  de  la  pierre  de 
Paris  pour  bâtir  la  salle  synodale;  qu'à  Troyes,  à  la  fin  du  xiii*'  siècle, 
nous  voyons  les  construcleui's  aller  chercher  du  liais  à  Tonnerre  pour 
bâtir  l'église  Saint-Urbain,  (ju'il  eût  été  impossible  d'élever  avec  d'au- 
tres matériaux;  que  bien  plus  tard,  à  Paris,  nous  voyons  les  architectes 
demander  de  la  pierre  à  Vernon  pour  restaurer  la  rose  de  la  sainte  Cha- 
pelle et  pour  élever  certaines  parties  de  l'hôtel  de  la  Trémoille.  Ces 
exemples,  que  nous  pourrions  multiplier  à  l'infini,  prouvent  combien  les 
constructeurs  de  la  période  dite  gothique  portaient  une  attention  scru- 
puleuse dans  le  choix  des  pierres  qu'ils  mettaient  en  œuvre.  Lorsque  le 
style  gothique  fut  définitivement  admis  sur  toute  la  surface  de  la  France, 
vers  la  fin  du  xiii'"  siècle,  les  constructeurs  n'hésitèrent  pas,  pour  se  con- 
lormer  au  goût  du  temps,  à  employer  des  pierres  qui  certes,  par  leur 
nature,  ne  se  prêtaient  guère  à  recevoir  ces  formes.  C'est  ainsi  que,  vers 
1270,  on  élève  le  chœur  de  la  cathédrale  de  Limoges  en  granit,  celui  de 
la  cathédrale  de  Clermont  en  lave  de  Volvic;  que,  vers  le  milieu  du 
XV'  siècle,  on  construit  le  chevet  de  l'église  abbatiale  du  mont  Saint- 
Michel  en  mer  de  même  en  granit,  sans  se  préoccuper  des  difficultés  de 
taille  que  présente  cette  matière;  qu'au  commencement  duxiV  siècle,  on 
construit  en  grès  très-dur  le  sanctuaire  et  le  transsept  de  l'ancienne  cathé- 
drale de  Carcassonne  (Saint-Nazaire). 

A  l'inspection  des  monuments  élevés  pendant  le  moyen  âge,  il  est  aisé 
de  reconnaître  qu'alors,  plus  encore  que  pendant  la  période  gallo- 
romaine,  on  exploitait  une  quantité  considérable  de  carrières  qui  depuis 
ont  été  abandonnées;  qu'on  savait  employer  les  pierres  exploitées  en 
raison  de  leur  qualité,  mais  avec  une  économie  scrupuleuse  ;  c'est-à- 
dire  qu'on  ne  plaçait  pas  dans  un  parement,  par  exemple,  une  pierre  de 
cpialité  supérieure  convenable  pour  faire  des  colonnes  monolithes,  des 
corniches,  des  chéneaux  ou  des  meneaux.  Ce  fait  est  remarquable  dans 
un  de  nos  édifices  bâti  avec  un  luxe  de  matériaux  exceptionnel  :  nous 
voulons  parler  de  la  cathédrale  de  Paris.  Là  les  constructeurs  ont  pro- 
cédé avec  autant  de  soin  que  d'économie  dans  l'emploi  des  matériaux. 
Les  pierres  employées  dans  la  cathédrale  de  Paris  proviennent  toutes  des 
riches  carrières  qui  existaient  autrefois  sous  la  butte  Saint- Jacques,  et 
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([uï  s'étendent  sous  la  plaino  do  Montrougp  jusqu'à  IJagnoux  ol  Arrueil. 

La  façade  est  entièrement  eonsli-uite  en  /vr/ie  et  en  /tauf  hnnc  pour  les 
parements,  en  liais  tendre  pour  les  grandes  sculptures  (banc  qui  avait 
jusqu'à  0"\90  de  hauteur)  et  en  (7/^?/a/7  pour  les  larmiers,  chéneaux, 
colonnettes  (banc  de  {)"\h:i  de  hauteur  au  plus).  Le  liais  tendre  des  car- 
rières Sainl-Jacques  se  comporte  bien  en  délit,  aussi  est-ce  avec  ces 
pierres  qu'ont  été  faites  les  arcatnres  à  jour  de  la  grande  galerie  sous  les 
tours.  Les  cliquarts  ont  donné  des  matériaux  incomparables  pour  la  rose 
et  pour  les  grande^  colonnettes  de  la  galerie,  ainsi  que  pour  tous  les 
larmiers  des  terrasses.  Parmi  ces  matériaux,  on  rencontre  aussi  dans  les 
parements  et  pour  les  couronnements  des  contre-forts  des  tours  l'ancien 
hnnc  rnijal  de  Bagneux,  qui  porte  0'",70,  et  le  gros  banc  de  Montrouge, 
(jui  porte  0'",65  :  ces  dernières  pierres  se  sont  admirablement  conser- 
vées. Dans  les  fondations,  nous  avons  reconnu  l'emploi  des  A///?/>o?<?yMs' 
de  la  plaine,  et  surtout  de  la  lambouixle  dite  ferme,  qui  porte  jusqu'à 
1  mètre;  quelquefois,  mais  rarement,  du  banc  vert. 

Les  grosses  colonnes  intérieures  de  la  nef,  qui  ont  r",30  de  diamètre, 
sont  élevées  par  assises  du  banc  de  roche  basse  de  Bagn(Hix  ou  de  Saint- 
Jacques,  qui  porte  franc  0°',r)0  en  moyenne.  Mais  les  deux  piliers  à  sec- 
lions  reclilignes  qui  terminent  la  nef  sur  le  transsept,  lesquels  piliers  ont 
une  section  relativement  faible,  vu  le  poids  qu'ils  ont  à  porter,  sont 
entièrement  élevés  en  belles  assises  de  cliquart  de  Montrouge,  lecpiel 
porte  0'",/iO  franc  de  bousin.  Les  arcs-doubleaux,  archivoltes  et  arcs 
ogives  des  voûtes  sont  généralement  en  banc  franc  ou  v\\  bunc  blanc  de 
Montrouge,  qui  porte  tle  0'",30  à  0'",.jj.  Ainsi  les  constructeurs  oui 
employé  la  pierre,  toujours  en  conservant  la  hauteur  du  banc  de  car- 
rière, se  contentant  de  la  purger  complètement  du  bousin  ou  des  délits 
marneux,  mais  sans  faire  de  levées  à  la  scie  à  grès  '.  De  plus,  ils  posaient 
ces  matériaux  sur  leur  lit  de  carrière,  lorsqu'ils  ne  prenaient  pas  le  parli 
de  les  poser  franchement  en  délit  comme  étai  (voy.  Constiujction),  met- 
tant en  dessous  le  lit  de  dessous.  Cette  précaution  est  surtout  observée 
dans  les  assises  en  fondation. 

Les  constructeurs  romans,  ainsi  (\\\c  nous  l'avons  dit,  cherchaient  sur- 
tout les  pierres  douces,  les  lambourdes,  les  vergclés,  les  bancs  francs.  Le 
chœur  de  Maurice  de  Sully,  saut' les  piliers  et  les  colonnettes,  est  entière- 
ment construit  en  matériaux  d'une  dureté  médiocre,  bas  et  petits.  Mais 
dès  le  commencement  du  xrn"  siècle,  la  nouvelle  école  laïque  cherche 
au  contraire  les  matériaux  Irès-fermes  et  grands.  C'est  alors  que  dans  la 
construction  de  la  cathédrale  de  Chartres  on  emploie  ce  calcaire  de  Ber- 
chère,  d'un  aspect  si  rude,  mais  si  solide,  et  qui  donne  des  l)ancs  de 
1  mèlre  de  hauteur  sur  des  longueurs  de  3  à  ^i  mètres;  qu'à  la  cathé- 
drale de  Beims  on  pose  ces  assises  de  r",20  de  hauteur  en  pierre  inlrou- 

'  Aliiis  la  scio  à  i,Mr^  nV'liiil  pas  employée,  el  il  est  bon  nomlire  de  iléparleinfuN,  en 
lù-aiiii',  nu  (III  iK  riini.loic  pas  encore.  Ce  sont  eeiu  (il  faut  le  dire)  où  l'on  hàlil  !<■  iiiiiuv 
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vablc  aujourd'hui  dans  les  rarrières  qui  les  ont  iburnies,  qu'on  emploie 
les  liais  el  les  cliquarls  les  plus  durs,  en  ayant  le  soin  de  les  purger  des 
lits  tendres;  qu'on  repousse,  autant  que  l'aire  i^e  p(>ul,  les  bancs  friables, 
les  pierres  creuses  et  sans  nerf. 

La  fin  du  xiii''  siècle  apporte  encore  plus  de  soin  dans  le  choix  des 
pierres.  Il  suffit  d'examiner  les  constructions  de  l'église  Saint-Url)ain 
de  Troyes,  du  clueur  de  Narbonne,  des  pignons  du  transsept  des  cathé- 
drales de  Paris  et  de  Rouen,  de  l'église  abbatiale  de  Saint-OuendeRoucn, 
du  château  de  Vincennes,  pour  reconnaître  que  les  constructeurs  con- 
naissaient parfaitement  les  qualités  des  matériaux  calcaires,  et  qu'ils  les 
choisissaient  avec  une  attention  qui  pourrait  nous  servir  d'exemple.  Au 
W"  siècle,  on  incline  à  employer  de  préférence  les  pierres  douces,  mais 
cependant  celles-ci  sont  scrupuleusement  triées.  Au  xvi"  siècle,  trop  sou- 
vent cette  partie  importante  de  l'art  de  bâtir  est  négligée,  les  matériaux 
sont  inégaux,  pris  au  hasard  et  employés  sans  tenir  compte  de  leurs  pro- 
priétés. 

Emploi  des  pferres  a  b.vtir  suivant  leurs  qualités.  — Plusieurs  causes 
contribuent  à  détruire  les  pierres  calcaires  propres  à  la  construction,  el 
des  causes  qui  agissent  sur  les  unes  n'ont  pas  d'action  sur  les  autres.  De 
plus  l'assemblage  de  certaines  pierres  est  nuisible  à  quelques-unes 
d'entre  elles.  Les  principes  destructeurs  les  plus  énergiques  sont  les  sels 
qui  se  développent,  par  l'effet  de  l'humidité,  dans  l'intérieur  même  des 
pierres,  elles  alternatives  du  chaud  et  du  froid.  Toutes  les  pierres,  grès, 
granits  même  et  calcaires,  contiennent  une  quantité  notable  d'eau,  el 
s'emparent  de  l'humidité  du  sol  et  de  l'atmosphère  lorsqu'elles  viennent 
à  sécher.  Cette  propriété,  qui  est  nécessaire  à  l'agrégation  de  leurs  molé- 
cules, est  en  même  temps  la  cause  de  leur  destruction.  Si  les  pierres  spnt 
posées  près  du  sol,  en  élévation,  elles  tendent  sans  cesse  à  pomper  l'hu- 
midité de  la  terre,  et  cette  humidité  apporte  avec  elle  des  sels  qui ,  ten- 
dant à  se  cristalliser  par  l'effet  de  la  sécheresse  de  l'air,  forment  autant 
de  petits  coins  qui  désagrègent  les  molécules  du  grès,  du  calcaire  et 
même  du  granit.  Ces  matériaux  portent  d'ailleurs,  dans  leurs  flancs,  des 
sels  que  l'humidité  atmosphérique  met  sans  cesse  en  travail.  Telle  pierre 
qui,  dans  l'eau  ou  sous  le  sol,  ne  se  décomposera  jamais,  s'altère  après 
une  année  de  séjour  à  l'air.  La  question  est  donc,  non  pas  de  priver  les 
pierres  de  toute  humidité,  mais  de  faire  en  sorte,  pour  les  conserver,  que 
cette  humidité  ait  une  action  du  dehors  au  dedans  et  non  du  dedans  au 
dehors;  que  les  sels  qu'elles  contiennent  soient  toujoursàTétat  de  disso- 
lution, et  ({u'ils  ne  tendent  jamais  à  venir  se  cristalliser  à  leur  surface  ou 
qu'ils  restent  à  l'état  latent.  Supposons  une  pierre  calcaire,  par  exemple, 
posée  en  A  (fig.  1)  sur  une  assise  de  libages,  et  une  fondation  en  béton 
ou  en  moellon  ;  par  l'effet  de  la  capillarité,  c'est-à-dire  par  suite  de  l'ac- 
tion aspirante  de  celle  pierre,  l'humidité  sera  plus  considérable  en  a,  au 
cœur  même  de  la  pierre,  qu'à  sa  surface  externe  séchée  par  l'air;  dès 
lors  les  sels  tendront  à  venir  se  cristalliser  suivant  la  direction  des  lié- 
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ohes  sur  nos  surfacos  cxlorncs,  cl  les  désag-régcronlpoii  ;\  pou.  Suj)posons 
({u'oulro  rolto  i)iorro  do  snubassomonl  |{  ol  l'assisodo  lihauesC  osl  inter- 
posée unr  lanit'  de  plonili  on  un  lil  inipcruiôahlo,  ooninio  du  hiltnnc,  Toau 
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huniidos  au  nionienl  mémo  de  rémission  aqueuse  que  le  cœur  :  d'ailleurs 
relie  eau  sera  séehée  promplemenl  par  l'air;  les  sels  qui  pourraient  se 
déveloi»pcf  cl  Nciiii'  à  la  surface  sorcjul  lavés,  dissous  et  cntraiiK's  \ydv 


celle  abondance  d'eau  externe,  et  ne  pourront  se  développer  en  cristaux, 
par  conséquenl  l'aire  lecer  les  parements.  Dans  le  cas  d'un  isolement 
complet  de  la  pierre  soustraite  à  l'humidité  du  sol,  plus  elle  sera  poreuse, 
plus  ses  parements  seront  facilement  lavés  et  séchéset  mieux  ils  se  con- 
serveront. Retournons  la  ligure  :  supposons  (fig.  2),  en  A,  qu'une  pierre  o 
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csl  po.sc'c  SOUS  un  cluMKMU.  Si  coinijudc  ([uc  soil  l;i  picirc  doiil  t'sl  l'ail  ce 
cliéncau,  elle  Iciul  à  aljsorlxM'  une  ccrlainc  ({uaiilité  tic  l'eau  ([ui  coule 
(laus  sa  concavité.  La  pierre  a,  séciiée  i)ar  l'air,  lentl  à  suu  lour  à  deman- 
der au  chéneau  une  partie  de  l'eau  qui  l'a  pénétré;  celle  eau  agira  dans 
le  sens  (les  flèches,  c'csl-à-dire  ([u'étanl  pins  abondante,  moins  rapi- 
dement séchée  au  cœur  de  la  pierre  c  qu'à  sa  surface,  elle  dissoudra  les 
sels  intérieurs  (jui  viendront  se  cristalliser  sur  les  parements  et  les  feront 
le\er  d'abonl  en  line  poussière,  puis  par  écailles.  Mais  si  entre  ce  ché- 
neau I)  et  la  pieri'e  sous-posée  nous  interposons  un  corps  impei'méahle  G, 
celle  pierie  sous-posée  sera,  conune  dans  le  cas  précédent,  lavée  à  l'ex- 
lérieur  par  la  pluie  ou  humectée  par  les  brouillards  plus  abondamment 
({ue  son  cœur,  el  les  sels  ni;  pourront  se  cristallisera  sa  surface.  La  pierre 
lie  Sainl-Lcu,  le  banc  royal  de  Sainl-Maximin,  qui  se  conservent  pentiant 
lies  siôeles  à  l'air  libre  ou  en  parements  parfaitement  préservés  de  toute 
humidité  intérieure,  tombent  en  poussière,  posés  sous  des  chéneaux  ou 
des  tablettes  de  corniche  de  pierre  dure  qui  reçoivent  l'eau  de  pluie  et 
en  absorbent  une  partie.  Bien  ({ue  dans  ce  cas  la  pierre  dure  reste  intacte, 
la  pierre  au-dessous  est  rapidement  décomposée  par  les  sels  qui  la  tra- 
versent et  viennent  se  cristalliser  à 
sa  surface;  souvent  môme  la  croûte 
de  ces  pierres  est  restée  ferme,  que 
la  décomposition  est  fort  avancée 
à  un  millimètre  au-dessous.  Soit, 
par  exemple  (fi g.  3),  une  tablette  de 
pierre  dure  A  posée  sur  une  corni- 
che V)  de  pierre  de  Saint-Leu,  on 
verra  bientôt  la  croule  de  celte  pierre 
se  lever  comme  des  copeaux  D,  en 
démasquant  l'altération  profonde  de 
la  sous-surface.  Celle  croule  môme 
dont  se  revotent  certaines  pierres 
coni  ribiie  à  bâter  le  travail  de  décom- 
position produit  par  les  sels,  en  protégeant  la  sous-surface  contre  le 
Cl  intact  de  l'air.  Les  pores  n"élanL  plus  aussi  ouverts  sur  la  pellicule 
externe  de  la  pierre  qu'à  1  ou  2  millimèlres  de  profondeur,  les  sels  se 
cristallisent  sous  celle  pellicule  qu'ils  ne  peuvent  traverser,  el  produisent 
des  ravages  dont  on  ne  s'aperçoit  que  quand  la  croûte  tombe.  Les  profils 
employés  pendant  la  période  du  moyen  âge  pour  les  corniches  et  ban- 
deaux avaient  l'avantage  de  ne  point  conserver  l'humidité  et  de  la  renvoyer 
au  contraire  rapidement.  Aussi  les  pierres  qui  recouvrent  ces  saillies 
sont-elles  réellement  protégées,  et  ne  présentent  pas  les  altérations 
<[u'on  observe  sous  les  tablettes  des  corniches  de  la  rcnaissani  e  ou  de 
l'époque  moderne.  Les  constructeurs  du  moyen  âge  avaient  si  bien 
observé  ces  phénomènes  de  décomposition  des  pierres,  qu'ils  ont  souvent 
isolé  les  chéneaux,  soit  en  les  portant  sur  des  corbeaux  ou  sur  des  arcs, 
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soit  en  laissaiilsuus  leur  lil  un  espace  vide  ou  bien  rempli  dune  inaliei-e 
iraperniéable,  lollo  qu'un  iua-(ieà  riiuile  ou  à  la  résine.  Us  ii'avaieid  pas 
moins  observé  les  ellels  que  certaines  pieries  juxlai)Osées  produisent  les 
unes  sur  les  autres.  Ainsi  les  grès,  ayant  la  propriété  de  contenir  une 
grande  quantité  d'eau,  absorbent  rapidement  celle  du  sol  et  de  l'atmos- 
phère. Lorscju'au-dessus  de  ces  assises  de  grès  on  pose  des  pierres  qui  se 
salpétrent  assez  facilement,  on  voit  bientôt  la  décomposition  se  produire 
près  de  leur  lit  touchant  au  grès,  et  cette  décomposition  ne  s'arrête  plus, 
elle  monte  chaque  année.  Ces  mêmes  pierres,  posées  sur  des  assises  d'une 
roche  calcaire  n'absorbant  pas  une  aussi  grande  quantité  d'eau  que  le 
grès,  ne  se  seraient  peut-être  jamais  décomposées.  Aussi,  quand  les  con- 
structeurs du  moyen  âge  ont  posé  des  assises  de  grès  en  soubassement  sur- 
montées d'assises  calcaires,  ils  ont  eu  le  soin  de  choisir  celles-ci  parmi  les 
(jualités  compactes  n'étant  pas  sensibles  à  l'action  du  salpêtre,  ou  bien 
ils  ont  interposé  entre  le  grès  et  le  calcaire  un  lit  d'ardoises  (schiste). 
Cette  méthode  a  été  très-fréquemment  employée  pendant  les  .xiV  et 
.w"  siècles. 

Toutes  les  pierres  calcaires,  au  sortir  de  la  carrière,  contiennent  une 
quantité  d'eau  considérable  ;  sitôt  exposées  à  l'air,  une  grande  partie  de 
cette  eau  tend  à  s'évaporer,  et  arrive  successivement  du  cœur  à  la  sur- 
face. En  faisant  ce  trajet,  cette  eau  entraine  avec  elle  une  certaine 
quantité  de  carbonate  de  chaux  en  dissolution  qui  se  cristallise  sur  le 
parement,  et  forme  une  croûte  ferme,  résistante,  qui  non-seulement  pré- 
serve la  piei-re  des  agents  extérieurs,  mais  lui  donne  une  patine,  une 
couverte  que  rien  ne  peut  remplacer.  Les  constructeurs  du  moyen  âge 
ayant  eu  pour  habitude  de  tailler  définitivement  la  pierre  sur  le  chan- 
tier avant  le  montage  et  la  pose,  il  en  résultait  que  celte  patine  se  formait 
sur  les  moulures  et  sur  les  sculptures  comme  sur  les  parements,  et  que 
l'édifice  construit  était  uniformément  recouvert  de  cette  croûte  produite 
par  ce  qu'on  appelle  Veau  de  carrière.  C'était  un  double  avantage  :  pare- 
ments résistant  mieux  aux  agents  atmosphériques,  et  belle  couleur  uni- 
forme et  chaude  que  donne  cette  patine  naturelle.  L'usage  moderne  de 
monter  les  édifices  épannclés  seulement  et  de  faire  les  ravalements  très- 
longtemps  souvent  après  que  la  pose  a  été  achevée,  d'enlever  sur  ces 
matériaux  mis  en  œuvre  1  ou  2  centimètres  d'épaisseur  et  queUjuefois 
plus,  a  pour  conséquence  de  détruire  à  tout  jamais  cette  croûte  préserva- 
trice, puisqu'elle  ne  se  forme  sur  les  parements  qu'autant  que  la  pierre 
est  fraîchement  extraite  de  la  carrière.  Cet  usage  moderne  est  particu- 
lièrement funeste  à  la  conservation  des  pierres  tendres,  telles  que  le 
banc  royal  île  loise,  les  vergelés,  les  calcaires  de  Saintonge,  de  Caen, 
les  calcaires  alpins  de  Beaucaire,  les  calcaires  tendres  de  Bourgogne, 
les  pierres  de  Molènes,  de  Mailly-la-Yille,  de  Courson,  de  Tonnerre;  les 
craies.  Mais  que  dire  de  cet  autre  usage  de  gratter  à  vif  des  parements 
anciens?  On  leur  enlève  ainsi  l'élément  conservateur  qui  les  a  préservés 
j)endant  plusieurs  siècles  ;   on   tue  la  pierre,   pour   nous  servir  d'une 
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expression  du  métier.  Aussi,  après  celle  opération  barbare,  voit-on  sou- 
vent des  matériaux  qui  ne  présentaient  aucun  signe  d'altération,  se  dé- 
composer rapidement  à  la  surface,  s'efflorer,  puis  se  creuser,  sans  que  la 
maladie  qui  les  alleint  puisse  èlre  arrèlée*.  Les  pierres  tendres  ne  sont 
pas,  d'ailleurs,  les  seules  qui  se  recouvrent  d'une  patine  résistante  natu- 
relle, étant  fraîchement  taillées.  Des  pierres  dures,  comme  les  liais,  les 
cliquarts,  présentent  les  mêmes  phénomènes,  et  nous  avons  vu  des  liais 
en  œuvre  depuis  cinq  ou  six  cents  ans  qui  avaient  pris  à  la  surface  une 
couverte  ù  peine  attaquable  avec  le  ciseau,  tandis  qu'à  un  demi-centi- 
mètre de  profondeur  le  calcaire  se  rayait  avec  l'ongle.  Les  pierres  dites 
froides,  comme  celles  des  carrières  de  Chàteau-Landon,  par  exemple,  sont 
les  seules  qui  ne  perdent  rien  à  être  taillées  longtemps  après  leur  extrac- 
tion. Quant  aux  grès,  tout  le  monde  sait  qu'ils  ne  peuvent  être  taillés  que 
fraîchement  sortis  de  la  carrière.  Certains  grès  rouges  des  Vosges  sont 
inattaquables  à  l'outU  au  bout  dé  plusieurs  années,  bien  qu'au  sortir  du 
sol  ils  soient  maniables. 

11  est  une  précaution  qu'il  est  toujours  bon  de  prendre  lorsqu'on  élève 
des  éditices  sans  caves  :  c'est  d'interposer  sous  un  lit  d'assise  au-dessus  du 
sol  une  couche  d'une  matière  imperméable,  comme  du  bitume  ou  un 
mastic  gras,  un  papier  fortement  goudronné,  un  lit  d'ardoises.  Cette  pré- 
caution arrête  Ihumidité  qui  remonte  du  sol  dans  les  murs,  et  elle  empê- 
che les  pierres  de  se  salpètrer.  Tous  les  monuments  du  Poitou,  beaucoup 
de  ceux  de  la  Amendée  et  de  la  Saintonge,  présentent,  à  2  mètres  environ 
au-dessus  du  sol,  à  l'extérieur,  une  zone  profondément  altérée  par  l'ac- 
tion des  sels.  Ceci  prouve  l'exaclitude  de  l'observation  faite  précédem- 
ment, savoir,  que  les  sels  n'agissent  sur  les  pierres  calcaires  que  là  où 
ils  ne  sont  plus  tenus  en  dissolution  et  où  ils  se  cristallisent.  En  effet 
les  assises  inférieures  des  murs,  dans  les  monuments  de  ces  contrées 
tous  bâtis  avec  un  calcaire  tendre  et  qui  résiste  parfaitement  à  l'action 
de  l'air,  sont  imprégnées  d'humidité,  mais  ne  se  décomposent  pas  ;  ce 
n'est  qu'à  la  hauteur  où  cesse  l'action  de  capillarité,  que  la  pierre,  étant 
plus  sèche,  permet  aux  sels  de  se  cristalliser,  que  commence  la  décom- 
position des  parements  extérieurs.  Les  maçons  prétendent  que  celte 
décomposition,  qui  se  produit  par  un  vermiculage  d'abord  peu  prononcé, 
puis  très-profond  à  la  longue,  e.>t  produite  par  l'action  de  la  lune.  Le 
fait  est  que  ce  genre  de  décomposition  ne  se  manifeste  guère  qu'à  l'ex- 
position du  midi,  un  peu  à  l'est  et  à  l'ouest,  jamais  au  nord;  on  com- 
prend que  la  chaleur  des  rayons  solaires  hâte  la  cristallisation  des  sels 
au-dessus  de  la  zone  humide  où  ils  sont  tenus  en  dissolution.  D'ailleurs, 


*  Dans  ce  cas,  la  silicatisation  bien  faite  est  le  seul  moyen  à  employer  pour  rcncU-e  à 
la  pierre  cette  couverte  âpre  etrésisiaute  qui  eu  assure  la  durée.  La  silicatisation  devrait 
toujours  être  employée  lorsqu'on  a  eu  l'idée  malheureuse  de  gratter  les  parements  des 
monuments,  et  même  lorsque  les  ravalements  sont  faits  après  que  la  pierre  a  jeté  son  eau 
de  carrière. 
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le midi  osL  rexposilion  la  plus  iléravoral)le  à  la  conservation  des  malc- 
riaux  propres  à  bâtir  en  France  :  1"  parce  que  dans  noire  climat  le  vent 
du  raidi  apporte  la  pluie,  qui  fouette  les  parements;  2"  parce  que  lesdil- 
fércnees  de  température  sont  brusques  et  violentes  à  cette  exposition  en 
hiver.  La  nuit,  s'il  gèle  h  l'exposition  du  nord  à  8  degrés,  il  gèle  à  7  à 
l'exposition  du  midi  par  le.s  lemps  clairs;  mais  le  jour,  si  la  température 
reste  à  l'exposition  du  nord  à  6  degrés  au-dessous  de  zéro,  elle  monte 
souvent  à  10  degrés  au-dessus  de  zéro  en  plein  soleil.  Les  matériaux 
plus  ou  moins  perméables  qui  subissent  dans  l'espace  de  quelques 
heures  cesdiilerences  de  température,  s'allèrent  plus  vite  ({ue  ceux  expo- 
sés il  une  température  à  peu  près  égale^  fût-elle  très-froide;  mais  la 
lune,  pensons-nous,  n'a  rien  à  voir  là  dedans,  si  ce  n'est  qu'elle  se  pré- 
sente précisément,  quand  elle  est  pleine,  du  même  côté  de  l'horizon  que 
le  soleil. 

PIGNON,  s.  m.  [pinyon).  Mur  terminé  en  triangle  suivant  la  pente  d'un 
comble  à  deux  égouts  et  formant  clôture  devant  les  fermes  de  la  char- 
pente. Un  bâtiment  simple  se  compose  de  deux  murs  goutterots  et  de 
deux  pignons.  Suivant  que  le  bâtiment  est  tourné,  il  présente  sur  sa 
façade,  soit  un  des  pignons,  soit  un  des  murs  goutterots.  Le  fronton  du 
temple  grec  est  un  véritable  pignon.  Les  portails  nord  et  sud  du  transsepl 
de  la  cathédrale  de  Paris  sont  terminés  par  deux  pignons.  Les  maisons 
élevées  pendant  l'époque  romane  en  France  présentaient  habituellement 
un  des  murs  goutterots  sur  la  rue,  les  murs  pignons  étaient  alors 
mitoyens;  mais  plus  tard,  vers  le  milieu  du  xiii*^  siècle,  les  habilalions 
montraient  quclcjueioisl'un  des  pignons  sur  la  rue.  Cette  méthode  devint 
habituelle  pendant  lesxiv'  et  xv*-"  siècles,  et  alors  cesf»ignons  étaient  fré- 
quemment élevés  en  pans  de  bois  (voy.  Maison,  Pan  de  bois). 

La  forme  et  la  structure  qui  conviennent  aux  pignons  de  maçonnerie 
ont  fort  préoccupé  les  architectes  du  moyen  âge.  En  effet,  un  pignon 
qui  sort  des  dimensions  ordinaires  n'acquiert  et  ne  conserve  saslabilitc 
que  dans  certaines  conditions  qu'il  est  bon  de  ne  pas  négliger.  Si  un 
pignon  est  mitoyen  entre  deux  bâtiments;  s'il  n'est,  à  proprement  parler, 
qu'un  mur  de  refend  maintenu  des  deux  côtés  par  les  charpentes  ilo 
deux  combles  égaux,  il  est  clair  que  pour  le  rendre  stable,  il  n'est  besoin 
que  de  l'élever  dans  un  plan  vertical,  en  lui  donnant  une  épaisseur  pro- 
portionnée à  sa  hauteur  ;  mais  si  ce  pignon  est  isolé  d'un  côté,  chargé  de 
l'autre  i)ar  des  cheminées,  pousséou  tiré  par  une  charpenledont  la  lixité 
n'est  jamais  absolue,  il  est  nécessaire,  si  Ton  prétend  le  maintenir  dans 
un  plan  vertical,  de  prendre  certaines  précautions  propres  à  assurer  sa 
stabilité.  Si  les  pignons  isolés  soiU  Irès-élevés,  ils  donnent  une  large  prise 
au  vent;  leui'  exlrémilé  supérieure,  u'élanl  pas  chargée,  peiU  s'incliner 
sous  une  faible  pression,  soit  en  dedans,  soil  en  dehors,  cl  ces  grands 
Iriangles,  oscillant  sur  leur  base,  sorlenl  Uès-facilemenl  du  plan  vertical 
jjour  i)eu  qu'une  force  les  soUicile. 
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Lorsque,  pendant  la  période  romane,  les  combles  avaient  une  inclinaison 
qui  alleignail  bien  rarement  45  degrés,  la  construction  des  pignons  ne 
(leniandait  pas  des  précautions  particulières;  le  pignon  n'était  guère 
([u'un  mur  terminé  par  deux  pentes.  Mais  quand  on  en  vint  à  donner  aux 
charpentes  de  combles  une  inclinaison  de  plus  de  /t.")  degrés,  et  que  ces 
charpentes  eurent  jusqu'à  12  et  15  mètres  d'ouverture,  il  fallut  bien 
adopter  des  moyens  extraordinaires  pour  maintenir  dans  un  plan  vertical 
ces  énormes  maçonneries  triangldaires,  abandonnées,  au  sommet  des 
édifices,  aux  coups  de  vent  et  aux  mouvements  inévitables  des  bois. 

Déjà  cependant,  vers  les  derniers  temps  de  la  période  romane,  on 
avait  senti  la  nécessité  de  faire  des  pignons  autre  chose  qu'un  mur  sim- 
ple terminé  à  son  sommet  par  un  angle  obtus.  On  croyait  devoir  assurer 
leur  stabilité  au  moyen  d'arcs  qui  reportaient  les  charges  sur  quelques 
points.  Nous  trouvons  un  exemple  d'une  de  ces  tentatives  sur  le  mur  de 
face  de  l'église  Saint-Honorat,  dans  l'ile  de  Lérins'.  Le  pignon  de  cette 
l'acade,  présenté  dans  la  figure  1,  et  dont  la  construction  remonte  au 


1 


commencement  du  xii^  siècle,  se  compose  en  réalité  de  quatre  larges 
pieds-droits  A  avec  baie  centrale  et  arcs-boutants  ;  ainsi  la  charge  de  la 
maçonnerie  était  répartie  sur  quatre  points,  de  B  en  C.  Cette  construc- 
tion était  la  conséquence  d'une  observation  judicieuse.  En  effet,  les  ma- 
çonneries acquièrent  une  grande  partie  de  leur  stabilité  en  raison  du  poids 
plutôt  qu'en  raison  de  la  surface  qu'elles  occupent.  Si  (fig.  2)  nous  éle- 
vons un  pignon  A  plein,  de  U  mètres  de  hauteur  sur  8  mètres  de  base,  et 
O"", 50  d'épaisseur,  nous  aurons,  en  élévation,  une  surface  bâtie  de  16  mè- 
tres et  un  cube  de  8  mètres.  Mettant  le  poids  du  cube  de  pierre  de  taille 
à  2000  kilogrammes,  la  charge  sera  de  16  000  kilogr.,  et  la  surface  char- 
gée (section  horizontale  D,  du  pignon  à  la  base)  aura  (x  mètres.  Or,  la 
charge  sera  ainsi  répartie  sur  cette  surface  de  U  mètres  :  un  mètre  de  sur- 
face horizontale  ab  recevra  7000  kilogr.;  un  mètre  ac,  kl,  5000  kilogr.; 


'  L'ile  de  Lérins,  qui  possédait  une  belle   et  ancienne  abbaye,  est  située  devant  l'ile 
Sainte-Marguerite,  en  face  de  la  rade  de  Cannes  (Alpes-Maritimes).. 
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nn  métro  ce,  df,  3000  kil(^gr.  ;  un  mbXvceg,  fli,  1000  kilogr.  :  total  égal, 
16  000  kiloiirammos.  Mais  si,  sans  rien  changer  ni  aux  dimensions,  ni  à 
l'épaisseur,  ni  par  conséquent  au  poids  du  pignon,  nous  le  construisons 
avec  arcs  de  décharge  noyés  dans  la  nia(;onnerie,  comme  il  est  indiqué 


en  B,  nous  aurons  un  mètre  de  surface  horizontale  ab  chargé  de  3800  kilo- 
grammes ;  un  mètre  oc,  ùd,  chargé  de  8200  kilogr.  ;  un  mètre  ce,  df,  chargé 
de  1900  kilogr.,  et  un  mètre  eg,  f/i,  chargé  de  2100  kilogr.  :  total  égal, 
16  000  kilogrammes.  Danslc  premier  cas,  A,  la  partie  la  plus  chargée  est 
la  partie  (tb,  qui  ne  reçoit  que  7000  kilogrammes,  tandis  que  dans  le  se- 
cond, B,  la  partie  oc,  bd,  égale  comme  surface  à  ab,  reçoit  8200  kilogr. 
Dans  l'exemple  A,  les  surfaces  eg,  fh,  ne  reçoivent  ensemhle  que  1000 
kilogrammes,  tandis  que  dans  le  second  ces  mômes  surfaces  reçoivent 
2100  kilogrammes.  Ainsi,  dans  ce  second  exemple,  les  pesanteurs  ten- 
dent à  s'équilihrer  ou  à  se  répartir  plus  également  sur  l'ensemble  de  la 
base;  le  poids  le  plus  fort  n'est  plus  au  milieu  de  la  base,  mais  reporté 
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sur  doux  points.  Une  force  comme  le  vent,  ou  une  poussée,  trouve  donc 
une  résistance  plus  solidement  appuyée  sur  sa  base,  opposée  à  son  action. 
Tout  le  système  de  la  construction  des  grands  pignons  de  l'époque 
savante  du  moyen  âge  est  établi  sur  cette  observation  très-simple  de  la 
répartition  des  pesanteurs,  non  pas  conformément  à  la  gradation  donnée 
par  la  'configuration  du  pignon,  mais  contrairement  à  cette  gradation, 
autant  que  faire  se  peut.  La  décoration  de  ces  pignons  dérive  du  sys- 
tème de  construction  adopté.  Lorsque  le  bâtiment  ne  contient  qu'un  vais- 
seau, les  points  d'appui  sont  reportés  aux  deux  extrémités;  le  triangle 
du  pignon  est  terminé  par  deux  épaulements  :  mais  lorsque  ce  bâti- 
ment est  divisé  dans  sa  longueur  par  un  mur  ou  une  épine  de  piliers, 
le  pignon  accuse  la  construction  intérieure,  et  son  milieu  est  maintenu 
par  un  contre-fort  qui  s'élève  jusqu'au  sommet  du  triangle.  Si  c'est  une 
cheminée  qui  est  adossée  à  l'intérieur  dans  l'axe  de  la  salle,  son  tuyau, 
apparent  à  l'extérieur,  s'élève  jusqu'à  la  pointe  du  triangle  dans  les  meil- 
leures conditions  de  tirage,  et  sert  d'épaulement  à  la  construction. 

Ces  principes  dans  laconstruction  despignons  ne  furent  admis  toutefois 
qu'assez  tard,  vers  le  milieu  du  xii*  siècle,  et  avant  cette  époque  nous 
voyons  élever  des  pjgnons  qui  ne  sont  que  des  murs  triangulaires  pleins, 
décorés  de  membres  peu  saillants,  d'arcalures,  d'imbrications,  de  com- 
partiments qui  ne  contribuent  en  rien  à  la  solidité. 

L'église  latine  de  Saint-Front,  antérieure  à  l'église  actuelle,  qui  date 
de  la  fin  du  x^  siècle,  possédait  à  l'occident  un  pignon  dont  on  voit  encore 
quelques  traces,  et  qui  était  construit  d'après  ces  données  élémentaires, 
apparentes  déjà  à  l'extérieur  du  monument  de  Poitiers  connu  sous  le 
nom  de  temple  de  Saint-Jean'. 

Les  églises  de  la  Basse-Œuvre  à  Beauvais  et  de  Montmille  présentent 
leurs  pignons  occidentaux  simplement  ornés  de  croix  et  de  quelques  im- 
brications'^. Mais  un  des  plus  riches  parmi  ces  pignons  du  Beauvaisis 
est  celui  qui  ferme  le  bras  de  croix  septentrional  de  l'église  Saint- 
Éticnne  de  Beauvais.  Ce  pignon,  dont  quelques  auteurs  font  remonter  la 
construction  au  commencement  du  xi^  siècle,  ne  peut  être  antérieur  au 
commencement  du  xii*.  Il  couronne  une  rose  entourée  d'une  suite  de 
figures  représentant  une  roue  de  fortune'^.  La  structure  du  parement 
extérieur  du  pignon  est  entièrement  composée  de  très-petites  pierres 
taillées,  formant,  par  la  manière  dont  elles  sont  posées,  un  treillis  de 
bâtons,  entre  les  intervalles  desquels  sont  incrustées  des  rosaces  sculptées 
sur  le  parement  d'un  moellon  carré  (fig.  3).  Ce  treillis  est  coupé  hori- 
zontalement par  une  ligne  de  bâtons  rompus  et  par  une  très-petite  baie 

^  \o\n,  dans  V Architecture  byzantine  en  France  i^ar  M.  F.  tie  Vorneilh,  la  descrip- 
tion (lu  pignon  de  la  vieille  basilique  de  Saint-Front,  et  la  gravure  qui  s'y  trouve  jointe, 
page  93. 

2  Voyez  les  Monuments  de   l'ancien   Beauvoisis,  par  M.  Woillez,  i8!iQ. 

3  Voyez  Rose.  Voyez  aussi  l'album  de  Villard  de  Honnecourt,  pi.  XLI. 
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reclangulairo  terminée  par  un  cintre  pris  (ian.s  une  seule  pierre.  Les  an- 
gles latéraux  et  du  sommet  île  ce  triangle  ont  été  restaurés  au  xn"  siècle, 
et  leurs  amortissements  primitifs  remplacés  par  trois  pinacles.  Nous 
avons  essayé  de  suppléer  à  celte  lacune  en  nous  ap])uyant  sur  des  vi- 
gnettes de  manuscrits  du  temps.  L'ind)ricati()n  de  petits  moellons  taillés 


formant  décoration  extérieure  est  appareillée,  ainsi  que  l'indique  le 
détail  A,  et  n'a  qu'ime  faible  épaisseur;  ce  n'est  qu'un  revêtement  posé 
devant  un  mur  de  maçonnerie  ordinaire.  Les  tablettes  de  rami)ant  cou- 
vraient le  tout  et  formaient  filet  sur  la  tuile. 

Un  peu  avant  la  construction  de  ce  pit;non,  en  Auvergne,  à  Glermont, 
on  élevait  l'église  de  Notre-Dame  du  Port,  dont  les  pignons  étaient  riche- 
ment décorés  d'imbrications  de  billetles  et  d'incrustations  de  pierres  de 
deux  couleurs  (blanclies  et  noires).  Nous  donnons  (fig.  U)  un  géométral 
du  pignon  méridional  de  cette  église.  Ici  la  construction  est  plus  ration- 
nelle. La  corniche  des  murs  goutterots  passe  à  la  base  du  pignon  et  est 
adroitement  arrêtée  par  les  deux  contre-forts  A  et  li.  Cette  corniche 
accuse  le  couronnement  de  l'édifice,  et  le  triangle  du  pignon  n'est  que 
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le  mas(iue  do  l;i  couvcrliiic  qu'il  recouvre  au  moyen  de  la  lablelle  sail- 
lante fornianl  le  rampant  suprême.  Ces  deux  exemples  et  ceux  de  Saint- 
Front  et  de  Montniille  l'ont  voir  que  les  arehitecles  romans  cherchaient  à 
donner  une  certaine  richesse  relative  aux  pignons  des  édifices.  Ces  tym- 
pans triangulaires  couronnant  les  murs,  aperçus  de  loin,  à  cause  de  leur 

L 


hauteur,  leur  paraissaient  comporter  une  décoration  toute  spéciale,  rap- 
pelant la  construction  de  bois  des  combles  qu'ils  étaient  destinés  à  mas- 
quer. A  Notre-Dame  du  Port,  les  lignes  de  billettes  incrustées  dans  la 
maçonnerie,  et  servant  d'encadrement  aux  mosaïques,  affectent  les  dis- 
positions d'une  charpente.  A  Saint-Étienne  de  Beauvais,  c'est.un  treillis 
de  rondins  qui  semble  posé  devant  le  comble.  Mais  les  amortissements 
latéraux,  composés  de  deux  angles  plus  ou  moins  aigus,  sans  épaule- 
ments,  sans  retours  et  souvent  même  sans  acrotères,  étaient  maigres  et 
faisaient  naître  la  crainte  d'un  glissement  des  tablettes.  Il  fallait  à  ces 
deux  angles  un  arrêt,  un  poids,  ou  tout  au  moins  un  retour  de  profil. 
La  configuration  des  charpentes  et  combles  que  masquaient  les  pignons 
nécessitait  d'ailleurs  un  arrangement  particulier.  En  effet,  les  mursgout- 
terots  d'un  édifice  (fig.  5)étant  donnés,  ces  murs  goutterots  étaient  cou- 
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roiinés  d'une  tablcUo  de  corniche  A  recevant  les  coyaux  et  l'égout  du 
toit  B  (les  chéneaux  n'étant  pas  en  usage  au  xir siècle);  élevant  un  pignon 

devant  cette  projection,  il  fallait, 
ou  que  la  corniche  A  se  relournàt 
à  la  base  du  pignon,  ou  qu'elle 
s'arrêtât  brusquement  au  nu  du 
mur,  ou  qu'elle  fût  masquée  par 
une  saillie  oh  ;  il  fallait  encore  que 
la  tablette  couronnant  le  pignon 
servît  de  filet  recouvrant  la  toi- 
ture, afin  d'empêcher  les  eaux 
pluviales  de  passer  entre  la  face 
postérieure  du  pignon  et  la  tuile 
ou  l'ardoise.  C'est  alors  (vers  le 
milieu  du  xii^  siècle)  que  les 
architectes  cherchèrent  diverses 
combinaisons  plus  ou  moins  in- 
génieuses pour  satisfaire  à  ces 
conditions.  La  plus  simple  de  ces 
combinaisons,  adoptée  dans  beau- 
coup d'édifices  de  la  Bourgogne 
et  de  la  haute  Champagne  vers  le 
milieu  du  xii''  siècle,  est  celle  que 
nous  présentons  (iig.  6).  La  cor- 
niche des  murs  goullcrols  étant  prolongée  jusqu'au  nu  du  mur  pignon, 
sa  saillie  recevait  les  extrémités  inférieures  du  triangle  rehaussées  en 
encorbellement  de  manière  à  dégager  la  toiture  et  à  la  couvrir  au  moyen 
de  la  saillie  a  de  la  tablette.  Mais  cette  tabletle,  pour  ne  pas  glisser  sur 
la  pente  du  mur  triangulaire,  devait  nécessairement  faire  corps  avec 
l'assise  b,  ainsi  que  l'indique  le  détail  géométral  A.  Alors  le  morceau  d 
était  assez  lourd  pour  arrêter  le  glissement  des  tablettes  rampantes  e. 
En  faisant  tailler  cette  pierre  dans  un  bloc,  les  maîtres  étaient  natu- 
rellement obligés  de  faire  tomber  le  triangle  y.  Bientôt,  au  lieu  de  le 
jeter  bas,  ils  laissèrent  la  pierre  entière  et  profitèrent  de  ce  triangle  y 
restant,  pour  y  conserver  un  petit  gable,  comme  nous  l'avons  tracé  dans 
le  détail  13.  Cette  réserve  avait  l'avantage^de  laisser  plus  de  poids  à  la 
pierre,  d'éviter  unévidement,  et  de  donner  à  l'œil  plus  de  solidité  à  cette 
assise  d'arrêt. 

Dans  des  constructions  élevées  avec  économie  même,  nous  voyons  que 
les  architectes  ai)p()rlent  une  attention  toute  particulière  à  couronner  les 
pignons,  alin  d'éviter  le  passage  des  eaux  pluviales  entre  la  couverture  et 
la  maçonnerie,  sans  avoir  jamais  recours  à  ces  solins  de  mortier  ou  de 
plâtre  qui  se  détachent  facilement,  nécessitent  des  réparations  inces- 
santes et  ont  un  aspect  misérable.  (Juclquefois  la  tuile  vient  recouvrir  les 
rampants  du  [)it;nun,  mais  au  sommet  est  posée  une  pierre  d'aniurlisse- 
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mcnl  recouvrant  les  deux  pentes  de  la  tuile  et  les  faîtières  de  terre  cuite, 
ainsi  que  le  fait  voir  la  figure  7  '.  En  A,  l'aniortissement  d'exlréniilc  su- 
périeure du  pignon  est  présenté  en  profil,  et  en  B  en  perspective.  Ainsi  le 


'6NV-a\)'?,'L\\> 


mur  est  parfaitement  préservé  par  les  tuiles  du  couvert,  et  la  jonction 
de  celles-ci  à  la  pointe  du  faîtage  est  garantie  par  la  pierre  d'amortisse- 
ment formant  filet  sur  les  côtés,  sur  la  face  et  par  derrière. 

Le  système  de  charpente  et  de  couverture  adopté  au  commencement 
du  xiii'  siècle  donnant  habituellement  un  triangle  équilatéral  et  même 
quelquefois  plus  aigu,  les  pignons  prennent  de  l'importance;  les  édifices 
étant  élevés  sur  une  plus  grande  échelle  que  dans  les  siècles  précédents, 
il  devient  nécessaire,  pour  donner  une  assi'ette  convenable  à  ces  ouvrages 
de  maçonnerie,  de  les  combiner  avec  plus  d'art.  Présentant  une  très- 
grande  surface,  il  faut  en  môme  temps  les  décorer  et  les  alléger,  d'autant 


»  D'une  chapelle  de  la  petite  église  de  Flavigny  (Côle-d'Or),  xv<=  siècle.  Nous  avons 
trouvé  des  aniortisseuîents  de  ce  genre  sur  des  pignons  bourguignons  de  maisons  du 
xin*  siècle. 

VII.  —  18 
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que  souvent  ils  s'élèvenl  sur  de  triands  à-jour,  roses,  larges  fenêtres, 
éclairant  l'intérieur  des  vaisseaux.  Les  constructeurs  cherchent  alors  à 
roidir  ces  ^rands  nuirs  abandonnés  à  eux-mêmes  par  des  combinaisons 


de  piles  elde  vides  habilement  répartis.  On  éleva  en  Bourgogne  (province 
des  hardis  constructeurs),  pendant  la  première  moitié  du  xiii''  siècle, 
des  pignons  singulièrement  audacieux  comme  structure,  et  d'un  effet 
décoratif  tout  à  fait  remarquable.  Nous  en  voyons  deux,  b;\tis  en  même 
temps,  devant  le  porche  de  l'église  abbatiale  de  Vézelay  et  devant  la  nef 
de  la  petite  église  de  Saint-Père  sous  Vézelay  ',  qui  présentent  à  la  fois 
une  construction  hardie  et  une  décoration  d'une  extrême  richesse.  Le 


'  Siiiut-Pèrc  pour  Sainl-Pienv 
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pignon  de  la  face  occidentale  de  l'église  de  Saint-Père  avait  été  constrnit 
en  prévision  d'une  surélévation  de  la  nef  qui  ne  fut  pas  effectuée,  de 
sorte  (ju'anjourd'hui  ce  pignon  s'élève  beaucoup  au-dessus  des  combles. 
Il  devait  être  flanqué  de  deux  hauts  clochers;  celui  du  nord  seul  fut 
construit  (voy.  Clocher,,  fig.  70).  Un  grand  arc  (fig.  8)  était  destiné  à  tra- 
cer la  pénétration  de  la  voûte  sur  la  face.  Sous  cet  arc  s'ouvre  une  rose 
qui  surmonte  une  baie  à  meneaux  '.  Toute  la  décoration  au-dessus  de 
l'archivolte  devait  masquer  la  charpente,  et  présente  dans  une  arcature 
une  série  de  statues  de  grande  dimension.  Au  sommet  est  assis  le  Christ 
bénissant,  couronné  par  deux  anges  agenouillés.  Sous  le  Christ  est  placé, 
debout  sur  un  piédestal,  saint  Etienne,  puisa  la  droite  du  Christ  la  Vierge, 
à  la  gauche  sainte  Anne.  A  la  droite  de  la  Vierge  s'échelonnent  les  statues 
de  saint  Pierre,  de  saint  André  et  d'un  troisième  apôtre.  A  la  gauche 
de  sainte  Anne,  saint  Paul,  saint  Jean  et  un  apôtre.  Sous  les  statues  de 
sainte  Anne  et  de  la  Vierge  on  voit  deux  tètes  de  démons;  les  autres 
statues  sont  portées  sur  des  pilettes  et  des  culs-de-lampe.  Des  deux  côtés 
de  la  rose  sont  sculptés  le  lion  et  le  dragon.  L'iconographie  de  ce  pignon 
est  donc  complète  et  n'a  subi  aucune  mutilation  grave.  Quant  à  la  con- 
struction de  cet  important  morceau  d'architecture,  elle  consiste  en  un 
mur  bâti  en  assises  basses,  roidi  à  l'extérieur  par  l'arcature  composée 
d'assez  grandes  assises.  Les  deux  clochers  devaient  l'épauler  à  ses  deux 
extrémités;  celui  du  nord  ayant  été  seul  élevé ,  le  pignon  avait  gauchi 
du  côté  sud  ;  mais  il  a  été  facile  d'arrêter  ce  mouvement  au  moyen  d'un 
contre-fort  bâti  à  l'intérieur  sur  le  mur  de  la  nef,  dont  la  votite  actuelle 
ne  dépasse  pas  le  niveau  A.  Il  n'est  pas  nécessaire  de  faire  ressortir 
la  valeur  de  cette  composition  vraiment  magistrale,  et  il  faut  dire  que  la 
statuaire  ainsi  que  la  sculpture  d'ornement  sont  traitées  de  main  de  maî- 
tre. Les  figures,  un  peu  longues  en  géométral,  prennent  en  perspective 
leur  proportion  réelle,  et  forment  un  ensemble  surprenant  par  sa  richesse 
et  la  belle  entente  des  lignes. 

Le  pignon  de  la  face  occidentale  de  l'église  abbatiale  de  Vézelay,  dû 
très-probablement  au  môme  artiste,  présente  une  disposition  différente 
et  plus  originale  encore.  Il  sert  de  tympan  aux  voûtes  du  porche  qui 
datent  du  xir  siècle;  l'arcature  est  à  jour,  éclaire  le  porche,  et  les  figures 
sont  placées  au  droit  des  piles.  Mais,  fait  unique  peut-être,  les  rampants 
de  ce  pignon,  au  lieu  d'être  rectilignes,  sont  formés  par  deux  courbes 
donnant  une  ogive  (fîg.  9)  ^.  Les  statues  qui  décorent  ce  pignon  présen- 
tent, comme  à  l'église  de  Saint-Père,  au  sommet,  le  Christ  assis,  tenant  le 
livre  des  Évangiles  et  bénissant;  deux  anges  portent  une  large  couronne 
au-dessus  de  sa  tète.  A  la  droite  du  Christ  est  la  Vierge,  à  sa  gauche 
sainte  Anne.  Deux  anges  thuriféraires  terminent  la  série.  Au-dessous  on 
voit,  au  droit  des  piliers  :  saint  Jean-Baptiste,  saint  Pierre,  saint  Paul  et 

'  Aujoiiriibui  cette  rose  s'ouvre  sous  le  comble  de  la  uer, 
-  A  réchelle  de  O^.Ol  pour  mètre. 
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sailli  Jean,  un  cvè([uc  el  un  saint  que  nous  n'avons  pu  désigner.  La 
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section  des  piles  formant  claire-voie    est  donnée  par  le  détail  A.  Les 


PIGNON   ] 


—    1/1-2    — 


viliaiix  étant  placés  en  R,  il  existe  un  passage  entre  l'arcature  vitrée  et 
l'arcalnre  intérieure  un  peu  moins  élevée  (iig.  10).  La  ronstruetion  de  ee 
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pignon  esta  étudier  et  s'explique  pnr  le  géométral  intérieur.  La  courbe  A 
est  celle  donnée  par  le  formeret  fait  au  xiii^  siècle  sous  la  voûte  B  du  xii''. 
Un  arc  de  décharge  C  renforce  le  formeret  et  passe  au-dessus  de  la  ga- 
lerie (voy.  la  coupe  D,  en  G').  Un  second  arc  de  décharge  EE'  supporte  le 
poids  de  l'extrémité  supérieure  du  pignon  ;  la  trace  du  comble  est  en  ab. 
Des  piles  F,  F',  maintiennent  le  placage  GG'  formant  le  fond  de  la  déco- 
ration extérieure.  Les  colonnettes  H,  isolées  et  qui  sont  indiquées  dans  la 
section  horizontale  de  l'une  des  piles  de  la  figure  9,  sont  donc  déchar- 
gées par  le  formeret,  par  l'arc  G'  et  par  celui  E'.  De  plus,  à  partir  du  ni- 
veau I,  elles  sont  reliées  à  la  portion  des  piles  donnant  à  l'extérieur  par 
des  languettes  K,  s'élevant  jusque  sous  l'arc  de  décharge  G'.  Le  passage  L 
communique  par  quelques  marches  aux  salles  du  premier  étage  des  deux 
tours  qui  flanquent  la  façade.  De  l'intérieur  comme  de  l'extérieur  cette 
grande  claire-voie  produit  beaucoup  d'effet,  et  sa  double  arcature  est 
disposée  d'après  une  donnée  perspective  très-bien  entendue  :  la  balus- 
trade ]M  n'étant  pas  assez  élevée  pour  masquer  l'appui  N  des  baies  vitrées; 
les  arcaturesO  laissant  voir  dans  tout  leur  développement  les  découpures 
de  celle  P,  et  le  peu  de  diamètre  des  colonnettes  H  intérieures  démas- 
quant les  vitraux.  Toutcelaest  bâti  en  beaux  matériaux;  la  sculpture  est 
traitée  de  main  de  maître  et  date  du  milieu  du  xiii^  siècle.  La  statuaire 
est  empreinte  d'un  grand  caractère,  et  appartient  franchement  ;\  la  belle 
école  bourguignonne  (voy.  Statuaire). 

A  la  môme  époque,  dans  l'Ile-de-France,  on  élevait  des  pignons  conçus 
peut-être  avec  moins  de  hardiesse,  d'une  disposition  moins  originale, 
mais  dans  la  composition  desquels  on  observe  un  goût  plus  châtié,  plus 
tle  déhcatesse  et  une  meilleure  entente  de  la  destination.  On  remarquera 
que  le  pignon  de  Vézelay  est  un  masque  du  comble,  mais  ne  se  com- 
bine guère  avec  sa  forme.  Dans  nos  bons  édifices  gothiques  du  xiii'=  siècle, 
ceux  de  l'Ile-de-France,  ceux  auxquels  il  faut  toujours  recourir  comme 
étant  la  véritable  expression  classique  de  cet  art,  les  pignons  sont  bien 
faits  pour  fermer  le  comble,  ils  l'éclairent  franchement  et  le  recouvrent. 
Nous  ne  saurions  trouver  un  meilleur  exemple  que  celui  fourni  par  l'un 
des  pignons  du  transsept  de  Notre-Dame  de  Paris  (1257).  Ge  pignon  s'élève 
sur  une  rose  de  13  mètres  de  diamètre,  et  est  percé  lui-même  d'un  œil 
en  partie  aveugle,  qui  éclaire  le  comble.  Gette  belle  composition  (fig.  11) 
est  autant  décorative  que  sagement  raisonnée.  Sur  le  grand  arc  qui  fait 
le  formeret  de  la  voûle  et  l'archivolte  de  la  rose  est  posé  un  entable- 
ment portant  balustrade,  et  qui  permet  de  communiquer  des  galeries 
supérieures  de  l'est  à  celles  de  l'ouest.  Le  pignon  proprement  dit  s'élève 
en  retraite  sur  l'arc  de  la  rose  et  porte  principalement  sur  le  formeret  ;  il 
est  de  plus  supporté  par  un  arc  de  décharge  noyé  dans  la  construction. 
Ge  pignon,  qui  a  70  centimètres  d'épaisseur,  est  allégé  par  la  rose  qui 
éclaire  le  comble,  dont  les  parties  aveugles  ne  sont  que  des  dalles  por- 
tant sculpture,  par  des  rosaces  et  écoinçons.  Deux  grands  pyramidions  le 
flanquent,  forment  les  têtes  des  contre-forts  contre-butant  la  rose,  et  per- 
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melteiil  ù  un  escalier  posLcrieur  de  se  développer  et  de  passer  au-dessus 
du  comble  qu'il  recouvre,  et  sur  la  jonction  duciuel  il  forme  un  large  solin, 
ainsi  que  le  font  voir  le  prolil  A  et  la  portion  du  pignon  postérieur  B,  la 
section  A  étant  faite  sur  ab.  Trois  statues  décorent  le  sommet  et  les  deux 


angles  inférieurs  du  pignon.  Celle  du  sommet  représente  le  Christ  appa- 
raissant en  songea  saint  Martin,  revêtu  de  la  moitié  du  manteau  donné  au 
pauvre  '  ;  les  deux  autres  ligurcnt  le  môme  saint  Martin  et  saint  Klienne  -. 
Éclairé  par  le  soleil,  ce  pignon  produit  un  merveilleux  effet.  D'ailleurs  il 
accuse  parfaitement  le  comble  qu'il  estdestiné  à  fermer;  la  sculpture  en  est 
large,  sobre,  bien  à  l'échelle  et  aduiirabh-mcnt  traitée.  L'œil  du  comble  osl 


'   Iji  1)1.-  (lu  |Mirliiil  est  rcpirsciitéc,  à  dmite  ut  à  f;.'URlio,  lu  Iù^l'ikU'  lie  s.iiiit  Miirliii- 
2  l„i  lé;ieiide  de  saint  litioiiiu'  est  représentée  dans  le  iMni^ni  de  la  potie. 
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d"iuR'  prupoilion  purlaileinonL  en  rapporl  avec  la  grande  rose  qui  s'ouvre 
sur  le  traussepl.  Celte  eomposiliou  ne  fui  pas  surpassée.  Le  pignon  méri- 
dional de  la  cathédrale  d'Amiens,  élevé  vers  le  milieu  du  mv*^  siècle,  pré- 
sente cependant  une  disposition  originale  qui  se  rapproche  de  la  compo- 
sition du  pignon  de  Yézelay.  Le  grand  triangle  est  divisé  verticalement 
par  dos  piles  formant  comme  une  suite  de  contre-forts  ornés  de  statues 
et  de  pinacles,  et  entre  lesquels  s'ouvrent  des  jours  qui  éclairent  le  com- 
ble. Mais  là  les  détails,  trop  petits  d'échelle,  sont  confus  et  n'offrent  plus 
celte  simplicité  de  lignes  que  nous  admirons  à  Paris  et  mêmeàVézelay. 
Pour  ne  pas  laisser  isoler  ces  grands  triangles,  on  eut  quelquefois  l'idée, 
au  xiv"  et  au  xv*  siècle,  de  les  épauler  par  des  galeries  à  jour  ou  aveugles 
qui  réunissent  leurs  rampants  aux  pyramidions  ou  tourelles  d'épaule- 
menl.  Un  tles  pignons  les  mieux  composés  en  ce  genre  est  celui  de  la 
façade  principale  de  l'église  Saint-Martin  de  Laon,  qui  dale  de  la  fin 
du  XIII'  siècle  ou  du  commencement  du  xiy".  Nous  en  donnons  (fig.  12) 
une  vue  perspective.  Voulant  donner  une  grande  importance  aux  deux 
tourelles  flanquantes,  l'architecte  a  senti  que  le  pignon  entre  ces  deux 
clochetons  paraîtrait  maigre;  aussi  l'a-t-il  accompagné  d'une  galerie 
aveugle  qui  termine  ainsi,  comme  masse,  carrément  le  portail,  et  cepen- 
dant il  n'a  pas  voulu  mentir  au  principe,  et  a  fait  reparaître  la  trace  du 
comble  à  travers  cette  galerie. 

Un  peu  avant  la  construction  de  Saint-Martin  de  Laon,  le  célèbre  archi- 
tecte Libergier,  pendant  la  seconde  moitié  duxiir  siècle,  avait  élevé  sur 
le  portail  de  l'église  Saint-Nicaise,  à  Reims,  un  pignon  relié  aux  deux 
tours  de  la  façade  par  une  galerie  à  jour,  ce  qui  était  bien  plus  vrai  que 
le  parti  adopté  à  Saint-Martin  de  Laon.  Cette  galerie  mettait  d'ailleurs  en 
communication  les  étages  supérieurs  des  clochers  ^  Le  pignon  de  Saint- 
Nicaise  de  Reims  était  percé  de  trois  œils  circulaires  éclairant  le  comble, 
et  son  nu  était  décoré  d'une  imbrication,  dernier  vestige  de  cette  tradi- 
tion romane  que  nous  voyons  acceptée  franchement  dans  le  pignon 
de  l'église  Saint-Étienne  de  Beauvais,  donné  plus  haut,  et  dans  des 
pignons  des  provinces  du  Centre  et  de  l'Ouest.  Comme  à  la  cathédrale 
de  Reims,  le  pignon  occidental  de  l'égUse  Saint-Nicaise  était  doublé,  se 
répéiait  au  droit  des  faces  postérieures  des  tours,  et  ce  second  pignon 
était,  comme  celui  antérieur,  relié  aux  tours  par  une  galerie  à  jour  sem- 
blable à  celle  de  la  face.  On  conçoit  combien  cette  claire-voie  doublée 
devait  produire  d'effet  en  perspective.  Nous  donnons  (fig.  13)  un  géomé- 
Iral  du  pignon  de  Saint-Nicaise  2.  11  faut  dire  que  les  colonnettes  suppor- 
tant la  galerie  étaient  jumelles,  afin  de  donner  l'épaisseur  nécessaire  au 
passage  courant  sur  Tarcature  ^oy.  le  détail  en  coupe  A). 

'  Voyez  Clocher,  (ig.  75. 

-  Voyez  la  gravure  précieuse  de  de  Son,  Rémois  (1625).  Cette  belle  et  unique  église 
dans  son  genre  a  été  détruite,  sans  raison  comme  sans  nécessité,  au  commencement  du 
siècle. 
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pignons  d'une  grande  imporfanoe  ol  richesse.  Le  pignon  de  la  salie  du 
palais  à  l*oiliers  est  un  des  plus  riches  (ju'on'puisse  imaginer  cl  des  plus 


singuliers  comme  composition.  A  sa  base,  à  l'intérieur,  est  établie  une 
cheminée  qui  embrasse  toute  sa  largeur  ;  les  tuyaux  de  cette  cheminée 
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Iraverst'ul  liaKliniciil  les  l'eiièlres  ([iii  s'duviciil  dans  le  ijitinon.  On  peut 
prendre  une  idée  de  cetle  conipositionenexaniinanl  la  lii;ure  10  à  l'arlicle 


u 


(liil.MiNKi'  fw'' siècle'.  \j'  piu'iuMi  de  la  LiraïuTsalh»  t\\\  eliàleaii  de  (loucy 
riail  aus^i  I  rès-iiclicnieiil  (lt''e(ii(''  ^\\r  le  (IcIkh--  '\(i\'.  Sai.i.i:'.  el  Miiinoiilt'' 
d'une  -lalue  eitlit^'-ale.  lue  Itaie  iiiiMiciise  s'(iii\iait  sou^  sini  liianiile  el 
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éclairait  largement  la  salle  dans  sa  longueur.  Ce  pignon  appartenait  aux 
\  construetions  élevées  par  Louis  d'Orléans  pendant  les  premières  années 
du  XY^  siècle,  l^irmi  les  pignons  d'architc'cture  civile,  plus  simplement 
traités,  il  faut  citer  ceux  du  logis  du  château  de  Pierrefonds.  Nous  en 
présentons  (fig.  l/i)  deux  spécimens.  lisse  combinent  avec  les  crénelages 
du  château,  ainsi  qu'on  peut  le  voir  en  A,  Derrière  le  crénelage  ressau- 
tant,  suivant  le  rampant  du  comble,  est  posé  l'escalier  de  service  pour  les 
couvreurs,  et  pouvant  même  au  besoin  être  garni  de  défenseurs.  En  B, 
est  donnée  la  coupe  de  ce  pignon,  l'emmarchement  étant  profdé  en  o  et 
le  faîtage  du  comble  en  />. 

Le  pignon  C,  (jui  appartient  au  même  château,  est  muni  d'un  triple 
tuyau  de  cheminée  d  qui  interrompt  le  degré,  lequel  alors  se  continue 
au  moyen  démarches  de  plomb  sur  le  comble.  En  D,  nous  donnons  l'un 
de  ces  pignons  de  grange  du  xiii^  siècle,  avec  son  contre-fort  d'axe  des- 
tiné à  contre-buter  la  poussée  des  arcs  portant  sur  une  épine  de  colonnes 
et  soulageant  les  portées  de  la  charpente.  Les  architectes  du  moyen  âge 
ne  se  faisaient  pas  faute  de  munir  les  pignons  de  contre-forts  suivant  les 
distributions  intérieures,  soit  jjour  accuser  des  murs  de  refend,  soit  pour 
contre-buter  des  arcs.  Ils  faisaient  preuve,  dans  cette  partie  importante 
de  leurs  édifices,  de  la  liberté  que  nous  aimons  à  trouver  dans  leurs 
œuvres  les  plus  modestes  comme  les  plus  riches.  Le  pignon  accuse  la 
coupe  transversale  d'un  édifice,  c'est  donc  la  partie  qui  indique  le  plus 
clairement  sa  construction  et  sa  destination  ;  les  architectes  ont  compris 
ainsi  sa  fonction,  et  ils  se  sont  bien  gardés  delà  cacher.  A  voir  un  pignon 
(lu  dehors,  on  saisit  facilement  les  diverses  divisions  du  bâtiment  et 
sa  structure,  s'il  est  voûté  ou  lambrissé,  s'il  ne  possède  qu'un  rez-de- 
chaussée,  ou  s'il  se  compose  de  plusieurs  étages.  Habituellement,  les 
cheminées  sont  placées  dans  l'axe  des  pignons,  afin  d'amener  facilement 
leurs  tuyaux  jusqu'au  faîte  du  comble  et  d'éviter  leur  isolement.  Ces 
tuyaux  forment  alors  de  véritables  contre-forts  creux  qui  roidissent  les 
grands  triangles  de  maçonnerie  et  leur  donnent  plus  d'assiette.  L'éta- 
blissement des  pignons  dans  les  édifices  civils  avait  encore  l'avantage 
d'éviter  les  croupes  en  charpente,  d'une  construction  et  d'un  entretien 
dispendieux,  et  de  fournir  de  beaux  dessous  de  combles  bien  fermés, 
aérés  et  sains. 

PILASTRE,  s.  m.iante).  Pendant  l'antiquité  grecque,  le  pilastre,  ou  plu- 
t(M  Vanfe,  est,  ainsi  que  le  mot  l'indique  assez,  une  tête  de  mur  ou  une 
chaîne  saillante  élevée  au  retour  d'équerre  d'un  mur.  Sur  le  mur  d'une 
cella,  l'ante   est   le   renfort  élevé   en  A  ou  en  B 
(fig.  1),  lequel  renfort  porte  un  chapiteau  et  s'ap-     M  ^ 

puie  quelquefois  sur  une  ])ase.  Dans  l'architecture      '"'  -Ha 

romaine,  ce  qu'on  aijpelle/>/A/.>j//'c,est  la  projection       /  r^  ^  ' 

d'une  colonne  sentie  sur  le  nu  d'un  mur  par  une 
faible  saillie.  A  (fig.  2)  étant  une  colonne,    B  est  son  pilastre.  Oiu'lque- 
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fois  la  colonne  isolée  ou  engagée  disparaît,  comme  par  exemple  autour 
de  l'étage  supérieur  du  Colisée  à  Home,  et  le  pilastre  reste  seul.  Les 

Grecs  n'ont  jamais,  pendant  la  belle  époque, 
^;     donné  à  l'ante  le  même  chapiteau  qu'à  la  co- 
lonne; mais,  sous  l'empire,   le  chapiteau  du 
^^  pilastre  n'est  que  la  projection  du  chapiteau  de 

^Z  l'^i  colonne,  comme  le  pilastre  lui-même  n'est 

que  la  projection  du  lut.  Si  le  pilastre  estseul, 
s'il  n'est  pas  la  projection  d'une  colonne,  il  possède  le  chapiteau  d'un 
ordre  dorique,  ionique,  corinthien  ou  composite,  mais  ne  prend  pas  un 
chapiteau  spécial. 

Dans  les  premiers  temps  du  moyen  âge,  les  architectes  ne  prennent 
pas  la  peine  de  projeter  la  colonne  adossée  sur  le  mur  d'adossement, 
mais  ils  placent  parfois  des  pilastres  comme  décoration  ou  renfort  d'un 
mur.  On  voit  de  petits  pilastres  à  l'extérieur  du  monument  de  Saint-Jean 
à  Poitiers;  on  en  retrouve  sur  le  pignon  occidental  de  la  basilique  latine 
de  Saint-Front  de  Périgueux ,  accompagnant  deux  étages  d'arcatures  ', 
et,  plus  tard,  vers  la  fin  du  x"  siècle,  ;\  l'intérieur  même  de  cet  édifice.  Ces 
pilastres,  couronnés  par  des  chapiteaux  pseudo-corinthiens,  portent  une 
arcalure  haute  (dans  les  tympans  fermant  les  grandes  travées  des  cou- 
poles) qui  forme  un  passage  continu  tout  autour  de  l'édifice.  Des  fenê- 
tres sont  ouvertes  dansl'arcature,  au  droit  du  chœur  et  du  transsept.  Mais 
cet  exemple  qu'on  trouve  répété  dans  lapartie  ancienne  de  l'église  de 
la  cité  (cathédrale)  à  Périgueux,  n'est  pas  suivi  généralement  dans  les 
édifices  de  l'Ouest.  La  colonne  engagée  remplace  le  pilastre,  tandis  que, 
dans  la  haute  Bourgogne,  le  Morvan  et  la  haute  Champagne,  le  pilastre 
romain  persiste  fort  tard,  jusqu'au  commencement  du  xiii'^  siècle.  Il 
existe  encore  j\  Autun  deux  portes  de  ville  de  l'époque  gallo-romaine,  les 
portes  d'Arroux  et  de  Saint-André,  qui  sont  couronnées  par  un  chemin 
de  ronde  consistant  en  une  suite  d'arcades  entre  lesquelles  sont  disposés 
des  pilastres,  cannelés  à  la  porte  d'Arroux,  lisses  à  la  porte  Saint- 
André.  Cette  arcature  avec  pilastres  servit  évidemment  de  type  aux 
architectes  qui,  au  xii*  siècle,  élevèrent  les  cathédrales  d'Autun  et  de 
Langres,  et  les  églises  de  Saulieu  et  de  Beaune.  Mais  soit  qu'il  existât 
encore  â  cette  époque  de  grands  monuments  romains  avec  pilastres, 
soit  que  les  galeries  des  portes  romaines  d'Autun  aient  inspiré  aux  archi- 
tectes l'idée  de  se  servir  du  pilastre,  et  du  pilastre  cannelé,  dans  la 
composition  des  piles  mêmes  des  édifices  précités,  nous  voyons  le  pilastre 
appliqué  en  grand  â  Langres,  à  Autun  et  dans  quelques  autres  monu- 
ments de  ces  contrées.  A  Langres ,  de  grands  pilastres  pseudo-corin- 
thiens forment  la  tête  des  contre- forts  de  l'abside  à  l'extérieur.  A  la  cathé- 
drale d'Autun,  les  piliers  intérieurs  sont  cantonnés  de  pilastres  cannelés 

'  Voyez,  dans  ï Architrcfurc  byzantine  en  France,  par  M.  I-V-lix  do  Vorncilli  ()851),  la 
description  de  l'éfirlise  latine  de  Saint-Fronl,  pasje  91^. 
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^voy.  Pjlihr).  a  Vézelay  môme,  danslancl',  au-dessus  des  archivoltes  des 
bas  cùlcs,  des  pilastres  portent  les  tbrmercls  de  la  grande  voûte,  tandis 
qu'on  ne  voit  jamais  de  pilastres  employés  dans  les  édilices  romans  de 
rile-de-France.  Le  pilastre  est  quelquefois  employé  aussi  dans  certains 
monuments  romans  de  la  Provence,  et  il  est  habituellement  cannelé. 
De  fait,  dans  l'architecture  française  du  moyen  âge,  le  pilastre  est  une 
exception,  son  emploi  est  dû  à  la  présence  de  monuments  romains 
voisins. 

PILE,  s.  f.  —  Voy.  Pilier. 

PILIER,  s.  m.  Support  vertical  de  pierre  isolé,  destiné  à  porter  les 
chari)entes  ou  les  voûtes  des  édifices.  Le  pilier  appartient  à  l'architec- 
ture du  moyen  âge.  Les  Grecs  ni  les  Romains  n'élevaient,  à  proprement 
parler,  de  piliers,  car  ce  nom  ne  peut  être  donné  à  la  colonne  non  plus 
qu'à  ces  masses  épaisses  et  compactes  de  blocages  qui,  dans  les  grands 
édifices  romains,  comme  les  salles  des  Thermes,  par  exemple,  suppor- 
tent et  contre-butent  les  voûtes.  Le  pilier  est  trop  grêle  à  lui  seul  pour 
résister  à  des  poussées  obliques;  il  faut,  pour  qu'il  puisse  conserver  la 
ligne  verticale,  qu'il  soit  chargé  verticalement,  ou  que  les  résultantes  des 
poussées  des  voûtes  agissant  sur  lui  se  neutralisent  de  manière  à  se 
résoudre  en  une  pression  verticale.  Lorsque  les  nefs  d'églises,  les  salles, 
étaient  couvertes  par  des  charpentes,  il  n'était  pas  besoin  de  donner  aux 
piliers  une  force  extraordinaire,  et  de  chercher,  par  la  combinaison  de 
leur  section  horizontale,  à  résister  aux  pressions  obliques  des  voûtes  ; 
mais  dès  que  l'on  prétendit  substituer  la  voûte  aux  charpentes  pour 
fermer  les  vaisseaux,  les  constructeurs  s'ingénièrent  pour  donner  aux 
piliers  des  formes  propres  à  remplir  cette  nouvelle  destination.  Ils  aug- 
mentèrent d'abord  démesurément  le  diamètre  de  la  colonne  cylindrique, 
puis  ils  groupèrent  plusieurs  colonnes;  puis  ils  cantonnèrent  les  piliers 
à  section  carrée  de  colonnes  engagées  :  ils  cherchèrent  ainsi  des  combi- 
naisons résistantes  jusqu'au  moment  où  l'architecture  adopta,  vers  le 
milieu  du  xiT  siècle,  un  système  de  structure  entièrement  nouveau. 
Alors  le  pilier  ne  fut  plus  que  le  dérivé  de  la  voûte  ou  de  la  pression 
agissant  sur  lui. 

Mieux  que  tout  autre  membre  de  l'archilecture,  le  pilier,  pendant  le 
moyen  âge,  exprime  les  essais,  les  efforts  des  architectes  et  les  résultats 
logiques  des  principes  qu'ils  admettent  au  moment  où  l'art  vient  aux 
mains  des  écoles  laïques;  aussi  devrons-nous  entrer  dans  des  explica- 
tions assez  étendues  à  propos  des  curieuses  transformations  que  subit 
le  pilier  du  x^  au  xv*^  siècle. 

Dans  la  basilique  romaine,  le  pilier  n'est  autre  que  la  colonne  portant 
un  mur  vertical,  soit  au  moyen  de  plates-bandes,  soit  au  moyen  d'arcs. 
Sur  deux  rangs  de  colonnes  s'élevaient  deux  murs  ;  sur  ces  deux  murs,  de 
l'un  à  l'autre,  une  charpente.  Pression  verticale  assez  faible  d'ailleurs  ; 
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par  conséquent  résistance  suflisante,  si  lescolonnes  étaient  de  pierre  dure, 
de  granit  ou  de  marbre.  Des  murs  de  brique  i)ien  faits  ne  pèsent  guère; 
descbarpenles,  si  larges  qu'elles  soient,  n'exercent  qu'une  pression  assez 
laible.  Mais  quant  à  l'art  de  la  construction  pialiqur  \ku-  les  Romains, 
on  tomba  dans  une  grossière  imitation  de  cet  art,  on  dut  substituer  à  des 
murs  minces,  bien  liaisonnés,  garnis  de  mortier  excellent,  revotas  d'en- 
duits indestructibles  ou  l)âlis  de  pierres  d'appareil  posées  à  joints  vils, 
des  murs  de  moellons  smillés,  mal  liaisonnés,  remplis  de  mauvais  mor- 
tier ;  dès  lors  il  lallait  nécessairement  donner  à  ces  muis  une  plus  forte 
épaisseur,  portant  un  i)oi(ls  plus  considérable,  aux  colonnes  ou  piliers 
une  plus  large  section.  D'ailleurs  les  constructeurs  romans,  pendant  la 
période  carlovingienne,  ne  pouvaient  ni  extraire,  ni  tailler  des  colonnes 
de  marbre,  de  granit  ou  de  pierre  dure  monolithes;  ils  composaient 
celles-ci  par  assises  de  pierres  basses  et  môme  quelquefois  de  moellons. 
Les  piliers  renforcés  ne  résistaient  pas  toujours  aux  charges  (ju'on 
leur  imposait,  ils  se  gerçaient,  se  lézardaient  ;  on  en  vint  à  augmenter 
démesurément  leur  force  pour  éviter  ces  accidents,  on  adopta  les  sec- 
lions  rectangulaires  :  leurs  assises  étaient  ainsi  plus  faciles  à  poser  et 
l)lus  résistantes;  souvent  on  leur  donna  une  épaisseur  plus  forte  que 
celle  des  murs  dont  ils  avaient  à  supporter  la  charge. 

Beaucoup  de  monuments  des  x*"  et  xi'  siècles  ont  conservé  des  piliers 
clans  la  construction  desquels  on  observe  les  tâtonnements,  les  essais  des 
constructeurs,  rarement  satisfaits  du  résultat  obtenu  ;  car  ces  piliers 
étaient  non-seulement  disgracieux,  mal  reliés  aux  parties  supérieures, 
mais  encore  ils  prenaient  une  place  considérable,  encombraient  les  inté- 
rieurs et  gênaient  la  circulation.  Aussi  n'est-il  pas  rare  alors  de  voir  dans 
un  même  édilice  des  piliers  bâtis  en  môme  temps  affectant  des  formes 
différentes,  comme  si  les  architectes  dussent  les  essayer  toutes,  dans  l'im- 
possibilité où  ils  se  trouvaient  d'en  trouver  une  qui  put  les  contenter. 
Pendant  le  xr  siècle  nous  voyons  employer  simultanément  les  piliers 
à  section  carrée,  carrée  avec  arêtes  abattues,  circulaires,  lobée,  carrée 
cantonnée  de  demi-cercles,  barlongue,  circulaire,  entourée  d'une  série 
de  sections  de  cercle,  etc.  ;  mais  rien  n'est  arrêté,  rien  n'est  délinilif, 
aucun  système  ne  prévaut. 

Dans  la  petite  église  de  Vignory  (Haute -Marne) ',  les  nuu's  de  la  nef 
sont  supportés  par  une  suite  de  piliers  à  section  barlongue;  puis  la  der- 
nière travée  près  du  chœur  présente  des  piliers  à  section  circulaire 
(fig.  1).  Au-dessus  du  ])ilier  â  section  circulaire  A  est  posé,  pour  former 
le  faux  triforium  B,  un  pilier  à  section  carrée  dont  les  angles  sont  arron- 
dis-. L'architecte,  se  défiant  de  la  petitesse  de  ses  matériaux,  n'a  pas  osé 
élever  les  piles  de  la  nef  jusqu'à  la  hauteur  du  lambris  des  combles 

'    Du  V   au  xi*^  siccli'. 

-  \()\i/.  l;i  inoii(igia|)iiio  de  lï-glise  de  Vignory  (Iihiiilc  d  après  les  dessins  de  M.  Jîœs- 
\\il\\;dil  (An/tiv.  (fo-  >/io/it(iuenls  Itistor.  pub/œo  nous  ks  auspices  du  iuiiti'<tre  d'Èlut). 
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des  bas  côtés,  il  les  a  étrésillonnées  dans  le  sens  de  la  longueur  par  des 
arcs  C  (voy.  la  coupe)  qui  portent  une  claire-voie  n'ayant  d'autre  des- 
tination que  de  rendre  le  mur  de  la  nef  moins  lourd  et  de  décorer 
cet  intérieur.  Dans  l'église  de  Bonneuil  en  France  (Seine-et-Oise) ,  nous 
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voyons  des  piliers  du  XF  siècle,  dont  la  section  est  donnée  en  A,  fig.  2, 
portant  des  archivoltes  à  doubles  claveaux;  mais  ici  l'esprit  méthodique 
des  artistes  de  l'Ile-de-France  apparaît  :  la  section  de  ces  piliers  est  mo- 
tivée par  la  construction  supérieure  ;  on  sent  là  l'influence  d'une  école 
dont  les  principes  sont  déjà  raisonnes.  Ces  piliers  sont  bien  construits  en 
assises  régulières.  Les  profils  sous  les  arcs  ne  se  retournent  pas  sur  les 
faces,  ce  qui  est  parfaitement  justifié  par  la  construction. 

Dans  la  nef  de  l'église  Saint-Remi  de  Reims,  élevée  vers  la  fin  du 
\'  siècle  (nous  parlons  des  constructions  primitives),  on  voit  des  piliers 
dont  la  forme  singulière  ne  parait  motivée  en  aucune  manière.  Ces  piliers 
(fig.  3  et  3  bis)  se  composent  d'un  faisceau  de  segments  de  colonnettes 
dont  la  section  horizontale  donne  le  tracé  reproduit  dans  la  figure  3.  Un 
cercle  ayant  été  tracé  avec  le  rayon  AB,  ce  cercle  est  le  socle  de  la  pile  ; 

VII.  —  20 


f    riLIER   ]  —   l^Vl    — 

ayant  élé  divise  eu  .sept  paiiies  égales,  on  a  obtenu  un  polygone  qui 
donne  le  plinthe  des  bases  des  colonnettes.  Le  rayon  AB  ayant  été 
divisé  en  deux  parties  égales,  AC,  BC,  les  points  C  ont  donné  les  centres 


des  sept  grosses  colonnettes.  La  rencontre  des  segmonls  de  ces  grosses 
colonnettes  a  donne  le  centre  des  sept  autres  colonnettes  dont  les  tores 
des  bases  sont  tangents  aux  côtés  du  polygone.  Les  archivoltes  HH,  II,  le 


nu  du  mur  FG,  posent  assez  gauchement  sur  cette  pile,  comme  il  est  facile 
de  le  reconnaître  par  le  tracé.  L'arc-doubleau  KL  du  collatéral  prend  sa 
naissance  au-dessous  de  celle  des  archivoltes,  ce  qui  l'ail  que  le  tailloir 
des  chapiteaux  sous  cet  arc-doubleau  vient  buter  contre  les  fûts  de  la 
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pile,  et  que  les  tailloirs  dos  chapiteaux  portant  les  archivoltes  pénètrent 
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dans  l'arc-donhleau.  La  perspective  de  cette  pile  (^i,^  3  />i,s)  explique 
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d'ailleurs  ces  bizarreries,  et  comment  tous  les  chapiteaux,  sauf  ceux  por- 
tant rarc-dotibloau,  sont  inscrits  dans  un  cercle  qui  est  de  même  dia- 
mètre que  celui  donnant  la  projection  horizontale  du  socle.  Il  semblerait 
que  l'architecte  a  voulu  obtenir  ici  une  puissante  résistance  et  une  appa- 
rence légère  par  ces  divisions  du  gros  fût  en  portions  de  cylindres  se 
pénétrant. 

Dans  l'église  Saint-Aubin  de  Guérande,  la  nef,  dont  la  construction 
date  de  1 130  environ,  repose  sur  des  piliers  alternativement  cylindriques 
et  composés.  Voici  (fig.  U)  un  de  ces  derniers.  La  section  horizonlale 
tracée  en  A  donne  quatre  grosses  demi-colonnes  de  60  centimètres  de 
diamètre,  et  quatre  plus  menues  de  ^0  centimètres  de  diamètre.  Les  bases 
de  ces  colonnes  sont  circulaires,  et  reposent  sur  un  plateau  également 
circulaire  ,  enveloppant  les  huit  bases  partielles  et  formant  socle.  La 
projection  horizontale  de  ce  plateau  donne  celle  du  lailloir  commun 
aux  huit  chapiteaux  et  portant  sur  la  face,  un  pilier  C  dont  la  section  est 
un  trapèze,  des  archivolles  à  double  rang  E,  D,  et  un  arc-doubleau  G 
sur  le  bas  côté.  Le  pilier  C  (voy.  l'élévation  F)  ne  portait  que  les  entraits 
de  la  charpente,  cette  nef  n'ayant  pas  été  voûtée  primitivement.  La 
construction  de  ces  piliers  est  beaucoup  mieux  entendue  que  celle  des 
piliers  de  l'église  de  Saint-Ilemi  de  Reims,  car  ici  chaque  colonne  en- 
gagée a  déj;\  sa  fonction  distincte  et  bien  motivée.  Le  tracé  perspectif  B 
fait  comprendre  la  disposition  des  huit  chapiteaux  groupés  sous  le  tailloir 
circulaire  •. 

L'église  de  Lons-le-Saulnier  nous  montre  une  nef  du  xii""  siècle  portée 
sur  des  piliers  alternativement  cylindriques  et  à  section  polygonale,  ter- 
minés par  des  amortissements  carrés  formant  chapiteaux  et  recevant  en 
plein  les  sommiers  des  archivoltes  (fig.  5). 

Le  xii"  siècle  présente  une  grande  variété  de  piliers.  Les  constructeurs, 
cherchant  les  moyens  d'élever  des  voûtes  sur  les  nefs  romanes,  qui  jus- 
qu'alors en  étaient  habituellement  dépourvues  (dans  les  provinces  du 
Nord  du  moins),  passaient  de  la  forme  primitive  de  la  colonne  mono- 
cylindrique à  la  section  carrée,  au  groupe  de  cylindres,  aux  plans  carrés 
cantonnés  de  colonnes  engagées,  sans  trouver  la  forme  qui  convenait  dé- 
finitivement à  ces  supports  ;  car  chaque  jour  amenait  un  nouveau  mode 
dans  la  structure  des  voûtes,  et  bien  souvent,  pendant  qu'on  élevait 
les  piliers,  il  survenait  un  perfectionnement  dans  la  manière  de  disposer 
les  sommiers  qui  ne  trouvait  que  difficilement  son  emploi  sur  des  piles 
préparées  antérieurement  à  la  connaissance  de  ce  progrès.  C'est  ce  qui 
explique  comment,  dans  beaucoup  d'édifices  de  la  dernière  période 
romane,  on  voit  des  arcs  reposant  gauchement  sur  des  piliers  qui  évi- 
demment n'avaient  pas  été  tracés  en  prévision  de  la  l'orme  de  ces 
voûtes. 

11  est  une  école  cependant  qui  tAtonne  peu  ,  c'est  l'école  bourgui- 

•  Ces  dessins  nous  ont  été  fournis  par  M.  Gauclionl. 
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gnonne,  ou  plutôt  l'école  de  Cluiiy.  Aussi  est-ce  dans  les  édifices  dus 
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ù  cet  ordre  ([u'd!!  \()it  déjà,  dès  le  rdiinnencciiu'iil  du  xii''  siècle,  appa- 
raître (les  i)iles  Irès-rranclu'ineiil  disposées  pour  recevoir  les  voûtes  telles 
(lu'oii  les  concevait  à  celte  épo({iie.  I.es  piles  de  la  nef  de  l'église  abba- 
tiale de  Vézelay,  élevée  ù  la  lin  du  w"  siècle  et  pendant  les  premières 


années  du  xii%  sont  déjà  tracées  sur  un  jjlau  coïnciilanl  parfaitement 
avec  la  construction  des  voûtes.  Elles  sont  formées  par  la  pénétration 
de  deux  parallélogrammes  rectangles  cantonnés  de  quatre  colonnes 
cylindriques  engagées. 

La  figure  6  donne  en  A  la  section  liorizontale  de  ces  i)iles  au  niveau 
nh,  et  en  B  leur  section  au  niveau  cd.  G  donne  la  face  de  la  pile  du  côté 
de  la  nef,  et  D  la  coupe  de  la  travée  sur  le  milieu  des  archivoltes.  On  voit 
([u'au-dessus  du  bandeau  G,  le  mur  de  la  nef  se  retraite  pour  dégager 
des  pilastres  H  qui  sont  destinés  h  porter  déjà  des  formerets  T,  sur  les- 
(juels  s'apj)uient  les  voûtes  d'arête  san-;  arcs  ogives.  Des  contre-forts  K 
étaient  seuls  destinés  j)rimitivemenl  à  contre-buter  les  grandes  voûtes,  et 
reposaient  sur  les  sommiers  L  des  arcs-doubleaux  des  bas  côtés.  Ici  les 
chaj)iteaux  sont  placés  aux  naissances  des  archivoltes  et  des  arcs-dou- 
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antérieures  X  sont  beaucoup  plus  longues  que  les  colonnes  M  et  N. 
Ainsi,  dès  cette  époque,  le  principe  de  soumettre  les  hauteurs  des  co- 
lonnes aux  naissances  des  arcs  est  admis.  Ce  sont  les  voûtes  qui  com- 
mandent l'ordonnance.  Les  colonnes  ne  sont  engagées  que  d'un  tiers, 
alin  de  laisser  à  leur  diamclre  toute  sa  pureté,  ce  qui  est  un  point  im- 
portant, car  toute  colonne  engagée  de  la  moitié  de  son  diamètre,  par 
l'effet  de  la  perspective  ne  paraît  jamais  posséder  son  épaisseur  réelle. 
Il  est  évident  que  dans  la  nef  de  Vézelay,  l'architecte  a  su,  dès  la  base 
de  l'édifice,  comment  il  le  pourrait  voûter;  les  arcs-doubleaux  reposent 
en  plein  sur  les  saillies  des  chapiteaux  et  sur  les  dosserets  auxquels  les 
colonnes  sont  adossées  ;  les  formerets  de  la  grande  voûte  trouvent  leurs 
points  d'appui,  et  les  arêtes  des  voûtes  leur  place  dans  des  angles  ren- 
trants, comme  dans  la  structure  romaine. 

Les  piliers  de  la  cathédrale  d'Autun,  d'une  époque  plus  récente  (11/iO 
environ),  mais  appartenant  à  cette  belle  école  de  la  haute  Bourgogne,  mé- 
ritent également  de  fixer  notre  attention.  Ils  se  composent,  suivant  la 
section  horizontale,  de  deux  parallélogrammes  se  pénétrant,  cantonnés, 
non  de  colonnes  engagées,  mais  de  pilastres  cannelés.  Il  faut  observer 
que  la  nef  principale  de  cette  église  est  voûtée  en  berceaux,  et  non  point 
par  des  voûtes  d'arôtc ,  comme  à  Vézelay.  Ses  piliers  sont,  d'ailleurs, 
parfaitement  disposés  pour  ce  genre  de  construction.  La  section  A  est 
faite  sur  (ib  (fig.  7),  la  section  B  sur  ce?,  la  section  G  sur  ef.  Les  arcs- 
doubleaux  D  reposent  sur  la  tête  du  pilastre  montant  de  fond,  et  le  nerf 
qui  les  cerne  à  l'extrados,  sur  les  colonnettes  E.  Les  pilastres  latéraux  i 
s'arrêtent  à  la  naissance  des  archivoltes  des  collatéraux,  et  celui  posté- 
rieur reçoit,  au  même  niveau,  l'arc-doubleau  de  la  voûte  du  bas  cùlé. 
C'est  donc,  comme  à  Vézelay,  la  naissance  des  arcs  des  voûtes  qui  dé- 
termine la  hauteur  des  colonnes  ou  pilastres  engagés;  mais  pour  ne  pas 
donner  au  pilastre  antérieur  une  proportion  démesurément  allongée, 
l'architecte  a  eu  le  soin  de  le  couper  par  les  bandeaux  n  et  m.  Il  n'est  pas 
nécessaire  de  faire  ressortir  l'étude  des  proportions  et  des  détails  qui 
perce  dans  cet  exemple  d'architecture.  On  croirait  voir  là  un  fragment  de 
ces  monuments  gréco-romains  si  délicats  que  M.  le  comte  Melchior  de 
Vogue  a  découverts  dans  les  environs  d'Antioche  et  d'Alep.  Il  n'est  pas 
jusqu'à  la  sculpture  qui  ne  rappelle  cette  école  orientale  si  brillante  au 
V'  siècle;  et  bien  que  les  portes  gallo-romaines  d'Autun  aient  pu  inspirer 
aux  architectes  de  la  cathédrale  du  xii*  siècle  le  motif  de  l'arcature  du 
triforium,  ceux-ci  ont  été  certainement  prendre  ailleurs  leurs  profils  et 
leur  ornementation,  ces  profils  et  ornements  étant  d'un  tout  autre  style 
que  ceux  des  édilices  gallo-romains  et  d'une  exécution  bien  supérieure. 

Ce  motif  de  piliers  a  été  suivi  dans  la  construction  des  églises  Notre- 
Dame  de  Beaune,  Saint-Andoche  de  Saulieu  et  de  la  cathédrale  de 
Langres,  car  la  cathédrale  d'Autun  a  fait  école. 

L'école  de  l'Ile-de-France,  au  moment  où  rarchileclure  passait  aux 
mains  des  architectes  laïques,  devait  rompre  avec  ces  traditions  qui  sem- 
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blaienl  si  bien  clablies  dans  les  contrées  de  la  Bourgogne  et  de  la  haute 
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Champagne.  Vers  1160,  ces  architectes  de  l'Ile-de-France  tentaient  d'as- 
socier les  anciennes  données  romanes  au  nouveau  système  de  structure 
qu'ils  inauguraient;  ils  conservaient  encore  la  colonne  monocylindrique 
et  ne  conuiicnçaient  l'ordonnance  imposée  par  les  voûtes  d'arcte  en  arcs 
ogives  qu'au-dessus  de  ces  colonnes. 

Ce  principe  est  franchement  accusé  dans  l'intérieur  de  la  cathédrale  de 
Paris.  Les  piliers  du  chœur  de  cette  église,  élevés  vers  1 162,  et  ceux  de  la 
nef,  vers  1200,  présentent  à  peu  près  les  mêmes  dispositions.  Les  piliers 
du  chœur,  dont  nous  donnons  la  section  horizontale  (fig.  8),  se  compo- 
sent d'un  gros  cylindre  de  l^jSO  de  diamètre  (/i  pieds),  portant  un  large 
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chapiteau  à  tailloir  carré,  sur  lequel  reposent  les  archivoltes  portant  les 
murs  ab,  cd,  les  arcs-douhleaux  du  collatéral  e  etles  arcsogives/".  Les  trois 
colonncttes  ^,  h,  h,  s'élancent  jusqu'aux  naissances  des  grandes  voûtes 
pour  porter  les  arcs-douhleaux  et  les  arcs  ogives  ou  les  formerets.  A  la 
hauteur  du  triforium,  la  section  monocylindrique  du  pilier  se  divise, 
comme  l'indique  la  figure,  en  autant  de  memhres  qu'il  y  a  de  nerfs  de 
voûtes  à  porter.  Dans  la  nef  (fig.  9),  la  section  de  la  pile  du  triforium 
se  simplifie;  la  pile,  construite  par  assises,  ne  présente  que  des  retours 
d'équerre,  des  pilastres,  et  les  colonnettes  sont  détachées  en  monolithes. 
Plus  tard,  aux  piles  avoisinant  les  tours,  vers  1210,  les  constructeurs  ont 
môme  accolé  après  coup,  à  la  grosse  colonne  monocylindrique  du  rez- 
de-chaussée,  une  colonne  engagée  A  pour  supporter  l'apparence  de 
porte  à  faux  des  colonnettes  antérieures  assises  sur  le  tailloir,  ou  plutôt 
pour  épauler  le  gros  cylindre  et  arrêter  son  déversement.  C'était  une 
transition. 

Voici  (fig.  10)  (juelle  est  la  construction  des  piles  de  la  nef  de  Notre- 
Dame  de  Paris  en  élévation  '.  Il  est  clair  que  l'ordonnance  propre  au 
nouveau  système  de  structure  adopté  alors  ne  commence  qu'à  partir 
du  niveau  A,  c'est-à-dire  au-dessus  du  tailloir  des  chapiteaux  des  co- 


•  Voyez  Cathédrale,  lig.  2  et  II. 
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lonnes  du  rez-de-chausséo.  Celles-ci  consliluent  une  ordonnance  séparée, 
unquillage  inférieur.  Ce  principe  persiste  plus  longtemps  dans  l'Ile-de- 
France  que  partout  ailleurs,  ce  n'est  qu'avec  peine  que  les  architectes 
l'abandonnent.  Déjà  cependant,  à  l*aris,  dans  la  construction  de  la  cathé- 
drale même,  ils  avaient  élevé,  dans  les  collatéraux  de  la  nef,  des  colonnes 
monocylinilriques  cantonnées  de  colonnes  monostyles  (voy.  Gonstiu-c- 
TiON,  lig.  92  et  93)  ;  mais  ce  parti  leur  avait  été  imposé  par  la  nécessité  de 


S 


donner  à  ces  points  d'appui  une  résistance  exceptionnelle.  Nous  voyons 
qu'à  la  cathédrale  tle  Laon,  sans  aucune  raison  apparente,  vers  la  même 
époque,  c'est-à-dire  vers  1200,  les  architectes  ajoutent  aux  gros  cylin- 
dres du  rez-de-chaussée  de  la  nef  des  colonnes  monostyles  détachées, 
comme  un  essai,  une  tentative,  un  acheminement  vers  un  nouveau  sys- 
tème de  structure  des  piles.  Sur  vingt  piles  qui  portent  le  iriforium  et 
les  voûtes  de  la  nef  de  Notre-Dame  de  Laon,  quatre  seuiemeiit  urésen- 
tent  celle  particularité  de  colonnettes  posées  aux  angles  du  lailloir  et 
sur  la  partie  antérieure,  ainsi  que  l'indique  la  section  horizontale  (fig.  11). 
Les  trois  colonnettes  a,  b,  b,  soulagent  le  tailloir  du  gros  chapiteau,  et  re- 
çoivent les  cinq  colonnettes  qui  portent  l'arc-doubleau,  les  arcs  ogives 
et  les  formerets  des  grandes  voûtes.  Quant  aux  colonnettes  c,  elles  re- 
çoivent les  sommiers  des  arcs  ogives  des  voûtes  des  bas  côtés.  En  per- 
spective, ces  piliers  présentent  donc  l'aspect  reproduit  dans  la  figure  12. 
Ces  quatre  piliers  sont,  il  est  vrai,  posés  sous  les  retombées  des  voûtes, 
qui,  à  Laon  comme  à  Notre-Dame  de  Paris,  embrassent  deux  travées, 
mais  on  ne  s'explique  pas  pourquoi  ce  système,  qui  est  très- bon,  n'a  pas 
été  suivi  tout  le  long  de  la  nef.  Les  bagues  A  forment  une  assise  qui 
relie  les  fûts  supérieurs  B  aux  fûts  inférieurs  C.  Les  constructeurs  de  la 
cathédrale  de  Laon  n'avaient  pas  le  beau  liais  cliquart  de  Paris,  et  ils 
ne  pouvaient  tailler  de  colonnettes  monostyles  d'une  grande  longueur. 
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Aussi  reliaient-ils  les  lùls  par  ces  assises  de  bagues  qui  se  repétaient 
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plusieurs  fois  dans  la  hauteur  des  piliers,  comme  on  le  voit  en  D.  On 
observera  que  le  cliapileau  de  la  grosse  colonne  comprend  deux  assises, 
tandis  que  les  chapiteaux  des  colonnettes  en  délit  sont  pris  dans  une 
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seule  assise  faisant  corps  avec  la  deuxième  assise  du  gros  chapiteau.  Ce 
principe  est  suivi  assez  rigoureusement  pendant  les  premières  années 
du  xiir  siècle  (voy.  Cuapiteau). 

Quelques  années  avant  la  construction  de  la  cathédrale  de  Laon,  c'est- 
à-dire  vers  1170,  on  élevait  dans  la  même  ville  la  nef  et  le  chœur  de 
l'église  Saint-Martin,  et  l'architecte  conservait  le  corps  de  la  pile  romane, 
formée,  en  section  horizontale,  de  parallélogrammes  se  pénétrant  avec 
colonne  engagée  du  côté  de  la  grande  nef  pour  recevoir  l'arc-doubleau  ; 
mais  dans  les  quatre  angles  rentrants  laissés  par  les  parallélogrammes, 
cet  architecte  posait  déjà  des  colonnettes  en  délit  pour  recevoir  les  arcs 
ogives  des  hautes  et  basses  voûtes  (fig.  13).  Ces  colonnettes,  composées 
de  plusieurs  morceaux,  étaient  retenues  par  des  bagues,  ainsi  que  le  fait 
voir  la  vue  perspective.  Mais  ces  piles  avaient  l'inconvénient  de  donner 
une  section  considérable  prenant  beaucoup  de  place,  gênant  la  circula- 
tion et  masquant  la  vue  du  sanctuaire  ;  cependant  ces  quatre  colonnette  , 
disposées  pour  recevoir  les  arcs  ogives,  avaient  probablement  fait  nîsire 
aux  architectes  de  la  cathédrale  de  Laon  l'idée  de  cantonner  leur 
pilier  cylindrique  de  cinq  colonnettes,  l'une  destinée  à  porter  l'arc-dou- 
bleau de  la  grande  nef,  et  les  quatre  autres  à  porter  les  arcs  ogives. 
Bientôt  on  prit  un  parti  plus  radical,  on  cantonna  la  grosse  colonne 
cylindrique  de  quatre  colonnes  engagées,  recevant  les  deux  arcs-dou- 
bleaux  et  les  deux  archivoltes  ;  les  arcs  ogives  des  collatéraux  retombè- 
rent alors  sur  le  gros  chapiteau  du  cylindre  principal,  et  ceux  des  voûtes 
de  la  grande  nef  sur  des  colonnettes  en  délit  portant  sur  la  saillie  du 
tailloir.  C'est  suivant  ce  système  que  furent  élevés  les  piliers  de  la  cathé- 
drale de  Reims  (flg.  1/j).  En  A,  nous  donnons  la  section  de  ces  piliers  au 
niveau  du  rez-de-chaussée,  la  grande  nef  étant  du  côté  N.  Les  gros  cylin- 
dres ont  l^^eO  de  diamètre  (5  pieds);  dans  le  sens  de  la  coupe  en  tra- 
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vers,  les  piliers,  compris  les  colonnes  engagées,   onl  2"\k^,  et  dans  le 


sens  tle  la  nef  2'",^0  seulement.  C'eUiil  une  précaution  prise  pour  donnei 
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à  ces  piliers  un  peu  plus  d'assiette  dans  le  sens  de  la  poussée  des  voûtes. 
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l/appai'oil  lie  ces  piliers  osl  doinié  i)ar  Villard  dv  lloiinccourl  et  eslrepro- 
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diiit  dans  noire  ligure.  Villard  (ic  Honnecourl  a  bien  le  soin  de  nous 
dire  que  cet  appareil  avait  été  combiné  afin  de  cacher  les  joints  des 
tambours;  il  n'est  pas  besoin  d'ajouter  que  l'appareil  se  chevauche  de 
deux  en  deux  assises.  Au  niveau  du  triforium,  en  ab  (voy.  l'clcvation  B), 
le  pilier  adopte  la  section  G.  La  colonne  engagée  d  fait  corps  avec  la 
bâtisse,  c'est-à-dire  qu'elle  est  élevée  par  assises,  tandis  que  les  colon- 
nettes  e  recevant  les  arcs  ogives  des  grandes  voûtes,  et  les  colonnettes  f 
recevant  les  formerets,  sont  rapportées  en  délit,  maintenues  par  des  ban- 
deaux (/,  h,  qui  l'ont  bagues,  et  les  chapiteaux  «et  /.  L'architecte  de  Notre- 
Dame  de  Reims  n'avait  pas  encore  une  théorie  bien  arrêtée  sur  l'équi- 
libre des  voûtes  dans  les  grands  édifices  gothiques,  et  il  avait  cru  devoir 
donner  à  ses  piliers  une  très-1'orlc  section;  il  avait,  au  niveau  du  trifo- 
rium, crut  devoir  élever  encore  un  gros  contre-fort  en  porte  à  faux  pour 
asseoir  les  piles  recevant  les  arcs-boutants  (voy.  Cathédrale,  figure  \h). 
L'architecte  de  la  cathédrale  d'Amiens  fut  plus  hardi  :  il  donna  une  sec- 
tion beaucoup  plus  faible  à  ses  piliers,  et  ne  songea  à  les  maintenir  dans 
leur  plan  vertical  que  par  le  secours  des  arcs-boutants  (voy.  Cathédrale, 
fig.20). 

D'autres  constructeurs  avaient  essayé  des  colonnes  jumelles  dans  les 
cathédrales  de  Sens  et  d'Arras  (voy.  la  section  D)  (1160),  ou  plus  tard  des 
colonnes  avec  une  seule  colonnette  adossée  (voy.  section. E),  ou  encore 
des  colonnes  à  section  ovale,  comme  dans  le  chœur  de  la  cathédrale  de 
Séez  (fin  du  xiii^  siècle)  (voy.  section  F),  dominés  qu'ils  étaient  par  cette 
idée  de  résister  aux  poussées  et  de  prendre  le  moins  de  place  possible, 
de  ne  pas  obstruer  la  vue  des  nefs  et  des  sanctuaires. 

Les  exemples  de  piliers  empruntés  aux  cathédrales  de  Reims  et 
d'Amiens  nous  font  voir  seulement  une  grosse  colonne  centrale  can- 
tonnée de  quatre  colonnes  engagées;  les  colonnettes  destinées  à  porter 
les  arcs  ogives  et  les  formerets  ne  prennent  naissance  qu'au-dessus  du 
chapiteau  inférieur.  Vers  le  milieu  du  xiii^  siècle  déjà  on  faisait  descen- 
dre les  colonnettes  des  arcs  ogives  des  grandes  voûtes  jusqu'à  la  base 
niènie  du  pilier;  puis  bientôt  on  voulut  porter  les  arcs  ogives  des  voûtes 
des  collatéraux  sur  des  colonnettes  spéciales  ;  les  piliers  prirent  donc  la 
section  donnée  par  la  figure  15  :  A  étant  le  côté  faisant  face  à  la  grande 
nef  et  R  la  partie  du  pilier  en  regard  du  collatéral.  Dès  l'instant  qu'on 
admettait  que  les  arcs  ogives,  comme  les  archivoltes  et  les  arcs-dou- 
bleaux,  devaient  posséder  leur  colonnette  montant  de  fond,  il  était  logique 
d'admettre  que  les  formerets  eux-mêmes  possédassent  leurs  supports  ver- 
ticaux, et  même  que  les  membres  de  ces  nerfs  de  voûtes  eussent  chacun 
un  point  d'appui  spécial.  On  multiplia  donc  les  colonnettes  autour  du 
cylindre  central,  et  les  moulures  elles-mêmes  des  arcs  vinrent  mourir  sur 
la  base  du  pilier.  Ce  parti  tendait  à  faire  supprimer  les  chapiteaux,  car 
à  quoi  bon  un  chapiteau  dès  que  la  moulure  formant  l'arc  se  continue  le 
long  du  pilier?  Vers  1230  déjà,  les  colonnettes  cantonnant  les  piliers  ne 
sont  plus  tlétachées,  monostyles,  mais  tiennent  aux  assises  mêmes  de  la 
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[)il('.  Des  coloniiellcs,  en  se  mullipliiiul,  devenaieiiL  Irop  grêles  pour 
(juil  lût  possible  de  les  tailler  dans  une  pierre  posée  en  délit,  et  même 
alors  comme  il  devenait  très-ditïicile,  sans  risquer  de  faire  casser  les 
pierres,  de  fouiller  au  ciseau  les  angles  rentrants,  jonctions  des  colon- 


nettes  avec  le  noyau,  on  adoucissait  ces  angles,  ainsi  (jue  le  fait  voir  la 
section  (lig.  16).  11  résultait  de  cette  nécessité  praticjuc  une  succession 
de  surfaces  courbes,  molles,  qui  ne  donnaient  (juc  tles  ondjres  Indécises; 
il  faliail  trouver  sur  ces  surfaces  des  arièls  de  lumière  (jui  pussent  accuser 


les  nei'fs  principaux.  Les  architectes  eurent  alors  l'idée  de  réserver  sur  le 
devant  de  chaque  colonnelle  une  arête  qiu  accrochât  la  lumière  et  fil 
ressortir  la  saillie  du  iieii  cylindrique  (voy.  en  A,  (ig.  16).  Il  résultait  de 
l'adoption  de  ce  principe,  (pie  la  colonnetle,  mariée  au  noyau  ])iincii)al 
par  une  gorge  et  armée  d'un  nerf  saillant,  passait  de  la  forme  cylindiique 
à  la  forme  prismatique. 
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Dès  la  lin  du  xiii"  siècle,  l'école  champenoise,  qui,  à  partir  do  1250, 
avait  pris  les  devants  sur  les  autres  écoles  gothiques,  cherchait  des  sec- 
lions  lie  i)ilieis  qui  lussent  rigoureusement  logiques,  c'est-à-dire  qui  ne 
fussent  que  la  section,  réunie  en  faisceau,  des  arcs  que  portaient  ces 
piliers.  Alors  les  profils  des  arcs  commandaient  impérieusement  les  sec- 
tions des  piles,  et,  pour  tracer  un  pilier,  il  fallait  commencer  par  con- 
naître et  tracer  les  divers  membres  des  voûtes. 

Les  gens  qui  élevèrent  l'église  Saint-Urbain  de  Troyes,  vers  1290,  pri- 
rent, dès  cette  époque,  le  parti  radical  que  nous  venons  d'indiquer  ;  mais 
on  comprendra  facilement  que  la  forme  consacrée  du  gros  pilier  cylin- 
drique central  ne  devait  plus  s'accorder  avec  ce  système  nouveau,  la 
réunion  en  faisceau  de  tous  ces  nerfs  d'arcs  ne  pouvant  se  résoudre  en 
un  cylindre,  même  en  y  joignant  des  appendices,  comme  on  l'avait  fait 
précédemment  et  comme  l'indiquent  les  ligures  15  et  16.  Il  fallait  aban- 
donner absohiment  la  tradition  de  la  grosse  colonne  centrale,  qui  per- 
sistait encore  vers  le  milieu  du  xiii'^  siècle.  Entraînés  par  la  marche 
logique  de  leur  art,  les  constructeurs  de  Saint-Urbain  n'hésitèrent  pas, 
et  nous  voyons  que  dans  le  mêmeédif'ce  et  pendant  un  espace  de  temps 
très-court  (dix  ans  au  plus),  ils  abordent  franchement  le  pilier  prisma- 
tique, en  supprimant  les  chapiteaux. 

La  figure  17  présente  en  A  une  des  quatre  piles  du  transsept.  Cette 
pile  porte  deux  arcs-doubleaux  B  des  grandes  voûtes,  deux  archivoltes  G 
de  bas  côtés,  la  branche  d'arc  ogive  D  de  la  voûte  de  la  croisée,  deux 
branches  d'arcs  ogives  E  des  voûtes  hautes,  et  la  branche  d'arc  ogive  F 
de  la  voûte  du  collatéral.  Son  plan  affecte  la  forme  donnée  par  les  pro- 
fils de  ces  huit  arcs,  et  place  les  points  d'appui  verticalement  sous  la 
trace  des  sommiers  de  ces  arcs.  La  première  pile  de  la  nef,  dont  la  sec- 
tion est  donnée  en  G,  indique  de  même  la  projection  horizontale  des 
sommiers  des  archivoltes  B',  des  arcs  ogives  E'  des  grandes  voûtes,  et 
des  arcs  ogives  E"  des  voûtes  des  bas  côtés,  ainsi  que  celle  des  arcs- 
doubleaux  H  des  grandes  voûtes  et  I  des  basses  voûtes.  Ces  piles  portent 
encore  des  chapiteaux  très-bas  d'assise,  parce  que  le  prolil  des  arcs  des 
voûtes  n'est  pas  identique  avec  la  section  de  ces  piliers.  Mais  la  seconde 
pile  de  la  nef  donne  la  section  K,  et  est  tracée  de  telle  façon,  que  les 
archivoltes  L,  les  arcs-doubleaux  H  et  I,  les  arcs  ogives  M,  viennent 
pénétrer  exactement  cette  section,  les  membres  a  tombant  en  a! ,  les 
membres  b  en  b\  les  membres  c  en  c' ,  les  membres  c?  en  d\  etc.  Mais, 
pour  ne  pas  affaiblir  la  pile  par  des  évidements,  les  cavets,  gorges  et 
profils  e  viennent  rencontrer  les  surfaces  pleines  e' ,  les  arêtes  vives /"des 
boudins  s'accusant  sur  la  pile  par  les  arêtes  f .  Dès  lors  les  chapiteaux 
sont  supprimés.  Une  semblable  tentative,  datant  des  dernières  années 
du  xiii"  siècle,  ne  laisse  pas  d'être  d'un  grand  intérêt,  quand  on  voit  que 
pendant  le  xiv^  encore,  dans  la  province  de  l'Ile-de-France  et  en  Nor- 
mandie, on  s'en  tenait  à  des  sections  de  piles  n'accusant  pas  entièrement 
la  section  des  arcs  des  voûtes,  et  nécessitant  par  conséquent  l'emploi 
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du  chapiteau  pour  sôpaivr  les  soiniuieis  de  faisceaux  des  colonnelles 
(les  piliers, 
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L'église  de  Sainl-iUieii  de  Rouen,  dont  le  chœur  date  du  xiv''  siècle, 
présente  des  piliers  qui  sont  tracés  conformément  à  la  section  G,  c'est-à- 
dire  qui  projettent  avec  quelques  modifications  les  arcs-doubleaux  et  les 
arcs  ogives  des  voûtes,  et  qui  possèdent  encore  des  ch.qjiteaux  ;  ce  n'est 
([u'à  la  fin  du  mv*^  siècle  et  au  conmiencement  du  xv"  (juc  la  donnée 
déjà  adoptée  à  la  lin  du  xiii"  siècle  par  l'architecte  de  Saint-Urbain  de 
Troyes  est  déiinitivement  acceptée,  et  que  les  piles  ne  sont  que  la  pro- 
jection réunie  en  faisceau  des  diiférents  profds  des  arcs.  Mais  comme 
cette  niélhoile,  toute  rationnelle  qu'elle  était,  exigeait  une  main-d'œuvre 
et  par  conséquent  des  dépenses  considérables,  souvent  à  cette  épo- 
que on  en  revint  au  pilier  monocylindrique,  dans  lequel  alors  péné- 
traient les  profils  des  divers  arcs  des  voûtes.  C'est  ainsi  que  sont  con- 
struits les  piliers  de  l'église  basse  du  mont  Saint-Michel  en  mer,  et  d'un 
grand  nombre  d'édifices  construits  de  HOO  à  1500,  particulièrement 
dans  les  constructions  civiles,  où  l'on  prétendait  ne  pas  faire  de  dépenses 
inutiles.  Toutefois  il  ne  faut  pas  perdre  de  vue  ce  fait,  savoir,  qu'à  dater 
de  'l'220,  les  architectes  français,  renonçant  à  la  colonne  monocylin- 
drique pour  porter  les  voûtes,  cherchèrent  sans  interruption  à  trans- 
former cette  colonne  en  un  support  des  membres  saillants  constituant  la 
voûte,  et  par  suite  en  un  faisceau  vertical  de  ces  membres.  Le  pilier 
tendait  ainsi  chaque  jour  à  n'être  que  la  continuation  des  arcs  des  voûtes, 
et  nous  voyons  que  dès  la  lin  du  xiii''  siècle  on  était  déjà  arrivé  à  ce 
résultat.  Le  pilier  n'étant  que  le  faisceau  vertical  des  arcs  des  voûtes,  ce 
n'est  plus,  à  proprement  parler,  un  pilier,  mais  un  groupe  de  moulures 
d'arcs  descendant  verticalement  jusqu'au  sol,  c'est  le  tracé  du  lit  infé- 
rieur des  sommiers  qui  constitue  la  section  horizontale  de  la  pile;  et 
en  effet  ce  tracé  est  si  important  dans  les  édifices  voûtés,  si  impérieux, 
dirons-nous,  qu'il  devait  nécessairement  conduire  à  ce  résultat.  Dès 
1220,  les  architectes  gothiques  ne  pouvaient  élever  un  monument  voûté 
sans,  au  préalable,  tracer  le  plan  des  voûtes  et  de  leurs  sommiers;  il  était 
assez  naturel  de  considérer  ce  tracé  comme  le  tracé  du  plan  par  terre,  et 
de  planter  CCS  sommiers  dès  la  base  de  sa  construction  :  c'était  un  moyen 
de  faire  une  économie  d'épurés,  et  surtout  d'éviter  des  erreurs  de  plan- 
tation. 

Les  piliers,  dans  l'architecture  civile,  affectent  des  formes  qui  ne  sont 
pas  moins  l'expression  des  nécessités  de  la  construction,  soit  qu'ils  por- 
tent des  voûtes,  soit  qu'ils  soutiennent  des  planchers.  Ainsi,  dans  les 
étages  inférieurs  de  l'évêché  de  Meaux,  étages  qui  datent  de  la  fin  du 
xW  siècle,  nous  voyons  des  piliers  posés  en  épine  qui  portent  des  voûtes 
doubles,  et  dont  la  structure  est  assez  remarquable.  Voici  (fig.  18)  leur 
section  horizontale  en  A,  et  en  B  leur  élévation.  Les  voûtes  sont  privées 
d'arcs-doubleaux.  Ce  sont  des  voûtes  d'arête  construites  comme  les 
voûtes  romaines,  avec  un  simple  boudin  en  relief  sur  les  arêtes  et  un 
angle  obtus  ù  la  place  occupée  ordinairement  par  l'arc-doubleau  (voy.  la 
seclion  C  faite  sur  a//).  Le  pilier  se  compose  d'un  corps  principal   cylin- 
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lion  A);'  les  piles  sont  monolithes  du  dessus  de  la  base  à  l'astragale  du 
chapiteau. 
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Des  maisons  de  la  ville  de  Dol  possèdent  encore  des  piliers  mono- 
lithes de  granit  et  qui  datent  du  xiii*  siècle.  Ils  portent  des  poitraux  de 
bois  et  formaient  portiques  ou  pieds-droits  de  boutiques.  Voici  (fig.  19) 


(y 


deux  de  ces  piliers.  En  A  est  la  section  du  pilier  A',  en  B  celle  du  pilieK 
B'.  Les  architectes  cherchaient  toujours,  avec  raison,  à  éviter,  dans  Ir. 
taille  de  ces  piliers  isolés  ou  adossés,  les  arêtes  vives,  qui  s'épaufrent 
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facileinonl  cl  soiil  loiL  yùnaiils.  Jl  sullil  de  sùlro  prutnciiù  un  jour  de 
foule  dans  la  vnc  de  Rivoli,  à  Paris,  pour  reconnaître  les  ineouvénienls 
des  arêtes  vives  laissées  sur  les  piliers  isolés  :  ce  sont  autant  de  lames  bles- 
santes placées  au-devanl  des  passants.  Admettant  que  cela  soit  monu- 
mental, ce  n'en  est  pas  moins  très-incommode. 

Les  architectes  de  la  fin  du  \v^  siècle  ont  non-seulement  fait  descendre 
le  long  des  piles  les  profds  prismatiques  des  arêtes  des  voûtes,  mais  en- 
core ils  se  sont  plu  parfois  à  tordre  ces  profils  en  spirale,  et  ù  décorer 
d'ornements  sculptés  les  intervalles  laissés  entre  les  côtes.  On  voit  un 
curieux  pilier  ainsi  taillé  au  fond  du  clievel  de  l'église  Saint-Séverin, 
à  Paris.  On  en  voit  un  composé  de  gros  boudins  en  spirale  dans  l'église 
de  Sainte-Croix  de  Provins.  Ce  sont  là  des  fantaisies  qui  ne  sauraient 
servir  d'exemples  et  que  rien  ne  justifie.  La  province  de  Normandie 
fournit  plus  qu'aucune  autre  ces  élrangelés  dues  au  caprice  de  l'artiste 
qui,  à  bout  de  ressources,  cherche  dans  son  imagination  des  combinai- 
sons propres  à  surprendre  le  public.  Les  maîtres  du  moyen  âge  n"ont 
jamais  eu  recours  à  ces  bizarreries.  Ce  n'est  qu'en  Angleterre  que  dès  le 
XIII*  siècle  naît  ce  désir  de  produire  des  effets  surprenants.  Déjà,  dans  la 
cathédrale  de  Lincoln,  on  voit  des  piliers  de  cette  époque,  composés  avec 
une  recherche  des  petits  efi'ets  qu'on  ne  trouve  dans  notre  école  que  beau- 
coup plus  tard.  Des  exemples  de  piliers  sont  présentés  dans  les  articles 
Akcuitecture  religieuse,  Cathédrale,  Construction  et  Travée. 

PINACLE,  s.  m.  Couronnement, //»o/?o//,  comme  on  disait  au  xiv"  siècle, 
d'un  contre-fort,  d'un  point  d'appui  vertical,  plus  ou  moins  orné  et  se 
terminant  en  cône  ou  en  pyramide.  Dans  les  monuments  d'une  haute 
antiquité,  on  signale  déjà  certains  amortissements  d'angles  de  frontons  et 
de  corniches  qui  sont  de  véritables  j)inacles  '.  La  plupart  des  monuments 
de  notre  période  romane  ont  perdu  presque  tous  ces  couronnements 
supérieurs,  qui  rappelaient  cette  tradition  antique.  Toutefois  les  orne- 
monts,  en  forme  de  pomme  de  pin,  qui  terminent  les  lanternons  de  l'é- 
glise de  Saint-Front  de  Périgueux,  peuvent  bien  passer  pour  de  véritables 
pinacles.  Ce  n'est  guère  qu'au  xii*  siècle  que  l'on  commence  à  signaler 
des  restes  nombreux  de  ces  sortes  d'amortissements.  Alors  ils  surmon- 
tent les  angles  des  clochers  carrés  à  la  base  des  cônes  ou  des  pyramides 
formant  la  flèche;  ils  apparaissent  au-dessus  des  contre-forts  aux  angles 
des  pignons.  D'abord  peu  développés,  ou  en  forme  d'édicules,  ils  pren- 
nent, dès  la  fin  du  xii'' siècle,  une  assez  grande  importance;  puis,  au 
commencement  du  xiii  '  siècle,  ils  deviennent  souvent  de  véritables  mo- 
niinicnls.  Comme  tous  les  membres  de  rarchiteclure  de  ce  temps,  les 

'  Vnjoz  la  niédaillf  IVappùo  smis  lo  vb'^ne  de  Caracalla,  tloniiant  au  revers  le  leini)le 
de  Vénus  à  l'iiplms  (bronze);  eclle  donnant  au  revers  les  propylées  du  temple  du  .Soleil, 
à  I5aalliec.  (".Diisuller  V ArdiHectura  nuinisinutii:ii,  recueillie  par  Donaldson,  arcliitccte 
(Londres,  1859). 
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pinacles  remplissent  une  i'onelion  :  ils  sont  destinés  à  assurer  la  stabilité 
des  points  d'appui  verticaux  par  leur  poids  ;  ils  maintiennent  la  bascule 
des  gargouilles  et  corniches  supérieures  ;  ils  arrêtent  le  glissement  des 
tablettes  des  pignons;  ils  servent  d'attache  aux  balustrades;  mais  aussi 
leur  silhouette,  toujours  composée  avec  un  art  infini,  contribue  à  donner 
aux  édifices  une  élégance  particulière,  (juelquet'ois,  pendant  la  période 
romane,  ce  sont  des  amortissements  très-simples.  Les  contre-forts  des 
XI"  et  xii*=  siècles,  dans  le  Beauvoisis,  par  exemple,  sont  souvent  ter- 
minés, à  leur  extrémité  supérieure,  par  un  cône  recourbé  à  la  pointe. 
Ces  contre-forts  cylindriques  présentent  donc  les  amortissements  repro- 
duits dans  les  figures  1  et  2  '. 


2  %s 

— Tllï 


L'église  collégiale  de  Poissy  conserve  encore,  sur  l'un  des  angles  de 
l'escalier  de  l'abside  terminé  par  une  pyramide  octogone,  un  pinacle 
du  commencement  du  xii"  siècle,  dont  nous  donnons  (fig.  3)  un  dessin 
perspectif.  Ce  pinacle  se  compose  de  quatre  colonnettes  portant  un 
groupe  de  chapiteaux  taillés  dans  une  même  assise;  un  cône  terminé  par 
un  fleuron  couronne  les  chapiteaux.  Ce  pinacle  est  fort  petit,  l^jSO  de 
haut  environ  ;  il  se  trouve  fréquemment  adopté  dans  les  édifices  de  cette 
époque  à  la  base  des  jjyramides  des  flèches.  Le  clocher  vieux  de  Chartres 
possède  aux  angles  de  la  tour,  à  la  naissance  de  la  flèche,  des  pinacles 
d'une  belle  composition,  qui  servent  en  même  temps  de  lucarnes  (voy. 
Flèche,  fig.  Ix)  ;  ceux-ci  datent  du  milieu  du  xii''  siècle. 

Les  donjons  des  châteaux  possédaient  aussi  presque  toujours  leurs 


'  Le  pinaiic  de  la  iitjfurc'  1  pi'o\ient  des  contre-forts  de  la  grande  église  de  Saint- 
Germer  (xii"  siècle).  Celui  de  la  figure  2  se  retrouve  dans  quelques  édifices  du  Beauvoisis 
de  la  fin  du  xi'=  siècle.  Les  pinacles  couronnant  les  contre-forts  cjliudriques  de  léglise 
Saint-lUini  de  Reims  étaient  terminés  par  des  pinacles  analogues  (xi'^  siècle). 
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pinacles,  i)rul)ablenR'iil  des  une  époque  reculée,  si  l'un  s'en  iapi)()ile  aux 
vignettes  des  manuscrits  et  aux  représentations  gravées  qui  nous  restent 
(le  ces  édifices.  Au  xiii"  siècle,  nous  en  trouvons  encore  quelques-uns 
en  place  ou  en   IVagnients.    Queliiuefois  même,  comme  à  la  tour  de 


Montbard,  ils  sont  directement  posés  sur  les  nierions  des  créneaux.  Au 
donjon  de  Coucy,  ils  étaient  au  nombre  de  quatre,  élevés  sur  l'épais  talus 
qui  couvrait  la  corniche  de  la  défense  supérieure  (voy.  Donjon,  fig.  39). 
Mais  l'époque  brillante  des  pinacles  est  celle  où  les  archilecles  commen- 
cèrent à  élever  des  arcs-boutanls,  afin  de  contre-buier  les  grandes  voûtes 
des  nefs  de  leurs  églises.  11  fallait  nécessairement,  sur  les  contre-forts 
recevant  ces  arcs-boutants,  ajouter  un  poids,  une  pression  verticale  des- 
tinée à  neutraliser  la  poussée  oblique  de  ces  arcs  et  permettant  de  dimi- 
nuer d'autant  la  section  horizontale  des  piliers  butants  (voy.  Construc- 
tion). Si  puissant  que  fussent  d'ailleurs  ces  piliers,  les  arcs-boutants 
exerçaient  leur  action  de  poussée  près  de  leur  Muuniel,  et  pouvaient,  si 
ces  sommets  n'étaient  pas  chargés,  faire  glisser  les  dernières  assises.  Il 
fallait  donc  au  dessus  du  déi)art  de  l'arc  un  pciiils  vertical,  une  pressiDii. 
Les  architectes  de  l'école  laïque  comprirent  bien  vite  le  parti  (ju'ils  pour- 
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raient  tirer  do  cette  nécessité,  au  point  de  vue  de  la  décoration  des  édi- 
fices, et  ils  ne  tardèrent  pas  à  imaginer  les  plus  belles  et  les  plus  gracieuses 
combinaisons  pour  satisfaire  à  cette  partie  du  programme  imposé  aux 
constructeurs.  Ils  surent  donc  composer  des  pinacles  tantôt  très-simples 
pour  les  édifices  élevés  à  peu  de  frais,  tantôt  très-riches,  mais  toujours  en- 
tendus, comme  silhouette  et  comme  structure,  d'une  façon  remarquable. 

Parmi  les  plus  beaux  pinacles  que  nous  possédons  dans  nos  édifices 
français  du  xiii"  siècle,  il  faut  citer,  en  première  ligne,  ceux  qui  termi- 
nent les  contre-forts  de  la  cathédrale  de  Reims.  Ce  sont  là  de  véritables 
chefs-d'œuvre  de  composition  et  d'exécution.  On  conçoit  combien  il  est 
difficile  de  poser  des  édicules  au  sommet  d'un  monument,  et  de  les 
soumettre  à  Véchelle  adoptée  pour  l'ensemble,  de  ne  point  tomber  dans  la 
recherche  et  le  mesquin.  Tout  en  donnant  à  ces  couronnements  une 
extrême  élégance,  l'architecte  de  Notre-Dame  de  Reims  a  su  les  mettre 
en  harmonie  parfaite  avec  les  masses  énormes  qui  les  avoisinent,  et  cela 
en  les  accompagnant  de  statues  colossales  qui  présentent,  tout  le  long  de 
la  nef  et  du  chœur,  une  série  non  interrompue  de  grands  motifs  occupant 
le  regard  e(  faisant  disparaître  ce  qu'il  pourrait  y  avoir  de  grêle  dans  ces 
pyramides  à  jour  et  dentelées. 

Yoici  (fig.  h)  un  dessin  perspectif  de  ces  pinacles.  Le  calme  et  la  sim- 
plicité de  la  composition  n'ont  pas  besoin  de  commentaires  pour  être 
appréciés;  le  croquis  que  nous  donnons,  si  loin  qu'il  soit  de  l'original, 
fait  ressortir  les  qualités  essentielles  de  l'œuvre.  Observons  comme,  dans 
ce  détail  purement  décoratif,  l'architecte  a  su  éviter  les  banalités.  Dans 
les  parties  décoratives  de  l'architecture,  depuis  l'époque  de  la  renais- 
sance, et  plus  particulièrement  de  nos  jours,  on  a  su  si  bien  familiariser 
nos  yeux  avec  ce  que  nous  nommerons  les  chevilles  de  noti-e  art,  que 
nous  avons  perdu  le  sentiment  de  ce  qui  est  vrai,  de  ce  qui  est  à  sa  place, 
de  ce  qui  est  orné,  en  raison  du  lieu  et  de  l'objet.  Que  voyons-nous  ici 
dans  cet  immense  appendice  décoratif  qui  n'a  pas  moins  de  1k  mètres 
depuis  la  gargouille  jusqu'au  fleuron  supérieur?  1°  Une  pile  ou  culée 
puissante,  pleine  de  A  en  B,  destinée  à  contre-buter  la  poussée  de  l'arc- 
boutant  inférieur,  dont  la  pression  oblique  agit  avec  plus  d'énergie  que 
celle  du  second;  2'^  de  R  en  C,  une  pile  évidée,  suffisante  pour  contre- 
buter  la  poussée  du  second  arc-boutant,  à  la  condition  que  cette  pile  évi- 
dée sera  chargée  d'un  poids  considérable,  celui  de  la  pyramide  CD;  3" en 
avant  de  la  partie  du  contre-fort  évidé,  deux  colonnes  monolithes  qui 
roidissent  tout  le  système  de  la  structure,  et  sous  cet  évidement  destiné 
à  donner  de  la  légèreté  à  cette  pile  énorme,  une  statue  abritée,  composée 
de  telle  façon  que  les  lignes  des  ailes  viennent  rompre  l'uniformité  des 
lignes  verticales;  h"  le  poids  de  la  pyramide,  accusé  aux  yeux  par  les 
quatre  pyramidions  d'angle  en  encorbellement.  En  tout  ceci,  rien  de  su- 
perflu, rien  qui  ne  soit  justifié  ou  calculé.  Dans  toutes  les  parties,  la  con- 
struction parfaitement  d'accord  avec  la  décoration  et  l'objet  ;  construction 
savante  d'ailleurs  et  n'étant  nulle  part  en  contradiction  avec  la  forme. 
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considérables,  ni  se  permettre  d'élever  devant  les  conlre-l'orts,  ou  sur  leur 
sommet,  des  édicules  de  celte  importance  relative.  Souvent,  au  con- 
traire, nous  voyons  qu'ils  sont   privés  des  moyens  de  compléter  leur 


i 


œuvre.  A  la  cathédrale  de  Chàlons-sur-Marne,  dont  la  construction  est 
contemporaine  de  celle  de  Reims,  l'architecte  procédait  avec  une  éco- 
nomie évidente.  Aussi  les  pinacles  qui  terminent  les  contre-forts  de  la 
nef  (fîg.  5)  sont-ils  bien  loin  de  présenter  la  richesse  et  l'abondance  de 
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composition  de  ceux  de  Notre-Dame  de  HciiiH.  Ils  consistent  en  un  pyra- 
midion  à  section  octogonale,  surmontant  la  trte  du  contre-tort  termine 
par  trois  gables  au-dessus  de  la  gargouille  recevant  les  eaux  des  combles 
coulant  dans  le  caniveau  A  formant  chaperon  sm^  l'arc-houtant.  Ici  les 
j)ili('rs  butants  s'élcvenl  d'une  venue  jusqu'au  niveau  B;  ce  pinacle  n'est 
l)lus  (pi'un  simple  couronnement  destine  à  couvrir  ce  pilier  et  à  alléger 
son  s(jmmel.  L'n  programme  aussi  restreint  étant  donné,  ces  pinacles 
sont  encore  habilement  agencés,  et  il  est  difficile  de  passer  d'une  base 
massive  à  un  couronnement  grêle  avec  plus  d'adresse. 

Les  contre-forts  de  la  cathédrale  de  Uouen,  au-dessus  des  ciiapelk'.N 
de  la  nef.  du  côté  septentrional,  montrent  de  l)eaux  pinacles  datant  de 
1260  environ.  Ils  se  composent  ((ig.  6)  d'un  édicule  ayant  en  épaisseiii 
le  double  de  sa  largeur;  la  partie  postérieure  est  pleine  et  sert  de  culée 
à  l'arc-boutant;  la  partie  antérieure  est  ajoiu'ée  et  repose  sur  deux 
colonnelles.  Sous  le  dais  que  forment  les  g;\bles  antérieurs  est  placée 
une  statue  de  roi  ;  les  murs  de  clôture  des  chapelles  sont  en  A.  Sûrs  de 
la  qualité  des  matériaux  qu'ils  choisissaient,  et  sachant  les  employer 
en  raison  môme  de  cette  qualité,  les  architectes  de  cette  époque  ne 
reculaient  pas  devant  ces  hardiesses.  Ces  pinacles,  qui  ont  ajourd'hui 
600  ans,  et  qui  n'ont  certes  pas  été  entretenus  avec  beaucoup  de  soin, 
sont  encore  debout,  et  leurs  fines  colonnettes  supportent  leurs  couron- 
nements sans  avoir  subi  d'altération.  On  voit  un  pinacle  analogue  à  ceux- 
ci,  à  la  tète  du  premier  contre-fort  septentrional  du  chœur  de  la  cathé- 
drale de  Paris,  reconstruit  exceptionnellement  vers  1260,  et  contenant' 
les  statues  des  trois  rois  mages  groupés.  Ceux  de  l'église  abbatiale  de 
Saint-Denis,  élevés  à  la  tète  des  arcs-boulanls  sous  le  règne  de  saint 
Louis,  rappelaient  primitivement  cette  donnée;  mais  ils  ont  été  tellement 
déligurés,  lors  des  restaurations  entreprises,  il  y  a  vingt-cinq  ans,  qu'on 
ne  saurait  les  reconnaître.  Un  clocheton  octogone  surmontait  la  double 
travée  des  gilbles. 

Le  xiY''  siècle  alla  plus  loin  encore  en  fait  de  légèreté  dans  la  compo- 
sition des  pinacles.  Ceux  de  la  chapelle  de  la  Vierge  de  la  cathédrale  de 
Rouen  sont  d'une  ténuité  qui  les  fait  ressembler  à  des  objets  d'orfè- 
vrerie, et  semblent  plutôt  être  exécutés  en  métal  qu'en  pierre  ;  il  est  vrai 
que  la  pierre  choisie,  celle  de  Yei-non,  se  prèle  merveilleusement  à  ces 
délicatesses. 

Comme  dans  tous  les  autres  membres  de  l'architecture  gothique,  les 
pinacles  adoptent  les  lignes  verticales  de  ])référence  aux  lignes  horizon- 
talcs,  à  mesure  qu'ils  s'éloignent  du  commencement  du  xiii''  siècle.  Ainsi 
(fig.  7),  les  pinacles  qui  terminent  les  contre-forts  de  la  sainte  Chapelle 
du  Palais  à  Paris,  tracés  en  A,  reposent  sur  la  corniche  qui  fait  tout  le 
tour  du  bâtiment,  et  leurs  gables  prennent  naissance  sur  une  tablette 
horizontale  a  placée  sur  un  dé  cubique  orné  de  refonillements.  Ceux  de 
la  salle  synotlale  de  Sens,  élevés  à  la  même  époijue,  c'est-à-dire  vers 
1250,  et  tous  variés,  accusent  encore  des  lignes  horizontales  (|ui  coupent 
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les  verticiles.  En  B,  nous  donnons  celui  qui  accompagne  la  statue  du 
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lu'i'.se,  fenêtres  grillées  et  tourelles.  La  section  horizontale  de  ee  pinaele, 
prise  au  niveau  cd,  est  ligurée  en  B'.  Les  pinacles  qui  couronnent  les 
contre-forts  du  chœur  de  l'église  Saint-Urhain  de  Troyes,  figurés  en  C,  el 
dont  la  section  horizontale,  faite  au  niveau  ah,  est  tracée  en  C,  n'ont, 
en  fait  de  nienihre  horizontal,  qu'une  bague  dissimulée  dernière  les 
pyramidions  inférieurs.  Ces  pinacles  datent  de  1290.  Enfin,  les  grands 
pinacles  qui  s'appuient  sur  les  culées  des  arcs-boutants  du  chœur  de  la 
cathédrale  de  Paris,  reproduits  en  D,  qui  datent  de  1300,  n'accusent  qu'à 
peine  la  ligne  horizontale.  Là  même  l'architecte  a  évidemment  voulu 
donner  à  ce  membre  important  de  l'architecture  une  apparence  élancée. 
Les  clochetons  /accolés  au  corps  principal  du  pinacle,  et  qui  l'épaulent, 
conduisent  l'œil  du  point  e  au  sommet,  par  une  ligne  incUnée  à  peine 
interrompue.  Ces  pinacles  sont  très-habilement  composés  et  produisent 
un  grand  effet.  Le  caniveau  qui  sert  de  chaperon  à  l'arc-boutant  conduit 
les  eaux,  à  traversles  deux  jouées  du  clocheton  supérieur,  dans  une  grande 
gargouille  placée  à  sa  base.  Ces  quatre  pinacles  sont  figurés  à  la  même 
échelle. 

Au  XV''  siècle,  la  ligne  horizontale,  non-seulement  n'entre  plus  dans  la 
composition  des  pinacles,  mais  encore  ceux-ci  forment  habituellement 
des  faisceaux  de  prismes  qui  se  terminent  en  pyramides,  se  pénètrent  et 
s'élancent  les  uns  au-dessus  des  autres.  Parmi  les  pinacles  de  cette  épo- 
que, dont  l'exécution  est  bonne,  nous  citerons  ceux  des  contre-forts  du 
chœur  de  l'église  d'Eu  (fig.  8).  En  A,  nous  en  donnons  la  section  faite 
sur  ab,  et  en  B,  quelques  détails  assez  remarquables  par  leur  exécution. 

La  silhouette  a  évidemment  préoccupé  les  architectes  auteurs  de  ces 
conceptions,  et  il  est  certain  que,  sauf  de  rares  exceptions,  elle  est  heu- 
reuse. Ces  membres  d'architecture  se  découpent  presque  toujours  sur  le 
ciel,  et  nous  avons  signalé  dans  d'autres  articles  (voy.  Glocber,  Flèche) 
es  difficultés  que  présente  la  composition  de  couronnement  ayant  l'at- 
mosphère pour  fond.  En  voulant  éviter  la  maigreur,  facilement  on  tombe 
dans  l'excès  opposé  ;  le  moindre  défaut  de  proportion  ou  d'harmonie 
entre  les  détails  et  l'ensemble  choque  les  yeux  les  moins  exercés,  détruit 
l'échelle,  fait  tache;  car  le  ciel  est,  pour  les  œuvres  d'architecture,  un 
fond  redoutable  :  aussi  faut-il  voir  avec  quel  soin  les  architectes  du' 
moyen  âge  ont  étudié  les  parties  de  leurs  édifices  dont  la  silhouette  est 
libre  de  tout  voisinage,  et  comme  les  architectes  de  notre  temps  craignent 
d'exposer  leurs  œuvres  en  découpure  sur  l'atmosphère.  Plusieurs  ont  été 
jusqu'à  déclarer  que  ces  hardiesses  étaient  de  mauvais  goût  :  c'était  un 
moyen  aisé  de  tourner  la  difficulté,  et  cependant  neuf  fois  sur  dix  les  mo- 
numents se  détachent  en  silhouette  sur  le  ciel,  car  ils  s'élèvent  au-dessus 
des  constiuctions  privées,  et  sont  rarement  en  pleine  lumière,  surtout 
dans  notre  climat.  11  faut  considérer,  en  effet,  que  c'est  particulièrement 
dans  les  régions  situées  au  nord  de  la  Loire  que  les  pinacles  prennent 
une  grande  importance  et  sont  étudiés  avec  une  recherche  minutieuse. 

Le  XYi'^  siècle  composa  encore  d'assez  beaux  pinacles,  mais  qu'on  ne 
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l'harmonk'  des  dclails  aven  l'ensemble  cl  des  proportions.  Les  pinacles 
du  xvi"  siècle  sont  habitnellement  mal  soudés  à  la  partie  qu'ils  couron- 
nent, ils  ne  s'y  lient  pas  avec  cette  merveilleuse  adresse  que  nous  admi- 
rons, par  exemple,  dans  la  composition  de  ceux  du  tour  du  chauir  de 
Notre-Dame  de  Paris.  Ce  sont  des  hors-d'(cuvre  qui  ne  tiennent  plus  à 
l'architecture,  des  cdicules  plantes  sur  des  contre-forts,  sans  liaison  avec 
la  bâtisse.  Ils  ne  remplissent  plus  d'ailleurs  leur  fonction  essentielle,  qui 
est  d'assurer  la  stabilité  d'un  point  d'appui  par  un  poids  agissant  verti- 
calement ;  ce  sont  des  appendices  décoratifs,  les  restes  d'une  tradition 
dont  on  ne  saisit  plus  le  motif. 

PISCINE,  s.  f.  Cuvettes  pratiquées  ordinairement  ;\  la  gauche  de  l'autel 
(coté  de  l'épître),  dans  lesquelles  le  célébrant  faisait  ses  ablutions  après 
la  communion.  Le  docteur  Grancolas  '  s'exprime  ainsi  au  sujet  des  pis- 
cines :  «  Il  y  a  deux  sortes  d'ablutions  après  la  communion,  la  première 
«est  du  calice  et  la  seconde  est  des  mains  ou  des  doigts  du  célébrant. 
«C'étoit  le  diacre  qui  faisoit  celle  du  calice,  comme  il  paroist  par  plu- 
«  sieurs  anciens  missels;  et  le  prestre  lavoit  ses  mains,  et  c'étoit  pour 
«  la  troisième  fois  qu'il  le  faisoit,  avant  que  de  venir  à  l'autel,  après  l'of- 
«  frande,  et  en  suite  de  la  communion,  comme  le  dit  Ratolde,  lotis  nia- 

«nibus  tei'tio Dans  l'Ordre  romain  de  Gaïet,  il  y  a  que  le  prestre 

«  n'avaloit  pas  le  vin  avec  lequel  il  lavoit  ses  doigts,  mais  on  le  jetoit 
((dans la  piscine.  —  Yves  de  Chartres  rapporte  que  le  prestre  lavoit  ses 

«mains  après  la  communion Jean  d'Avranches  ordonne  qu'il  y  ait  un 

«vase  particulier  dans  lequel  le  prestre  lave  ses  doigts  après  la  commu- 
«nion....  Dans  les  usages  de  Citeaux,  on  mettoit  du  vin  dans  le  calice 
«  pour  le  purifier,  et  le  prestre  alloit  laver  ses  doigts  dans  la  piscine, 
«  puis  il  avaloit  le  vin  qui  étoit  dans  le  calice  et  en  prenoit  une  seconde 
«  fois  pour  purifier  encore  le  calice 

«  J'ajouteray  que  Léon  IV,  dans  une  oraison  synodale  aux  curez, 
«ordonne  qu'il  y  ait  deux  piscines  dans  chaque  église,  ou  dans  les 
«  sacristies,  ou  proche  des  autels  :  «  Locus  in  secretario  aut  juxta  nltare 
«  sit  prrrparatus,  nbi  aqua  effundi  possit  quandù  vasa  sacra  ablwmtur,  et 
(iibi  linteum  nitidi/m  cum  aqua  dependeaf,  ut  ibi  sacerdos  manus  lavet 
uposf  fommunionem.  »  C'étoit  pour  laver  les  mains  après  la  commu- 
«nion.  Ratherius,  évêque  de  Ravenne,  dans  ses  instructions,  ordonne  la 
«même  chose.  Saint  Uldaric  (ou  Udalric),  dans  les  anciennes  coutumes 
«  de  Gluny,  parle  de  deux  piscines  :  dans  l'une  on  purifioit  le  calice, 
«et  dans  l'autre  on  lavoit  les  mains  après  le  sacrifice....;  le  diacre  et 

«le  soudiacre  lavoient  aussi  leurs   mains »  Lebrun-Desmarettes, 

dans  ses  Voyages  liturgiques  ^,  à  propos  de  ce  qui  se  pratiquait  à  la 
cathédrale  de  Rouen  après  la  communion,    dit  :   «  Le  prêtre,  après  la 

•   Les  anciennes  liturrjies.  Paris,  1697,  t.  I,  p.  692. 

2   Voyages  liturgiques,  par  le  sieur  de  Maiiléoii  (Lebriin-Desniarcttes).  Paris,  1718. 
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«  communion,  ne  pienoit  iiucuno  ahlutimi  ;  mais  sculcnicnl  pondant  ([uc 
«les  ministres  de  l'autel  comniiiniiiicnl  du  calice,  un  acolyte  apportoil 
«un  autre  vase  pour  laver  les  mains  du  prêtre,  comme  on  fait  encore 
«  aujonrd'Iiui  à  Lyon,  à  Chartres  et  chez  les  Chartreux,  et  comme  on 
«  l'aisoil  encore  à  Houen  avant  le  dernier  siècle,  afin  (ju'il  ne  lut  |)as 
«  ohli^^é  de  prendre  la  rinçure  de  ses  doigts'.»  VA  phis  loin-  :  «  T,a 
«dernière  ahlution  avec  l'eau  et  le  vin  ne  s'y  taisoit  jxiint  aloi's  (au 
«xvii''  siècle),  et  on  n'obligeoit  point  le  prêtre  de  boire  la  rincure  de  ses 
«doigts.  Il  alloit  laver  ses  mains  à  la  piscine  ou  lavoir  qui  étoit  proche 
«de  l'autel,  sacerdos  vadat  ad  lavatorium.  La  môme  chose  est  marquée 
«dans  le  missel  des  Carmes  de  l'an  157/4.  Et  le  rituel  de  Rouen  veut 

«qu'il  y  en  ait  proche  de  tous  les  autels »  Guillaume  Durand  3  dit 

qu'auprès  des  autels  on  doit  placer  une  piscine  ou  un  bassin  dans  lequel 
on  se  lave  les  mains.  M.  l'abbé  Crosnier,  dans  une  notice  publiée  dans 
le  Bulletin  monumental^,  pose  ces  diverses  questions  qu'il  cherche  à 
résoudre  :  «  1°  Le  prêtre  a-t-il  toujours  pris  les  ablutions  à  la  fin  de  la 
«  messe?  2"  La  discipline  de  l'Église  sur  ce  point  a-t-elle  été  uniforme 
«jusqu'au  xiii'  siècle?  3"  A-t-elle  été  modifiée  à  cette  époque,  et  qui  est 
«  l'auteur  de  cette  modification  ?  h°  Ouelle  est  l'origine  de  la  double  j)is- 
«cine  qu'on  remarque  dans  presque  toutes  les  églises  du  xiir  siècle? 
«  5°  L'usage  de  prendre  les  ablutions  a-t-il  été  universel  et  sans  excep- 
«  lions  depuis  le  xin''  siècle?  »  Jusqu'au  xii*^  siècle  le  prêtre  lavait  ses 
mains,  à  la  fin  des  saints  mystères,  dans  la  piscine.  Nous  venons  de  voir 
que,  d'après  un  ancien  ordinaire  de  Houen,  le  prêtre  ne  prenait  aucune 
ablution  ;  celle-ci  était  versée  dans  la  piscine  pendant  que  les  ministres 
communiaient  sous  l'espèce  du  vin. 

Yves  de  Chartres  s'exprime  ainsi  au  sujet  des  ablutions  :  «Après  avoir 
«  touché  et  pris  les  espèces  sacramentelles,  le  prêtre,  avant  de  se 
«retourner  vers  le  peuple,  doit  se  laver  les  mains  et  l'eau  est  jetée  dans 
«  un  lieu  sacré  destiné  à  cet  usage.»  «  Cependant,  dit  M.  l'abbé  Cros- 
«nier  ■',  par  respect  pour  les  Saintes  Espèces,  déjà  avant  le  xiii'^'  siècle, 
«on  ti'ouvc  dans  les  ordres  religieux  l'usage  de  prendre  les  ablutions  ;  il 
«  paraissait  inconvenant  de  verser  dans  la  même  piscine  l'eau  (lui  avait 
«servi  à  laver  les  mains  avant  la  préface,  et  le  liquide  employé  pour  la 
«purification  du  calice  et  des  tloigts  après  les  Saints  Mystères;  aussi  on 
(i  trouve  dans  les  anciennes  coutumes  de  Cluny  trois  ablutions  prises  par 
«le  prêtre  après  la  communion,  une  pour  le  calice  et  deux  ])Our  les 
«  mains » 

Le  pape  Innocent  III  ay.mt  décidé  que  lesablidions  devaient  être  jjrises 

'   CeUc  riiu;iirê  clail  prdli.iltleiiuMit  jcti'O  dans  la  pisciiu'. 

2  Pa{,'c  315. 

^  Rnlionul  lies  cliri/,9  o/'/ire.i,  li\.  I,  chap,  \\\i\. 

*  1849,  tome  V  de  la  2«  st'rie,  p.   r.â. 

5  Loc.  cit. 
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par  le  prùlro,  «  on  a  voulu,  ajoulo  M.  l'abbé  Crosnicr,  loul  à  la  fois  cou- 
((  server  les  anciens  usages  el  tenir  eoniple,  sinon  de  la  décision  du  pape, 
«du  moins  des  motifs  qui  l'avaienl  suscitée,  (^n  élablit  ileux  piscines, 
«l'une   réservée   aux  ablutions  proprement  dites,  et  l'autre  destinée 

«à  recevoir  les  eaux  ordinaires » 

C'est  en  effet  à  dater  de  la  lin  du  xii''  siècle,  qu'on  voit  les  piscines 
géminées  adoptées  dans  les  cliapelles  des  églises  cathédrales  et  conven- 
tuelles, plus  rarement  dans  les  églises  paroissiales.  Les  piscines  géminées 
ou  simples  disparaissent  vers  le  xv''  siècle,  alors  que  l'usage  de  prendre 
les  ablutions  est  admis  dans  toutes  les  églises. 

Peut-être  avant  le  xii«  siècle  avait-on  des  piscines  transportablcs,  des 
bassins  de  métal  qu'on  plaçait  auprès  de  l'autel,  car  ce  n'est  qu'à  dater 
de  cette  époque  qu'on  voit  la  piscine  faire  partie  de  l'édifice,  qu'elle 
est  prévue  dans  la  construction;  encore  les  premières  piscines  paraissent- 
;  elles  être  des  liors-d'dnivre,  des  appendices  qui  ne  s'accordent  pas  avec 
;  rarchitecture,  tandis  qu'au  xiri*"  siècle  la  piscine  est  étudiée  en  vue  de 
concourir  à  l'ensemble  de  la  structure. 

Les  chapelles  absidales  de  l'église  abbatiale  (.le  Saint-Denis,  qui  datent 
(le  Suger,  possèdent  des  piscines  simples  en  forme  de  cuvette  accolée 
à  l'un  des  piliers.  A  la  fin  du  xii"  siècle,  dans  les  chapelles  de  l'église 
iibbatiale  de  Vczelay,  nous  voyons  des  piscines  conçues  d'après  ce  même 
principe  et  qui  font  un  hors-d'œuvre.  Voici  (fig.  1)  l'une  d'elles,  qui  se 
((impose  d'une  cuvette  lobée  avec  un  orifice  au  centre.  La  cuvette  porte 
Il  sur  un   fai-ceau    de  colonnettes  percé   verticalement ,   de  manière   à 
'  perdre  les  eaux  dans  les  fondations.  C'était  un  usage  établi  générale- 
ment, lors  de  l'établissement  des  premières  piscines,  de  perdre  les  eaux 
!  sous  le  sol  même  de  l'église.  Plus  tard,  les  piscines  furent  munies  de 
j  gargouilles  rejetant  les  eaux  à  l'extérieur,  sur  la  terre  sacrée  qui  envi- 
i\  ronnait  les  églises.  Cette  piscine  de  Vézelay  pose  sur  le  banc  qui  fait 
le  lourde  la  chapelle  et  reçoit  l'arcature  ;  sa  cuvette  est  alternative- 
ment ornée  à  l'extérieur  de  cannelures  creuses  et  godronnées;  la  base, 
j  le  faisceau  des  quatre  colonnettes  et  la  cuvette  sont  taillés  dans  un 
seul  morceau  de  pierre.  Dans  l'église  de  Montréal  (Yonne),  qui  date 
de  la  môme  époque,  derrière  le  maître  autel  et  dans  le  banc  même  qui 
reçoit  l'arcature,  est  creusée  une  cuvette  de  piscine  (fig.  2)  de  forme 
carrée.  Le  banc  servait  ainsi  de  crédence  pour  déposer  les  vases  néces- 
saires aux  ablutions.  Plus  tard,  les  piscines  prirent  une  certaine  impor- 
tance et  furent  faites  en  forme  de  niches  pratiquées  dans  les  parois  des 
ehœurs  ou  des  chapelles.  L'usage  de  la  piscine  était  désormais  consacré, 
de  plus  la  cuvette  simple  était  remplacée  par  deux  cuvettes  jumelles. 
t)n  retrouve  beaucoup  de  piscines  de  ce  genre  dès  la  fin  du  xii^  siècle. 
Elles  affectent  la  forme  de  niches  doubles  séparées  par  un  petit  pilier,  et 
dans  la  tablette  desquelles  sont  creusées  deux  cuvettes  de  forme  carrée, 
ou  plus  habituellement  circulaires,  avec  un  orifice  au  centre  pénétrant 
dans  la  fondation. 
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Beaucoup  (l'ôglisos  al)l)alialos  do  colU'  époque,  des  ordres  de  Cluny  et 
de  Cileaux,  conservent  dans  leurs  chapelles  des  piscines  ainsi  disposées. 


Celle  que  nous  donnons  (lig.  3)  provient  de  l'abbaye  de  Saint-Jean  les 
Bons-llommes.  Une  pilette  isolée  reçoit  un  sommier  portant  deux  arcs 
plein  cintre.  On  voit  en  A  une  entaille  pratiquée  pour  poser  une  tablette 
de  bois;  en  G,  est  une  entaille  terminée  à  son  extrémité  droite  par  un 
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orifice.  Peiil-èlic  celle  entaille  ctail-clle  destinée  à  recevoir  le  chalumeau. 
En  eflet,  I.ebrun-Desmarettes,  dans  ses  Voyages  Uturgiqncs^  rapporte 
que  de  son  temps  encore  il  y  avait,  dans  l'église  abbatiale  de  Cluny,  un 
petit  autel  au  côté  gauche  du  grand  autel  ;  que  le  petit  autel  servait  à  la 


conmiunion  sous  les  deux  espèces,  qui  s'y  pratiquait  les  fêles  et  diman- 
ches ù  l'égard  de  quelques  ministres  de  l'autel.  «Après  que  le  célébrant, 
«ajoule-t-il,  a  pris  la  sainte  hostie  et  une  partie  du  sang,  et  qu'il  a  com- 
«  munie  de  l'hostie  les  ministres  de  l'autel,  ils  vont  au  petit  autel  à  côté; 
«  et  le  diacre  ayant  porté  le  calice,  accompagné  de  deux  chandeliers,  tient 
«  le  chalumeau  d'argent  par  le  milieu,  l'extrémité  étant  au  fond  du 
(I calice;  et  les  ministres  de  l'autel,  ayant  un  genou  sur  un  petit  banc 
«  tapissé,  tirent  et  boivent  le  précieux  sang  par  ce  chalumeau.  La  même 
«chose  se  pratique  à  Saint-Denys  en  France,  les  jours  solennels  et  les 
«dimanches.  Ce  petit  autel  s'appelle  \a. prothèse.  » 

Après  la  communion,  dit  Boquillot,  on  renfermait  le  chalumeau  dans 
^'armoire  avec  le  calice  :  or,  des  traces  de  scellements,  visibles  dans  notre 
figure  3,  en  B,  indiqueraient  qu'une  fermeture  était  disposée  de  façon  à 
clore  celle  piscine,  qui  devenait  ainsi  une  véritable  armoire;  le  calice  eût 
pu  être  déposé  sur  la  tablette  dont  l'entaille  se  voit  en  A.  Un  peu  plus 
lard,  près  de  la  piscine,  on  pratiqua  souvent  une  armoire  (voyez  ce  mot). 
Dès  lors  il  ne  fut  plus  nécessaire  de  fermer  les  piscines;  aussi  voyons- 
nous  que  dès  le  commencement  du  xin"  siècle,  celles-ci  sont  disposées 
pour  être  ouvertes,  bien  qu'elles  soient  le  plus  souvent  ménagées  dans 
des  niches  jumelles. 

La  jolie  église  de  Villeneuve-le-Comte  (Seine-et-Marne)  conserve  dans 
la  chapelle  méridionale  une  piscine  de  ce  genre  très-délicatement  com- 

|;_      •    VuijayiJi-  /i(i'r<jiquc>;,   par  le  sieur  ik''M;iuk'(m  (1718),  p.    l/i9, 
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posée.  Elle  consiste  en  une  niche  séparée  en  deux  par  une  pilclle  taillée, 
ainsi  que  chacun  des  deux  janihages,  dans  un  seul  morceau  de  pierre 
(flg.  /i).  1/arcature  jumelle  est  évidée  dans  deux  dalles  de  pierre,  la  con- 
struction M-nanl  se  hloquer  à  l'entour.  Les  cuvettes  sont  circulaires  (voy. 
le  plan),  cl  nulle  (race  n'indicjue  (jue  celle  |)iscine  ait  jamais  été  close. 


Les  colonnelles  évidées  n'ont  pas  [)lus  de  'i  cenlinièlies  de  dianu'lre.  (In 
voit  par  cet  exemple  déjà,  que  les  architectes  du  xiii''  siècle,  une  lois  le 
programme  de  la  piscine  admis,  en  faisaient  un  motif  de  décoration  ; 
c'est  qu'en  effet  ils  n'admettaient  pas  qu'une  nécessité,  qu'un  besoin  ne 
devint  l'objet  d'une  étude  spéciale,  et  par  suite  un  moyen  d'orner  l'édi- 
fice. Nous  chercherions  aujouririiui,  pour  ne  pas  contrarier  les  lignes  de 
la  belle  architecture, à  dissimuler  cet  appendice;  nos  devanciers,  au  con- 
traire, le  faisaient  franchement  paraître,  bien  qu'il  ne  fût  jamais  dans 
un  axe,  et  le  décoraient  avec  recherche.  Les  chapelles  de  la  cathédrale 
d'Amiens,  élevées  vers  1240,  possèdent  de  belles  piscines  prises  entre 
l'arcature  formant  le  soubassement  ;  traitées  avec  un  soin  particulier, 
ces  piscines  sont  placées  à  la  gauche  de  l'autel  (côté  de  l'épitre),  suivant 
l'usage.  De  l'autre  cùlé,  en  regard,  est  praliipiée  une  ai'nioire. 
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Nous  donnons  (lit;,  f))  un  ensemble  perspcelif  de  l'une  de  ees  pis- 
cines, avec  l'arcalurc  qui  l'acconipa-ne  el  lui  sert  d'enlouraye.  La 
ligure  5  bis  en  donne  le  plan.  Les  colonnettcs  de  l'arcalure  sont,  comme 
on  le  voit  par  ce  plan,    indépendantes  de  la  piscine,  ([ui  est  prise  aux 

/^    .       ...^ ,     ^, 


^ 


1,18 


dépens  de  l'épaisseur  du  mur  du  soubassement.  Les  orifices  des  deux 
cuvettes  se  perdent  dans  les  fondations,  ces  piscines  n'ayant  pas  de  gar- 
gouilles extérieures. 

La  sainte  Cbapelle  du  Palais,  à  Paris,  présenle  également  à  la  gaucbe 
du  maître  autel  une  fort  belle  piscine  à  double  cuvette,  avec  crédence 
au-dessus  divisée  en  quatre  compartiments.  Cette  piscine  e^t  gravée 
dans  la  monograpbie  de  la  saiide  Cbapelle,  publiée  par  M.  Caillât  ';  elle 


'   Uaiiic.  \\ni<,   1858. 
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se  combine,  cominL'  celle  (jiie  uuus  venons  de  donnei',  avec   l'arealufi- 
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qui  forme  la  décoration  du  soubassement  de  la  chapelle.  En  repird,  à  la 
droite  de  l'autel,  est  une  armoire  double. 

5  ^'^ 


Quelquefois,  mais  fort  rarement,  dans  les  églises  du  xiii^  siècle,  les  pis- 
cines sont  faites  en  forme  de  cuvettes  posées  sur  un  socle,  comme  celles 
de  Vézelay.  Nous  citerons  celles  des  chapelles  du  chrrur  de  la  cathédrale 
de  Séez  (lin  du  xiii'^  siècle),  dont  nous  donnons  (fig.  6)  un  croquis.  Ici  les 
deux  cuvettes  n'ont  pas  la  môme  forme,  l'une  est  à  pans,  l'autre  circu- 
laire; elles  reposent  sur  un  faisceau  de  branchages  feuillus,  et  sont  pla- 
cées dans  les  travées  de  l'arcalure.  Les  faisceaux  de  branchages  prennent 
naissance  sur  le  banc  continu  servant  de  soubassement  à  cette  arcature  '. 

Les  piscines  des  chapelles  des  xiii^  et  xiv"  siècles  de  la  cathédrale  de 
Paris  sont  d'une  grande  simpHcité,  et  ne  consistent  guère  qu'en  une 
petite  niche  lobée  portée  sur  deux  colonnettes  engagées,  ou  tombant  par 
un  chanfrein  sur  la  tablette.  Toutes  ces  piscines  possèdent  des  gargouilles 
à  l'extérieur.  Les  piscines  des  chapelles  du  chœur  de  la  cathédrale  de 
Ueims  étaient  fermées  par  des  volets  de  bois  et  servaient  en  même  temps 
d'armoires. 

Le  xiv  siècle  fit  des  piscines  très-délicates  et  riches  de  sculpture. 
Nous  citerons  parmi  les  plus  remarquables  celle  du  chœur  de  l'église 
Saint-Urbain  de  ïroyes^.  Elle  contient  deux  cuvettes  partagées  par  une 
pilette  centrale  et  terminées  par  deux  g;\l)les  décorés  d'un  couronnement 
de  la  sainte  Vierge  et  de  deux  figurines  des  deux  donateurs,  le  pape 
Urbain  IV  et  le  cardinal  Aucher,  Quatre  dais  refouillés  avec  art  couron- 
nent ces  figurines  et  sont  surmontés  de  merlons  entre  lesquels  appa- 


'  Il  y  a  toujours  un  banc  devant  les  piscines. 

2  Cette  piscine  date  des  dernières  années   du   xiii''   siècle,   mais   appartient,  par  son 
ornementation,  au  xiv"^  siècle.   Nous  avons  eu  plusieurs  fois  l'occasion  d'observer  que 
l'église  Saint-Urbain  de  Troycs  est  en  avance  de  vingt-cinq  ans  au  moins  sur  l'arrhitcc 
turc  de  1" Ile-de-France. 
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raisscnl  des  archers  paraissaiil  dél'eiulre  rédiculo.  Celle  piscine  csl  Irès- 
l)ien  i;raYée  dans  les  Anna/us  arclit-nlixjiqnoti^  d'ajirrs  un  dessin  de 
!\I.  Bd'swilwald,  el  nous  croyons  n'avoir  mieux  à  l'aire  (jue  de  renvoyer 
nos  lecteurs  à  celte  l'Cjti'oduetion  el  à  la  noliee  de  M.  Dididu  ipii  l'accoin- 


£^  ci/^is^yjr. 


pagne.  La  piscine  de  Sainl-Urhain  n'est  pas  la  seule  qui  soit  couronnée 
par  un  crénelage  ;  nous  citerons  aussi  celles  des  chapelles  absidales  de 
l'église  de  Semur  en  Auxois,  qui,  bien  qu'antérieures  de  soixante  ans 
à  celle  de  Saint-Crhain,  sont  de  môme  crénelées  à  leur  sommet -.  Les 
piscines  deviennent  rares  au  xv°  siècle,  probablement  parce  que  l'usage 
de  prendre  les  ablutions  était  généralement  admis,  dépendant  nous  en 
trouvons  quehjues  exemples,  mais  les  cuvettes  doubles  ne  sont  ])lus  pra- 
li([uées.  Dans  l'une  des  chapelles  latérales  de  l'église  de  Semur  en  Auxois 
il  existe  une  jolie  ]iiseine  du  xv  siècle,  que  nous  donnons  ici  (lig.  7).  La 


«  Tome  Vil,  |i.  3G. 

2  L'iiiio  (le  ces  piscines  a  été  ^rîivéo  dans  les -iHnfl/M  nrchrulnfjiquci,  t.  IV,  p.  87.  Ces 
pisrines  sont  à  nnc  soiilo  cnvi-llc.  On  \oit  anssi,  dans  la  rliapclle  laUraU-  do  l'éiflise  dt' 
Saint-Thibaut  (Côio-d'Oi"),  nno  piscine  dn  xiv''  sicdo,  à  cnxcllc  uiiiipic,  coui'unni'e  par 
un  dais  crénelé. 
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ciivoHo  osl  porlfH'  sur  iino  colonnollo.  cl   dans  la  iiiclir  praliquôe  an- 
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dessus  est  une  pelile  crédence  pour  poser  les  vases.  Un  dais  Irès-riche 
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surmonte  le  tout.  En  A,  nous  donnons  la  scclion  do  cclto  piscine  sur  ab; 
en  B,  sur  cd.  On  voit  d'ailleurs  dans  les  églises  françaises  des  xiii'"  et 
XIV*  siècles  un  nonilji'c  prodi^^icux  de  piscines  tontes  varices  de  forme 
et  d'une  composition  charmante.  C'est  dans  ces  accessoires  qu'on  peut 
observer  la  fertilité  singulière  des  architectes  de  cette  époque.  Bien 
rarement  ils  reproduisent  un  exemple  môme  remarquable  ;  avec  la  col- 
lection des  piscines,  on  ferait  un  ouvrage  entier  fournissant  des  compo- 
sitions variées  à  l'infini  d'tm  même  objet. 

PLAFOND,  s.  m.  {lambris).  Ce  que  nous  appelons  plafond  aujourd'hui 
dans  nos  constructions,  c'est-à-dire  ce  solivage  de  niveau  latte  et  enduit 
par-dessous,  de  manière  i\  présenter  une  surface  plane,  n'existait  pas, 
par  la  raison  que  le  plafond  n'était  que  l'apparence  de  la  construction 
vraie  du  plancher,  qui  se  composait  de  poutres  et  de  solives  apparentes, 
plus  ou  moins  richement  moulurées  et  même  sculptées.  Ces  plafonds 
liguraienl  ainsi  des  parties  saillantes  et  d'autres  renfoncées,  formant  j 
quelquefois  des  caissons  ou  augets  qu'on  décorait  de  profds  et  de  pein- 
tures. Il  ne  nous  reste  pas  en  France  de  plafonds  antérieurs  au  xiv*^  siècle, 
])ien  que  nous  sachions  parfaitement  qu'il  en  existait  avant  cette  époque, 
puisqu'on  faisait  des  planchers  qu'on  se  gardait  d'enduire  par-dessous. 
Les  enduits  posés  sur  lattis  sous  les  planchers  ont,  en  effet,  l'inconvé-  i 
nient  grave  de  priver  les  bois  de  l'air  qui  est  nécessaire  à  leur  conserva- 
tion, de  les  échauffer  et  de  provoquer  leur  pourriture.  Des  bois  laissés  à 
l'air  sec  peuvent  se  conserver  pendant  des  siècles;  enfermés  dans  une 
couche  de  plâtre,  surtout  s'ils  ne  sont  pas  d'une  entière  sécheresse,  ils 
travaillent,  fermentent  et  se  réduisent  en  poussière.  Nous  ne  croyons  pas 
nécessaire  d'insister  sur  ce  fait  bien  connu  des  praticiens  ', 

Le  plafond  n'était  donc,  pendant  le  moyen  âge,  que  le  plancher. 
C'était  la  construction  du  plancher  qui  donnait  la  forme  et  l'apparence 
{\\\  plafond;  il  ne  venait  jamais  à  l'idée  des  maîtres  de  cette  époque  de 
revêtir  le  dessous  d'un  plancher  de  voussures,  de  compartiments  et 
caissons  de  bois  ou  de  plâtre,  n'ayant  aucun  rapport  avec  la  combinaison 
donnée  par  la  construction  vraie.  Il  serait  donc  difficile  de  traiter  des 
plafonds  du  moyen  âge  sans  traiter  également  des  planchers,  puisque 
les  uns  ne  sont  qu'une  conséquence  des  autres;  aussi  nous  confondrons 
ces  deux  articles  en  un  seul. 

Si  les  pièces  étaient  étroites,  si  entre  les  murs  il  n'existait  qu'un  espace 
de  deux  ou  trois  mètres,  on  se  contentait  d'un  simple  solivage  dont  les 
extrémités  portaient  sur  une  saillie  de  pierre,  ou  dans  des  trous,  ou  sur 
des  lambourdes  ;  mais  si  la  pièce  était  large,  on  posait  d'abord  des  poutres 
d'une  force  capable  de  résister  au  poids  du  plancher,  jinis  sur  ces  poutres 
un  solivage.  Cette  méthode  était  admise  dans  l'antiquité  romaine  et  elle 

'  L'usage  (les  plancliors  de  fer  justifie  au  contraire  l'adoption  des  sous-surfaces  planes 
et  enduites. 
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fut  suivie  jus(iu';ui  xvi"  siècle.  Lorsque  les  poutres  avaient  tic  très-grandes 
portées,  les  constructeurs  ne  se  faisaient  pas  faute  de  les  armer  pour  leur 
donner  du  roidc  et  les  empêcher  de  lléchir  sous  le  poids  des  solivages.  11 
est  clair  ({ue  ces  sortes  de  planchers  prenaient  beaucoup  de  hauteur  ; 
mais  nos  devanciers  ne  craignaient  pas  les  saillies  produites  par  les  pou- 
tres, et  les  consiiléraient  même  comme  un  moyen  décoratif. 
Les  poutres  (lig.  1)  avaient  en  général  peu  de  portée  dans  les  murs, 


mais  étaient  soulagées  par  des  corbeaux  de  pierre  plus  ou  moins  saillants. 
Si  ces  poutres  étaient  ornées  de  profils  sur  leurs  arêtes,  ceux-ci  n'apparais- 
saient qu'au  delà  de  la  portée  sur  les  corbeaux.  Dans  les  planchers  les 
plus  anciens,  les  solives  posent  d'un  bout  seulement  sur  ces  poutres, 
ainsi  qu'il  est  figuré  en  B  ;  de  l'autre,  dans  une  rainure  pratiquée  dans  la 
muraille,  dans  des  trous  ou  sur  une  lambourde  C,  comme  on  le  voit 
en  D,  kuiuelle  lambourde  est  posée  elle-même  sur  des  corbelels  ou  un 
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]irofil  continu.  Comme  il  urrivail  IVéciucmnicnl  (juc  ces  solives  se  eon- 
liiiiinaienl,  n'cLanl  maintenues  ni  par  des  tenons,  ni  i)ar  des  chevilles, 
on  posait  alors  entre  leurs  portées,  sur  les  poutres  et  les  lambourdes, 
des  entretoises  E  formant  clefs  et  chevillées  obliquement.  Ce  moyen  roi- 
dissait  beaucouij  les  solivai;es  et  les  poutres.  Les  enlrevous  des  solives 
posées  anciennement  tant  pleins  que  vides,  ou  étaient  enduits  sur  bar- 
deaux, ou  bien  t;arnis  de  merrains  G  poséstransversalement.  Les  joints  de 
ces  mcrrains  étaient  mascjuéspar  des  couvre-joints  II,  qui  formaient  entre 
les  solives  comme  autant  de  petits  caissons.  Sur  ces  mcrrains  on  étendait 
une  aire  de  plâtre  ou  de  mortier  I,  puis  le  carrelage  K.  Les  bois  de  ces 
l)lafonds  l'cstaient  rarement  apparents;  ils  étaient  habituellement  cou- 
verts tle  peinture  en  détrempe  qu'on  pouvait  renouveler  facilement.  On 
voit  enc(M'e  bon  nombre  de  ces  plafonds  des  xiii"  et  xiv''  siècles  sous  des 
lattis  plus  modernes,  dans  d'anciennes  maisons.  Quelquefois  les  poutres 
et  les  solives  elles-mêmes  sont  Irès-délicatement  moulurées. 

Ce  système  de  planchers  employait  une  grande  quantité  de  bois  cl 
exigeait  des  solives  d'un  assez  fort  équarrissagc  :  car,  nous  l'avons  dit 
déjà,  on  posait  ces  solivages  tant  pleins  que  vides.  Il  se  prêtait  parfaite- 
ment à  couvrir  des  pièces  longues,  de  grandes  salles,  des  galeries;  mais 
l)our  des  chambres,  des  pièces  à  peu  près  carrées,  il  n'offrait  i)as  la 
rigidité  (]ue  l'on  cherche  dans  des  pièces  très-habitées  et  garnies  de 
meubles  lourds.  On  essaya  donc  au  xiv'  siècle  de  remplacer  ce  système 
si  simple  par  un  autre  d'un  ell'el  plus  agréable  et  présentant  plus  de 
rigidité.  Ainsi  (fig.  2),  une  salle  étant  donnée,  dont  le  quart  est  trace 
en  ABCU,  deux  i)outres  principales  E  étaient  posées.  Quatre  cours  de 
poutrelles  F,  formant  enlreloises,  venaient  s'assembler  à  rep(js  dans  ces 
l)outrcs  et  des  cours  de  solives  G  s'assemblaient  de  même  dans  les  pou- 
trelles. En  H,  nous  donnons  la  coupe  de  ce' plancher  faite  sur  ab.  Les 
poutrelles  reposaient  le  long  des  murs  sur  des  corbeaux  1,  et  des  lam- 
bourdes K  engagées  dans  une  rainure  remplissaient  les  intervalles  entre 
les  poutrelles  et  recevaient  les  abouts  des  solives.  Les  assemblages  des 
l)ièces  de  ce  plafond  sont  tracés  en  L.  La  poutre  est  profilée  en  P,  avec  les 
repos  des  poutrelles  en  M.  Celles-ci, N,  possèdent  un  tenon  à  queue-d'aronde 
quis'embrèvc  dans  le  repos  M,  et  des  repos  II  qui  reçoivent  les  tenons  S 
des  solives  également  taillées  à  queue-d'aronde.  Des  planches  d'un  pouce 
et  demi  étaient  posées  en  long  sur  les  solives  cl  maintenues  par  les  lan- 
guettes T.  Ce  système  d'embrévements  ù  queue-d'aronde  donnait  beau- 
coup de  rigidité  au  plancher,  empêchait  l'écartement  et  le  chantour- 
nement  des  bois.  Les  pièces  moidurées  formaient  une  suite  de  caissons 
d'une  api)arence  très-riche  et  très-agréable.  Nous  avons  vu  îles  plafonds 
ainsi  construits  dans  des  maisons  des  petites  villes  de  Saint-Antonin  et  de 
Cordes,  (jui  n'avaient  souflert  aucune  altération.  Ces  plafonds,  de  beau 
chêne  ou  même  de  sapin,  n'avaient  jamais  été  décorés  de  jx'intures  et 
])résentaient  un  laiidiris  d'une  belle  couleur.  Non  contents  de  les  décorer 
de  nujului'cs,  les  architectes  les  enrichireid  encore  île  sculi)tures.  11  existe 
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dans  une  maison  de  la  rue  du  Marc,  n"  1,  à  Reims,  un  magnilique  pla- 


Ibnd  de  buis  sculpté  du  xr  siècle,  cont;u  suivant  ce  principe,  et  qui  est 
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aillant  une  œiivic  de  iiicuui.SL'i'iu  que  ilc  charijenleiio  '.  Il  rot'oiivte  mu' 
salle  de  15  mètres  de  longueur  sur  6"", 50  de  largeur,  el  se  divise  en  cimi 
travées  séparées  par  six  poutres,  les  deux  d'extrémilés  formant  lanilxMii- 
des.  La  ligure  3  donne  une  partie  d'une  de  ces  travées,  rensend)l('  du 
idalnnd  étant  traeéenA.  Entreles  poutres  Psont  posées  les  solivesSavec 
tenons  à  leurs  extrémités.  Les  solives  sont  roidies  par  des  entretoises  E. 
Des  panneaux  J{  remplissent  les  intervalles.  Ces  panneaux  sont  décorés 
de  iiarehemins  plies.  Les  poutres  sont  sculptées  latéralement  et  sous 
leur  parement;  des  culs-de-lampe  sont  rapportés  sous  les  abouts  des 
solives. 

Des  détails  sont  nécessaires  pour  expli(juer  rasseml)lage  et  la  décoi'a- 
tion  de  ce  plafond  ;  nous  les  donnons  dans  la  ligure  /i.  En  A,  est  tracée  la 
iiKiilié  du  prolil  des  poutres;  la  ligne  ponctuée  a  indique  la  portée  de  la 
solive  IL  Les  cnls-de-lampe  G  ont  leur  tailloir  pincé  en  b  sous  celle 
porlée.  Les  entretoises  D  sont  arrêtées  sur  les  solives,  ainsi  que  l'indicpie 
le  tracé  perspectif])';  un  épaulement  E,  légèrement  incliné,  reçoit  leur 
ahout.  En  G,  nous  donnons  une  coupe  sur  les  solives,  avec  l'about  île 
la  poutre  près  de  sa  portée.  En  supposant  le  solivage  enlevé,  la  poutre 
l)résenle  le  tracé  H.  On  voit  ainsi  que  les  culs-de-lampe  sont  indépen- 
dants et  laissent  passer  derrière  leur  extrémité  inférieure  les  moulures 
sculptées  sur  les  poutres.  Ce  détail  explique  assez  combien  ce  plafond, 
partie  cliarpenterie,  partie  menuiserie,  présente  de  roideur;  son  aspect 
est  agréable  sans  trop  préoccuper  le  regard,  ce  qui  est  important,  car  les 
areliitectes  du  moyen  âge  el  même  ceux  de  la  renaissance  ne  pensaient 
[)as  encore  à  ces  compositions,  majestueuses  aux  yeux  des  uns,  grotesques 
aux  yeux  de  beaucoup  d'autres,  dont  on  a  couvert  les  plafonds  depuis 
le  wii*^  siècle,  compositions  qui,  à  tout  prendre,  ne  sont  que  des  plâ- 
trages peints  et  dorés  sur  des  lattis,  accrocliès  avec  des  crampons  de  fer, 
des  apparences  masquant  une  grande  pauvreté  de  moyens  sous  une  cou- 
verte de  moulages  rapportés,  simulant  des  marbres  et  des  bronzes,  voire 
(piel([uefois  des  tentures  ! 

Dans  la  construction  de  leurs  plancliers,  et  par  conséquent  de  leui> 
plafonds,  les  maîtres  du  moyen  âge  étaient  toujours  vrais;  ils  montraient 
el  paraient  la  structure.  Il  y  avait  plus  de  mérite  à  cela,  pensons-nous, 
qu'à  mentir  sans  vergogne  aux  principes  élémentaires  de  la  construction. 
On  se  préoccupait  d'abord  des  combinaisons  des  pièces  de  cbarpente, 
puis  on  clioicliail  à  les  décorer  en  raison  même  de  cette  combinaison. 

Dans  les  provinces  méridionales  de  la  iM-auce,  on  employait  aussi  les 
})lafiin(ls  rapportés  et  cloués  sur  les  solives;  c'est-à-dire  que  sous  le  soli- 
vage on  clouait  des  planches,  cl  sur  ces  planches  des  moulures  formant 
des  compartiments  décorés  de  peintures.  Ces  sortes  dp  plafonds  étaient 
d'une  giiuule  richesse,  et  en  même  temps  présentaient  la  légèreté  (jue 

•  M.  TliitTiil,  aiiliili-i.li'  a  liciiii;-;  a  liifii  Vdiilu  rclcsiT  [kiui'  iimij  ce  [ilaloiid  ,i\u  If 
plus  g'i'aïul  suiii. 


—  203  — 


l'LAFONT» 


l'œil  aime  à  trouver  dans  les  parties  supérieures  d'une  pièee.  Ce  proeede 
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a  été  encore  employé  pendant  la  renaissance,  et  le  plafond  de  la  galerie 
de  François  I",  ;\  Foiitainehleau,  en  donne  un  charmant  exemple  '. 


'  Co  plafond  a  t'té  nialhoiiicusi'iiiont  romaiiit'.  Non?  parlons  do  celui  qui  existait 
avant  18A3.  A  Venise,  on  voit  encore  de  heaux  plafond,,  exécutés  d'après  ce  système.  On 
en  trouve  aussi  en  Espa-ne,  et  notamment  à  Tolède.  Les  l.ôtels  de  Toulouse  en  présen- 
taient encore   «|iicl.|nts-iiiis  il  y  a  p.u  ,1'années. 
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Notre  siècle,  qui  esl  un  peu  trop  pénétré  de  la  conviction  qu'il  invente 
chaque  jour,  ne  doute  pas  que  les  plafonds  composés  de  voûtains  de 
l)riques  posés  sur  des  solivages  de  bois  ou  fer  sont  une  innovation  ;  or,  voici 
(tig.  5,  en  A)  un  plafond  posé  dans  une  maison  de  la  fin  du  xV'  siècle,  à 


£.  a//Lc.ivMcr. 


Chartres,  rue  Saint-Père,  qui  nous  donne  une  combinaison  de  ce  genre. 
Les  solives  B  sont  posées  sur  l'angle  et  scellées  dans  les  murs  ;  sur  leurs 
plats  h  sont  hourdés  des  voûtains  de  briques  posés  en  épi.  Ces  briques  ont 
3  centimètres  d'épaisseur  sur  10  centimètres  de  côté.  Les  reins  G  sont 
remplis  de  maçonnerie  sur  laquelle  pose  le  carrelage  D.  Les  solives 
ont  32  centimètres  de  côté  (un  pied)  et  placées  sur  la  diagonale;  elles  of- 
frent une  grande  roideur.  Ce  plafond,  d'une  portée  assez  faible,  produit 
un  très-bon  effet,  et  peut  facilement  être  décoré  et  maintenu  propre.  A 
Troyes,  dans  l'hôtel  de  l'Aigle,  dit  de  Mauroy,  rue  de  la  Trinité,  il  existe 
un  plafond  du  xv*  siècle,  entièrement  de  bois  (voyez  le  tracé  G),  qui  pré- 
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scnto  fios  solives  rofonilncs  K  suivant  loni'  (li;i^nnal(\  rt  pnsôps  (^oirinio  le 
l'ail  \iiii'  la  liuiiro  .">.  Dans  l'angle  rcnirant  l'ornir  ])ai'  la  jnxtaposilidii  dr 
ces  solives  sijnl  clouées  des  ehanlaltes  I,  puis  sur  le  loul  d(.'<,  uiadiieis  K. 
en  travers.  Ces  solives  s'assemblent  dans  des  poutres,  dont  nousdonnon> 
la  demi-section  en  L.  Quelquelois  les  angles  saillants  de  CC5  solives  lel'en- 
(lues  sont  chanfreinés,  ce  qui  donne  au  plafond  une  apparence  de  légè- 
reté peu  commune.  La  mode  du  majestueux  (car  le  maje>lueux  est  une 
des  modes  les  plus  durables  en  ce  pays,  qui  en  change  si  volontiers)  a 
détruit  ou  recouvert  de  lattis  beaucoup  de  ces  plafonds  du  moyen  âge 
ou  de  la  renaissance.  11  faut  être  à  la  piste  des  démolitions  de  nos  plus 
vieux  hôtels  pour  découvrir  sous  des  plâtrages  des  combinaisons  souvent 
très-ingénieuses.  C'est  ainsi,  par  exemple,  que  lors  de  la  démolition  de 
riiùlel  (le  la  Trémoille,  à  Paris,  nous  avons  vu  sous  des  lattis  re(!Ouverls 
de  moulures  de  plâtre,  des  solivages  Irès-délicalemenl  travaillés,  posés 
sur  des  poutres  et  formant  une  suite  de  gracieux  caissons  carrés.  C'était 
une  combinaison  analogue  fi  celle  donnée  dans  la  ligure  3,  si  ce  n'est 
que  les  enlretoises  étaient  assemi)lées  à  tiers  de  bois  avec  les  solives  et 
laissaient  des  intervalles  parfaitement  carrés.  Chacun  de  ces  intervalles 
était  rempli  par  un  panneau  sculpte  d'arabesques;  le  tout  avait  été  peint 
et  doré.  L'Angleterre,  plus  conservatrice  que  nous  de  ses  vieux  édifices 
(ce  qui  ne  l'empêche  pas  d'être  à  la  tête  des  idées  de  j)i"ogrès),  i)os- 
sède  encore  de  beaux  plafonds  des  xv"  et  xyi*^  siècles,  en  bois  mouluré  el 
sculpté.  Si  les  portées  des  poutres  étaient  très-longues,  celles-ci  ('laiciil 
souvent  armées,  c'est-à-dire  composées  de  deux  moises  pinçant  deux 
pièces  inclinées  formant  arbalétriers  ou  surmontées  de  deux  véritables 
arbalétriers  noyés  dans  l'épaisseur  du  solivage  et  du  carrelage.  Des 
étriers  de  fer  forgé  et  orné  suspendaient  la  poutre  aux  deux  arbalétriers; 
ces  étriers  contribuaient  à  la  décoration  de  la  poutre,  et  les  moulures 
entaillées  sur  ses  arêtes  vues  s'arrêtaient  au  droit  des  ferrures.  On  voit 
fréquemment  des  plafonds  figurés  ainsi  dans  des  vignettes  de  manuscrits 
du  XV*  siècle. 

Comme  on  se  fatigue  de  tout,  même  des  choses  qui  ne  sont  jusliiiées 
ni  pai'  la  raison  ni  par  le  goût,  nous  pouvons  espérer  voir  abandonnei 
un  jour  les  lourds  plafonds  à  voussures  et  à  gros  caissons,  à  figures 
ronde  bosse  et  à  draperies  entremêlées  de  guirlandes  et  de  pots,  si  fort 
en  vogue  depuis  le  règne  de  Louis  XIV,  el  revenir  aux  plafonds  donl 
la  forme  serait  indiquée  par  la  structure,  (ju'(Mle  soit  de  bois  ou 
de  fer. 

Il  faut  observer  ici  que  dès  lexv"  siècle,  entre  les  solives  des  planchers, 
on  faisait  souvent  des  entrevous  en  plâtre  enduits  sur  bardeaux,  posés 
sur  tasseaux  cloués  aux  deux  tiers  de  l'épaisseur  de  la  solive,  taiil 
pour  empêcher  la  poussière  de  tamiser  entre  les  languettes  des  planche- 
de  recouvrement  que  pour  éviter  la  sonorité  des  planchers  entièremenl 
de  bois.  Ces  entrevous  étaient  peints  et  même  quelcjucfois  décorés  de 
reliefs  en  j)làtre.(tn  voit  (pichjuos  plalniids  de  ce  genre  dans  de  vieilles 
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maisons  d'Orlciuis.  Au-dessus  îles   cnlrcvous,  un   laissait   un  isolcnicnl, 
puis  on  posail  des  barileaux  sur  les  solives,  et  l'on  l'ormail  des  augels,  éga- 
lement en  pkUre,  dans  lesquels  on  lassait  le  cran,  la  marne  ou  même 
j  t  la  terre  destinés  à  recevoir  le  carrelage. 

PLATE-BANDE,  s.  f.  On  appelle  ainsi  un  linleau  appareillé  en  claveaux. 
;.  [  La  plate-bande,  ou  réunion  de  pierres  horizontalement  posées  sur  deux 
'  pieds-droits,  étant  en  principe  de  construction  un  appareil  vicieux,  les 
arcliilecles  du  moyeu  âge  ne  l'ont  guère  plus  employée  que  les  Grecs. 
Les  Grecs  n'admettaient  pas  l'arc,  et  s'ils  avaient  à  franchir  un  espace 
entre   deux  piliers,   deux   pieds-droits  ou   deux  colonnes,  ils  i)Osaient 
-111'    les  i)oints  d'appui  veilicaux   un    monolithe   horizontal.  Les  llo- 
I  mains  procédèrent  de  même  dans  la  phij)art  des  cas,  bien  qu'ils  eussent 
I  déjà  ajjpareillé  des  linteaux  et  qu'ils  en  aient   fait  ainsi  de  véritables 
(  !  plates-bandes.  Les  architectes  du  moyen  âge,  sauf  de  très-rares  excep- 
fi  lions  mentionnées  dans  l'article  Construction  et  Fenêtre,  ont  toujours 
repoussé  le  linteau  composé  de  claveaux.  S'ils  craignaient  une  ruptuic, 
ils  bandaient  au-dessus  un  arc  de  décharge.  Nous  sommes  moins  scru- 
puleux, et  nous  posons  dans  nos  édifices  publics  ou  privés  autant  de 
plates-bandes  qu'il  y  a  de  baies  ou  de  travées  fermées  horizontalement; 
seulement  nous  avons  le  soin  de  soutenir  cet  appareil  vicieux  au  moyen 
de  fortes  barres  de  fer. 

Alors  pourquoi  ne  pas  employer  des  monolithes?  N'omettons  pas  de 
mentionner  ici,  encore  une  fois,  les  plates-bandes  de  nos  grands  monu- 
ments, comme  la  colonnade  du  Louvre,  le  Garde-Meuble,  la  Madeleine, 
le  Panthéon;  dont  les  claveaux  sont  enfilés  dans  des  barres  de  fer  sus- 
pendues par  des  tirants  à  des  arcs  supérieurs.  Les  architectes  du  moyen 
îv^c,  on  le  comprend,  ne  pouvaient  s'astreindre  à  mentir  de  cette 
sorte  aux  principes  les  plus  vrais  et  les  plus  naturels  de  la  construc- 
tion, et  c'est  pour  cela  que  plusieurs  les  considérèrent  comme  des  gens 
naïfs. 

PLATRE,  s.  m.  Gypse  cuit  au  four,  broyé,  et  se  combinant  rapidement 
avec  l'eau  de  manière  à  former  un  corps  solide,  léger,. assez  dui-,  et  très- 
mauvais  conducteur  du  calorique. 

C'est  un  préjugé  de  croire  que  les  constructeurs  du  moyen  âge  n'ont 
pas  employé  le  plâtre.  Cette  matière,  au  contraire,  était  admise  non-seu- 
lement dans  les  constructions  privées,  mais  aussi  dans  les  édifices  pu- 
blics. C'est  qu'en  effet  le  plaire  est  une  excellente  matière,  la  question 
est  de  l'employer  à  propos. 

Le  plâtre  pur,  mélangé  avec  la  quantité  d'eau  convenable,  dès  qu'il 
commence  à  durcir  (ce  qui  a  lieu  presque  immédiatement  après  le  mé- 
lange), gonfle  et  prend  un  volume  plus  considérable  que  celui  qu'il  avait 
à  l'étal  liquide.  A  mesure  que  l'eau  s'évapore  et  lorsqu'il  se  dessèche,  il 
perd  au  contraire  de  son  volume.  Ce  retrait,  un  le  comprend,  peut  être 
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dangereux  dans  nombre  de  cas;  il  produit  des  tassements.  Aussi  les 
constructeurs  du  moyen  âge  n'ont-ils  jamais  emplo3'C  le  plâtre  dans  la 
grosse  maçonnerie,  dans  ce  que  nous  appelons  la  limousinerie,  ni  (sauf 
des  cas  très-raresi  pour  remplir  les  lits  ou  joints  des  pierres.  Ils  posaient 
toujours  leurs  assises  de  pierre  à  l/ain  de  mortier,  et  pour  leurs  blo- 
cages entre  les  parements,  ils  n'employaient  jamais  que  le  mortier 
avec  du  gros  sable.  Il  arrivait  cependant  parfois  qu'il  n'était  pas  pos- 
sible de  poser  des  claveaux,  par  exemple,  à  bain  de  mortier,  lorsque  les 
cintres  avaient  une  très-grande  portée  et  que  les  arcs  étaient  très-épais; 
alors  on  coulait,  dans  les  joints,  du  bon  plâtre.  C'est  ainsi  qu'avaient  été 
bandés  primitivement  les  claveaux  des  arcs  de  la  rose  occidentale  de  la 
cathédrale  de  Paris;  et  il  faut  dire  (jue  le  plâtre  employé  était  excellent, 
car  les  lames  de  coulis  s'enlevaient  comme  de  minces  tablettes  d'un 
centimètre  d'épaisseur,  sans  se  briser. 

C'était  principalement  dans  les  intérieurs  que  les  architectes  du  moyen 
âge  employaient  le  plâtre,  pour  faire  des  entrevous  et  des  aires  sur  les 
planchers,  pour  hourder  des  pans  de  bois,  des  cloisons,  pour  faire  des 
enduits.  La  plupart  des  pans  de  bois  de  refend  des  maisons  des  xiv^  et 
XV'  siècles  sont  hourdés  en  plâtre.  Nous  avons  vu  même  parfois  des  baies, 
donnant  d'une  pièce  dans  l'autre,  découpées  dans  du  plâtre.  Dans  l'ar- 
chevêché de  Narbonne,  sous  le  passage  de  la  porte  d'entrée,  il  existe  une 
petite  rose  du  xiv''  siècle,  en  plâtre,  moulurée  sur  des  fentons  de  fer  et 
donnant  dans  la  grande  salle  voisine.  On  faisait  aussi  à  cette  époque  des 
manteaux  de  cheminée  en  plâtre  mouluré  et  sculpté  (voy.  CiiEMiNKE),des 
corniches  d'appartements,  des  clotets^,  des  doubles  baies  qu'on  fermait 
d'étoffes.  Très-anciennement,  pendant  l'époque  mérovingienne  et  carlo- 
vingienne  primitive,  on  avait  fait  des  cercueils  de  plâtre,  et  dans  les 
fouilles  de  vieux  cimetières  on  en  retrouve  de  nombreux  débris.  On  em- 
ployait aussi  le  plâtre  tamisé  très-fin  pour  faire  des  enduits  sur  la  pierre 
et  même  sur  le  bois,  afin  de  pouvoir  y  appliquer  des  peintures.  Le  moine 
Théophile  parle  de  nombreux  ouvrages  de  bois  dans  lesquels  le  i)lâtrc 
joue  un  rôle  im})ortant.  Le  plâtre  pur  non  falsifié  acquiert  une  grande 
dureté,  il  est  brillant  dans  la  cassure,  très-blanc  et  résistant.  Or,  les 
gens  du  moyen  âge,  naïfs  comme  chacun  sait,  n'avaient  pas  découvert 
tous  les  procédés  modernes  à  l'aide  desquels  on  falsifie  cette  excellente 
matière,  et  leurs  enduits  de  plâtre  sont  d'une  beauté  remar({uable. 
Toutefois  le  plâtre,  même  bon,  ne  résiste  pas  aux  agents  atmosphé- 
riques, et  il  ne  peut  et  ne  doit  être  employé  qu'à  l'intérieur  ou  dans  des 
lieux  bien  abrités. 

>  Le  clotct  était  une  séiiaralioii  établie  à  demeure  ou  provisoirement  dans  une  grande 
salie.  Beaucoup  de  !.TandLS  salles  de  cliàteaux  avaient  aiu!<i  des  elotets  (jui  foruiaienl 
autant  de  cabinets  où  l'on  pouvait  se  retirer.  Ces  dotets  n  avaient  ^ruère  que  2  mètre» 
de  iiauleur,  sans  plal'ond.  On  les  remplaça  plus  tard  par  dos  paravents,  empruntes  aux 
divisions  que  les  Chinois  établissent  iiistautancment  dans  leufs  logis. 
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PLOMBERIE,  S.  1".  Ouvrages  en  plomb  battu  ou  l'ondu,  destinés  à  cou- 
vrir les  éditiees,  ù  conduire  les  eaux,  à  revètii'  des  cbarpenles  exposées 
à  l'air.  La  plomberie  remplit  un  rôle  important  dans  l'architecture  du 
moyen  âge;  c'était  d'ailleurs  une  tradition  antique,  et  Ton  ne  peut  fouiller 
un  édifice  gallo-romain  sans  découvrir,   dans  les  décombres,  quelques 
ilébris  des  lames  de  plomb  employées  pour  le  revêtement  des  chéneaux 
et  même  des  combles.  Sous  les  rois  mérovingiens,  on  couvrait  de  plomb 
des  édilices  entiers,  églises  ou  palais.  Saint  Eloi  passe  pour  avoir  fait 
couvrir  l'église  Saint-Paul  des  Champs  de  lames  de  plomb  artistement 
travaillées.  Eginhard  '  écrit,  dans  une  de  ses  lettres,  qu'il  s'occupe  de 
la  couverture  de  la  basilique  des  martyrs  Marcellin  et  Pierre  :  «  Un  achat 
«  de  plomb,  dit-il,  moyennant  une  somme  de  cinquante  livres,  fut  alors 
«  convenu  entre  nous.  Quoique  les  travaux  de  l'édifice,  ajoute-t-il,  ne 
((  soient  pas  encore  assez  avancés  pour  que  je  doive  m'occuper  de  la  cou- 
((  verture,  cependant  la  durée  incertaine  de  cette  vie  semble  nous  faire 
«  un  devoir  de  toujours  nous   hâter,  afin  de  terminer,  avec  l'aide  de 
((  Dieu,  ce  que  nous  avons  pu  entreprendre  d'utile.  Je  m'adresse  donc  à 
«  votre  bienveillance  dans  l'espoir  que  vous  voudrez  bien  me  donner  des 
a  renseignements  sur  cet  achat  de  plomb )>  Frodoard,  dans  son  his- 
toire de  l'église  de  Reims'-,  rapporte  que  l'archevêque  Hincmar  fit  cou- 
vrir de  plomb  le  toit   de  l'église  Notre-Dame.   Plus  tard,  à  la  fin  du 
XII"'  siècle,  l'évèque   de  Paris,  Maurice  de  Sully,    laisse  par  testament 
cincji  mille  livres  pour  couvrir  de  plomb  le  comble  du  chœur  de  l'église 
cathédrale  actuelle.  L'industrie  du  plombier  remonte  donc  aux  premiers 
siècles  du  moyen  âge,  et  se  perpétua  jusques  à  l'époque  de  la  renais- 
sance, sans  déchoir.  Cette  industrie  cependant  présente  dans  l'exécu- 
tion certaines  difficultés  sérieuses  dont  nous  devons  entretenir  nos  lec- 
teurs avant  de  faire  connaître  les  divers  moyens  qui  ont  été  employés 
pour  les  résoudre.  Le  plomb^  comme  chacun  sait,  est  un  métal  très- 
luurd,  très-malléable,  doux,  se  prêtant  parfaitement  au  martelage  ;  mais 
par  cela  même  qu'il  est  malléable  et  lourd,  il  est  disposé  toujours  à 
s'affaisser  ou  à  déchirer  les  attaches  qui  le  retiennent  à  la  forme  de  bois 
qu'il  est  destiné  à  couvrir.  Le  travail  du  plombier  doit  donc  tendre  à 
maintenir  les  lames  de  plomb  qu'il  emploie  d'une  façon  assez  complète 
pour  résister  à  l'affaissement  causé  par  la  pesanteur.  A  ce  point  de  vue, 
les  anciennes  couvertures  sont  très-judicieusement  combinées.  Déplus,  la 
chaleur  fait  singulièrement  dilater  ce  métal,  de  même  que  l'action  du 
froid  le  rétrécit.  S'il  n'est  pas  laissé  libre,  s'il  est  attaché  d'une  manière 
fixe,  il  se  boursoufle  au  soleil  et  arrache  les  attaches  pendant  les  grands 
froids.  Il  faut  donc  :  1°  qu'en  raison  de  son  poids,  il  soit  maintenu  éner- 
giquement  pour  ne  pas  s'affaisser;  2°  qu'il  soit  libre  de  se  dilater  ou  de 
se  resserrer,  suivant  les  changements  de  température.  D'autres  difficultés 

'  Ëijinhurdi  epistul'V,  XLVi,  ad  altbuk'in. 
2  Cluiii.   V. 
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se  présentent  lors  de  l'emploi  du  plomb  dans  les  couveiLurcs.  Aulrelois 
on  n'employait  que  le  plomb  coulé  sur  sable  eu  tables  plus  ou  moins 
épaisses;  ce  procédé  a  l'avantage  de  laisser  au  métal  toute  sa  pureté  et 
de  ne  point  dissimuler  les  défauts  qui  peuvent  se  manifester,  mais  il  a 
l'inconvénient  de  donner  aux  tables  des  épaisseurs  qui  ne  sont  pas  par- 
faitement égales,  de  sorte  que  la  dilatation  agit  inégalement  ou  que  les 
pesanteurs  ne  sont  pas  partout  les  mêmes.  Le  plomb  laminé  qu'on 
emploie  assez  généralement  aujourd'hui  est  d'une  épaisseur  uniforme, 
mais  le  laminage  dissimule  des  brisures  ou  des  défauts  qui,  se  mani- 
festent bientôt  sous  Faction  de  l'air,  et  qui  occasionnent  desintiltrations. 
De  plus,  le  plomb  laminé  est  sujet  à  se  piquer,  ce  qui  n'arrive  pas  habi- 
tuellement au  plomb  coulé.  Ces  piqûres  sont  faites  par  des  insectes  qui 
l)erforent  le  plomb  de  part  en  part,  et  forment  ainsi  autant  de^trous  d'un 
millimètre  environ  de  diamètre,  à  travers  lesquels  l'eau  de  pluie  se  fait 
jour.  Nous  n'avons  jamais  eu  à  signaler  de  ces  sortes  de  perforations  dans 
des  vieux  plombs  coulés,  tandis  qu'elles  sont  très-fréquentes  dans  les 
plombs  laminés.  Nous  laissons  aux  savants  le  soin  de  découvrir  la  cause 
de  ce  phénomène  singulier.  Un  autre  phénomène  se  produit  avec  l'em,- 
ploi  du  plomb  pour  revêtir  du  bois.  Autrefois  les  bois  employés  dans  la 
charpente  et  le  voligeage  avaient  longtemps  séjourné  dans  l'eau  et  étaient 
l)arfaitement  purgés  de  leur  sève;  aujourd'hui,  ces  bois  (de  chêne)  sont 
ï^ouvenl  mal  purgés  ou  ne  le  sont  pas  du  tout'  :  il  en  résulte  qu'ils  con- 
tiennent une  quantité  considérable  d'acide  pyroligneux  (particulièrement 
le  bois  de  Bourgogne),  qui  forme  avec  le  plomb  un  oxyde,  de  la  céruse, 
dès  que  le  métal  est  en  contact  avec  lui.  L'oxydation  du  plomb  est  si  ra- 
pide dans  ce  cas,  que,  quelques  semaines  après  que  le  métal  a  été  posé 
sur  le  bois,  il  est  réduit  à  l'état  de  blanc  de  céruse,  et  est  bientôt  percé. 
Nous  avons  vu  des  couvertures,  faites  dans  ces  conditions,  qu'il  a  fallu 
refaire  plusieurs  fois  en  peu  de  temps,  jusqu'à  ce  que  le  plomb  eût 
absorbé  tout  l'acide  contenu  dans  les  fibres  du  bois.  Des  couches  de 
peinture  ou  de  brai  interposées  entre  le  bois  et  le  métal  ne  suffisent 
même  pas  pour  empêcher  cette  oxydation,  tant  le  plomb  est  avide  de 
l'acide  contenu  dans  le  chêne.  Les  constructeurs  du  moyen  ûge  n'avaient 
pas  été  à  même  de  signaler  ce  phénomène  chimique,  puisque  leurs  bois 
n'étaient  jamais  mis  en  œuvre  que  purgés  complètement  de  leur  sève,  et 
leurs  couvertures  ne  présentent  point  trace  de  blanc  de  céruse  lorsqu'on 
en  soulève  les  tables. 

Il  en  est  de  la  couverture  de  plomb  comme  de  beaucoup  d'autres 
parties  de  la  construction  des  bâtiments;  nous  sommes  un  peu  trop 
portés  à  croire  ;\  la  perfection  de  nos  procédés  modernes,  et  trop  peu 

'  Autrufois  Itius  ks  bois,  outre  leur  ï^éjoiir  dans  l'eau,  n'arrivaient  sur  les  chantiers 
iiu'aprè^  a\(iir  lldtté;  aujourd'liui,  les  transports  par  eiieiuins  de  fer  nous  amènent  des 
liois  ijui  n'ont  pas  séjourne  du  tout  dans  l'eau  et  qui  conlicuaeut  toute  leur  sévc.  De  là 
des  iucouNcuieuls  très-(,'ra>es. 
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soiicietix  do  nous  onquérir  do  rexpérience  acquise  par  nos  deviinciers. 
La  plomberie  est  d'ailleurs  si  intimement  liée  à  l'art  de  la  charpenterio, 
que  si  l'on  veut  couvrir  en  planches,  il  est  nécessaire,  avant  tout,  de 
s'enquérir  de  la  qualité  et  do  la  provenance  du  bois  à  employer.  Les  gens 
du  moyen  âge,  peul-élre  par  suite  des  traditions  de  l'antiquité,  appor- 
taient un  soin  minutieux  dans  l'approvisionnement  et  la  mise  en  œuvre 
du  bois;  ils  n'éprouvaient  pas,  par  conséquent,  les  désappointements  que 
nous  éprouvons  aujourd'hui  on  mettant  au  levage  des  bois  verts  et  qui 
n\)nt  jamais  été  baignés  dans  l'eau  courante.  On  reconnaîtra  du  moins 
que  cette  expérience,  raisonnée  ou  non,  est  bonne  et  qu'il  faut  en  tenir 
compte. 

Les  plombs  employés  pendant  le  moyen  âge  contiennent  une  assez 
notable  quantité  d'argent  et  d'arsenic;  les  nôtres,  parfaitement  épurés, 
n'ont  pas  la  qualité  que  leur  donnait  cet  alliage  naturel,  et  sont  peut-être 
ainsi  plus  sujets  à  se  piquer  et  à  s'oxyder.  Nous  avons  encore  vu  en 
place,  en  1835,  avant  l'incendie  des  combles  de  la  cathédrale  de  Chartres, 
les  plombs  qui  en  formaient  la  couverture  datant  du  xiii''  siècle.  Ces 
plombs  étaient  parfaitement  sains,  coulés  en  tables  d'une  épaisseur  de 
0"',00ii  environ,  revêtus  extérieurement  par  le  temps  d'une  patine 
brune,  dure,  rugueuse,  brillante  au  soleil.  Ces  plombs  étaient  posés  sur 
volige  de  chêne,  et  les  tables  n'avaient  pas  plus  de  0"',60  de  largeur. 
Elles  étaient  d'une  longueur  de  2", 50  environ,  clouées  à  leur  tête  sur 
la  volige  avec  des  clous  de  fer  étamé  à  très-larges  têtes;  les  bords  laté- 
raux de  chacune  de  ces  tables  s'enroulaient  avec  ceux  des  tables  voi- 
sines, de  façon  à  former  des  bourrelets  de  plus  do  0",0^  de  diamètre; 
leur  bord  inférieur  était  maintenu  par  deux  agrafes  de  fer,  afin  d'empê- 
cher le  vent  de  le  retrousser.  Voici  (fig.  1)  un  tracé  de  cette  plomberie. 

Ainsi  les  tables  étaient  tlxées  invariablement  à  la  tête  en  A  ;  leurs 
bords,  relevés  perpendiculairement  au  plan,  ainsi  qu'on  le  voit  en  B, 
étaient  enroulés  l'un  avec  l'autre  et  très-solidement  maintenus  latérale- 
ment par  les  bourrelets  C.  Ces  bourrelets  enroulés  n'étaient  pas  telle- 
ment serrés,  qu'ils  empêchassent  la  dilatation  ou  le  retrait  de  chaque 
feuille.  Le  bord  inférieur  des  tables  était  arrêté  par  les  agrafes  G,  dont 
la  queue  était  clouée  sur  la  volige.  Au  droit  de  chaque  recouvrement  de 
feuilles,  l'ourlet  était  doublé,  bien  entendu,  et  formait  un  renflement  L 
En  D,  nous  donnons,  au  quart  de  l'exécution,  la  section  d'un  bourrelet. 
C'est  suivant  ce  principe  que  le  comble  de  l'église  Notre-Dame  de  Châ- 
lons-sur-Marne  est  couvert,  et  cette  couverture  date,  dans  ses  parties 
anciennes,  de  la  fin  du  xiii^  siècle.  Ici  les  feuilles  de  plomb  étaient 
gravées  de  traits  remplis  d'une  matière  noire  formant  des  dessins  de 
ligures  et  d'ornements  ;  on  voit  encore  quelques  traces  de  cette  décora- 
tion. Des  peintures  et  des  dorures  rehaussaient  les  parties  plates  entre 
ces  traits  noirs;  car  il  faut  observer  que  presque  toutes  les  plomberies 
du  moyen  âge  étaient  décorées  de  peintures  appliquées  sur  le  métal  au 
moyen  d'un  mordant  très-énergique. 
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Les  ehéneaux  do  plomb  du  moyen  Age  sont  également  poses  à  dilata- 
lion  libre,  sans  soudures  et  à  ressauts.  Leur  bord  extérieur  n'est  pas  tou- 
jours maiiil(Miu.  eonmie  rela  se  i)rali(iu('  de  nos  jours,  par  des  madriers 


R^oouRE^\J. 


de  ehène,  mais  il  s'appuie  sur  des  tringles  borizontales  de  fer  rond, 
l)orlées  ;\  distanee  assez  rapproehées  par  des  équerres  ;\  tiges  forgées. 
Voiri  (fig.  2),  en  A,  le  profil  d'une  de  ces  armatures,  et,  en  B,  sa  face 
vue  sur  la  corniebe  de  couronnement.  Les  équerres  C  sont  scellées  dans 
la  tablette  de  corniebe,  sous  la  sablière  S  du  comble;  les  tigeltes  sont 
rivées  sur  la  tringle.  La  feuille  de  plomb  du  ebéneau  tixéc  en  a  suit  le 
contour  n'  a",  et  vient  s'enrouler  en  b,  laissant  voir  extérieurement  les 
écjuerres  qui  lui  servent  de  soutien. 
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Ces  feuilles  de  plomb  de  chéneau  sont  d'une  forte  épaisseur,  d'une 
longueur  qui  n'excède  guère  l^jSO  [li  pieds),  et  sont  réunies  par  des 
ourlets,  ainsi  que  le  fait  voir  le  tracé  perspectif  G.  A  chaque  ourlet,  au 


fond  du  chéneau,  est  un  ressaut,  atin  d'empêcher  les  eaux  de  passer 
entre  les  joints  des  feuilles,  ou  d'être  arrêtées  par  les  saillies  des  ourlets. 
D'ailleurs  les  gargouilles  d'écoulement  sont  toujours  très-rapprochées; 
de  deux  en  deux  feuilles,  par  exemple.  Les  constructeurs  du  moyen  âge 
avaient  probablement  observé  que  le  bois  entièrement  enfermé  dans  des 
lames  de  plomb,  sans  air,  ne  tarde  pas  à  s'échauffer  et  à  se  réduire  en 
poussière.  S'ils  faisaient,  dans  des  habitations,  des  chéneaux  de  bois,  ils 
laissaient  apparente  la  face  extérieure  du  chéneau  en  la  recouvrant  seule- 
ment d'un  fort  relief,  ainsi  que  l'indique  la  figure  3,  pour  la  préserver 
de  l'action  directe  de  la  pluie.  Les  faces  des  chéneaux  de  bois  étaient 
habituellement  moulurées,  quelquefois  même  sculptées  et  couvertes  de 
peinture  K 


'  Nous  avons  vu  des  restes  de  cliéiieaux  de  ce   genre  dans  des  maisons  de  Rouen, 
d'Orléans,  de  Hourpres. 


[    PLOMBERIE    ]  —    21/»    — 

Si  les  plombiers  du  moyen  âge  apporlaienl  une  allcnlion  scrupuleuse 
dans  la  façon  des  couvertures,  ils  excellaient  à  revêtir  les  bois  d'ouvrages 
(le  plomberie,  à  repousser  les  plombs  au   marteau,  el  faisaient  de  cette 


industrie  une  des  décorations  principales  des  couronnements  d'édillces. 
Les  articles  Épi  et  Crête  donnent  quelques  exemples  de  ces  ouvrages  de 
plombei'ie  repoussée,  qui  rappellent  les  meilleurs  modèles  d'orfèvrerie  de 
l'époque.  Il  est  facile  de  voir,  par  l'irrégularité  môme  de  ces  sortes  d'ou- 
vrages, qu'ils  étaient  exécutés  sans  modèles  ;  on  les  composait  en  décou- 
pant les  ornements  dans  des  tables  de  plomb  d'une  bonne  épaisseur,  et 
en  donnant  un  modelé  à  ces  découpures  plates,  au  moyen  de  petits  mar- 
teaux de  bois  de  différentes  formes.  Des  ornements  anciens,  que  nous 
avons  examinés  avec  le  plus  grand  soin,  nous  ont  mis  sur  les  traces  de 
cette  fabrication  très-simple,  mais  qui  exige  le  goût  d'un  artiste  et  la 
connaissance  des  développements  de  surfaces. 

Voulant,  j)arexemple,  exécuter  en  ploml)  repoussé  un  ornement  de  fleu- 
ron ou  d'épi,  tel  que  celui  qui  est  présenté  acbevé,  en  A,  dans  la  figure  'i ,  il 
fallait  se  rendre  compte  du  développement  de  ces  surfaces  sur  plan  droit, 
tracer  leur  contour  sur  une  feuille  de  plomb,  le  découper,  ainsi  que  le 
montre  la  figure  k  Ois,  et  donner  peu  î\  peu  ii  cette  surface  découpée, 
plane,  le  modelé  convenable.  Ces  feuilles  (voy.  la  fig.  U)  se  rapportaient 
agrafées  et  soudées  sur  une  âme  de  plomb,  indiquée  dans  la  section  B 
faite  sur  nb.  Des  boucles  de  plomb,  soudées  ù  l'intérieur  de  la  tige  (voy. 
■le  détail  G), entraient  dans  des  goujons  doubles  1)  soudés  ù  l'àmc  et  placés 
en  d.  Des  tigettes  de  fer  rond  e,  soudées  en  dehors  dans  le  canal  formé 
par  le  modelé  des  tiges  des  feuilles,  donnaient  h  celles-ci  de  la  soli<lil('' 
et  se  terminaient  en  fleurette  de  plomb,  comme  on  le  voit  en  E.  L'épi  pré- 
senté ici  ayant  une  section  triangulaire,  le  développement  de  chacune 
des  trois  feuilles  devait  se  renfermer  dans  l'angle  BGII.  Dès  lors  les 
trois  feuilles  étant  présentées  agrafées  et  soudées  à  la  base  de  leur  tige 
lie  (/  en  />,  on  écartait  les  feuilles  K,  de  manière  qu'elles  se  touchassent 
par  le  bout,  et  on  les  réunissait  par  un  point  de  soudure,  ce  qui 
donnait  de  la  solidité  el   du  roide  à  la  partie  supérieure.  Il  fallait  une 


I  gran 
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lie  habitude  îles  développements  de  sinraces  el  des  ellets    qu'on 


pouvait  obtenir   par   le  modelé  d'un   objet   i)lan,   pour    déeouper  ces 
feuilles  à  coup  sur  et  sans  gâcher  du  plomb.  Mais  jamais  gens  de  bàli- 


:  ment  ne  se  sont  mieux  rendu  compte  des  développements  que  les  arti- 
sans du  moyen  âge.  Ces  travaux,  qui  nous  semblent  si  difficiles  à  nous 
!  qui  n'avons  acquis  à  aucune  école  l'habitude  de  ces  effets,  étaient  un 
\  jeu  pour  eux  et  un  jeu  attrayant,  car  ils  cherchaient  sans  cesse  de 
I  nouvelles  difficultés  ;\  vaincre  ^  Épargnant  les  soudures  dans  ces  sortes 


'  Sans  trop  do  vanité,  nous  pouvons  dire  que  nous  avons  été  des  promicrs,  dès  1847, 
a  essayer  de  faire  revivre  cette  industrie,  complètement  aliandounée  depuis  le  xvi"=  siècle, 
car  les  plomberies  de  Versailles,  par  exemple^  sont  fondues.  Nous  avons  été  secondé  par 
uu  homme  intelligent  et,  chose  plus  rare,  disposé  à  laisser  de  côté  les  routines,  M.  Du- 
rand, mort  depuis,  après  avoir  le  premier  rendu  à  cette  belle  industrie  une  partie  de  sa 
splendeur. 
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de  travaux,  ils  inoilelaieiit  la  rouille  de  mêlai  avec  nu  goùl  ehaïuiaut, 
comme  on  modèlerait  de  l'aryile,  el  lui  laissaient  l'apparence  (jui  con- 
vient à  cette  matière,  sans  prétendre  simuler  de  la  pierre  ou  du  bois 
sculpté.  Avaient-ils,  par  exemple,  un  chapiteau  à  l'aire,   ils  formaient 


la  corbeille  A  (fig.  5),  puis  la  revêlaient  de  crochets,  de  feuillages 
modelés  à  part,  soudés  et  agrafes  au  corps  principal,  ainsi  qu'on  le  voit 
dans  la  section  B.  Mais  tout  cela  léger,  vif,  détaché,  comme  il  convient 
à  ilu  métal.  La  corbeille  était  alors  déprimée  à  sa  partie  moyeime,  etpré- 
sentait  un  diamètre  moindre  (jue  celui  de  la  colonne,  atin  (jue  les  tiges 
rapportées,  par  leur  épaisseur  sur  l'àme,  n'excédassent  pas  le  diamètre  du 
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fût.  Souvent  ces  ornements  n'étaient  qu'agrafes,  ce  qui  cvilait  toute 
brisure  et  facilitait  les  réparations.  De  petites  tiges  de  fer  soudées  à  l'in- 
térieur des  feuilles,  ou  crochets,  leur  donnaient  du  roide  et  les  empê- 
chaient de  s'affaisser. 


Dans  tous  les  ouvrages  de  plomberie,  il  est  nécessaire  de  prévoir  les 
cas  de  réparation,  et  de  disposer  les  attaches,  les  agrafes,  les  ourlets, 
(le  telle  façon  qu'il  soit  toujours  possible  d'enlever  facilement  une  partie 
détériorée  et  de  la  remplacer.  La  dilatation  du  plomb,  un  défaut  dans 
une  feuille,  les  coups  de  bec  des  corneilles,  qui  parfois  s'acharnent  à 
percer  une  table,  peuvent  nécessiter  le  remplacement  d'un  morceau  de 
plomb.  Les  plombiers  du  moyen  âge  avaient  prévu  ces  accidents,  car 
tous  leurs  plombs  sont  disposés  de  telle  façon  qu'on  les  peut  enlever 
parlâmes  ou  par  fragments,  comme  on  enlève  des  tuiles,  des  faîtières  ou 

vu.  —  28 
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des  arêtiers  d'une  couverture  de  terre  cuite,  sans  attaquer  les  portions 
en  bon  état.  Si  les  plombs  revêtent  immédiatement  des  bois  façonnés, 
comme  ceux  d'une  lucarne,  d'une  flèche,  les  lames  ne  sont  jamais 
réunies  par  des  soudures,  mais  par  des  ourlets  adroitement  placés,  par 
des  recouvrements  et  des  agrafes.  Une  colonne,  par  exemple,  sera  revê- 
tue ainsi  que  l'indique,  en  A,  la  flgure  6;  des  profils  seront  garnis  ainsi 
qu'on  le  voit  en  B  B'.  Le  plomb,  suivant  les  contours,  prendra  du  roide 
par  suite  de  ces  retours  fréquents;  il  sera  attaché  à  la  tête  seulement 
en  h,  recouvert  par  les  feuilles  supérieures,  avec  agrafures,  et  recou- 
vrant de  la  même  façon  les  feuilles  inférieures.  Si  des  ornements  doivent 
être  adaptés  à  ces  moulures,  ils  seront  attachés  par-dessus  la  feuille, 
comme  on  le  voit  en  B',  c'est-à-dire  par  des  agrafes  c  et  par  des  points 
de  soudure  d. 

S'il  s'agit  de  poser  des  feuilles  sur  des  plans  verticaux,  comme  des 
jouées  de  lucarnes,  des  souches  de  flèches,  etc.,  afin  que  leur  poids 
n'arrache  pas  les  clous  de  tête,  ces  feuilles  s'agraferont  obliquement  les 
unes  avec  les  autres,  ainsi  quon  le  voit  en  D.  Des  agrafes  de  fer  ou  de 
cuivre  G  maintiendront  la  table  à  sa  partie  inférieure  et  l'empêcheront 
de  se  soulever.  Des  agrafures  de  plomb,  clouées  sur  le  bois,  seront 
prises  par  les  ourlets  et  empêcheront  les  tables  de  flotter.  De  grands 
poinçons  décorés  se  composeront  d'une  suite  de  cylindres  ou  de  prismes, 
qui  se  recouvriront  les  uns  les  autres  sans  soudures.  Ainsi  ces  poinçons 
pourront  être  démontés  et  remontés  sans  difficulté.  Une  barre  de  fer 
emmanchée  à  fourchette  sur  le  poinçon  de  charpente  maintiendra  verti- 
calement les  divers  membres.  Dans  les  plombs  repoussés  formant  déco- 
ration, la  soudure  ne  sera  employée  que  pour  réunir  des  ornements 
formés  de  deux  coquilles,  comme  des  bagues,  des  fleurs  ronde  bosse, 
ou  pour  attacher  des  feuilles,  des  tigettes,  des  fleurons. 

Vers  la  fin  du  xv'  siècle,  on  remplaça  quelquefois  les  ornements  de 
plomb  repoussé  par  des  ornements  de  plomb  coulé  dans  des  moules  de 
pierre  ou  de  plâtre  '.  Mais  ces  ornements  coulés  sont  très-petits  d'échelle 
et  sont  loin  d'avoir  l'aspect  décoratif  des  plombs  repoussés.  Les  repous- 
seurs  de  plomb  faisaient  des  statues  de  toutes  dimensions  :  on  en  voit 
encore  sur  les  combles  des  cathédrales  d'Amiens  et  de  Rouen,  qui  datent 
du  commencement  du  xvi*  siècle.  Ces  figures  étaient  presque  toujoui-s  em- 
bouties, c'esl-à-dire  frappées  sur  un  modèle  de  bois  ou  de  métal  par 
parties,  puis  soudées.  On  avait  le  soin  alors  de  tenir  le  modèle  très-maigr 
et  sec.  pour  que  l'épaisseur  de  la  feuille  de  plomb  lui  rendit  le  gras  qi 
lui  manquait. 

Ce  qui  donne  à  la  plorabeiie  du  moyen  âge  un  charme  particulierj 
c'est  que  les  moyens  de  fabrication  qu'elle  emploie,  les  formes  qu'ell 
adopte,  sont  exactement  appropriés  à  la  matière.  Comme  la  charpente 

'  Il  existe  encore   plu^eurs  de  ces  rnouli-^;  ou  en  \oyait  quelques-uns  dans  1  Uotel- 
Dicu  de  Beaunc,  qui  avaient  servi  à  couler  les  omemenb'  des  épis  de:  combles. 


—  2^9    —  [   PLOMBERIE    ] 

romme  la  menuiserie,  la  plomberie  est  un  art  à  part,  qui  n'emprunte 


ni  à  la  pierre,  ni  au  bois,  les  apparences  qu'il  revêt.  La  plomberie  du 
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nioyon  ;\go  est  traitée  comme  une  orlévreric  colossale,  et    nous  avons   ' 
trouvé  (les  rapports  lYappanls  entre  ces  deux  arts,  sinon  quant  aux   [ 
moyens  d'atlache,  du  moins  quant  aux  formes  admises.  L'or  cl  les  cou-   j 
leurs  appliquées  remplaçaient  les  émaux.  On  a  fait  encore  de  belle  plom-  [ 
herie  ix'iidanl  le  xvr  siècle,  bien  que  les  moyens  d'attache,  de  lecou-  ! 
vrement,  fussent  alors  moins  étudiés  et  soignés  que  pendant  les  siècles 
précédents.  La  flèche  de  la  cathédrale  d'Amiens^  en  partie  recouverte 
de  plomb  au  commencement  du  xvi*"  siècle,  en  partie  réparée  au  xvii'', 
permet  d'apprécier  la  décadence  de  cet  art  pendant  l'espace  d'un  siècle. 
Les  plombei'ies  du  château  de  Versailles  et  du  dùme  des  Invalides  se 
recommandent  plutôt  par  le  poids  que  par  le  soin  apporté  dans  l'exécu- 
tion ;  tandis  que  les  plomberies,  malheureusement  rares,  qui  nous  restent 
des  xiii%xiv^  et  xv'^  siècles,  sont  remarijuables  par  leur  légèreté  relative 
et  par  une  exécution  très-soignée.  11  suffit,  pour  s'en  convaincre,  devoir 
les  anciennes  plomberies  de  l'église  de  Notre-Dame  de   Chàlons-sur- 
Marne,  de  la   cathédrale  de  Reims,  de  celle  d'Amiens,  de  l'hôtel  de 
Jacques  G(eur,  de  l'Ilôtel-Dicu  de  lieaune,  de  la  cathédrale  de  Rouen, 
de  celle  d'Évreux',  les  nombreux  fragments  épars  sur  plusieurs  monu- 
ments ou  hôtels.  Il  existait  encore  avant  la  lin  du  dernier  siècle  beau- 
coup d'édifices  du  moyen  âge  qui  avaient  conservé  leurs  couvertures  de 
plomb.  Ces  plomberies  ont  été  enlevées  par  mesure  générale.  Il  ne  faut 
donc  pas  s'étonner  si  nous  n'en  trouvons  aujourd'hui  qu'un  petit  nombre 
d'exemples.  Constatons  toutefois  que  c'est  grâce  aux  études,  si  fort  atta- 
quées, des  arts  du  moyen  âge,  qu'on  a  pu  de  nos  jours  faire   revivre 
une  des  plus  belles  industries  du  bâtiment. 

POINÇON,  s.  m.  Pièce  de  charpente  verticale  qui  reçoit  les  extrémités 
supérieures  des  arbalétriers  d'une  ferme  ou  les  arêtiers  d'un  ])aviIIon  et 
d'une  flèche.  (Voy.  Charpente,  Flèche.) 

POITRAIL,  s.  m.  Pièce  de  bois  d'un  fort  équarrissage  posée  horizonta- 
lement sur  des  piles  ou  des  poteaux,  et  portant  une  façade  de  maison. 
(Voy.  Boutique,  Maison,  Pan  de  bois.) 

PONT,  s.  m.  {[jwn,  ponz).  Nous  diviserons  cet  article  en  plusieurs  par- 
ties :  il  y  a  les  ponts  de  pierre  ou  de  bois  fixes,  les  ponts  torne/s  (mobiles), 
les  ponls-levis  et  les  ponts  de  bateaux,  flottants,  de  charrettes. 

Les  Romains  ont  été  grands  constructeurs  de  ponts,  soit  de  pierre, 
soit  de  charpenterie,  et  dans  les  Gaules  on  se  servit  longtemps  des  ponts 
qu'ils  avaient  établis  sur  les  rivières. 

Grégoire  de  Tours  rapporte  que  le  roi  Gontran  «  envoya  une  ambassade 

«  Les  plomberies  de  la  fliilic  do  la  catiu-drale  d'Kvn-iiv  ont  clé  très-maladroilomciit 
restaurées  à  diverses  époques;  on  ne  tiéconvre  au  milieu  de  ces  reprises  que  des  frag- 
ments, exécutés  d'ailleurs  avec  finesse. 
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«  ;i  Chil(lel)ort,son  neveu,  pour  lui  (leuKincler  la  paix,  el  le  prier  de  venir 
((  le  voir.  Chil(Jel)ert  vint  le  trouver  avec  ses  grands,  et  tous  deux,  s'étant 
«  réunis  près  du  pont  appelé  le  pont  dp  pierre,  se  saluèrent  et  s'embras- 
«  sèrent  '.  »  Ce  pont  était  un  pont  l);\li  par  les  Romains.  Toutefois  eeux- 
ci,  en  raison  de  l'abondance  des  bois  dans  les  Gaules,  durent  établir  un 
grand  nombre  de  ponts  de  cbarpcnte  qui  subsistaient  encore  pendant  les 
premiers  siècles  du  moyen  âge,  car  les  ponts  de  pierre  bâtis  par  les 
Romains,  encore  apparents,  sont  rares;  s'ils  eussent  été  nombreux,  on  en 
,     trouverait  les  traces  sur  nos  rivières. 

I  Les  Romains  établissaient  presque  toujours  des  arcs  ou  portes  monu- 
mentales, soit  aux  extrémités  des  ponts,  soit  au  milieu  de  leur  longueur. 
Ces  arcs  étaient  devenus,  pendant  les  siècles  de  paix  qui  suivirent  la 
conquête  définitive  du  sol  des  Gaules,  plutôt  des  motifs  de  décoration 
que  des  défenses.  Mais  dès  les  premières  invasions,  ces  portes  furent 
munies  de  crénelages,  et  peuvent  être  considérées  comme  le  point  de 
départ  de  ces  cbàtelets  ou  forteresses  qui  garnissaient  toujours  les  ponts 

^    du  moyen  âge,  qu'ils  fussent  de  pierre  ou  de  bois. 

-  Il  ne  nous  reste  pas  de  ponts  de  pierre  du  moyen  âge  antérieurs  au 
XII*  siècle"-;  mais  à  celteépoque  on  en  construisit  un  assez  grand  nombre 
et  dans  des  conditions  extrêmement  difficiles.  Un  des  plus  beaux  et  des 
plus  considérables  est  le  pont  de  Saint-Bénezet,  à  Avignon.  La  légende 
prétend  qu'un  jeune  berger,  nommé  Petit  Benoit,  né  en  1165  dans  le 
Vivarais,  inspiré  d'en  haut,  s'en  vint  à  Avignon  en  1178,  et  fut  l'instiga- 

;['    leur  et  l'architecte  du  pont  qui  traversait  le   Rhône  à  la  hauteur  du 

'  rocher  des  Doms.  De  ce  pont,  il  reste  encore  quatre  arches  et  quelques 
piles  d'une  très-remarquable  structure.  Commencé  en  1178,  il  était 
achevé  en  118S;  sa  longueur  est  de  900  mètres,  et  la  largeur  de  son  ta- 
blier de  h  mètres  90  centimètres,  compris  l'épaisseur  des  parapets.  Pour 
résister  au  courant  du  Rhône  et  aux  débâcles  des  glaces,  les  piles  ont 
:jO  mètres  d'une  extrémité  à  l'autre,  et  se  terminent  en  amont  comme  en 
aval  par  un  éperon  très-aigu.  Il  faut  observer  que  sur  ce  point  le  Rhône 
est  très-rapide  et  se  divise  en  deux  bras  :  Tun  beaucoup  plus  large  que 
l'autre;  le  plus  étroit,  qui  côtoie  le  rocher  des  Doms,  est  d'une  assez 

\  -grande  profondeur.  Les  difficultés  d'établissement  de  ce  pont  étaient 
donc  considérables,  d'autant  qu'au  moins  une  fois  l'an,  les  crues  du 
Rhône  atteignent  en  moyenne  5  mètres  au-dessus  de  l'étiage.  Sans  dis- 
cuter sur  le  plus  ou  moins  de  réalité  de  la  légende  relative  au  berger 


•  Lib.  V,  cap.  xviii.  Pont-pierre,  aujourd'liui  Pompierrc,  est  un  village  sur  le  Mouzon, 
près  de  la  Meuse  (Vosges). 

^  Dans  son  ouvrage  sur  les  Droits  et  usages^,  M.  A.  Clianipollion-Figeac  cite  un  pont 
goi/iiijue  du  xi"  sùkte,  dépendant  du  château  des  comtes  de  Champagne,  à  Troyes  ;  mais 
ce  pont,  comme  le  château  dont  il  dépendait,  est  démoli  depuis  Lien  des  années,  et  la 
reproduction  qui  en  est  donnée  dans  le  Voyage  archéologique  de  M.  Arnaud  est  due  à 
l'imagination  de  cet  auteur. 
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Petit  Benoit,  il  parait  certain  que  ce  personnage  fut  le  chef  de  la  confré- 
rie des  Hospitaliers  pontifes  qui  entreprit  la  construction  du  pont  d'Avi- 
gnon. Cette  confrérie,  au  xii'  siècle,  était  instituée  pour  bâtir  des  ponts, 
établir  des  bacs,  et  donner  assistance  aux  voyageurs  sur  les  bords  de> 
ririères'.  Quoi  qu'il  en  soit,  le  pont  de  Saint-Bénezet,  savamment 
construit,  existerait  encore,  n'étaient  les  guerres  et  l'incurie  des  gens 
d'Avignon. 

Clément  W  en  fit  reconstruire  quatre  arches.  Les  Catalans  et  les  Ara- 
gonais  le  coupèrent  en  1395,  pendant  le  siège  du  palais  des  Papes. 

En  H18.  les  Avignonais  firent  rétablir  l'arche  coupée:  mais,  soit  qu- 
l'ouvrage  ait  été  mal  fait,  soit  que  les  autres  parties  du  pont  ne  fusseni 
pas  entretenues,  une  arche  s'affaissa  et  entraîna  la  chute  de  trois  autre ~ 
en  1602.  En  1633,  il  en  tomba  deux  autres,  et  pendant  l'hiver  de  1670, 
sur  le  grand  bras,  on  constate  encore  la  chute  de  deux  arches -.  Ces  arche- 
furent  tant  bien  que  mal  réparées  par  des  ouvrages  de  charpenterie,  mai- 
depuis  plus  d'un  siècle  ce  beau  monument  est  réduit  aux  quatre  arches 
qui  tiennent  au  chàtelet  du  côté  de  la  ville.  Ce  pont  était  la  seule  voit 
permanente  de  communication  qui  existât  entre  le  territoire  papal  d'Avi- 
gnon et  le  territoire  franç;\is  du  Languedoc.  Dans  des  temps  reculés,  1 
ville  avait  étendu  sa  juridiction  dans  les  iles  du  Rhône  et  en  face  de  soii 
territoire,  sur  tout  le  littoral  de  la  rive  droite  du  fleuve.  Ses  justicier- 
avaient  fait  dresser  leurs  fourches  patibulaires,  les  unes  devant  la  fon- 
taine de  Montâud,  les  autres  sur  le  rocher  au  nord  du  lieu  des  Angles. 
qu'on  appelle  encore  la  Justice.  Tant  que  les  rois  de  France  possédèrent 
la  ville  d'Avignon  indivisément  avec  les  comtes  de  Provence,  ils  n'appor- 
tèrent aucun  obstacle  à  cette  extension  de  la  juridiction  de  la  cité  ;  mais 
lorsqu'au  mois  de  septembre  l'90,  Philippe  le  Bel,  par  suite  du  mariage 
de  Charles,  son  cousin,  avec  Marguerite,  fille  du  roi  de  Sicile,  comte  de 
Provence,  lui  eut  cédé  les  droits  de  suzeraineté  qu'il  avait  sur  Avignon, 
il  prétendit  faire  respecter  dans  l'avenir  ses  limites  territoriales;  en  con- 
séquence, ses  officiers  firent  jeter,  en  1507,  les  fondations  de  la  tour  de 
Villeneuve,  qui  ferme  le  pont  du  côté  de  la  rive  droite.  Charles  II,  roi 
de  Sicile,  se  plaignit  de  cet  acte  qu'il  considérait  comme  un  empiétement 
sur  des  droits  consacrés  par  l'usage,  en  alléguant  que  le  territoire  d'Avi- 
gnon s'étendait  au  littoral  de  la  rive  droite  du  Rhône.  Le  roi  de  France 
commit  son  sénéchal  de  Beaucaire  pour  faire  une  enquête  au  sujet  de 
cette  réclamation  ;  celui-ci  se  transporta  sur  les  lieux,  et  se  disposait 

'  Li  confrérie  religieuse  des  fn^na  harpitalier^  pontifes  prit  naissance  et  s'établit 
d'abord  3  Maapa5,  an  diocèse  de  Carailloo,  dès  l'aonée  1164,  d'après  les  Recherche» 
hiitoriqufi  de  l'abbé  Grégoire.  Petit  Benoit,  ou  saint  Béneiet,  fut  le  chef  de  ce\Xe  insti- 
tutioo,  et  aurait  commencé  ses  traraux  à  ]Maupas;  ce  serait  après  cette  première  «eotM 
qu'il  aurait  entrepris  la  construction  du  ponl  d'Avignon. 

*  Dans  le  recueil  des  Plani  et  profils  d«  principales  villes  et  lieux  considérables  de 
Fnntee,  par  le  sieur  Tassin  (1652^,  est  donnée  une  rue  d'Avignon  arec  le  pont  Saint- 
Béneiet.  Deux  arches  manquent  dans  l'ile  et  troi-  sur  le  grand  bras. 
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à  entendre  des  témoins,  lorsque  les  magistrats  d'Avignon  intervinrent, 
disant  :  Que  le  sénéchal  ne  pouvait  agir  au  nom  du  roi  de  France  dans 
I  on  lieu  qui  était  du  domaine  de  la  juridiction  du  roi  de  Sicile,  comte  de 
Provence.  Rodolphe  de  Meruel,  architecte  de  la  tour  de  Villeneuve,  n'en 
poussa  qu'avec  plus  d'activité  la  construction  de  celte  défense,  et  il  ne 
parait  pas  que  le  roi  de  France,  une  fois  bien  assis  sur  ce  point,  ait 
r'  toléré  sur  la  rive  droite  du  lleuve  l'exercice  de  la  juridiction  avignonaise. 
Cettejuridiction  fut  exercée  néanmoins  pendant  quelque  temps  dans  les 
iles;  mais  après  avoir  si  bien  établi  ce  qu'ils  considéraient  comme  un 
droit,  les  officiers  du  roi  de  France  n'eurent  garde  de  s'arrêter  en  si  beau 
cliemin,  et  s'opposèrent  à  tout  acte  de  juridiction  dans  les  îles  '.  Si  nous 
avons  rapporté  tout  au  long  cette  histoire  du  pont  d'Avignon  et  des  bâti- 
ments qui  le  fermaient  du  côté  de  la  France,  c'est  afin  de  faire  con- 
iiaitre  que  les  difficultés  opposées  par  la  nature  n'étaient  pas  les  seules 
qu'il  y  avait  à  surmonter  dans  les  temps  féodaux,  s'il  s'agissait  de  bâtir 
un  pont.  En  effet,  les  fleuves,  et  souvent  même  de  minces  rivières,  for- 
maient la  limite  entre  des  territoires  appartenant  à  divers  seigneurs,  et 
rétablissement  d'un  pont  détruisait  cette  limite;  chacun  alors  cher- 
chait à  fermer  cette  communication  d'un  territoire  à  l'autre  par  un  chà- 
telet,  ou  bien  s'opposait  simplement  à  son  établissement.  La  division 
IV'odale,  bien  plus  encore  que  l'impuissance  des  constructeurs,  devenait 
un  obstacle  à  l'étabUssement  des  ponts. 

On  ne  pouvait  établir  des  forteresses  sur  les  ponts  que  sur  l'autorisa- 
lion  des  fondateurs;  mais  il  faut  croire  que  la  nécessité  fil  souvent  en- 
freindre cette  condition,  car  nous  ne  connaissons  pas  de  pont  important 
du  moyen  âge  qui  ne  soit  défendu.  On  ne  pouvait  non  plus  y  établir  des 
jK'ages  que  du  consentement  des  fondateurs  -.  Guillaume  le  Grand,  duc 
d'Aquitaine,  par  une  charte  de  998,  défend  pour  toujours  de  percevoir 
(les  péages  au  passage  du  prmt  royal.  «  Eudes,  comte  de  Chartres,  de 
<(  Tours  et  de  Blois,  fit  une  défense  analogue  en  1036.11  déclara  qu'ayant 
«  fait  bâtir  un  pont  à  Tours  dans  le  seul  but  de  faire  une  action  méri- 
«  loire  pour  le  salut  de  son  àme,  il  ne  voulait  pas  qu'il  y  fût  perçu  des 
«droits  d'aucune  espèce^,  d  II  n'entrait  vraisemblablement  pas  dans  la 
pensée  des  fondateurs  du  pont  d'Avignon  d'y  établir  des  défenses,  au 
moins  du  cùté  de  la  rive  droite,  et  cependant  nous  voyons  qu'un  siècle 

•  Archives  municipales  (T Avignon;  procès  du  Rhône,  t.  I,  p.  65.  Nous  devons  ces  reu- 
«eignenients  au  savaut  arcbiviste  de  la  préfecture  de  Vaucluse,  M.  Achai'd,  qui  possède 
sur  Aviguou  et  le  comtat  Veuaissiu  des  notes  précieuses  dont  il  a  bien  voulu  nous  per- 
mettre de  faire  usage. 

-  «  Une  charte  »,  dit  M.  A.  ChampoUion-Figeac,  dans  son  recueil  intitulé  :  Droits  et 

'mages  (Paris,  1860),  «  une  charte  de  l'empereur  Frédéric,  de  Tannée  1158,  et  un  acte 

«  relatif  à  labbaye  de  Saint-Florent  (coll.  de   Camps),  de  Tannée  ;1162,   pour  un  pont 

«  bâti  sur  la  Loire,  constatent  encore  ces  deux  faits  »  fia  défense  d'élever  des  forteresses 

"sur  les  ponts  ou  d'y  percevoir  un  péage  quelconque  sans  autorisation  des  fondateurs)... 

3  Ibid.,  p.  125. 
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après  sa  conslruclion,  le  roi  de  France  piaule  sur  celte  rive  une  foilc- 
resse  qui  en  défend  l'entrée  ou  la  sortie,  et  que  les  p<ipcs,  cinquante  ans 
après,  bâtissent  un  cliàlelel  sur  la  rive  gauche.  Ainsi  ce  pont,  d'utilité 
pultli(|ue  s'il  en  lut,  vit  ses  deux  issues  rerniécs  par  les  deux  seii,aieurs 
qui  occupaient  chacune  des  rives. 

Les  péages  perçus  au  passage  des  ponts  étaient  ordinairement  alleclés 
à  leur  enlretien;  mais  on  comprend  que  ces  ressources  étaient  souvent 
détournées  de  leur  enqjloi,   aussi  la  plupart  de  ces  ponts  étaient  mal 
entretenus.  La  plupart  de  ceux  qui  nous  restent  accusent  des  dégrada- 
lions  profondes,  et  qui  datent  de  plusieurs  siècles,  a  En  temps  de  guerre, 
«le  seigneur  d'épée  avait,  dans  bien  des  provinces  de  France,  le  droit 
«  de  faire  démolir  les  ponts,  même  ceux  à  la  construction  desquels  il 
«n'avait  pas  contribué;  mais  il  fallait  un  cas  de  salut  commun.  Cepen- 
«  danl  il  était  nécessaire  d'obtenir  une  permission  spéciale  du  seigneur 
«  d'épée  pour  pouvoir  réédifier  ce  pont  démoli  dans  un  but   d'utilité 
«  momentanée'.»  C'est  ainsi  que  beaucoup  de  ponts  du  moyen  ;ige  furent 
coupés,  et  ne  furent  réparés  que  provisoirement,  ce  qui  contribua  encore 
à  leur  ruine.  Le  pont  de  Saint-Bénezet  se  trouvait  précisément  dans  ce 
cas.  Ce  qu'il  en  reste  nous  permet  d'en  étudier  cl  d'en  décrire  la  con- 
struction. Les  arches  avaient  de  20  à  25  mètres  d'ouverture,  et  étaient  au 
nombre  de  dix-huit .  Dans  l'ilequi  sépare  les  deux  bras  du  Rhône,  la  chaussée 
était  percée  d'arches,  aussi  bien  que  sur  les  deux  cours  d'eau.  Sur  le  grand  !i 
bras,  le  pont,  du  côté  de  Villeneuve,  formait  un  angle  obtus,  comme  pour 
mieux  résister  à  l'effort  du  courant.  Mais  nous  reviendrons  tout  à  l'heure 
sur  cette  disposition  générale.  Voici  (fig.  1),  en  A,  le  géomélral  d'une  des 
arches,  avec  deux  des  piles.  Il  est  i\  remarquer  que  sur  quatre  piles  qui 
existent  encore  entières,  il  en  est  deux  qui  sont  construites  suivant  le  ;  j 
tracé  B  et  deux  suivant  celui  C.  Sur  l'une  de  celles  conformes  au  profil  C,  ,  1 
la  plus  rapprochée  de  la  ville,  est  bâtie  la  petite  chapelle  dédiée  à  saint  |  i 
Nicolas,  dans  laquelle  étaient  déposées  les  reliques  de  saint  Bénezet.  Le  \  j 
sol  de  cette  chapelle  est  placé  à  !\"',î)0  au-dessous  du  tablier  du  pcjnl,  et  I  ( 
l'on  y  descend  par  un  escalier  pratiqué  partie  en  encorbellement,  partie  ; 
aux  dépens  de  l'épaisseur  du  pont,  ainsi  que  le  fait  voir  le  plan  D  ^.  Pour  i  1 
passer  devant  la  chapelle,  il  n'était  laissé  au  tablier  en  E  qu'une  largeur  ] 
de  2  mètres,  compris  l'épaisseur  du  bahut.  Par  une  arcade  on  pouvait  I 
voir  du  tablier  l'intérieur  de  la  chapelle,  et  une  autre  arcade  en  contre-  ( 
bas  ouvrait  celle-ci  vers  l'aval,  sur  l'éperon.  L'autre  pile,  construite  de 
même  avec  des  trompes,  ne  semble  pas  avoir  été  destinée  à  recevoir  un 
autre  édicule  ^  ;  peut-être  ne  formait-elle  qu'une  gare  bien  nécessaire 
sur  un  point  aussi  étroit  et  aussi  long.  Ces  piles  avec  trompes  aller- 


'   M.  A.  Clianipollion-Fi;roac,  Droits  et  usa fjcs,  p.  IIU. 

-  (le  pliiii  (.'st  fait  à  la  fois,  ot  sur  le  lablicr,  cl  sur  la  ciiaprlU'  en  (diitro-lias. 
3   II  n'est  fait   iiiunlioii   (pic  iriiin'   iliapclk'  Mir  k    pont  d  Avimioii  dans  tous   1rs  il 
nii'Mts  iinc  nous  asoiis  pu  i(iMMiitt.'r. 
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liaient  prijbableiiK'iit  avec  celles  qui  n'en  possédaient  pas,  et  qui  sont 
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conformes  au  profil  B.  Les  arches  ne  sont  pas  tracées  suivant  un  arc  de 
cercle,  mais  forment  une  ellipse,  ainsi  que  le  montre  la  figure,  obtenue 
au  moyen  de  trois  centres.  C'était  un  moyen  de  donner  plus  de  puis- 
sance aux  reins  des  arcs,  et  de  i)erniettre  l'établissement  des  trompes 
avec  escaliers.  Les  piles  qui  possèdent  des  trompes  étaient  percées  de 
trois  arcades,  au  lieu  d'une  seule,  au-dessus  des  éperons  (la  chapelle  bou- 
chant l'arcade  centrale  dans  la  pile  C).  Cette  précaution  était  bien  néces- 
saire pour  donner  une  issue  aux  crues  du  ileuve,  car  les  eaux  s'élèvent 
parfois  jusqu'au  niveau  G  '. 

En  H,  nous  donnons  la  section  tlunc  arche,  avec  le  profil  en  travers 
de  la  pile  B.  Ces  arches  sont  construites  au  moyen  de  quatre  rangées  de 
claveaux  de  70  centimètres  de  hauteur  juxtaposés.  Ce  sont  de  véritables 
arcs-doubleaux  parfaitement  appareillés,  dont  les  lits  se  suivent,  mais 
qui  ne  se  liaisonnent  point  entre  eux.  Us  ne  sont  rendus  solidaires  que 
par  le  massif  de  maçonnerie  qui  les  surmonte  et  les  charge.  Il  est  à  croire 
que  les  maîtres  pontifes  avaient  voulu  en  cela  copier  un  monument 
romain  assez  voisin,  l'aqueduc  du  Gard,  dont  les  arches  maîtresses  sont 
construites  suivant  ce  système.  En  K,  nous  présentons  un  tracé  perspectif 
des  trompes  posées  en  a  à  deux  des  quatre  piles  existantes,  avec  l'arran- 
gement de  l'escalier  en  encorbellement  qui  permet  de  descendre  dans 
la  chapelle. 

Nous  ne  savons  aujourd'hui  comment  le  pont  d'Avignon  se  terminait 
du  cùté  de  la  ville,  lorsquil  fut  construit  à  la  lin  du  xii''  siècle.  Très-élevé 
au-dessus  du  sol  des  rues,  il  aboutissait  déjà  probablement  à  une  défense 
d'où  l'on  descendait  dans  la  cité.  Au  xiv*^  siècle,  les  papes  le  terminèrent 
par  un  nouveau  chàtelet  très-fort  qui  défendait  l'entrée  de  la  ville  ;  mais 
si  l'on  ne  voulait  pas  entrer  dans  la  cité,  ou  si  les  portes  du  chàtelet  se 
trouvaient  fermées,  on  pouvait,  du  tablier  du  pont,  descendre  sur  le  quai 
qui  longe  le  rempart,  par  un  large  emmarchement  placé  en  amont. 

Du  cùté  du  Languecloc  on  se  heurtait,  en  traversant  le  pont,  contre  la 
tour  formiilable  île  Villeneuve  et  ses  défenses  accessoires;  on  entrait  dans 
l'enceinte  de  la  forteresse,  ou  bien,  tournant  à  droite  et  passant  par  une 
porte,  on  entrait  dans  l'enceinte  extérieure  de  Villeneuve.  La  figure  2 
présente  un  aspect  général  du  pont  d'Avignon,  avec  le  coude  qu'il  for- 
mait vers  le  milieu  du  grand  bras.  Au  bas  de  la  figure  est  le  chàtelet 
actuel  bâti  par  les  papes.  En  A,  est  l'ile  traversée  par  le  pont,  et  souvent 
inondée;  à  l'extrémité  supérieure,  la  tour  de  Villeneuve.  Toute  la  con- 
;>truction  du  pont,  sauf  les  revêtements  des  éperons  et  les  arches,  est 
faite  en  très-petit  appareil  assez  semblable  à  celui  qui  revêt  les  tympans 
de  l'étage  supérieur  de  l'aqueduc  du  Gard.  Les  massifs  sont  bien  pleins 
et  maçonnés  avec  soin,  le  mortier  excellent.  La  pierre  provient  des  car- 
rières de  Villeneuve  et  n'est  pas  d'une  très-bonne  qualité.  Il  esta  croire 
que  si  ce  pont  eût  été  entretenu  comme  le  i)ont  Saint-Esprit,  bâti  peu 

*  Nulainuicnt  cii  185G. 
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après,  il  se  fût  conservé  jusqu'à  nos  jours,  car  il  était  établi  dans  d'excel- 
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Icnlos  conditions,  et  pros(|ii(' loiilos  sospilos  posaient  sui*  le  roc  vif;  mais, 
ainsi  qu'on  l'a  vu  plus  haut,  los  hommes  contrihuèrent  autant  que  les 
eaux  terrihlcs  du  Rhône  à  le  détruire.  Depuis  l'époque  où  l'on  dut  renon- 
cer il  se  servir  (lo  ce  moyen  de  traverser  le  Meuve,  mi  a  élahli  en  aval  un 
pont  de  hois  souvent  endonunagc  par  les  crues  du  iihùne,  et  sur  le  petit 
bras,  depuis  trente  ans,  lui  pont  suspendu  dont  la  durée  est  fort  com- 
promise. En  jetant  les  yeu.x  sur  notre  figure  2,  on  observera  que  le  pont 
d'Avignon  ressemble  assez  à  une  passerelle  de  planches  posée  sur  des 
bateaux.  Les  frères  pontifes,  pour  résister  à  l'action  puissante  du  courant 
du  Rhône  sur  ce  point,  surtout  pendant  les  crues,  n'avaient  rien  imaginé 
de  mieux  que  d'établir  en  pierre  et  à  demeure  ce  que  le  sens  vulgaire 
indique  de  faire  lorsqu'on  établit  un  pont  de  bateaux,  cl  ce  n'était  pas 
trop  mal  imaginé. 

Dans  le  pays  de  Saint-Savourin  du  Port,  sur  le  Rhône,  appartenant  à 
l'abbaye  de  Cluny,  un  abbé  de  cet  ordre,  Jean  de  Tensanges,  fit  com- 
mencer en  1265  le  pont  Saint-Esprit,  sur  lequel  on  passe  encore  au- 
jourd'hui. Trente  années  furent  emi)loyées  à  sa  construction.  La  largeur 
de  son  tablier  est  de  5  mètres,  et  sa  longueur  de  lOOU  mètres  environ; 
le  nombre  de  ses  arches  est  de  vingt-deux.  Celles-ci  sont  plein  cintre,  et 
n'offrent  pas  la  particularité  dans  leur  tracé  qu'on  observe  au  pont  de 
Saint-Bénezet.  Elles  sont  cependant  construites  au  moyen  de  rangs  de 
claveaux  juxtaposés.  Dans  les  tympans,  des  arcades  permettent  aux  crues 
du  ileuve  de  trouver  passage.  Le  pont  Saint-Esprit  fut  la  dernière  œuvre 
des  frères  hospitaliers  pontifes.  Dès  lors  le  relâchement  de  cet  ordre 
contribua  à  sa  complète  décadence.  Il  faut  dire  qu'à  dater  du  xiii*  siècle, 
dans  les  constructions  civiles  et  religieuses,  les  écoles  des  maîtres  des 
(cuvres  laïques  avaient  remplacé  jiartout  les  corporations  religieuses,  les 
villes  comme  les  seigneurs  n'avaient  plus  besoin  de  recourir  aux  frères 
constructeurs  de  ponts  et  autres.  Le  pont  Saint-Esprit  forme  un  coude 
à  l'opposite  du  courant  sur  le  grand  bras  du  Rhône,  comme  le  pont 
d'Avignon.  11  était  encore  fermé  à  ses  deux  extrémités  par  des  portes 
au  xvii''  siècle,  et  aboutissait  du  côté  du  bourg  à  une  défense  assez  inqjor- 
tante  du  xiv"'  siècle,  qui,  plus  tard,  fit  corps  avec  la  citadelle  qui  com- 
mandait le  cours  du  fleuve  en  amont.  On  peut  prendre  une  idée  de  ces 
défenses  en  jetant  les  yeux  sur  la  gravure  donnée  dans  la  J'opogm/z/iic 
de  1(1  Gaule  '. 

Parmi  les  ponts  du  xii'  siècle  que  nous  possédons  encore  en  France, 
il  faut  citer  le  vieux  pont  de  Carcassonne,  bâti  par  les  soins  de  la  ville 
en  1184.  Le  péage  de  ce  pont  était  destiné  à  son  entretien.  Ses  arches 
sont  plein  cintre,  bùlies  par  claveaux  reliés,  mais  non  juxtaposés  comme 

'  lùlit.  (le  Francfort,  gravures  de  Mi'riaii.  —  Doux  arclics  du  iKiiit  Saiiil-Esprit  ont  ('•té 
détruites  depuis  peu  pour  être  rein  platées  par  une  arclie  de  Tonte  de  fer,  afin  de  faciliter 
le  passa},'e  des  bateaux.  Il  a  fallu  arracher  à  {i:rand  peine  la  pik  supprimée,  dont  la  ma- 
çonnerie était  excellente. 
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ceux  (lu  prtnl  d'Avignou.  Scséperous,  aigus  en  aval  commo  (mi  amont,  s'é- 
ièvenl  jus(ju'au  lablicrj  et  lormcnl  des  gares  fort  utiles,  ce  tablier  n'ayant 
j)as  plus  de  5  mètres  de  largeur.  Il  était  autrefois  défendu  du  côté  opposé 
il  la  cité  (rive  gauche)  i)ar  une  tète  de  pont  foiniidable  qui  enveloppait  ;\ 
peu  près  tout  le  faubourg  actuel.  Une  cbapelle  du  xv"  siècle  est  accolée 
à  sa  première  culée,  en  amont  de  ce  cùté.  Sur  la  rive  de  la  cité,  il  se  re- 
liait aux  défenses  de  cette  forteresse  par  une  ligne  de  courtines  llan- 
quécs.  Ce  pont  sert  encore  aujourd'hui,  bien  qu'il  soit  depuis  longtemps 
fort  mal  entretenu. 

Le  pont  vieux  de  Réziers  date  à  peu  près  de  la  même  époque.  Les 
arches  sont  plein  cintre,  celle  du  milieu  plus  élevée  que  les  autres,  de 
sorte  que  le  tablier  forme  deux  pentes  peu  prononcées.  Les  tympans  de 
ce  pont  sont  évidés  par  des  arcades  en  prévision  des  crues  de  l'Hérault, 
j  et  ses  piles,  plates  du  coié  d'aval,  sont  en  éperon  du  côté  d'amont. 
Nous  donnons  (fig.  3)  l'arche  centrale  de  ce  pont,  avec  son  plan  en  A, 
et  un  détail  B,  indiquant  la  construction  des  avant-becs  et  des  arches 
du  côté  d'amont.  Son  tablier  a  5'", 60  de  largeur.  Les  tabliers  des  ponts 
d'Avignon  et  de  Saint-Esprit  sont  de  niveau,  ce  qu'explique  d'ailleurs 
l'énorme  longueur  de  ces  ponts;  mais  les  ponts  du  moyen  âge,  d'une  lon- 
gueur ordinaire,  présentent  ordinairement  deux  pentes,  l'arche  centrale 
étant  plus  élevée  et  plus  large  que  les  arches  latérales,  afin  de  faciliter  la 
navigation,  et  de  laisser  au  milieu  des  rivières  un  débouché  plus  large 
et  plus  élevé  aux  crues.  Cependant  il  est  clair  que  les  architectes  cher- 
chaient, autant  que  faire  se  pouvait,  à  éviter  ces  pentes,  et  beaucoup  de 
leurs  tabliers  sont  presque  de  niveau  du  moment  que  la  situation  des 
lieux  leur  permettait  d'établir  des  quais  et  des  culées  élevés.  Toutefois, 
alors  qu'ils  n'étaient  pas  forcés  d'évider  les  tympans  en  prévision  de  fortes 
crues,  ils  se  servaient  des  éperons  des  piles  pour  former  des  gares  d'évi- 
tement,  et  ce  programme  leur  a  fourni  de  bons  motifs  d'architecture.  Les 
exèdres  du  Pont-Neuf  à  Paris  sont  une  tradition  de  cette  disposition, 
qui,  du  reste,  date  de  l'antiquité. 
I      II  était  pourvu  à  l'entretien  des  ponts,  dit  M.  le  baron  de  Girardot', 
«  au  moyen  des  péages  appelés  ^)o»/a(/e,  pontonage,  ponle/inge,  pontonatge, 
«  enlin  billelle  ou  ùranchielte,  h  cause  du  billot  ou  de  la  branche  d'arbre 
((  où  l'on  attachait  la  pancarte  indicative  des  droits  à  payer.  Le  péage  se 
((  percevait  pour  le  passage  en  dessus,  ou  pour  le  passage  en  dessous. 
«  Un  droit  sur  le  sel  transporté  par  bateaux  fournissait  à  l'entretien  coû- 
«  teux  du  pont  Saint-Esprit  et  des  enrochements,  sans  cesse  renouvelés, 
«  qui  préservaient  les  piles  des  affouillements  à  redouter,  à  cause  de  la 
«  rapidité  du  fleuve.  Les  péages  sur  les  ponts  très-anciens  avaient  été  éta- 
«  blis  de  l'autorité  des  seigneurs  ;  mais,  lorsque  le  pouvoir  royal  eut 
«  avancé  son  œuvre  de  centralisation,  le  roi  seul  put  en  établir  à  son 


•  Voyez  l'article  substantiel  sur  les  ponts,  publié  par  ce  savant  arcbéologue,  dans  les 
Annales  nrcliéologiques,  t.  VII,  p.  17  et  suiv. 
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«  profil  ou  ;\  relui  des  engagistes  du  domaine,  soit  des  cessionnaires  ;\ 
«  litre  d'inréodalion  ou  d'octroi.  Les  seigneurs  haulsjusliciers  ne  furent 
«  maintenus  dans  leur  droit,  à  cet  égard,  qu'en  justifiant  d'une  très- 
«  ancienne  possession.  » 


O 


% 


Le  seigneur  était  tenu,  moyennant  le  péage,  d'entretenir  les  ponts; 
mais  souvent  le  pont  détruit,  on  continuait  à  percevoir  le  droit,  sinon 
sur  le  pont,  du  moins  sur  la  navigation  ;  de  sorte  que  des  ponts  en  ruine 
qui  devenaient  déj;\  un  obstacle  pour  les  mariniers,  étaient  encore  pour 
eux  une  occasion  do  payer  un  droit  de  passage.  «  Dans  l'origine,  ajoute 
«  M.  le  baron  de  Girardot,  le  droit  de  péage  emportait  l'obligation  d'assu- 
«  rer  aux  voyageurs  la  sûreté  de  leurs  personnes  et  de  leurs  effets;  en 
«  cas  de  vol  ou  de  meurtre,  le  seigneur  était  tenu  d'indemniser  la  vic- 
«  timc  ou  ses  ayants  droit.  On  cite  les  arrêts  rendus  dans  ce  sens  contre 
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«  le  sire  de  Grcvecœur  en  125^,  le  seigneur  de  Vicilon  en  1269,  et 
«  d'autres  de  cette  même  époque  ;  quelques-uns  môme  contre  le  roi, 
«  pour  des  vols  commis  sur  sa  justice  (1295).  Toutefois  cette  responsa- 
«  bilité  n'avait  lieu  que  pour  le  jour  et  non  pour  la  nuit.  »  Ceci  explique 
comment  tous  les  ponts  du  moyen  âge  sont  munis  de  postes  qui  per- 
nieliaient  d'abord  de  percevoir  le  péage,  puis  de  maintenir  la  police  sur 
leur  parcours  et  dans  les  environs.  Beaucoup  de  ces  tours  et  chàlelets 
qui  munissent  les  issues  des  ponts,  et  quelquefois  leur  milieu,  sont  donc 
de  véritables  corps  de  garde  et  bureaux  de  péage.  Cependant,  le  plus 
habituellement,  il  faut  voir  dans  ces  logis  de  véritables  défenses,  si,  par 
exemple,  les  ponts  donnent  accès  dans  des  bourgs  ou  villes  défendus. 
C'est  ainsi  que  le  vieux  pont  de  Saintes,  démoli  aujourd'hui,  mais  que 
nous  avons  vu  à  peu  près  entier  il  y  a  vingt-cinq  ans,  formait,  sur  la 

■  Charente,  un  obstacle  formidable,  soit  contre  les  bateaux  arrivant  avec 
une  intention  hostile ,  soit  contre  des  partis  se  présentant  par  la  rive 
droite.  Ce  pont  était  bâti  sur  des  piles  romaines,  et  présentait  même  en- 

il  core  sur  l'une  d'elles,  vers  la  rive  droite,  une  porte  antique  formant  arc 
triomphal  à  deux  ouvertures'.  La  vue,  figure  U,  donne  une  idée  de  la 
disposition  générale  de  ce  pont  défendu  par  une  suite  d'ouvrages  impor- 
tants. D'abord,  du  côté  du  faubourg  des  Dames,  situé  sur  la  rive  droite 
(le  la  Charente,  se  présentait  une  première  porte  ;  puis  venait  l'arc 
romain,  crénelé  dans  sa  partie  supérieure  pendant  le  moyen  âge  ;  puis, 
du  coté  de  la  ville,  une  tour  à  section  ovale  à  travers  laquelle  il  fallait 

;  passer-;  puis^  enfin,  la  porte  de  la  ville,  flanquée  de  tourelles.  De  la  porte 

l!  sur  le  faubourg  des  Dames  à  l'arc  antique,  le  pont  était  construit  en 
bois,  ainsi  que  de  la  grosse  tour  à  la  porte  de  la  ville,  de  sorte  que  le 
tablier  de  ces  fragments  de  pont  pouvant  être  facilement  enlevé^  toute 
communication  entre  la  ville  et  le  faubourg,  ou  la  ville  et  la  grosse  tour, 
était  interrompue.  Les  arches  du  pont  reconstruit  au  moyen  âge  sur  des 
piles  romaines  étaient  en  tiers-point,  et  le  tablier  du  pont  peu  relevé  au 
centre.  La  grosse  tour,  non-seulement  défendait  le  pont,  mais  comman- 
dait la  porte  de  la  ville  en  cas  qu'elle  fût  tombée  au  pouvoir  d'un  ennemi 
débarquant  sur  la  rive  gauche,  et  dominait  le  cours  du  lleuve.  Le  para- 
pet du  pont  était  autrefois  crénelé,  afin  de  permettre  à  la  garnison  de  la 
tour  de  barrer  absolument  la  navigation.  Ces  défenses  ne  remontaient 
pas  au  delà  de  la  fin  du  xiv^  siècle.  Quant  au  pont  lui-môme,  il  datait 
de  plusieurs  époques,  autant  que  les  reprises  successives  faites  dans 
les  ai'ches  permettaient  de  le   reconnaître  ^.   Le  pont  de  Saintes,  bien 

'  Col  arc  de  Irioniplie,  déposé  pièce  à  pièce,  lorsque  la  démolition  du  pont  fut  défini- 
tivcmcnt  résolue,  a  été  remonté  sur  les  bords  mêmes  du  fleuve,  par  les  soins  de  la  coin- 
niission  des  monuments  historiques  et  sous  la  direction  de  M.  Clerget,  nreliitecte. 

^  Cette  tour,  à  la  fin  du  xvi°  siècle,  servait  de  prison   municipale. 

^  La  grosse  tour  et  la  porte  de  la  ville  furent  démolies  après  les  guerres  de  religion  ; 
lHcs  sont  parraitement  indiquées  dans  une  vue  cavalière  du  recueil  de  1574  :  Civitala 
wbis  lerr. 
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quo  |)iiv<''  (le  su  grosse  loui'  et  de  se>  défenses  vers  l;i  ville,  ne  laissait  pas. 
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il  y  a  vin^t  ans.  de  présenter  un  véritable  intérùl;  il  a  élé  démoli  sans 
raison  sérieuse  et  remplacé  par  un  pont  suspendu  qui,  bien  entendu, 
devra  bientôt  être  refait,  la  durée  de  ces  sortes  de  ponts  ne  dépassant 
guère  un  demi- siècle. 

Nos  vieilles  villes  françaises,  qui  la  plupart  présentaient,  il  y  a  peu  de 
temps,  un  caractère  particulier,  et  qu'on  aimait  à  visiter  ainsi  parées 
encore  de  leurs  monuments,  ont  laissé  détruire,  sous  l'influence  d'un 
engouement  passager,  bien  de  précieux  débris.  Espérons  que  leurs  con- 
seils municipaux,  mieux  instruits  de  leurs  véritables  intérêts,  conserve- 
ront religieusement  les  restes  de  leur  ancienne  splendeur,  respectés  par 
le  temps,  quand  ces  restes  d'ailleurs  ne  peuvent  en  aucune  façon  entra- 
ver les  développements  de  l'activité  moderne,  et  sont  un  attrait  pour  les 

;  voyageurs.  L'arc  romain  de  Saintes,  si  précieux  sur  le  pont,  fait  aujour- 
d'hui sur  la  rive  la  plus  étrange  ligure,  et  semble  être  un  édifice  échoué 
là  par  hasard. 

La  ville  de  Gahors  n'a  heureusement  pas  encore  détruit  son  merveil- 
leux pont  de  la  Galendre,  l'un  des  plus  beaux  et  des  plus  complets  que 
nous  ait  légués  le  xiii*^  siècle.  La  construction  du  pont  de  la  Galendre 
remonte  à  l'année  1251,  et  mérite  une  étude  spéciale.  Ce  pont  se  reliait 
aux  murailles  de  la  ville,  commandait  le  cours  du  Lot,  et  Ijattait  les  col- 
lines qui  sont  situées  sur  la  rive  opposée.  La  ville  de  Gahors  possédait 
trois  ponts  à  peu  près  bâtis  sur  le  même  modèle  ;  le  pont  de  la  Galendre 
est  celui  des  Irbis  qui  est  le  mieux  conservé.  Il  se  compose  de  six  arches 

,  principales  en  tiers-point,  fort  élevées  au-dessus  de  l'étiage.  Sur  la  pile 
centrale  et  les  deux  piles  extrêmes  (lig.  5),  s'élèvent  trois  tours  :  celle 
du  centre  carrée  et  les  deux  extrêmes  sur  plan  barlong.  Du  tablier  du 
pont,  des  escaliers  crénelés  permettent  de  monter  au  premier  étage  de 

!  ces  tours.  La  ville  est  située  en  A.  Sur  la  rive  opposée  en  B  se  dressent, 
abruptes,  des  collines  calcaires  assez  hautes.  On  arrivait  au  pont  latéra- 
lement, en  suivant  le  cours  du  Lot,  soit  en  amont,  soit  en  aval,  ainsi 
qu'on  le  voit  en  G.  Il  fallait  alors  franchir  une  porte  défendue  par  un 
chàtelet  D,  qui  commandait  la  route  et  les  escarpements  inférieurs  de  la 
colline  B.  Gette  porte  double  donnait  entrée  à  angle  droit  sur  le  tablier 
du  pont,  en  avant  de  la  première  tour  E.  Les  parapets  de  cette  première 
travée  étaient  crénelés,  et  communiquaient,  d'un  côté,  par  un  escalier 
également  crénelé  F,  avec  les  défenses  supérieures  du  chàtelet.  11  fallait 
alors  franchir  la  tour  E,  bien  défendue  dans  sa  partie  supérieure  par  des 
mâchicoulis,  et  par  une  porte  avec  mâchicoulis  intérieur.  La  porte  E 
franchie,  on  entrait  sur  la  première  moitié  du  pont  commandée  par  la 
tour  centrale  G,  à  laquelle  on  montait  par  un  escalier  contenu  dans  un 
ouvrage  construit  sur  l'un  des  avant-becs.  Gette  tour  centrale  était  de 
même  fermée  par  une  porte.  Celle-ci  franchie,  on  entrait  sur  la  seconde 
moitié  du  tablier,  commandée  par  la  troisième  tour  H,  munie  à  son  som- 
met de  mâchicoulis.  Du  côté  de  la  ville,  une  dernière  porte  I  défendait  les 
approches  de  cette  troisième  tour,  à  laquelle  on  montait  par  un  escalier 

VII.  —  30 
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crénelé  posé  sur  un  arc-boulanl.  Lesavanl-bccs  servaionl  de  gares  d'rvi- 


*^  'J 


tement,  et  étaient  crénelés  de  manière  à  lUuuiucr  le  pont  et  à  battre  la 
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rivière.  Tous  ces  ouvrages,  sauf  le  rhàlclel  D  "  ot  les  rrèlos  crôiiclf^os  des 
l)arapels  des  avant-becs,  sont  encore  intacts,  et  présentent,  comme  on 
le  voit,  un  fort  bel  ensemble.  La  construction  est  faite  en  bons  matériaux; 
les  claveaux  des  arches  sont  exlradossés,  ce  qui  est  une  condition  de  soli- 
dité et  d'élasticité.  Nous  observons,  à  ce  propos,  que  les  ponts  romains, 
aussi  bien  que  ceux  du  moyen  âge,  présentent  toujours  des  arcs  exlra- 
dossés, et  ce  n"est  pas  sans  raison.  En  effet,  lorsque  de  lourds  fardeaux 
passent  sur  les  arches,  pour  peu  qu'elles  aient  une  assez  grande  portée, 
il  se  produit  dans  les  reins  un  mouvement  sensible  de  trépidation  :  si  les 
claveaux  sont  indéjjendants  de  la  construction  des  tympans,  ils  conser- 
vent leur  élasticité  et  ne  peuvent  répercuter  au  loin  Tébranlement  ;  mais 
si  au  contraire  ces  claveaux  sont  à  crossetlesou  inégaux,  c'est-à-dire  s'ils 
sont  plus  épais  dans  les  reins  qu'à  la  clef,  le  mouvement  oscillatoire  se  pro- 
duit sur  toute  la  longueur  du  pont,  et  fatigue  singulièrement  les  piles.  On 
peut  observer  ce  fait  sur  le  pont  Louis  XVI,  à  Paris,  bâti  par  le  célèbre 
ingénieur  Perronet.  Lorsqu'un  chariot  lourdement  chargé  passe  sur 
l'arche  centrale,  on  en  ressent  un  ébranlement  sensible  sur  toute  la  lon- 
gueur du  pont.  Pour  obvier  au  danger  de  cette  oscillation,  l'ingénieur 
Perronet  avait  pour  habitude  de  cramponner  en  fer  les  queues  des  cla- 
veaux; mais  s'il  assurait  ainsi  la  solidarité  de  toutes  les  parties  du  pont, 
il  plaçait  un  agent  destructeur  très-actif  dans  la  maçonnerie,  agent  qui 
tôt  ou  tard  causera  des  désordres  nolables.  Les  arcs  exlradossés,  suivant 
la  méthode  romaine  et  du  moyen  âge,  ont  au  contraire  l'avantage  de 
rendre  chaque  arche  indépendante,  d'en  faire  un  cerceau  élastique  qui 
|)eul  se  mouvoir  et  osciller  entre  deux  piles  sans  répercuter  cette  oscilla- 
tion plus  loin.  Nos  ingénieurs  modernes,  mieux  avisés,  en  sont  revenus 
à  cette  méthode  ;  mais  cela  prouve  que  les  constructeurs  du  moyen  âge 
avaient  acquis  l'expérience  de  ces  sortes  de  bâtisses.  On  pourra  leur  re- 
procher d'avoir  multiplié  les  piles  et  resserré  d'autant  les  voies  de  navi- 
gation ;  mais  il  faut  considérer  que  si  les  ponts  du  moyen  âge  étaient  faits 
pour  établir  des  communications  d'une  rive  d'un  fleuve  à  l'autre,  ils 
élaient  aussi  des  moyens  de  défense,  soit  sur  la  voie  de  terre,  soit  sur  la 
voie  fluviale,  et  que  la  multiplicité  de  ces  piles  facilitait  singulièrement 
celte  défense.  D'ailleurs  ces  ponts  ne  s'élevaient  pas,  comme  les  nôtres, 
dans  l'espace  de  deux  ou  trois  ans.  La  pénurie  des  ressources  faisait  qu'on 
mettait  dix  et  vingt  ans  à  les  construire;  dès  lors  il  ne  fallait  pas  que  la 
fermeture  d'une  arche  put  renverser  les  piles  voisines,  et  celles-ci  de- 
vaient être  assez  fortes  relativement  et  assez  rapprochées,  pour  résister 
aux  poussées.  C'est  la  nécessité  où  l'on  se  trouvait  de  bâtir  ces  ponts  par 
parties  qui  faisait  adopter  dans  quelques  cas  la  courbe  en  tiers-point 
pour  les  arches,  cette  courbe  poussant  moins  que  la  courbe  plein  cintre. 
Le  pont  de  la  Calendre,  à  Cahors,  possède  des  avant-becs  en  aval 
comme  en  amont,  et  par  conséquent  des  gares  llanquantes  et  d'évitement 

'  De  ce  cliàtelct  il  ne  reste  qire  les  parties  basses. 
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sur  les  deux  côtés  du  tablier.  C'est  encore  une  rnison  de  défense  qui  a 
motivé  cotte  disposition,  car  partout  où  les  ponts  n'ont  pas  cette  impor- 
tance au  point  de  vue  militaire,  s'il  est  pratiqué  des  avant-becs  aigus  en 
amont,  les  piles  sont  plates  du  côté  d'aval,  comme  par  exemple  au  pont 
de  Saint-Étienne,  il  Limoges,  décrit  par  M.  Félix  de  Verneilb  dans  les 
Annales  archéolor/iques  K  Ce  savant  arcbéologue,  auquel  nous  devons  des 
travaux  si  précieux  sur  les  monuments  français  du  moyen  âge,  a  observé 
aussi  que  dans  plusieurs  de  ces  ponts  du  Limousin  ,  dont  les  piles  sont 
très-épaisses  relativement  aux  travées  des  arcbes,  ces  piles  ne  sont  sou- 
vent composées  que  d'un  parement  de  granit,  au  milieu  duquel  est  pi- 
lonné un  massif  de  terre.  C'était  là  un  moyen  économique  dont  nous 
avons  pu  constater  l'emploi,  et  qui  remonte,  pensons-nous,  à  une  assez 
haute  antiquité,  car  des  restes  de  piles  romaines  nous  ont  présenté  la 
même  particularité.  Les  avant-becs  de  plusieurs  ponts  du  Limousin 
donnent  en  section  horizontale,  non  point  un  angle  aigu  ou  droit,  mais 
une  courbe  en  tiers-point,  ce  qui  avait  l'avantage  de  permettre  le  glisse- 
ment de  l'eau  courante  et  de  donner  plus  de  force  à  ces  éperons;  car  il 
est  clair  (fig.  6),  que  la  section  A  présente  une  plus  grande  surface  que 
la  section  B,  par  conséquent  plus  de  poids  et  de  résistance. 


Revenons  au  pont  de  Cahors,  On  remarquera  (fig.  5)  que  les  escaliers 
extérieurs  conduisant  aux  tours  sont  ouverts  du  côté  de  la  ville,  le  long 
du  parapet,  de  telle  sorte  que  si  le  chûtelet  D  était  pris,  fermant  la  porte 
de  la  tour  E,  les  défenseurs  pouvaient  accabler  les  assaillants  et  recevoir 
des  renforts  de  la  ville.  Seul  l'escalier  de  la  tour  centrale  G  est  pratiqué 
dans  un  exhaussement  de  l'avant-bec  ;  son  entrée  étant  placée  sous  le 
passage,  mais  masquée,  bien  entendu,  par  la  porte  qui  fermait  ce  pas- 
sage. L'escalier  de  la  dernière  tour  H  est  en  communication  avec  le  cré- 
nelagc  du  poste  I,  et  le  poste,  fermé  du  côté  de  la  ville,  était  destiné  ;\ 
présenter  un  premier  obstacle  aux  assaillants  qui  auraient  pu  faire  une 
descente  sur  la  rive  de  ce  côté.  Nous  donnons  (fig.  7)  une  vue  perspec- 
tive à  vol  d'oiseau  de  la  tour'E  sur  la  rive  opposée  ;\  la  ville  et  de  ses  dé- 
pendances. Outre  le  chàtelet  extérieur  A,  une  défense  basse  formait  tête 
de  pont  sur  celte  rive,  empêchait  de  débarquer  près  de  la  tour,  et  pré- 


>  Tome  XX,  p.  100. 
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,enlail  un  premier  obsUcle  sur  la  roule  B.  On  remarquera  dans  cette 
tZl  la  ,li'|>osilion  des  mâchicoulis  avec  pelds  arcs  plem  entre.  Cha- 


cun de  ces  arcs  est  porlé  par  une  console  composée  de  quatre  assises  en 
rncorbel  ment  qui'reçoi  eut  une  languette  de  maçonner.e  dans  a  ha  - 
j,  eu°  lu    oîrre,  de  sorte  que  chaque  arc  fait  un  assommo.r  sépare  s  on- 
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vranl  par  une  haio  dans  l'ôlage  snpcrionr.  Au-dessus  des  nulrhiroulis, 
couverts  par  de  grandes  dalles,  sont  percés  quatre  créneaux  très-rappro- 
chés,  permettant  le  tir  de  l'ailialètc  suivant  un  angle  plus  ou  moins 
ouvei't.  Le  premier  et  le  sccoiul  étage;  sont  cliaeun  percés  d'une  seule 
arehère  sur  chaque  face.  ]/avanl-bec  qu'on  voit  dans  notre  ligure  in- 
dique le  système  adopté  par  le  maître  de  l'anivre  pour  élever  la  construc- 
tion. Ces  avant-becs  sont  perces  parallèlement  au  tablier,  à  la  hauteur  de 
la  naissance  des  arches,  de  passages  au-dessous  desquels  on  voit  trois 
trous  destinés  à  poser  des  sapines  en  travers,  et  un  petit  i)lanclier  l'or- 
mant  passerelle.  Les  cintres  des  arches  étaient  eux-mêmes  posés  dans 
des  trous  de  scellement  restés  apparents.  Ainsi  le  service  des  maçons 
se  faisait  par  cette  passerelle  ;i  travers  les  avant- becs.  Sur  cette  passerelle 
les  matériaux  étaient  bardés,  enlevés  par  ôa^  grues  mobiles  et  posés  sans 
nécessiter  aucun  autre  échafaudage.  Gomme  le  fait  observer  M.  Félix  de 
Verneilh,  dans  la  notice  citée  plus  haut,  les  ponts  du  moyen  âge  étaient 
sujets  à  être  coupés  pendant  les  guerres  continuelles  de  ces  temps  ; 
c'était  là  encore  une  i-aison  qui  obligeait  les  constructeurs  de  donner 
aux  piles  une  forte  épaisseur,  car  il  ne  fallait  pas,  si  l'on  était  dans  la 
nécessité  de  couper  une  arche,  que  les  autres  vinssent  à  fléchir.  Mais 
aussi  en  prévision  de  celte  éventualité,  beaucoup  de  ponts  de  pieri-e 
avaient  des  travées  mobiles  en  bois.  Nous  avons  vu  tout  à  l'heure  que  le 
pont  de  Saintes  possédait  deux  portions  de  tabliers  de  charpente  :  l'un 
du  côté  du  faubourg,  l'autre  du  côté  de  la  ville.  Certains  ponts  de  pierre 
étaient  munis  de  véritables  ponts-levis  :  tels  étaient  ceux  de  Poissy, 
d'Orléans,  deCharcnton,  de  la  (iuillotièreùLyon,  de  Monlereau,  etc.  Pai- 
fois  aussi  les  ponts  ne  se  composaient  que  de  piles  de  maçonnerie  avec 
tabliers  de  charpente  couverts  ou  découverts. 

Les  exemples  que  nous  venons  de  donner  démontrent  assez  l'im- 
portance des  ponts  pendant  le  moyen  âge  comme  moyen  de  comnuini- 
calion  et  comme  défense.  Certains  ponts  plantés  au  confluent  de  deux 
rivières  se  reliaient  à  de  véritables  forteresses  :  tel  était,  par  exemple,  le 
pont  de  Montereau.  Vers  l'an  1026.  un  comte  de  Sens  avait  fait  constiuire 
sur  l'extrémité  de  la  langue  de  terre  ([ui  se  trouve  au  confluent  de  l'Yonne 
et  de  la  Seine  un  donjon  carré  très-fort  qui  servit  de  point  d'appui  à  un 
vaste  châtelet,  auquel  aboutissait  le  pont  traversant  les  deux  rivières. 
Ce  pont  était  en  outre  fermé  à  ses  deux  extrémités  par  des  portes  forti- 
liées.  Cet  ensemble  de  défenses  existait  encore  au  xvii''  siècle,  ainsi  (jue 
le  démontre  la  gravure  de  Mérian  '. 

Le  pont  d'Orléans,  siu-  la  disposition  ducjuel  il  reste  de  cuiienx  docu- 
ments, est,  au  point  de  vue  de  la  défense,  un  exemple  à  consulter.  Tout 
le  monde  sait  de  combien  de  faits  d'armes  il  fut  le  témoin  lors  du  siège 
entrepris  en  1628  par  les  Anglais.  Or  voici,  au  moment  de  ce  siège, 
quels  étaient  les  ouvrages  qui  faisaient  de  ce  pont  une  défense  impor- 

'    Topnffv.  ('•(illi'i-. 
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lanle.  Placé  sur' la  roule  qui  reliait  le  nord  au  luidi  de  la  France  à  la 
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dislance  la  plu.  rapprochée  de  Paris,  il  élail  essentiel  de  le  bien  munir. 
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A  l'cpoquc  donc  où  les  Anglais  vinrenl  assiéger  Orléans,  ceux-ci,  sui- 
vant la  rive  gauche,  se  présentèrent,  le  12  octobre  1^2S,  par  la  Sologne, 
(levant  le  boulevard  des  Tourelles  (fig.  8 ,  situe  en  Aj.  Ce  boulevard 
n'était  alors  qu'un  ouvrage  de  terre  et  de  bois.  Le 22,  ils  s'en  emparèrent, 
et  les  habitants  d'Orléans  abandonnèrent  le  fort  des  Tourelles  13,  pour  se 
retirer  dans  la  bastille  Saint-Antoine  F,  située  dans  l'Ile,  après  avoir  eu  la 
précaution  de  couper  l'arche  I  de  cette  partie  du  pont.  Les  Anglais,  de 
leur  côté,  coupèrent  l'arche  K.  Les  gens  d'Orléans  établirent  ;\la  lutte  un 
boulevard  tle  bois  à  la  Belle-Croix,  en  C.  Ce  l'ut  dans  cet  espace  étroit 
qu'eurent  lieu  quelques-uns  des  faits  d'armes  de  ce  siège  mémorable. 
La  bastille  Saint-Antoine  F  était  précédée  d'une  chapelle  D  placée  sous  le 
vocable  de  ce  saint,  et  d'une  auniùnerie  E  destinée  à  recevoir  les  pèlerins 
et  voyageurs  attardés.  En  H  était  la  porte  de  la  ville,  et  en  G  le  châtelet. 
Après  la  levée  du  siège,  l'ouvrage  des  Tourelles  fut  réparé,  ainsi  que  le 
boulevard  A.  Cette  fois,  ce  boulevard  fut  revêtu  de  pierre,  ainsi  que  le 
fait  connaître  un  plan  sur  parcheinin  dressé  par  un  sieur  Fleury,  arpen- 
teur, en  15/j3,  et  reproduit  en  fac-similé  par  M.  Jollois,  dans  son  Histoire 
du  siège  d'Orléans  '. 

Un  second  pont-levis  était  pratiqué  en  avant  de  la  porte  H  de  la  ville. 
Une  vue  perspective  à  vol  d'oiseau  (fig.  9)  présente  l'entrée  du  pont 
il'Orléans,  avec  son  boulevard  sur  la  rive  gauche,  du  côté  de  la  Sologne, 
après  les  réparations  faites  depuis  le  siège  de  1428.  Plus  lard,  en  1591 
et  1592'^,  on  reconstruisit  ce  boulevard  A  avec  casemates  en  forme  de 
ravelin  à  doubles  tenailles,  ainsi  que  des  fouilles  récentes  l'ont  fait  re- 
connaître. Mais  alors  la  porte  des  Tourelles  existait  encore.  Le  boulevard 
reproduit  dans  notre  figure  9  était  entouré  d'un  fossé  rempli  par  les 
eaux  de  la  Loire,  et  muni  d'un  pont-levis  s'abaltant  parallèlement  à  la 
rivière. 

Un  second  pont-levis  séparait  (comme  au  temps  du  siège)  le  boulevard 
du  fort  des  Tourelles.  Ce  fut  en  effet  en  voulant  défendre  ce  pont-levis, 
attaqué  par  les  gens  d'Orléans,  après  la  prise  du  boulevard,  que  périt  le 
capitaine  anglais  et  quelques  hommes  d'armes  avec  lui.  Jeanne  Darc  y 
lit  mettre  le  feu  au  moyen  d'un  bateau  chargé  de  matières  combustibles. 
L'existence  de  ce  pont-levis  en  l/i28  ne  saurait  donc  être  douteuse.  Ce 
qu'on  appelait  la  lîelle-Croix,  située  en  C  sur  l'avant-bec  d'une  des  piles 
du  pont,  était  un  monumeid  de  bronze,  consistant  en  un  crucifix  érigé 
sur  un  piédestal  orné  de  bas-relief  représentant  la  sainte  Vierge,  saint 
Pierre,  saint  Paul,  saint  Jacques,  saint  Etienne,  et  les  évêques  saint 
Aignan  et  saint  Euverte.  Il  était  en  efi'et  d'un  usage  général  de  placer 
une  croix  sur  le  milieu  des  pouls,  peiidaul  le  moyen  dge.  En  avant  du 

'  lihloire  du  siège  (VOrléans,  par  M.  .lollois,  in;,^L'iiiL'Ui'  on  ciief  des  ponb  cl  oliaiissée?, 
1833,  polit  in-folio,  uvoo  la  Lclln;  ù  MM.  lus  meinhres  i/c  lu  Sociétc  des  ontiqwiircs  de 
Franrr,  1834. 

-  CuMipk^  (le  1.1  \illc. 
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boulevard  des  Tourelles  élailsiluc  le  couveut  des  Augustins,  que  les  habi- 


lanls  d"(;»rl(''aus  jelèrenL  bas  à  rarrivce  des  Anglais,  pour  débarrasser 
les  abords  du  cliàlelet.  Cependant  ce  monastère  était  lui-même  entouré 

VH.    —    ol 
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d'une  clôture  et  d'un  fos^sé,  et  pouvait  servir  île  délense  avancée.  (  U\  n'ar- 
rivait donc  devant  l'entrée  du  pont  d'Orléans,  comme  devant  l'entrée  du 
pont  de  la  Calendre  ùCahors.  que  latéralement. 

On  conçoit  quelles  diflicultés  le  régime  féodal  devait  apporter  dans  la 
construction  des  ponts.  Ce  n'était  ni  la  science  pratique,  ni  la  hardiesse, 
ni  même  les  ressources  qui  manquaient  lorsqu'il  était  question  d'établir 
un  pont  sur  un  large  cours  d'eau,  mais  bien  plutôt  le  bon  vouloir  d'au- 
turilés  intéressées  souvent  à  rendre  les  communications  d'un  pays  à 
l'autre  difficiles.  On  reconnaît,  par  les  exemples  déjà  donnés,  que  si  les 
ponts  réunissaient  deux  rives  d'un  fleuve,  on  cherchait  à  accumuler  sur 
leur  parcours  le  plus  d'obstacles  possible.  On  possède  sur  la  construc- 
tion du  pont  de  Montauban  des  documents  complets  et  étendus  qui 
démontrent  assez  quels  étaient  les  obstacles  de  toute  nature  opposés  à 
ces  sortes  d'entreprises.  Dès  l\U!i,  le  comte  de  Toulouse,  Alphonse  Jour- 
dain, en  donnant  aux  bourgeois  de  Montauriol  l'autorisation  de  fonder 
la  ville  de  Montauban  sur  les  bords  du  Tarn,  insère  dans  la  charte  de 
fondation  cette  clause  :  «  Les  habitants  dudit  lieu  construiront  un  pont 
«  sur  la  rivière  du  Tarn,  et,  quand  le  pont  sera  bâti,  le  seigneur  comte 
«  s'entendra  avec  six  prudhoraraes,  des  meilleurs  conseillers^  habitants 
«  dudit  lieu,  sur  les  droits  qu'ils  devront  y  établir,  ahn  que  ledit  pont 
«  puisse  être  entretenu  et  réparé'.  »  Mais  la  ville  naissante  était  trop 
pauvre  pour  pouvoir  mettre  à  exécution  une  pareille  entreprise.  Puis 
vinrent  les  guerres  des  Albigeois,  qui  réduisirent  ce  pays  à  la  plus  affreuse 
détresse.  Ce  n'est  qu'en  126/i  que  les  consuls  de  Montauban  prennent  des 
mesures  financières  propres  à  assurer  la  construction  du  pont  sur  le  Tarn. 
En  1291,  la  ville  achète  l'île  des  Castillons  ou  de  la  Fissolte,  pour  y  as- 
seoir plusii'ursdes  piles  de  l'édifice.  C'était  à  l'un  îles  rois  qui  ont  le  plus 
fait  pour  clablii-  l'unité  du  pouvoir  en  France,  qu'il  était  réservé  de  com- 
mencer déOnitivement  cette  entreprise  -.  Philippe  le  Bel,  étant  venu  à 
Toulouse  pour  terminer  les  différends  qui  existaient  entre  le  comte  de 
Foix  et  les  comtes  d'Armagnac  et  deConiminges,  chargea  de  la  construc- 
tion du  pont  de  Montauban  deux  maîtres,  Etienne  de  Ferrières,  châtelain 
royal  de  la  ville,  et  Mathieu  de  Verdun,  bourgeois,  en  soumettant  tous  , 
les  étrangers  passant  à  Montauban  à  un  péage  dont  le  produit  devait  être  H 
exclusivement  réservé  au  payement  des  frais  de  construction,  et  en  ac- 
cordant aux  consuls,  aux  mêmes  tins,  une  subvention  (130'i).  Le  roi  toute- 
fois imposa  comme  condition  de  bâtir  sur  le  pont  trois  bonnes  et  fortes 
tours  «dont  il  se  réservait  la  propriété  et  la  garde  ».  Deux  de  ces  tours 
devaient  s'élever  à  chaque  extrémité,  la  troisième  au  milieu  \  Ce  ne  fut 

'  Art.  24  de  la  charte  de  fondation  de  Montauban,  Archives  de  Montauban,  livre  Rouge, 
fol.  verso  105. 

2  Voyez  lexcellente  notice  sur  le  pont  de  Montaubnn,  donnée  |,ir  M.  Devais  aine  d.tn? 
les  Annales  uixhéulugiquci,  l.  XVI,  p.  39. 

3  Archives  de  Montauban,  liasse  D,  n"  10,  liv.  do  Serment.»,  luliu  102. 
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cepondaiil  ({n'aprôs  des  vinssiliulos  do  loulos  snrlos  que  l'iMilrepiiso  put 
rire  achevée  ;  les  sommes  destinées  à  la  constriietion  ayant  été,  ;\  diverses 
reprises,  détournées  par  les  consuls.  Les  travaux  lurent  terminés  seule- 
,  ment  vers  1335.  Ce  ponl  est  entièrement  bâti  de  brique;  sa  longueur 
(>st  de  250", 50  entre  les  deux  culées.  Son  tablier  est  parfaitement  hori- 
zontal et  s'élève  de  18  mètres  au-dessus  des  eaux  moyennes  du  Tarn.  Il 
[  se  compose  de  sept  arches  en  tiers-point  de  22  mètres  d'ouverture  en 
I  moyenne,  et  de  six  piles  dont  l'épaisseur  est  de  8", 55,  munies  d'avant- 
hecs  en  amont  comme  en  aval,  et  percées  au-dessus  de  ces  éperons  de 
longues  baies  en  tiers-point  pour  faciliter  le  passage  des  eaux  penilant  les 
crues.  Les  briques  qui  ont  servi  à  la  construction  de  ce  pont  sont  d'une 
qualité  excellente,  et  portent  5  centimètres  d'épaisseur  sur  /lO  centi- 
mètres de  longueur  et  28  centimètres  de  largeur  '. 

La  tour  la  plus  forte  était  située  du  côté  opposé  à  la  ville;  ces  tours 
extrêmes  étaient  carrées  et  couronnées  de  plates-formes  avec  mâchicou- 
lis et  créneaux.  La  tour  centrale,  bâtie  sur  l'arrière-bec  d'aval,  était  trian- 
gulaire, et  possédait  un  escalier  à  vis  descendant  jusqu'à  une  poterne 
percée  au  niveau  de  la  rivière  du  côté  de  la  ville.  Cet  escalier  donnait  en 
outre  accès  sur  l'avant-bec  de  la  même  pile,  au  niveau  du  seuil  des  baies 
ogivales  posées  à  travers  les  autres  piles.  Là  était  disposée  une  bascule 
([ui  portait  une  cage  de  fer  destinée  à  plonger  les  blasphémateurs  dans 
le  Tarn.  Suivant  l'usage,  une  chapelle  avait  été  disposée  au  niveau  du 
tablier  dans  la  tour  centrale,  et  était  placée  sous  le  vocable  de  sainte 

•    Catherine. 

'j  Nous  ne  ferons  que  citer  ici  un  certain  nombre  de  ponts  de  pierre  du 
moyen  âge  qui  méritent  de  fixer  l'attention.  Ce  sont  les  ponts  :  de  Rouen, 
rebâti  à  plusieurs  reprises,   et  démoli  pendant  le  dernier   siècle  ;  de 

[{    l'Arche,  démoli  depuis  peu,  et  qui  datait  de  la  fin  du  xiii"  siècle,  bien 

'■  I    qu'il  eût  été  coupé  et  réparé  plusieurs  fois  pendant  les  xiy^  et  xv^  siècles  ; 

1  de  Poitiers,  avec  deux  portes  fort  belles  à  chacune  de  ses  extrémités,  et 
dont  on  possède  de  bonnes  gravures;  de  Nevers,  démoli  il  y  a  peu  d'an- 

!    nées;  de  Tours;  d'Auxerre,  qui  possédait  une  belle  tour  à  l'une  de  ses 

!  extrémités,  et  que  l'abbé  Lebeuf  a  encore  vue;  de  Blois,  de  Tonnerre; 
de  Sens,  terminé  du  côté  de  la  ville  par  une  tour  considérable  ;  de 
Mâcon,  etc.  Il  est  certain  que  le  système  féodal  était  le  plus  grand  obstacle 

!  à  l'établissement  des  ponts,  au  moins  sur  les  larges  cours  d'eau  ;  mais  que 
le  cas  échéant,  les  maîtres  du  moyen  âge  savaient  parfaitement  se  tirer 
d'affaire  lorsqu'une  volonté  souveraine  et  que  des  ressources  suffisantes 
les  mettaient  à  même  de  construire  ces  édifices  d'utilité  publique.  L'éta- 
blissement des  grands  ponts  était  habituellement  dû  à  l'intervention 
directe  du  suzerain,  et  c'était  en  effet  un  des  moyens  matériels  propres 
à  rendre  effective  l'autorité  royale  dans  les  provinces.  Ainsi  voyons-nous 

,     qu'à  Montauban,  le  roi  Philippe  le  Bel,  en  accordant  des  subsides  pour 

I 

'  Nous  (levons  ces  détails  à  M.  Olivier,  arcliitecte  du  déportcmcnt. 
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la  construction  du  pont,  met  pour  condition  que  les  trois  tours  demeu- 
reront en  la  possession  de  ses  gens. 

Bien  entendu,  entr»*  toutes  les  villes  du  royaume.  Paris  possédait  jjIu- 
sieurs  ponts  des  une  époque  très-reculée.  Dubreul  '  nous  a  laissé  l'his- 
toire de  ces  ponts  modifiés,  détruits,  refaits  bien  des  fois,  soit  en  bois, 
soit  en  pierre.  Une  fies  causes  de  la  ruine  des  ponts  de  Paris,  était  ces 
maisons  et  ces  moulins  dont  on  permettait  l'établissement  sur  les  piles 
et  les  arches.  Les  plus  anciens  de  ces  ponts  étaient  le  pont  au  Change 
et  le  Petit-Pont,  le  premier  ayant  une  bastille  vers  la  rue  Saint-Denis, 
appelée  le  grand  Chàtelet,  l'autre  vers  la  rue  Saint-Jacques,  appelée  le 
l)etit  Ch.ltelel.  Bien  que  les  deux  ch;\telets  existassent  déjà  du  temps  de 
Philippe-Auguste,  puisque  les  comtes  de  Flandre  et  de  Boulogne  y  furent 
tenus  prisonniers  après  la  bataille  de  Bouvines,  cependant  ces  deux  dé- 
fenses avaient  été  rebâties  en  grande  partie,  sinon  en  totalité,  à  la  fin  du 
MU'  siècle  et  au  commencement  du  xiv*  siècle,  après  les  crues  terribles 
de  1280  et  de  1296,  qui  ruinèrent  les  deux  ponts. 

A  la  suite  de  ce  désastre,  le  Petit-Pont  fut  refait  en  pierre,  en  13l'i, 
au  moyen  d'amendes  prélevées  sur  des  juifs.  Quant  au  pont  au  Chaii::r, 
on  se  contenta  de  le  réédifier  en  bois.  Le  pont  Notre-Dame,  dont  quel- 
ques historiens  font  remonter  la  construction  vers  le  milieu  du  xiv'  siècle, 
fut  refait  aux  frais  de  la  ville,  en  1413.  Cette  reconstruction,  probable- 
ment en  bois,  menaçait  ruine  en  iliUO,  puisque,  le  \?y  février  de  cette 
année,  le  parlement,  par  un  arrêt,  décida  que  ce  pont  serait  entièrement 
rétabli.  Ce  projet  ne  fut  point  suivi  d'exécution,  et  en  1498  le  pont 
Notre-Dame  s'écroula  avec  toutes  les  maisons  qui  le  bordaient.  «  Ce  pont 
«de  bois,  dit  un  chroniqueur-,  contenoit  flix-huit  pas  en  largeur  et 
«  estoit  soutenu  sur  dix-sept  rangées  de  pilotis,  chacune  rangée  ayant 
«trente  pilliers;  l'espoisseur  de  chacun  de  ces  pilliers  estoit  un  peu  plus 
«d'un  pied,  et  avoient  en  hauteur  quarante-deux  pieds.  Ceux  qui  pas- 
«  soient  pardessus  ce  pont,  pour  ne  point  voir  d'un  costé  ny  de  l'aulie  la 
((rivière,  croyoient  marcher  sur  terre  ferme,  et  sembloient  eslre  au  mi- 
«  lieu  d'une  rue  de  marchands,  car  il  y  avoit  si  grand  nombre  de  toutes 
«  sortes  de  marchandises,  de  marchands  et  d'ouvriers  sur  ce  pont,  et 
«au  reste  la  proportion  de  maisons  estoit  tellement  juste  et  égale  en 
«  beauté,  et  excellence  des  ouvrages  d'icelle,  qu'on  pouvoit  dire  avec  vé- 
«  rite  que  ce  pont  mériloit  avoir  le  premier  lieu  entre  les  plus  rares 
«ouvrages  de  France.  » 

A  la  suite  du  sinistre  du  15  octobre  1498.  le  peuple  de  Paris  accusa 
ses  magistrats  d'incurie  et  de  malversation,  et  ceux-ci  furent  menés  en 
prison  ;  après  quoi  la  plupart  furent  condamnés  à  des  amendes  plus  ou 
moins  fortes.  Il  fallut  songer  à  reconstruire  le  pont  Notre-Dame.  Les 

'   Le  T/iiJfitre  t/es  nutitjuitt'S  de  Paris,  1612,  p.  2.35  et  suiv. 

2  r;a{,'uin,  De  yeslù  Frnncorum.  Paris,  1522,  in-8,  fi>lio  303,  verso.  —  C.  Malingre, 
p.  219  des  Annules  générales  de  la  ville  de  Paris,  1640,  in-folio. 
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'.deux  mailros  des  œuvres  de  l'hiMel  de  ville.  Colin  de  la  Chesnaye  pdiir 

la  maçonnerie,  et  Tiautier  lluberl  pour  la  eharpenle,  furent  chari;és  de 

^l'entreprise,  et  on  leur  adjoignit  Jean  de  Doyae.  Ditlier  de  Félin,  Colin 

iBiart,  André  de  Saint-Martin,  ainsi  que  deux  religieux,  Jean  d'Eseullaint 

et  Jean  Joconde.  Ces  deux  derniers  étaient  chargés  du  contrôle  de  la 

pierre  de  taille.  Toutefois  et  contrairement  à  l'opinion  de  Sauvai,  Colin 

^de  la  Chesnaye  et  Jean  île  Doyac  avaient  été  commis  à  la  su/.crintendance 

|de  l'œuvre.  «  Seize  hommes,  pris  dans  les  différents  quartiers  de  la  ville, 

i  «travaillaient  sous  leurs  ordres,  et  comme  marque  du  pouvoir  souverain 

[«qu'ils  exerçaient,  Colin  de  la  (^Jiesnaye  et  Jean  de  Doyac  portaient  un 

«bâton  blanc'.  » 

Le  28  mars  l/»99,  les  premières  pierres  du  pont  Notre-Dame  furent 
posées  par  le  gouverneur  de  Paris  et  les  magistrats  municipaux.  Les  tra- 
vaux furent  terminés  au  mois  de  septembre  1512.  Deux  rangs  de  maisons 
régulières  d'aspect  garnissaient  les  deux  côtés  de  ce  pont,  et  celles-ci  ne 
furent  démolies  qu'en  1786. 

T^eaucoup  trop  de  gens  avaient  été  appelés  à  participer  à  la  construc- 
tion du  i)ont  Notre-Dame  ;  il  en  résulta  des  changements  dans  la  direc- 
lidii  de  l'œuvre  et  des  avis  différents  qui  retardèrent  l'entreprise.  II  faut 
liiv  ;\  ce  sujet  la  curieuse  notice  publiée  par  M.  Le  Roux  de  Lincy,  la- 
(luclle  donne  tout  au  long  les  avis  demandés  par  les  magistrats  munici- 
paux à  diverses  personnes  considérées  comme  compétentes  :  les  unes 
sont  pour  les  pilotis,  les  autres  les  considèrent  comme  inutiles  ;  naturel- 
Itiucnl  les  charpentiers  penchent  pour  les  pilotis,  les  maçons  pour  les 
l)locages.  Cependant  ce  pont  était  fort  bon  et  fort  beau,  il  y  a  encore 
quelques  années,  et  il  ne  semble  pas  qu'il  fût  très-nécessaire  de  le 
reconstruire  -. 

Au  moment  de  la  reconstruction  du  pont  Notre-Dame,  c'est-à-dire  au 
lommencement  du  xvi*  siècle,  on  prenait  cette  habitude,  si  fort  en  hon- 
neur aujourd'hui,  de  consulter  quantité  de  gens  de  métier  ou  d'amateurs 
officieux  en  matières  de  travaux  publics  ;  on  accumulait  ainsi  des  avis, 
iU'>  procès-verbaux  qui  ont  certes  un  grand  intérêt  pour  nous  aujour- 
d'hui, mais  (jui,  au  total,  n'étaient  guère  prolltables  à  l'œuvre  et  entraî- 
naient souvent  en  des  dépenses  inutiles.  En  cela  l'histoire  de  la  construc- 
tion du  pont  Notre-Dame  rappelle  passablement  celle  de  beaucoup  de 
;nos  édifices  modernes.  On  faisait  évidemment  moins  de  bruit  et  l'on 
noircissait  moins  de  papier  autour  de  nos  vieux  ponts  du  moyen  âge, 
commencés  presque  tous  avec  des  ressources  intimes  et  continués  sans 

'  Registres  de  f  hôtel  de  ville.  H,  1778,  fol.  28,  r".  (Voyez  les  RecUerchcs  historiques 
<iir  lu  chute  et  In  reconstruction  du  pont  Notre-Dame  à  Paris,  par  M.  Le  Roux  de  Lincy, 
lii/jlioth.  de  Vécole  des  chartes,  2"  série,  t.  Il,  p.   32.) 

2  S'il  faut  s'cH  rapporter  à  une  note  écrite  sur  la  couverture  du  livre  Rouf^t-  du  Clià- 
I  ii't  de  Paris,  la  dépense  du  pont  Notre-Dame  à  Paris  se  serait  élevée  à  205  380  livres 
1  sous  4  deniers  tournois.  Sauvai,  contestant  ce  chiffre,  sans  d'ailleurs  donner  ses  preuves, 
arétenil  que  la  dépense  s'éleva  à  1  160  G84  livres. 
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bruit,  avec  porsistanre,  jiisqu'ù  leur  aclicvoincnl.  Ccpcndaiil  cos  ponts 
étaient  solides  el  parfois  très-hardis,  puisque  plusieurs  d'entre  eux, 
comme  celui  de  Sainl-Espi  il  par  exemple,  excitent  notre  admiration. 

Les  piles  des  ponts  du  moyen  ivj^v  étaient  élevées  au  moyen  de  bàtar- 
deauxct  l'arciiicnl  sur  pilotis.  Un  cherchait  au  fond  du  llcuve  un  lit  solide, 
et  l'on  bâtissait  dessus.  Si  l'on  enfonçait  des  pilotis,  c'était  en  amont  des 
avant-becs,  lorsque  les  fonds  étaient  sablonneux  et  pour  éviter  les  alfonil- 
lements.  C'est  ainsi  que  sont  construites  les  piles  du  pont  de  la  Guillo- 
licre  ;\  Lyon,  qu'étaient  fondées  celles  du  Petit-Pont  à  Paris,  du  pont  de 
l'Arche  et  du  pont  de  Rouen.  Quant  aux  arches,  nous  avons  vu  que  celles 
des  ponts  Saint-Bénezet  et  Saint-Esprit  sont  composées  de  rant;s  de  cla- 
veaux juxtaposés,  non  liaisonnés.  Quelques  arches  de  pont,  d'une  ouver- 


ture médiocre,  notamment  dans  le  Poitou,  sont  construites  au  moyen 
d'arcs -doubleaux  séparés  par  un  intervalle  rempli  par  un  épais  dallage 
au-dessous  du  tablier,  ainsi  que  l'indique  la  ligure  10.  Ces  arcs-doubleaux 
sont  alors  posés  en  rainure  dans  les  piles  et  conservent  une  paifaite 
élasticité.  Les  eaux  pluviales  qui  s'inlillrent  toujours  à  travers  le  pavage 
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pass(>nl  racik'niont  entre  les  joiiils  des  dalles,  el  ne  salpôlrent  pas  les 
reins  des  arches,  comme  cela  n'a  ([ue  trop  souvent  lieu  lorsque  celles-ci 
sont  pleines'.  Ce  système  d'arches  a  encore  l'avantage  d'être  léger,  de 
moins  charger  les  piles,  et  d'être  économique,  puisqu'il  emploie  un  tiers 
de  moins  de  matériaux  clavés.  Les  tympans  au-dessus  de  ces  arcs-dou- 
hleanx  sont  éhnés  en  moellon  ou  en  pierre  tendre,  et  peuvent  être  très- 
Jacilement  remplacés,  sans  qu'il  soit  nécessaire  d'interrompre  la  circu- 
lation. Les  exemples  de  ponts  construits  d'après  ce  système  paraissent 
appartenir  au  commencement  du  xiii''  siècle,  ou  peut-ôtre  même  à  la 
lin  du  XII". 

Pour  diminuer  la  dépense  considérable  que  nécessite  un  pont  construit 
avec  des  arches  de  pierre,  on  prenait  quelquefois  le  parti  de  n'élever 
que  des  piles  en  maçonnerie  sur  lesciuelles  on  posait  un  tablier  de  bois. 


Tel  avait  été  construit  le  pont  traversant  ia  Loire  h  Nantes  (fig.  11).  Sur 
les  avant-becs  de  ce  pont  s'élevaient  de  petites  maisons  louées  à  des 
marchands-.  Entre  quelques-unes  des  piles  avaient  été  établis  des  mou- 
lins ;  car  il  est  à  observer  que  j)resque  tous  les  ponts  bâtis  très-proches 
des  cités  populeuses,  ou  compris  dans  leur  enceinte,  étaient  garnis  de 
maisons,  de  boutiques  el  de  moulins.  La  place  était  rare  dans  les  villes 
du  moyen  âge,  presque  toutes  encloses  de  murs  et  de  tours,  et  les  ponts 


'  On  remarquera  que  la  plupart  des  vieux  ponts  présentent  des  altérations  très-pro- 
fondes dans  les  claveaux  intermédiaires,  tandis  que  ceux  de  tète  sont  intacts,  parce  qu'ils 
sont  plus  facilement  séchés  par  l'air. 

■'  Ce  pont  existait  encore  dans  cet  état  vers  le  milieu  du  xvn«  siècle;  nous  ne  savons 
précisément  à  quelle  époque  il  avait  été  élevé.  (Voyez  la  Topographie  de  la  Gaule,  grav. 
de  Alérian.) 
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étant  iiaturelleinent  des  passages  très-IVéquenlés,  c'était  à  (jui  cherchait 
à  se  placer  sur  ces  parcours.  Les  ponts  de  Paris  étaient  garnis  de  mai- 
sons, et  formaient  de  véritables  rues  traversant  le  lleuve.  Ce  fut  même 
l'établissement  de  ces  maisons,  dont  la  voirie  ne  se  préoccupait  pas  assez, 
qui  contribua  à  la  ruine  de  ces  ponts.  S'il  fallait  se  maintenir  sur  l'ali- 
gnemeul  des  deux  côtés  de  la  voie,  sur  la  rivière  on  posait  des  bâtisses 
en  encorbellement,  on  creusait  des  caves  et  des  réduits  dans  les  piles, 
et  les  parois  de  ces  ponts  devaient  bientôt  se  déverser.  Lorsque  la  démo- 
lition des  maisons  qui  garnissaient  les  ponts  Notre-Dame  et  Saint-Michel 
à  Paris  fut  ellectuée,  il  fallut  réparer  les  parements  extérieurs  et  les  tym- 
pans des  arches  jusqu'au  droit  des  piles,  chaque  habitant  ayant  peu  à 
peu  creusé  ces  tympans  ou  altéré  ces  parements. 


'T.iC^i-r'i^felS&'^^'i^?*^''^^^- 


V 


\ïm^l 


^KriOVift^V^ 


Les  ponts  de  bois  jouent  un  rôle  important  dans  rarchileclureilu  moyen 
âge,  leur  établissement  étant  facile  et  i)eu  dispendieux.  Nous  trouvons 
encore  la  tradition  des  ponts  de  bois  gaulois  en  Savoie.  Dans  celle  ('dii- 
Irée,  pour  traverser  un  torrent,  sur  les  pentes  escarpées  qui  forment 
son  encaissement,  on  amasse  quelcjnes  blocs  de  grosses  pierres  en  ma- 
nière de  culées.  i)uis   lig,  12)  sur  cet  enroclienienl  on  pose  des  troncs 
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d'arbres,  altornaliveinonl  perpendiculaires  et  parallèles  à  la  direclion  du 
'    ravin,  en  encorbellement.  On  garnit  les  intervalles  laissés  vides  entre  ces 
troncs  d'arbres,  de  pierres,  de  façon  à  former  une  pile  lourde,  homo- 
gène, présentant  une  résistance  suffisante.  D'une  de  ces  piles  ;\  l'autre  on 
;    jette  deux,  trois,  quatre  sapines,  ou  plus,  suivant  la  largeur  qu'on  veut 
donner  au  tablier,  et  sur  ces  sapines  on  cloue  des  traverses  de  bois.  Cette 
construction  primitive,  dontchaque  jour  on  fait  encore  usage  en  Savoie, 
rappelle  singulièrement  ces  ouvrages  gaulois  dont  parle  César,  et  qui  se 
f    composaient  de  troncs  d'arbres  posés  à  angle  droit  par  rangées,  entre  les- 
1    quelles  on  bloquait  des  quartiers  de  roches.  Ce  procédé,  qui  n'est  qu'un 
empilage,  et  ne  peut  être  considéré  comme  une  œuvre  de  charpenterie, 
doit  remonter  à  la  plus  haute  antiquité  ;  nous  le  signalons  ici  pour  faire 
I  {   connaître  comment  certaines  traditions  se  perpétuent  à  travers  les  siècles, 
'    malgré  les  perfectionnements  apportés  par  la  civilisation,  et  combien 
elles  doivent  toujours  fixer  l'attention  de  l'archéologue. 

Ces  sortes  d'ouvrages  devaient  sembler  barbares  aux  yeux  des  Ro- 
mains, si  excellents  charpentiers,  et  nous  les  voyons  encore  exécuter  de 
nos  jours  au  milieu  de  populations  en  contact  avec  notre  civilisation. 
C'est  que  les  travaux  des  hommes  conservent  toujours  quelque  chose  de 
leur  point  de  départ,  et  que  dans  l'Age  mùr  des  peuples  on  peut  encore 
retrouver  la  trace  des  premiers  essais  de  leur  enfance.  C'est  ainsi,  par 
exemple,  que,  dans  un  ordre  beaucoup  plus  élevé,  nous  voyons  les  char- 
pentiers à  Rome  exécuter  des  charpentes  considérables  à  Taide  de  bois 
très-courts.  C'était  là  une  méthode  adoptée  par  les  armées  romaines.  Ne 
pouvant  en  cam])agne  se  procurer  des  engins  propres  à  mettre  au  le- 
vage de  très-grandes  pièces  de  bois,  ils  avaient  adopté  des  combinaisons 
de  charpenterie  qui  leur  permettaient  de  construire  en  peu  de  temps  des 
ouvrages  d'une  grande  hauteur  ou  d'un  grand  développement.  Ces  tra- 
tlitions  romaines  s'étaient  encore  conservées  chez  nous  pendant  les  pre- 
miers siècles  du  moyen  âge,  où  les  difficultés  de  transport  et  de  levage 
faisaient  qu'on  employait  des  bois  courts  pour  exécuter  des  travaux  de 
charpente,  surtout  en  campagne.  Villard  de  Ilonnecourt  donne  le  croquis 
d'un  pont  fait  avec  des  bois  de  vingt  pieds  '.  «  Ar  chu  »,  écrit-il  au  bas  de 
son  croquis,  «  fait  om  ou  pont  desor  one  aive  de  fus  de  xx  pies  d  lonc  '■^.  » 
Le  moyen  indiqué  par  Villard  de  Honnecourt  est  très-simple,  et  rappelle 
les  ouvrages  de  charpenterie  que  nous  voyons  exprimés  dans  les  bas- 
reliefs  de  la  colonne  Trajane  et  de  l'arc  de  Septime-Sévère.  Villard  élève 
deux  culées  en  maçonnerie  (fig.  13),  auxquelles  il  scelle  d'abord  les  cha- 
peaux R  des  deux  potences  A.  Les  contre-fiches  de  ces  potences  assem- 
blées dans  les  poteaux  D  sont  roidies  par  les  moises  E.  Sur  les  chapeaux 

'  Al  hum  de  Villard  de  Honnoxonrf,  mnnmcril  publié  en  fac-sinnlp.  J.-B.  Lassiis  et 
A.  Darcel,  1858,  pi.  XXXYUI. 

2  «  Par  ce  iiKiycii  luit-oii  un  pniit  [jur-dissus  iiiie  eau  avec  îles  bois  de  vingt  pieds  de 
«  loiii;.  » 

vu.  —  32 
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de  ces  polences,  il  élève  io>  pulcaux  G,  H,  luaiiilcuus  ilans  lous  les  sens 
par  (les  croix  de  Saiiil-Andié.  Des  seconds  chapeaux  K  réunissent  la  tôle 
de  ces  {xjleaux  et  sont  soulagés  par  des  contre-fiches  L  nioisées  comme 
celles  du  dessous  ;  puis,  sur  ces  derniers  chapeaux,  il  pose  des  pièces 
horizontales  qui  léunissenl  les  deux  encorbellements  et  les  empêchent 


/3 


de  donner  du  nez.  11  sullisait  de  clouer  des  madriers  sur  les  longrines.  En] 
ne  prenant,  pour  exécuter  cet  ouvrage,  comme  le  dit  Villard,  que  des 
bois  (le  20  pieds,  on  peut  avoir  l'acilemcnt  un  lablier  de  ^}()  pieds  de  long, 
pari'ailenient  rigide.  Cela  parait  èlre  pour  noire  auleui'  un  ouvrage  de 
campagne,  (piil  surmonte  d'une  porte  à  clia({ue  bout. 

Ouanl  aux  i)onts  de  bois  plantés  en  travers  de  grands  cours  d'eau, 
ils  se  composaient  de  rangées  de  pieux,  ordinaiicment  simples,  nioisés 
et  armés  de  folies  contre-hehes  en  aval  et  en  annud.  Sur  ces  pieux,  on 
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posait  des  chapeaux  qui  réunissaient  leur  tôte,  puis  le  tablier  soulagé  par 
des  liens.  Les  piles,  composées  de  rangs  simples  de  pieux,  avaient  cet 
avantage  de  n'opposer  aucun  obstacle  au  courant.  Des  gardes  triangu- 
laires fichées  en  amont  faisaient  dévier  les  glarons  ou  les  coips  Ilot  tan  Is 
qui  auraient  pu  entamer  les  piles. 

Comme  les  armées  romaines,  celles  du  moyen  âge  ne  se  faisaient  pas 
faute  d'établir  des  ponts  fixés  sur  les  rivières  pour  passer  leurs  gens  et 
leur  arroi.  Dans  la  C/uinson  des  Saxons,  Charlemagne  fait  faire  un  pont 
->ur  le  Rhùne  :  «  Barons,  dit-il,  aux  chefs  assemblés  : 

((  Trop  est  Riiiic  pailoiule  por  mener  tel  luistin  : 

«  N'i  porroient  passer  palefroi  ne  ronciu; 

«  Mes  .i.  chose  csgart  an  mou  cner  et  destin, 

«  Par  coi  de  uostrc  guerre  trarrons  ancois  à  fm  : 

«  .1.  pont  ferons  sor  Rune  par  fore  c  et  par  angin, 

«  Les  estaches  de  chasnes,  les  planches  de  sapin  ; 

«  .XXX.  toises  aura  an  travers  de  chemin. 

«  Puis  passerons  outre  tuit  ansamble  à  .  i .  hrin, 

«  Et  ferons  la  bataille  c'on  le  verra  don  Riu, 

«  Et  conquerrons  Soissoigne  sor  la  gent  Guitecliu  *.  » 


C'est  un  poëte  qui  parle,  et  nous  ne  citons  ses  vers  que  comme  l'ex- 
pression d'un  fait  général,  admis  dans  les  armées  du  moyen  âge. 

Les  ponts  de  bois  n'ayant  jamais  qu'une  durée  assez  limitée,  il  ne  nous 
reste  aucun  ouvrage  de  ce  genre  qui  soit  antérieur  au  xyi"  siècle,  et  nous 
ne  pouvons  en  prendre  une  idée  que  par  des  vignettes  de  manuscrits  ou 
des  gravures  des  xvi"  et  xvii'  siècles.  Si  l'on  veut  établir  des  ponts  de  bois, 
ou  il  faut  rapprocher  beaucoup  les  piles,  afin  de  ne  donner  aux  portées 
des  travées  du  tablier  qu'une  longueur  très-réduite,  et  éviter  ainsi  leur 
fléchissement  ;  ou  il  faut  armer  ces  tabliers  de  contre-fiches  assez  incli- 
nées pour  résister  à  la  flexion,  et  alors  élever  beaucoup  les  têtes  des  piles 
au-dessus  du  niveau  de  l'eau;  ou  il  faut  suspendre  les  tabliers  à  un  sys- 
tème de  fermes.  Ce  dernier  parti  semble  avoir  été  adopté  fréquemment 
pendant  le  moyen  âge.  Soient  (fig.  Mi)  des  piles  de  trois  rangs  de  pieux 
espacés  de  12"', 00  d'axe  en  axe;  la  tête  de  ces  pieux,  ne  s'élevant  pas  à 
plus  de  2"", 00  au-dessus  du  niveau  de  l'eau,  on  posait  sur  ces  têtes  de 
pieux  des  longrines,  soulagées  en  A  par  les  fermes  B.  Ces  fermes,  légè- 
rement inclinées  l'une  vers  l'autre,  étaient  rendues  solidaires  au  moyen 
des  traverses  supérieures  G  et  des  croix  de  Saint-André  D.  Sur  ces  lon- 
grines E  on  posait  de  fortes  solives  F,  puis  les  madriers  formant  le  tablier. 
Ces  ouvrages  présentaient  une  grande  rigidité,  mais  ne  pouvaient  sub- 
sister fort  longtemps  sans  se  détériorer,  et  n'étaient  guère  jetés  que  sur 
des  cours  d'eau  dont  les  crues  n'étaient  pas  considérables. 

'  Oianson  des  Saxons,   chap.  cxviii. 
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nul)reul  ',  parlant  tia  pont  Saiiit-Michcl  à  Paris,  ilil  (jn'il  t'iail  iW  l)()is 
et  avait  été  construit  en  138'i  par  lingues  Auhriol,  lors  prévôt  île  Paris. 
Ce  ponlétail  garni  de  plusieurs  maisons.  Le  pont  Notre-Dame,  bâti  en  161^, 


suivant  le  même  auteur-,  d'après  le  rapport  de  llobert  Gaguin  «  n'éloil 
"  que  de  bois,  ayant  en  longueur  70  pas  li  pieds,  et  en  largeur  18  pas  :  de 
«  deux  costez  et  sur  lequel  estoient  bastiesOO  maisons  esgalesen  structure 
«et  haulteur,  lequel  après  avoir  subsisté  92  ans  seulement,  tumba  en  la 
«rivière  l'an  1^99,  le  vendredi  25  octobre...  » 

Ainsi  que  nous  l'avons  vu  précédemment,  certains  ponts  de  pierre 
possédaient  des  travées  de  bois  mobiles,  soit  pour  intercepter  la  commu- 
nication d'une  rive  à  l'autre,  soil  pour  laisser  passer  les  bateaux.  Ces 


,'   Le  Théâtre  des  (intii]uiti's  île  l'arit,  |i.   2il. 
-  Paso  213. 
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portions  de  laltliois  en  rharponU^  (^talent  relevées  au  moj'en  de  châssis 
;\eoiili'e-i)oi(ls,  ainsi  (|iie  cela  se  prali([iie  encore  aujourd'hui,  ou  hicn 
roulaient  sur  des  longriiu^s  :  on  appelait  les  premiers  des  pon/s  torneis, 
et  les  seconds  des  postis  '.  Les  premiers  étaient  de  véritables  ponls-levis. 
11  est  ;\  remarquer  que  le  pont-levis,  tel  qu'on  l'entend  aujourd'hui, 
adapté  à  une  porte  de  ville  ou  de  château,  n'a  été  mis  en  pratique  que 
vers  le  commencement  du  kiv"  siècle,  jusqu'alors  les  ponts  torneis 
étaient  disposés  en  manière  de  hascule  -. 

Si,  vers  la  fin  du  xiii"  siècle,  on  établissait  déjà  des  ponts-levis,  ceux-ci 
étaient  isolés  et  ne  tenaient  pas  aux  portes  mêmes,  ainsi  que  cela  s'est 
pratiqué  depuis.  Ils  faisaient  partie  des  ouvrages  avancés  en  bois,  tenaient 
h  la  barrière,  mais  n'étaient  point  disposés  dans  la  maçonnerie  des 
portes.  Cependant,  dès  une  époque  reculée,  on  employait  souvent  les 
ponts  ou  passerelles  roulant  sur  des  longrines,  particulièrement  dans 
les  provinces  méridionales.  Ces  sortes  de  ponts,  dont  nous  donnons  un 
géométral  latéral  en  A  (fig.  15),  se  composaient  de  deux  pièces  de  bois 
parallèles  B,  au-dessous  desquelles  étaient  adaptes  des  rouleaux.  Un  ta- 
blier de  madriers  était  cloué  sur  ces  pièces  de  charpente.  Quatre  poulies 

'    Du  mot  l.itiii  posiftiA-, 

-  Moult  s'esforce  IL  forsenez 

De  faire  fossoz  et  trancluccs, 

Tôt  cntor  lui  à  sis  archiées 

Fait  uu   fossé  d'cvc  parfont, 

Riens  n'i  puet  entrer  cpai  n'afont. 

Desor   fu  li  ponz  torneiz 

Moult  bien  tornez  toz  colciz. 

(Roman  du  ReiKirt,  vers  18/i74  et  sniv.) 

Clos  fu  (lé  murs  et  do  fossez 
Dont  l'eve  coroit  lot  cntor. 
Un  pont  torneiz  par  desor. 

{Ibid.,  vers  21994  et  suiv.) 

Chovaurliant  lez  une  rivière 
S'an  vindrent  jus(|u'au  lierberjag'e, 
Et  an  lor  ot  par  le  passage 
Un  pont  torneiz  avalé. 

{Li  Romans  de  la  charrette.) 

En  la  eliaueie  fu  grans  li  fereis, 
Li  quens  Guillaumes  moult  durement  le  fist, 
Il  s'aresta  sor  le  pont  torneis 
Et  vit  Begon,  moult  fièrement  li  dist... 
{Li  Boma/is  de  Garin  le  Lolierurii,  t.  II,  p.  175,  édit.  Tecliener,  1833.) 
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G,  dont  les  essieux  ôtaienl  rorloment  scellés  ;\  deux  uuirs  laléiaux,  rece- 
vaient deux  chaînes  fixées  à  des  anneaux  D  lenaiit  aux  poutres.  €es 
chaînes  s'enroulaient  sur  un  treuil  E  dont  le  pivot  tournait  dans  des 
douilles  fixées  de  même  à  ces  miiis  lalcianx.  Sous  les  pièces  de  hois  B 
ni()l)il('«;  rtaiciil  scellées  deux  pouli'es(i  lixes,  sur  lesquelles  rdulaieiil  les 


pelils  rouleaux.  En  tournant  le  treuil  de  a  en  c,  on  faisait  avancer  le  ta- 
blier mobile,  qui  franchissait  le  fossé  F,  et  venait  s'appuyer  sur  la  pile 
en  II;  en  le  tournant  de  a  en  ô,  on  faisait  rentrer  ce  tablier  sous  le  pas- 
sage de  la  porte.  La  queue  1  du  tablier  servait  de  contre-poids,  et  permet- 
tait toujours  dépasser  sur  la  chambre  du  treuil  lorsque  la  passerelle  était 
avancée.  Un  tracé  perspectif  P  fera  mieux  saisir  ce  mécanisme  très- 
simple.  Pour  le  rendre  plus  intelligible,  nous  avons  supposé  que  le  mur 
latéral  M,  dans  lequel  sont  scellées  les  poulies  et  les  douilles  du  treuil, 
est  démoli;  nous  avons  enlevé  de  môme  la  maçonnerie  supérieure  de 
l'une  des  tours  flanquantes  N,  entre  lesquelles  s'avance  la  passerelle. 
Dans  la  figure  perspective,  le  tablier  est  supposé  renti'é.  On  établissait 
beaucoup  de  ces  sortes  de  ponts  dans  les  ouvrages  italiens  du  xV  siècle, 
ainsi   que    le  con-state  l'ouvrage    si   curieux    de  Francesco   di  Giorgio 
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Martini  ',  el  clans  nos  t'oiliticalions  laites  au   momoul  de  l'application 
(.le  l'ailillerie  à  feu. 

On  reconnaît  l'emploi  de  divers  systèmes  de  ponts  à  bascule  ilevanl 
les  portes  du  moyen  âge.  (Juelquefoisces  ponts  sont  disposés  de  manière 
à  s'abaisser,  d'autres  fois  ils  se  relèvent.  Dans  les  provinces  de  l'Est,  et 


sur  les  bords  du  Rhin,  on  adoptait  fréquemment  les  ponts  à  bascule 
présentant  la  disposition  indiquée  dans  la  figure  16.  Ces  ponts  se  com- 
posaient de  deux  poutres  principales  A,  reliées  par  des  traverses  et  des 
croix  de  Saint-André.  La  partie  antérieure  B  du  tablier  était  garnie  de 
madriers.  Deux  rainures  H  ménagées  dans  la  maçonnerie,  ainsi  que  l'in- 
dique la  figure  16  bis,  permettaient  à  la  partie  postérieure  des  poutres  A 
de  s'abaisser  au  niveau  du  tablier  de  maçonnerie  C  pratiqué  sous  le  pas- 
sage de  la  porte.  Alors  le  tablier  l>  était  horizontal,  et  pour  le  maintc^iir 


'    Tratldtu  (Il  arc/lit.  ci>\  e  miht.  di  Francisco  di  Gioryio  Martini,  urchif.  scnese  del 
secolo  XV,  publié  pour  la  première  lois  par  le  clievalier  CesareSaluzzo.  Turin,  18/il. 
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dans  celte  position,  sous  chacune  des  poulies  claienl  disposées  deux  so- 
lives D,  glissant  sur  deux  rouleaux  E.  Lorsqu'on  voulait  arrêter  le  tablier 
et  l'empôcher  de  basculer,  il  suffisait  de  pousser  le  levier  de  fer  F,  pivo- 
tant sur  un  boulon  en  G,  cl  dont  la  fourchelle  était  engagée  entre  deux 
chevilles.  Le  levier  amené  à  la  ligne  vei'ticale,  ainsi  que  noire  figure  l'in- 


e.po/auuor. 


dique,  les  solives  1)  allaient  s'engager  dans  deux  entailles  1  pr.iticpiées  à 
la  tète  de  la  dernière  pile.  Le  tracé  K  indique  la  disposition  de  la  l'our- 
chelte  du  levier  en  coupe.  Si  l'on  voulait  l'aire  basculer  le  pont,  en  tirant 
sur  la  vingtaine  L,  on  amenait  le  levier  F  en  f.  Alors  la  soHve  D  quittait 
son  entaille  L  pI  en  lâchant  sur  le  treuil  M,  la  pesanteui-  de  la  partie  an- 
térieure du  tablier  mobile  faisait  incliner  celui-ci  suivant  la  ligne  XU  ; 
l'extrémité  P  des  poutres  s'élevait  en  y;,  et  le  passage  était  coupé.  Pour 
ramener  le  pont  à  la  ligne  horizontale,  on  appuyait  sur  le  treuil  M,  et 
avec  la  main,  en  montant  sur  le  gradin  II,  et  en  repoussant  les  leviers, 
on  calait  le  pont.  Les  rainures  H  (v(n\  la  ligure  IGé/x)  étaient  assez 
larges  pour  permettre  aux  poutres  de  pivoter,  et  pour  faciliter  la  ma- 
nœuvre des  leviers.  On  voit  encore  à  Bâle  une  porte  disposée  pour  rece- 
voir un  pont  combiné  suivant  ce  système.  Une  herse  S  (voy.  fig.  16)  des- 
cendait jusqu'au  tablier,  soit  placé  horizontalement,  soit  incliné. 

D'autres  ponts  basculaient  en  se  relevant,  ainsi  que  le  fait  voir  la 
figure  17.  L'extrémité  A  du  tablier  antérieur,  si  l'on  voulait  donner 
passage,  tombait  sur  la  dernière  pile,  et,  pour  cah-r  le  pont  dans  cette 
position,  une  solive  B,  roulant  sur  une  poutrelle  scellée  G,  se  manœu- 
vrait au  moyen  du  levier  D.  En  attirant  ;\  soi  le  levier  en  rf,  on  déca- 
lait le  tablier,  et  en  làch.uil  sur  le  treuil  T,  les  contre-poids  G  faisaient 
basculer  le  pont,  amenant  rexlrémité  B  en  b.  Un  lablier  incliné  fixe  E 
conduisait  au  lablier  mobile,  lorsque  celui  ci  éLiil  abaissé  au  moyen 
du  treuil  T. 
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Ces  ponts  avaient  été  adoptés  au  moment  de  l'emploi  de  l'arlilleriè 
à  l'eu,  afin  d'éviter  les  bras  et  chaînes  des  ponts-levis  que  l'assiégeant 
pouvait  détruire  avec  le  canon.  Ils  remplissaient  le  même  office,  et  ne 
laissaient  rien  voir  de  leur  mécanisme  à  l'extérieur.  Le  pont  à  bascule 
(lig.  17)  se  composait  de  deux  poutres  avec  traverses  et  madriers,  cha- 
cune des  extrémités  postérieures  des  deux  poutres  étant  munie  d'une 
chaîne  s'enroulant  sur  un  treuil.  Nous  avons  l'occasion,  dans  l'article 
Porte,  de  revenir  sur  ces  ponts  mobiles,  et  particulièrement  sur  les 
ponts-levis  adaptés  à  la  maçonnerie. 


'  L'usage  des  ponts  de  bateaux  remonte  aux  premiers  temps  du  moyen 
'  âge;  c'était  là  une  tradition  anli(}ue  qui  ne  s'était  jamais  elTacée.  Egin- 
'  hard,  dans  la  Vie  de  (Iharles  et  de  Karloman,  raconte  que  le  premier  de 
ces  princes  avaitfait  établir  un  pont  de  bateaux  sur  le  Danube  pour  s'en 
'■   servir  pendant  la  guerre  contre  les  Huns  '. 


'   «  Rex  auU'iii,  proptor  liolluiu  lUiii  Hiiiiis  siiscopliiiii  in  Bujoaria  sccleiis,  ponttiii  nava- 
«  loin  qiio  iii  Daiiubiu  ad  id  bellum  ulcietiir,  ;editicavit....  »  {Karolus,  dcc.xcii.) 
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Au  siège  de  Château-Gaillaril,  Philippe-Auguste  lit  faire  un  pont  surla 
Seine,  composé  de  pieux  inclinés  contre  le  courant,  et  sur  lesquels  on 
posa  un  tablier  de  charpente.  Trois  grands  bateaux,  surmontés  de  hautes 
tours,  défendaient  ce  pont'.  Dans  sa  chronique,  Guillaume  Guiart  parle 
d'un  pont  de  bateaux  jeté  sur  la  Lys  et  retenu  par  de>  cordages  : 

«  A  main,  ne  sai,  droite  ou  esclenclie, 

«  Au  plus  \istenu'nt  qu'il   puet  treuche 

«  Les  cordes  à  quoi  1  on  le  liale; 

«  Li  ponz  comme  foudre  ilévale  ; 

«  Bas  descenl  ce  qui  ierl  deseure  -.  » 

Au  siège  de  Tarascon,  le  duc  d'Anjou  et  du  Guesclin  Ihent  faire  un 
pont  de  bateaux  sur  le  Rhùne. 

Froissart  raconte  comment  les  Flamands  avaient  établi  un  pont  de 
nefs  et  de  clayes  sur  l'Escaut,  devant  Audenarde  ^ 

Philippe  deCommines  dit  comment  le  comte  de  Charolais  et  ses  alliés 
jetèrent  un  pont  de  bateaux  et  de  tonneaux  sur  la  Seine,  près  deMoret. 

«  llfaisoit(le  comte  de  Charolais)  mener  sept  ou  huit  petits  bateaux 
c  sur  charrois,  et  plusieurs  pippes,  par  pièces,  en  intention  défaire  un 
«  pont  sur  la  rivière  de  Seine,  pour  ce  que  ces  seigneurs  n'y  avoienl 
«  point  de  passage^.  »  Plus  loin  le  même  auteur  décrit  ainsi  la  façon 
d'un  large  pont  jeté  par  le  comte  de  Charolais  sur  la  Seine,  près  de  Cha- 
renton.  «  Il  lut  conclu  en  un  conseil,  que  l'on  feroit  un  fort  grand  pont 
«  sus  grands  bateaux:  et  couperoit-on  l'eslroit  du  bateau,  et  ne  s'asser- 
«  roit  le  bois  que  sur  le  large  :  et  au  dernier  couplet  y  auroit  de  grandes 

«  ancres  pour  jeter  en  terre ,   et  fut  le  pont  achevé,  amené  et 

«  dressé,  sauf  le  dernier  couplet,  qui  lournoit  de  costé,  prest  à  dresser, 

«  et  tous  les  bateaux  arrivés  ' »  C'était  là  un  pont  de  bateaux  avec 

partie  mobile,  que  le  courant  faisait  dévaler  au  besoin  sur  la  rive  occu- 
pée par  l'ennemi. 

Uuand  le  duc  de  Bourgogne  attaqua  les  Gantois,  en  l.'i52,  il  fit  établir 
un  pont  flottant  sur  l'Escaut,  devant  Termonde;  il  fit  mander  «  ouvriers 
«  de  toutes  pars  pour  faire  un  pont  sur  tonneaux,  à  cordes  et  à  planches; 
«  et,  pour  deffendre  ledict  pont,  fit,  outre  l'eaue,  faire  un  gros  bolovart 
«  de  bois  et  déterre^ >> 

Dans  son ///*Yo//Y'  du  ruy  Charles  1 77,  Alain  Chartier  rapporte  qu'un 
parti  de  Français  et  d'Écossais,  près  de  la  Flèche,  fit  sur  la  Loire  un  pont 

'  Guillaume  le  Breton,  la  Philiiunde,  chant  Vll^ 

2  Branche  des  royaux  lignages,  vers  4883  et  suiv. 

3  Chronique  de  Froissart,  U\re  II,  cliap.  lvhi  et  ci.sx. 
*  Mém.  de  Pliil.  de  Commines,  liv.  1,  diap.  vi. 

5  lOiil.,  liv.  1,  chai),  x. 

^  Métn.  d'01i>i«r  de  lu  Marche,  liv.  1,  chup.  .\.\v. 
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(le  charrettes  attachées  les  unes  aux  autres,  et  garnies  de  madriers  par- 
dessus '. 

.  Ces  exemples  suffisent  pour  démontrer  que  les  ponts  de  bateaux  ont  été 
usités  pendant  le  moyen  âge  2,  soit  pour  servir  h  poste  fixe,  soit  pour 
faciliter  le  passage  désarmées.  Ces  sortes  de  ponts  préoccupèrent  fort  les 
ingénieurs  militaires  pendant  le  xvi"  siècle;  les  ouvrages  qu'ils  nous  ont 
laissés  présentent  quantité  de  moyens  plus  ou  moins  pratiques  employés 
pour  rendre  l'établissement  de  ces  ponts  facile,  et  pour  les  jeter  rapide- 
ment sur  une  rivière  ennemie.  On  cherchait  alors  à  rendre  les  pontons 
Iransportables,  et,  à  cet  effet,  on  les  composait  de  plusieurs  caisses 
élanchesqui  s'accrochaient  les  unes  aux  autres. 

PORCHE,  s.  m.  Les  plus  anciennes  églises  chrétiennes  possédaient, 
devant  la  nef  réservée  aux  fidèles,  un  porche  ouvert  ou  fermé,  destiné 
à  contenir  les  catéchumènes  el  les  pénitents.  Cette  disposition  avait  été 
empruntée  aux  basiliques  antiques,  qui  étaient  généralement  précédées 
d'un  portique  ouvert.  Lorsqu'il  n'y  eut  plus  de  catéchumènes  en  Occi- 
dent, c'est-à-dire  lorsque  le  baptême  étant  donné  aux  enfants,  il  ne  fut 
plus  nécessaire  de  préparer  les  nouveaux  convertis  avant  de  les  intro- 
duire dans  l'église,  l'usage  des  porches  n'en  resta  pas  moins  établi,  et 
ceux-ci  devinrent  même,  dans  certains  cas,  des  annexes  très-importantes, 
de  vastes  vestibules  souvent  fermés,  pouvant  contenir  un  grand  nombre 
(le  personnes  et  destinés  à  divers  usages.  Il  faut  reconnaître  môme  que 
l'habitude  de  construire  des  porches  devant  les  églises  allas'affaiblissant 
;\  dater  du  xni"  siècle;  beaucoup  de  monuments  religieux  en  sont  dé- 
pourvus depuis  celle  époque,  notamment  la  plupart  de  nos  grandes 
cathédrales,  tandis  que  jusque  vers  le  milieu  du  xii'' siècle,  on  ne  conce- 
vait pas  une  église  cathédrale,  conventuelle  ou  paroissiale,  sans  un  porche 
au  moins,  devant  l'entrée  majeure. 

Les  porches  paraissent  avoir  étéadoplés  dans  nos  plus  anciennes  églises 
du  moyen  âge.  C'était,  dans  l'Eglise  primitive,  sous  les  porches  ou  ves- 
tibules des  basiliques,  qu'on  enterrait  les  personnages  marquants,  les 
empereurs',  les  évoques.  Aussi  l'usage  d'encenser  ces  lieux  et  d'y  chanter 
des  litanies  s'était-il  conservé  dans  quelques  diocèses,  car  il  faut  obser- 
ver qu'avant  le  xii"  siècle,  les  lois  ecclésiastiques  interdisaient  d'enterrer 
les  morts  dans  l'intérieur  même  des  églises.  Sous  les  porches  étaient  alors 
placés  les  fonts  baptismaux,  des  fontaines  dans  lesquelles  les  fidèles  fai- 
saient leurs  ablutions  avant  d'entrer  dans  la  nef;  les  exorcismes  se  pra- 
tiquaient aussi  sous  les  porches.  Il  était  défendu  d'y  tenir  des  plaids  et  de 
s'y  rassembler  pour  affaires  temporelles.  On  y  exposait,  à  certaines  occa- 

»  Alain  Glmrtier,  Hist.  de  Charles  VII,  1421. 

-  Voyez  quelques-uns  de  ces  ponts  de  bateaux  et  de  barriques  reproduits  dans  le  traité 
De  re  militan,  de  Robertus  Valturius  (Paris,  1534). 
•3  Voyez  Eusèbe,  lib.  IV,  cap.  lx,   De  vifa  Constantini. 
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sions,  des  reliques  et  de  saintes  images,  «  Les  porches  des  églises,  dit 
«  ïhiers,  sont  des  lieux  saints  :  1"  à  cause  des  reliques  ou  des  innages 
«  qui  y  sont;  2°  à  cause  qu'ils  sont  le  lieu  de  la  sépulture  des  fidèles; 
«  3"  à  cause  qu'ils  sont  destinés  à  de  saints  usages;  k°  à  cause  qu'ils  font 
((  partie  des  églises;  5°  à  cause  qu'ils  sont  ainsi  appelés  par  les  conciles 
«  et  par  les  auteurs  ecclésiastiques  '.  » 

Guillaume  Durand  observe  «  que  le  porche  de  l'église  signifie  le  Christ 
((  par  qui  s'ouvre  pour  nous  l'entrée  de  la  Jérusalem  céleste;  il  est  appelé 
«  aussi  porli(iue  {porticus),  de  la  \^orle [à  porta),  ou  de  ce  qu'il  est  ouvert 
«  à  tous  comme  un  port  {à  porlu)  -.  » 

Toutefois  les  porches  des  églises  ne  conservèrent  pas  toujours,  pen- 
dant le  moyen  Age,  ce  caractère  sacré;  nous  en  avons  la  preuve  dans  les 
réclamations  des  chapitres  ou  des  religieux  au  sujet  des  usages  profanes 
auxquels  on  les  faisait  servir.  Dans  le  recueil  des  arrêts  du  parlement  de 
1292,  nous  trouvons  une  plainte  du  doyen  et  du  chapitre  deRoye  contre 
le  cliAtelain,  lequel  tenait  depuis  longtemps  ses  plaids  sous  le  poi'che  de 
l'église.  11  est  enjoint  au  bailly  de  Yermandois  de  défendre  audit  châte- 
lain de  tenir  à  l'avenir  ses  assemblées  dans  ce  lieu,  nonobstant  qu'il  les  y 
eût  tenues  depuis  longtemps,  s'il  est  bien  constaté  que  ce  porche  fait 
paitie  de  l'église  et  sert  de  cimetière  •'. 

C'est  probablement  pour  prévenir  ces  abus  que  les  grands  établisse- 
ments de  Clunyet  de  Citeaux  élevèrent  devant  leurs  églises  des  porches 
absolument  fermés  dès  le  commencement  du  xii'"  siècle;  d'ailleurs  ces 
porches  devaient  servir  à  des  cérémonies  ou  à  des  usages  qui  nécessi- 
taient une  clùlure,  comme  nous  le  verrons  bientôt,  (Juanlité  de  porches 
d'églises  cathédrales  et  paroissiales  servaient  même  de  marchés,  et  les 
auteurs  ecclésiastiques  s'élèvent  trop  souvent  contre  cet  abus  pour  qu'il 
n'ait  pas  été  fréquent.  Encore  aujourd'hui  voyons-nous  qu'on  y  établit 
des  boutiques  volantes,  en  certains  lieux,  les  jours  de  foire,  et  (jiie  des 
chapitres  y  tolèrent  la  vente  d'objets  de  piété. 

Les  porches  primitifs  du  moyen  âge,  en  Occident,  c'est-à-dire  ceux 
b;\tis  du  viii"  au  xi'' siècle,  se  présentent  généralement  sous  la  forme  d'un 
portique  tenant  toute  la  largeur  de  l'église  et  ayant  peu  de  profondeur. 
Cependant  certains  porches  d'églises  dépendant  de  monastères  ou  même 
de  collégiales  sont  disposés  sous  une  tour  plantée  devant  la  nef.  Tel  était 
le  porche  de  l'église  abbatiale  de  Saint-flcrmain  des  Prés  à  Paris,  dont  il 
ne  reste  que  bien  peu  de  traces,  et  qui  datait  de  l'époque  carlovingienne; 
tels  sont  encore  ceux  de  l'église  abbatiale  de  Saint-Savin  près  Poitiers, 
de  la  cathédrale  de  Limoges  et  de  la  collégiale  de  Poissy,  qui  tous  trois 
appartiennent  aux  w"  et  x*"  siècles.  Alors  ces  porches  formaient  une  entrée 
défendue,  et  étaient  quelquefois  précédés  d'un   fossé,  comme  celid  de 

'   bissert.  mr  les  porches  des  ég/ise'...,  vhap.  vu,  p.  C7.   somin.iin'. 

2  Halional,  lib.  I,  cap.  i,  §  xx. 

3  Les  Olim,  ann.  Mccxf;ii,  air.  2. 
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SaiiU-Savin,  par  exemple.  Les  porches  des  églises  Notre-Dame  du  Port 
i  à  Glermont,  de  Chamaillières  (Puy-de-Dôme),  Saint-Élienne  de  Nevers, 
de  la  cathédrale  de  Glermont,  sont  hitis  sur  plan  barlong  et  sont  fermés; 
ils  devaient  être  couronnés  par  deux  tours.   (Juelques  églises  carlovin- 
giennes,  comme  la  Basse-CEuvre  de  Beauvais,  étaient  précédées  de  por- 
ches non  voûtés,   de  portiques  couverts  de  charpentes  apparentes,  et 
1  sur  lesquels  la  nef  et  ses  bas  côtés  s'ouvraient  largement.  Vers  la  fin  du 
xii*  siècle,  la  plupart  de  ces  dispositions  primitives  furent  profondément 
,  inoditiées,  et  la  tendance  générale  était  de  supprimer  les  porches  plantés 
;  devant  la  façade  principale  pour  les  réunir  aux  nefs,  ce  qui  ferait  croire 
'  qu'alors  les  cérémonies  auxquelles  les  porches  étaient  réservés  tombèrent 
en  désuétude,  l^n  peu  plus  tard,  vers  le  milieu  du  xiii^  siècle,  on  bâtit 
;au  contraire  beaucoup  de  porches  devant  les  entrées  latérales  des  églises, 
;el  notamment  des  cathédrales,  comme  à  Chartres,  à  Bourges,  à  Chàlons- 
i-sur-Marne,  puis  on  se  mit,  vers  la  fin  de  ce  siècle  et  pendant  le  xiv%  à  en 
élever  devant  les  entrées  majeures;  mais  tous  ces  porches   sont  alors 
ouverts  et  ne  sont  que  des  abris  destinés  aux  fidèles  à  l'entrée  ou  à  la 
{isortie  de  l'église.  Ils  n'ont  plus  le  caractère  sacré  qu'on  observe  dans  les 
porches  primitifs  et  ne  servent  que  rarement  de  lieux  de  sépulture. 

Pour  suivre  un  ordre  méthodique,  nous  diviserons  cet  article  en/;or- 
clies  d'c'(jlises  formés,  ant-églises  ou  narthex,  porches  ouverts  sous  des  clo- 
chers, porches  annexes  ouverts,  porches  de  constructions  civiles. 

Porches  fermés.  —  Nous  ne  pensons  pas  qu'il  y  ait  en  France  de 
porches  antérieurs  à  celui  de  l'église  latine  de  Saint-Front  de  Péri- 
gueux,  dont  on  reconnaît  encore  les  traces.  Ce  porche,  de  forme  carrée, 
lavait  10", 30  de  longueur  sur  9", 65  de  largeur.  Il  était  couvert  par  une 
charpente  à  deux  égouts,  avec  pignon  de  maçonnerie  sur  la  face  anté- 
rieure. Une  large  arcade  plein  cintre  en  formait  l'entrée.  De  sa  décoration 
extérieure,  très-simple  d'ailleurs,  il  ne  reste  que  des  fragments.  Ce  por- 
xhe,  antérieur  au  x"  siècle,  est  décrit  et  gravé  dans  l'ouvrage  de  M.  Félix 
deVerneilh  sur  l'architecture  byzantine  en  France  K  Cette  disposition  de 
salle  précédée  d'un  pignon  sur  la  face,  contraire  à  la  forme  adoptée  pour 
les  portiques  des  premières  basiliques  latines,  indique  une  modifica- 
tion déjà  fort  ancienne  dans  le  plan  des  porches  sur  le  sol  de  la  France, 
modification  dont  malheureusement  nous  ne  pouvons  connaître  le  point 
Je  départ,  faute  de  monuments  existants;  elle  n'en  est  pas  moins  très- 
importante  à  constater,  puisque  nous  voyons  qu'à  partir  du  x^  siècle, 
la  plupart  des  églises  abbatiales  sont  précédées  de  vastes  porches  fer- 
més, présentant  une  \énU\h\e  ant-église  souvent  à  deux  étages  et  devant 
répondre  à  des  besoins  nouveaux. 

L'ordre  de  Cluny  s'empara  de  cette  disposition  et  en  fit  le  motif  de 
aïonuments  remarquables  à  tous  égards.  Un  des  porches  fermés  les 
us  anciens  appartenant  à  cet  ordre,  est  celui  de  l'église  de  Tournus;il 


)i 


'  Pari'^.  1851. 
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se  compose  (llg.  1)  ;\  rez-de-chaussée  d'une  nol' centrale  à  trois  travées  avec 
bas  côtés.  Cette  nef  centrale  est  fermée  par  des  voûtes  d'arête  avec  arcs- 
dou])loaux  ;  les  ncls  hilérules  sont  couvertes  par  des  berceaux  perpendi- 
culaires aux  murs  latéraux,  reposant  sur  les  arcs-doubleaux  A.  On  entrait 


dans  ce  narthex  par  une  porte  B,  donnant  sur  une  cour  précédée  d'une, 
enceinte  fortifiée.  La  façade  elle-même  du  porche  était  défendue.  Deu» 
tours  s'élèvent  sur  les  deux  premières  travées  C.  Du  narthex,  on  pénètre 
dans  l'église  par  la  porte  D  et  les  deux  arcades  K.  De  gros  piliers  cylin- 
driques isolés  et  engagés  reçoivent  les  sommiers  des  voûtes.  Au  premier 
étage,  ce  vaste  narthex  forme  une  église  avec  nef  élevée,  voûtée  en  ber- 
ceau et  collatéraux  voûtés  en  demi-berceaux  (fig.  2).  Des  meurtrières 
s'ouvrent  à  la  partie  inférieure  de  cette  salle,  éclairée  par  des  fenêtresj 
percées  dans  les  murs  de  la  haute  nef  et  dans  le  pignon  antérieur.  La . 
coupe  transversale  que  nous  donnons  ici  est  prise  en  regardant  vers  l'en- 
trée. En  A,  sontdes  souches  des  deux  tours'.  Toute  la  construction  est 
élevée  en  moellon  smillé  ou  enduit.  Du  côté  de  l'église,  une  arcade 
est  percée  dans  le  mur  pignon,  au  niveau  du  sol  du  premier  étage,  et 
permet  de  voir  ce  qui  se  passe  dansla  nef.  La  même  disposition  se  retrouve 

1  Voyez,  pour  ilc  pliiH  miiples  détails,  les  gravures  faites  d'après  les  relevés  dc| 
M.  Questel,  dans  les  Airhirt's  drs'  monument'!  lù'itoi'iqucs,  piibli/'os  sous  les  auspices 
de  Son  Exe.  le  Ministre  d'État. 
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;\  Vézelay.  Dans  les  églises  abbatiales  de  l'ordre  de  C'-luny,  ces  narlbex 

I  supérieurs,  ces  chapelles  placéesau-dessus  du  grand  porche  fermé,  étaient 

i  habituellement  placés  sous  le  vocable  de  l'archange  saint  Michel.  Mais 

quelle  était  la  destination  de  cette  salle  ou  chapelle  placée  au-dessus  des 


:  narlhex?Dansrancien  poutiiical  de  Cbàlon-sur-Saone,  on  lisait:  uJnqui- 
'  busdam  ecclesiis  sacerdos  in  aliquo  altari  foribm  proximiori  célébrât  tnis- 
■  sam,  Jussu  c/)iscopi ,  p(vni(cn(ibus  ante  fores  ccdesio'  constitutis,  »  Cette  cha- 
pelle supérieure  était-elle  destinée  aux  pénitents?  A  Vézelay,  le  premier 
étage  du  porche  ne  règne  qu'au  fond  et  sur  les  collatéraux;  il  était  pos- 
sible alors  aux  pénitents  ou  aux  pèlerins  placés  sur  l'aire  du  rez-de- 
chaussée  d'entendre,  sinon  de  voir  l'office  divin  qui  se  disait  sur  la 
tribune;  à  ïournus^  il  eût  fallu  que  les  pénitents  montassent  dans  le 
narlhex  haut  pour  ouïr  la  messe.  A  Cluny,  le  porche  ou  l'ant-église,  qui 
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n'avait  pas  moins  de  35  mètres  de  lon^nonr  snr  27  mètres  de  largeur, 
mais  dont  la  construction  ne  remontait  pas  au  delà  du  commencement 
du  xiii*^  siècle,  ne  possédait  pas  de  premier  étage  ni  de  tribune,  mais  un 
autel  et  une  chaire  à  prêcher  se  trouvaient  placés  près  de  la  porte  d'en- 
trée de  la  basilique.  De  celte  chaire,  comme  de  la  tribune  du  narthex 
de  Vé/.elay,  nepré[)arail-()ni)oinl  les  nondjreux  pèlerins  (jui  remplissaient 
le  porche,  ou  même  les  pénitents,  à  se  j)énélrer  de  la  sainteté  du  lieu, 
avant  de  leur  permettre  d'entrer  dans  l'église?  L'alllnence  était  telle 
au  XII''  siècle  dans  les  églises  de  l'ordre  de  Gluny,  à  certaines  occasions, 
((ue  l'on  comprend  assez  comment  les  religieux  n'ouvraient  pas  tout 
d'abord  les  portes  du  temple  ù  la  foule  qui  s'y  rendait,  afin  d'éviter  le 
désordre  qui  n'eût  pas  manqué  de  s'élever  au  milieu  de  pareilles  cohues. 
Ces  grands  narthex  nous  paraissent  être  un  lieu  de  préparation;  peut- 
être  aussi  servaient-ils  à  abriter  les  pèlerins  qui,  venus  de  loin,  arrivaient 
avant  l'ouverture  des  portes,  et  n'avaient  ni  les  moyens  ni  la  possibilité 
de  se  procurer  un  asile  dans  la  ville.  Ne  voit-on  pas,  la  nuit  qui  précède 
certaines  grandes  fêtes  à  Rome,  les  gens  venus  de  la  campagne  passer  la 
nuit  sous  les  ])ortiques  de  Saint-Pierre? 

Le  porche  de  l'église  abbatiale  de  ïournus  date  du  xp  siècle;  c'est  le 
plus  ancien  parmi  ceux  appartenant  à  l'ordre  de  Gluny, 

La  nef  de  l'église  clunisienne  de  Vézelay  actuelle,  bâtie  vraisemblable- 
ment par  l'abbé  Artaud  et  consacrée  en  llOi,  ne  possédait  primitivement 
qu'un  porche  bas,  peu  profond,  dont  on  voit  encerc  les  traces  du  cùté  du 
nord.  Celte  nef  fut  restaurée  et  reconstruite  même  en  grande  partie  par 
l'abbé  llenaud  de  Semur,  vers  1120  •.  Le  porche  dut  être  construit  peu 
après  la  mort  de  cet  abbé,  soit  par  l'abbé  Albéric,  soit  par  l'abbé  Ponce, 
de  1130  à  IHO  ^,  car,  à  dater  de  celte  époque,  le  monastère  de  Vézelay 
eut,  jusqu'en  1160  environ,  des  luttes  si  cruelles  à  soutenir,  soit  contre 
les  comtes  de  Nevers,  soit  contre  ses  propres  vassaux,  qu'il  n'est  pas 
possible  d'admettre  que,  pendant  ces  temps  calamiteux,  les  religieux 
aient  eu  le  loisir  d'entreprendre  une  aussi  vaste  construction.  D'ailleurs 
les  caractères  archéologiques  de  l'architecture  de  ce  porche  lui  assignent 
la  date  de  1130  à  IHiO. 

La  construction  du  porche  de  Vézelay  est  certainement  une  des  œuvres 
les  plus  remarquables  du  moyen  âge.  Ce  porche  est  fermé,  et  présente, 
comme  celui  de  Tournus,  une  ant-église  de  25  mètres  de  largeur  sur 
21  mèti'cs  de  longueur  dans  œuvre.  Nous  en  donnons  le  plan  (lig.  3)  en 
A  au  niveau  du  rez-de-chaussée,  en  B  au  niveau  des  tribunes,  car  l'espace 


'  Ccl  abbé  élail  neveu  do  saint  Hugues,  abbé  do  Cluiiy;  il  fut  fait  aroiiovôquo  do  I.yon 
vers  H26,  et  fut  inhumé  à  Cluny.  Sa  tombe,  placée  près  de  la  colonne  la  plus  proche  du 
maître  autel,  portait  cette  inscription  :  «  Ilic  :  rcquiescit  :  Hennld  :  Il  :  (luondam  :  abbas  : 
et:  rejjfiralor  Vcze/iaccnsis  :  et:  postea  :  orthiriiiic. ..  » 

-  Voyez  la  notice  de  M.  Cliérest,  Cuiiyrès  scieutif.  fi'Auxcrre,  1859,  t.  H  p.  193. 
D'après  celte  notice,  le  porche  de  Vezelav  aurait  elc  cousucré  en  1132. 
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CD  monte  de  fond  ;  seuls,  les  collatéraux  E,  E,  E  forment  galeries,  et 
j'espace  F,  large  tribune  au-dessus  de  l'ancienne  porte  de  la  nef.  On  ne 
pouvait  monter  aux  galeries  et  à  la  tribune  que  par  deux  escaliers  G, 
partie  de  bois,  partie  pratiqués  dans  l'épaisseur  du  mur  de  face.  Deux 
tours  s'élèvent  sur  les  deux  premières  travées  des  collatéraux  II.  A  partir 
du  niveau  des  galeries,  vers  i'IUO,  on  relit  la  grande  claire-voie  K 
(voy.  Pignon,  lig.  9),  pour  mieux  éclairer  probablement  cette  grande 


salle.  Au  niveau  de  la  tribune,  trois  baies  L  s'ouvrent  sur  la  nef  de 
l'église  (voy.  AitciiiTECTURE  religieuse,  lig.  21).  Un  autel  était  autrefois 
place  en  0  sur  cette  tribune.  Les  instructions  aux  pèlerins  ou  pénitents 
rassemblés  à  rez-de-chaussée  pouvaient  se  faire  du  haut  de  la  balustrade 
qui  clùt  la  tribune  en  M  '.  Avant  la  construction  du  porche,  les  trois  baies 


'  \  (iviv,  les  cimpes  transversale  ol  lougiliKliiiale  de  ce  pnniie  dans  \cs^  Arcfi/ves  (fa 
monumcids  hi'itonques^  publiées  sous  les  auspices  de  Sou  l']\c.  le  Ministi'c  d'État.  Voyez 
aussi  la  coupe  transversale  réduite   du  porche  de  Vézelay,   dans  l'article   Aucuitectcre 

UHLIGIEISE,    ll^r.  22. 

vil.  —  3^ 
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(luvertes  sui"  la  Iribune  élaicnl  des  renèlres  sans  vitraux  coiiinic  loiilos 
les  autres  fenêtres  de  l'église  ;  celle  du  milieu  se  terminait  en  cul-de- 
four,  et  peut-être  recevait-elle  une  statue.  La  porte  principale  G  de  ce 
porche  est  surmontée  d'un  grand  bas-relief  rei)résenlanl  :  le  Christ  entouré 
des  vingt-quatre  vieillards  et  des  élus  dans  le  tympan,  la  Madeleine  par- 
fumant les  pieds  de  Jésus,  et  la  résurrection  de  Lazare  dans  le  linteau. 
Les  chapiteaux  intérieurs  sont  très-richement  sculptés  et  d'une  linesse 
d'exécution  remarquable.  Autrefois  les  grandes  voûtes,  ainsi  que  celles 
des  tribunes,  étaient  entièrement  peintes.  Nous  présentons  (lig.  'i)  une 
vue  perspective  de  l'intérieur  de  ce  porche,  prise  de  la  galerie  qui  tra- 
verse la  façade.  On  observera  que  la  voûte  sur  la  tribune  possède  des  arcs 
ogives.  C'est  peut-être  le  premier  exemple  qu'il  y  ait  en  France  de  ce 
genre  déstructure,  les  autres  voûtes  du  narlhex  étant  d'arêtes  très-sur- 
haussées  (voy.  Ogive,  fig.  3,  U  et  ô).  L'ensemble  de  cet  intérieur  est  d'une 
l)r()j)()rtion  admirabh;  et  les  travées  étudiées  \)nv  un  maître  consommé 
(voy.  Tiiavi;e).  Il  ne  parait  pas  qu'on  ait  jamais  enseveli  personne  sous  ce 
j)orche,  et  les  fouilles  que  nous  avons  été  à  même  d'y  pratiijuer  n'ont 
laissé  voir  nulle  trace  de  sépulture. 

Le  vestibule,  narthex  ou  porche  fermé  de  léglise  abbatiale  mère  de 
Cluny  était  plus  vaste  encore  que  celui  de  Vézelay,  mais  ne  possédait  ni 
tribune  ni  galeries  voûtées  supérieures.  C'était  une  grande  salle  avec  bas 
côtés,  à  laquelle  on  arrivait  par  deux  degrés  de  13  mètres  de  largeur. 
Deux  tours  s'élevaient  en  avant  des  cinq  travées  que  contenait  lenaithex, 
et  laissaient  entre  elles  un  porche  ouvert.  Le  porche  fermé  de  Cluny  avait 
3')  mètres  de  longueur  sur  27  mètres  de  largeur  dans  œuvre;  des  piliers 
cannelés,  suivant  la  méthode  de  la  haute  Bourgogne,  du  Lyonnais  et  de 
la  haute  Marne,  portaient  les  voûtes  des  collatéraux.  Au-dessus  s'élevait 
un  tril'orium  également  à  pilastres,  puis  les  hautes  voûtes  en  arcs  ogives, 
avec  fenêtres  plein  cintre  dans  les  tympans.  Les  clefs  de  la  haute  voûle 
étaient  à  33  mètres  au-dessus  du  pavé.  Ce  fut  le  vingtième  abbé  de 
Cluny,  Roland  I",  qui  éleva  en  1220  '  ce  magnilique  narthex,  dont  notre 
vue  perspective  (lig.  ô)  ne  peut  donner  qu'une  faible  idée.  Tous  les  arcs 
de  cette  construction  sont  en  tiers-point,  seules  les  fenêtres  sont  fermées 
par  des  pleins  cintres.  Au  fond,  on  voyait  apparaître  l'ancienne  façade 
de  l'église,  avec  sa  porte  principale  et  sa  petite  galerie  aveugle  supé- 
rieure, au  milieu  de  laquelle  étaient  percées  les  baies  qui  éclairaient  la 
chapelle  de  Saint-Michel,  prise  aux  dépens  de  l'épaisseur  du  mur  et 
portée  sur  un  cul-de-lampe  du  côté  de  la  nef.  Quatre  figures  d'apôtres 
en  bas-relief  décoraient  le  tympan  sous  le  formeret  de  la  gnmde  voûte 
du  porche. 

Pour([uoi  ce  vaste  porche  ne  fut-il  élevé  qu'en  1220?  Doit-on  voir  ici 
l'exécution  d'un  nouveau  programme,  ou  bien  un  ajournement  d'un 
programme  i)rimitif  ?  Près  d'un  siècle  auparavant,  l'église  abbatiale  de 

'    N'oNo^  Mabilluii,  Anualea  unliit.  i<.  HcnC^Ikti,  t.  V,  p.  252. 
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Yézelav  élève  un  narthcx  fermé  dan^  des  dimensions  à  peu  près  sem- 
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hlahles  ;\  la  place  d'un  porohe  bas  et  étroit.  Ces  grands  porches  fermés 
n'étaient  donc  pas  prévus  dans  les  dispositions  premières  des  églises 
clunisiennes,  et  cependant,  à  Tournus,  le  narthex  est  de  construction 


pnmii.ve  ou  peu  s'en  faut.  Ce   n'est   que  pendant  la  seconde  moil 
du  XII   siècle  que  les  clunisiens  de  la  Gharité-sur-Loire  élèvent  <le  mè 
un  porche  fermé  sur  des  dimensions  aussi  vastes  au  moins  que  celui  de 
1  église  mère  de  Cluny.  Il  y  a  donc  lieu  de  croire  que  ce  programme  ne 


le 
me 
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lui  adopté  chez  ces  religieux  que  pendant  le  xW  siècle,  et  qu'il  était  des- 
tiné h  pourvoir  à  l'affluence  extraordinaire  des  fidèles  dans  les  églises  de 
cet  ordre;  ce  qui  n'a  pas  lieu  de  surprendre,  lorsqu'on  songe  qu'à  cette 
époque,  les  églises  clunisiennes  étaient  les  lieux  les  plus  vénérés  de  toute 
la  chrétienté,  et,  comme  le  dit  le  roi  Louis  VII,  dans  une  chai'to  donnée 
au  monastère  de  Cluny,  tes  membres  les  plus  nobles  de  son  royau/ne.  L'éten- 
due, la  richesse  des  porches  fermés  des  grandes  églises  clunisiennes, 
ne  furent  dépassées  ni  même  atteintes  dans  les  autres  églises  cathédrales 
ou  monastiques. 

Les  cisterciens  étahlirenl  aussi  des  porches  fermés  devant  leurs  églises, 
mais  ceux-ci  sont  peu  étendus,  has,  et  affectent  autant  la  simplicité  que 
ceux  de  l'ordre  de  Cluny  manifestent  les  gotîls  luxueux  de  leurs  fonda- 
tours.  D'ailleurs  les  porches  des  églises  cisterciennes  ne  sont  pas  absolu- 
ment clos  comme  ceux  des  églises  clunisiennes  ;  ils  présentent  généra- 
lement des  ouvertures  à  l'air  libre  comme  des  arcades  d'une  galerie  de 
cloître,  et  ressemblent  plutôt  à  un  portique  profond  qu'aune  salle.  Il  pa- 
raîtrait ainsi  que  saint  Bernard  voulait  revenir  aux  dispositions  des  églises 
primitives  et  retrouver  le  narthex  des  basiliques  de  l'antiquité  chrétienne, 
Ces  porches  cisterciens  sont  écrasés,  couverts  en  appentis  et  ne  sont 
jamais  flanqués  de  tours  comme  les  porches  des  églises  bénédictines 
(voy.  Architecture  religieuse).  Percés  d'une  seule  porte  en  face  de  celle 
(le  la  nef,  ils  sont  ajourés  sur  la  face  antérieure  par  des  arcades  non 
vitrées  et  non  fermées,  s'ouvrant  au-dessus  d'un  bahut  assez  élevé.  Tel 
est  encore  le  porche  parfaitement  conservé  de  l'église  cistercienne  de 
Ponligny  (Yonne),  dont  nous  donnons  le  plan  fig.  6.  Ce  porche,  b;tti  pen- 
dant la  seconde  moitié  du  xii^  siècle',  se  compose  de  trois  travées  en 
largeur  et  de  deux  en  profondeur;  il  n'occupe  que  la  largeur  de  la  grande 
nef.  Des  deux  côtés,  en  A,  sont  deux  salles  fermées  qui  étaient  destinées 
aux  besoins  de  l'abbaye.  Des  voûtes  d'arête  sans  nervures  couvrent  ce 
porche  et  viennent  reposer  sur  deux  colonnes.  Une  porte  extérieure  B 
correspond  à  la  porte  principale  C  de  la  nef,  et  des  deux  côtés,  en  D,  s'ou- 
vrent, sur  un  large  et  haut  bahut,  deux  arcades  divisées  par  des  colon- 
nettes  accouplées.  Tout  cet  ensemble,  y  compris  les  deux  salles,  est 
couvert  par  un  comble  en  appentis  avec  demi-croupes  aux  deux  extré- 
mités. Au-dessus  du  comble  du  porche  est  percée  une  énorme  fenêtre 
dans  le  grand  pignon;  elle  éclaire  la  nef.  A  l'extérieur,  la  construction 
(le  ce  porche  est  d'un  aspect  froid  et  triste.  A  l'intérieur,  les  chapiteaux 
(les  colonnes  sont  ornés  de  sculptures  d'une  simplicité  toute  puritaine, 
3t  le  tympan  de  la  porte  de  l'église  n'est  décoré  que  d'une  croix  en  relief. 
La  figure  7  présente  la  coupe  longitudinale  du  porche  de  l'église  de  Pon- 
iigny,  et  fait  assez  voir  combien  les  moines  de  l'ordre  de  Citeaux  s'étaient, 
Ml  plein  xir'  siècle,  éloignés  des  programmes  splendides  adoptés  par  les 

'  L'église   (le  Ponligny  fut  en  grande  partie  élevée  aux  dépens  de  Thibault  le  Grand 
omte  de  Champagne,  de  1150  à  1190. 
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cliiiiisioiis.  Daii'^  le  cloi);irl(Miionl  de  l'Aube,  l^'-iilisc  du  village  de  Moussej» 

possède  un  |)(»i-clit'  couiplL'l  rlabli  sur  les  données  cistereiennes.  Il  t'orinci 


un  appentis  bas,  non  voûté,  au  milieu  duquel  s'ouvre  la  porte  ;  deu> 
arcades  à  droite  et  à  gauche,  posées  suriin  bahut,  éclairent  cet  appentis 


Ces  arcades  sont  plein  cintre,  jumelles,  reposant  sur  une  pilelte  ou  um 
colonne.  Une  cincpiième  baie  pareille  s'ouvre  du  coté  sud.  La  construc- 
tion est  d'une  extrême  simplicité,  et  i)arail  remonter  à  l'origine  de  l'ordii 
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(le  r.iloaux '.  GopoïKliint  la  sécheresse  et  la  froideur  de  ces  exemples  ne 

l'iirenl  pas  longtemps  imitées,  et  dès  le  commencement  du  xiii*  siècle,  les 

•  porches  des  églises  élevées  sous  l'inspiration  des  moines  de  Citeaux  étaient 

déjà  enipreinls  d'un  goùl  plus  éléganl.  11  existe  encore  à  Moulior  (Yonne) 

.  un  de  ces  poiches  fermés  en  manière  de  portique,  élevé  sur  les  données 

i  des  porches  cisterciens.  Gomme  à  Ponligny,  le  porche  de  l'église  de  Mou- 

tier,  qui  date  du  commencement  du  xiii''  siècle,  s'ouvre  extérieurement 

par  une  porte  centrale  accompagnée  de  quatre  arcades,  deux  à  droite, 

deux  à  gauche,  posées  sur  un  bahut.  Ces  arcades  ont  été  fermées  au 

XV*  siècle  par  des  claires-voies  de  pierre.  Un  joli  porche  offrant  une 

disposition  analogue  précède  encore  aujourd'hui  la  façade  de  l'église 

de  Toury  (Loiret).  Il  date  de  1230  environ.  Ce  porche  (lig.  8)  n'eirt  qu'un 


:â 


A 


portique  étroit,  rappelant  assez  une'galerie  de  cloître  ;  il  est  percé  de  trois 
portes  entre  lesquelles  s'ouvre  une  arcature  posée  sur  un  bahut.  En  A^ 
nous  donnons  le  plan  de  détail  de  cette  arcature.  Trois  archivoltes  en 
tiers-point  reposent  sur  les  piles  B  et  les  colonnettes  jumelles  C.  Des  petits 
arcs  plein  cintre  avec  tympans  forment  la  claire-voie  et  sont  portés  sur 
les  colonnettes  D  simples.  La  figure  9  donne  la  moitié  de  l'élévation  de 
ce  porche,  ainsi  que  sa  coupe  E  faite  sur  la  claire-voie  2.  Beaucoup  de  ces 
porches  en  forme  de  portiques  et  en  appentis  ont  été  établis  pendant 
les  .\in%  XIV*  et  xv=  siècles,  devant  des  façades  de  petites  églises  parois- 
siales plus  anciennes  ;  mais  habituellement  ils  sont  d'une  extrême  sim- 
plicité, ne  se  composent  que  de  pilettes  de  pierre  ou  de  poteaux  posés 


'  Le  plan  de  cette  église  est  iloniié   ilaiis  l'ouvrage  de  M.  Arnaud,   Voynyc  arcliéolo' 
'jiquc  dans  le  dépurtemcat  de  V Aube,  1837. 

)     ■■'  Ces  dessins  nous  ont  été  fournis  par  M.  Sauvageot,  l'un  do  nos  plus  habiles  graveur* 
(l'arcliitecture.  Us  ont  été  relevés  avec  une  exactitude  minutieuse. 
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sur  un  bahul  et  portant  un  comble  à  une  seule  pente.  Ces  églises  éttiienl 
toujours  entourées  de  cimetières,  et  les  porches  servaient  alors  à  donner 
l'absoute  et  à  mettre  à  l'abri  les  personnes  qui  assistaient  aux  enterre- 
ments. Ils  ne  Ibrinaient  d'ailleurs,  comme  le  montre  le  dernier  exemple, 
qu'une  clôture  lacile  à  IVancbir,  d'autant  que  les  portes  ne  paraissent 
pas,  dans  beaucoup  de  cas,  avoir  été  jamais  munies  de  vantaux.  Un  de;; 
plus  vastes  parmi  ces  sortes  de  porches  clos,  est  certainement  celui  qui 


précède  la  façade  de  la  petite  église  conventuelle  de  Saint-Père-sous- 
Vézelay,  et  qui  fut  élevé  vers  la  fin  du  xiu''  siècle,  remanié  pendant  les 
xiv'=  et  XV'.  Ce  porche  s'ouvre  sur  la  face  antérieure  par  trois  baies  qui  ne 
paraissent  pas  disposées  pour  recevoir  des  grilles  ou  des  vantaux  de  hois; 
latéralement  il  était  ajouré  par  des  baies  vitrées  posées  sur  un  bahut,  do 
manière  à  garantir  les  fidèles  contre  le  vent  et  la  pluie. 

Cette  construction  est  couverte  par  six  voûtes  en  arcs  ogives  reposant 
sur  des  piles  engagées  et  sur  deux  piliers  isolés.  Un  tombeau,  qui  date 
de  l'époque  la  plus  ancienne  de  sa  construction,  est  ])lacé  î\  la  gauche 
de  la  porte  centrale  de  l'église.  D'autres  sépultures  étaient  disposées  sous 
son  dallage.  Les  figures  en  bas-relief  des  donateurs  sont  sculptées  en 
dedans  de  l'entrée  :  c'est  un  no])le  personnage  de  la  localité  et  sa  femme. 
Malheureusement  cette  construction,  qui,  dans  l'origine,  devait  être  très- 
riche  et  très-gracieuse,  a  été  fort  mutilée  et  ne  présente  que  des  débri- 
remaniés.  Le  porche  de  Saint-Père  est  comme  une  transition  entre  Ic- 
porches  absolument  clos  des  clunisiens  et  les  porches  ouverts.  Il  parti- 
cipe plutôt  de  l'église  que  de  l'extérieur  :  c'est  évidemment  encore  un 
lieu  sacré.  Il  nous  amène  à  parler  des  porches  franchement  ouverts,  bien 
qu'ayant  encore  une  importance  considérable  par  rapport  aux  édifices 
religieux  (iu'il>  ])récèdent.  Mais,   avunt  de    nou>  occuper  des  jjorches 
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oiiverb,  noii.s  ne  devons  pas  oniellre  ici  un  nionumcnl  d'un  grand  intérêt, 
;  quoique  d'une  date  assez  récente.  Jl  s'agit  du  porche  de  l'église  de  lly  k 
Cette  église  est  totalement  dépourvue  de  style,  c'est  un  vaisseau  bar- 
Ion"^  du  xv'' siècle,  sans  caractère.  Latéralement  à  la  nef,  est  bâti  du  côté 
sud  un  porche  de  bois,  clos,  richement  sculpté  et  d'une  conservation 


•parfaite.    Nous  en   donnons   le    plan   (fig.  10)  et  une  vue  perspective 
•  (lig.  1 1)  "-.  Ce  joli  porche  date  de  la  première  moitié  du  x\i^  siècle  ;  il  est 
j  entièrement  construit  en  bois  de  chêne  et  repose  sur  un  bahut  de  pierre. 
'  La  charpente  du  comble  est  lambrissée  en  liers-point  avec  entrails  appâ- 
tants seulement  au  droit  de  la  croupe,  ainsi  que  le  fait  voir  le  plan.  La 
baie  d'entrée  ne  parait  pas  avoir  jamais  été  munie  de  vantaux,  ni  les 
1  claires-voies  de  grilles.  C'est  donc  un  abri  donnant  sur  le  cimetière,  et 
'  qui  semble  avoir  été  élevé  par  un  seigneur  du  lieu,  peut-être  pour  servir 
de  sépulture.   La  sculpture   en  est  très-délicate  et  des  meilleures    de 
I  l'époque  de  la  renaissance  normande.  Ce  petit  monument,  qui  compte 
•aujourd'hui  plus  de  trois  cents  ans  d'existence,  et  qui,  bien  entretenu, 
•pourrait  encore  durer  plus  d'un  siècle,  fait  assez  voir  combien  les  ouvrages 
ide  charpenterie  établis  avec  soin  et  dans  de  bonnes  conditions  se  con- 
f servent  à  l'air  libre. 

'     En  examinant  les  vignettes  des  manuscrits  du  xv*"  siècle,  il  est  facile 
I 

'  Ky  est  un  village  situé  à  20   kilomètres  de  Rouen. 

-  C'est  encore  à   l'obliijeaiice  de  M.   Sauvageot  ([ue   nou>  lUvou-  les  dessin.'    île  ce 
tuorche. 
I  VU.    —   35 
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de  coiislaliT  qu'il  existait  Ijoaucoup  de  ces  porches  en  charpciilo,  princi- 
palement dans  les  villes  du  Nord.  Ces  porches  de  hois  étiiicnt  toujours 
peints  et  rehaussés  de  dorures,  llabiluelleuient  ils  ne  se  composen i  (jue  de 


deux  bahuts  latéraux  portant  des  poteaux  et  une  couverliu'e  lambrissée. 
Quelquefois  aussi  paraisseiit-ils  suspendus  au-dessus  des  portes  comme 
des  dais  et  soutenus  seulement  par  des  consoles. 

Porches  ouverts.  —  On  sait  les  querelles  qui,  pendant  le  xii'^  siècle, 
s'élevèrent  entre  les  abbés  de  Vézelay  et  les  cvèques  d'Autun.  Ces  der- 
nieis  construisaient  alors  la  belle  cathédrale  que  nous  admirons  encore 
aujourd'hui,  et  qui,  par  son  caractère,  son  style  particuliers,  résume  cette 
architecture  reli.uieuse  de  la  haute  Bourgogne,  de  la  Haute-Marne  et 
d'une  partie  du  Lyonnais. 


—  275  —  [  roRCHK  ] 

La  cathédrale  d'Autiin  élail  ;\  peine  achevée,  vers  IIM),  qu'on  élevait 
un  porche  vaste  devant  sa  façade  principale.  Ce  porche  couvre  un  em- 
marchement  comprenant  la  largeur  de  la  nef  et  des  collatéraux.  Il  est  sur- 
monté de  deux  tours  et  d'une  salle  au  premier  étage,  couverte  jadis  par 
une  charpente  apparente.  Clos  latéralement,  le  porche  de  Saint-Lazare 
d'Autun  s'ouvre  devant  l'entrée  centrale  de  l'église  par  un  énorme  her- 
ceau  qui  enveloppe  l'archivolte  de  la  porte.  Cette  disposition  est  d'un 
effet  grandiose,  d'autant  que  les  linteaux  et  le  tympan  de  cette  porte  sont 
couverts  de  figures  sculptées  d'un  style  étrange,  énergique  et  d'une  exé- 
cution remarquahle.  La  figure  12  donne  le  plan  de  ce  porche  à  rez-de- 
chaussée,  en  A ,  tel  qu'il  avait  été  conçu  et  trcs-prohahlement  exécuté  pri- 


mitivement, et  en  B,  tel  qu'il  fut  reconstruit  vers  1160,  Actuellement  le 
mur  de  clôture  latéral  faisant  pendant  au  mur  C  est  percé  d'arcs  en  tiers- 
point  avec  arcature  portée  sur  des  colonne! tes,  surmontés  de  fenêtres 
non  vitrées.  Deux  tours  s'élèvent  sur  les  deux  premières  travées  des  col- 
latéraux. Dans  l'origine  (voy.  le  plan  A),  le  porche  ne  devait  pas  s'étendre 
devant  les  portes  latérales  D,  et  le  herceau  qui  le  couvrait  portait  sur  deux 
murs  épais,  ouverts  latéralement  par  deux  baies  E.  Aujourd'hui  les  tra- 
vées des  collatéraux  sont  couvertes  par  des  voûtes  d'arête. 

Deux  escaliers  à  vis,  s'ouvrant  sur  la  nef  des  deux  côtés  de  la  porte 
centrale,  montent  à  la  salle  supérieure.  La  coupe  transversale  faite  sur 
ab,  cd  (fig.  13),  indique,  en  A,  la  disposition  primitive  du  porche,  et  en 
B,  la  disposition  actuelle.  On  remarquera  la  grande  niche  voûtée  en  cul- 
de-four  réservée  dans  le  pignon,  au  premier  étage,  et  flanquée  de  deux 
portes. 

Cette  salle  du  premier  étage  mérite  un  examen  attentif,  car  elle  indique 
un  programme  particulier  aux  églises  de  cette  partie  de  la  France.  Nous 
avons  vu  qu'à  Vézelay  il  existe  de  même,  au-dessus  de  la  grande  porte, 
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une  niche  assez  profonde  pour  recevoir  une  sliilue  colossale  assise,  ou 
même  un  pelil  autel.  A  <Munv,  il  y  avait  au-dessus  de  la  porte  cenli'ale 
une  niche  s'ouvrant  à  l'intérieur,  avec  cul-de-lampe  en  façon  de  halcon 
saillant,  dans  laquelle  était  un  petit  autel  placé  sous  le  vocahle  de  saint 
Michel  arclianiAC  A  rinléiieur  de  la  lacade  de  l'eLilisc  Saint-Anddche  de 


Saulieu,  on  voit  encore  une  disposition  analogue,  et  cette  église  est  con- 
temporaine de  la  cathéilrale  d'Antun.  Le  soubassement  de  la  grande 
niche  de  la  façade  de  la  cathédrale  d'Autun  est  engagé  aujourd'hui  dans 
l'épaisseur  de  la  voûte  du  porche,  et  les  deux  portes  qui  l'accompagnent 
h  droite  et  à  gauche,  donnant  la  sortie  des  deux  petits  escaliers  ù  vis,  ont 
leurs  seuils  en  contre-bas  du  sol  de  la  salle.  Kvidemment  ces  deux  portes 
ne  pouvaient  s'ouvrir  dans  le  vide,  elles  devaient  donner  sur  un  sol;  donc, 
lors  de  la  construction  de  la  nef,  on  avait  déjà  projeté  un  porche  plus  on 
moins  profond  avec  premier  étage.  Cette  hypothèse  est  d'autant  plus 
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i    admissiblo,  qu'il  existe  encore  au-dessus  de  la  niehe  les  rampants  d'un 
I   comble  bas  qui  devait  couvrir  la  salle  de  ce  porche  projeté,  non  achevé, 
'    nu  bientôt  remplacé  par  le  porche  actuel.  Le  porche  primitif,  d'après  la 
disposition  du  rampantdu  comble  ancien,  ne  devaitcouvrir  que  la  grande 
i    porte  et  ne  s'étendait  ])as  devant  les  collatéraux.  Lorscju'on  se  décida  à 
j    construire  le  grand  porche  actuel,  qui  comprend  la  largeur  totale  de  la 
façade,  il  fallut  élever  les  rampants  du  comble  et  boucher  la  partie  infé- 
'  rieure  des  trois  fenêtres  qui  éclairent  la  voûte  de  la  nef  et  qui  sont  percées 
j   dans  le  grand  pignon.  Notre  coupe  transversale  (fig,  13)  indique  donc, 
en  A,  la  disposition  présumée  du  porche  primitif,  et  en  B,  celle  du  por- 
che actuel.  Après  celte  modification,  la  grande  niche,  en  partie  engagée 
dans  la  voûte,  perdant  une  partie  de  sa  hauteur,  ne  paraît  plus  avoir  été 
utilisée,  car  la  partie  supérieure  du  porche  ne  fut  jamais  achevée  ;  mais 
celte  niche,  décorée  de  jolis  pilastres  cannelés,  percée  d'une  seule  ou- 
verture très-petite  donnant  sur  la  nef,  accompagnée  de  ces  deux  portes 
communiquant  aux  deux  escaliers  à  vis,  avait  certainement  une  destina- 
tion. Devait-elle  contenir  un  autel,  comme  la  niche  intérieure  de  la  façade 
de  Cluny,  ou  comme  celle  extérieure  du  porche  de  Vézelay?  Gela  paraît 
probable.  Mais  à  quelles  cérémonies  étaient  réservés  ces  autels  placés  au 
premier  étage  au-dessus  des  porches,  ou  sur  une  tribune  intérieure? 
Voilà  ce  qu'aucun  texte  ne  nous  apprend  jusqu'à  ce  jour. 

Dans  notre  coupe,  la  ligne  ponctuée  G  indique  le  niveau  du  sol  exté- 
rieur en  avant  du  porche,-  on  se  rendra  compte  de  l'effet  grandiose  que 
produit  ce  vaste  emmarchement  couvert,  terminé  par  ce  portail  si  large- 
ment composé.  Le  porche  actuel  est  évidemment  une  œuvre  d'imitation, 
inspirée  peut-être  du  porche  de  Vézelay,  mais  qui  altère  le  caractère 
primitif  du  monument,  rappelant  ces  charmantes  constructions  romano- 
grecques  du  v'"  siècle,  découvertes  par  M.  le  comte  Melchior  de  Vogué 
I  entre  Antioche  et  Alep.  II  n'est  pas  douteux  que  les  maîtres  du  xii''  siècle, 
1  de  certaines  provinces  de  France,  avaient  vu  ces  monuments  et  qu'ils 
I  les  imitaient  non-seulement  dans  les  profils  et  l'ornementation,  mais 
f  aussi  dans  certaines  dispositions  générales.  Oudciues-unes  de  ces  églises 
i  romano-grecques  possèdent  d'ailleurs  des  porches  avec  tribune  au-dessus 
I  et  clochers  latéraux. 

Nous  croyons  devoir  donner  (fig.  li)  le  plan  de  la  salle  supérieure  du 
porche  d'Aulun,  avec  ses  deux  escaliers  et  portes.  L'arcature  aveugle 
portée  sur  des  pilastres  à  l'intérieur,  derrière  la  niche,  et  qui  règne  avec 
le  triforium  de  la  nef,  est  percée  de  deux  baies  A  au  droit  des  escaliers. 
'  Pourquoi  ces  baies?  Quant  aux  portes  B,  elles  s'ouvrent  sous  les  combles 
des  bas  côtés  de  la  nef.  Ges  singularités  nous  prouvent  que  nous  igno- 
rons sous  quelles  données  religieuses  ont  été  érigés  les  porches  de  nos 
églises  du  xii*  siècle,  qui  subissaient  plus  ou  moins  l'inlluence  de  l'ordre 
de  Cluny;  il  y  a  là  un  sujet  d'études  que  nous  recommandons  à  nos 
archéologues  et  qui  nous  parait  digne  de  fixer  leur  attention.  Évidem- 
ment, à  cette  époque,  les  porches  ont  eu  une  importance  considérable, 
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et  l'on  n'aurait  ])as  ponslruit  devant  un  grand  nombre  d'éi-lises  eonven- 
luelles,  cathédrales  ou  paroissiales,  des  appendices  aussi  importants,  s'ils 
n'avaient  pas  dû  répondre  à  un  besoin  sérieux.  Observons  d'ailleurs  que 
ces  porches  s'élèvent,  saui' de  rares  exceptions,  dans  lui  espace  de  temps 
assez  limité,  de  1130  î\  1200. 

En  F,  est  tracé  le  plan  de  la  salle  supérieure  du  porche  primitif  d'Au- 
tun,  et  en  G,  le  plan  de  cette  salle  après  la  reconstruction  du  porche 
actuel;  construction  qui,  comme  nous  1  avons  dit.  ne  fut  point  terminée. 


La  cathédrale  d'Autun  n'est  pas  la  seule  qui  ail  été  précédée  de  porches 
importants  avec  premier  étage.  Ce  n'est  qu'au  xiii^  siècle,  lors  de  la 
reconstruction  de  ces  grands  monuments  de  nos  cités,  qu'on  a  reiioncé 
complètement  h  ces  dépendances.  La  cathédrale  du  Puy  en  Velay  pos- 
sède un  porche  ouvert,  du  xirsiècle,  avec  grand  emmarclicmcnl,  ou  plutôt 
l'église  elle-même  n'était  qu'un  immense  porche,  dont  le  degré  arrivait 
au  pied  de  l'autel.  La  partie  antérieure  de  la  cathédrale  de  Chartres  laisse 
voir  encore  le  plan  et  la  disposition  d'un  porche  profond,  avec  salle  supé- 
rieure, qui  ne  fut  supprimé  qu'au  xiii"  siècle. 

L'église  abbatiale  de  Saint-Denis  possédait  un  vaste  narlhex  très- 
ouvert  du  C(Mé  de  la  nef,  et  fermé  du  côté  extérieur,  mais  surmonté  d'une 
salle  voûtée.  La  petite  église  de  Saint-Leu  d'Esserent  conserve  encore 
son  porche  fermé  du  xii*  siècle,  avec  salle  supérieure;  or,  ces  construc- 
tions datent  de  ll'iO.  Mais  voici  (fig.  15)  un  porche  plus  ancien  que  le 
porche  actuel  delà  cathédrale  d'Autun,  et  qui  présente  une  disposition 
plus  franche  encore  et  non  moins  monumentale.  C'est  le  porche  de 
l'église  de  Chûtel-Monlagne  (Allier).  La  construction  de  ce  porche  est 
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très-pou  posléricurc  ;i  celle  de  l'église;  elle  dalc  de  1130  environ',  et 
conserve  une  apparence  enlièrement  romane.  Planlésur  le  soniinel  d'un 
escarpement,  le  porche  de  l'église  de  Chàtcl-.Monlagne  est  précédé  d'un 
degré  de  5  mètres  de  largeur,  avec  parvis;  il  présente,  au  droit  delà  nel", 
une  grande  arcade,  et  au  droit  des  collatéraux,  deux  arcades  étroites 
ouvertes  de  côté  pour  donner  plus  de  force,  en  a,  à  sa  maçonnerie  qui 


/  / 


reçoit  la  charge  du  pignon.  Latéralement  sont  ouvertes  deux  autres 
arcades  larges  laissant  entiers  les  contre-forts  qui  butent  les  construc- 
tions de  la  nef.  Un  escalier  b,  pris  aux  dépens  du  collatéral  méridional  de 
la  nef,  permet  de  monter  h  une  salle  élevée  sur  le  porche,  et  qui  s'ouvre 


'  Le  style  roman  s'est  conservé  dans  cette  partie  de  la  France  beaucoup  plus  tard  que 
dans  les  provinces  du  Nord  et  de  l'Est.  Arrivé  rapidement,  dès  la  fin  du  xi"  siècle,  à  une 
très-;rrandc  perfection,  il  n'est  pas  mélangé  d'influences  gothiques  vers  le  milieu  du 
xu<^  siècle,  comme  le  roman  de  Bourgogne,  de  la  Kaute-Marne,  de  la  Champagne  el  du 
Berry.  Pendant  la  seconde  moitié  du  xii*^  siècle,  les  monuments  de  l'Auvergne  retardent 
de  cinquante  ans, 
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sur  l'intérieur  eu  ni;iuièrc  ik-  liibuuc.  La  ligure  16  présente  l'élévalion 
extérieiu'c  île  ce  ])()rche,  qui,  avec  ses  constructions  supérieures,  forme 
la  façade  de  l'éditice.  Le  caractère  de  cette  architecture  est  tout  em- 
preint diin  bon  style  dont  nous  retrouvons  les  éléments  dans  l'architec- 
ture roniano-grccque  des  environs  d'Antioche.  Mais  ici  les  matériaux 
(granit)  sont  |)elits,  tandis  que  ceux  qui  oui  servi  à  élever  les  monuments 
byzantins  de  Syrie  sont  grands  et  largement  appareillés.  Les  fenêtres 
ouvertes  dans  les  arcs  supciieurs  de  cette  façade  éclairent  la  tribune; 


Ih 


(^ 


l'arc  milieu  forme  le  tracé  du  berceau  intérieur.  Nous  donnons  (lig.  17j 
la  coupe  longitudinale  de  ce  porche,  avec  l'amorce  de  la  nef,  et  (lig.  18) 
sa  face  latérale'.  Si  la  construction  est  simple  et  bien  ordonnée,  on 
remarqtu'ra  que  les  proportions  sont  des  plus  heureusement  trouvées. 
On  reconnaît,  dans  ce  joli  édilice,  la  trace  d'un  art  très-avancé,  délicat, 
étudié;  et  cependant  l'église  de  Chàlel-Montagne  est  située  au  milieu 
d'une  des  contrées  les  plus  sauvages  de  la  France.  Aujourd'hui,  dans  ces 


'   Los  dessins  tie  le  purchc  nous  kiiI  ùlé  Idiiriiis  |i,ii  .M.  Millul,  charge  de  la  reslaiiri 
liiin  rie  lifiliso  de  Cliiilel-Moiilagiic. 
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aïonlagiies,  ou  a  peine  à  réunir  quelques  ouvriers  eapables  d'exécuter 
la  bâtisse  la  plus  vulgaire.  Mais  les  provinees  du  Centre,  au  xii<=  siècle, 
étaient  un  foyer  d'art,  actif,  développé,  possédaient  une  école  d'archi- 
tectes qui  nous  ont  laissé  de  charmantes  compositions,  des  construc- 
tions bien  entendues,  solides  et  d'un  excellent  style. 

Ces  architectes  étaient  certainement  alors  des  religieux,  et  leur  école 
suivit  la  décadence  t\  huiuelle  ne  purent  se  soustraire  les  anciens  ordres 
inonasti({ues  vers  la  lin  du  xii''  siècle. 


La  salle  du  premier  étage  du  porche  de  Chàtel-Montagne  forme  une 
tribune  de  laquelle  on  peut  voir  ce  qui  se  passe  dans  la  nef,  tandis  que 
dans  les  exemples  précédemment  donnés,  ces  salles  supéri<?ures  sont 
presque  entièrement  closes  du  côté  de  la  nef.  A  quel  usage  était  destinée 
cette  tribune?  Nous  pensons  qu'elle  donnait,  comme  les  salles  fermées, 
une  chapelle  spéciale,  et  qu'un  autel  était  disposé  contre  la  balustrade, 
car  nous  voyons  encore,  sur  la  tribune  de  l'église  de  Montréal,  en  Bour- 
gogne, un  autel  de  la  lin  du  xii' siècle  ainsi  disposé  (voy.  Tribune).  Mais 
(au  xii^  siècle)  les  orgues  n'étaient  pas  des  instruments  d'une  assez 
grande  dimension  pour  occuper  ces  espaces;  les  chantres  se  tenaient 
dans  le  chœur  ou  sur  les  jubés,  mais  non  sur  des  tribunes  élevées  près 

VII.  —  36 
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(le  l'enliée.  (Juelques  ailleurs  ont  prétenilu  que  ces  tribunes  élaienl  ré- 
servées aux  femmes;  mais  les  femmes,  en  nombre  relativement  considé- 
rable à  l'église,  n'auraient  pas  trouvé  lt\  une  place  suffisante;  d'ailleurs 
tous  les  textes  sont  d'accord  i)Our  dire  qu'elles  occupaient  un  des  côtés 
de  la  nef  depuis  les  j)remiers  temps  du  moyen  âge.  La  tradition,  dans 
quelques  localités,  affecte  ces  tribunes  aux  pénitents,  et  nous  croyons 
que  la  tradition  s'approche  de  la  vérité.  Nous  admettons  (juiin  autel 


i .  ^'.".'i//li/W/  - 


était  habituellement  placé  dans  ces  salles  ouvertes  sur  la  nef  ou  sur  le 
dehors,  ou  complètement  fermées;  que  ces  autels  étaient  orientés  comme 
l'est  celui  de  la  tribune  de  Montréal,  et  qu'il  était  réservé  à  des  céré- 
monies spéciales  auxquelles  assistaient  des  pénitents  ou  des  fidèles  rece- 
vant une  instruction  préparatoire.  Mais  nous  devons  avouer  que  ce  sont 
là  des  hypothèses,  et  que  nous  n'avons  point  de  j)reuves  positives  à  four- 
nir pour  les  appuyer. 

Non  loin  d'Autun  est  une  église  conventuelle  du  xri*  siècle,  Paray-le- 
Monial,  possédant  un  porche  qui  paraît  être  antérieur  à  la  construction 
de  l'église  actuelle.  Le  plan  de  ce  porche  (fig.  19) est  régulier;  il  présente 
sur  sa  face,  à  rez-de-chaussée,  trois  arcades  ouvertes,  et  sur  ses  côtés, 
deux  arcades.  Deux  piliers  composés  chacun  de  quatre  colonnes  portent 
les  six  voùles  d'arête  qui  forment  ce  rez-de-chaussée.  Deux  tours, 
comme  à  Antuii;,  surmontent    les  deux  premières  travées  B,  et  portent 
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assez  imprudemment  sur  ces  deux  faisceaux  de  colonnes  '.  On  voit  que 
ce  porclie  n'est  pas  placé  dans  l'axe  de  la  nef  A,  rebâtie  sur  un  autre  plan. 
Il  est  surmonté,  au  premier  étage,  d'une  salle  voûtée  en  berceaux  repo- 
sant sur  des  archivoltes,  ainsi  que  le  fait  voir  la  coupe  (fig.  20).  Cette  salle 
ne  fait  pas  tribune  sur  la  nef,  elle  est  fermée  et  ne  s'ouvre  de  ce  coté 
que  par  une  fenêtre  G  dont  l'appui  est  posé  à  2  mètres  au-dessus  du  sol. 
Les  porches  établis  sur  ce  plan  ont  donc  été  adoptés  assez  fré- 
quemment dans  celte  partie  de  la  France,  c'est-;\-dire  dans  le  voisinage 


de  l'abbaye  de  Cluny;  nous  voyons  ([ue  ces  plans  persistent  pendant  le 
XIII'"  siècle.  Le  beau  porche  de  l'église  Notre-Dame  de  Dijon  fut  élevé 
vers  1230,  sur  ces  données,  c'est-à-dire  avec  trois  arcades  ouvertes  sur 
la  façade,  deux  piles  isolées  intérieures  portant  six  voûtes  d'arôte,  une 
salle  supérieure,  et  deux  tours  qui  n'ont  point  été  achevées. 

La  disposition  de  ce  porche  est  remarquable.  Bâti  de  bons  matériaux, 
bien  qu'avec  économie,  il  est  peut-être  l'expression  la  plus  franche  de 
l'architecture  bourguignonne  de  la  première  moitié  du  xin^  siècle,  si 
originale,  si  audaeieusemcnt  combinée.  Il  n'a  manqué  aux  architectes  de 
cette  école  que  de  pouvoir  mettre  en  œuvre  des  matériaux  d'une  rigidité 
absolue,  comme  le  granit  ou  même  la  fonte  de  fer.  Telle  était  la  har- 
diesse de  ces  artistes,  qu'ils  osaient,  avec  des  pierres  calcaires,  d'une 
grande  résistance  il  est  vrai,  mais  cependant  susceptibles  d'écrasement, 


I  'M.  Millet,  charstc  de  la  restauration  du  ciiarniaiit  édifice,  a  dû  remplacer  les  colonnes 
qui  s'étaient  écrasées;  il  a  placé  au  milieu  de  leur  groupe  une  colonne  de  granit,  et  a  pu 
ainsi  conserver  à  ce  narthex  toute  son  élégance.  (Voyez  les  Archives  des  momimeiUs  his- 

j-    ^o>-/7«PA^,  publiées  sous  les  auspices  de  Son  Exe.  le  Ministre  d'État.) 
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parce  qu'elles  étaient  basses  entre  lits,  élever  des  maeonneries  d'un  poids 
considérable  sur  des  piles  Irès-grèlcs;  siippb'ant  à  rinsuflisanee  de  ces 
matériaux  par  la  combinaison  savante  des  pressions  el  des  résistances. 


L'architecte  du  porche  de  Notre-Dame  de  Dijon  s'était  posé  un  pro- 
blème nouveau.  Ayant  été  à  môme,  par  les  exemples  précédents,  d'ob- 
server le  mauvais  cdVt  (|ue  produisaient  les  deux  contre-forts  séparant  les 
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li'ois  arcades  des  façades  do  porclios,  il  supprima  ces  contre-foris  et  les 
remplaça  par  un  système  de  clieYalemcnt  en  pierre.  L'idée  était  ingé- 
nieuse, hardie  et  sans  précédents.  De  cette  manière  aucun  obstacle  ne 
séparait  les  trois  arcades,  la  poussée  des  arcs-doubleaux  intermédiaires 
était  butée  par  le  chevalement,  et  le  poids  des  angles  inlernesdes  deux 
tours  reposait  sur  deux  piles  jumelles  comme  sur  un  chevalet.  Quelques 
défauts  dans  l'exécution  lirent  rondir  ces  piles  vers  les  deux  arcs  laté- 
raux; et  soit  que  ce  mouvement  se  fût  produit  pendant  la  construction, 
soit  que  les  ressources  aient  fait  défaut,  on  n'acheva  point  les  deux 
tours.  Elles  ne  s'élèvent  aujourd'hui  que  jusqu'à  la  hauteur  de  la  nef. 
Quoi  qu'il  en  soit,  et  laissant  de  côté  les  imperfections  de  détail  qui 
produisirent  ces  mouvements,  en  théorie  l'idée  était  neuve  et  féconde 
en  résultats.  Aussi  ce  porche  est-il  un  des  plus  beaux  qu'on  ait  élevés  ;\ 
cette  époque  et  bien  supérieur  comme  conception  aux  porches  romans 
que  nous  avons  donnés  dans  les  exemples  précédents.  Telle  se  montre 
souvent  cette  architecture  du  xiii*  siècle  à  son  origine,  pleine  de  res- 
sources, abondante  en  idées,  mais  parfois  incomplète  dans  l'exécution. 
Aussi  n'est-ce  pas  par  une  imitation  irréfléchie  qu'on  doit  en  faire  l'ap- 
plication de  nos  jours,  mais  par  une  recherche  attentive  des  idées  qui 
ont  produit  son  développement  si  rapide  et  de  ses  théories  fertiles  en 
déductions.  Du  porche  de  Notre-Dame  de  Dijon  il  serait  aisé,  avec  quel- 
ques modifications  de  détail  et  en  employant  des  matériaux  plus  rigides 
que  ceux  mis  en  œuvre,  de  faire  un  édifice  aussi  gracieux  d'aspect,  aussi 
léger,  mais  irréprochable  sous  le  rapport  de  la  structure.  Pour  cela,  il 
suffirait  de  baisser  la  naissance  des  archivoltes  latérales,  et  d'élever  les 
piliers  en  hauts  blocs  de  pierre  très-résistante.  Atteindre  un  résultat  avec 
des  moyens  imparfaits,  mais  laisser  deviner  l'idée  nouvelle,  l'invention, 
c'est  déjà  beaucoup  pour  ceux  qui  observent  et  veulent  mettre  leurs 
observations  à  profit  :  car  il  est  plus  facile  de  perfectionner  des  moyens 
d'exécution  en  architecture  que  de  trouver  un  principe  neuf  et  fournis- 
sant des  conséquences  étendues. 

La  salle  supérieure  du  porche  de  Notre-Dame  de  Dijon  forme  tribune 
sur  la  nef. 

Le  plan  de  ce  porche,  dont  la  figure  21  donne  la  moitié,  montre  com- 
ment l'architecte  a  su  éviter,  en  A,  les  contre-forts  extérieurs.  Les  deux 
piles  D  forment  le  chevalement  qui  reçoit  le  mur  de  face  de  la  tour 
plantée  sur  la  travée  B  au  droit  du  contre-fort  C,  et  qui  contrebute  les 
voûtes  du  porche.  En  G,  sont  ouvertes  de  grandes  fenêtres  dont  l'appui 
est  très-relevé  au-dessus  du  sol.  Dans  la  hauteur  du  premier  étage,  une 
galerie  (voy.  Galerie,  fig.  6)  se  dresse  au  devant  du  mur  delà  tour,  de  E 
en  F,  et  vient  aboutir  à  des  tourelles  H  disposées  en  encorbellement  sur 
les  contre-forts  C  et  contenant  les  escaliers  qui  permettent  de  monter  aux 
étages  supérieurs  de  ces  tours.  La  disposition  des  voûtes  de  ce  porche 
est  très-savamment  combinée.  Nous  en  avons  indiqué  le  système  à  l'ar- 
ticle Construction  (voy.  fig.  52  et  53).  Sur  les  extrados  des  archivoltes 


[    PORCHE   ]  —    "286    — 

L  et  J  portées  par  les  piles  isolées  formant  chevalement,  sont  bandés  des 
berceaux  M  et  N  qui  viennent  retomber  sur  un  linteau-sommier  K.  On 
rcmarcjucra  que  l'architecte  a  posé  le  mur  delà  tour,  non  pas  à  Taplomb 
de  ces  berceaux,  mais  un  peu  en  retraite,  ainsi  que  l'indique  la  planta- 
tion du  eonti'e-fort  G,  afin  de  l'aire  des  ])iles  A  et  V de  véritables  éperons. 


j;   ;    PEOAiiû 


En  effet,  ces  piles  ne  sont  pas  sorties  de  leur  aplomb  sur  le  nu  de  la 
façade;  les  piles  A  et  P  se  sont  légèrement  inclinées  vers  les  travées 
latérales  par  suite  de  la  poussée  des  grands  arcs  L,  D,  et  parce  que  les  nais- 
sances des  arcs  J  n'étaient  pas  placées  assez  bas.  (Juant  aux  piles  U,  bien 
que  chargées  par  les  angles  des  tours,  elles  ont  conservé  leur  aplomb, 
grice  i\  la  disposition  ingénieuse  des  arcs  des  voûtes. 

L'effet  extérieur  et  intérieur  de  ce  porche  est  des  plus  heureux;  les  jiro- 
fils,  la  sculjjture,  sont  du  meilleur  style. 

Il  faut  citer  aussi  parmi  les  grands  porches  ouverts,  bûlis  en  Bour- 
gogne pendant  le  xiii'  siècle,  celui  de  l'église  Notre-Dame  de  Beaune. 
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Ce  porche  est  ouvorl  sur  l;i  l'ace  par  trois  arcades,  el  latéralement,  de 
chaque  côté,  par  deux  autres.  Deux  colonnes  isolées  portent ,  comme 
il  Notre-Dame  de  Dijon,  les  six  voûtes.  Le  porche  de  Notre-Dame  de 
Bcaune  n'a  pas  été  achevé  dans  sa  partie  supérieure  et  ne  devait  pas  être 
surmonté  de  tours.  Sur  la  façade  occidentale  de  l'église  Notre-Dame  de 
Semur  eu  Auxois  est  planté  un  porche  ouvert  par  trois  arcades,  mais 
ne  possédant  que  trois  voûtes  en  arcs  ogives,  et  étant  par  conséquent 
dépourvu  de  colonnes  isolées.  Ce  porche,  fermé  latéralement,  date  du 
commencement  du  xiv'^  siècle  et  n'a  été  achevé  qu'au  xv'^  siècle. 

Le  porche  de  la  sainte  Chapelle  du  l'alais  à  Paris  doit  être  classé  parmi 
les  grands  porches  ouverts.  Gomme  le  bâtiment  auquel  il  est  accolé,  ce 
porche  est  à  deux  étages,  el  forme  une  sorte  de  vaste  loge  ouverte  sur 
1  une  des  cours  du  Palais  '. 

PoRcuES  OUVERTS  SOUS  CLOCHERS. — 11  était  HssGZ  naturel,  lorsqu'on  pré- 
tendait élever  un  clocher  sur  la  façade  principale  d'une  église,  de  prati- 
quer un  porche  à  rez-de-chaussée.  Dans  les  provinces  de  l'Ouest,  du 
Centre  et  du  Midi,  dès  le  xi^  siècle,  on  avait  pour  habitude  de  construire 
de  grosses  tours  carrées  devant  l'entrée  occidentale  des  églises;  la  partie 
inférieure  de  ces  tours  servait  de  porche'^.  A  l'article  CLOCUER({ig.^l  et42), 
nous  donnons  le  grand  porche  élevé  sur  la  façade  occidentale  de  l'église 
abbatiale  de  Saint-Benoit-sur-Loire.  Ce  porche,  qui  date  du  xV  siècle,  se 
compose  d'un  quinconce  de  piles  épaisses.,  portant  des  voûtes  d'arête 
romaines  ■'.  Il  occupe  une  surface  considérable  et  est  surmonté  d'une 
grande  salle  ouverte,  comme  le  rez-de-chaussée,  sur  trois  de  ces  faces 
et  présentant  de  même  un  quinconce  de  piles.  Le  clocher  devait  s'élever 
sur  les  quatre  piles  centrales.  Dans  le  même  article  (fig.  7),  on  voit  aussi 
le  plan  du  porche  de  la  cathédrale  de  Limoges,  qui  date  du  xi*  siècle, 
ouvert  primitivement  sur  les  faces  et  supportant  un  clocher.  La  partie 
inférieure  du  clocher  de  l'église  de  Lestcrps  (Charente)  présente  un 
porche  dont  la  disposition  rappelle  le  porche  de  Saint-Benoît-sur-Loire 
(voy.  Clocher,  tig.  /j3  et  hU),  mais  qui  date  du  xii'^  siècle. 

Ces  programmes  ne  se  retrouvent  pas  dans  l'Ile-de-France,  dans  la  Nor- 
mandie, dans  la  Bourgogne  et  la  Champagne.  Les  porches  sous  clochers  de 
rUe-de-France  sont  généralement  fermés  latéralement,  comme  le  porche 
occidental  de  l'église  abbatiale  de  Saint-Germain  des  Prés,  etcomme  celui 
I  de  l'église  de  Créteil  près  Paris  ^.  Le  porche  de  l'église  de  Créteil  était, 
il  y  a  peu  de  temps,  parfaitement  conservé  ;  son  aspect  était  monu- 

I 

'  Voyez  CiiAPEM.i:,  fig.  1  cl  2;  P.^i.Ais,  (ig.  2  et  3. 

2  Voyez,  à  l'article  Clocher,  la  carte  des  diverses  écoles  de  clochers  (fig.  Cl),  dans  la- 
iiuellc  il  est  démontré  que  deux  prototypes  de  ces  clochers,  à  Périgueux,  à  Brantôme,  en- 
voient des  rameaux  jusqu'à  Caliors,  Toulouse,  le  Puy,  Loches,  Saint-Benoît-sur-Loire,  etc. 
^  Voyez  les  ensembles  et  les  détails  de  ce  porclic    ôiwn  VA rcliitcchire  du  %<=  rtM  .xvi"= 
"'•/'■,  par  Gaiihahaud, 
*   ('el  eililiie  a  ele  tort  altère  il  y  a  peu  d'.iniiee,-. 
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menlal.  il  étail  (luvert  par  une  arcade  sur  salace  anlcrieure  cl  voùléen 
berceau.  Ce  n'esl  (|u'un  abri  (levant l'entrée  de  l'église;  long,  étroit,  fernu' 
latéialciucnl,  il  lient   lieu  d'un  de  ces  tambours  qu'on  érige  de  notre 


n 


temps  derrière  les  portes.  Sa  construction  remonte  à  la  seconde  moitié 
du.xi*^  siècle.  Nous  en  donnons  le  plan  (fig.  Tï)  et  la  coupe  longitudinale 
(fîg.  23). 


Les  arcades  uniques  de  ces  porcbes,  ouvertes  sur  le  dehors,  étaient 
j'ermées  par  des  voiles,  si  l'on  s'en  rapporte  à  d'anciennes  peintures  et  à 
des  bas-reliefs  antérieurs  au  .\iii'  siècle;  et  l'on  \oit  encore  les  corbelets 
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saillants  ou  les  Irons  qui  servaient  à  poser  la  Irint^le  de  bois  à  laquelle 
!  étaient  suspendues  ces  sortes  de  portières  d'étoile, 
i  •  Sous  le  eloeher  de  l'église  de  Saint-Savin,  près  de  Poitiers,  il  existe  un 
porche  de  la  même  époque,  entièrement  revêtu  à  l'intérieur  de  peintures 
remarquables.  Ce  porche,  plus  simple  comme  architecture  que  celui  de 
Gréteil,  présente  d'ailleurs  une  disposition  analogue  '.  Le  clocher  occi- 
dental de  l'église  collégiale  de  Poissy  s'élève  sur  un  porche  d'une  date 
ancienne  (commencement  du  xi*^  siècle)  ;  il  s'ouvre  de  même  sur  la  voie 
publique  par  une  seule  arcade  et  est  voùlé  en  berceau  plein  cintre  ■•^. 

Si  l'on  pénètre  dans  les  provinces  du  centre,  à  Tulle,  à  la  Châtre,  on 
voit  des  porches  sous  clochers  avec  trois  arcades  ouvertes,  l'une  en  face 
de  l'entrée,  deux  latéralement.  Ces  porches  datent  de  la  fin  du  mi''  siècle 
et  participent  des  dispositions  admises  pour  les  porches  sous  clochers 
du  Limousin  et  du  Périgord. 

Parmi  les  porches  les  plus  remarquables  élevés  sous  l'influence  de  ces 
deux  écoles,  mais  qui  ne  possèdent  pas  cependant  les  piles  intérieures 
que  nous  voyons  dans  les  porches  de  Limoges,  de  Lesterps  et  de  Saint- 
Benoit- sur-Loire,  il  faut  citer  celui  de  l'église  abbatiale  de  Moissac 
(Tarn-el-Garonne). 

La  structure  de  ce  porche  est  d'un  grand  intérêt  pour  l'histoire  de 
l'art.  Elle  date  de  deux  époques  assez  rapprochées  l'une  de  l'autre, 
du  commencement  et  du  milieu  du  xii^  siècle. 

La  figure  1h  en  retrace  le  plan  à  rez-de-chaussée.  Primitivement,  ce 
l)orche  s'ouvrait  du  côté  du  midi,  en  G,  par  une  large  arcade  en  tiers-point. 
Du  côté  de  l'ouest,  en  D,  et  du  côté  du  nord ,  en  E,  il  s'ouvrait  sur  des 
dépendances  de  l'abbaye,  sur  des  cloîtres,  et  était  fermé  par  des  vantaux. 

Une  troisième  porte  F,  avec  trumeau  central,  donnait  accès  dans 
la  nef  de  l'église.  Peu  après  sa  construction,  c'est-à-dire  vers  1150,  on 
ajouta,  au  grand  porche  portant  un  gros  clocher,  un  second  porche  ou 
abri  extérieur  G,  richement  décoré  de  bas-reliefs  et  de  sculptures  d'un 
très-grand  style  (voy.  Statuaire).  On  éleva  les  piliers  U  et  les  contre- 
forts L  Ces  constructions  accolées  servirent  à  porter  un  chemin  de  ronde 
crénelé  qui  défendait  l'entrée  de  l'église.  La  figure  25  donne  le  plan  de 
la  salle  bâtie  au-dessus  du  porche,  et  sur  les  piles  de  laquelle  devait 
s'élever  un  clocher  qui  ne  fut  pas  terminé.  La  différence  des  teintes  du 
plan  indique  la  conslruclion  première  et  les  adjonctions  faites  au  milieu 
(lu  .\ii'=  siècle  pour  recevoir  les  crénelages  à  deux  étages  sur  le  porche 
extérieur  en  K,  et  à  un  seul  chemin  de  ronde  sur  les  côtés  L  et  M. 
C'était  une  tentative  assez  hardie,  au  commencement  du  xii' siècle,  que 
de  couvrir  une  salle  de  10  mètres  de  côté  par  une  seule  voûte  qui  ne 

'  Voyez  Monoç/rujihie  de  réfjHse  de  Sainr-Sovvi,  piiblii'c  pnr  les  soins  du  Miiiislre  de 
1  iiK<lruclion  publique. 

-  11  faut  citer  aussi  iiu  de  ces  porches  conservé  sous  le  clocher  occidental  de  l'église 
Saint-Sévcriu  de  Bordeaux,  et  qui  date  du  commencement  du  xii'^  siècle. 

VII.   —  37 
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fût  pas  une  coupole,  et  l'archilecle  du  porche  de  Moissac  résolut  ce  pro- 
blème en  constructeur  habile.  La  voûte  du  rez-de-chaussée  est  en  arcs 
d'ogive,  c'est-à-dire  composée  de  formerels  et  de  deux  arcs  diagonaux 


larges,  à  section  rectangulaire,  sur  lesquels  reposent  les  (juatrc  triangles 
de  la  voûte  maçonnés  en  moellons  smillés.  La  voûte  de  la  salie  haute  est 
composée  de  iloiize  arcs  tendant  à  un  (vil  central  réservé  pour  le  pas- 
sage des  cloches.  Notre  coupe  (lig.  26),  faite  sur  la  ligne  AJJ  du  plan  du 
rez-de-chaussée,  explique  cette  structure.  Le  détail  N  inili([ue  l'appareil 
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j  (les  pierres  composant  la  clef  de  la  voûlo  du  rez-de-chaussée  (car  les  arcs 
diagonaux  sont  maçonnés  en  pierres  d'un  faible  échantillon).  Quant  aux 
arcs  de  la  voûte  du  ])rcmier  étatie,  (jui  peut  bien  passer  déjà  pour  une 


f.  c///^^,i^*fC/:, 


10"' 


voûte  dans  le  mode  gothique,  les  diagonaux  sontplein  cintre,  et  les  huit 
autres,  partant  des  piles  intermédiaires,  sont  des  portions  de  cercle.  On 
observera  que  ces  huit  arcs  intermédiaires  sont  posés  obliquement  sur  les 
chapiteaux  des  piles,  tandis  que  les  tailloirs  de  ces  chapiteaux  ont  leurs 
faces  parallèles  aux  côtés  du  carré.  Déjà  cependant  les  tailloirs  des  arcs 
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diagonaux  sont  posés  suivant  la  direction  (lo  ces  arcs  (voyez  le  plan, 
lig.  25).  Ces  deux  salles  basse  et  haute  sont  d'un  effet  monumental  qui 
produit  une  vive  impression.  La  construclion,  quoique  rude,  en  est  bien 


exécutée  et  n'a  subi  aucun  mouvement.  Les  adjonctions  faites  au  mi- 
lieu du  xir  siècle,  si  intéressantes  qu'elles  soient,  ont  altéré  la  physio- 
nomie grandiose  de  l'extérieur  de  ce  porche  et  ont  assombri  celte 
belle  salle  supérieure,  dont  nous  ne  connaissons  pas  la  destination,  et 


—  293  —  [  PORCHE  ] 

(rul  s'ouvrait  si  largement  sur  les  dehors.  La  nef  de  l'église  ayant  été 
rebâtie  au  commencement  du  xv'  siècle  sur  un  plan  analogue  à  celui 
de  la  cathédrale  d'Alby,  il  est  difficile  aujourd'hui  de  savoir  comment 
celte  salle  supérieure  s'arrangeait  avec  la  nef  primitive.  Toutefois  les 
trois  arcades  P,  bouchées  en  brique  lors  de  la  reconstruction  du  xv"  siècle, 
s'ouvraient  nécessairement  sur  la  nef  ancienne,  et  mettaient  la  salle  haute 
en  communication  directe  avec  celle-ci  sans  interposition  de  vitraux. 
Mais  nous  avons  déjà  vu,  par  quelques-uns  des  exemples  de  porches  sur- 
montés de  salles,  donnés  dans  cet  article,  que  les  nefs  n'étaient  guère 
fermées  par  des  vitraux,  surtout  dans  les  provinces  du  Centre  et  du  Midi, 
avant  la  fin  du  xii^  siècle. 

Les  porches  sous  clochers  sont  rares  à  dater  du  commencement  du 
xiii^  siècle  dans  l'architecture  française.  Cependant  nous  citerons  celui 
de  l'église  de  Larchant  (Seine-et-Marne)  '.  La  Normandie  en  présente 
quelques-uns  qui  datent  des  xiv"  et  xv*  siècles;  nous  mentionnerons 
comme  un  des  plus  remarquables  celui  de  la  tour  de  l'église  Saint- 
Pierre,  àCaen-. 

Sur  les  bords  du  Rhin  et  dans  les  contrées  environnantes,  cette  dispo- 
sition se  continue  assez  tard.  Le  porche  de  la  cathédrale  de  Fribourg 
ouvert  sous  le  clocher  occidental  est  fort  beau.  Intérieurement  il  est  orné 
(le  bonnes  figures  représentant  les  Arts  libéraux,  de  grandeur  naturelle, 
le  Christ,  les  vierges  sages,  les  vierges  folles,  le  sacrifice  d'Abraham, 
saint  Jean-Baptiste,  sainte  Marie  l'Égyptienne,  etc.  Ce  porche  n'est  ou- 
vert que  par  une  arcade  sur  la  face,  les  côtés  sont  clos  et  décorés  par  ces 
statues  dont  nous  venons  de  citer  les  principales. 

Parlant  des  porches  sous  clochers,  on  ne  saurait  passer  sous  silence 
les  porches  si  bien  disposés  sous  les  tours  projetées  de  la  façade  de 
l'église  Saint- Ouen,  à  Rouen. 

.  Ces  tours,  qui  devaient  être  d'une  dimension  colossale,  né  furent  éle- 
vées que  jusqu'à  la  hauteur  de  20  mètres  environ  au-dessus  du  sol.  Lors- 
qu'il fut  question  d'achever  la  façade  de  l'église  Saint-Ouen  en  I8/4O, 
on  n'osa  continuer  l'œuvre  commencée  sur  des  dimensions  aussi  consi- 
dérables; on  rasa  donc  les  souches  des  deux  clochers,  et  l'on  perdit  ainsi 
une  des  dispositions  des  plus  originales  et  des  plus  ingénieuses  parmi 
toutes  celles  qu'avait  conçues  le  moyen  âge  à  son  déclin,  car  ces  tours 
dataient  du  xv^  siècle.     , 

Elles  s'élevaient  sur  deux  porches  posés  diagonalement  et  donnant 
entrée  de  biais  dans  les  deux  collatéraux.  Le  plan  de  ces  porches  est 
gravé  dans  l'ouviage  de  Pugin  sur  les  monuments  de  la  Normandie, 
auquel  nous  renvoyons  nos  lecteurs ^  La  position  oblique  des  porches^ 
de  l'église  Saint-Ouen  avait  permis  de   les  ouvrir  sur  l'extérieur  par 

'  Voyez  les  Monuments  de  Seine-et-Marne,  par  MM.   Aufaiivro  et  Fieliot. 
-  Voyez  Piijiin,  Spécimens  of  tJte  architectural  Ant.  of  Normandij. 
■^  Voyez,  ù  l'article  AnciiiTFXTrnF.  rei.igif.i  se,  la  fij,Mire  62. 
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tleux  baies  abritées,  tendant  au  centre  d'un  large  parvis  formé  parla 
saillie  des  tours.  On  évitait  ainsi  les  courants  d'air  dans  l'église,  les  portes 
extérieures  des  porcbes  et  celles  donnant  dans  les  collatéraux  n'étant 
pas  placées  en  lace  l'une  de  l'autre.  La  foule  des  fidèles,  en  sortant  par 
les  deux  portes  latérales  et  la  porte  centrale,  se  trouvait  naturellement 
réunie  sur  l'aire  de  ce  parvis,  sans  qu'il  pût  en  résulter  de  l'encombre- 
ment. Il  y  a  lieu  de  s'étonner  que  cette  disposition  si  bien  trouvée  et  d'un 
si  heureux  effet  n'ait  pas  été  suivie  dans  la  construction  de  quelques- 
unes  de  nos  églises  modernes,  d'autant  qu'elle  peut  s'accommoder  h  tous 
les  styles  d'architecture. 

Porches  n'ÉGLisES  annexes.  —  G'està  dater  de  lafin  duxii''  sièclequeles 
porches  accolés  aux  façades  principales  ou  latérales  des  églises  deviennent 
très-fréquents.  Pourquoi?  Avant  cette  époque,  les  églises  les  plus  impor- 
tantes étaient  celles  qui  dépendaient  d'établissements  monastiques.  Ges; 
églises,  comme  nous  l'avons  vu,  possédaient  des  porches  très-vastes  sil 
elles  relevaient  de  l'ordre  de  Cluny,  en  forme  de  portiques  si  elles  rele- 
vaient de  l'ordre  de  Citeaux,  plus  ou  moins  étendus  si  elles  ne  dépen- 
daient ni  de  l'un  ni  de  l'autre  de  ces  deux  ordres,  mais  faisant  partie  du 
plan  primitif  ou  complété  de  l'édifice  religieux.  Lorsque  ces  porcbes 
avaient  été  annexés,  ils  achevaient,  pour  ainsi  dire,  un  ensemble  de  con- 
structions conçues  d'après  une  idée  dominante.  Les  églises  paroissial e.» 
antérieures  à  1150  étaient  petites,  pauvres,  et  copiaient  plus  ou  moins, 
les  grandes  églises  monastiques.  Avant  cette  époque,  les  cathédrales; 
elles-mêmes  avaient  peu  d'étendue,  et  s'élevaient  également  sous  l'in- 
fluence prédominante  des  édifices  dus  aux  ordres  religieux.  Mais  lorsque, 
vers  1160,  les  évoques  surent  recueillir  ces  immenses  ressources  qui  leur 
permirent  d'élever  des  églises  qui  pussent  rivaliser  avec  celles  des  ordres! 
religieux,  et  même  les  dépasser  en  étendue  et  en  richesse,  ils  adoptèrenti 
des  plans  qui  différaient  sur  bien  des  points  de  ceux  admis  par  les  moines. 
Plus  de  chapelles,  plus  de  porches  ou  de  narthex.  Les  cathédrales  prirent 
généralement  pour  type  un  plan  de  basilique,  avec  nef  centrale  et  bas 
'côtés;  des  portes  largement  ouvertes  se  présentaient  sur  la  façade,  sans 
vestibule.  Il  semblait  que  le  monument  de  la  cité,  la  cathédrale,  voulût 
être  surtout  accessible  à  la  foule,  qu'elle  évitât  tout  ce  qui  pouvait  faire 
obstacle  à  son  introduction.  C'était  un  forum  couvert,  dans  lequel  chacun  | 
était  appelé  sans  préparation,  sans  hutiatiuns.  Mais  bientôt,  ainsi  que' 
nous  l'expliquons  ailleurs  ',  l'espoir  que  les  évêques  avaient  conçu  de 
deveinr  les  chefs  politiques  et  religieux  de  la  cité  s'évanouit  en  face  de 
l'attitude  nouvelle  prise  par  le  pouvoir  royal.  Les  cathédrales  durent  se 
renfermer  dans  leur  rôle  purement  religieux  :  elles  élevèrent  des  cha- 
pelles, des  clôtures  autour  des  clneurs;  elles  crevèrent  leurs  longues  nefs 
pour  y  installer  des  transsepts,  et  enfin  elles  ajoutèrent  des  porches  de- 

'  Voyez  l'article  GATiiKDitALK,  t.  II,  p.  280  cl  suiv.  —  Voyez  aussi  les  Entretienf:  sur 
('(u'iliifcrturp,  t.  1,  p.  2G3  cl  suiv. 
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I  vant  les  entrées.  Mais  cependant,  comme  si  l'idée  première  qui  les  avait 
(  fait  élever  dût  laisser  une  trace  perpétuelle,  ces  porches  se  dressèrent 
'  principalement  devant  les  entrées  secondaires  ou  latérales;  et  les  façades 
'  principales,  les  portails,  ouvrirent,  comme  dans  les  conceptions  primi- 
.  tivcs  de  ces  monuments,  leurs  larges  portes  sur  un  parvis  sans  porches 
I  ou  vestibules  extérieurs.  Nous  voyons  même  que  certaines  cathédrales 
I  dont  le  plan,  au  xii''  siècle,  avait  été  conçu  avec  un  porche  antérieur, 
!  comme  à  Chartres  par  exemple,  suppriment  ce  porche  au  commence- 
ment du  XIII''  siècle,  pour  ouvrir  les  portes  directement  sur  la  place 
publique.  Si  quelques  cathédrales,  ce  qui  est  rare  d'ailleurs,  possèdent 
des  porches  devant  leur  façade  principale,  comme  celle  de  Noyon  par 
exemple,  ces  porches  datent  de  la  fin  du  xiii*  siècle  ou  même  du  com- . 
•  mencement  du  xiv"  ;  car  nous  ne  pouvons  considérer  comme  des  porches 
I  les  larges  ébrasements  qui  précèdent  les  portes  occidentales  des  cathé- 
'  drales  d'Amiens  et  même  de  Laon  '.  Ce  sont  là  des  portails,  c'est-à-dire 
f  des  portes  abritées. 

f  Vers  le  milieu  du  xiii'  siècle,  nous  voyons  au  contraire  élever  des 
'  porches  bien  caractérisés  devant  les  portes  secondaires  des  cathédrales. 
C'est  à  cette  époque,  vers  12^5,  que  l'on  bâtit  les  porches  latéraux  des 
cathédrales  de  Chartres,  de  Bourges,  de  Châlons-sur-Marne,  du  Mans, 
;  de  Bayeux,  et  qu'on  élève  souvent  ces  porches  devant  des  portes  qui 
f  n'avaient  pas  été  destinées  à  être  abritées.  Bientôt  cet  e.xempleest  suivi 
i  dans  les  églises  conventuelles.  Pendant  les  xiv^  et  xv*  siècles,  on  élève 

■  quantité  de  porches  sur  les  fiancs  de  ces  édifices.  Quant  aux  églises  pa- 
\  roissiales,  dès  le  xiii'^  siècle,  leurs  portes  principales  comme  leurs  portes 

■  latérales  s'ouvrent  fréquemment  sous  des  porches. 

I      A  la  fin  du  xii''  siècle  et  au  commencement  du  xiii^  siècle,  deux  por- 
:  ches,  l'un  du  côté  du  nord  et  l'autre  du  côté  méridional,  s'implantent 
I  devant  les  portes  secondaires  de  la  cathédrale  romane  du  Puy  en  Velay, 
f  et  ces  deux  porches  sont  surmontés  de  salles  ;  mais  ce  sont  des  hors- 
'  d'œuvre,  ne  se  raccordant  en  aucune  façon  avec  l'édifice  auquel  ils  se 
I  soudent,  tandis  qu'il  faut  voir  dans  les  porches  latéraux  de  la  cathédrale 
I  de  Chartres  des  conceptions  mises  en  harmonie  avec  le  monument  déjà 
'  construit.  Les  porches  nord  et  sud  plantés  devant  les  portes  du  Irans- 
'  sept  de  la  cathédrale  de  Chartres  passent,  à  juste  titre,  pour  des  chefs- 
d'œuvre.  Ils  sont  composés  évidemment  par  des  artistes  du  premier  ordre 
et  offrent  un  des  plus  beaux  spécimens  de   l'architecture  française  du 
milieu  du  xiii*  siècle.  Leur  plan,  leur  structure,  leur  ornementation,  la 
'  statuaire  qui  les  couvre,  sont  des  sujets  d'étude  inépuisables,  et  leur 

'  Il  fiuil  noter  ici  (voy.  Cathédrale,  fig.  49)  qne  le  portail  de  la  cathédrale  d'Amiens 
Il  I»  pas  été  élevé  coiiforinéiiienl  à  sou  trace  priinitit'.  Mais  en  admettant  môme  ce  plan 
primitif,  nous  ne  pouvons  voir,  non  plus  qu'à  la  cathédrale  de  Laon,  dans  ces  ébrase- 
iiitiits  prononcés  des  portes,  ce  qui  constitue  un  porche,  c'est-à-dire  un  vestibule  ouvert 
"U  iérnié. 
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ensemble  présente  celle  harmonie  eonii)lèle  si  lare  dans  les  œuvres  d'ai- 
chileclure.  Celui  du  noi'il,  plus  liehe  de  délails,  plus  complet  connue 
entente  de  la  sculpture,  plus  original  peut-être  comme  composition,  pro- 
duirait plus  d'effet,  s'il  était,  ainsi  que  celui  du  sud,  élevé  sur  un  ^rand 
emmarchement  et  exposé  tout  le  jour  aux  rayons  du  soleil.  Dans  l'ori- 
gine, ces  deux  porches  étaient  peints  et  dorés;  leur  aspect,  alors,  devait 
cire  merveilleux.  C'est  lorsqu'on  examine  dans  leur  ensemble  et  leurs 
détails  ces  compositions  claires,  profondément  étudiées,  d'une  exécution 
irréprochable,  (|u'on  peut  se  demander  si  depuis  lors  nous  n'avons  j)as 
désappris  au  lieu  d'apprendre  ;  si  nous  sommes  les  descendants  de  ces 
maîtres  dont  l'imagination  féconde  était  soumise  cependant  à  des  règles 
aussi  rigoureuses  que  sages  ;  et  s'il  n'y  a  pas  plus  d'art  et  de  goût  dans  un 
de  ces  cliefs-d'(euvre  que  dans  la  plupart  des  pâles  et  froids  monumeul- 
élevés  de  nos  jours. 

La  somme  d'intelligence,  de  savoir,  de  connaissance  des  elfets,  d'ex- 
périence pratique,  dépensée  par  ces  deux  porches  de  Notre-Dame  de 
Chartres,  suflirailpour  établir  la  gloire  de  toute  une  génération  d'arlisles; 
et  ce  qu'on  ne  saurait  trop  admirer  dans  ces  (euvres,  c'est  combien  alors 
les  arts  de  l'architecture  et  de  la  sculpture  avaient  su  faire  une  alliance 
intime,  combien  ils  se  tenaient  étroitement  unis. 

Nous  ne  croyons  pas  nécessaire  de  donner  ici  des  figures  de  ces  por- 
ches publiés  dans  maints  ouvrages  ',  gravés,  lithographies  et  photogra- 
phiés bien  des  fois.  Nous  passerons  à  l'étude  d'exemples  non  moins 
remarquables,  mais  peu  connus.  L'église  Saint-Nicaise  de  Reims  avait 
été  bâtie  par  rarchitecte  Libergier,  mort  en  12()3  -;  c'était  un  des  ])Ius 
beaux  monuments  religieux  de  la  Champagne.  D'une  construction  sa- 
vante, l'église  Saint-Nicaise  montrait  ce  qu'était  devenue  cette  archi- 
tecture champenoise  au  milieu  du  xiii^  siècle,  un  art  mûr.  Sur  la  façade 
de  cette  église  s'ouvraient  trois  portes  :  l'une  centrale,  dans  l'axe  de  la 
grande  nef,  les  deux  autres  dans  l'axe  de  chacun  des  bas  côtés.  Nous 
reviendrons  tout  à  l'heure  sur  ces  portes  secondaires.  La  porte  cen- 
trale était  précédée  d'un  porche  peu  profond,  élevé  entre  les  deux 
contre-forts  butant  les  archivoltes  de  la  nef,  et  recevant  le  poids  des 
angles  des  deux  clochers.  La  ligure  27  nous  montre  en  A  le  tracé  ilu 
plan  de  ce  porche,  avec  l'échelle  en  pieds.  D'un  axe  d'un  contre-fort  à 
l'autre  on  comptait  ^0  pieds.  Les  contre-forts  avaient  <S  pieds  de  face; 
on  comptait  également  8  pieds  pour  l'ouverture  des  arcades  B ,  et 
16  pieds  pour  l'ouverture  de  l'arcade  centrale;  pour  la  profondeur  du 

'  \  (»yrz  la  Monofjraphk  tic  la  inthi-dmla  de  Chartres,  par  M.  Lassiis.  —  L'oiiviMfro  de 
M.  (lailliabaïul,  sur  l'ardiHedure  du  \<^  au  wi"  xiècle.  — Les  exemples  de  décoration 
(If  M.   (laiiclierel. 

-  La  tombe  do  l'ardiitectc  Libergier  est  aujourd'hui  placée  dans  la  caHiL'diaU'  do 
Heinis;  elle  était,  avant  la  démolition  do  l'église  Saint-Nicaise,  placée  dans  ce  monu- 
ment. 
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porche,  qui  n'cUiilciu'un  abri,  h  i)ieds.  Ainsi  les  (jualre  colonnes  isolées 


et  engagées  «,  0,  c,  d,  divisaient  l'espace  ad  en  trois  parties  égales,  et  ces 
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quatre  colonnes  portaient  trois  archivoltes  surmontées  de  gables  (voy. 
l'élévation  G).  Chacune  de  ces  archivoltes  inscrivait  un  triangle  équila- 
téral,  et  les  gi\hles  eux-mC'ines  étaient  tracés  suivant  les  deux  côtés  d'un 
triangle  équilatéral.  Si  l'arcade  centrale  était  entièrement  i\  jour,  celles 
des  deux  côtés  étaient  à  moitié  occupées  pas  l'épaisseur  des  contre-forts, 
ainsi  que  le  montre  notre  plan  en  E  et  en  E'.  Quant  à  l'ébrasement  de  la 
porte,  il  était  disposé  de  telle  façon,  ([u'en  K  il  existait  une  boiserie  for- 
mant tambour  ou  double  porte.  En  C,  est  tracée  la  coupe  du  porche 
sur  Im.  La  figure  28  donne  la  vue  perspective  du  porche  central  de 
l'église  Saint-Nicaise  de  Reims.  Si  simple  par  son  plan,  celte  composi- 
tion était,  en  élévation,  d'une  grande  richesse,  mais  sans  que  les  détails 
nuisissent  en  rien  à  l'ensemble  des  lignes.  D'abord  l'architecte  avait  eu 
l'idée  nouvelle  de  donner  à  ses  porches  l'aspect  d'une  de  ces  décorations 
qu'on  dispose  devant  les  façades  d'églises  les  jours  de  grandes  céré- 
monies. Sans  contrarier  la  structure  principale  de  l'architecture,  ces 
arcades  surmontées  de  gables  forment  une  sorte  de  soubassement  déco- 
ratif occupant  toute  la  largeur  de  l'église  et  percé  de  baies  au  droit  des 
portes.  C'était  comme  un  large  échafaudage  tout  garni  de  tapisseries  ; 
car  on  remarquera  que  les  nus  de  ce  soubassement  sont  ornés  de  fins 
reliefs  lleurdelisés  qui  leur  donnent  l'aspect  d'une  tenture.  Derrière 
cette  architecture  légère,  et  qui  semble  élevée  pour  une  fête,  se  voyaient 
les  portes  richement  décorées  de  bas-reliefs.  Celle  centrale ,  dont  nous 
donnons  la  vue  perspective  (fig.  28),  portait  sur  son  trumeau  la  statue  de 
saint  Nicaise;  dans  son  tympan,  le  Christ  assis  sur  le  monde  au  jour  du 
jugement,  avec  la  Vierge  et  saint  Jean  à  ses  côtés  etdes  anges  adorateurs  ; 
au-dessous,  d'un  côté,  les  élus;  de  l'autre,  les  damnés,  dont  quelques- 
uns  sont  emmenés  en  enfer  dans  un  chariot.  Dans  les  écoinçons,  deux 
anges  sonnent  de  la  trompette.  Les  douze  apôtres  étaient  placés,  non 
comme  des  statues  dans  des  niches,  mais  comme  des  groupes  de  per- 
sonnages dans  les  deux  enfoncements  pratiqués  des  deux  côtés  des  pieds- 
droits  de  la  porte.  On  voit  comme,  d'une  disposition  extrêmement  simple 
comme  plan,  l'architecte  Libergier  avait  su  faire  un  ensemble  très-déco- 
ratif et  facile  à  suivre  d'un  coup  d'oeil  •.  Les  deux  porches  donnant  dans 
l'axe  des  collatéraux  ne  se  composaient  chacun  que  d'une  seule  arcade 
percée  entre  les  deux  gros  contre-forts  des  clochers.  Cette  arcade,  sur- 
montée d'un  gable,  comme  celles  du  porche  central,  avait  12  pieds  d'ou- 
verture (2  toises).  Mais  comme  ces  portes  latérales  étaient  celles  qui 
servaient  habituellement  (la  porte  centrale  n'étant  ouverte  que  pour  les 

•  L'église  Sainl-Nicaisc  a  été  diMiinlio  doiniis  la  fin  du  dernier  siècle.  En  ordonnant 
ceUc  démolilion,  les  f^^ens  de  lleinis  ont  privé  leiir  ville  et  la  France  d'un  des  plus  beaux 
monuments  de  l'art  au  xni"  siècle.  Heurcuseinent  les  documents  sur  cet  édifice  ne  font 
pas  trop  défaut;  on  en  possède  dos  plans  et  queltiues  gravures,  entre  autres  celle  de  la 
façade,  qui  est  un  véritable  chef-d'œuvre  et  qui  est  duc  au  t'raveur  rémois  de  Son.  Celte 
pièce  raie  date  de   1025. 
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processions  ou  pour  laisser  écouler  la  foule),  leurs  porches  avaient  plus 
de  profondeur  (une  toise),  et  ;\  l'intérieur  étaient  disposés  des  tambours 


à  demeure,  très-ingénieusement  combinés.  Le  plan  (tig.  29)  fait  voir  la 
disposition  de  ces  tambours  en  A,  et  l'entrée  des  escaliers  des  clochers, 
entrée  qui  se  trouvait  aussi  en  dehors  de  l'église,  quoique  garantie  par 
la  porte  extérieure.  Les  espaces  A,  B,  étaient  couverts  par  des  berceaux 
en  tiers-point  comme  les  archivoltes,  et  les  tympans  des  portes  décores 
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(le  bas-reliefs  dans  des  qiialre-feuilles  et  des  lobes,  comme  celui  de  la 
porte  centrale.  Les  nus  D  étaient  couverts  des  mômes  semis  fleurdelisés 
en  petit  relief.  Libcrgier  paraît  ôtre  le  premier  qui  ait  eu  l'idée  défaire 
ainsi  des  porcbes,  des  bors-d'œuvre  rappelant  ces  ouvrages  provisoires 
qu'on  élève  devant  les  portails  des  églises  à  l'occasion  de  certaines  so- 
lennités. Cette  idée  fut  développée  plus  tard  avec  plus  ou  moins  de  bon- 
heur, mais  sans  qu'on  ail,  nous  scmble-l-il,  dépassé  ce  premier  essai. 


Cependant  à  Troyes,  dans  la  même  province,  il  existe  encore  deux 
porches  d'une  disposition  très-remarquable  devant  les  portes  du  trans- 
sept  de  l'église  Saint-Urbain  '.  Ces  porches  sont  de  véritables  dais  sou- 
tenus par  des  arcs-boutants  reportant  la  poussée  et  la  charge  de  leurs 
voûtes  sur  des  contre-forts  extérieurs  isolés.  Le  plan  de  l'un  de  ces  por- 
ches, en  tout  semblables  entre  eux  (fig.  30),  indique  cette  disposition. 
L'espace  ABCD  est  voûté.  Ces  deux  voûtes  reposent  sur  le  mur  du 
transsept  et  sur  les  trois  piles  B,  E,  C.  Trois  arcs-boutants  G,  E,  H  repor- 
tent la  poussée  extérieure  de  ces  voûtes  sur  les  trois  contre-forts  I,  K,  L. 
La  légèreté  de  cette  construction,  élevée  en  liais  de  Tonnerre  d'une 
excellente  qualité,  est  surprenante.  Ces  deux  voûtes  ont  réellement 
l'apparence  d'un  dais  suspendu,  car  leur  saillie  laisse  ;\  peine  voir  les 
frôles  colonnes  qui  les  reçoivent.  Quant  aux  contre-forts  1,  K,  L,  malgré 
leur  importance  relative,  ils  sont  tellement  hors  d'œuvre  (les  deux  con- 
tre-forts I,  L,  étant  d'ailleurs  au  droit  de  ceux  de  l'église  0,  M),  qu'ils  ne 
paraissent  pas  ai)partenir  au  porche  et  que  l'œil  ne  s'y  arrête  pas.  En  P, 


'  Nous  avons  très-souvent  l'occasion  de  parler  de  cette  jolie  église,  qui  présente  le 
développement  le  plus  complet  et  le  plus  extraordinaire  de  cette  ardiitecLure  champe- 
noise du  xui"  siècle  (voy.  ARCuiTECTinE  REMGiEr.sE,  Gonstriction,  ri<r.  102,  103,  lO'j, 
105,  106  ;  Keni-trf,   Pilier). 
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nous  avons  tracé  à  l'échelle  de  0'",05  pour  mètre  Tune  des  colonnes  d'an- 
gle BG,  et  en  11  le  détail  i\  la  même  échelle  du  pilier  S  avec  sa  niche  T. 


i 

c 

■V  — 
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Une  coupe  faite  sur  XV  (fig.  31)  rend  compte  de  celte  singulière  struc- 
ture dont  le  géométral  ne  peut  donner  qu'une  idée  très-incomplète.  En 
perspective,  les  contre-forts  et  les  arcs-boutants  ne  se  projettent  pas 
comme  dans  le  géométral,  ils  se  séparent  du  porche,  le  laissent  indé- 
pendant. L'arc-boutant  A,  par  exemple,  à  un  plan  éloigné  et  butant  le 
premier  contre-fort  du  chœur,  ne  participe  pas  de  la  construction  du 
porche  '  ;  les  contre-forts  marqués  I  et  L  dans  le  plan  paraissent  se  rat- 
tacher eux-mêmes  à  l'église  et  non  au  porche.  Il  y  a  dans  cette  compo- 


•  C'est  l'arc-boutant  marqué  Y  sur  le  plan  (fig:.  30). 
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silion  une  entente  de  l'eflel  que  ne  peut  rendre  un  géométral  et  qu'ex- 

piiiuc  dirfieilcmenl  même  une  vue  iinspcelive.  M.iis  ce  (pii  doit  ;»lliror 

3Î 


l'allenlion  des  arcliitectes  dans  les  porehes  de  l'église  Saint-Urbain, 
e'est  la  grandeur  du  parti.  Maigre  leur  excessive  légèreté  et  la  ténuité 
des  divers  mend)res  de  j'areliiteeture  réduits  ;\  leur  plus  faible  dimen- 
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'  [  siôn,  ces  porches  sont  grands  d'échelle  et  n'ont  pas  la  maigreur  qu'on 
1  reproche  à  beaucoup  d'édifices  élevés  î\  la  fin  du  xiir  siècle  et  au  com- 
mencement du  XIV^  L'élévation  faite  sur  la  ligne  «6  du  plan  (fig.  32)  fait 

32 
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assez  voir  combien  celte  composition  est  large,  claire ,  et  comme  les 
détails  sont  soumis  aux  masses.  Sur  les  deux  archivoltes  latérales 
sont  élevés  des  gables,  comme  sur  la  face  ;  et  les  combles  en  ardoises 
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suivent  les  pentes  de  ces  gables,  de  sorte  que  les  eaux  s'écoulent  par  des 
caniveaux  posés  sur  les  arcs-boutants  et  par  les  gargouilles  posées  au 
devant  des  contre-forts  (voy.  la  coupe).  Par  derrière,  ces  combles  for- 
ment croupe  avec  chéneau,  alin  de  dégager  les  grandes  fenêtres  du  trans- 
sept.  Les  gAbles  indiquent  donc  la  forme  des  combles,  ce  qui  est  ration- 
nel. Au-dessus  des  deux  portes  percées  sous  le  porche  s'ouvrent  deux 
fenêtres,  ainsi  que  le  fait  voir  la  ligure  3*2,  fenêtres  dont  les  meneaux 
se  combinent  adroitement  avec  les  gables  à  jour  qui  surmontent  ces 
deux  portes. 

La  construction  des  porches  de  Saint-Urbain  est  conçue  comme  celle 
de  toutes  les  autres  parties  de  cette  jolie  église;  c'est-à-dire  qu'elle  se 
compose  de  grands  morceaux  de  pierre  de  Tonnerre  formant  une  véri- 
table devanture  pour  les  archivoltes,  gables,  balustrades,  claires-voies  et 
clochetons,  et  d'assises  basses  pour  les  contre-forts.  Quant  aux  remplis- 
sages des  voûtes,  ils  sont  faits  en  petits  matériaux  '.  Ces  porches,  comme 
toute  la  construction  de  l'église  Saint-Urbain,  élevée  d'un  seul  jet, 
datent  des  dernières  années  du  xiii"^  siècle,  et  sont  une  des  œuvres  les 
plus  hardies  et  les  plus  savantes  du  moyen  tige.  Le  xiv*  siècle  n'atteignit 
pas  celte  légèreté,  et  surtout  cette  largeur  de  composition,  dans  les 
œuvres  du  même  genre  qu'il  eut  à  élever.  Ainsi  le  porche  méridional 
de  l'église  Saint-Ouen  de  Rouen,  bAli  vers  la  fin  du  xiv*' siècle,  est  loin 
d'avoir  cet  aspect  ample  et  léger;  il  est  plus  lourd  et  surchargé  de  dé- 
tails qui  nuisent  à  l'ensemble.  Le  porche  occidental  de  l'église  Saint- 
Maclou,  à  Rouen,  est  certainement  un  des  plus  riches  qu'ait  élevés  le 
XY"  siècle,  mais  il  prend  toute  l'importance  d'une  façade,  et  ne  semble 
pas  avoir  cette  destination  spéciale  si  bien  indiquée  à  Saint-Urbain  de 
Troyes-.  La  disposition  du  porche  de  Saint-Maclou  a  cela  d'intéressant 
cependant,  qu'elle  se  prête  à  la  conliguration  des  voies  environnantes,  et 
que  les  arcs  latéraux  forment  en  plan  deux  pans  coupés  très-obtus  avec 
l'arc  central,  pour  donner  à  la  foule  des  iidèles  un  accès  plus  facile. 

L'église  Saint-Germain  l'Auxerrois,  à  Paris,  possède  un  porche  du 
commencement  du  xv''  siècle,  qui  est  parfaitement  conçu.  Il  s'ouvre  sur 
la  face  par  trois  arcades  principales  qui  conqjrenncnt  la  largeur  île  la 
nef,  et  par  deux  arcades  plus  étroites  et  plus  basses,  au  droit  des  colla- 
téraux; une  arcade  semblable  de  chaque  coté,  en  retour,  donne  des 
issues  latérales.  Les  voûtes,  fermées  sur  les  deux  travées  extrêmes  plus 
basses,  sont  surmontées  de  deux  chambres  couvertes  par  deux  combles 
aigus  et  éclairées  par  de  petites  fenêtres  percées  dans  les  tympans  rache- 
tant la  différence  de  hauteur  entre  les  grands  et  les  petits  arcs.  Une 
balustrade  couronne  cette  construction  couverte  en  terrasse,  sous  la  rose, 
dans  la  partie  centrale. 

1  Pour  le  sjslùnic  do  conslriictioii  ailopfo  ù  Salnl-l'i'baiii  île  Troyes,  voyez,  ù  l'article 
CoKSTRiCTioN,  Ics  ligiues  103,  lO'i,  105  et  100. 

-  Voyez,  les  belles  pliotoiirapliies  (|ue  M.M.   Uissoii  Ireie?  niU  l'aile^  de  ce  porelie. 
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'  La  sculpture  et  les  détails  de  ce  porche,  jjieu  des  lois  reloucliés  et 
iilepuis  peu  grattés  à  vif,  manquent  de  caractère,  sont  mous  et  pauvres. 
Le  porche  de  l'église  Saint-Germain  l'Auxerrois  n'est  bon  à  étudier 
■qu'au  point  de  vue  de  l'ensemble  et  de  ses  heureuses  proportions.  La 
•porte  centrale  qui  s'ouvre  sur  la  nef  date  en  partie  du  xiii''  siècle,  c'est 
le  seul  fragment  de  cette  époque  qu'on  retrouve  dans  tout  l'édilice, 
.rebâti  pendant  les  xiv%  xv°  et  xvi'=  siècles.  Le  parti  adopté  dans  la  con- 
struction de  ce  porche  nous  parait  remplir  assez  bien  les  conditions 
imposées  par  les  besoins  d'une  grande  église  paroissiale,  pour  que  nous 
lea  présentions  ici  (fig.  33)  l'aspect  général. 


On  observera  que  les  arcades  d'extrémités,  étant  plus  basses  que  celles 
iîeritrales,  les  fidèles  réunis  sous  ce  vestibule  extérieur,  profond  d'aii- 
'eurs,  sont  parfaitement  abrités  du  vent  et  de  la  pluie,  bien  que  la  circu- 
alion  soit  facile.  On  n'en  saurait  dire  autant  des  portiques,  péristyles 
)u  porches,  prétendus  classiques,  établis  au  devant  des  églises  bâties 
lepuis  deux  siècles.  Les  péristyles  de  Saint-Sulpice,  de  la  Madeleine,  de 
Saint-Vincent  de  Paul,  de  Notre-Dame  de  Lorette,  présentent  peut-être 
ine  décoration  majestueuse,  mais  ils  sont,  contre  le  vent,  la  pluie  ou  le 
>oleil,  un  obstacle  insuffisant. 

Sur  la  face  méridionale  de  l'église  collégiale  de  Poissy,  on  remarque 
rincore  les  restes  d'un  joli  porche  du  xvi*  siècle  ;  mais  cet  appendice, 
reconstruit  vers  1821,  a  perdu  son  caractère.  Un  des  plus  beaux  porches 
élevés  à  cette  époque  est  sans  contredit  celui  qui  abrite  la  porte  méri- 

VII.  —  39 
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(lioiiale  (le  la  calhédrale  d'Alhy  '.  iW  i)orche  csl  un  véiilable  dais  ixji'Lé 
sur  des  piliers  en  avaul  de  l'entrée  de  l'église.  11  s'élève  au  sommet  d'un 
f;i'and  eiiimaiclu'iuent  autrelois  défendu,  à  sa  partie  inférieure,  par  un 
ouvrage  foi'lilié  dont  on  voit  des  restes  assez  importants.  Nous  donnons 
(lig.  '6U)  le  plan  du  porche  de  la  cathédrale  d'Alby  avecremmarchemenl 
qui  le  précède  et  la  défense  antérieure.  Les  arcades  A  et  B  s'ouvraient  sur 
une  vaste  plate-forme  entourée  de  murs  crénelés.  La  figure  35  présente 
une  vue  perspective  de  ce  porche  prise  du  côté  de  l'emmarchement. 

Le  porche  de  la  cathédrale  d'Alby  est  une  des  compositions  des  der- 
nières écoles  du  moyen  âge,  et  produit  un  merveilleux  effet:  bâti  dei 
pierre  blanclie,  il  se  détache  sur  le  t(jn  de  brique  de  l'église  et  sur  le  ciel 
de  la  manière  la  [)lus  pitlores(iue;  sa  ])osition,  si  bien  choisie  au  soniuiet 
d'un   long  degré,  en  fait  l'entrée  la  plus  imixjsaulc  ([u'on  puisse   ima- 
giner. Autrefois  une  longue  et  haute  claire-voie  vitrée  s'ouviait  au-iles-; 
sus  de  la  porte,  sous  la  voûte  du  porche,  et  donnait  une  grande  lumière f 
dans  l'église,  d'ailleurs  très-sombre  -. 

Nous  n'avons  pu,  dans  cet  article,  ilonner  tous  les  exemples  de  por- 
ches d'églises  qui  méritent  d'être  mentionnés;  nous  nous  sommes  borné 
;\  reproduire  ceux  qui  présentent  un  caiMclère  bien  franc,  qui  accusent 
clairement  leur  (le>tinalion,  et  dont  la  composition  offre  cette  originalité 
due  à  des  artistes  de  talent.  Les  églises  de  France  sont  certainement 
celles  ([ui  présentent  les  exemples  les  plus  variés,  les  mieux  entendus^ 
et  les  i)lus  grandioses  de  porches  du  moyen  âge.  En  Allemagne,  ils  sont' 
rares;  en  Angleterre,  habituellement  bas  et  petits.  Mais  certainement, 
nulle  part  en  Europe,  ni  en  Italie,  ni  en  Espagne,  nien  Allemagne,  ni  en 
Angleterre,  on  ne  voit  des  porches  qui  puissent  être  comparés,  même  dv 
loin,  à  ceux  de  Chartres,  de  Saint-Urbain,  de  Saint-Maclou,  delà  cathé- 
drale d'Alby,  de  Saint-Ouen  de  Rouen,  et  de  Sainl-(iermain  l'Auxerrois. 

PORCIIKS  ANNEXES  A  DES  CONSTIUCTFONS  CIVILF.S.  —  LcS  articiSS  ESCALTEK. 

pEHFïttx.  donnent  quelques  exemples  de  porches  combinés  avec  les  degrés 
principaux  des  palais  et  châteaux.  Sur  la  voie  pul)lique,  il  n'était  pa> 
possible  d'établir  des  porches  en  avant  des  maisons.  Celles-ci  possé- 
daient parfois  des  portiques  continus  ou  des  saillies  en  encorbellement 
formant  abri,  ou  encore  de  véritables  auvents  à  demeure  (voy.  Auvent, 
Maison).  Les  j)orchcs  proprement  dits  eussent  gêné  la  circulation,  surtout 
dans  les  villes  tlu  moyen  âge,  dont  les  rues  sont  généralement  étroites. 
Quelquefois,  dans  les  cours,  un  pavillon  portant  son  angle  saillant  sur 
un  seul  pilier  formait  un  petit  porche  devant  une  entrée  ou  à  l'issue 
d'une  allée,  ainsi  (jue  le  fait  voir  la  ligure  36  •'.  A  l'angle  d'une  place 

'   Voyez  CATiiEniiAi.i:,  fig.  50. 

-  M.  Daly,  architecte  diocésain  d'Alby,  a  été  depuis  peu  cliar[,'é  de  restaurer  ee  porrlie. 
et  s'est  acquitte  de  cette  tàclie  difficile  avec  uu  talent  remarquable. 

3  Voyez,  à  l'article  Maison,  le  plan  et  l'élévation  de  l'hôtel  de  la  Trenioilie  ((i|jr.  36 
et  37),  la  tourelle  foiinant  porche  à  rez-de-cliau>sce,  à  1  entrée  de  l'allée  l(lndui^ant  an 
jardin.  Voyez  aussi  l'article  TuriitLLt. 
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publique  nu  dun  ranefour,  on  laissaii  aussi,  dans  certains  cas,  sous  une 


3  os  — 
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aison,  un  espace  couvert  et  ajouré  sur  la  voie  pul)li([iie  ;  mais  ces  abris 
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(Haienl  des  /or/es  plnlùl  quo  (l(>s  porches,  on  on  (''lahlissnil  près  des  mar- 
chés :  c'étaient  des  parloirs,  ce  qu'on  appelle  aujourd'hui  des  bonmes^ 
sur  une  petite  échelle  '. 


Cependant  les  vignettes  des  manuscrits  du  xv*  siècle  présentent  fré- 
quemment des  porches  assez  importants  devant  des  hôtels,  sur  la  voie 
publique  ;  et  ces  porches  sont  toujours  figurés  comme  étant  relativement 


A 


très-ornés.  Un  beau  manuscrit  de  cette  époque,  appartenant  à  la  biblio- 
thèque de  Troyes  (n°  178),  donne  un  porche  d'hôtel  dont  voici  en  plan  la 
disposition  (fig.  37).  Le  porche  A  est  placé  à  l'angle  du  bâtiment  et  forme 
tambour  dans  l'intérieur.  L'élévation  perspective  fournie  par  le  manu- 


'  Voyez  Loge. 
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scril  est  rcpiodiiil''  \y.w  imtro  li^iiic  .'iS.  ('.c  poifiic  est  tirs-pctil  (réchelle, 

ce  n'est  (|ii'iiii  ahii  poinanl  (•(nilfuii'  (|iialiv  luM-onncs.  C'était  re  (jiii 


'/.•//y  f  o^Oi 


convenait  à  l'entrée  d'une  lialnlation.  Au-(l('vsn>  de  la  console  portant  la 
relninl)éc  du   liàlile  de   l'ace.   (>st   placée  une  d(>  ces  st.ilue^   de  la  sainte 
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Vierge,  si  rrc(iuontcs  dans  los  carrolouis  dos  villes  du  moyeii  à^c  cl  aux 
angles  des  rues. 

Mais  la  forme  des  porehes  la  plus  habiluellenient  adoiilôe  devant  les 
conslruelions  civiles,  telles  que  hospices,  nialadreries,  maisons  de  réu- 
nion de  bourgeois,  habitations  rurales,  est  celle  que  retrace  notre 
ligure  oU.  Ces  annexes  se  comi)Osaient  d'un  l)ahut  avec  j)ilettes  de  pierre 


sur  lesquelles  des  sablières  de  bois  portaient  une  charpente  lambrissée 
dont  l'ccartement  n'était  maintenu  que  par  des  entraits  retroussés.  La 
légèreté  de  ces  sortes  de  constructions  n'a  pas  permis  qu'elles  arrivassent 
jusqu'à  nous,  et  s'il  en  reste  encore  quelques  débris,  c'est  qu'ils  ont  été 
engagés  au  milieu  de  bâtisses  plus  récentes.  Dans  les  contrées  du  Nord, 
en  Suède,  en  Angleterre  même,  on  a  continué  fort  tard  à  élever  des 
porches  suivant  ce  système;  aussi  en  trouve-t-on  encore  quelques-uns 
debout,  d'autant  que  les  charpentes  mises  en  œuvre  étaient,  dans  ces 
pays,  beaucoup  plus  épaisses  que  celles  adoptées  en  France.  Il  était 
d'usage  aussi,  dans  la  Flandre,  d'élever  des  porches  en  boi>  en  avant 
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(les  poiils-lc'vis  (les  ch;\teaiix  et  iiiaiioirs,  aliii  do  mettre  à  couvert  les  gens 
qui  allentlaient  qu'on  leur  permit  d'entrer;  mais,  chez  nous,  ces  sortes 
d'ouvrages  ont  toujours  l'apparence  d'un  châtelel.  ou  tout  au  moins  d'un 
corps  de  garde  défendu  (voy.  Porte). 

Nous  n'avons  donné  qu'un  [)elit  nombre  des  exenq)les  ([ue  l'ournissent  les 
porches  du  moyen  âge,  relativement  à  leur  abondance,  car,  ces  annexes 
devant  être  élevées  sur  des  programmes  non  uniformes,  il  était  naturel 
de  varier  leur  aspect,  autant  que  leur  structure  et  leur  disposition  géné- 
rale. Il  est  beaucoup  de  porches  importants  que  nous  avons  mentionnés, 
et  qui  demanderaient  une  étude  toute  spéciale  :  tels  sont  les  porches 
de  Notre-Dame  de  Chartres,  ceux  de  la  cathédrale  de  Bourges,  ceux 
de  Saint-Maclou  tle  Rouen,  de  l'église  de  Louviers,  et,  parmi  les  porches 
beaucoup  plus  anciens,  ceux  de  Saint-Front  de  Périgueux,  des  églises  de 
l'Auvergne,  celui  de  Notre-Dame  des  Doms  à  Avignon,  etc.  Quant  aux 
annexes  en  dehors  des  portes,  qui,  pour  nous,  à  cause  de  leur  peu  de 
saillie,  ou  plutôt  à  cause  de  leur  liaison  intime  avec  l'édifice  auquel  elles 
appartiennent,  ne  sauraient  être  (îonsidérées  comme  des  porches,  nous 
les  classons  dans  les  portails. 

PORT,  s.  m.  il  ne  nous  reste  que  peu  de  traces  des  ports  maritimes 
établis  pendant  le  moyen  âge.  Les  dispositions  des  ports  changeant  sans 
cesse  par  suite  des  développements  du  commerce,  on  ne  doit  point  être 
surpris  de  ne  plus  trouver  des  ports  datant  de  plusieurs  siècles,  con- 
servés entier,  (^lependant,  dès  le  .\i''  siècle,  les  côtes  de  France  j)Ossé- 
daient  des  ports  assez  importants.  Sans  parler  des  ports  de  la  Méditer- 
ranée, qui,  comme  celui  de  Marseille,  dataient  d'une  époque  très-reculée, 
on  comptait  encore  à  cette  époque  ceux  de  Fréjus,  d'Agde,  de  Narbonne, 
(r.\ntil)es,  qui  pouvaient  réunir  un  grand  nombre  de  navires.  Tout  [)orte 
à  croire  que  le  port  antique  de  Marseille,  pratiqué  encore  pendant  le 
moyen  âge,  occupait  la  place  du  vieux  port  de  cette  ville.  Sur  les  côtes 
de  l'Océan,  il  y  avait,  au  xii''  siècle,  des  ports  à  Bordeaux,  à  la  Rochelle, 
à  l'embouchure  de  la  Loire,  à  Brest,  et  dans  la  Manche,  à  Saint-Malo,  à 
Granville,  à  Cherbourg,  à  Caen,  à  Dieppe,  à  Boulogne,  à  Wissant. 

Ces  ports  furent,  la  plupart,  étendus  et  protégés  par  des  travaux  im- 
portants pendant  les  xiii*-'  cl  xn"'  siècles.  On  voit  encore  h  l'entrée  des 
ports  lie  Marseille  une  des  tours  qui  défendaient  le  goulet  du  port,  el  (jui 
date  du  xiV  siècle.  A  l'entuce  du  port  de  la  Rochelle,  il  existe  aussi  une 
belle  tour,  dont  les  soubassements  sont  fort  anciens  et  dont  le  couronne- 
ment date  du  xrv'=  siècle,  qui  défendait  le  chenal.  Elle  se  reliait  ;\  un 
ouvrage  élevé  tie  l'autre  côté  du  goulet  fermé  par  une  sorte  de  herse. 
M.  Lisch,  architecte,  a  découvert  des  traces  très-intéressantes  de  ces 
défenses,  et  doit  en  faire  le  sujet  d'un  travail  qui  sera  rendu  public.  La 
môme  ville  possède  un  beau  phare  datant  des  xiV  et  xv'^  siècles,  lequel 
est  encore  (Mitier,  bien  qu'il  ne  soit  plus  em])loyé  à  cet  usage.  A  Aigues- 
Mortes,  le  roi  Louis  IX  lit  tout  il'abord  établir  à  l'entrée  du  port  qui  lui 
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r  I  servit  de  base  d'opéralions  pour  ses  expéditions  d'outre-mcr,  une  tour 

•  [Ircs-importanle  qui  était  couronnée  par  un  feu,  et  qui  est  connue  aujoui- 
îd'hui  sous  le  nom  de  tour  de  Constance. 

Les  porls  étaionl  fermés,   pendant  le  moyen  âge,  par  des  chaînes  et 
inème  quelquefois  par  des  herses  qui  étaient  suspendues  entre  deux 

'  I  tours  séparées  par  le  chenal,  11  j'aul  dire  qu'à  cette  époque,  les  navires 
du  plus  fort  l()nna^(>  n'avaieni  ([ue  (>  à  7  mètres  de  largeur  entre  bor- 
!  dages. 

L'emploi  des  jetées  était  dès  lors  habituel,  comme  il  l'est  de  nos 
jours,  soit  pour  abriter  les  passes  pendant  les  gros  temps,  soit  pour 
i  maintenir  la  profondeur  d'un  chenal  et  empêcher  son  ensablement, 
j  Les  soubassements  de  la  jetée  occidentale  de  Dieppe  sont  fort  anciens 
et  existaient  avant  le  xvi'  siècle,  puisque  à  cette  époque  cette  jetée 
[fut  reconstruite  en  partie.  Mais  le  peu  de  ressources  dont  on  pou- 
'vait  disposer  alors  pour  entreprendre  les  travaux  dispendieux,  devenus 
i  si  fréquents  aujourd'hui,  faisait,  toutes  les  fois  que  la  disposition  des 
I  côtes  le  permettait,  qu'on  profitait  d'une  embouchure  de  cours  d'eau 

i  j  ou  d'un  étang  pour  faire  un  port;  et  alors,  au  besoin,  on  établissait  des 
(canaux  de  communication  avec  la  mer  lorsque,  comme  cela  est  fré- 
quent pour  les  étangs  salés,  les  goulets  naturels  étaient  ensablés  ou 
même  bouchés  totalement.  C'est  ainsi  que  les  étangs  qui  formaient  le 
j'port  d'Aigues-Mortes  avaient  été  mis  en  communication  avec  la  haute 
mer.  C'est  ainsi  que  saint  Louis  avait  fait  creuser  le  canal  de  IJouc,  qui 
.  permettait  de  faire  entrer  des  navires  dans  l'étang  de  Berre,  près  de 
j  Marseille. 

PORTAIL,  s.  m.  Avant-porte.  Ébrasements  ménagés  extérieurement  en 
avant  des  portes  principalçs  des  églises  pour  former  un  abri.  Ce  qui  dis- 

i  tingue  le  portail  du  porche,  c'est  que  le  portail  ne  présente  pas,  comme 

I  le  porche,  une  avancée  en  hors-d'œuvre,  mais  dépend  des  portes  elles- 
mêmes.  Bien  que  les  portes  des  cathédrales  de  Paris,  de  Bourges, 
d'Amiens,  de  Reims,  de  Rouen,  de  Sens,  de  Sentis,  soient  abritées  par 

'  des  voussures  profondes  surmontées  même  de  gables,  comme  à  Amiens 
et  à  Reims,  cependant  on  ne  saurait  donner  à  ces  saillies  le  nom  de 

'  porches. 

Les  portails  de  nos  grandes  églises  ont  fourni  aux  architectes  du 
moyen  dge  des  motifs  splendides  de  décoration.  Ils  sont  ornés  habituel- 
lement de  nombreuses  statues,  de  figures  et  de  bas-reliefs,  sur  les  pieds- 
droits  en  ébrasement,  sur  les  voussures  et  dans  les  tympans  au-dessus 
des  portes.  Cette  disposition  des  portails  d'églises  appartient  à  notre  pays, 
à  l'architecture  issue  de  rile-de-France  au  xii""  siècle,  et  certainement  on 
y  reconnaît  la  marque  d'un  sentiment  vrai  et  grand  de  l'art  décoratif, 
iùilourer  ainsi  les  portes  principales  des  églises  d'un  monde  de  statues 
et  de  bas-reliefs  formant  parfois  une  suite  de  scènes  dramatiques,  c'est 
une  idée  hardie,  neuve,  et  qui  produit  un  grand  effet,  car  on  ne  saurait 
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fournir  une  plact'  plus  l'avorable  au  slaluairo.  Les  ébrasemeiils  obliques, 
éclairés  par  le  st)k'il  do  la  manière  la  plus  variée,  donnent  aux  sculptures 
un  relief  qui  semble  leur  prêter  la  vie.  Aussi  la  plupart  de  ces  grands 
portails,  tels  que  ceux  de  Notre-Dame  de  Paris,  de  Reims,  d'Amiens, 
forment  de  véritables  poëmes  de  pierre  qui  attirent  toujours  l'attention 
de  la  foule.  (Voy.  Catuédrale,  Porte.) 

PORTE,  s.  r.  Baie  servant  d'issue,  au  niveau  d'un  sol.  Toute  porte  se 
compose  de  deux  jambages,  d'un  linteau  ou  d'un  cintre.  Les  jambage- 
possèdent  un  tableau  et  une  feuillure  destinée  à  recevoir  les  vantaux. 
Nous  diviserons  cet  article  en  portes  fortillées  de  villes  et  cbâteaux  ;  en 
portes  de  donjons  et  tours  ;  en  poternes  ;  en  portes  d'abbayes  ;  en  i)orte> 
d'églises  extérieures  et  intérieures;  en  portes  de  palais  et  maisons,  exté- 
rieures et  intérieures. 

Portes  fortifiées  texant  aux  enceintes  de  villes,  châteaux,  manoirs. 
— 11  existe  encore  en  France  quelques  portes  romaines  et  gallo-romaine> 
qui  présentent  les  caractères  d'une  issue  percée  dans  une  enceinte  el 
protégée  par  des  défenses.  Telles  sont  les  portes  de  Nîmes,  d'Arles,  de  Lan- 
gres,  d'Autun  :  les  premières  antérieures  à  l'établissement  du  cbrislia- 
nisme,  celles  d'Autun  datant  du  iv''  ou  v*  siècle.  Ces  portes  sont  loutc> 
dressées  à  peu  près  sur  un  môme  plan.  Elles  consistent  en  deux  issues, 
l'une  pour  l'entrée,  l'autre  pour  la  sortie  des  chariots,  et  en  deux  pas- 
sages pour  les  piétons;  elles  sont  IhuKjuées  extérieurement  tle  doux  tours 
semi-circulaires  formant  une  saillie  i)roiioncée.  Les  portes  d'Arroux  et 
de  Saint-André,  à  Autun,  sont  surmontées,  au-dessus  des  deux  arc- 
donnant  passage  à  travers  l'enceinte,  d'un  chemin  de  ronde  à  claire-voio 
qui  pouvait  servir  au  besoin  do  défense.  Les  baies,  s'ouvrant  sur  la  voii 
publique,  n'étaient  formées  que  i)ar  dos  vantaux  do  menuiserie,  san- 
herses  ni  ponts  mobiles  '. 

La  porte  de  Saint-André,  à  Autun,  est  l'une  dos  plus  complète- 
de  toutes  celles  que  nous  possédons  on  France ,  et  se  rapproche  de 
l'époque  du  moyen  àge^.  Elle  est  d'ailleurs  entièrement  tracée  sur  le 
modèle  antique,  et  possède  deux  voies  A  (fig.  1),  deux  issues  pour  les 
piétons  M,  deux  tours  C,  servant  de  postes  militaires ,  avec  leurs  deux 
escaliers  D  montant  aux  étages  supérieurs  ^.  On  retrouve  encore  sur 
la  voie,  en  A,  des  fragments  nombreux  de  ce  pavé  romain  en  gros  blocs 
irréguliers.  Au  droit  des  deux  poternes  B  étaient  établis  des  trottoirs,  el 
en  E  était  creusé  un  large  fossé  dont  on  aperçoit  encore  le  prolil.  I^a  voie 

•  Lt's  Irarcs  do  Iki-sos  nppnrinles  flaii>:  les  piods-droits  dp  Cis  portes  datent  du 
inojcn  à^'c. 

2  Ainsi  ((lie  nous  l'avons  dit  plus  liant,  celte  poile  parait  no  pas  reuionler  au  delà 
du  v"  siècle. 

3  La  tour  de  tlroile  seule  existe  .)US(|n'an  niveau  du  commet  de  la  iunle,  mais  son 
escalier,  dont  (>\i  ne  >oil  plus  ijUe  Ico  tiace.-,  a  ete  détruit. 
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formait  une  chausséo  qui  s'étendait  extérieurement  assez  loin  dans  la 
vallée,  coniuie  pour  nioltrc  en  évidenre  les  arrivants.  T/ouvrap;e  jirinci- 


pal  (fig.  2)  est  construit  en  gros  blocs  de  grès  posés  jointifs,  sans  mor- 
tier, suivant  la  méthode  romaine.  On  voit,  dans  notre  figure  2,  le  chemin 
de  ronde  supérieur  percé  d'arcades  d'outre  en  outre  et  communiquant 


|H4Ji:^^l.!^_a#l^ 


avec  le  premier  étage  des  tours  et  le  chemin  de  ronde  des  courtines. 
Ces  lours  possédaient  encore  au-dessus  deux  autres  étages ,  réser- 
vés à  la  défense,  l'un  couvert  par  une  voûte,  et  le  dernier  à  ciel 
ouvert.  On  y  arrivait  par  les  escaliers  à  double  rampe  indiqués  sur  le 
plan. 
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Nous  nous  sommes  souveiil  demandé,  en  voyant  les  porles  des  villes 
de  Pompéi,  de  Nîmes,  d'Aulun,  de  Trêves,  toutes  si  bien  disposées  pour 
l'entrée  des  chariots  et  des  piétons,  pourquoi,  depuis  qu'on  a  prétendu 
revenir  aux  formes  de  l'antiquité  grecque  et  romaine,  on  n'avait  jamais 
adopté  ce  parti  si  naturel  des  issues  jumelles?  La  réponse  à  cette  ques- 
tion, c'est  que  l'on  s'est  fait  une  sorte  d'antiquité  de  convention,  lors- 
qu'on a  prétendu  en  prescrire  l'imitation.  Placer  un  pilier  dans  le  milieu 
d'une  voie  paraîtrait,  auxyeuxdes  personnes  qui  ont  ainsi  faussé  l'esprit 
de  l'antiquité,  se  permettre  une  énormiié.  Beaucoup  d'honnêtes  gens 
considèrent  les  portes  Saint-Denis  et  Saint-Martin  à  Paris,  si  peu  faites 
pour  le  passage  des  charrois,  comme  étant  ce  qu'on  est  convenu  d'ap- 
peler une  heureuse  inspiration  d'après  les  données  de  l'antiquité.  Mais 
pour  l'honneur  de  l'art  antique,  jamais  les  Romains,  ni  les  Grecs  byzan- 
tins, ni  les  Gallo-Romains,  n'ont  élevé  des  porles  de  ville  aussi  mal  dis- 
posées. Leurs  portes  sont  larges,  doubles,  et  n'ont  jamais,  sous  clef,  une 
hauteur  sujjéi'ieure  à  celle  ûUui  chariot  très-chargé.  Elles  sont  accom- 
pagnées (le  i)ol('rnes,  ou  porles  plus  petites  pour  les  piétons,  profondes; 
c'est-à-dire  formant  un  passage  assez  long,  pins  long  que  celui  des  baies 
charretières,  afin  de  permettre  au  besoin  un  stationnement  nécessaire. 
Huelquefois  même  ces  poternes  sont  accompagnées  de  bancs  et  d'arcades 
donnant  sur  le  passage  des  chariots.  Telle  est,  par  exemple,  la  (lis])osi- 
tion  de  la  porte  dite  d'Auguste,  à  Nîmes. 

Les  touis  et  remparts  touchant  à  la  porte  de  Saint-André  d'Aulun 
sont  construits  en  blocages  revêtus  extérieurement  et  intérieurement 
d'un  parement  de  petits  moellons  cubiques,  suivant  la  méthode  gallo- 
romaine.  Bien  que  les  détails  de  celte  porte  soient  médiocrement  tracés 
et  exécutés,  l'ensemble  de  cette  construction,  ses  proportions,  produi- 
sent l'effet  le  plus  heureux. 

Mais  on  conçoit  que  ces  portes  n'étaient  pas  suffisamment  couvertes, 
fermées  et  défendues  pour  résister  à  une  attaque  régulière.  Il  est  vrai, 
qu'en  temps  de  siège,  on  établissait,  en  avant  de  ces  entrées,  des  ouvrages 
de  terre  et  bois,  sortes  de  barbacanes  (pii  i)rotégeaient  ces  larges  issues. 
Ces  ouvrages  de  terre,  avec  fossés  et  palissades,  s'('ten(laient  même  par- 
fois très-loin  tlans  la  campagne,  foiinaieni  un  vaslc  triangle  dont  le 
rempart  de  la  ville  était  la  base  et  don!  le  sommet  était  protégé  par  une 
tour  ou  poste  de  maçonnerie.  A  Autun  même,  on  voit  encore,  de  l'autre 
coté  de  la  rivière  d'Arroux,  un  de  ces  grands  ouvrages  triangulaires  de 
terre,  dont  les  deux  cùtés  aboutissaient  à  deux  ponts,  et  dont  le  sommet 
était  protégé  par  un  gros  ouvrage  carré  de  maçonnerie,  connu  aujour- 
d'hui sous  le  nom  de  fenipk  deJaniis,  et  qui  n'était  en  réalité  qu'un  poste 
important  tenant  l'angle  saillant  d'une  tête  de  pont.  Ce  qui  reste  de 
celte  tour  carrée  fait  assez  voir  qu'elle  était  dépourvue  de  portes  au 
niveau  du  rez-de-chaussée,  et  qu'on  ne  pouvait  y  entrer  que  j)ar  une 
ouverture  praticpiée  au  premier  étage  et  au  moyen  d'une  échelle  ou  d'un 
escalier  de  bois  mobile, 
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(Jiiaiid  le  soi  gallo-romain  lui  oiivalii  pai'  les  hordes  venues  du  nord- 
esl,  beaucoup  de  villes  ouvertes  lurent  l'ortiliées  ù  la  hàtc.  On  détruisit 
les  grands  monuments,  les  temples,  les  arènes,  les  tliéAtres,  pour  faire 
(les  leniparts  percés  de  portes  llanquces  de  tours.  On  vnit  encoie  à 
Vésone  (Périgueux),  près  de  l'ancienne  cathédrale  du  \'  siècle,  une  de  ces 
poites.  Il  n'y  a  pas  longtemps  qu'il  en  existait  encore  h  Sens,  à  Bourges, 
cl  dans  la  plupart  der^  villes  de  l'est  et  du  sud-est  du  sol  gaulois.  Beau- 
coup de  ces  ouvrages  lurent  même  construits  en  bois,  comme  à  Paris, 
par  exemple. 

Quand  plus  tard  les  Normands  se  jetèrent  sur  les  pays  placés  sous 
la  domination  des  Carlovingiens,  les  villes  dui'enl  de  nouveau  établir 
à  la  hâte  des  défenses  extérieures,  afin  de  résister  aux  envahisseurs.  Ces 
ouvrages  ne  devaient  pas  avoir  une  grande  importance,  car  il  ne  parait 
pas  qu'ils  aient  opposé  des  obstacles  bien  sérieux  aux  assaillants;  les 
récits  contemporains  les  présentent  aussi  généralement  comme  ayant  été 
élevés  en  bois;  et  d'ailleurs  l'ait  de  la  défense  des  places  n'avait  pas  eu 
roccasion  de  se  développer  sous  les  premiers  Carlovingiens. 

Ce  n'est  qu'avec  l'établissement  régulier  du  régime  féodal  que  cet  art 
s'élève  assez  rapidement  au  point  où  nous  le  voyons  arriv(>  pendant  le 
XII*  siècle.  Les  restes  des  portes  d'enceintes  de  villes  ou  de  châteaux 
antérieures  à  cette  époque,  toujours  modifiées  postérieurement,  indi- 
quent cependant  déjà  des  dispositions  défensives  bien  entendues.  Ces 
portes  consistent  alors  en  des  ouvertures  cintrées  permettant  exactement 
y.  un  char  de  passer  :  c'est  dire  qu'elles  ont  à  peine  3  mètres  d'ouverture 
sur  3  à  /i  mètres  de  hauteur  sous  clef.  II  n'était  plus  alors  question, 
comme  dans  les  cités  élevées  pendant  l'époque  gallo-romaine,  d'ouvrir 
de  larges  ouvertures  au  commerce,  aux  allants  et  venants,  mais  au  con- 
traire de  rendre  les  issues  aussi  étroites  que  possible,  afin  d'éviter  les 
surprises  et  de  pouvoir  se  garder  facilement.  De  grosses  tours  très-sail- 
lantes protégeaient  ces  portes. 

Nous  ne  trouvons  pas  d'exemple  complet  de  portes  tle  villes  ou  châ- 
teaux avant  le  commencement  du  xii''  siècle.  Un  de  ces  exemples,  par- 
venu jusqu'à  nous  sans  altération  aucune,  se  voit  au  château  de  Carcas- 
sonne,  et  il  remonte  à  1120  environ.  Nous  donnons  (flg.  3)  le  plan  de 
cette  porte  à  rez-de-chaussée.  On  arrive  à  l'entrée  par  un  pont  défendu 
lui-même  par  une  large  barbacane  bâtie  au  xiii''  siècle  '.  Le  tablier  de  ce 
pont  A,  dont  les  parapets  sont  crénelés  -,  est  interrompu  en  B,  et  laisse 
en  avant  de  l'entrée  une  fosse  de  3  mètres  environ  de  longueur  sur 
3  mètres  de  largeur.  Un  plancher  mobile,  qu'on  enlevait  en  cas  de  siège, 
couvrait  ce  vide.  La  porte,  qui  n'a  pas  2  mètres  de  largeur  sur  2", 30  de 
hauteur,  est  surmontée  d'un  large  mâchicoulis,  fermée  par  une  herse  C, 
un  vantail  D  et  une  seconde  herse  E.  Un  poste  placé  dans  la  salle  F  de  la 

'  Nous  (loiiiKins  plus  loin  la  porte  tlo  octle  barbacane. 
-  Ce  i)ont  date  iln  xiii'"  sièele. 
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tour  (le  gaiicliP  avait  son  onirôo  on  (1,  sons  \o  passage,  l'n  second  posleH, 
placé  dans  la  loiir  de  droite,  avait  son  entrée  sous  un  portique  donnant 
sur  la  cour  intérieure  du  château.  En  K,  est  un  très-large  fossé.  Des 
meuilrières  disposées  dans  les  deux  salles  V  et  H  commandent  l'entrée 


et  les  dehors.  On  ne  pouvait  monter  aux  étages  supérieurs  de  cette  porte 
que  par  des  escaliers  de  bois  posés  le  long  du  parement  intérieur  de 
l'ouvrage  en  I.  Le  plan  (fig.  /•)  est  pris  au  niveau  de  la  chambre  0  de  la 
seconde  herse  tombant  dans  la  coulisse  P,  formant  aussi  mâchicoulis. 


On  arrive  à  cette  chambre  par  la  salle  L  et  par  l'escalier  M.  Deux  trous 
carrés  11,  percés  dans  le  sol  des  deux  salles  des  toiu-s.  traversent  la  voûte 
des  salles  du  rez-de-chaussée  et  correspondent  à  deux  autres  trous 
percés  dans  les  voûtes  du  premier  étage,  de  manière  à  mettre  en  com- 
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municiilion  les  dcfenseurs  postes  à  l'étage  supérieur  avec  les  servants  de 
la  seconde  herse  et  avec  les  gens  des  postes  inférieurs.  Ces  trous,  qui 
ont  0"', 63  de  largeur  sur  O^jDO  de  long,  permettaient  même  au  besoin  de 
placer  des  échelles.  Mais  ils  étaient  surtout  percés  pour  faciliter  le  com- 
mandement, qui  partait  toujours  de  la  partie  supérieure  des  défenses. 
La  ligure  5  présente  la  coupe  longitudinale  de  la  porte  faite  sur  l'axe. 
On  voit,  en  B,  l'interruption  du  tablier  du  pont;  en  G,  la  coulisse  de  la 
première  herse,  et  en  D.  la  coulisse  de  la  seconde.  La  première  herse 
est  manœuvrée  de  l'étage  supérieur,  en  E,  placé  immédiatement  sous  le 
plancher  réservé  aux  défenseurs.  La  seconde  herse  est  manœuvrée  de  la 
chambre  dont  nous  avons  donné  le  plan  (lig.  k).  Les  trous  des  hourds 
de  la  défense  supérieure  sont  apparents  en  G  '.  Devant  la  première  herse 
est  disposé  un  grand  mâchicoulis  ;  un  second  mâchicoulis  est  percé 
devant  la  seconde  herse.  En  H,  nous  donnons  la  coupe  de  la  chambre 
de  la  herse  faite  sur  la  ligne  abcd  du  plan  (fig.  k],  avec  les  salles  voûtées 
du  rez-de-chaussée  et  du  premier  étage.  La  coupe  (fig.  5)  montre  égale- 
ment les  escaliers  de  bois  qui  permettent  de  monter  de  la  cour  du  châ- 
teau, soit  à  la  chambre  de  la  herse,  soit  à  l'étage  supérieur.  Une  première 
porte  de  bois  était  disposée  en  avant  de  la  fosse,  sur  le  pont,  en  I,  afin  de 
commander  le  tabher  de  celui-ci.  Get  espace  en  avant  de  la  première 
herse  était  abrité  des  traits  qu'auraient  pu  lancer  les  assaillants,  par  un 
petit  comble  en  appentis,  laissant  d'ailleurs  passer  les  projectiles  tom- 
bant du  premier  mâchicoulis.  Ainsi,  en  cas  d'attaque,  une  garde  postée 
sur  le  tablier  mobile  couvrait  d'abord  le  tablier  du  pont  fixe  de  pro- 
jectiles. Si  l'on  prévoyait  que  la  porte  I  allait  être  forcée,  on  faisait  tomber 
le  tablier  mobile.  Du  haut  de  la  tour  d'où  l'on  pouvait  facilement  voir  les 
dispositions  de  l'attaque,  on  laissait  couler  la  herse,  on  fermait  le  vantail 
derrière  elle,  et  l'on  commandait,  au  besoin,  de  laisser  tomber  la  seconde 
herse.  Alors  toute  la  défense  agissait  du  haut,  soit  par  les  hourds,  soit 
par  les  meurtrières,  soit  par  le  grand  mâchicoulis.  Si  l'on  voulait  prendre 
l'offensive  et  faire  une  sortie,  on  commandait  du  haut  de  lever  la  seconde 
herse,  on  massait  son  monde  sous  le  passage  de  la  porte,  on  préparait 
une  passerelle,  on  faisait  lever  la  première  herse  et  l'on  ouvrait  le  van- 
tail. Était-on  repoussé,  on  rentrait  quelquefois  ayant  l'ennemi  derrière 
soi  ;  mais  en  laissant  du  haut  tomber  la  première  herse,  on  séparait  ainsi 
les  assaillants  les  plus  avancés  de  la  colonne  massée  sur  le  pont  et  on  les 
faisait  prisonniers. 

La  ligure  6  est  une  vue  perspective  de  la  porte  prise  du  pont,  en  sup- 
posant la  défense  de  bois  et  son  appentis  enlevés.  Sur  les  flancs  des  tours 
on  voit  les  deux  corbeaux  destinés  à  porter  la  traverse  postérieure  de 
cet  appentis.  La  première  herse  est  supposée  levée  et  la  fosse  non 
fermée  par  son  tablier  mobile.  Sauf  les  herses  qui  ont  été  supprimées, 
mais  dont  toutes  les  attaches  et  les  moyens  de  suspension  sont  appa- 

'  Vo\e/.  11ml iu>.   liir.  1. 
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renls,  celte  porlo  n'a  subi  aucune  dégradation.  Il  faut  ajouter  que  la 
fosse  a  été  remplacée  par  une  voùle  moderne.  Cette  construction  est 
faite  de  petites  pierres  de  grès  jaune  et  est  exécutée  avec  grand  soin. 


Les  salles  sont  voûtées  en  calotte  avec  de  petits  moellons  bien  taillés. 
Les  combles  qui  recouvrent  cette  entrée  ont  été  refaits  depuis  peu  dans 
la  forme  indiquée  sur  la  coupe  longitudinale. 


—    ^-1     —  [    TOUTE    ] 

Les  moyens  daltaquo  des  places  fortes  de  celle  époque  admis,  moyens 
]ui  ne  consislaienl  qu'en  un  travail  de  sape,  fort  long  et  périlleux  puis- 
[u'il  était  impossible  de  battre  en  brèclie  des  tours  el  courlines  dont  les 
iiui"s  avaient  une  forte  épaisseur,  faisaient  que  les  assaillants  cherchaient 


3ujours  à  brusquer  un  a>saut  «ni  à  surprendre  l'ennemi.  Si  les  tours  et 
ourtines  avaient  trop  de  relief  pour  qu'il  fût  possible  de  tenter  une 
soalade,  surtout  lorsque  les  parapets  étaient  garnis  de  hourds,  on 
ssayait  de  s'introduire  dans  la  place  par  surprises  ou  par  une  attaque 
nisquée  sur  les  portes.  Dè"<  loi*s  les  assiégés  accumulaient  autour  de 
es  portes  les  moyens  de  défense  ;  on  doublait  les  herses,  les  vantaux. 
'S  obstacles,  et  l'on  séparait  les  treuils  de  ces  herses  afin  de  rendre  les 
■ahisons  plus  dilTiciles.  Ainsi,  dans  l'exemple  que  nous  venons  de  pré- 
3nler,  on  voit  que  la  première  herse,  celle  qui  ferme  l'issue  à  l'exté- 
eur,  est  mantcuvrée  du  haut  ;  c'est-à-ilire  de  l'étage  où  tous  les  défen- 
'urs  de  la  porte  sont  réunis,  où  se  trouve  nécessiii rement  le  capitaine. 
^  gens  chargés  de  celte  manœuvre,  ainsi  entourés  du  gros  du  poste, 

VII.  —  M 
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sous  les  yeux  ilu  CDiniuaiulaiit,  pouvaient  dii'licileinenl  lialiir,  La  cham- 
bre de  la  seconde  herse  est  totalement  séparée  du  premier  treuil.  Les 
hommes  chargés  de  mameuvrer  cette  seconde  herse  ne  voyaient  pas 
ce  qui  se  passait  à  l'extérieur,  et  ne  pouvaient  s'entendre  avec  ceux 
postés  au  premier  treuil.  Ils  pouvaient  même  être  enfermés  dans  celle 
chambre.  On  évitait  ainsi  les  chances  de  trahison  :  car  il  faut  dire 
qu'alors  les  défenseurs  comme  les  assaillants  d'une  place  étaient  recruté- 
partout,  et  ces  troupes  de  mercenaires  étaient  disposées  à  se  vendre  auj 
plus  offrant;  beaucoup  de  places  étaient  prises  par  la  trahison  d'un 
poste,  et  loules  les  combinaisons  des  archilecles  militaires  devaient  ten- 
dre j\  éviter  les  relations  des  postes  chargés  de  la  manœuvre  des  ferme- 
tures avec  les  dehors,  à  les  isoler  complètement  ou  à  les  placer  sous  l'œil 
du  capitaine. 

Les  surprises  des  places  par  les  portes  étaient  si  fréquentes,  que  non-, 
seulement  on  multipliait  les  obstacles,  les  fermetures  dans  la  longueur 
de  leur  percée,  mais  qu'on  plaçait,  au  dehors,  des  barhacanes.  des 
ouvrages  avancés  qui  en  rendaient  l'approche  diflicile,  qui  (tbligeaient 
les  entrants  à  des  détours  et  les  faisaient  passer  ;\  travers  plusieurs 
postes. 

Aujourd'hui,  lorsqu'on  assiège  régulièrement  une  place,  on  établit  la 
première  parallèle  à  600  ou  800  mètres,  et  en  cheminant  i)eu  ;\  peu  vers 
le  point  d'attaque  par  des  tranchées,  on  établit  les  batteries  de  brèche  U 
plus  près  possible  de  la  contrescarpe  du  fossé  ;  les  assiégeants,  avec  l'ar- 
tillerie à  feu,  ne  se  préoccupent  guère  des  portes  que  i)our  empêcher  les 
assiégés  de  s'en  servir  pour  fiire  des  sorties.  Mais  lorsque  l'attaque  d'un( 
place  ne  pouvait  être  sérieuse  qu'au  moment  où  l'on  attachait  les  rai 
neurs  aux  remparts,  on  conçoit  que  les  portes  devenaient  un  point  faible 
L'attatpie  détlnilive  étant  extrêmement  rapprochée,  toute  ouverture.  toul( 
issue  devait  provoquer  les  efforts  de  l'assiégeant. 

En  étudiant  les  portes  fortillées  des  places  du  moyen  âge,  il  est  doni 
très-important  de  reconnaître  les  dehors  et  de  chercher  les  traces  de 
ouvrages  avancés  qui  les  protégeaient  ;  car  la  porte  elle-même,  si  biei 
munie  qu'elle  soit,  n'est  toujours  qu'une  dernière  défense  précédée  d 
beaucoup  d'autres. 

La  porte  de  Laon  à  Coucy-le-Chàteau  est,  à  ce  point  de  vue.  une  de 
plus  belles  conceptions  d'architecture  militaire  du  commencement  di 
moyen  âge.  Bâtie,  ainsi  que  les  remparts  de  la  ville  et  le  château  lui 
même,  tout  au  commencement  du  xiii"  siècle  par  Enguerrand  III,  sire  d 
Coucy  ',  elle  donne  entrée  dans  la  ville  en  face  du  plateau  qui  s'éten» 


•  La  poric  «K-  Lion  à  Coucy  est  d'uno  ilaio  tin  peu  anli-riouro  à  la  constiiulioii  d 
cliàlcau.  NaturL'llement  l'cncoinle  de  la  \illo  dut  prccéder  l'odilication  du  diàteau  etd 
fameux  donjon  ;  cette   porte,  par  son  sljle  et  sa  structure,   appartient   aux   premièn 
années  du  xin''  siècle.  Enguerrand  III   prit    po.v'e<sion  de  sa    seigneurie   \ers    1183, 
mourut  en  12V2. 
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POIITE 


(lu  côté  do  Laon.  Cotte  porte,  placée  en  lace  de  la  langue  de  terre  qui 
(  réunil  le  plateau  à  la  ville  de  Gouey,  donnait  une  entrée  pres(iue  de 
i  niveau  dans  la  cité;  mais  à  cause  de  celte  situation  uiônie,  elle  deman- 
dait à  ôlre  bien  défendue,  puisque  celle  langue  de  terre  est  le  seul  point 
par  lequel  on  pouvait  tenter  d'atta(iuer  les  remparts,  dominant,  sui-  tout 
•  le  reste  de  leur  périmètre,  des  escarpements  considérables.  Au  comnien- 
l  cernent  du  xiii''  siècle,  voici  quel  était  le  système  défensif  des  al)ords  de 
■  cette  porte  (fig.  7). 


En  A,  était  tracée  la  route  de  Laon,  reportée  aujourd'hui  en  B  ;  en  G, 
une  voie  descendant  dans  la  plaine  et  allant  vers  Chauny  '.  En  D,  était 
une  gri'.nde  barbacane  dans  laquelle  se  réunissaient  les  deux  voies  pour 
atteindre  un  viaduc  E,  admirablement  construit  sur  arcades  en  tiers- 
point.  Ce  viaduc  aboutissait  ù,  une  tour  G,  bâtie  dans  l'axe  de  la  porte  H. 
Du  point  de  jonction  F  des  routes  au  point  E,  ce  viaduc  s'élevait  par  une 
pente  sensible  vers  la  ville.  Il  était  de  niveau  du  point  E  au  seuil  de  la 
porte  ;  du  seuil  de  cette  porte  au  point  H  sous  le  couloir  de  l'entrée,  il 
existait  encore  une  pente.  Des  salles  inférieures  de  la  porte,  par  un  sou- 
terrain d'abord,  percé  sous  le  passage,  et  par  des  baies  percées  dans 
chacune  des  piles  du  viaduc,  on  arrivait  au  niveau  D  de  la  barbacane, 
sous  la  voie  supérieure.  Ainsi,  de  la  ville,  et  sans  ouvrir  aucune  des  herses 
cl  vantaux  de  la  porte  elle-même,  sans  abaisser  le  pont  à  bascule,  sans 

'  Getlc  voie  est  encore   appurentc, 
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ouvrir  les  vantaux  des  baies  de  la  tour  G,  les  défenseurs  pouvaient  se 
répandre  dans  l'enecinle  de  la  barhacanc,  se  porter  aux  issues  L  et  K,  à 
la  tour  du  coin  P,  et  sur  les  chemins  de  ronde  terrassés  garnis  de  palis- 
sades. Si  la  barbacane  était  forcée,  les  défenseurs  pouvaient  rentrer  dans  la 
ville,  sous  le  viaduc,  sans  qu'on  fût  obligé  d'ouvrir  les  vantaux  des  portes 
de  la  tour  G,  non  plus  que  les  herses  de  l'ouvrage  principal.  Plus  tard, 
vers  la  lin  du  xv*"  siècle,  mi  beau  boulevard  revêtu  et  encore  entier  fut 
construit  sur  l'emplacement  de  la  tour  G,  dont  les  substructions  restèrent 
engagées  ainsi  au  milieu  du  terre-plein  ;  le  viaduc  fut  maintenu  et  en 
partie  englobé  dans  les  maçonneries  du  boulevard.  Le  plan  (fig.  8)  donne 
l'ensemble  de  ces  constructions  successives.  Ge  plan  est  pris  au  niveau 
de  l'étage  inférieur  de  la  porte.  De  la  ville  on  descend,  par  deux  esca- 
liers A,  dans  deux  salles  basses  B,  et  de  ces  salles  dans  le  souterrain  C. 
On  suivait  le  viaduc  dans  sa  longueur  sur  des  ponts  volants  1),  jjosés 
d'une  pile  à  l'autre  jusqu'à  la  grande  barbacane  et  en  traversant  l'étage 
inférieur  de  la  tour  G.  Nous  verrons  tout  à  l'heure  le  détail  de  l'amorce 
de  ce  passage  avec  la  porte,  et  du  pont  à  bascule  placé  en  E.  Notre  plan 
donne,  en  teinte  plus  claire,  le  boulevard  construit  vers  la  lin  du 
xv'^  siècle,  et  qui  es!  d'un  grand  intérêt  jiour  l'histoire  des  défenses 
appliquées  à  l'arlillerie  à  feu  '.  Alors  les  ingénieurs  se  servirent  du 
passage  souterrain  pour  permettre  d'arriver  aux  galeries  inférieures  de 
ce  boulevard.  Ils  fermèrent  seulement  les  arcades  I  par  de  la  maçon- 
nerie et  comblèrent  le  passage  desponts  volants.  Vers  la  partie  détournée, 
le  viaduc  ne  servit  plus  que  de  pont  passant  sur  un  fossé,  pour  attein- 
dre, du  plateau,  le  niveau  de  la  plate-forme  du  boulevard  -.  Les  es- 
paces K  formaient  fossé  séparant  le  plateau  de  la  ville  et  déclinant  ;\ 
droite  et  à  gauche  vers  les  escarpements  naturels.  Les  galeries  infé- 
rieures du  boulevard,  indiquées  sur  le  plan,  étaient  percées  de  nom- 
breuses meurtrières  couvrant  le  fond  de  ce  fossé  de  feux  croisés.  Cet 
aperçu  de  l'ensemble  des  défenses  de  la  porte  de  Laon  à  Goucy  fait  assez 
connaître  l'importance  de  ce  poste  militaire,  et  comme  il  était  puis- 
samment défendu.  Examinons  maintenant  la  porte  en  elle-même,  assez 
bien  conservée  encore  aujourd'hui  jjour  qu'on  puisse  juger  du  système 
adopté  par  le  constructeur  3.  Le  plan  (iig.  8)  est  pris  au-dessous  du  pave 
de  la  ville,  de  sorte  que  le  sol  des  deux  salles  formant  caves  non  voûtées 
et  des  deux  salles  rondes  V  est  au-dessus  du  niveau  du  fond  du  fossé  K. 

•  Voyez  Meirtrièhe,  ^l^^  11. 

-  Nous  n'avons,  sur  la  tour  G,  aujourd'liui  enterrée  dans  le  boulevard  et  sous  la  route 
actuelle  de  Laon,  que  des  données  vafrues,  n'ayant  pu  faire  des  fouilles  étendues.  Qnant 
au  \ia(Uu',  il  est  complet  et  se  disliuRue  uiènie  au  milieu  des  adjonctions  du  xv*  siècle. 

3  Celle  porte  avait  été  terrassée  au  xvi''  sièile,  au  nu)nient  des  guerres  de  reliffion, 
pour  pouvoir  placer  de  l'artillerie  au  sommet  fies  tours.  Ces  remblais  ont  été  enlevés,  il 
y  a  quelciues  années,  par  les  soins  tle  la  Commission  dis  monuments  liistoriqnes,  et  ce 
déblaiement  a  permis  de  découvrir  les  dispositions  anciennes  (jue  nous  présentons  dans 
cette  suite  de  frravnres. 


l'OllTI' 


On  ne  dcsecndail  dans  ces  salles,  deslinées  à  servir  de  magasins,  (juc  par 
des  trappes  percées  dans  le  plan(dier  el  dans  la  niche  P. 


La  figure  9  donne  le  plan  de  la  porte,  au  niveau  du  pavé  de  la  ville. 
Ce  plan  montre  le  passage  pour  les  chariots  et  les  piétons,  se  rétrécis- 
sant vers  l'entrée  extérieure. 
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Ce  passage  est  voùl*''  on  IxMceaii  tiers-point  en  A,  en  l!  el  en  C;  il  esl 
couvert  par  un  planeiier  en  I).  Kn  K,  est  un  large  mâchicoulis  entre  deux 
herses.  L'entrée  F  se  leruiait  par  le  \nm[  (1  lelevé,  el  en  I  était  une  porte 
à  deux  vantaux  avec  barres.  Du  couloir  D,  vers  la  ville,  on  entrait  par 
deux  portes  détournées  dans  deux  salles  J,  servant  de  corps  de  garde. 
On  observera  ([ue  les  deux  entrées  dans  ces  salles  sont  disposées  de  telle 


l'aeonque,  du  passage,  on  ne  puisse  voir  l'inlérieurjles  postes,  ni  recon- 
naître, ])ar  conséquent,  le  nombre  d'hommes  (ju'ils  contiennent.  Ces 
postes  sont  chauffés  par  deux  cheminées  K,  et  éclairés  par  deux  fenô- 
Ircs  L  placées  au-dessus  des  deux  descentes  de  caves  marquées  A  sur  le 
plan  souterrain.  De  ces  deux  postes  J,  on  passe  dans  les  salles  circulaires 
M,  percées  chacune  de  trois  meurtrières,  deux  sur  le  fossé,  une  sur  le 
passage. 

En  N,  est  une  des  trappes  donnant  dans  une  trémie  (jui  correspond 
à  l'étage  en  sous-sol.  Deux  escaliers,  pris  (hms  l'épaisseur  des  murs  des 
tours,  i)crmetlent  de  monter  au  j^remier  étage,  dont  le  plan  (tig.  10) 
présente  nne  disposition  peut-être  uni({ue  dans  l'art  de  fortifier  les 
jjorles  au  moyen  âge.  Les  deux  escaliers  que  nous  venons  de  signaler 
arrivent  en  A  dans  deux  couloirs  donnant  sur  le  chemin  de  ronde  U  des 
courtines,  el  dans  les  salles  rondes  lî.  De  ces  salles  rondes  on  monte  au 
nulchicoulis  M  percé  entre  les  deux  herses,  i)ar  deux  degrés  D.  Les 
salles  rondes  sont  percées  de  trois  meurtrièi'cs  chacune,  donnant  sur  le 
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dehors',  et  d'uiu'  l'ciuMic  V  doiinanl  sur  l;i  ville.  VMvs  sonl,  en  oulrc, 
munies  de  clieniinées  C.  Par  les  couloirs  E,  on  arrive,  soil  à  la  grande 
salle  S,  largement  éclairée  du  côté  de  la  ville  [)ar  cinq  lenètres,  soil  aux 
escaliers  à  vis  qui  montent  aux  défenses  supérieures.  Des  latrines  sont 
disposées  en  L,  et  une  vaste  cheminée  s'ouvre  en  K.  On  conviendra  que 
ces  dispositions,  soit  comme  défenses,  soit  comme  postes,  sont  remar- 

10 


• 


quablemenl  entendues.  La  grande  salle  S,  ayant  22  mètres  de  longueur 
sur  8  mètres  de  largeur,  pouvait  servir  de  dortoir  ou  de  lieu  de  réunion 
aune  garde  de  vingt-cinq  hommes,  sans  compter  les  défenseurs  veillant 
dans  les  corps  de  garde  du  rez-de-chaussée  et  dans  les  trois  étages  de 
salles  rondes.  Ainsi  un  poste  de  cinquante  à  soixante  hommes  pouvait 
facilement  tenir  dans  cet  ouvrage  en  temps  ordinaire,  et,  en  cas  d'attaque, 
il  était  aisé  de  doubler  ce  nombre  de  défenseurs  sans  qu'il  y  eût  encom- 
brement. Si  l'on  continue  à  gravir  les  deux  escaliers  à  vis,  on  arrive  au 
second  étage  (fig.  11),  et  l'on  pénètre,  soit  dans  les  deux  salles  circu- 
laires A,  soit  dans  les  deux  échauguettes  B,  donnant  entrée  sur  un  che- 
min de  ronde  crénelé  G,  du  côté  de  la  ville,  et  permettant  aux  défen- 
seurs de  surveiller  les  abords  de  la  porte  à  l'intérieur.  Les  salles  A  sont 
percées  chacune  de  deux  meurtrières,  d'une  fenc4re  F,  et  communi- 
quent au  jeu  de  la  herse,  situé  en  If,  et  au  hourd  situé  en  U,  j)ar  les  deux 
couloirs  G.  En  montant  encore  par  les  escaliers  à  vis,  on  arrive  au  troi- 
sième étage  (fig.  12),  qui  est  l'étage  spécialement  consacré  à  la  défense. 


'  Vovez  MiiLltiUiLUE,  lii:.  G. 
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Par  les  couluiis  A,  ou  t'iilii!  dans  les  salles  eiiciilaires  B,  on  passe  dans 

les  chemins  de  ronde  munis  de  hourds  C,  ou  sur  le  chemin  de  ronde 

intérieur  V.  Des  salles  circulaires,  ou  du  chemin  de  ronde  extérieur  C, 

on  arrive  au  jeu  du  pont-levis  situé  au-dessus  du  hourd  protégeant  la 

porte. 


Faisant  une  coupe  sur  l'axe  de  la  porte,  c'est-à-dire  sur  la  liiiiie  ar  de 
la  dernière  ligure,  on  ohlient  la  figure  13. 

Cette  figure  indique  les  principales  dispositions  de  cet  ouvrage.  A  est 
le  sol  de  la  ville,  (hi  observera  que  le  sol  du  passage  est  trcs-incliné  vers 
l'entrée,  alla  de  donner  plus  de  i)uissance  à  une  colonne  de  défenseurs 
s'opposant  à  des  assaillants  qui  auraient  pu  franchir  le  j)ont  et  soulever 
les  herses.  En  B,  on  voit,  en  coupe,  le  couloir  souterrain  aboutissant  à  la 
poterne  de  sortie  C,  laquelle  est  mise  en  communication  avec  les  pas- 
sages pratiqués  à  travers  les  piles  du  pont.  Un  pont  à  bascule,  pivotant 
en  Cet  muni  de  contre-poids,  permeltail,  une  fois  abaissé,  de  descendre 
les  degrés  D.  De  ce  point  il  fallait  faire  manœuvrer  un  second  pont  à 
bascule,  pour  franchir  les  intervalles  E,  F  entre  les  piles  D,  G,  H.  Et  ainsi, 
soit  par  i\vs  |)onts  à  bascule,  soit  par  des  passerelles  de  planches,  qu'on 
pouvait  eidever  facilement,  anivail-on,  ù  travers  la  tour  G  du  i)lan 
général  (tig.  7),  jusqu'à  la  grande  liarbacane  D.  Le  tablier  1  du  pont 
(fig.  13)  était  interrompu  en  J  et  it'niplacé  par  un  pont-levis,  non  point 
condjiné  comme  ceux  de  la  lin  du  miC  siècle  et  des  siècles  suivants, 
mais  composé  d'un  tablier  pivotant  en  K,  de  deux  arbres  L  pivotants,  et 
de  deux  chaiues  passant  à  travers  les  mâchicoulis  du  liouiil  M;  là  ces 


—  329  —  [  PoitTE  ] 

('haines  se  divisaient  chacune  en  deux  parties,  dont  l'une  s'cniouhiit  sur  un 
liciiil  cl  raulrc  élait  lerniinée  par  des  poids.  C'était  (h)nc  du  niveau  des 
hourds  N  qu'on  manoeuvrait  le  pont-levis,  c'est-à-dire  au-dessus  des 
mâchicoulis  du  hourdM.  Quant  aux  deux  herses,  on  les  manœuvrait  par 
un  treuil  unique  ;  les  chaînes  enroulées  en  sens  inverse  sur  ce  treuil  per- 


ineltaienl,  au  moyen  d'un  mécanisme  très-simple,  de  lever  l'une  des  deux 
herses  avant  l'autre,  mais  jamais  ensemble.  11  suffisait  pour  cela,  quand 
les  herses  étaient  abaissées,  et  ne  tiraient  plus  sur  le  treuil  par  consé- 
quent, de  décrocher  les  chaînes  de  la  herse  qu'on  ne  voulait  pas  lever, 
et  de  manœuvrer  le  treuil,  soit  dans  un  sens,  soit  dans  l'autre.  L'une  des 
herses  levée,  on  la  calait,  on  décrochait  ses  chaînes,  on  rattachait  celles 
de  la  seconde,  et  l'on  raand'uvrait  le  treuil  dans  l'autre  sens.  Il  n'est  pas 
besoin  de  dire  que  des  contre-poids  facilitaient  comme  toujours  le 
levage.  Pour  baisser  les  herses,  on  raccrochait  les  chaînes,  et  on  laissait 
aller  doucement  sur  le  treuil  l'une  des  herses,  puis  l'autre.  L'obligation 
absolue  de  ne  lever  qu'une  des  deux  herses  à  la  fois  était  une  sécurité 
de  plus,  et  nous  n'avons  vu  ce  système  adopté  que  dans  cet  ouvrage. 

Mais  il  est  nécessaire  d'examiner  en  détail  le  mécanisme  des  ponts 
et  des  herses. 

En  A  (fig.  1^),  nous  donnons  le  plan  de  la  chambre  de  levage  des 
herses  au  niveau  a  de  la  coupe,  et  en  fe,  le  plan  de  la  plate-forme  de 
levage  du  pont,  au  niveau  b  de  la  môme  coupe.  On  observera  d'abord 
(pie  l'intervalle  qui  sépare  les  deux  tours,  et  qui  couvre  l'entrée,  donne 
en  plan  une  portion  de  cercle.  Deux  consoles  c  forment  saillie  sur  cette 

vil.  —  h'I 
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portion  de  cylindre  et  poilaient  un  liourd  de  bois  d,  dont  il  existe  en 
place  des  IVagmenls.  Ce  hourd  était  pose  sur  deux  pièces  de  bois  liori- 
zontales^',  et  consistait  en  un  empilage  d'épais  madriers  courbes  ligures 
en  E  dans  la  coupe.  De  chaque  côté,  sur  les  flancs  des  tours,  étaient 


lixées  deux  poulies  F  destinées  à  diriger  les  deux  chai  nés  du  pont  e(  à 
les  empêcher  de  fiotter,  soit  contre  le  hourd,  soit  contre  la  maçonnerie. 
Au-dessus  de  ces  |)oulies,  en  G,  les  chaînes  se  j)arlageaient  en  deux  bran- 
ches :  l'une,  celle   H,   allait  s'enrouler  sur  le  tieuil  T,  au  moyen  de  la 
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poulie  de  renvoi  h;  l'autre,  celle  I,  était  tendue  par  un  contre-poids  R. 
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Kn  appuyant  sur  le  tieuil  de  f  en  7,  ou  enroulait  la  chaîne  et  l'on  soulc- 
vail  le  pont.  Celte  manœuvre  était  l'aeililce  par  les  contre-poids  K.  Lors- 
que ce  contre-poids  était  descendu  en  /,  le  pont  était  complètement 
relevé.  Pour  l'abaisser,  on  appuyait  sur  le  treuil  en  sens  inverse.  Sur  le 
plan  li  est  indi(juée  la  position  du  treuil,  et  par  des  lignes  ponctuées  la 
pioicdion  liori/ontale  des  chaînes;  la  ferme  de  charpente  M  étant  posée 
en  )ii  sur  ce  plan.  Un  deuxième  mâchicoulis  existait  en  p.  Pour  manœu- 
vier  les  deux  herses,  il  était  posé  ;\  droite  et  à  gauche  deux  solives 
jumelles  n  (voy.  le  plan  B)  sur  les  traverses  ç'  (voy.  la  coupe),  reposant 
elles-mêmes  sur  les  deux  épaulemcnts  .s  (voy.  le  plan  A).  Ces  solives 
jumelles  ri'ccvaient  chacune  deux  poulies  doubles  t,f',  destinées  à  rece- 
voir, (('Ile  /,  les  deux  chaînes  de  levage  et  de  contre-poids  de  la  herse 
extérieure;  celle  t' ,  les  deux  chaînes  de  levage  et  de  contre-jjoids  de  la 
herse  intérieure.  La  coupe  fait  voir  le  treuil  V,  avec  la  chaîne  de  levage 
de  la  herse  intérieure  accrochée  et  la  herse  0  levée,  son  contre-poids 
étant  par  conséquent  descendu;  la  chaîne  de  levage  de  la  herse  exté- 
rieure décrochée,  celle-ci  abaissée  et  son  contre-poids  l\  à  son  point 
supérieur,  les  deux  chaînes  de  levage  s'enroulaient  sur  le  treuil  en  X 
(voy.  le  plan  A),  et  les  manivelles  étaient  fixées  en  Y.  Aujourd'hui  la 
construction  étant  conservée  jusqu'au  niveau  N,  les  scellements,  les 
corbeaux,  sont  visibles,  et  pour  la  partie  supérieure  nous  avons  retrouve 
les  fragments  qui  en  indiquent  suftisammenl  les  détails. 

Il  n'y  a  rien,  dans  ce  mécanisme,  qui  ne  soit  très-primitif;  mais  ce 
qu'il  est  important  de  remarquer  ici,  ce  sont  les  dispositions  si  parfaite- 
ment appropriées  au  besoin,  et  conservant  par  cela  même  un  aspect 
monumental,  qui  certes  n'a  point  été  cherché.  Il  est  évident  que  les 
architectos  auteurs  de  pareils  ouvrages  étaient  des  gens  subtils  et  réflé- 
chissant mûrement  à  ce  qu'ils  avaient  à  faire.  Sur  tous  les  points,  les 
passages,  les  issues,  sont  ilisposés  exactement  en  vue  du  service  de  la 
défense,  n'ont  que  les  largeurs  et  hauteurs  nécessaires,  et  l'architec- 
ture n'est  bien  ici  que  l'expression  exacte  du  programme.  Cependant,  ;\ 
l'extérieur,  l'aspect  de  cette  défense  est  imposant,  et  rappelle  sous  une 
<intie  forme  ces  belles  constructions  antiques  des  pojjulations  pri- 
mitives. 

La  ligure  15  donne  l'élévation  extérieure  de  la  porte  de  Laon,  àCoucy, 
les  ponts  étant  supposés  abattus  et  les  herses  levées.  Les  hourds  de  bois 
de  cet  ouvrage  étaient  évidemment  permanents  et  poilés  sur  di^s  con- 
soles de  i)ierre,  comme  ceux  du  donjon  du  chAtcau. 

Toute  la  maçonnerie  est  élevée  en  assises  de  pierres  calcaires  du  bas- 
sin de  l'Aisne,  d'une  exellenle  qualité.  Parementées  grossièrement,  ces 
assises  sont  séparées  par  des  j(jinls  de  mortier  épais,  et  l'aspect  rude  de 
ces  parements  ajoute  encore  à  l'clfetde  cette  structure  grandiose.  Quand 
on  compare  ces  ouvrages  de  Coucy,  le  donjon,  le  château,  la  porte  de 
Laon,  les  remparts  et  les  tours,  aux  travaux  analogues  élevés  vers  la  même 
époque  en  Italie,  en  Allemagne  et  en  Angleterre,  c'est  alors  qu'on  peut 
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reconnailro  chez  nous  la  main  (run  poiiplo  puissant,  doué  d'une  sévo  ot 
(l'une  énergie  rares,  et  qu'on  se  deniunde,  non  sans  quehpie  ti'istesse, 
ooiunienl  il  se  fait  que  ces  belles  et  nobles  qualités  soient  méconnues,  et 


qu'un  esprit  étroit  et  exclusif  ait  pu  parvenir  à  répudier  de  pareilles 
uîuvres  en  les  rejetant  dans  les  limbes  de  la  barbarie? 
Une  coupe  transversale,  faite  sur  l'axe  des  tours,  sur  les  passages 
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ouverts  sur  le  mâchicoulis  et  sur  la  chambre  du  levage  des  herses  (fig.  16). 
montre  rinlérieur  des  salles  circulaires  de  ces  tours,  les  passages  A  sut 
le  chemin  de  ronde  des  courtines,  la  coupe  li  des  hourds,  et  tout  le  sys- 
tème de  la  défense  à  l'intérieur. 
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Une  dernière  ligure  complétera  cet  ensemble,  sur  lequel  on  pourrait 
publier  un  volume  :  c'est  l'élévation  de  la  face  intérieure  de  la  porte 
du  côté  de  la  ville  (fig.  17).  L'arcade  large,  à  doubles  claveaux,  qui  donne 
entrée  dans  le  passage,  est  d'un  ellet  grandiose.  La  grande  salle  du  pre- 
mier étage  est  bien  accusée  par  ces  cinq  fenêtres  carrées  à  meneaux,  et  les 
deux  échauguettes  d'angle  épaulent  de  la  façon  la  plus  heureuse  cette 
structure  si  simple. 

Celle  façade,  crénelée  h  son  sommel,  fait  assez  voir  que  les  portes  de 
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places  bien  dci'endues  pouvaient  à  la  rigueur  tenir  lieu  de  petites  citadelles 
|et  se  défendre  au  besoin  contre  les  citoyens  qui  eussent  voulu  capituler 
•malgré la  garnison.  Alors  la  porte  est  toujours  un  poste  isolé,  commandé 

par  un  cbef  sûr,  et  pouvant  encore  résister  en  cas  de  trahison  ou  d'esca- 
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ladedu  rempart.  Nousfaisons  ressortir,  à  l'article  Architecture  militaire, 
l'importance  de  ces  postes  isoles  dans  le  système  défensif  du  moyen  âge, 

!  et  il  ne  paraît  pas  nécessaire  de  revenir  ici  sur  ce  sujet. 

J     Laissant  de  côté,  pour  le  moment,  des  ouvrages  d'une  moindre  im- 
portance, mais  de  la  même  époque,  c'est-à-dire  du  commencement  du 

■  xiir  siècle,  nous  allons  examiner  comment,  dans  l'espace  d'un  siècle, 

•  ces  dispositions  avaient  pu  être  niodiliécs  dans  la  construction  de  portes 

'  d'une  force  semblable. 

Sur  le  liane  oriental  de  la  cité  de  Garcassonne,  il  existe  une  porte 

'  défendue  d'une  manière  formidable,  et  désignée  sous  le  nom  de  porte 
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Niirbonnaisc  '.  Celle  porle  el  lout  l'ouvrage  qui  s'y  ratlache  avaieul  été 
bâtis  par  Pliilippe  le  Hardi,  vers  128,"),  lorsque  ce  prince  était  en  guerre 
avec  le  roi  d'Aragon. 

Nous  présentons  (fig.  18)  le  plan  général  de  celle  entrée,  avec  sa  bar- 
bacane  et  ses  défenses  environnantes  2.  La  porte  Narbonnaise,  indiquée 
en  E,  n'est  pas  munie  d'un  pont-levis  ;  elle  s'ouvre  sur  le  dehors  de  plain- 
pied,  suivant  une  pente  assez  roide  de  l'extérieur  à  l'intérieur  et  d'après 
la  méthode  défensive  de  ces  ouvrages.  Les  ponis  mobiles  n'exislaiont 
([(l'en  B,  sur  des  piles  traversant  un  large  fossé  en  dehors  de  la  barba- 
cane  A.  L'arrivant,  ayant  traversé  ce  pont,  se  présentait  obliciiuMucnt 
devant  la  première  entrée  G  de  la  barbacanc,  fermée  seulement  par  des 
vantaux.  Celle  entrée  G  était  flanquée  i)ar  un  redan  U  de  l'enceinte  exté- 
rieure ,  qui  la  commandait  complètement.  Un  antre  redan  L,  avec  forte 
échaugueltc  sur  le  rempart  intérieur,  commandait  en  outre,  à  portée 
d  arbalète,  celte  entrée  C  ^.  Se  détournant  vers  sa  gauche,  l'arrivant  se 
trouvait  en  face  de  la  porle  Narbonnaise,  défendue  par  une  chaîne,  un 
mâchicoulis,  une  herse,  des  vaniaux,  un  grand  mâchicoulis  intérieur  G, 
un  iroisièmc  mâchicoulis  I,  une  seconde  herse  et  une  porte  de  bois.  Deux 
meurtrières  II  sont  percées  sur  le  passage  entre  les  deux  herses,  et  dépen- 
dent de  deux  salles  à  rez-de-chaussée  F,  dans  lesquelles  on  entre  par  les 
portes  V.  Ces  salles  sont  encore  percées  chacune  de  cinq  meurtrières." 
La  partie  attaquable  des  tours  de  la  porte  est  renforcée  par  des  éperons  ou 
becs  N,  percés  cha 'un  d'une  meurtrière  0.  Nous  avons  expliqué  ailleurs^ 
la  destination  spéciale  de  ces  éperons  ou  becs.  Ils  obligeaient  l'assaillant 
à  s'éloigner  de  la  tangente,  et  le  plaçaient  sous  les  traits  des  assiégés.  Ils 
rendaient  nulle  l'action  du  bélier  sur  le  seul  point  oh  l'assiégeant  pou- 
vait le  faire  agir  avec  succès.  Percer  la  jiointe  de  ces  becs  par  des  meur- 
trières au  ras  du  sol  extérieur,  était  encore  un  moyen  d'emijècher  l'at- 
ta(ine  rapprochée. 

Des  salles  F,  on  prenait  deux  escaliers  à  vis  qui  montaient  au  premier 
étage,  d'où  se  faisait  la  manœuvre  des  herses.  Sous  ces  salles  sont  pra- 
li(jués  de  beaux  caveaux  pour  les  provisions. 

Des  palissades  de  bois  P  empêchaient  le  libre  parcours  des  lices  entre 
les  remparts  extérieur  el  intérieur,  el  ne  ix'rmettaient  pas  d'approcher 
ilu  i)ied  des  courtines  intérieures  en  M  et  en  K.  Les  rondes  seules  pou- 
vaient passer  par  les  barrières  N,  afin  de  faire  leur  service  de  nuit,  l'ne 
énorme  tour,  indiquée  au  bas  de  noire  ligure,  et  dite  tour  du  Trésau  ^, 
commandait  ces  lices,  et  servait  encore  d'appui  i\  la  porte  Narbonnaise  , 
en  battant' les  dehors  par-dessus  l'enceinte  extérieure. 

'   Vdvcz  l'iirtiik'  Arciiitkctiiii;  Mii.irAirii',  l]'^.  1 1 ,  el  les  Aichifcs  des  mOMDm'nt"  hUio»  I 
;'V/«<e.s'. 

-  Cl'  pl.iii  est  à  l'éilielle  ile  2   milliinédes  pdiir  mélre. 

^  Voyez  liciiAi  (iiF.TTE,  lij,'.  G.  j 

*  Vovez  AnciuTECTiHE  Mii.iTAiiti:,  li;:.  2i.  I 

5  Voyez  Construction',  li^'.  1A9,  150,  151,  152,  153  ci  lâ'i. 
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La  (igurc  I!)  (Ikihic  11'  plan  du  j)rcinicr  étage  de  la  porte  Narbonnaise. 
Les  deux  escaliers  ci  vis  que  nous  avons  vus  indiques  à  rez-de-chaussée 
débouchent  dansles  deux  salles  A.  Ces  deux  salles,  voûtées  comme  celles 
du  rez-de-chaussée,  possèdent  une  cheminée  C  chacune,  avec  four.  De 
ces  deux  salles  on  peut  sortir  par  les  deux  portes  B,  sur  le  chemin  de 
ronde  D,  s'élev.int  jusqu'au  niveau  îles  coursières  E  des  courtines,  par  de 


ly 


grands  emmarchements.  Parles  doux  passages  G  ou  entre  de  plain-piod 
dans  la  salle  centrale  F,  au  milieu  de  laquelle  s'ouvre  le  grand  niùclii- 
coulis  carré  L  En  supposant  que  les  assaillants  aient  pu  pénétrer  jusqu'à 
la  seconde  herse,  en  forçant  les  premiers  obstacles,  on  pouvait  les  acca- 
bler de  projectiles  et  de  matières  enilammées  ;  les  défenseurs  chargés  de 
cet  oflice  se  tenaient  en  arrière  dans  les  deux  réduits  K,  et  étaient  ainsi 
l)arfailement  à  l'abri  des  traits  qui  auraient  pu  être  lancés  par  les  enne- 
mis, ou  soustraits  à  la  fumée  et  aux  flammes  des  matières  accumulées 
dans  le  passage.  Par  les  deux  couloirs  détournés  L,  les  assiégés  se  ren- 
daient au  cùté  du  mâchicoulis  antérieur  M.  De  celte  salle  F,  on  manceu- 
vrail  la  première  herse  N  et  l'on  servait  le  troisième  mâchicoulis  0.  En 
continuant  ;\  monter  les  escaliers  11,  au-dessus  du  premier  étage,  on  ne 
débouche  nulle  i)art  et  l'on  arrive  à  un  précipice;  de  telle  sorte  que  des 
assaillants  ayant  pu  pénétrer  dans  ces  escaliers  à  rez-de-chaussée,  trou- 
vant les  portes  fermées  et  barrées  au  premier  étage  et  continuant  à 
gravir  les  degrés  comme  pour  atteindre  l'étage  supérieur,  se  trouvaient 
pris  dans  une  véritable  souiicière.  Pour  monter  au  deuxième  étage,  celui 
de  la  défense,  il  faut  traverser  les  salles  A,  et  allei'  chei'cher  les  escaliers 
à  vis  R  qui  seuls  montent  aux  crénelages.  Pour  servir  la  seconde  herse, 
il  f.dlait  franchir  les  portes  D  et  se  rendre  sur  la  plate-forme  P.  Les  ser- 
vante de  cette  seconde  herse  recevaient  des  ordres  du  dedans  par  une 
l)elite  fenêtre  percée  au-desbU>  de^  nulchicoulisO.  Les  deux  salles  A  ^ont 
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percées,  sur  les  dehors,  l'une  île  trois  meurtrières,  l'autre  de  quatre,  et 
(Vlairées  du  eôté  (1(>  la  ville  pai-  deux  l'enôlrcs.  Grlle  description  fait  assez 
t'onnaitre  le  soin  minutieux  apporté  dans  rétablissement  de  cette  porte. 
Mais  la  coupe  loni^itudinalc  faite  sur  ah,  que  nous  présentons  (fig.  20), 
rendra  encore  cette  description  plus  claire. 

Celte  coupe  nous  montre  en  A  la  chaîne  suspendue  d'un  coté  de  la 
j)orte  à  un  anneau  scellé  au  liane  de  la  tour,  passant  dans  l'autre  tour 
par  un  orifice  et  retenue  par  une  barre  à  l'intérieur,  lorsqu'on  voulait 
la  tendre.  La  chaîne  était  un  obstacle  qu'on  apportait  en  temps  ordi- 
naire, lorsque  les  herses  étaient  levées  et  les  vantaux  ouverts,  ;\  une 
troupe  de  cavalerie  qui  aurait  voulu  se  jeter  dans  la  ville.  Même  en 
temps  de  paix  on  craignait  et  l'on  avait  lieu  de  craindre  les  surprises.  En 
II,  est  le  premier  mâchicoulis  percé  en  avant  de  la  herse  et  figuré  dans 
le  plan  du  premier  étage  en  INI.  En  G,  coule  la  première  herse,  servie 
dans  la  chambre  carrée  centrale.  En  D,  est  la  première  porte  de  bois,  à 
un  vantail,  ferrée,  barrée,  ainsi  que  le  fait  voir  la  figure.  En  E,  la  meur- 
trière commandant  le  passage,  et  au-dessus  le  grand  mâchicoulis  carré, 
central,  avec  l'un  des  réduits  décrits  dans  la  figure  précédente.  En  F,  le 
troisième  mâchicoulis  percé  en  avant  de  la  deuxième  herse  ;  en  G,  cette 
seconde  herse,  manieuvrée  du  dehors  et  abritée  par  un  auvent  P.  Enfin 
en  H,  les  derniers  vantaux.  De  la  salle  du  deuxième  étage,  par  l'œil  I,  on 
pouvait  commander  la  manœuvre  des  herses  ;  car  il  ne  faut  pas  oublier 
que  le  commandement  se  faisait  toujours  du  haut.  Un  formidable  sys- 
tème de  mâchicoulis  doubles  en  bois  et  hourds,  défendait  en  outre, 
en  temps  de  guerre,  les  approches  de  la  porte.  Les  scellements  de  cet 
ouvrage  de  charpenterie  sont  aujourd'hui  parfaitement  visibles.  En  cas 
de  siège,  on  établissait  donc  en  avant  du  mâchicoulis  B  un  double  hour- 
dage,  avec  premier  mâchicoulis  Iv  et  second  mâchicoulis  L.  Ge  double 
hourd  était  couvert  et  crénelé  d'archères.  Il  formait  auvent  au-dessus 
d'une  niche  dans  laquelle  est  placée  une  fort  jolie  statue  de  la  sainte 
Vierge.  On  ne  pouvait  descendre  dans  ce  double  hourd  que  par  la  baie  N 
et  des  échelles;  de  telle  sorte  que  si  ces  hourds  étaient  pris  par  escalade, 
ou  brûlés,  l'assaillant  n'était  pas  pour  cela  maître  de  la  défense.  Dans  la 
partie  supérieure,  nous  avons  figuré  les  hourds  posés.  Toute  la  défense 
active  s'organisait  à  l'étage  supérieur  M,  l'étage  0  ne  servant  que  de  dépôt 
et  de  salle  de  réunion  pour  la  garnison.  Cette  salle  0  est  largement 
éclairéepar  de  belles  fenêtres'  du  côté  de  la  ville.  Nous  donnons  (fig.  21) 
le  plan  de  l'étage  M  supérieur,  dont  le  plancher  était  de  bois.  En  WN, 
sont  les  chemins  de  ronde  de  la  défense,  et  en  X  une  partie  des  hourds 
en  place  ^. 

La  figure  22  présente  l'élévation  extérieure  de  la  porte  Narbonnaise, 
avec  son  grand  hourdage  de  bois  au-dessus  de  l'entrée  et  les  hourds  de 

•  Voyez  Fenêtre,  fig.  40. 

2  Ce  plan  est  à  0"',002  pour  mètre. 


PORTE    ] 


3/in  — 


zo 


ï»  c    ai      a: 

couronnement  posés  sur  la  l..ur  cl  la  courline  de  droite.  La  tour  de 
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gauche  est  présentée  avec  ses  créneaux  à  volets,  en  temps  de  paix  '.  Toute 
la  maçonnerie  de  cet  ouvrage  est  entièrement  élevée  en  belles  pierres  de 
grès,  gris  verdâtre,  d'une  bonne  qualité.  Les  assises  sont  ciselées  sur  les 
arêtes  des  lits  et  joints  avec  bossage  brut  sur  la  face  ;  les  lits,  très-bien 
dressés  el  posés  sur  couche  de  mortier  excellent,  ont  0"',01  d'épaisseur 


21 


L'u  moyenne.  L'aspect  extérieur  et  intérieur  de  cette  porte  est  des  plus 
imposants  et  les  salles  intérieures  admirablement  construites  avec  beaux 
parements  layés.  11  ne  manquait  à  cette  construction,  pour  être  com- 
plète, que  les  combles,  qui  ont  été  rétablis  depuis  peu,  sous  la  direction 
de  la  Commission  des  monuments  historiques-. 

Avant  de  quitter  cet  édifice  si  remarquable  à  tous  égards,  il  est  néces- 
saire de  rendre  compte  du  jeu  des  herses,  parfaitement  visible  encore. 

Nous  prenons  pour  exemple  la  seconde  herse,  celle  qui  est  manœu- 
vrée  extérieurement  sur  le  chemin  de  ronde  du  côté  de  la  ville  (fig.  23). 
En  A,  la  herse  est  supposée  levée.  En  a,  sont  les  trous  de  scellement  des 
(leuxjambettes  du  treuil  figuré  en  a'  dans  la  coupe  C.  On  voit  encore  en 
place  les  deux  gros  pitons  h  dans  lesquels  était  enfilée  une  barre  de  fer 
ronde  qui  était  destinée  à  maintenir  les  contre -poids  <?,  lorsqu'ils  étaient 
abaissés.  En  outre,  deux  cales  e,  figurées  en  e' ,  dans  la  coupe,  et  entrant 
dans  deux  trous  disposés  à  cetefi'et,  soutenaient  la  herse  levée.  Les  scel- 
lements des  deux  pièces  de  bois  /'qui  étaient  destinées  à  supporter  les 
poulies  sont  intacts.  Lorsqu'on  voulait  baisser  la  herse  (voyez  en  B),  on 
appuyait  un  peu  sur  le  treuil  de  manière  à  enlever  facilement  les  cales  c 
et  à  faire  glisser  la  barrette  de  fer  passant  dans  les  pitons  b  ;  puis  on  lais- 
sait aller,  en  lâchant,  sur  les  deux  manivelles  du  treuil.  La  herse  tom- 
bée, on  décrochait  les  deux  barres  de  fer  g,  et  on  laissait  entrer  leurs 
œils  h  dans  deux  goujons  de  fer  encore  scellés  dans  la  muraille.  Ainsi 
devenait-il  impossible,  du  bas,  de  soulever  la  herse.  Deux  grands  cro- 
chets de  fer  scellés  en  /  supportaient  une  traverse  de  bois  à  laquelle  était 
suspendu  l'appentis  tracé  dans  la  coupe  (fig.  20),  et  dans  laquelle  ve- 
naient s'assembler  les  pièces  de  charpente  f.  Les  contre-poids  rendaient 

'  Cette  élévation  est  à  0"\0025  pour  mètre. 
Pour  (le  plus  amples  détails,  voyez  les  Archives  des  monuments  historiques  publiées 
sous  les  auspices  du  ministre  de  la  Maison  de  l'Empereur  et  des  Beaux-Arts. 
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la  manœuvre  facile  à  deux  hommes  appuyant  sur  le  treuil.  Voulait-on 
relever  la  herse,  on  faisait  sortir  les  œils  h  des  barres  d'arrêt  g  de  leiu-s 
goujons,  on  accrochait  ces  barres  aux  mailles  de  la  chaîne,  et  l'on  ap- 
puyait sur  le  treuil.  Celle  mannuivre  était  simple  et  rapide.  La  première 


herse  s'enlevait  parles  mêmes  moyens.  Il  s'agissait  seulement  d'avoir  des 
contre-poids  bien  équilibrés,  de  façon  î\  empêcher  la  herse  de  gauchir  auj 
levage  ou  à  la  descente. 

Il  ne  parait  pas  que  cet  ouvrage  ait  jamais  été  attaqué,  et,  depuis 
l'époque  de  sa  construction,  l'histoire  ne  signale  aucun  siège  en  règle 


de  la  cité  de  Carcassonne,  bien  qu'à  plusieurs  reprises  le  pays  ait  été 
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cinahi,  soil  par  les  Iroupcs  du  prince  Noir,  soit  par  les  troupes  de 
lAragou,  soit  daus  des  temps  de  guerres  civiles.  C'est  qu'en  ellel,  avec 
les  moyens  d'attaque  dont  on  disposait  au  moyen  âge,  la  cité  était  une 
place  imprenable,  et  la  porte  Narbonnaise,  la  seule  accessible  aux  char- 
rois, eût  i)u  délier  toutes  les  attacjues. 

Lors(j[u'()n  visite  cette  porte  dans  tous  ses  détails,  outre  la  beauté  de  la 
construction,  la  grandeur  des  dispositions  intérieures,  on  est  émerveillé 
du  soin  apporté  par  l'architecte  dans  chaque  partie  de  la  défense.  Rien 
de  superflu,  aucune  forme  qui  ne  soit  prescrite  par  les  besoins;  tout  est 
raisonné,  étudié,  appliqué  à  l'objet.  Nous  ne  connaissons  aucun  édilice 
qui  ait  un  aspect  plus  grandiose  que  cette  large  façade  plate  donnant  du 
côté  de  la  ville.  Ce  n'est  qu'un  mur  percé  de  fenêtres  et  de  meurtrières; 
mais  cela  est  si  bien  construit,  cela  prend  un  si  grand  air,  qu'on  ne  ])eut 
se  lasser  d'admirer,  et  qu'on  se  demande  si  la  scrupuleuse  observation 
des  nécessités  en  architecture  n'est  pas  un  des  moyens  les  jjIus  j)uis- 
sants  de  produire  de  l'effet. 

Le  mode  d'attaque  des  places  devait  nécessairement  intluer  sur  les  dis- 
positions données  aux  portes  fortifiées.  Lorsque  les  armées  assiégeantes 
n'avaient  pas  encore  adopté  des  moyens  réguliers,  méthodiques,  pour 
s'emparer  des  places,  il  est  clair  que  leurs  efforts  devaient  se  porter  sur 
les  issues.  La  première  idée  qui  venait  au  commandant  d'iuie  armée 
assiégeante,  dans  des  lenq)s  oij  l'on  ne  possédait  pas  des  moyens  des- 
tructifs organisés,  était  naturellement  d'entrer  dans  la  place  assiégée  par 
les  portes,  et  de  concentrer  tous  ses  moyens  d'attaque  sur  ces  points 
faibles  ;  aussi,  par  contre,  les  assiégés  apportaient-ils  alors  à  la  défense 
de  ces  portes  un  soin  minutieux,  accumulaient-ils  sur  ces  points  tous 
les  obstacles,  toutes  les  ressources  que  leur  suggérait  leur  esprit  subtil. 
Cependant,  déjà  vers  la  fin  du  xii''  siècle,  Philippe-Auguste  avait  su  faire 
des  sièges  réguliers ,  conduits  avec  méthode  et  à  l'instar  de  ce  que 
faisaient  les  Romains  en  pareil  cas.  Pendant  le  xiii*^  siècle,  quelques 
sièges  bien  conduits  indiquent  que  l'art  d'attaquer  les  places  se  main- 
tenait au  point  où  Philippe-Auguste  l'avait  amené*;  mais  les  progrès 
sont  peu  sensibles,  tandis  que  l'art  de  la  défense  se  perfectionne  d'une 
manière  remarquable.  A  la  fin  du  xiii''  siècle,  la  défense  des  places  avait 
acquis  une  supériorité  évidente  sur  l'attaque,  et  lorsque  les  places 
sont  bien  munies^  bien  fortifiées,  elles  ne  peuvent  être  réduites  que  par 
un  blocus  étroit.  Mais  dès  le  commencement  du  xiV  siècle,  les  engins 
s'élant  très-perfectionnés,  les  armées  agissant  avec  plus  de  méthode  et 
d'ensemble,  on  voit  apparaître  dans  l'art  de  la  fortification  des  modifi- 
cations importantes.  D'abord  les  ouvrages  de  bois,  qui  occupent  une  si 
large  place  dans  les  forteresses  jusqu'alors,  disparaissent  ;  et  en  effet, 
à  l'aide  d'engins  puissants,  surtout  après  l'expérience  acquise  en  Orient 
pendant  les  dernières  croisades,  on  mettait  le  feu  h  ces  hourds,  si  bien 

'   V..i\c/.  1  article   bitot. 
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[  garnis  qu'ils   l'ussedl   de  peaux    fraichos  ou   de  IV-ulros   mouillés.   On 
i  renonça  donc  d'abord  aux  hourds  de  bois  mobiles,  établis  seulement  en 

•  temps  de  guerre;  et  on  les  remplaça  par  des  liourds  de  pierre,  des  mâ- 
chicoulis'.  Puis  les  perfectionnements  apportés  dans  l'attaque  étaient 
assez  notables  pour  qu'on  ne  s'attachât  plus  à  forcer  les  portes:  on  pra- 
tiquait des  galeries  de  mine,  on   affouillait  les  fondations  des  tours,  on 

'   les  élançonnait  avec  du  bois,  et,  en  mettant  le  feu  à  ces  soutiens,  on  fai- 

i   sait  tomber  des  ouvrages  entiers.  On  possédait  des  engins  destructifs 

1  assez  puissants  pour  battre  en  brèche  des  {)oiiits  saillants,  ou  pour  jeter 

dans  une  place  une  si  grande  quantité  de  projectiles  de  toutes  sortes,  des 

matières  enflammées,  infectantes,  qu'on  la  rendait  inhabitable.  Dès  lors 

la  iléfense  des  portes  prenait  moins  d'importance.  Il  ne  s'agissait  plus 

cpie  de  les  mettre  à  l'abri  d'un  coup  de  main,  de  les  bien  flanquer  et  de 

leur  donner  assez  de  largeur  pour  qu'une  troupe  put  rentrer  facilement 

I  après  une  sortie,  ou  prendre  l'offensive  en  cas  d'un  échec  essuyé  par 

l'assiégeant. 

Ces  portes  étroites  et  basses  des  xii'=  et  xiii^  siècles,  si  prodigieusement 
garnies  d'obstacles,  prennent  de  l'ampleur;  les  petites  chicanes  accumu- 
lées sous  leurs  passages  disparaissent,  mais  en  revanche  les  llanquemenls 
et  les  ouvrages  avancés  sont  mieux  et  plus  largement  conçus;  les  défenses 
extérieures  deviennent  parfois  ce  qu'on  appelait  alors  des  bastilles,  c'est- 
à-dire  de  véritables  forteresses  à  cheval  sur  un  passage. 
Philippe  le  Bel  fit  élever,  pendant  les  dernières  années  du  xiii*^  siècle, 
:  en  face  d'Avignon,  une  citadelle  importante-,  ouverte  par  une  s.eule 
i  porte,  du  côté  accessible,  c'est-à-dire  au  midi,  en  face  de  la  petite  ville 
de  Yilleneuve-lez-Avignon.  Cette  porte  est  flanquée  de  deux  grosses 
tours  couronnées  de  mâchicoulis.  Son  ouverture,  au  point  le  plus  étroit, 
est  de  4"", 20,  largeur  inusitée  pour  les  portes  des  xii*^  et  xiii''  siècles. 
Nous  en  donnons  le  plan  à.  rez-de-chaussée  (fig.  26).  Entre  deux  arcs 
en  tiers-point  coule  une  première  herse  A,  derrière  laquelle,  en  B,  rou- 
lait une  porte  à  deux  vantaux.  En  C,  est  un  mâchicoulis,  devant  la 
seconde  herse  D,  derrière  laquelle  également  était  suspendue  une  seconde 
porte  à  double  vantail.  Les  mâchicoulis  de  couronnement  défendent  la 
première  herse.  On  pénètre  dans  les  deux  tours  par  les  portes  E,  fermées 

•  par  des  vantaux  à  coulisse,  manœuvres  des  salles  du  premier  étage. 

,  Les  deux  herses  A  et  D  se  manœuvraient  d'une  salle  voûtée  située  direc- 
'  tement  au-dessus  du  passage;  deux  escaliers  à  vis  montent  du  rez-de- 
I  chaussée  aux  salles  du  premier  et  à  la  plate-forme  supérieure,  qui  est 
dallée  sur  voûtes.  Sur  cette  plate-forme,  au-dessus  de  la  salle  de  ma- 
'  iiœuvre  des  herses,  s'élève  un  chàtelet  carré  voûté  en  berceau,  sur  la 
plate-forme  dallée  duquel  on  arrivait  par  une  échelle  de  meunier  pas- 
sant par  une  trappe  ménagée  au  centre  du  berceau.  Dans  cette  construc- 

'  VovL'/.  H(U  HD,  Maciiicoi  LIS. 
.        -  Voyez  l'article  Pu-NF^  un  il  est  iiarlé  île  ces  ouvrages  ù  propos  ilu  poul  Suiiit-Beiiezel 
!    u'Avignon. 
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lion,  tout  ouvrage  df  chai  pciiloiio  availélé  exclu,  aliii  de  suuslraiie celle 
(lél'ense  aux  chances  d'incendie.  La  construction  est  traitée  avec  un  soin 
exlrènie;  élevée  en  excellente  pierre  de  Villeneuve,  par  assises  réglées 
de  0'",27  de  hauteur,  elle  n'a  suhi  aucune  altération.  Les  voûtes  sont 
laites  avec  la  plus  grande  perleclion,  épaisses,  bien  garnies  dans  les 
reins  par  une  maçonnerie  excellente.  Les  deux  escaliers  à  vis  donnent 
dans  des  chambres,  cachots  et  latrines,  placés  dans  les  épaulements  qui 
réunissent  ces  tours  aux  deux  courtines  voisines.  Sur  le  liane  de  l'épau- 
lenienl  de  gauche,  on  voit  l'une  de  ces  descentes  de  latrines,  tombant 
sur  les  dehors.  Un  pont-levis,  d'une  épocjue  plus  récente,  avait  été  dis- 


j)nsé  ("Il  avant  de  la  i)i'oniii'r(>  herse.  Les  abords  de  celle  porte  étaient 
primiliveincnt  défendus  par  un  ouvrage  avancé,  sorte  de  barbacane  qui 
est  représentée  dans  la  ligure  2."),  donnant  l'élévation  extérieure  de  la 
porte  de  Villencuve-lez-Avignon.  Cette  élévation  l'ail  voir,  au  centre,  le 
châtelet  carré  qui  surmonte  la  plaie-forme  et  les  couronnements  cré- 
nelés des  escaliers  h  vis  qui,  à  droite  et  à  gauclie,  servaient  de  guette  et 
comi)lélaienl  la  défense  des  deux  pans  coupés.  Le  chàlelel,  par  sa  po- 
sition dominante,  commandait  les  abords  et  pouvait  recevoir  un  ou  deux 
engins  à  longue  portée.  Des  engins,  pierriers,  mangonncaux.  pouv.iieni 
également  èlre  dressés  siu'  les  plates-formes  dallées  des  tours.  Par  la 
suppression  des  combles  de  charpente  on  évitait  tlonc  les  incendies,  et 
l'on   reiidail.  pai    rinslalhition  des  machines  tic  jet,  le>   approches  i)lus 
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difficiles:  car  ros  engins  remplissaient  alors  l'office  de  nos  piî'ces  de 
;    rempart.  Toid  porte  à  croire  que  les  deux  pans  coupes  qui  unissent  les 

tours  aux  courtines  étaient  principalement  destinés  à  recevoir  de  ces 
I    formidables  machines  qui,  dans  cette  position,  battaient  les  assaillants 


2e> 


qui  eussent  voulu  s'approcher  de  la  porte  par  les  lianes  des  deux  tours. 
C'était  ainsi,  en  effet,  qu'on  attaquait  les  portes  pendant  les  sièges, 
depuis  le  xii'  siècle.  Les  assiégeants  se  gardaient  de  se  présenter  en  face 
de  ces  portes,  toujours  munies  sur  leur  front.  Ils  formaient  leur  attaque, 
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suivant  une  ligno  oblique,  en  se  couvrant  par  des  nianlelets,  des  épau- 
lements  cl  des  galeries  de  bois,  contre  les  projeeliles  des  courtines; 
laissant  les  barbacanes,  dont  ils  oeeupaieut  les  défenseurs  par  des 
attaques  rapprochées,  ils  les  prenaient  latéralement,  et  arrivaient  aiii>i 
à  la  base  des  tours  des  portes,  au  point  le  plus  difticile  à  défendir  '. 
C'était  en  prévision  de  ce  genre  (raltaipu'  que  les  constructeurs    nidi- 

%6, 


laires  faisaient  ces  becs  saillants,  ces  éperons  renforçant  les  tours  de 
portes  au  point  attaquable  et  obligeant  l'assaillant  à  s'éloigner  de  la 
tangente;  mais  dès   l'instant  qu'on  pouvait  munir  les   couronnements 
des  tours  de  niacliines  de  jet  à  longue  portée,  ce  moyen  de  défense  rap- 
j)r()(liée  devenait  superflu. 

Lue  coupe  faite  suivant  l'axe  du  passage  de  la  porte  de  Villeneuve- 
lez-Avignon  (lig.   26)  conq)létera  l'intelligence  de  ce  bel  ouvrage  d'un 


'  Vovcz  l'article  Sikge. 
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\  .aspect  vraiment  imposant.  Cette  roupo  H  indique  la  enulisse  de  la  pre- 
mière herse  en  C,  les  premiers  vantaux  en  f,  la  coulisse  de  la  seconde 
herse  en  D  elles  seconds  vantaux  en  e.  On  observera  que,  conformément 
à  l'usage  admis,  autant  que  la  counguration  du  terrain  le  permettait, 
le  sol  du  passage  s'élève  do  l'extérieur  à  l'intérieur.  Au-dessus  du  pas- 
sage, se  voit  la  chambre  de  manœuvre  des  deux  herses,  et  au-dessus  de 
celte  salle  le  chàlelet  supérieur,  surmonté  d'un  engin  à  longue  portée. 
Devant  la  seconde  herse  D,  s'ouvre  un  mâchicoulis.  La  tigure  A  donne  la 
coupe  transversale  du  passage  fait  sur  aô en  regardant  du  côté  de  l'entrée. 
En  E,  sont  encore  scellés  les  trois  anneaux  de  fer,  de  0'",25  de  diamètre, 
qui  servaient  à  suspendre  les  poulies  nécessaires  à  la  manœuvre  des 
chaînes  de  la  première  herse. 

Mais  la  place  de  Villeneuve-lez- Avignon  est  située  sur  une  colline  de 
roches  abruptes,  et  sa  porte  s'ouvre  en  face  d'un  contre-fort  descendant 
vers  la  plaine.  Dans  une  pareille  situation,  il  n'est  besoin  ni  de  fossés, 
ni  d'ouvrages  avancés  très-forts,  car  l'assiette  du  lieu  offre  déjà  un  ob- 
stacle diflicile  à  vaincre.  La  circulation  des  allants  et  venants  se  borne 
à  des  sorties  et  à  des  rentrées  d'une  garnison.  La  porte  que  nous  venons 
de  présenter  ci-dessus  est  donc  plutôt  l'entrée  d'un  château  que  d'une 

;    ville  populeuse  et  dont  les  issues  doivent  être  laissées  libres  tout  le  jour. 

Les  portes  de  la  ville  d'Avignon  étaient  bien,  au  xiv«  siècle,  des  ouvrages 

disposés  pour  une  cité  tortillée,  mais  contenant  une  population  nom- 

l)reuse  et  active. 

Les  remparts  d'Avignon  furent  élevés  de  13Zi8  àl36)l.  Ils  étaient  percés, 

I  soit  du  côté  du  Rhône,  soit  du  côté  de  la  plaine,  de  plusieurs  portes, 
parmi  lesquelles  nous  choisirons  la  porte  Saint-Lazare,  l'une  des  mieux 
conservées  et  sur  laquelle  nous  possédons  des  documents  complets'. 

La  porte  Saint -Lazare  d'Avignon  fut  détruite,  ou  du  moins  fort 
endommagée  par  une  inondation  formidable  de  la  Durance  en  1358. 
Elle  fut  reconstruite  sous  Urbain  Y,  vers  136/i,  avec  toute  la  partie  des 
remparts  qui  s'étend  de  cette  porte  au  rocher  des  Doms,  par  l'un  des 
architectes  du  palais  des  Papes,  Pierre  Obreri,  si  l'on  en  croit  la 
tradition. 

I         Voici  (iig.  27)  le  plan  général  de  cette  porte,  avec  le  châtelet  qui  la 

(  couvrait.  Il  ne  reste  plus  aujourd'hui  de  ces  constructions  que  la  porte  A 
et  les  soubassements  d'une  partie  du  châtelet,  mais  des  dessins  complets 
des  ouvrages  avancés  nous  sont  conservés  -. 

Les  arrivants  se  présentaient  par  une  voie  B  sur  le  flanc  du  châtelet; 
ils  devaient  franchir  un  premier  pont-levis  G,  traverser  l'esplanade  du 
châtelet  diagonalemcnt,  se  faire  ouvrir  une  barrière  D  ;  passer  sur  un 

'  C'est  à  roblig:eance  de  M.  Achard,  le  savant  archiviste  de  la  préfecture  de  Vaucluse, 
que  nous  devons  la  plus  grande  partie  des  renseignements  qui  nous  ont  aide  à  restituer 
celte  porte  dans  son  état  primitif. 

-  Les  dessins  appartiennent  à  M.  Achard,  qui  a  bien  voulu  nous  les  laisser  copier. 
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second  ponl-levis  E,  entrer  dans  un  ouvrage  avancé  F  lermé  par  le  pont- 
levis  et  défendu  par  deux  éehauguelles  avec  mâchicoulis  ;  se  présenter 
devant  la  porte  protégée  par  une  ligne  de  mâchicoulis  supérieurs,  par 
une  herse  et  par  un  second  mâchicoulis  percé  devant  les  vantaux,  l.o 


chàtelel  était  complètement  entouré  par  un  l'ossé  G  rempli  d'eau,  de 
môme  que  le  grand  fossé  II  protégeait  les  remparts.  Ces  fossés  étaient 
alimentés  par  les  cours  d'eau  naturels  qui  cernaient  la  ville  sur  tonte 
l'étendue  des  murailles  ne  faisant  pas  face  au  Ithùne. 

Trois  tours  peu  élevées  flanquaient  le  chàtelel.  On  montait  à  l'étage 
supérieur  de  ces  tours  et  aux  crénelages  des  courtines  par  les  escaliers  K. 
Une  vue  cavalière  (flg.  28).  prise  du  point  X  de  notre  plan,  fera  saisir 
l'ensemhle  de  celte  porte  avec  ses  défenses  antérieure^. 
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Les  trois  loLus  du  chàlelet  étaient  voûtées  et  couvertes  par  des  plaies- 
formes  dallées  à  la  hauteur  du  crénelage. 
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Il  est  lacile  de  voir  (|ut'  le  cliùlelel  élail  uuvcil  ù  l;i  gorge  el  com- 
mande parl'avant-porle,  de  même  que  celte  avant-porte  était  commandée 
par  la  tour  carée  couronnant  la  dernière  entrée.  Cet  ouvrage  était  donc 
déjà  construit  suivant  cette  règle  de  l'orlification,  que  ce  qui  défend  doit 
èlre  défendu. 

La  coupe  longiUulinah'  faite  sur  la  jxjrte  A  du  jjlan  el  l'avanl-porte 
(fig.  29)  fait  saisir  les  détails  de  cette  défense.  En  B,  est  le  pont  devis 
abaissé;  en  C,  la  porte  qui  conduit  par  un  degré  pris  dans  l'épaisseur  de 
la  muraille  au  crénelage  del'avanl-porle  ;  en  D,  la  coulisse  de  la  herse; 
en  G,  le  mâchicoulis  qui  protège  les  vantaux  H;  en  I,  le  passage  couvert 
par  un  plancher.  La  herse  se  manœuvrait  du  palier  K,  auquel  on  montait 
j)ar  un  escalier  L  posé  sur  la  saillie  du  mur  inférieur;  car  il  faut  noter 
(|ue  le  mur  supérieur  M  est  beaucoup  moins  épais  que  le  mur  du 
rez-de-chaussée.  Cet  escalier  L  servait  d'ailleurs  à  dégager  l'esc^alier 
marqué  I  sur  le  i)lan  général,  el  qui  aboutissait  en  retour  à  cùté  de 
l'arcade  plein  cintre  j)ortanl  le  jeu  de  la  herse.  Du  palier  K,  en  prenant 
un  escalier  de  bois,  on  montait  à  l'étage  supéi'ieur  sous  la  couverture,  et 
l'on  entrait  sur  le  chemin  de  ronde  du  crénelage  par  la  porte  P  ménagée 
ilans  un  tambour  de  pierre  posé  à  l'angle  du  crénelage.  Chacune  des 
portes  des  remparts  d'Avignon  était  munie  d'une  cloche,  afin  de  pouvoir 
prévenir  les  défenseurs  ou  les  habitants  en  cas  d'attaque  ou  de  surprise. 
Si  nous  faisons  une  section  transversale  sur  la  ligne  ab  de  la  figure  29  et 
du  plan  général,  en regardantl'entrce  de  l'avant-porte,  nous  obtenons  le 
tracé  S.  Le  ponl-levis  étant  relevé,  son  tablier  fermait  l'issue  T,  et  ses 
bras,  passant  à  travers  les  deux  rainures  V,  ainsi  qu'il  est  marqué  en  V 
sur  la  coupe  longitudinale,  ne  gênaient  nullement  la  défense.  Le  créneau 
milieu,  ses  deux  meurtrières,  restaient  libres,  el  les  deux  échauguetles 
latérales  J  llanquaient  la  porte.  De  la  salle  du  premier  étage  de  la  tour  on 
passait  sur  les  chemins  de  ronde  des  courtines  par  les  portes  N.  Du  cùté 
de  la  ville,  un  simple  pan  de  bois  Y  percé  de  baies  fermait  les  étages 
supérieurs  de  la  tour. 

La  ligure  30  donne,  en  A,  la  face  de  Touvrage  avec  l'avant-porte,  el  en 
B,  la  face  de  la  tour,  en  faisant  une  section  sur  l'ouvrage  avancé. 

La  porte  Saint-Lazare  d'Avignon  est  remarquable  déjà  par  la  simplicité 
des  constructions.  Ici  on  ne  voit  plus  celte  accumulation  d'obstacles 
dont  la  disposition  compliquée  devait  souvent  embarrasser  les  défenseurs. 
Les  portes  d'Avignon  ne  sont  pas,  il  esl  vrai,  très-fortes,  mais  elles  ont 
bien  le  caractère  qui  convient  à  l'enceinte  d'une  grande  ville.  La  porte 
Saint-Lazare,  avec  son  boulevard  ou  barbacane  extérieure,  protégeait 
cflicacemenl  un  corps  de  troupes  voidanl  tenter  une  sortie  ou  étant 
<d)ligé  de  battre  en  retraite.  On  pouvait,  sur  l'esplanade  du  boulevard, 
masser  facilement  cinq  cents  hommes,  protéger  leur  sortie  au  moyen  des 
(huKiuements  que  fournissaient  les  tours;  et  eussenl-ils  été  repoussés, 
ils  trouvaient  dans  celle  enceinte  un  refuge  assuré,  sans  que  le  dés- 
ordre d'une  retraite  précipitée  put  compromettre  la  défense  principale, 
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celle  de  la  porte  tenant  aux  courtines.  Enlin,  le  boulevard  t'ùt-il  tombé 
aux  mains  de  l'assiégeant,  les  défenses  étant  ouvertes  coniplétement  du 


côté  delà  ville,  les  assiégés,  au  moyen  surtout  de  l'avant-porle  crénelée, 
pouvaient  contraindre  l'assaillant  à  se  renlermer  dans  les  trois  tours 
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rondes  et  i  laisser  l'esplanade  cl  les  courLiiies  libres,  re  ([iii  l'acililail  un 

leloiii-  agressif. 

La  disixjsilioii  des  polies  ouvertes  à  Iravi'rs  une  sinii)le  tour  carrée, 
sans  llaiHiuenieiils,  ai)parlieiil  plus  i)arliculièreuienL  à  la  Provence.  11 
existait  à  Urange,  h  Marseille,  et  il  existe  encor(>  à  (larpentras,  à  Aigues- 


.M(M'tes,  des  portes  de  la  lin  du  xiii''  et  du  coniuienceuienl  du  xiv'  siècle, 
percées  à  travers  des  tours  carrées  sans  échauguetles  ou  louiclles  llan- 
quanles  ;  tandis  que  les  ouvrages  de  ce  genre  qui  appartiennent  au 
domaine  royal  sont,  saut  de  très-rares  exceptions,  munis  de  tours  rondes 
ou  de  flanqucments  prononcés. 

La  petite  ville  de  Villeneuve-sur-Yonne  possède  encore  une  très-jolie 
jiorle  du  comuiencement  du  xiv'=  siècle,  qui,  par  la  disposition  de  ses 
llanquements,  mérite  d'être  signalée  entre  beaucouj)  d'autres. 
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Celle  porte,  modifiée  au  xvi'^  siècle,  dans  sa  partie  supérieure,  par  de 
nouvelles  toitures,  laisse  cependant  voii-  loules  ses  dispositions  prinii- 
;    livcs.  La  figure  31  en  donne  le  ])lan. 


En  A,  était  un  ponl-levis  ilanqué  par  deux  tourelles  angulaires  forman 
éperons  et  pleines  dans  leur  partie  inférieure.  En  B,  était  un  large  mâ- 
chicoulis, bouché  aujourd'hui,  qui  protégeait  la  première  herse  G.  Des 
vantaux  de  bois  formaient  le  passage  en  E.  En  G,  est  la  seconde  herse 
précédée  d'un  second  mâchicoulis,  et  en  I  une  seconde  paire  de  van- 
taux. On  montait  aux  étages  supérieurs  de  la  porte  et  aux  courtines 
par  les  deux  escaliers  extérieurs  H.  En  P,  se  présentaient  obliquement, 
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à  (ravers  lesquels  passaient  les  chaînes  servant  ;\  enlever  le  tablier.  Le 
tracé  M  donne  le  plan  de  la  partie  supérieure  de  la  porte.  On  voit  les 
deux  échauguettes  flanquantes  crénelées  qui  commandent  le  pont  et  les 
dehors  ;  en  N,  les  deux  mâchicoulis  obliques  à  travers  lesquels  passent 
les  chaînes  0  du  pont-levis  ;  en  S,  le  treuil  servant  à  manœuvrer  les 
chaînes;  en  T,  la  défense  supérieure  dominant  tout  l'ouvrage. 

La  figure  32  présente  l'élévation  extérieure  de  la  porte  de  Villeneuve- 
sur-Yonne.  Cette  élévation  fait  saisir  la  double  fonction  de  mâchicoulis 
obliques.  Toute  cette  construction  est  élevée  en  cailloux  de  meulière 
avec  chaînes  de  pierre  aux  angles.  Elle  est  bien  traitée,  et  les  mortiers  en 
sont  excellents.  C'est  peut-être  à  la  bonté  de  cette  construction  et  au  peu 
de  valeur  des  matériaux  que  nous  devons  sa  conservation. 

Une  coupe  longitudinale  faite  sur  la  partie  antérieure  de  la  porte 
(flg.  33)  fait  voir  la  manœuvre  du  pont-levis  et  son  mécanisme.  Des 
contre-poids,  suspendus  en  arrière  des  deux  longrines  du  tablier,  facili- 
taient son  relèvement,  lorsqu'on  appuyait  sur  le  treuil  T.  La  première 
herse  abaissée,  le  mâchicoulis  qui  la  protège  était  ouvert  aux  défenseurs. 
Dans  cet  exemple,  comme  dans  tous  (;eux  précédemment  donnés,  la 
défense  n'agit  que  du  sommet  de  la  porte,  et  par  la  disposition  des 
échauguettes  et  des  grands  mâchicoulis  obliques,  le  fossé  ainsi  que  les 
abords  du  pont  pouvaient  être  couverts  de  projectiles. 

On  comprcntl  qu'un  pareil  ouvrage,  si  peu  étendu  qu'il  soit,,  devait 
être  très-fort.  D'ailleurs  les  courtines  avaient  un  grand  relief,  et  étaient 
renforcées  sur  le  front  opposé  à  la  rivière  par  un  gros  donjon  cylindrique 
qui  existe  encore.  Toute  l'enceinte  de  cette  petite  ville,  si  gracieusement 
plantée  sur  les  bords  de  l'Yonne,  n'était  percée  que  de  quatre  portes 
semblables,  deux  sur  les  fronts  d'amont  et  d'aval,  et  deux  autres,  l'une 
près  du  donjon,  l'autre  en  face  du  pont  jeté  sur  l'Yonne.  Six  tours  cylin- 
driques plantées  aux  angles  formés  par  les  courtines  complétaient  les 
défenses.  Quant  au  tlonjon,  il  est  séparé  de  la  courtine,  qui  s'infléchit  en 
demi-cercle  pour  lui  faire  place,  par  un  fossé.  11  ne  se  reliait  au  chemin 
de  ronde  que  par  un  pont  volant,  et  était  percé,  vers  les  dehors,  d'une 
poterne  au  niveau  de  la  contrescarpe  du  fossé. 

En  137-'i,  le  roi  Charles  V  ht  refaire  l'enceinte  de  Paris  sur  la  rive  gau- 
che, en  reculant  les  murs  fort  au  delà  des  limites  établies  sous  Philippe- 
Auguste.  Cette  nouvelle  enceinte  suivait  à  peu  près  la  ligne  actuelle  des 
boulevards  intérieurs  et  était  percée  de  six  portes,  qui  étaient,  en  par- 
tant d'amont,  les  portes  Saint-Antoine,  du  Temple,  Saint-Martin,  Saint- 
Denis,  Montmartre,  Saint-Honoré.  La  plupart  de  ces  portes  étaient  éta- 
blies sur  plan  carré  ou  barlong  avec  tourelles  flanquantes.  L'une  des  plus 
importantes,  et  dont  il  nous  reste  des  gravures,  était  la  porte  Saint- 
Denis'.  «  Nos  roys,  dit  Dubreul-,  faisans  leurs  premières  entrées  dans 

'  Voyez  la  tapisserie  tle  l'Hôtel  de  ville,  le  irraiid  pliiii  à  vol    d'oiseau  de    Merlan,  les 
gravures  d'Israël  Sylvestre. 
-  Livre  III,   p.  1062,  édition  de  1612. 
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«  Paris,  enlroiil  par  relto  porto,  qui  est  ornée  d'un  rirlie  nvanl-porlail, 
<i  où  se  voyent  par  admiration  diverses  statues  et  figures  (jui  sont  faietes 
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((  et  dressées  exprès,  avec  plusieurs  vers  et  sentences  pour  explications 
«  d'icelles C'est  aussi   par  cekte  porte  que  les  corps  des  défuncts 
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«  rois  sorlcnl  pour  cire  portez  eu  pompes  funèbres  à  Saint-Denys  en 

«  France »  La  porte  Saint-Denis  de  Paris  était  Mtie  fort  en  saillie  sur 

les  courtines  et  formait  un  véritable  cbàlelet,  dans  lequel  on  pouvait  faire 
loger  un  corps  de  troupes.  En  I/4I3,  le  duc  de  Bourgogne  se  présenta 
(levant  Paris  vers  Saint-Denis,  dans  l'intention,  disait-il,  de  parler  au  roi  ; 
mais,  dit  le  Journal  d'un  bourgeois  de  Paris  sous  le  règne  de  Charles  VI  ',  «  on 
«  lui  ferma  les  portes,  et  furent  murées,  comme  autreflbis  avoit  esté,  avec- 
«  ques  ce  très  granl  foison  de  gens  d'armes  les  gardoient  jour  et  nuyt...» 

Et  en  elfet,  la  plupart  de  ces  portes  furent  murées  plusieurs  fois  pen- 
dant les  guerres  des  Armagnacs  et  Bourguignons.  Ainsi,  à  cette  époque 
encore,  au  commencement  du  xv^  siècle,  on  ne  se  fiait  pas  tellement  aux 
fermetures  ordinaires  des  portes  de  villes,  qu'on  ne  se  crût  oblige  de  les 
murer  en  cas  de  siège.  11  faut  dire  que  ce  moyen  était  particulièrement 
.ulopté  lorsqu'on  craignait  quelque  trahison  de  la  part  des  habitants. 
Alors  les  portes  devenaient  des  bastilles,  des  forts,  permettant  de  réunir 
des  postes  nombreux  sur  l'étendue  des  remparts. 

Les  portes  bâties  à  Paris  sous  Charles  V  se  prêtaient  parfaitement  à  ce 
service,  ainsi  qu'on  peut  le  reconnaître  en  examinant  la  vue  cavalière 
que  nous  donnons  de  la  porte  Saint-Denis  (fig.  oh).  La  grande  saillie 
que  présentait  cet  ouvrage  sur  les  courtines  donnait  un  bon  ilanque- 
inont  pour  l'époque,  et  avait  permis  l'établissement  d'une  fausse  braie, 
avec  petit  fossé  intérieur  entre  ces  courtines  et  le  large  fossé  qui  était 
iilinienté  par  des  cours  d'eau,  aujourd'hui  en  partie  perdus  sous  les 
constructions  modernes  de  la  ville  -. 

Cette  porte  fut  restaurée  ou  plutôt  modifiée  au  xvi"  siècle.  Les  créne- 
lages  supérieurs  furent  remplacés  par  des  parapets  destinés  à  recevoir  de 
rartillerie.  Elle  fut  démolie  sous  Louis  XIV,  pour  être  remplacée  par 
l'arc  triomphal  qui  existe  encore  aujourd'hui  et  qui  se  reliait  à  un  sys- 
tème de  courtines  et  de  bastions  non  revêtus. 

Notre  vue  cavalière  fait  voir  la  petite  cour  intérieure,  qui  était  néces- 
sairement entourée  de  meurtrières  au  premier  étage,  de  façon  à  couvrir 
de  projectiles  les  assaillants  qui  auraient  pu  forcer  le  pont-levis.  Le  pre- 
mier étage  contenait  ainsi  des  salles  sur  les  quatre  côtés  de  la  cour,  pou- 
vant renfermer  une  assez  nombreuse  garnison.  Deux  escaliers  pratiqués 
dans  les  tourelles  en  arrière-corps  desservaient  ces  salles  et  l'étage  supé- 
rieur crénelé,  couvert  en  terrasse.  Probablement  les  arcades  latérales 
étaient  percées  de  larges  nicàchicoulis,  et  dans  leurs  murs  de  fond  don- 
nant sur  la  cour  s'ouvraient  des  meurtrières  enfilant  l'intervalle  entre 
la  fausse  braie  et  la  courtine. 

En  dehors,  des  barrières  et  palissades  défendaient  les  approches  du 
ponceau^,  protégé  lui-même  par  un  crénelage  et  deux  échauguettes. 

'  Collccl.  Michaïul,  l.  II,  p.  641. 

-  La  gravure  disraol  Sylvestre  l'ait  \uir  la  place  de  la  iaUf!<o  braie  avuc  son  fosse  en 
arrière. 
^  Voyez  Barrière. 
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Coinnie  lous  los  ouvrages  élevés  à  Paris  peiulaiil  le  moyen  âge,  ees 
portes  claienl  bien  exécutées  en  maçonnerie  révolue  de  pierre  de  taille, 
et  possédaient  ce  caractère  grandiose^  monumental^  qui  indiquait  la 
grande  ville. 

Cette  enceinte,  percée  de  belles  portes,  s'api)uyait  à  l'est  sur  la  Bastille, 
construite  en  même  temps,  mais  aclievée  seulem(;nt  au  commencement 
du  règne  de  Charles  VI  '. 
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Vers  le  commencement  du  xv"=  siècle,  l'art  de  la  forlilication  des 
places  tendait  à  se  moditier.  Du  Guesclin  avait  pris  de  vive  force  un  si 
grand  nombre  île  places  sans  recourir  à  la  méthode  régulière  des  sièges, 
qu'on  devait  chercher  dorénavant   à   éloigner   les  assaillants  par  des 
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ouvrages  avancés  élciidiis,  pailiculièi'eiucnl  eu  ilcliurs  dos  portes-  ou- 
vrages qui  formaient  de  larges  boulevards  quelquefois  reliés  entre  eux 
par  des  caijonnièrcs  en  terre  ou  de  simples  palissades.  On  reconnaissait, 
au  moment  où  l'ailillerie  à  feu  commençait  à  jouer  un  rôle  dans  les 
sièges,  qu'il  était  important  de  couvrir  les  approches  des  portes  par  des 
terrassements  ou  des  nun's  épais,  peu  élevés,  conmiandés  par  les  cour- 
tines et  les  tours. 


11  existe  encore  à  Nevers  une  belle  porte  de  la  fin  du  xiv''  siècle  ou  des 
premières  années  duW,  qui  possède  les  restes  très-apparents  du  grand 
ouvrage  avancé  qui  la  protégeait.  La  porte  du  Croux  (c'est  ainsi  qu'on 
la  nomme)  se  compose  (fig.  35)  d'un  boulevard  A,  avec  épaisse  mu- 
raille basse  B  sur  les  chemins  de  ronde,  de  laquelle  on  montait  par  un 
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escalier  G,  pris  dans  l'épaisseur  d'un  murde  contre-garde  1),  qui  llampie 
la  p(jrte  extérieure  JO,  pi'otcgée  par  un  i'os.sé  F  et  fermée  par  un  pont- 
levis.  Cette  première  entrée  était  cnlilée  par  la  courtine  D'.  Un  corps  de 
troupes  pouvait  être  massé  dans  l'espace  A,  qui  avait  à  peu  près  la  Ibrme 
d'un  bastion  et  (pii  n'élail  nus  en  communicalion  tlirecle  avec  le  che- 
min G  que  par  la  poterne  H.  Si  l'assaillant  parvenait  à  l'orcer  la  première 
porte  E,  il  se  trouvait  pris  en  ilanc  par  les  défenseurs  logés  en  A.  Peut- 
être  existait-il  autrefois  un  pont  volant  mettant  le  l)oulevard  A  en  com- 
munication avec  les  remparts  de  la  ville.  I/espace  1  n'était  qu'une  berge, 
et  en  K  était  creusé  le  fossé  entourant  les  murs  de  la  place.  La  porte  L, 
l)eu  étendue,  llanquait  les  épaisses  courtines  M.  Elle  était  fermée  par 
des  ponts-levis  et  des  vantaux  en  P.  Outre  l'issue  destinée  aux  chariots, 
cette  défense  possède  une  poterne  latérale,  avec  petit  pont-levis  j)arlicu- 
iier,  suivant  un  usage  généralement  admis  depuis  le  xiv''  siècle.  Le  cou- 
loir de  cette  poterne,  détourné,  bien  que  permettant  le  jeu  du  bras  du 
petit  pont-levis,  était  mis  en  communication  avec  la  ville  par  la  porte  1{, 
et  avec  le  grand  passage  charretier  par  la  porte  S.  Des  barres  étaient 
encore  placées  en  T,  de  sorte  que  si  l'on  voulait  faire  entrer  des  piétons 
ou  une  ronde  dans  la  ville,  on  abaissait  seulement  le  pont-levis  de  la 
poterne,  et  ces  gens  devaient  se  faire  reconnaitre  par  la  garde  postée  cnL 
avant  de  pouvoir  pénétrer  dans  la  cité.  Le  couloir  de  la  poterne,  par  sa 
conliguration  irrégulière,  rendait  le  passage  des  piétons  plus  diflicile,  et 
faisait  que,  toutes  les  petites  portes  étant  ouvertes,  un  homme  placé  sur 
le  pont-levis  ne  pouvait  voir  ce  qui  se  i)assait  au  delà  de  la  défense,  dans 
l'intérieur  de  la  ville.  On  arrivait  au  premier  étage  de  la  porte  par  l'esca- 
lier 0,  et  de  ce  premier  étage  aux  crénelages  et  mâchicoulis  supérieurs 
par  un  escalier  intérieur  de  bois, 

La  figure  36  donne  l'élévation  extérieure  de  l'ouvrage  principal.  On 
voit,  dans  cette  élévation,  les  deux  rainures  du  grand  pont-levis  et  celle 
unique  du  pont-levis  de  la  poterne.  Les  faces  de  la  tour  sont  défendues, 
sur  les  trois  côtés  extérieurs,  par  des  mâchicoulis  crénelés,  et  les  angles 
piu"  deux  échauguettes  dont  le  sol  est  un  peu  relevé  au-dessus  de  celui 
des  mâchicoulis,  (k'ux-ci  ne  se  conq)Osent  que  de  consoles  de  pierre  avec 
mur  mince  crénelé  posé  sur  leur  extrémité.  Des  planches  placées  sur  les 
consoles  permettaient  aux  défenseurs  de  se  servir  de  créneaux  et  meur- 
liières,  cl  de  jeter  des  pierres,  entre  ces  consoles,  sur  les  assaillants. 

Nous  allons  indiquer  quels  étaient  la  disposition  et  le  mécanisme  de  ces 
ponts-levis  des  xiv"  et  xv''  siècles.  Soit  (lig.  37)  une  porte  d'une  largeur 
et  d'une  hauteur  suffisantes  pour  permettre  le  passage  (fes  cavaliers  et 
des  chariots,  c'est-à-dire  ayant  environ,  suivant  l'usage  admis  au  xiv* 
siècle,  3'", 30  de  hauteur  sur  3'%50  de  largeur,  (lelle  porte  est  présentée 
en  A  vue  extérieurement,  el  en  D  vue  intérieurcincnl.  suivanl  une  coupe 
transversale  faite  sur  le  passage.  Kn  C,  est  l'une  des  rainiues  du  poul- 
levis  telle  qu'elle  se  montre  sur  le  dehors,  et  en  C,  masquée  par  le  pare- 
ment intérieur  de  la  salle  du  premier  étage.  Le  plan  D  lait  au  niveau  fl// 
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explique  la  position  de  ces  rainures.  Sur  les  élévations  A,  B,  le  pont-levis 
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est  supposé  abaissé.  La  coupe  longitudinale  G  explique  le  jeu  du  pont- 
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Unis.  Celui-ci  est  relevé  en  appuyant  sur  les  chaînes  E;  alors  la  partie 
postérieure  F  des  bras  I,  entraînée  par  des  poids,  tombe  en  F',  après 
avoir  décrit  un  arc  de  cercle,  et  les  bras  I  viennent  se  loger  en  1'.  Le 
tablier  K,  en  décrivant  un  arc  de  cercle  sur  ses  tourillons,  s'élève  en  K'  et 
bouche  l'entrée;  les  bras  étant  en  reiraile,  les  chaînes  se  tondent  suivant 
un  angle,  et  obligent  ainsi  le  tablier  à  s'appuyer  sur  les  montants  de  l'arc 
(le  la  porte.  Il  faut,  bien  entendu,  (juc  la  longueur  des  chaînes  soit  cal- 
culée pour  obtenir  ce  résultat  et  pour  laisser  aux  bras  une  inclinaison 
qui  facilite  le  premier  effort  de  relèvement.  Le  tal)lier  est  composé  d'im 
châssis  de  fortes  solives  avec  croix  de  Saint-André,  sur  lesquelles  sont 
cloués  les  madriers.  Une  autre  croix  de  Saint-André  et  des  traverses  ren- 
dent solidaires  les  deux  bras  à  l'intérieur. 

En  L,  nous  montrons  l'un  des  tourillons  des  bras,  et  en  M  l'entaille 
■ferrée  dans  la  pierre,  destinée  à  recevoir  ces  tourillons. 

On  a  de  nos  jours  rendu  la  mauteuvre  des  ponls-levis  plus  facile  ci  j)lus 
sûre,  au  moyen  de  treuils,  de  poulies  avec  chaînes  à  la  Vaucanson.  mais 
le  principe  est  resté  le  même. 

Les  ponts-levis  des  poternes  se  relevaient  au  moyen  d'un  seul  bras,  ;\ 
l'extrémité  extérieure  duquel  était  suspendue  une  fourche  de  fer  rece- 
vant les  deux  chaînes.  Mais  nous  aurons  l'occasion  de  parler  de  ces 
ponts-levis  en  nous  occupant  spécialement  des  poternes  '. 

L'emploi  de  rartillerie  à  feu  contre  les  places  fortes  obligea  de  modi- 
fier quelques-unes  des  dispositions  défensives  des  portes  dès  le  xv"  siècle  ; 
mais  alors  l'artillerie  de  siège  était  difficilement  transportable  -,  et  le  plus 
souvent  les  armées  assiégeantes  n'avaient  que  des  pièces  de  petit  cali- 
bre; ou  bien  si  elles  parvenaient  à  mettre  en  batterie  des  bombardes  d'un 
calibre  très-fort,  ces  sortes  de  pièces  n'envoyaient  que  des  boulets  de 
pierre  en  bombe,  comme  les  engins  à  contre-poids.  Si  ces  gros  projec- 
tiles, en  passant  par-dessus  les  murailles  d'une  place  assiégée,  pouvaient 
causer  des  dommages,  ils  ne  faisaient  pas  brèche  et  rebondissaient  sur 
les  parements  des  tours  et  courtines,  pour  peu  que  les  maçonneries  fus- 
sent épaisses  et  bien  faites.  Les  ingénieurs  militaires  ne  se  préoccupaient 
donc  que  médiocrement  de  modifier  l'ancien  système  défensif,  quant  aux 
dispositions  d'ensemble,  et  n'avaient  guère  apporté  de  changements  que 
dans  les  crénelages,  afin  de  pouvoir  y  poster  des  arquebusiers.  Nous 
avons  un  exemple  de  ces  changements  dans  une  des  portes  antérieures 
de  la  petite  ville  de  Flavigny  (Gôte-d'Or).  Cette  porte  (fig.  38)  est  encore 
flanquée  de  deux  tours  cylindriques  percées  de  meurtrières  à  la  base, 
à  mi-hauteur  et  au  sommet.  Ces  meurtrières,  faites  pour  de  très-petites 
bouches  il  feu,  sont  circulaires.  La  porte  elle-même,  ainsi  que  sa  poterne, 
est  surmontée  d'un  mâchicoulis  avec  parapet  percé  également  de  meur- 
trières circulaires.  Cet  ouvrage  précède  une  porte  du  xiv''  siècle,  en 

'  Voyez  aussi,  à  l'article  Poxt,  divers  systèmes  de  ponts  à  bascule. 
'-  Voyez  Architecture  militaire,  Enc.ix. 
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parlio  démolir  aiiiourd'hiii  et    qui    ôlait  lormôc  par  uno   lirrso  cl  dos 

vaiilaux. 


La  figure  39  douno  en  A  la  face  intérieure  de  la  porte  présentée  en 
perspective  extérieurement  dans  la  ligure  3S.  On  remarquera  que  chaque 
console  de  mâchicoulis  porte  une  séparation  en  pierre  qui  donne  de  la 
Ibrce  au  ])arapet.  Cette  disposition  est  d'ailleurs  exjjliquée  par  la  coupeB. 
Il  faut  ajouter  (jue  cette  porte  s'ouvre  au  sommet  d'un  escarpement,  et 
que  le  cheminqui  yconduit  a  une  très-forte  pente.  Il  n'était  besoin,  dans 
une  telle  situation,  ni  de  fossés,  ni  de  pont-levis  par  conséquent;  l'assail- 
lant qui  se  présentait  devant  cette  entrée  ayant  à  dos  un  précipice.  Toute 
simple  qu'elle  est,  celte  porte  est  lui  joli  exemph;  des  constructions  mili- 
taires de  r(''pociu('  de  transition,  au  moment  où  les  architectes  se  préoc- 
cupent de  reinj)l()i  des  bouches  à  feu. 
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Olivier  de  Clis.son,  le  l'rère  d'armes  île  du  Giiescliu,  quilil  aux  Anglais 
une  guerre  si  désaslreusc,  était  un  général  d'un  rare  uiérite,  et  qui  i'ortitia 
un  assez  grand  nombre  de  châteaux  en  Poitou,  sur  les  frontières  de  la 
Bretagne  et  de  la  Guienne.  Il  adopta,  pour  les  défenses  des  portes,  un 
système  qui  parait  lui  appartenir.  11  élevait  une  tour  ronde  sur  un  pont, 


et  la  perçait  d'un  passage  fermé  par  des  herses  et  des  vantaux.  Sur  le 
pont  de  Saintes,  il  existait  une  porte  de  ce  genre  ',  et  l'on  en  voit  encore 
({uelques-unes  dans  les  provinces  de  l'Ouest.  Une  des  portes  de  l'enceinte 
du  château  de  Montargis  présentait  cette  disposition,  et  le  vide  central 
de  cette  tour,  à  ciel  ouvert,  permettait  d'écraser,  du  sommet  de  l'ou- 
vrage, les  assaillants  qui  se  seraient  introduits  entre  les  deux  portes 
percées  dans  les  parois  opposées  du  cylindre'-.  Les  tours  rondes  servant 
déportes,  qui  paraissent  appartenir  à  l'initiative  du  connétable  Olivier  de 
Clisson,  sont  habituellement  très-hautes,  c'est-à-dire  donnant  un  com- 
mandement considérable  sur  les  alentours.  Elles  sont  isolées  et  ne  se  re- 
lient pas  aux  courtines  des  enceintes.  Ce  sont  de  petites  bastilles  à  cheval 
sur  un  pont,  de  sorte  que  les  assiégés  enfermés  dans  ces  postes,  n'ayant 
que  des  moyens  de  retraite  très-peu  sûrs,  étaient  plus  disposés  à  se  dé- 
fendre à  outrance.  Il  arrivait  assez  fréquemment,  en  effet,  que  les  portes 
se  reliant  aux  courtines,  si  bien  munies  qu'elles  fussent,  devenant  l'objet 
d'une  attaque  très-vive  et  tenace,  étaient  abandonnées  peu  à  peu  par  les 

'  Voyez  l^NT,  tig.  4. 

-  Voyez  Androuet  du  Cereeuii,  De<  plus  cjxcltens  Ijuntiinens  de  Fiance. 
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défenseurs,  qui  trouvaient,  par  les  clieniins  des  courtines  voisines,  un 
moyen  de  quitter  facilement  la  partie,  sous  le  prétexte  d'étendre  le  ; 
champ  de  la  défense.  Enfermée  dans  une  lotu'  isolée  servant  de  porte, 
la  i^arnison  n'avait  d'autre  ressource  que  de  lutter  jus(ju'à  la  dernière 
extrémité.  La  disposition  qui  send)le  avoir  été  systématiquement  adoptée 
par  le  connétable  Olivier  de  Clisson  est  d'ailleurs  conforme  au  caractère 
énergique  jusqu'à  la  férocité  de  cet  homme  de  guerre'.  C'est  ainsi  que 
l)eaucoup  des  ouvrages  militaires  tlu  moyen  âge  prennent  une  physio- 
nomie individuelle,  cl  (pril  est  bien  difiieilc  par  ({uelques  exemples,  de 
donner  un  aperçu  de  toutes  les  ressources  trouvées  par  les  conslrueteuis. 
Aussi  ne  prétendons-nous  ici  que  présenter  quelques-unes  des  disposi- 
tions les  plus  généralement  admises  ou  les  plus  remai'cpialjles.  Il  n'ol 
pas  douteux,  d'ailleurs,  que  dans  les  constructions  militaires  du  UKiycii 
âge,  les  idées  personni-lles  desseigneui's  cjui  les  faisaient  élever  n'eusscnl 
une  influence  particulière  considérable  sur  les  dispositions  adoptées,  et 
(pic  ces  seigneurs,   en  bien  des  circonstances,  fournissent  eux-mêmes 
les  ])lans  mis  à  exécution,  tant  est  grande  la  variété  de  ces  plans.  11  est 
bon  d'observer  encore  que  si,  pendant  le  moyen  ùge,  les  constructions 
des  églises  et  des  monastères  sont  souvent  négligées;  que  s'il  est  évident, 
dans  ces  constructions,  que  la  surveillance  a  fait  défaut,  on  "ne  saurait 
faire  le  même  reproche  aux  travaux  militaires.  Ceux-ci,  bien  que  très- 
simples,  ou  élevés  à  r.iide  de  mityens  bornés  pailois,  sont  toujours  faits 
avec  un  soin  extrême,  indiiiuanl  la  surveillance  la  i)liis  assidue,  la  direc- 
tion du  maître.  C'est  gi'àce  à  cette  bonne  exécution  que  nous  avons  con- 
servé en  France  un  aussi  grand  nombre  de  ces  ouvrages,  malgré  les  des- 
tructions entreprises  d'abord  })ar  la  monarchie,  à  dater  du  wi''  siècle, 
pendant  la  révolution  du  dernier  siî'cle,  et  eidin  ])ai'  les  communes,  de- 
puis cette  époque. 

Avant  de  passer  à  rexamen  des  itolernes.  nous  ilcvons  dire  ({uekiues 
mots  des  portes  de  barbacanes,  c'est-à-dire  appartenant  à  de  graiuls  ou- 
vrages avancés,  portes  qui  présentent  des  dispositions  ])articulières. 

Ce  ne  fut  guère  qu'au  xiii"  siècle  qu'on  se  mit  à  élever  des  barba- 
canes en  maçonnerie,  .lusqu'alors  ces  ouvrages  avancés,  destinés  à  faci- 
liter les  sorties  de  troupes  nombreuses,  ou  à  pratiquer  des  retraites, 
étaient  généralement  élevés  en  bois,  et  ne  consistaient  qu'en  des  terras- 
sements avec  fossés  cl  palissades.  Mais  les  assiégeants,  mettant  le  feu 
à  ces  ouvrages,  rendaient  leur  défense  impossible;  on  prit  le  parti,  en 
dehors  des  places  imixirlantes,  de  construire  des  barbacanes  en  maçon- 
nerie, et  de  les  ap[)uyer  par  des  tours,  au  besoin.  Toutefois  on  cherchait 
toujours  à  ouvrir  ces  défenses  du  côté  opposé  aux  remparts  formant  le 
corps  de  la  place,  alin  d'empêcher  les  assiégeants  (jui  s'y  seraient  logés 
de  pouvoir  s'y  maintenir.  Les  portes  des  barbacanes  sont  conçues  suivant 
ces  principes,  et  les  défenses  qui  les  composent  sont  ouvertes  à  la  (/orge. 

'   DliMcr  (lu  Cllt^^lll   cliil  MinioimiR'  [),a-  lu>  iiiiiiLiii[iiir.iiii>,  le  Bouclier. 
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Vers  la  (in  desoii  règne,  le  roi  Louis  IX  fit  relever  l'enceinte  extérieure 
et  réparer  le  chàleau  de  la  cité  de  Garcassonne.  Du  côté  de  la  ville,  il  lit 
construire  une  barbacane  sur  plan  semi-circulaire,  qui  défendait  l'appro- 
che de  la  porte  du  chAteau,  porte  que  nous  avons  donnée  figures  3, 4,5, 
et  6'.  La  barbacane  du  château  de  Garcassonne,  en  forme  de  de:iii-lnne, 
s'ouvre,  sur  les  rues  de  la  cité,  par  une  porte  d'une  construction  aussi 
simple  ({ue  bien  entendue  ;  et  cette  porte,  ne  débordant  pas  le  nu  du 

40 


,;/' 
> 
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mur  circulaire  composant  la  barbacane,  est  ouverte  entièrement  du  côté 
de  l'intérieur,  de  sorte  que  les  défenseurs  de  l'entrée  du  château  pou- 
vaient voir  complètement  ceux  de  la  porte  delà  barbacane  et  môme  leur 
donner  des  ordres.  Si  les  assiégeants  s'emparaient  de  cette  première  en- 
trée,  il  était  facile  de  les  couvrir  de  projectiles. 

Voici,  figure  40,  en  A,  le  plan  de  cette  porte  au  niveau  du  sol,  Texte- 
lionr  (le  la  barbacane  étant  en  B.  Un  mâchicoulis  G  défend  les  vantaux 


'  Voyez,  pour  le  plan  tic  cette  barliacane,  la  figure  11,  en  E  (AucinrhCTURE  militaire). 

VII.  —47 
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se  fernianl  en  I».  En  E,  est  l'entrée  de  l'escalier  à  ciel  onverl  qni  monte 
à  l'élaiie  sui)crienr;  en  F.  nne  armoire  destinée  à  renfermer  les  falots 
et  autres  ustensiles  nécessaires  au  service.  Le  ])lan  G  est  pris  à  l'étage 
supérieur  crénelé,  auquel  on  arrive  par  l'escalier  I  et  le  degré  J.  Les 
chemins  de  ronde  K  de  la  courtine  circulaire  sont  placés  à  un  mètre  en 
contre-bas  du  sol  L.  On  voit  en  M  l'ouverture  du  mâchicoulis  qui  protège 
les  vantaux.  Des  créneaux  latéraux  enfilent  les  chemins  de  ronde,  qui 
sont  isolés  de  l'étage  défensif  de  l'ouvrage  par  deux  portes  0.  Cet  étage 
supérieur,  comme  l'entrée  à  rez-de-chaussée,  est  commandé  par  les  dé- 
fenses de  la  i)orte  du  château. 


La  ligure  'i  l  présente  l'élévation  extérieure  de  cette  porte,  et  la  ligure  62 
sa  coupe  faite  sur  ^onaxe.  L'aspect  de  l'ouvrage,  pris  de  l'intérieur  de  la 
barbacane,  est  reproduit  dans  la  vue  perspective  (lig.  43).  11  est  aisé  de 
reconnaître,  en  examinant  rette  dernière  ligure,  que  les  défenses  supé- 
rieures, comme  l'entrée,  sont  ouvertes  du  cùté  du  château,  et  qu'il  était 
dès  lors  diflîcile  à  un  assiégeant  de  s'y  maintenir  en  face  de  la  grande 
défense  qiii  protège  la  poite  que  nous  avons  donnée  ligures 3.. 'i  et 5. 
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Assez  généralement,  cependant,  les  portes  des  barbacanes  s'onvraient 
latéralement  dans  des  rentrants,  afin  d'être  bien  couvertes  par  les  sail- 
lants, et  alors  elles  n'étaient  que  des  issues  ne  se  défendant  pas  par  elles- 
nuMues'.  Ces  barbacanes,  vers  le  commencement  du  xiv°  siècle,  prirent 
une  importance  plus  considérable  au  point  de  vue  de  la  défense;  elles  se 
munirent  de  tours,   ainsi  que  nous  l'avons  montré  plus  liant  en  nous 


* 


•a; 


£.  cu/ii./:-'f'^f 


occupant  de  la  porte  Saint-Lazare  d'Avignon  ;  elles  prirent  le  nom 
(le  cbùtelets,  de  bastilles,  de  boulevards,  et  leurs  portes,  tout  en  étant 
commandées  par  les  ouvrages  intérieurs,  furent  souvent  flanquées  de 
tourelles  ou  d'échauguettes.  Telles  étaient  défendues  la  porte  des  Dmx 
moulins,  h  la  Rochelle,  située  derrière  la  tour  du  phare  -  ;  celles  de  Saint- 
Jean-d'Angely,  de  Saint-Jacques,  à  Paris;  d'Orléans,  etc. 

Parmi  ces  portes  précédées  de  bastilles,  une  des  plus   remarquables 


'  Voyez  Barbacane,  fig.  2  et  3. 

-  Voyez  Topuyraji/ne  de  lu  Gaule,  Mérian. 
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était  celle  du  château  de  Marcoussis,  qui  datait  de  la  fin  du  xiv^  siècle, 
et  dont  la  deslructiun  est  si  reL'retlable.  Là  le  système  délensif  était 


complet.  L'avant-porte  s'ouvrait  sur  le  côté  d'un  iliAlelet  carré,  détendu 
par  deux  tours.  I):i  ehàtelet  on  communiquait  à  l'entrée  de  la  lorteresse 
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par  un  pont  lixe,  de  bois,  jeté  sur  un  large  fossé  plein  d'eau,  et  un  pont- 
levis.  Cette  entrée  était  flanquée  de  deux  grosses  tours,  puis  s'élevait 
au  delà  la  tour  du  coin,  surmontée  d'une  guette  très-élevéc  qui  permet- 
tait de  voir  tout  ce  qui  se  passait  dans  le  chàtelet  et  au  dehors.  La  porte 
du  château  et  ses  ouvrages  de  défense  commandaient  absolument  le  chà- 
telet à  très-petite  portée  * 

Portes  de  donjons.  Poternes.  —  Les  donjons  possédaient  des  portes 
défendues  d'une  façon  toute  spéciale.  Ces  portes  étaient  souvent  relevées 
au-dessus  du  niveau  du  sol  extérieur,  afin  de  les  mettre  à  l'abri  d'une 
attaque  directe;  des  échelles  de  bois  étaient  alors  disposées  par  la  gar- 
nison pour  pouvoir  entrer  dans  ces  réduits  ou  en  sortir.  Mais  on  com- 
prend que  cette  disposition  présentait  de  graves  inconvénients.  Si  les 
défenseurs  du  château  ou  de  la  ville  étaient  obligés  de  se  réfugier  préci- 
pitamment dans  le  donjon,  ce  moyen  d'accès  était  insuffisant,  et  il  adve- 
nait (comme  cela  's'est  présenté  pendant  la  dernière  phase  du  siège  du 
château  Gaillard  par  Philippe-Auguste-)  que  les  défenseurs,  pris  de 
court,  n'avaient  pas  le  temps  de  rentrer  dans  le  réduit.  Aussi  chercha- 
t-on  à  rendre  les  portes  de  donjons  aussi  difficiles  à  forcer  que  possible, 
on  laissant  aux  assiégés  les  moyens  de  se  réfugier  en  masse  serrée  dans 
la  défense  extrême,  s'ils  étaient  pressés  de  trop  près.  Beaucoup  de  don- 
jons possédaient  deux  poternes,  l'une  apparente,  l'autre  souterraine, 
qui  communiquait  avec  les  dehors,  de  telle  sorte  que  si  une  garnison 
pensait  ne  pouvoir  plus  tenir  dans  la  place,  soit  par  suite  de  la  vigueur 
de  l'attaque,  soit  par  défaut  de  vivres,  elle  pouvait  se  dérober  et  ne 
laisser  aux  assaillants  qu'une  forteresse  vide.  Les  gros  donjons  normands 
siu-  plan  carré  étaient  habituellement  ainsi  disposés^.  Mais  cependant, 
une  fois  les  garnisons  enfermées  dans  leurs  murs,  il  leur  devenait 
bien  difficile  de  les  franchir  devant  un  ennemi  avisé,  soit  pour  s'é- 
chapper, soit  pour  tenter  des  sorties  offensives,  car  les  poternes  sou- 
terraines n'étaient  pas  tellement  secrètes,  que  l'assiégeant  ne  pût  en  avoir 
connaissance,  et  les  portes  relevées  au-dessus  du  sol  extérieur  étaient 
difficiles  à  franchir  en  présence  de  l'assiégeant.  Ces  problèmes  parais- 
sent avoir  préoccupé  le  constructeur  de  l'admirable  donjon  de  Coucy. 
Ce  donjon  possède  une  porte  percée  au  niveau  de  la  contrescarpe  du 
fossé  creusé  entre  la  tour  et  sa  chemise,  et  une  petite  poterne  relevée 
au  niveau  du  chemin  de  ronde  de  cette  chemise,  chemin  de  ronde  qui 
est  mis  en  communication,  par  un  escalier,  avec  une  poterne  aboutis- 
sant aux  dehors  de  la  place  *.  La  porte  du  donjon  de  Coucy,  percée 
à  rez-de-chaussée,  est  combinée  avec  un  soin  minutieux  ;  elle  permet  à 
la  garnison,  soit  de  franchir  rapidement  ce  fossé,  soit  de  descendre  sur 

^  Voyez  Topographie  de  la  Gaule,  Mériau. 
-  Voyez  Château. 
^  Voyez  Donjon. 

*    Vovez  CHATFAT. 
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le  sol  dallé  qui  en  forme  le  tond,  et  do  joindre  la  poterne  extérieure,  soit 
de  protéger  un  rorps  de  troupes  pressé  de  très-près  par  des  assaillants; 
de  plus,  cette  porte  est,  contrairement  aux  halntndes  du  temps,  très- 
richement  décorée  de  sculptures  d'un  beau  style. 

La  figure  UU  donne  en  A  le  plan  de  celte  porte,  et  en  B  sa  coupe  lon- 
gitudinale. Elle  se  fermait  (voy.  la  coupe)  au  moyen  d'un  pont  à  bas- 
cule, d'une  herse,  d'un  vantail  avec  barres  rentrant  dans  l'épaisseur 
de  la  ma^'onnerie',  et  d'un  second  vantail  également  barré.  Le  pont 
à  bascule  était  relevé  au  moyen  du  treuil  C  posé  dans  une  chambre 
réservée  au-dessus  du  couloir,  chambreà  laquelle  on  arrive  par  l'unique 
escalier  du  donjon"-.  Ce  treuil  était  disposé  de  manière  qu'on  pût  en 
même  temps  abaisser  le  pont  et  relever  la  herse,  les  deux  chaînes  du 
pont  et  celles  de  la  herse  s'enroulant  en  sens  inverse  sur  son  tambour. 
Mais  c'est  dans  la  disposition  du  tablier  du  pont  que  l'on  constate  le 
soin  ap{)orté  par  les  constructeurs  sur  ce  point  de  la  défense.  Le  tablier 
du  pont  roulait  sur  nn  axe,  sa  partie  supérieure  décrivant  l'arc  de  cercle 
ab.  Lorsqu'il  était  arrivé  au  plan  horizontal,  il  était  maintenu  fixe  par 
unejambe  mobile  r-\  qui  tombait  dans  une  entaille  pratiquée  dans  l'assise 
en  saillie  e;  alors  son  plancher  se  raccordait  à  niveau  avec  un  tablier  lixe 
de  bois  G  qui  traversait  le  fossé,  tablier  dont  les  deux  longrines  latérales 
H  s'appuyaient  sur  deux  corbeaux  L  Ce  tablier  fixe  pouvait  être  lui-même 
facilement  démonté,  si  les  assiégés  voulaient  se  renfermer  absolument 
dans  le  donjon.  En  effet,  un  chevalet  K  incliné,  dont  les  pieds  entraient 
dans  trois  entailles  L,  était  arrêté  à  sa  tête  par  des  chantignoles  M  main- 
tenues par  des  clefs  m.  En  faisant  tomber  ces  clefs  par  un  déchevillage 
facile  à  opérer  de  dessus  le  pont,  le  chevalet  s'abattait  ;  on  enlevait  dès 
lors  facilement  les  longrines,  et  toute  communication  avec  le  dehors 
était  interrompue  en  apparence.  Cependant,  si  nous  examinons  le  tablier 
du  pont  à  bascule  indiqué  séparément  en  N,  on  remarquera  qu'une  par- 
tie 0  de  ce  tablier  est  disposée  en  façon  d'échelle.  Cette  partie  était  mo- 
bile et  roulait  sur  l'axe  1).  En  enlevant  une  cheville  de  fer,  marquée  sur 
notre  figure,  la  partie  mobile  0  tombait  et  venait  s'abattre  en  n  (voy.  la 
coupe).  A  cette  partie  mobile  du  tablier  était  suspendu  un  bout  d'échelle 
P,  qui,  le  tablier  abattu,  pendait  en  P';  dès  lors  les  assiégés  pouvaient 
descendre  dans  le  fossé  par  cette  échelle,  et  là  ils  étaient  garantis  par  le 
petit  ouvrage  R  de  maçonnerie  percé  d'archères.  De  ce  réduit  ils  des- 
cendaient par  quelques  marches  sur  le  sol  dallé  formant  le  fond  du  fossé, 
et  pouvaient  se  diriger  vers  la  poterne  de  la  chemise  qui  comnuuiique 
avec  les  dehors  de  la  place.  Le  tablier  mobile  tlu  pont  étant  relevé,  la  par- 
tie 0  servant  d'échelle  pouvait  être  abattue,  et  la  garnison  trouvait  ainsi 
un  moyen  de  sortie  sans  avoir  besoin  d'abaisser  le  pont  ;  il  suffisait  alors 
d'ouvrir  les  vantaux  intérieurs  et  de  lever  la  herse,  ce  qu'on  pouvait  faire 

'  Voyez  Barre. 

-  Vovoz  Donjon.  Us.  35. 


;>75 


[    PORTE 


-A. 


IM 

^^^^ 

^_ 

^m±A     ^    H 

•^--i 

=^=-= 

=^ 

^*^j--  ^-  - 

! 

'!| 

m 

0      1             \ 

,''                        r        n 

['  ..    u.               1 



V,         inii                  .      I 

1 

iSM^^^^^^i^l 

1 

"^     ^n             '^              li 

4    1 

sansabiillro  le  pont,  en  décrochant  le-  chaînes  du  tambour  du  treuil,  La 


[  l'OUTE  1  —  ;)76  — 

]);ulie  inol)ik'()  du  j)onl  ôliiil  relevée  au  moyen  de  la  chaîne  S.  Le  plan  A 
intliquela  eharpenle  du  pont  à  bascule  et  celle  du  tablier  fixe,  ses  lon- 
grines  étant  tracées  en  d.  On  voit  que,  d'un  côté,  en  /",  il  reste,  entre  la 
longrine  et  le  tablier  du  pont  à  bascule,  un  espace  vide  assez  large.  Cet 
espace  se  trouve  réservé  du  côté  où  l'assiégeant  pouvait  plus  facilement 
se  présenter  au  fond  du  fossé.  C'était  un  mâchicoulis,  car  de  ces  longrines 
aux  barres  d'appui  y,  indiquées  sur  la  coupe,  on  devait  établir,  en  cas 
d'attaque,  des  mantelets  percés  d'archcM-es,  pour  battre  le  fossé.  De  ce 
côté,  il  existe  également  au-dessous  des  corbeaux  h  (voy.  le  plan)  un 
épaulement  en  pierre  qui  masquait  le  dessous  du  pont  et  les  défenseurs 
descendant  par  les  échelles.  EnT,  nous  avons  tracé  la  coupe  transversale 
du  passage  fait  sur  la  chambre  de  levage  et  regardant  vers  l'entrée. 

La  ligure  h'ô  complète  cette  description  ;  elle  donne  l'élévation  de  la 
porte  du  donjon  de  Goucy,  avec  toutes  les  traces  existantes  du  méca- 
nisme du  pont  à  bascule.  On  voit  en  a  les  trois  entailles  recevant  les 
pieds  du  chevalet  ;  en  h,  le  petit  terre-plein  défendu  descendant  au  fond 
du  fossé;  eue,  l'entaille  recevant  lajambette  du  pont  à  bascule,  pour  le 
maintenir  horizontal;  en  d,  l'épaulement  formant  garde;  en  e,  les  cor- 
beaux recevant  les  longrines  du  pont  llxe  ;  en  /,  les  entailles  des  barres 
d'appui  ;  en  g,  les  poulies  de  renvoi  des  chaînes  du  pont  à  bascule.  Le 
niveau  dallé  du  fond  du  fossé  est  en  h.  En  /,  est  tracée  la  coupe  du  pont 
à  bascule,  avec  sa  partie  mobile  servant  d'échelle,  en  i. 

Le  tympan  de  la  porte  est  décoré  d'un  bas-relief  représentant  le  sire  de 
Coucy  combattant  un  lion,  conformément  à  la  légende.  Des  personnages 
en  costumes  civils  ornent  la  première  voussure,  des  crochets  feuillus  la 
seconde.  On  observera  que  des  deux  barres  d'appui  f,  la  barre  /'  seule 
est  placée  à  l'aplomb  de  la  longrine  isolée  du  tablier  et  laissait  un  mâ- 
chicoulis ouvert  :  c'est  que  cette  barre  d'appui,  étant  placée  du  côté  atta- 
quable, se  trouvait  réunie,  comme  nous  l'avons  dit,  à  la  longrine  par 
un  mantelet  de  bois  percé  d'archères.  Par  la  même  raison,  de  ce  côté, 
répaulemcnt  d  était  destiné  à  empêcher  les  traits  qui  auraient  pu  être 
lancés  parles  assiégeants  obliquement,  de  frapper,  en  ricochant,  les  dé- 
fenseurs descendant  par  l'échelle  au  fond  du  fossé. 

Tout  est  donc  prévu  avec  une  subtilité  l'are  dans  cet  ouvrage  ;  mais  il 
faut  reconnaître  que  le  donjon  de  Coucy  est  une  œuvre  incomparable, 
conçue  et  exécutée  par  des  hommes  qui  semblent  appartenir  à  une  race 
supérieure.  Dans  cette  forteresse,  l'art  le  plus  délicat,  la  plus  belle  sculp- 
ture, se  trouvent  unis  à  la  puissance  prévoyante  de  l'homme  de  guerre, 
comme  pour  nous  démontrer  que  l'expression  de  l'utile  ne  perd  rien  à 
tenir  compte  de  la  beauté  de  la  forme,  et  qu'un  ouvrage  militaire  n'en  est 
pas  moins  fort  parce  (pie  l'ingénieur  qui  l'élève  est  un  artiste  et  un  homme 
de  goût.  A  côté  de  cette  œuvre  vraiment  magistrale,  la  plupart  des  portes 
de  donjons  ne  sont  que  des  issues  peu  importantes.  Leurs  fermetures 
consistent  en  des  herses  ou  des  ponts  à  bascule,  ou  de  simples  vantaux 
protégés  par  un  mâchicoulis.  Is'ous  devons  mentionner  cependant  les. 
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portes  étroites  munies  d'un  pont-levis  à  un  seul  bras,  et  qui  se  voient 
dans  les  ouvrages  militaires  des  wV  et  xv^  siècles. 

VII.  —  U% 


Voici  (lig.  ^6)  quelle  est  la  disposition  la  plu-s  yéiiéiale  de  ces  portes. 
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Elles  se  composent  d'une  baie  d'un  mètre  de  larj-eur  au  plus  et  de 
2  mètres  h  2",  50  de  hauteur,  surmontée  d'une  rainure  destinée  t\  loger 
le  bras  unique  supportant  une  passerelle  mobile.  En  A,  est  représentée  la 
face  de  la  porte  extérieurement;  en  B,  sa  coupe;  en  G,  son  plan.  L'uni- 
que bras  G,  suspendant  la  passerelle,  pivote  sur  les  tourillonsa,  et  vient, 

'étant  relevé,  se  loger  dans  la  rainure  E.  Alors  le  tablier  G  entre  dans  la 
feuillure  r/  et  ferme  hermétiquement  l'entrée.  Ge  tablier  est  suspendu  au 
moyen  d'une  chaine  ;\  laquelle  est  attaché  un  arc  de  fer  K,  qui  reçoit 
deux  autres  chaînes  L,  lesquelles  portent  le  bout  de  la  passerelle  M.  Le 
bras  relevé,  l'arc  de  fer  vient  se  loger  en  /,  et  les  chaînes,  étant  inclinées 
en  retraite,  forcent  le  tablier  à  entrer  en  feuillure;  presque  toujours  une 
herse  ferme  l'extrémité  postérieure  du  passage  de  la  porte,  comm&l'in- 
dique  notre  figure.  Nous  avons  donné  quelques  exemples  de  portes  de 
villes  qui  possèdent,  à  côté  de  la  porte  charretière,  une  de  ces  poternes 

"à  pont-levis  mue  par  un  seul  bras  (voy.  fig.  3'i  et  35).  Lorsqu'il  s'agis- 
sait de  faire  sortir  ou  rentrer  une  ronde  ou  une  seule  personne  la  nuit, 
on  abaissait  la  passerelle  de  la  poterne  ;  on  évitait  ainsi  de  manœuvrer  le 
grand  pont-levis,  et  l'on  n'avait  pas  à  craindre  les  surprises.  Quelquefois, 

•pour  les  entrées  des  donjons,  la  passerelle  consistait  en  une  échelle  qui 
s'abattait  jusqu'au  sol,  alors  la  chaîne  était  mue  par  un  treuil  et  un  bras. 
Mais  il  est  une  série  de  poternes  de  places  fortes  qui  présentent  une 
disposition  toute  spéciale.  Il  fallait,  lorsque  ces  places  contenaient  une 
garnison  nombreuse,  pouvoir  les  approvisionner  rapidement,  non-seule- 
ment de  projectiles,  d'armes  et  d'engins,  mais  aussi  de  vivres.  Or,  si  l'on 
considère  que  la  plupart  de  ces  places  sont  situées  sur  des  escarpements  ; 
que  leur  accès  était  difficile  pour  des  chariots;  que  les  entrées  en  étaient 
étroites  et  rares;  qu'en  temps  de  guerre,  l'affluence  des  charrois  et  des 
personnes  du  dehors  devenait  un  danger;  que  les  gardes  des  portes  de- 
vaient alors  surveiller  avec  attention  les  arrivants;  que  parfois  on  s'était 
emparé  de  villes  et  de  châteaux  en  cachant  dans  des  charrettes  des 
hommes  armés  et  en  obstruant  les  passages  des  portes,  on  compren- 
dra pourquoi  les  approvisionnements  se  faisaient  du  dehors  sans  que  la 
garnison  fût  obligée  d'abaisser  les  ponts  et  de  relever  les  herses.  Alors 
ces  approvisionnements  étaient  amenés  à  la  base  d'une  courtine,  en  face 
d'une  poterne  très-relevée  au-dessus  du  sol  extérieur,  dans  un  endroit 
spécial,  bien  masqué  et  flanqué  ;  ils  étaient  hissés  dans  la  forteresse  au 
moyen  d'un  plan  incliné,  disposé  en  face  de  cette  poterne.  Il  y  avait  au 

•Monl-Saint-Michel  en  mer  une  longue  trémie  ainsi  pratiquée  sur  l'un 
des  flancs  de  la  forteresse  supérieure,  en  face  de  la  porte  de  mer. 
Gelte  trémie,  de  maçonnerie,  aboutissait  à  une  poterne  munie  d'un  treuil, 
et  ainsi  les  vivres  et  tous  les  fardeaux  étaient  introduits  dans  la  place 
sans  qu'il  fût  nécessaire  d'ouvrir  la  porte  principale.  Gette  trémie  fonc- 
tionne encore,  et  les  approvisionnements  de  la  forteresse  ne  se  font  que 
par  cette  voie.  Le  château  de  Pierrefonds  possédait  aussi  sa  poLerne  de 
ravitaillement.  Nous  avons  indiqué  sa  position  dans  le  plan  de  ce  château 
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(voy.  CiiATEAi-,  fig.  2^1,  el  Donjon,  (ig.  ^il  cl  /i/i).  Le  châleaii  de  Pieiro- 
fonds  ])oiivait  facilement  conlonir  une  garnison  de  1200  lioinnies;  il 
l'allait  donc  Ironver  les  moyens  de  la  munir  d'une  quantité  considérable 
de  vivres  et  d'objets  de  toutes  sortes,  d'armes  et  de  projectiles,  en  nii 
court  espace  do  temps,  si,  comme  il  arrivait  souvent  pendant  le  moyen 
ûge,  on  se  trouvait  tout  à  coup  dans  la  nécessité  de  se  mettre  en  défense. 
Kùl-il  fallu  introduire  les  chariots,  les  l)êtes  de  somme  et  les  gens  du 
dehors  dans  la  cour  du  château,  pour  compléter  le  ravitaillement,  que 
l'encombrement  eût  été  extrême,  que  la  place  eût  été  ouverte  à  tout  ce 
mon(h',  el  ({ii'il  eût  été  impossible  à  l'intérieur,  pendant  ce  temps,  de 
préparer  la  défense  et  d'adopter  les  mesures  d'ordre  nécessaires  en  jjareil 
cas.  La  cour,  embarrassée  par  tous  ces  chariots,  ces  ballots,  ces  hôtes  et 
ces  gens,  n'eût  présenté  que  confusion;  impossible  alors  do  faire  entrer 
et  sortir  des  gens  d'armes,  de  disposer  des  postes,  et  surtout  de  cacher 
ses  moyens  de  défense.  On  conçoit  alors  pourquoi  l'architecle  du  châ- 
teau avait  combiné  une  poterne  peiinellanl  l'introduction  de  ces  appro- 
visionnements, sans  que  les  gens  du  dedans  fussent  gênés  ni  ralentis 
dans  leurs  dispositions,  et  sans  ({u'il  fût  nécessaire  de  faire  entrer 
ni  un  chariot,  ni  un  homme  étranger  ù  la  garnison  dans  la  place.  Non- 
seulement  la  poterne  de  ravitaillement  du  château  de  Pierrefonds  est  éle- 
vée de  10  mètres  au-dessus  du  chemin  extérieur  qui  pourtourne  la  for- 
teresse; mais  elle  donne  dans  une  cour  spéciale,  séparée  elle-même  de 
la  cour  principale  du  château  par  une  porte  fermée  par  une  herse,  par 
des  vantaux,  et  protégée  par  les  mâchicoulis  (voy.  Cuateau,  lig.  24  et 
Donjon,  flg.  21).  Cette  poterne  de  ravitaillement  est  percée  à  travers  une 
haute  courtine  ayant  3  mètres  d'épaisseur.  Son  seuil,  comme  nous  venons 
de  le  dire,  est  placé  à  10  mètres  au-dessus  du  niveau  du  sol  extérieur. 
Un  plan  incliné,  de  maçonnerie  et  charpente,  s'élevait  du  chemin  jus- 
qu'à un  niveau  en  contre-bas  de  2  mètres  du  seuil  et  à  U  mètres  de  dis- 
tance delà  courtine.  Il  restait  ainsi,  entre  le  sommet  du  plan  incliné  et 
la  poterne,  une  coupure  qui  était  franchie  par  le  pont-levis  lorsqu'on 
l'abattait.  La  ligure  /i7  nous  aidera  ;\  expliquer  cet  ouvrage.  En  A,  est 
tracé  le  plan  de  la  poterne  ;  deux  contre-forts  a,  destinés  à  masquer  le 
tabliei'du  j)oiil  lorsqu'il  est  relevé  s'élèvent  à  l'aplomb,  de  la  partie  infé- 
rieure du  talus  (le  la  courtine;  en  D,  est  tracée  la  coupe  longitudinale 
de  la  poterne.  Cette  coupe  fait  voir  en  b  le  tablier  du  pont  abaissé  sur 
le  plan  incliné  G.  l-.es  bras  mobiles  de  ce  tablier  sont  marqués  en  d.  Sur 
le  sol  du  chemin  de  ronde  supérieur  D  est  établi  un  treuil  ;  une  che- 
minée f,  qui  s'ouvre  sous  le  berceau  en  tiers-point  y,  permet  de  passer 
deux  câbles  qui,  du  treuil,  viennent  frotter  sur  le  rouleau  c  de  renvoi, 
et  de  là  vont  saisir  les  fardeaux  (jui  doivent  être  enlevés  sur  le  ])lan  in- 
cliné. Les  extrémités  de  ces  deux  câbles  s'attachent  à  deux  crochets  / 
scellés  sur  les  parois  des  pieds-droits  de  la  poterne.  Lorsque  l'opération 
d'approvisionnement  est  terminée,  les  câbles  sont  rentrés,  les  vantaux/ 
de  la  poterne  fermés  el  le  ponl-levis  i-elevé  ;  le  tal)lier  enti-e  alors  dans  le 
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les  rainures  d',  indiquées  par  la  ligne  ponctuée  :  la  face  extérieure  de 
cette  poterne  est  tracée  en  E  et  sa  face  intérieure  en  F.  Dans  ce  dernier 
tracé,  la  cheminée  des  cdblos  est  indiquée  par  des  lignes  ponctuées.  Des 
crochets  i,  les  câbles  viennent  passer  sur  deux  poulies  placées  à  l'extré- 
mité des  chantiers  de  roulement,  en  p  (voy.  le  plan),  car  on  observera 
que  ces  crochets  i  sont  scellés  sur  la  ligne  de  prolongement  des  plans 
inclinés.  Le  plan  incliné  fixe  et  le  tablier  mobile  sont  garnis  de  deux  lon- 
grines  qui  servent  au  roulement  des  i'ardcaux  et  masquent  les  câbles;  la- 
téralement des  taquets  formant  échelons  permettaient  à  des  manœuvres 
de  monter  en  même  temps  que  les  fardeaux  pour  les  empêcher  de  dé- 
vier. Ces  taquets  facilitaient  au  besoin  la  descente  ou  l'ascension  d'une 
troupe  d'hommes  d'armes;  car  celte  poterne  pouvait  aussi  servir  déporte 
de  secours.  Le  plan  incliné  était  d'ailleurs  masqué  par  un  ouvrage  avancé 
qui  était  élevé  en  dehors  de  la  route  pourtournant  le  château  (voy.  Don- 
J(JN,  flg.  hU).  Le  tracé  G  montre  une  portion  du  tabliei'  du  pont,  avec  ses 
longrincf;et  ses  taquets-échelons.  La  poterne  étaitsurmontée  d'une  niche 
décorée  d'une  statue  de  l'archange  saint  Michel,  que  nous  avons  retpoa- 
véc  presque  entière  dans  les  fouilles  pratiquées  en  0;  ear  il  ne  reste  de- 
bout, de  celte  poterne,  qu'une  moitié,  celle  de  gauche.  En  R,  est  donnée 
la  coupe  d'ensemble  de  l'ouvrage,  avec  son  plan  incliné,  à  l'échelle  de 
0",  002  pour  mètre.  Cet  ensemble  fait  voir  comment  on  pouvait  déchar- 
ger les  charrettes  et  hisser  les  fardeaux  jusqu'au  seuil  de  la  poterne. 

La  poterne  de  ravitaillement  du  château  de  l'ierrefonds  est  peut-être 
une  des  plus  complètes  et  des  plus  intéressantes  parmi  ces  ouvrages  de 
défense.  La  simplicité  de  la  manœuvre,  la  rapidité  des  moyens  de  ferme- 
ture, la  beauté  de  la  construction,  ne  laissent  rien  à  désirer.  Le  même 
chàleau  possède  une  poterne  basse,  du  côté  du  nord,  qui  était  destinée 
à  la  sortie  et  à  la  rentrée  des  rondes.  Cette  poterne,  qui  s'ouvre  dans  un 
souterrain,  et  n'était  fermée  que  par  des  vantaux,  possède  un  porte-voix 
pris  dans  la  maçonnerie,  î\  côté  du  jambage  de  gauche  et  ([ui  correspon- 
dait à  deux  corps  de  garde,  l'un  situé  à  rez-de-chaussée,  l'autre  au  pre- 
mier étage  (voy.  la  description  du  château  de  Pierrefonds).  On  voit  aussi 
parfois  des  poternes  qui  s'ouvrent  sur  un  passage  détourné,  et  dont  l'issue 
est  commandée  par  des  meurtrières  (voy.  le  plan  du  château  de  Bonaguil, 
à  l'arlicle  CuATHAr,  lig.  28). 

Mais  nous  ne  pouvons  donner  dans  cet  article  tous  les  exemples  si  va- 
riés de  poternes.  lien  était  de  ce  détail  de  la  fortification  comme  de  toutes 
les  autres  parties  des  places  fortes  ;  chaque  seigiunu'  prétendait  posséder 
des  moyiMis  de  défense  particuliers,  afin  d'opposer  à  l'assaillant  des  chi- 
canes imprévues,  et  il  est  â  croire  que,  dans  les  longues  heures  de  loisir 
de  la  vie  des  châtelains,  ceux-ci  songeaient  souvent  à  doter  leur  rési- 
dence de  dispositions  neuves,  subtilement  combinées,  qui  n'avaient  point 
encore  été  adoptées. 

Portes  d'abbayes,  de  monastères.  —  Il  est  rare  que  les  portes  d'éta- 
blissements religieux,  pendant  le  moyen  âge,  aient  l'importance,  au  point 


I  —  385  —                                      [  ronTK  ] 

I  de  vue  de  la  défense,  des  portes  de  clKlleaux.  Il  parait  que  es  moines, 

,  sans  négliger  entièrement  les  préeautions  adoptées  dans  les  résidences 

;  féodales  (car  ils  étaient,  seigneurs  féodaux),  voulaient  conserver  à  leurs 


établissements  le  caractère  pacitique  qui  convenait  à  l'institution.  Excepté 
dans  quelques  abbayes  qui,  comme  celle  du  Mont-Saint-Michel  en  mer, 
étaient  des  forteresses  du  premier  ordre,  les  entrées,  tout  en  présentant 
quelques  signes  de  défense,  n'accumulent  pas  les  obstacles  formidables 
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qui  font,  (le  la  plupart  des  portos  de  châteaux,  des  ouvrages  compliqués 
et  cleadus.  Ces  portes  de  monastères  ne  sont  pas  précédées  d'ouvrages 
avancés,  de  barbacanes,  de  boulevards;  elles  s'ouvrent  directement  sur 
la  campagne,  quelcpiefois  mr-me  sans  fossés  ni  pont-levis,  et  leurs  dé- 
lenses  sont  plulùl  un  signe  féodal  qu'un  obstacle  sérieux.  La  porte  de 
l'abbaye  de  Saint-Leu  d'Esserent,  qui  date  du  xiv"  siècle,  est  construite 
d'après  ces  données  mixtes  :  c'est  autant  une  porte  de  ferme  qu'une 
porte  forliliée.  Nous  en  présentons  (fig.  Ù8)  la  face  du  dehors.  Cet  ouvrage 
consiste  en  deuxconlre-forls  extérieurs,  portant  chacununeéchauguellp 
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cylimlri(iue.  Entre  les  luntre-forts  (jui  ni.i.squent  la  courtine,  s'ouvrent 
une  porte  charretière  et  une  poterne.  Trois  mâchicoulis  sont  percés  au- 
dessus  de  la  grande  issue  et  deux  au-dessus  de  la  poterne  (voy.  le  plan 
en  o);  un  crénelage  couronnait  le  tout.  En  B,  est  tracé  le  profil  des  en- 
corbellements des  cchauguettes,  avec  leur  larmier.  La  figure  /i9  donne 
la  coupe  de  cette  porte  faite  sur  au.  On  reconnaît  aisément  qu'une 
entrée  pareille  ne  pouvait  présenter  un  obstacle  bien  sérieux  à  des 
assaillants  déterminés;  qiuji  qu'il  en  soit,  cette  composition  ne  laisse  pas 
d'être  habilement  conçue  et  d'une  très-heureuse  proportion.  On  élevait 
môme  pendant  lesxiii*  et  xiv''  siècles  des  portes  de  monastères  qui  n'a- 
vaient nullement  le  caractère  défensif;  alors  ces  portes  ctaienl plutôt  hos- 
Ijilalières,  c'est-à-dire  qu'elles  étaient  précédées  d'un  porche,  comme 


-1 — i- 


*     l'entrée  d'une  église  :  telle  était  la  jolie  porte  ilc  labbayc  de  Troarn  (Gal- 
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vados),  aujiiiinrimi  lr,iiis|M)il(''('  dans  la  proj)riélc  de  M.  le  marquis  de 
Canncville  '.  11  exislc  eucure  une  liès-jolie  porte  forliliéc  de  inonaslère  ù 
Sainl-Jeaiwui-Bois  (rorôl  de  Coiiipiègnc).  Celte  entrée,  d'une  dimension 
réiluite^  était  munie  de  ponts-levis  et  défendue  pai'  deux  petites  tours.  Sa 
construction  date  de  la  seconde  moitié  du  W"  siècle;  car  elle  est  percée 
de  meurtrières  ilisposécs  pour  des  arquebusiers.  Nous  en  donnons 
(fig.  50)  le  ])lan  à  l'ez-de-chausséc  en  A,  l'élévation  extérieure  en  B,  et  la 
coui)e  longitudinale  enC.  La  poterne  n'a  pas  plus  de  0"',50  de  largeur,  et 
était  munie  d'un  ponl-levis  h  un  seul  bras.  Les  tabliers  des  deux  ponls- 
levis  entraient  en  leuillure  el  étaient  défendus  par  des  mâcbicoulis.  Les 
tours  seules  étaient  couvertes,  le  dessus  de  la  porte  ne  présentant  qu'iui 
chemin  de  ronde,  comme  celui  des  courtines;  la  construction  est  faite 
en  pierre  et  en  ma(;onneric  de  moellons.  Le  ponceau  qui  précède  la  porte, 
et  qui  passe  sur  un  fossé  de  12  mètres  de  largeur,  date  de  la  môme  épo- 
que. Il  se  compose  tle  deux  arches,  la  plus  étroite  du  cùlé  du  ponl-levis, 
pour  diminuer  la  poussée  sur  la  dernière  pile. 

Nous  craindrions  de  fatiguer  nos  lecteurs  en  ajoutant  d'autres  exem- 
ples à  ceux  déjà  fort  nombreux  que  nous  avons  donnés  touchant  les  portes 
forlitiées;  mais  ce  détail  de  l'architecture  militaire  du  moyen  âge  est 
d'une  si  grande  importance,  que  nous  devions  réunir  au  moins  les  types 
les  plus  remarquables.  Nous  sommes  loin  d'avoir  épuisé  ce  sujet,  et  il  y 
aurait  à  faire  sur  les  portes  fortifiées  du  xi*"  au  \v"  siècle  un  ouvrage  tout 
entier.  Nous  n'avons  pas  parlé  des  portes  détruites  aujourd'hui  entière- 
ment, mais  sur  les  ilispositjons  desquelles  il  l'csle  des  ilocumenls  pré- 
cieux. Telles  sont,  par  exemple,  les  portes  de  Troyes,  de  Sens,  de  Paris. 
Parmi  les  portes  de  villes  encore  debout  et  qui  méritent  d'être  étudiées, 
nous  citerons  celles  de  Provins,  de  Moret,  de  Chartres,  de  Gallardon,  de 
Dinan,  de  Vézelay,  qui,  bien  que  d'une  médiocre  importance,  ne  sont 
pas  moins  des  ouvrages  remarquables.  Les  ruines  de  nos  châteaux  féo- 
daux présentent  aussi  de  beaux  spécimens  de  portes-,  et  jusque  vers  la 
lui  du  xvi*-"  siècle,  les  disjjosilions  adoptées  pendant  le  moyen  âge  sont 
conservées  dans  ces  sortes  d'ouvrages. 

Portes  extérieures  d'églises.  —  11  l'aut  distinguer  les  portes  principales 
des  églises  des  portes  secoiitlaires.  Les  i)ortes  principales,  placées  géné- 
ralement sur  l'axe  de  la  nef  centrale,  sont  larges,  décorées  relativement 
avec  recherche,  el  présentent  souvent,  par  la  sculpture  qui  couvre  leurs 
tympans,  leurs  voussures  et  leurs  pieds-droits,  une  réunion  de  scènes 
religieuses  qui  sont  comme  la  préface  du  monument.  Nous  ne  possédons 
pas  de  portes  d'églises  ayant  quehiue  imporlance,  au  point  de  vue  de  la 
sculpture,  avant  le  commencemenl  du  mi"  siècle.  Celles  qui  existent 
encore,  et  (jui  dalenl  d'une  époque  plus  reculée,  sdiil  (runf  loriiie  Irès- 

'   Voyez  la  (lL'scri[ituui  de  ci'Ue  piulc  dans  le  liulkiin  monunicntu/,  t.  IX,  p.  300. 
-  Dans   son  (.'Milkiit   oinia^'e   sur    VArchilcclure   militaire  de  la  Guyenne,  M.   Léo 
Urouyn   a  présente  un  ujscz  ^rand  nouihre  de  ces  cxcniplGs  de  portes. 
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simple  cl  ne  p;irai:?senl  avoir  élé  décorées  ([iic  par  des  moulures,  des 

tympans  imbriqués  ou  couverts  de  peintures.  Nous  aurons  l'occasion  de 

parler  de  ces  portes  du  xi"  siècle,  remarquables  plutôt  par  leur  structure 

que  par  leur  ornementation.  Quand  il  s'agit  d'arcbitecture  i-eligieuse,  il 

'.    faut  loujours  recourir  à  l'ordre  de  Cluny,  si  l'on  veut  trouver  les  éléments 

•    d'un  art  complet,  formé,  all'ranclii  des  tâtonnements,  étranger  aux  imi- 

i    talions  grossières  de  l'architecture  antique  romaine. 

'       La  porte  principale  de  la  grande  église  abbatiale  de  Cluny,  dont  il  ne 

:    reste  que  des  gravures,  ne  datait  guère  que  du  milieu  du  xii''  siècle,  tandis 

i    que  celle  de  l'église  abbatiale  de  Vézelay  fut  élevée  dès  les  premières  an- 

[   nées  de  ce  siècle.  Comme  composition,  c'est  certainement  une  des  œuvres 

l   les  pius  remarquables  et  des  plus  étranges  du  moyen  âge,  au  moment  où 

les  artistes  abandonnent  les  traditions  antiques  gallo-romaines,  mêlées 

^    d'inllucnces  byzantines,   pour  chercher  de  nouveaux  éléments.  Nous 

ji   croyons  donc  devoir  présenter  cette  œuvre  en  première  ligne,  car  elle  a 

!•   servi  de  type  évidemment  à  un  assez  grand  nombre  de  compositions  du 

!   xn^  siècle,  en  Bourgogne,  dans  la  haute  Champagne  et  une  partie  du 

j  Lyonnais.  La  figure  51  donne  l'ensemble  de  cette  porte  aujourd'hui  placée 

au  fond  d'un  porche  profond  et  fermé  ',  mais  originairement  ouvert  sous 

un  portique  étroit  et  à  claire-voie.  Elle  se  compose,  ainsi  que  l'indique  le 

plan  A,  de  deux  baies  jumelles  séparées  par  un  trumeau  et  fermées  par 

deux   vantaux  roulant  sur  des  gonds  scellés  dans  les  feuillures  B.  Les 

deux  baies,  larges  dans  leur  partie  inférieure,  afin  de  laisser  le  plus  d'o'i- 

,  verlure  possible  à  la  foule,  se  rétrécissent  par  une  ordonnance  d'encor- 

î  bellement  portant  sur  les  deux  pieds-droits  et  sur  le  trumeau  central.  Ces 

encorbellements  sont  décorés  de  six  figures  d'apôtres,  demi-bas-relief,  de 

I'",r)0(le  hauteur  environ.  Sur  le  pilastre  saillant  du  trumeau  est  placée 

une  statue  de  saint  Jean  Précurseur,  tenant  entre  ses  mains  un  large  nimbe 

au  milieu  duquel  était  sculpté  un  agneau^.  Deux  linteaux  portent  sur  les 

,  pieds-droits  et  sur  le  trumeau,  et  les  figures  qui  décorent  ces  deux  blocs 

(le  pierre  ont  exercé,  depuis  plusieurs  années,  la  sagacité  des  archéolo- 

.  gués.  En  effet,  les  sujets  qu'elles  représentent  sont  difficiles  à  expliquer. 

Sur  le  linteau  de  gauche,  on  voit  une  longue  suite  de  figures  marchant 

toutes  vers  le  trumeau  ;  les  unes  montrent  des  archers  (chasseurs),  des 

;  personnages  parmi  lesquels  l'un  porte  un  poisson,  un  autre  un  seau  de 

bois  rempli  de  fruits,  plusieurs  conduisent  un  bœuf.  Adossé  au  trumeau 

;  et  semblant  recevoir  la  série  des  arrivants,  est  un  homme  tenant  une 

.  sorte  de  hallebarde.  Sur  le  linteau  de  droite,  tout  contre  le  trumeau, 

sont  deux  figures  plus  grandes  que  celles  décorant  ce  linteau  :  l'une  tient 

,  les  clefs,  et  est  évidemment  saint  Pierre  ;  l'autre  est  une  femme.  Ces 

deux  personnages  se  tiennent  étroitement  unis.  A  la  suite  de  ces  deux 

personnages  viennent  des  guerriers  complètement  armés,  et  qui  paraissent 

'  Voyez  PonciiE,  fii;.  4. 

-  Cfl  nn-iipaii  a  t'té  tirattô  à   la  fin  du  (IcrniiT  sic'ole. 
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combuLlre;  puis  un  caviilier  porlaul   un   linuclici  ;  puis  une  liès-j)elile 
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(igure   (riionunc    \rlu  d'un  uiaulcau   lldllaut.  (pu   luoiilo   à  clicval  an 
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'  moyen  (ruiic  échelle;  puis,  à  lii  suite  crun  hoiniin',  (iuue  t'eiiiiuc  el  tl'uu 
;  enlant  qui  paraissent  se  quereller,  une  famille  composée  également  d'un 
.  homme,  d'une  femme  et  d'un  enfant  dont  les  têtes  sont  munies  d'oreilles 
I  colossales.  La  tête  de  l'enfant  sort  de  ses  deux  oreilles  comme  de  deux 
i    coquilles  qui  l'enveloppent  presque  entièrement. 

'  Que  signifient  ces  has-reliefs?  Il  faut  d'abord  observer  qu'ils  tiennent 
la  place  occupée  dans  des  tympans  de  la  môme  époque,  ou  peu  s'en  faut 
comme  celui  de  la  cathédrale  d'Autun,  par  exemple),  par  les  scènes  du 
jugement  dernier,  de  la  séparation  des  élus  des  damnés.  Alors  les  élus 
occupent  le  linteau  de  gauche  (celui  qui  est  à  la  droite  du  Christ),  et  les 
(lainnés  le  linteau  de  droite.  Si  l'on  se  reporte  au  temps  où  fut  sculptée 
la  polie  principale  de  l'église  tle  la  Madeleine,  on  o])servera  (|ue  les 
moines  de  Vézelay  avaient  atteint  un  degré  de  puissance  et  d'influence 
tel,  qu'il  fallul  près  d'un  siècle  de  luttes  sanglantes  entre  ces  religieux, 
I  les  comtes  de  Nevers  et  les  habitants  de  la  commune  de  Vézelay,  pour 
'  amoindrir  ce  pouvoir  exorbitant.  Pour  les  abbés  de  Vézelay,  l'action  la 
plus  louable,  celle  qui  devait  faire  gagner  le  ciel,  était  certainement  le 
payement  régulier  des  redevances  dues  à  l'abbaye,  l'apport  de  dons  ; 
el,  jusqu'au  milieu  du  dernier  siècle,  bien  que  l'abbaye  de  Vézelay  fût 
(  sécularisée  depuis  le  xyi%  il  y  avait  encore,  à  Vézelay,  une  fête  dite  de 
{'Apport,  et  qui  consistait  à  remettre  à  l'abbé  des  produits  du  sol,  des 
bestiaux  et  des  volailles. 

Pour  nous,  le  linteau  de  gauche  représente  les  élus,  c'est-à-dire  ceux 
qui  a])p()rtent  à  l'abbaye  les  produits  de  leur  chasse,  de  leur  pêche,  de 
U'iu's  champs.  Le  linteau  de  droite  représente  les  damnés,  ou  plutôt  les 
damnables.  On  remarquera  d'abord,  de  ce  côté,  la  figure  de  saint  Pierre 
qui  garde  les  portes  du  paradis,  el  probablement  celle  de  sainte  Made- 
leine, qui  intercède  pour  les  pécheurs'.  Les  personnages  qui  remplissent 
I  ce  linteau  représenteraient  donc  les  vices  ou  les  péchés.  Les  guerriers 
1  combatlants personnifieraient  laDiscorde,  la  Guerre;  le  petit  homme  mon- 
tant à  cheval  à  l'aide  d'une  échelle,  l'Orgueil-;  la  famille  qui  semble  se 
quereller,  la  Colère;  et  enfin,  la  famille  aux  grandes  oreilles,  peut-être  la 
(Calomnie.  Nous  ne  prétendons  donner  cette  explication  autrement  que 
comme  une  hypothèse,  déduite  d'ailleurs  de  beaucoup  d'autres  exemples 
tirés  de  l'église  de  Vézelay  elle-même.  Plusieurs  chapiteaux  représentent 
également  des  vices  personnifiés.  Et,  d'ailleurs  nul  archéologue  n'ignore 
■  que,  sur  les  portails  de  nos  cathédrales,  sont  figurés  fréquemment  les 
Vices  et  les  Vertus  en  regard.  Nous  y  reviendrons.  Au-dessus  de  ces  deux 
linteaux,  si  étrangement  composés,  se  développe  la  grande  scène  du  Christ 
dans  sa  gloire,   entouré  de  douze  apôtres,   tous  nimbés,    tous  tenant 

•  Les  tiîtes  de  ces   figures  ont  été  cassées,  mais  elles  paraissent  avoir  été   tournées  du 
côté  des  personnages  qui  garnissent  le  linteau.  • 

2  On  voudra  bii'u  se  rappeler  que    dans  beaucoup  de   sculptures  et  de    iiciuturcs   des 
i      xu*"  et  xiii'"  siècles,  l'Orgueil  est   pci-sonuilié  par  un  Imniuie  tonihiuil  di'  cIicnmI. 
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des  livi'os  ouverts  ou  fcrm(''s,  hormis  saiul  Pierre,  qui  porte  deux  clefs. 
Des  niaius  du  Christ  s'écliappent  douze  rayons  (|ui  ahoutissent  aux  tètes 
(les  apôtres. 

Mais  la.  difficulté  de  rinlerprétation  se  présente  encore  pour  les  sujets 
de  la  première  voussure.  En  j)artant  du  compartiment  de  i^auchc,  parle 
bas,  on  voit  deux  personnages  assis,  tenant  chacun  un  scrijjlional  sur 
leurs  genoux  '.  Dans  le  compartiment  suivant,  au-dessus,  est  un  liomiiie 
richement  vctu,  et  une  femme  coiffée  d'un  bonnet  conique.  Dans  le  troi- 
sième compartiment,  des  hommes  qui  paraissent  discuter,  l'un  d'eux  est 
échevelé;  et  dans  le  dernier  compartiment  on  remarque  deux  hommes  à 
tète  de  chien.  De  l'autre  côté  du  Christ,  le  compartiment  supérieur  con- 
tient des  personnages  dont  les  nez  sont  faits  en  façon  de  groin  de  porc. 
Les  ti'ois  autres  cases  sont  remplies  de  figures  jjarnii  les([U('ll('s  on  dis- 
tingue un  groupe  de  guerriers. 

S'il  faut  donner  une  exi)lication  à  ces  sujets,  nous  serions  porté  ù, 
croirequ'ils  rej)résentent  lesdivers  peuples  delà  terre.  On  sait  la  créance 
qu'on  donnait,  pendant  le  moyen  âge,  aux  fables  recueillies  par  Pline, 
et  corrompues  encore  après  lui,  touchant  les  peuplades  de  l'Afrique  et 
des  contrées  hyperboréennes. 

Ainsi,  sur  le  tympan  de  Vézelay,  le  Christ  serait  \Aàcé  au  milieu  du 
monde,  entouré  des  peuples  de  la  terre-.  Les  médaillons  qui  remplissent 
la  deuxième  voussure,  et  qui  sont  au  nombre  de  vingt-neuf,  représentent 
le  zodiaque  et  diverses  occupations  ou  travaux  de  l'année.  Un  ornement 
coui't  sur  la  dernière  voussure. 

La  sculpture  de  la  porte  principale  de  l'église  de  Vézelay  est  traitée 
de  manière  à  fixer  l'attention.  Très-découpée,  ayant  un  haut  relief,  les 
détails  sont  exécutés  avec  une  grande  finesse.  On  ne  peut  méconnaître 
le  style  grandiose  de  ces  figures,  l'énergie  du  geste,  et  souvent  même 
la  belle  entente  des  draperies.  Mais,  à  l'article  Statl'aire,  nous  aurons 
l'occasion  de  faire  ressortir  les  qualités  singulières  de  cette  école  clu- 
nisienne.  Les  profils  sont  beaux,  et  la  sculpture  d'ornement  d'une  har- 
diesse et  d'une  largeur  de  composition  qui  produisent  un  effet  saisis- 
sant^. II  faut  reconnaître  que  toutes  les  portes  romanes  pâlissent  à  côté 
de  cette  page,  conçue  d'une  façon  tout  à  fait  magistrale. 

Toutes  les  figures  et  les  ornements  de  la  porte  principale  de  la  Made- 
leine de  Vézelay  éliiient  rehaussés  de  traits  noirs  sur  un  ton  monochrome 
blanchâtre.  Nous  n'avons  pu  découvrir,  sur  ces  sculptures,  d'autres  traces 
de  coloration. 
A  Aulun,  la  porte  j)rincipale  de  la  cathédrale  présente  une  disj)osition 

'   Les  tèles  (II'  CCS  iluu\  liji^iires  sont  brisées. 

2  Voyez,  dans  les  Archives  des  monuments  liistoriqucs:  |)ul>li('"es  sous  les  auspices  de 
Son  Exe.  le  Ministre  de  la  uiaison  de  l'Empereur,  1 1  description  des  sculptures  de  Vézelay 
donnée  par    M.  Mérimée. 

3  Voyez,  ù  l'article  AnciiiriiCTrRE  nEUGiEisE,  titr.  '21,  l'aspect  intérieur  de  cette  porte. 
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anal(»t;iu'  ù  celle  do  Vézelay,  mais  sa  sculpluit',  h'wn  t|iie  iriiue  époque 
1111  peu  plus  l'ccoiile.  n'a  pas  un  caiaelcre  aussi  puissant.  La  coinposilioii 
niaiH{ue  (raniplour  et  d'originalité.  A  Aulun,  celle  double  onloiuiance 
des  pieds-droils  et  du  trumeiui  n'existe  plus;  les  colonnctles  s'élèvent 
jusqu'au  niveau  ilu  linteau.  Les  prolils  sont  maigres,  la  statuaire  plate  et 
sans  efi'et.  Cependant  la  jjorte  de  la  cathédrale  d'Aulun  est  encore  une 
œuvre  remarquable.  On  peut  en  saisir  rensemble  sur  la  ligure  13  de 
l'article  Porche. 

Parmi  les  portes  d'églises  du  xii"  siècle  les  plus  remarcjuables,  il  faut 
citer  aussi  celle  de  Moissac.  Celte  porte  s'ouvre  latéralement  sur  le  grand 
porche  dont  nous  avons  donné  le  plan  figure  2/i,  à  l'article  Porche.  Elle 
est  élevée  sous  un  large  berceau  qui  forme  lui-même  avant-porche  et 
qui  est  richement  décoré  de  sculptures  en  marbre  gris.  Son  trumeau  est 
couvert  de  lions  entrelacés  qui  forment  une  ornementation  des  plus  ori- 
ginales et  d'un  grand  efi'et.  Les  pieds-droits  se  découpent  en  larges  den- 
telures sur  le  vide  des  baies,  et  le  linteau  présente  une  suite  de  rosaces 
circulaires  d'un  excellent  style'.  Dans  le  tympan,  est  assise  une  grande 
figure  du  Christ  bénissant,  couronné  ;  autour  de  lui  sont  les  quatre  signes 
des  évangélisles,  deux  anges  colossals,  et  les  vingt-quatre  vieillards  de 
l'Apocalypse.  Les  voussures  ne  sont  remplies  que  par  des  ornements. 
Mais,  sur  les  jambages  du  berceau  formant  porche,  sont  sculptés,  à  la 
droite  du  Christ,  les  Vices  punis;  à  la  gauche,  l'Annonciation,  la  Visita- 
tion, l'Adoration  des  mages  et  la  Fuite  en  Egypte. 

Il  nous  serait  difficile  de  présenter  les  exemples  les  plus  remarquables 
des  portes  d'églises  du  moyen  âge.  Une  pareille  collection  nous  entraî- 
nerait bien  au  delà  des  limites  de  cet  ouvrage.  Nous  devons  chercher  au 
contraire  à  circonscrire  notre  sujet,  à  donner  quelques  types  principaux, 
et  surtout  à  étudier  les  progrès  successifs  des  écoles  diverses  qui  ont 
abouti  aux  œuvres  magistrales  du  xiii""  siècle.  Il  n'est  pas  besoin  d'être 
fort  versé  dans  l'élude  de  nos  anciens  monuments,  pour  reconnaître  que 
les  portes  principales  des  églises  en  France  présentent  une  variété  extra- 
ordinaire dans  leur  disposition  et  leur  ornementation,  tout  en  se  confor- 
mant, parleur  structure,  à  un  principe  invariable.  Ainsi,  les  portes  prin- 
cipales, c'est-à-dire  qui  possèdent  de  larges  baies,  se  composent  toujours 
(l'un  arc  de  décharge  sous  lequel  est  posé  le  linteau,  et  d'un  remplissage, 
([ui  est  le  tympan.  Si  ces  portes  doivent  donner  accès  à  la  foule,  dès  le 
XII'  siècle  elles  se  divisent  en  deux  ouvertures  séparées  par  un  tru- 
meau. Ce  trumeau  reçoit  le  battement  des  deux  vantaux  et  soulage  le 
linteau  au  milieu  de  sa  portée.  C'est  là  une  disposition  qui  appartient  à 
notre  architecture  du  moyen  âge,  et  qui  ne  trouve  pas  d'analogues  dans 
l'antiquité.  La  porte  principale  de  l'église  abbatiale  de  Vézelay,  que  nous 

'  Cette  onicmcnliilion  a  été  cslnmi)ce  et  est  bien  connue  des  artistes.  C'est  un  des 
plus  beaux  exemples  de  la  sculpture  du  nu.xen  âge,  et  tini  peut  riNaliser  avec  les  (cuvres 
de  l'antiquité  i;reeiiue. 
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avons  donnée  (fig.  ôl),  esl  cerlaini'nionl  une  des  premières  conslriiclions 
de  ce  genre  cl  l'une  des  plus  remarquables  par  l'ordonnance  tluuhk'  des 
pieds-droits  et  du  trumeau,  qui  a  permis  de  diminuer  la  portée  des  linteaux 
en  laissant  le  plus  large  passage  possihlo  à  la  foule.  En  allant  cherelier 
les  exemples  d'arcliilecture  byzanliiie  (jui  ont  si  puissamment  inlliié  au 
XII''  siècle  sur  notre  art  nalioual,  nous  ne  Irotivons  pas  un  exemple  de 
portes  avec  tiaimeaux  et  rangées  d'arcs  de  décharge.  L'influence  de  l'jirl 
by/anlin  se  fait  seulement  sentir  dans  le  système  d'un  arc  soulageant  un 
linteau,  dans  les  profds  et  quelques  ornements.  On  ne  saurait  donc  mé- 
connaitreque  les  portes  de  Vézelay,  d'Autun,  de  Moiss:ic,  appartiennent 
à  l'art  français,  sinon  par  tous  les  détails,  au  moins  par  la  disposition  gé- 
nérale. Une  fois  admise,  cette  disposition  dut  paraître  bonne,  car  elle 
ne  cessa  d'être  ailoplée  jusqu'à  la  fin  du  xV  siècle.  Pendant  la  seconde 
période  du  moyen  âge,  on  ne  trouve  ({ue  bien  peu  de  portes  })rincipales 
qui  n'aient  leur  trumeau  central  servant  de  battement  aux  vantaux,  et 
offrant  ainsi  à  la  foule,  comme  les  portes  de  villes  de  l'antiquité,  deux 
issues,  l'une  pour  les  arrivants,  l'autre  pour  les  sortants.  Ces  trumeaux 
furent  souvent  enlevés,  il  est  vrai,  pendant  le  dernier  siècle,  pour  donner 
l)assage  à  ces  dais  de  menuiserie  recouverts  d'étoffe,  qui  servent  lors  des 
processions  ;  mais  ces  actes  de  vandalisnir  furent  heureusement  assez 
rarement  commis. 

Le  principe  admis,  les  architectes  en  surent  tirer  promptemenl  loutle 
parti  possible.  Les  arcs  de  décharge  nécessaires  pour  soulager  le  liideaii 
furent  ilécorés  de  moulures,  d'ornements,  et  bientôt  de  ligures  (jui  parti- 
cipaient à  la  scène  représentée  sur  le  tympan.  Gomme  il  s'agissait  de 
percer  ces  portes  sous  des  pignons  très-élevés  et  lourds,  on  augmenta  le 
nombre  des  arcs  à  mesure  que  les  monuments  devenaicmt  plus  grands. 
De  là  ces  voussures  à  quatre,  cinq,  six  et  huit  rangs  de  claveaux  qu'on 
voit  se  courber  au-dessus  des  tympans  de  nos  cathédrales.  Les  portes 
formaient  alors  de  [)rofonds  ébi'asements  très-favorables  à  l'écoulement 
de  la  foule,  car  on  remarquera  que  ces  arcs  de  décharge,  ces  voussures, 
se  superposent  en  encorbellement,  et  que  les  pieds-droifs  (jui  les  por- 
tent s'élargissent  d'autant  de  l'intérieur  à  l'extérieur.  11  y  a  encore,  dans 
celte  disposition,  une  innovation  sur  rarchitecture  anti(iue  de  la  Grèce 
et  de  lionie. 

C'est  aussi  à  Vézelay  où  nous  voyons  adopter  la  statuaire  dans  les 
voussures.  Sur  la  porte  principale  de  celte  église,  la  tentative  est  encore 
timide.  Le  premier  rang  de  claveaux  décoré  de  sujets  fait  corps,  pour 
ainsi  dire,  avec  le  tympan.  Mais  déjà  à  Avallon,  l'église  Sainl-I^azare,  qui 
date  du  milieu  du  xh*"  siècle,  présente  des  voussures  dont  chaque  claveau 
est  décoré  d'une  figure  sculptée.  Dès  cette  époque,  ce  système  d'orne- 
mentation est  admis,  comme  on  peut  le  reconnaître  en  cxamiuaMt  les 
portes  de  l'église  abbatiale  de  Saint-Denis,  celles  occidentales  de  la  ca- 
thédrale de  C-liartres,  et  enfin  la  porte  Saint-Marcel  di'  la  catlH-drale  de 
Paris,  dont  les  fragments  furent  soigneusement  remployés  au  commen- 


cernent  du  xiii'  siècle,  lors  de  la  eoiislruclioii  delà  façade  actuelle.  A  ce 
propos,  il  est  bon  de  signaler  te  fait  assez  fréquent  du  remploi  des 
l'ragnienls  de  portes  du  xir  siècle  pendant  le  XIIl^  C'est  qu'en  effet,  le 
xii*-'  siècle,  dont  l'art  est  si  élevé,  si  puissant,  avait  su  composer  des  portes 
d'une  grande  beauté,  soit  comme  entente  des  proportions,  soit  comme 
détails  de  sculpture.  Les  architectes  du  .\iii"  siècle,  si  hardis  novateurs 
qu'ils  fussent,  si  peu  soucieux  habituellement  des  œuvres  de  leurs  devan- 
ciers, paraissent  avoir  été  saisis  de  scrupules  lorsqu'il  s'agissait  de  faire 
disparaître  certaines  portes  élevées  pendant  le  siècle  précédent .  Ainsi, 
non-seulement  sur  la  façade  occidentale  de  la  cathédrale  de  Paris,  l'ar- 
chitecte replaça  habilement  le  tympan,  un  linteau,  la  plus  grande  partie 
des  voussures  et  les  statuesdes  pieds-droits  d'une  porte  appartenant  très- 
probablement  à  l'église  refaite  par  Etienne  de  Garlande,  au  xii''  siècle; 
mais,  à  la  cathédrale  de  Chartres,  nous  voyons  qu'on  replace,  sous  la  fa- 
çade du  xiii"  siècle,  les  trois  portes  qui  autrefois  s'ouvraient  en  arrière 
des  deux  clochers,  sous  un  porche  ;  qu'à  Bourges,  l'architecte  remploie 
des  fragments  importants,  sous  les  porches  nord  et  sud,  des  deux  portes 
du  transsept  de  l'église  du  xii«  siècle;qu'à  la  cathédrale  de  Rouen, on  con- 
serve, sur  la  façade  occidentale,  auxvi'^  siècle,  deux  portes  du  xir. 

Ces  œuvres  d'art  avaient  donc  acquis  une  célébrité  assez  bien 
établie  pour  qu'on  n'osât  pas  les  détruire  dans  des  temps  où  cependant 
on  ne  se  faisait  aucun  scrupule  de  jeter  bas  des  constructions  antérieu- 
res, surtout  lorsqu'il  s'agissait  de  cathédrales.  Plus  tard  on  peut  signaler 
le  même  esprit  de  conservation,  le  même  respect,  lorsqu'il  s'agit  de  por- 
tes du  xm"  siècle.  Quelques-unes  de  ces  œuvres  paraissaient  assez  belles 
pour  qu'on  les  laissât  subsister  au  milieu  de  constructions  plus  récentes. 
Sous  le  porche  de  Saint-Germain  l'Auxerrois,  àParis,  on  voit  que  les  ar- 
chitectes ont  conservé  une  porte  du  xiii"  siècle,  bien  qu'ils  aient  entière- 
ment rebâti  la  façade  auxv'.  A  Saint-Thibaut  (Côte-d'Or),  une  porte  fort 
])e!le,  du  xiii'  siècle,  reste  enclavée  au  milieu  de  constructions  du  xiV. 
A  la  cathédrale  de  Sens,  les  constructeurs  qui  relèvent  la  façade  au  com- 
mencement du  xiv"  siècle,  conservent  la  porte  principaledatanl  delà  fin 
(lu  xu*".  A  l'abbaye  de  Saint-Denis,  la  porte  nord  du  transsept  de  Suger 
est  laissée  au  milieu  des  reconstructions  duxiii'.  A  Auxerre,  des  portes 
datant  du  milieu  du  xiii'  siècle  restent  engagées  dans  les  constructions 
refaites  sur  la  façade  au  xv^  El  en  effet,  jamais  les  architectes  des  xiv'  et 
XV' siècles,  malgré  leur  savoir,  malgré  la  profusion  de  leur  ornementation, 
leur  recherche  des  effets,  ne  purent  atteindre  à  cette  largeur  de  compo- 
sition, à  cette  belle  entente  de  la  statuaire  mêlée  à  l'architecture,  qui 
étaient  les  qualités  dominantes  des  artistes  des  xii'^etxiu''  siècles.  Ils  se 
rendaient  justice  en  conservant  ces  débris  qui,  très-probablement,  i)a>- 
saientavec  raison  pour  des  chefs-d'œuvre. 

En  nous  occupant,  avant  toute  autre,  de  la  porte  de  l'église  abbatiale 
de  Vézelay,  nous  avons  voulu  donner  un  de  ces  exemples  qui  servent  de 
l>oint  de  départ,  qui  sont  une  innovation  et  prennent  une  influence  con- 
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>i(lér;il)le;  mais  les  principales  écolcsde  la  France,  ilès  le  coninienconicnl 
ilti  Ml'  siècle,  avaient  adopté,  pour  les  portes  des  églises  comme  pour 
les  autres  parties  de  rarchiteclure,  des  types  assez  différents  les  uns 
des  autres,  bien  que  soumis  au  princijje  commun  d'arcs  et  de  linteaux 
indi(iués  plus  haut.  L'Auveri^ne,  le  Nivernais  et  une  partie  du  llerry  ; 
rik'-de-France,  la  Cliampai;ne,  la  Picardie,  la  Noi'mandie,  le  Poitou  et 
la  Sainlonge,  le  Lani;uedoc,  la  Bourgogne,  présentaient  alors  huit  types 
distincts  qui  se  confondirent  au  Mii'^  siècle  dans  l'unité  gothique.  N(jus 
ne  prétendons  pas  établir  que  ces  provinces  élevassent  chacune  de  leur 
côté  des  portes  d'églises  suivant  un  modèle  admis,  invariable;  nous  con- 
statons seulement  qu'on  trouve,  dans  chacune  de  ces  écoles,  des  simi- 
litudes, soit  dans  les  proportions,  soit  dans  les  décorations,  soit  dans  la 
construction;  qu'il  est  impossible,  par  exemi)le,  de  confondre  une  porte 
j'omanc  de  la  Champagne  avec  une  porte  de  la  même  époque  appartenant 
à  un  monument  religieux  de  l'Auvergne  ou  du  Poitou.  C'est  en  Auvcr- 
iine  et  dans  le  Nivernais,  dans  cette  école  romane  si  avancée  dès  leconi- 
mencement  duxu'  siècle,  que  nous  trouvons  les  exemples  de  portes  les 
plus  remarquables  i)ar  la  façon  dont  elles  sont  composées  et  appa- 
reillées. 

La  porte  principale  de  l'église  Sainl-Étienne  de  Nevers  est  un  des 
exemples  les  plus  francs  de  l'école  des  provinces  du  Centre,  et  des  plus 
anciens.  Celle  porlt'  date  des  dernières  années  du  xv'  siècle.  Elle  était 
entièrement  peinte.  Les  chapiteaux  de  ses  colonnes  n'étaient  ornés  (jne 
par  de  la  peinture.  Les  claveaux,  appareillés  d'une  façon  remarquable, 
étaient  également  couverts  de  peintures  représentant  des  oiseaux  alfron- 
tés  et  des  ornements  sur  fond  noir.  Nous  donnons  fflg.  52)  le  plan  et 
l'élévation  de  celte  porte.  Le  linteau  et  le  tympan  ont  disparu  ;  ils 
étaient  très-probablement  décorés  seulement  par  des  peintures.  On  iloil 
signaler,  comme  appartenant  à  cette  école,  la  proportion  relativement 
élancée  de  la  baie;  la  grosseur  inusitée  des  deux  premières  colonnes 
qui  rappellent  les  exemples  gallo-romains,  et  enlin  cet  appareil  de  cla- 
veaux qui  est  motivé  par  la  nécessité  d'employer  de  très-petits  maté- 
riaux. 

Cependant  les  colonnes  sont  monolithes  et  ont  été  taillées  au  tour, 
conformément  à  un  usage  admis  dans  les  pi'ovinces  du  Centre,  pemlant 
les  xi*"  et  xri'' siècles  ;  les  chapiteaux  sont  également  tournés,  sauf  les 
tailloirs,  qui  sont  rectangulaires  et  sont  pris  dans  une  autre  assise  de 
[)i(Mre.  En  A,  est  tracé  le  i)r()iil  des  archivoltes.  Cet  art  roman  de  l'Au- 
vergne et  du  Nivernais,  déjà  tlélicat  vers  la  iiu  du  xi''  siècle,  bien  étudié 
(juant  aux  jjroportions  et  aux  prollls,  devait  j)ronq)tenienl  produire  des 
résultats  rcniaKiwahles  ;  et  en  ell'et,  dès  le  milieu  du  ,Mi'  siècle,  dans  la 
nièiiir  ville,  à  Ne\i'i.s.  (ui  ('Icvail  la  porte  de  l'église  de  Saint-Cenest,  (pii 
peut  elle  considérée  eouiiiie  lui  cher -d^euN  re  par  ses  bonnes  proportions, 
la  l)eauté  et  la  sobrii'le  de  sa  seulpluic.  (ielte  porte  (lig.  ;"i3),  (jui  n'a  que 
"2  mètres  d'ouvert  me,  ne  possèile,  [)a>  plus  (]ue  la  précédente,  de  tru- 
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mcau  central.  J.es  deux  vantaux  battaient  Yuu  sur  raiilre '.  Sur  le  lin- 


teau sont  sculptés  les  douze  apôtres  debout-,  et  dans  le  tympan,  le  Christ 

'   Cette  porte,  enclavée  aujourd'hui  dans  une  propriété   particulière,  a  perdu  son  tym- 
pan, dont  il  existait,  en  18^5,  des  fragments  dans  un  jardin  voisin. 
2  Sauf  une  seule,  ces  statuettes  ont  été  nuitilées. 
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<()nl  ornés  de  délicates  sculpinros  qui  no  détriiisonl  pas  la  masse  du 
[irolll,  el  les  quatre  chapiteaux  sont  liufMuenl  travaillés.  Lelraeé  de  celle 
porte  a  été  obtenu  au  moyen  de  deux  triangles  équilatéraux,  ainsi  que 
riniliquelegéométral  A.  Le  triangle  équilatéral  inférieur  est  inscrit  entre 
les  trois  points  r;,  b,  c;  le  triangle  équilalcral  supérieur,  entre  le  départ 
intérieur  des  boudins  de  la  seconde  archivolte  et  son  sommet. 

L'ogive  est  tracée,  les  centres  étant  très-relevés  et  posés  sur  les  points 
divisant  le  diamètre  de  la  première  archivolte  en  trois  parties  égales.  Cette 
disposition  a  donné  une  proportion  très-heureuse  et  des  courbes  com- 
plètement satisfaisanles.il  y  a  évidemment  là  des  combinaisons  étudiées, 
cherchées.  On  observera  encore  que  comme  construction,  celte  porte  est 
sagement  conçue;  le  linteau  elles  tympans  étant  laissés  indépendants 
des  archivoltes  et  soutenus  seulement  par  les  saillies  des  deux  corbeaux 
des  pieds-droits.  L'un  de  ces  corbeaux,  celui  de  droite,  est  ilécoré  d'un 
ornement  feuillu,  celui  de  gauche  est  simplement  mouluré. 

Il  est  bon  de  faire  ressortir  par  plusieurs  exemples  le  caractère  propre 
à  quelques-unes  de  ces  écoles  dont  nous  parlions  tout  à  l'heure.  Les 
portes  étant,  dans  les  édifices  religieux  et  civils  du  moyen  âge,  la  partie 
traitée  avec  une  attention  toute  spéciale,  sont  particulièrement  emprein- 
tes du  style  admis  par  chacune  de  ces  écoles.  Si  nous  nous  transportons 
en  Picardie,  province  dans  laquelle  les  monuments  de  l'époque  romane 
sont  devenus  rares  à  cause  de  la  qualité  inférieur  des  matériaux,  nous 
trouverons  encore  cependant  quelques  portes  du  commencement  du 
xii*^  siècle  qui  sont  élevées  sur  un  modèle  très-différent  de  ceux  de  l'Ile- 
de-France,  de  la  Normandie  el  des  provinces  du  Centre  ou  de  l'Ouest. 

Voici  (fig.  54)  l'ensemble  et  les  détails  d'une  porte  s'ouvrant  latérale- 
ment sur  la  nef  de  l'église  de  Namps-au-Yal,  dans  les  environs  d'Amiens. 
Elle  se  rapproche  du  style  romano-grec  des  monuments  des  environs 
(fAntioche,  et  il  est  bien  étrange  que  l'architecte  qui  a  bâti  cette  porte 
n'eût  pas  vu,  ou  tout  au  moins  reçu  des  tracés  de  ces  édifices  du  v"  siècle. 
Les  profils,  les  ornements  du  tympan,  les  terminaisons  en  volute  de 
l'archivolte  extérieure,  sont  des  réminiscences  de  l'architecture  romano- 
grecque  de  Syrie  que  les  premiers  croisés  avaient  trouvée  sur  leur  pas- 
sage. Cette  baie  est  richement  entourée  de  profils  à  l'intérieur.  Les  profils 
de  l'archivolte  et  du  linteau,  que  nous  donnons  en  A,  à  l'échelle  de  O^jlO 
pour  mètre,  sont  très-beaux,  et  n'ont  plus  rien  de  la  grossièreté  des 
moulures  romanes  copiées  sur  les  édifices  gallo-romains.  Mais  celte  porte 
ne  ressem])le  en  aucune  façon,  ni  par  ses  proi)ortions,  ni  par  son  style, 
à  celle  de  l'église  Saint-Élienne  de  Nevers,  qui  date  à  peu  près  de  la 
même  époque  '. 

'  M.  Massenot,  arcliitecte  iï  Amiens,  a  relevé  pour  nous  oette  porte  avec  le  plus^a-and 
soin.  Les  fenêtres  romanes  de  cette  église  sont  empreintes  du  même  caractère  plein 
ciiitro,  et  ornées  de  cette  volute  terminale  à  la  base  des  archivoltes  si  fréquente  dans  les 
monuments  romano-grecs  recueillis  par  M.  le  comte  de  Vogué  et  par  M.  DutlioU,  en 
Svrie. 
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Si  nous  passons  dans  le  Hcanvoisis,  nous  voyons  ([nchincs  poiics  (rt''t;li. 
SOS  (In  coinnu'nrcnu'nt  lin  xii''  siôclc  prcnanl    nu  lonl  aulic  cararlèi'c. 
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Choisissons,  onli'c  loulcs,  rcWc  de  r(''u;lis(>  de  \'ill(MS-Sainl-Paid    lij;.   ">;)). 
Ici  ce  no  soni  plus   les   propoilions  l'Iaucccs  admises  dans  les  oxoniplos 
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,  prc'ccdi'nls.  I.cs  cbraseiiionls  sont  prolonds,  supixnicnl  des  archivolles 
I  épaisses,  décovét's  de  hdfons  rom/H/s,  de  niéaiulres.  Un  pignon  Irapucouvre 
le  poi'lail.  La  sculpliirc  d'oineiiienl  est  d'un  assez  beau  caraelère,  (juoi- 
(pie  sauvage.  La  sculpture  de  ligures  esl  d'une  grossièreté  toute  piiiiii- 
live  et  rappelle  les  monnaies  gauloises,  (a's  figures  ne  sont  guère  indi- 
quées d'ailleurs  que  dans  un  petit  bas-reliercarrc  posé  sous  la  pointe  du 
pignon,  et  (jui  représente  Sanison  terrassant  le  lion.  On  remarquera  l'ap- 


pareil singulier  du  linteau,  qui  s'e.xplique  parla  dillicultc  de  monter  sur 
les  pieds-droits  un  très-gros  bloc  de  pierre,  toute  la  construction  étant 
élevée  en  matériaux  de  petit  échantillon.  En  A,  nous  donnons  l'un  des 
,  pieds-droits  en  plan,  et  en  B,  la  section  sur  l'archivolte. 
I  Le  style  de  cette  porte  se  rapproche  davantage  du  style  adopté  en 
■  Normandie  et  en  Poitou  ([ue  de   tout  autre,  mais  il  est  cependant  |)lus 
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lourd,  plus  massif.  Les  profils  sont  moins  étudiés,  la  laille  plus  gros- 
sière. Il  est  évident  (|ue  les  arcliileclcs  auteurs  de  ces  œuvres  ap])artenanl 
à  des  édifices  si  voisins  de  I*aris  avaient  été  soustraits  aux  influences  qui 
avaient  agi  si  puissamment  sur  les  artistes  de  la  Picardie,  de  l'Auvergne, 
du  Beirv,  de  la  Bourgogne  et  du  Midi.  Les  influences  directes  orientales 
n'avaient  pas  pénétré  dans  l'Ile-de-France,  le  Beauvoisis  et  la  Normandie. 
Les  artistes  de  ces  contrées  restaient  sous  l'empire  des  traditions  gallo- 
romaines  et  des  objets  envoyés  de  Constanlinople  ou  de  Venise,  tels  que 
certains  meubles  et  bijoux,  des  ustensiles  et  des  étoffes.  C'est  cependant 
au  milieu  de  celle  école  de  l'Ile-de-France  cl  des  bords  de  l'Oise,  que  l'ar- 
cbitecture  appelée  gotbique  prend  naissance  dès  le  milieu  du  xii'  siècle 
et  se  développe  avec  une  rapidité  prodigieuse.  Ce  qui  tendrait  à  prou- 
ver une  fois  de  plus  (pie  les  croisades  n'ont  été  pour  rien  dans  cet  essor 
de  Fart  propre  à  l'école  laïcjuc  française^  vers  le  milieu  du  xii*^  siècle,  et 
qu'au  contraire,  si  les  croisades  ont  eu  une  influence  sur  l'art  de  l'archi- 
tecture chez  nous,  ce  n'a  été  que  sur  certaines  écoles  romanes,  et  parti- 
culièrement sur  celles  de  la  Bourgogne,  du  Berry,  du  Lyonnais,  des 
provinces  méridionales  et  occidentales. 

L'exemple  que  nous  avons  donné  figure  52,  pris  sur  la  porte  principale 
de  l'église  Saint-Etienne  de  Nevers,  bien  qu'il  appartienne  aux  pro- 
vinces du  Centre  cl  nullement  à  la  Bourgogne,  diffère  cependant  de  la 
plupart  des  types  adoptés  à  la  même  époque  en  Auvergne.  Lue  porte 
latérale  de  l'église  Notre-Dame  du  Port,  à  Clerraont  (Puy-de-Dùme), 
nous  fournit  un  spécimen  bien  caractérisé  de  ces  baies  d'églises  auver- 
gnates. La  figure  56  donne  l'élévation  extérieure  de  celte  porte.  La  liaie 
est  rectangulaire,  à  vives  arêtes,  sans  ébrasements.  Un  linteau  d'uneseule 
pièce,  renforcé  dans  son  milieu,  supporte  un  tympan  et  est  déchargé  par 
un  arc  plein  cintre.  Il  y  a,  dans  cet  exemple,  la  Irace  d'une  tradition 
anti({ue  évidente.  Deux  figures,  les  bras  levés  comme  pour  sui)poiter  une 
imposte  saillante,  rei^oivent  les  extrémités  du  linteau,  très-francheinenl 
accusé.  Ce  linteau  est  décoré  d'un  bas-relief  représentant  l'Adoration  des 
mages  et  le  Baptême  de  Jésus.  Le  tymi)an  représente  le  Christ  dans  sa 
gloire,  bénissant,  avec  deux  séraphins.  Des  deux  cùtés  de  l'archivulle, 
deux  groupes  représentent  l'.\nnoncialion,  et  probablement  la  Naissance 
du  Christ  (ce  dernier  bas-relief  étant  très-altéré). 

Sur  l'un  des  flancs  de  la  cathédrale  du  Puy  en  Velay,  il  existe  unr 
porte  semblable  à  celle-ci  comme  siruclure,  mais  dont  l'arc  de  décharge 
est  déjà  brisé.  Ces  portes  datent  des  premières  années  du  xii'  siècle, 
peut-être  de  la  fin  du  xi"". 

Pendant  la  première  moitié  du  xii'^  siècle,  on  élevait  dans  la  Saintonge 
et  l'Angoumois  un  nctmhre  prodigieux  d'églises  remarquables  par  leur 
style  et  la  beauté  de  leur  siruclure.  Les  j)ortes  principales  de  ces  églises 
sont  toutes  concjues,  à  peu  près  d'après  un  ly])e  uniforme.  Elles  sont 
basses,  habituellement  dépourvues  de  linteau  et  de  tympan,  et  leur- 
archivoltes  plein  cintre  sont   tiès-richemenl  décorées  d'oi'uemeiils  ein- 
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prunlés,  la  pliipail,  au  style  oriental  de  la  Syrie.  Voici  l'une  de  ces 
i  portes  s'ouvranl  sur  la  nef  de  l'église  de  Ghâleau-Neuf  (Charente) 
(fig.  57).  Sur  la  première  arcliivolle  sont  sculptés  en  plat  relief,  très- 
découpés,  suivant  la  méthode  de  l'école  de  Saintonge,  à  la  clef,  un 
agneau  dans  un  nimhe,  des  anges,  et  les  quatre  signes  des  évangélistes; 
sur  la  seconde  archivolte,  des  animaux  fantastiques  au  milieu  d'entrelacs 
j    très-compliqués  et  délicats;  sui'  la  troisième,  des  feuilles  en  forme  de 


palmcttes,  enveloppant  un  tore  sous  leur  tige.  Le  cordon  extrême  est 
décoré  de  feuillages  entrelacés  et  retournés.  Les  entrelacs  avec  animaux 
couvrent  l'imposte  et  les  chapiteaux  '.  Les  vantaux  de  la  porte  battent 
intérieurement  sur  l'archivolte,  et  s'ouvrent  par  conséquent  jusqu'au 
sommet  du  cintre.  Un  peu  plus  tard  les  ornements  de  ces  archivoltes 
consistent  en  des  billettes,  des  bcsants,  des  dents  de  scie  courant  sur  des 
moulures  très-llnement  profilées.  Telles  sont  ornées  les  portes  des  églises 
de  Surgères,  de  Jonzac,  etc. 


'   Culte  égliff  a  L'tô  liirhiliiiiL'ul  rcstauiéc  iloiiuis  pou  par  .M.  Abadic. 

VU.  —  51 
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Les  portes  des  églises  Sainle-Croix  ù  Bordeaux,  de  la  grande  cgliise 
des  Dames  à  Saintes,  ont,  avec  celle  donnée  ci-dessous  (lig.  .w),  la  plus 
jjarfaite  analogie.  L'influence  de  ce  style  se  répand  juscjue  dans  le  Poitou, 
ainsi  qu'on  peut  le  reconnaître  en  examinant  les  portes  de  Xolre-Danic 
la  Grande,  à  Poitiers.  Mais  dans  celte  province,  comme  dans  la  Haute- 
Marne,  apî)araissent  i)arrois,  dès  le  commencement  du  vii'"  siècle,  les 
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archivoltes  fi  claveaux  présentant  chacun  un  l)0ssagc  arrondi  pareil  à 
celles  qui  se  voient  sur  le  portail  méridional  de  l'église  du  Saint-Sépul- 
cre, à  Jérusalem.  Ceci  serait  encore  une  preuve  de  la  reconstruction 
d'une  grande  partie  de  l'église  du  Saint-Sépulcre  par  les  croisés,  si  AL  le 
comte  de  Vogué  n'avait  suflisanunent  indiqué  les  dates  de  cette  recon- 
struction '. 

Bien  que  très-ornées  de  sculptures,  les  portes  de  la  Saintonge,  de 
l'Angoumois  et  du  Poitou  sont  d'une  proportion  lourde,  et  n'ont  pas 
l'élégancf-  îles  portes  des  provinces  du  Centre.  Leui-  ornenientalion  est 
confuse  et  ne  présentejamais  celte  large  entente  de  refTel,  si  hien  exjjriinée 
dans  la  composition  des  portes  de  la  Bourgogne,  de  la  haute  Champagne 
et  du  Lyonnais.  Cependant,  vers  le  milieu  du  xii''  siècle,  on  voit,  dans 
une  partie  des  prininees  tle  l'Ouest,  une  élude  délicate  des  proportions 
et  de  l'eflet  se  développer,  lorsqu'il  s'agit  de  la  comj)osition  des  l'açadcs. 


'   Vtiycz  La  éijUses  de  la  Terre-Sainte,  par  M.  le  ciniitc  ilc  Vot'iio,  1860. 
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cl  notamment  des  portes.  L'église  de  Saint-Pierre  de  Melle  (Deux-Sèvres) 
;    nous  Iburnil  un  excellent  exemple  du  progrès  obtenu  par  les  derniers 
architectes  romans. 

Cette  porte  (fig.  58)  se  recommande  pkilùt  par  la  manière  dont  elle  est 
composée  que  par  ses  dimensions,  puisque  la  baie  n'a  pas  plus  de  l^jTO 
de  largeur.  11  semble  que  l'architecte  ait  voulu  rompre  avec  les  traditions 

■  admises.  D'abord  les  archivoltes  sont  en  tiers-point  et  dépourvues  de  tout 
ornement.  .\fin  de  faciliter  le  dégagement,  les  pieds-droits  sont  en  retraite 
sur  les  arcs,  et  portent  ceux-ci  au  moyen  d'cncorbellcmenls  ornés  de 
sculjjlurc.  Un  cordon  sculpté  sertit  la  dernière  archivolte.  11  n'y  a  pas  ici 
de  tympan  sculpté  ni  de  linteau,  conformément  à  l'usage  des  provinces 
occidentales,  mais  au-dessus  d'un  couronnement  très-riche  est  posée  uni' 
niche  contenant  la  statue  du  Christ  dans  sa  gloire,  et  celles  de  la  sainte 
^'ierge  et  de  saint  Jean,  Entre  les  corbeaux  qui  soutiennent  la  corniche 
intermédiaire,  dans  des  sortes  de  métopes,  sont  sculptés  quelques  signes 
tlu  zodiaque  et  un  porc,  qui,  suivant  un  usage  assez  fréquent  au  xn"  siècle, 
représente  un  mois  de  l'année,  celui  penilant  lequel  on  tue  cet  animal 

I   domestique.  Il  n'est  pas  nécessaire  de  faire  ressortir  la  belle  entente  de 

'    cette  composition,  que  notre  gravure  permet  d'apprécier.  La  façon  dont 

la  sculpture  est  disposée,  les  divisions  des  parties  principales,  le  contraste 

heureusement  trouvé  entre  les  surfaces  lisses  et  les  surfaces  décorées, 

font  assez  connaître  que  l'architecte  de  celte  œuvre  entendait  son  art.  La 

■  sculpture  est  d'ailleurs  très-délicate  et  exécutée  avec  un  soin  minutieux. 
I  C'était  la  dernière  expression  de  l'art  roman  des  provinces  de  l'Ouest,  qui 
I    devait  s'éteindre,  quelques  années  plus  tard,  sous  l'inlluence  de  l'art  de 

l'école  laïque  de  l'Ile-de-France. 

Nous  avons  vu  déjà,  par  l'exemple  tiré  de  l'église  Notre-Dame  du  Port 
à  Clermont,  que  les  portes  étaient  décorées,  dans  certaines  provinces, 
j    ciu  moyen  de  bas-reliefs  accessoires  qui  étaient  comme  plaqués  à  côté 
'.   on  au-dessus  des  archivoltes.  Peut-être  cet  usage  n'étail-il  qu'une  tradi- 
tion fort  ancienne.  Lorsque,  pendant  la  période  carlovingienne  primitive, 
l'art  de  la  statuaire  était  complètement  perdu,  on  recueillait  parfois  des 
bas-reliefs  provenant  de  monuments  antiques  gallo-romains,  et  on  les 
incrustait  dans  les  nouvelles  constructions,  notamment  au-dessus  des 
portes,  comme  étant  la  partie  de  l'édifice  qu'on   tenait  à  décorer.  Plus 
tard  les  artistes  romans  conservèrent  cette  disposition  en  incrustant  des 
bas-reliefs  neufs,  comme  on  l'avait  fait  pour  les  fragments  antiques. 
C'est,   en  effet,  dans  les  provinces  où  les  restes  gallo-romains  étaient 
.   abondants,    qu'on  voit   ce    système  d'ornementation  persister  jusque 
pendant  le  xii^  siècle.  La  grande  porte  méridionale   de  l'église    Saint- 
;   Sernin,  à  Toulouse,  nous  fournit  un  exemple  très-remarquable  de  ce 
.   genre  de  décoration  (fig.  59).  Cette  porte,  parfaitement  conservée  jus- 
qu'à la  corniche',  se  compose  de  trois  rangs  d'archivoltes  entourant 

'   Lo  couronnonient  tracé  -iUf  notre  fi-^nre  est  on  restauration. 
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un  linteau  et  un  tympan  do  niarlu'c  t;ris.  Ce  lympan  roprôsente  l'asron- 
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sion  du  Christ,   suivant  la  donnée  byzantine.  Deux  anp;cs  soulèvent  le 
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Sauveur,  donl  les  bras  sont  tournés  vers  le  ciel.  Quatre  figures  d'anges 
président,  deux  à  droite,  deux  à  gauche,  à  cette  scène.  Les  douze  apôtres 
sont  sculptés  sur  le  linteau  et  tournent  la  tôte  vers  le  Christ.  Deux  anges 
terminent,  à  droite  et  à  gauche,  cette  série.  A  la  droite  du  cintre  est 
inciustée  la  statue  de  saint  Pierre  foulant  sous  ses  pieds  Simon  le 
Magicien,  accompagné  de  deux  démons.  A  la  gauche,  la  statue  de 
siint  Paul  prêchant.  Deux  petites  figures  au-dessus  de  sa  tôte  semblent 
écouler.  Sous  ses  pieds  sont  placés  deux  dragons,  puis  deux  autres  ligu- 
res assises  sur  des  lions.  Des  quatre  colonnes  logées  dans  les  ébrase- 
menls,  deux  sont  de  marbre  ;  ce  sont  celles  qui  sont  voisines  des  pieds- 
droits.  Les  chapiteaux,  les  cordons,  les  corbeaux  portant  le  linteau  et  la 
corniche,  sont  très-finement  sculptés  et  d'un  style  remarquable.  Mais 
nous  parlerons  ailleurs  de  cette  école  des  sculpteurs  toulousains',  si 
bi'illante  au  xii^  siècle,  et  qui  s'éteignit  brusquement  pendant  les  croi- 
sades contre  les  Albigeois,  pour  ne  plus  reparaître  avec  quehjue  éclat 
que  vers  la  fin  du  xv*  siècle. 

Les  exemples  que  nous  venons  de  donner  des  portes  d'églises  apparte- 
nant à  quelques-unes  des  principales  écoles  romanes  de  France,  qu'elles 
soient  ou  non  pourvues  de  linteaux,  parlent  tous  d'un  même  principe  de 
structure,  simple,  rationnel  et  qui  dt-mande  à  être  expliqué. 

Une  épaisseur  de  mur  étant  donnée ,  lorsque  les  architectes  du 
XII®  siècle  voulaienty  percer  une  porte  principale,  l'ébrasement  intérieur 
et  l'épaisseur  du  tableau  étant  réservés,  il  restait  une  certaine  épaisseur 
de  mur  dont  on  profitait  pour  placer  une,  deux,  trois,  quatre  colonnes 
et  archivoltes,  et  même  plus;  ces  colonnes  variant  de  O^j.jS  (un  pied) 
(le  diamètre  à  0'",16  (six  pouces),  on  procédait  de  cette  façon  (fig.  60). 
A  étant  le  tableau,  on  lui  laissait  un  champ  de  face  a,  puis,  prenant  la 
largeur  IJC  pour  la  base  en  partie  engagée,  on  traçait  la  colonnt'  I).  On 
faisait  CB'  égal  ù  GB.  On  recommençait  l'opération  de  B'  en  E,  et  de 
E  en  F,  comme  ci-dessus,  et  ainsi  autant  de  fois  que  l'épaisseur  du  mur 
l'exigeait.  Alors  les  carrés  CBB'A,  B'EFe  donnaient  la  projection  horizon- 
tale des  tailloirs  des  chapiteaux  sous  leur  saillie. 

Cette  succession  île  carrés  donnait  la  trace  des  sommiers  des  archi- 
voltes, tracés  enP;  ces  archivoltes  se  recouvrant  pour  l'oriuer  un  arc 
jjlus  ou  moins  profond  en  iléchiuge.  Les  colonnettes  étaient  posées  en 
délit  et  monolithes,  indépendantes  de  la  bdtisse.  Ainsi  les  nus  des  tail- 
loirs des  chapiteaux  et  les  plinthes  des  bases  suivaient  exactement  les 
nus  de  la  maçonnerie  pleine,  et  chaque  rangée  de  claveaux  venait  reposer 
sur  les  colonnettes.  Les  charges  étant  reportées  sur  les  parties  maçonnées 
BdH'EF,  etc.,  il  n'y  avait  alors  aucune  rupture  à  craindre.  Plus  tard,  vers 
la  lin  du  xii'  siècle,  lorsque  les  archivoltes  furent  allégies  et  décorées 
de  figures,  on  procéda  d'après  le  même  principe.  Seulement,  les  colon- 
nettes s'amaigrirent,  les  tailloirs  s'obliquèrent  souvent,  suivant  l'ébrase- 

'   Vovuz  l'arlii'lt'  Stau  aiiik. 
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luoiil,  cl  les  inlervalles  de  ces  colonnetles  lurent  évidés,  ainsi  que  l'in- 
dique le  tracé  T.  A  ces  colonnettes  s'adossèrent  parfois  des  statues 
surmontées  de  dais  dans  la  hauteur  de  l'assise  des  chapiteaux  ou  dans 
l'assise  au-dessus,  dais  figurés  en  (j  sur  le  tracé  T,  et  alors  les  claveaux 
des  archivoltes  furent  appareillés  et  moulurés,  comme  le  fait  voir  le 


tracé  iM,  les  épannelages  h  étant  réservés  pour  les  figures  et  les  petits 
liais  qui  les  séparent.  Le  principe  roman  était  conservé,  mais  avec  un 
perfectionnement  et  un  allégissemcnt  ;  les  colonnes  restaient  habituel- 
lement indépendantes,  c'est-à-dire  monolithes.  Cette  règle  présente  plu- 
tôt des  variétés  dans  l'application  du  principe  que  des  exceptions, 
comme  nous  le  verrons. 

Pour  peu  qu'on  ail  étudié  les  divers  styles  d'architecture  antérieurs 
à  cette  période  et  étrangers  à  ceux  de  la  France,  on  reconnaîtra  qu'il  y 
avait,  dans  ce  principe  de  composition  et  de  structure  des  portes,  un 
élément  nouveau,  sans  précédents,  et  qui  se  prête  singulièrement  à  la 
décoration.  En  effet,  lorsqu'il  s'agissait  d'ouvrir  dans  des  grands  murs 
de  façade,  épais,  tles  baies  assez  larges  pour  faciliter  l'entrée  et  la  sortie 
de  la  foule,  il  fallait  combiner  ces  baies  de  telle  sorte,  qu'elles  pussent 
sans  danger  crever  ces  constructions  massives  et  hautes,  et  en  même 
temps  s'ouvrir  largement  par  des  ébrasements.  Le  système  d'archivoltes 
superposées,  et  formant  comme  une  succession   de   cerceaux   concen- 
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triques  allant  toujours  on  s'cvasant  du  deilans  au  dehors,  était  très-bien 
trouvé  au  point  de  vue  de  la  solidité  et  de  l'effet.  Ces  archivoltes  ébra- 
sces  formaient  connue  un  large  cadre  autour  du  tynij)an,  et  il  était 
naturel,  celui-ci  étant  orné  de  bas-reliefs,  de  couvrir  ces  archivoltes  de 
ligures  formant  comme  le  complément  de  la  scène  principale,  une 
assemblée  de  personnages  jjarlicipant  à  celle  scène.  Nous  avons  vu  qu'à 
Vézelay  déjà,  ce  parti  est  adojjté.  Nous  le  voyons  développé  aux  portes 
occidentales  de  l'église  Saint-Lazare  d'Avallon,  au  portail  royal  do 
la  cathédrale  de  Chartres,  cl  dans  beaucoup  d'autres  églises  élevées 
de  1150  à  1180.  Maintenant  nous  allons  examiner  comme  ce  principe 
roman  du  xii'^  siècle  se  ni<)ilili(^  pour  tomber  dans  la  donnée  golhi({ue 
par  plusieurs  voies. 

Évidemment,  vers  la  seconde  moitié  du  xir  siècle,  les  architectes 
cherchaient  ilansla  composition  des  portes,  considérées  comme  une  par- 
tie très-importante  des  édilices  religieux,  sinon  de  nouveaux  principes, 
tout  au  moins  des  applications  variées.  La  monotonie  de  composition 
des  portes  romanes  dans  chaque  école  fatiguait  ;  on  voulait  tenter  du 
neuf,  sans  cependant  abandonner  la  donnée  première,  qui  paraissait 
excellente  et  qui  l'est  en  effet.  C'est  ainsi,  par  exemple,  que  sur  la  façade 
de  l'église  de  la  Souterraine  (Creuse),  surmontée  d'un  gros  clocher,  on 
perçait  une  porte  d'un  aspect  très-original,  bien  que  son  plan  soit  trace 
conformément  au  mode  d'ébrascment  admis  définitivement.  Cette  porte 
(fig.  61),  comme  la  plupart  de  celles  du  Poitou  et  de  la  Saintonge,  ne 
possède  pas  de  linteau  ni  de  tympan.  La  première  archivolte,  posée  sur 
les  pieds-droits,  est  découpée  par  une  suite  de  redenls  très-prononcés,  se 
détachant  sur  le  vide  de  la  baie;  les  vantaux  s'ouvrent  par  conséquent 
intérieurement  jusqu'au  sommet  de  cette  archivolte  dentelée.  Les  autres 
arcs  présentent  une  suite  de  boudins  alternativement  unis  et  redenlés. 
Ces  redents  descendent  même  jusqu'au  niveau  des  bases.  La  seule 
sculpture  qu'on  remarque  sur  cette  porte  est  celle  des  chapiteaux,  et 
cependanl  l'aspect  général  est  très-riche  et  d'une  très-heureuse  propor- 
tion '.  On  remarquera  comment  l'appareil  des  claveaux  se  combine  avec 
le  système  des  redents.  Ce  système  d'appareil  était  d'ailleurs  conforme 
à  celui  qui  était  adopté  pour  toutes  les  baies  avec  archivoltes.  Ici  les  arcs 
sont  déjà  en  tiers-point,  le  plein  cintre  a  disparu. 

H  est  intéressant  d'observer  comme  au  sein  d'une  autre  province  se 
faisait  la  transition  entre  le  style  roman  et  le  style  gothique.  Dans  l'Ile- 
de-France,  la  petite  église  de  Nesles,  près  de  l'Islc-Adam  (Seine-et-Oise), 
possèile  une  porte  principale  qui  date  des  dernières  années  du  xii*"  siècle, 
contemporaine  par  conséquent  de  l'exemple  précédent,  et  qui  se  recom- 
mande par  la  pureté  de  son  style,  la  sobriété  de  son  ornementation, 
sans  que  dans  cet  ouvrage,  d'une  physionomie  neuve  pour  celte  (ipoque. 

'  L'église  de  la  Soutorl'aiiK',  tl'iiii  Ifcs-beita  ?l)lo  de  la  lirt  du  xii"  siècle,  a  clé  vc>- 
laurée  depuis;  peu  [mv  M.   .\badie. 
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on  signale  aucune  de  ces  étrangelés  qu'admellent  volontiers  les  artistes 
:  m  quête  d'idées  originales.  Entre  cette  porte  (lig.  62)  et  celle  que  nous 
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avons  donnée  (fig.  55),  provenant  de  l'église  de  Villers-Sainl-P.uil,  il  n'y 
a  guère  (}u'un  espace  de  soixante  années.  Or,  on  reconnaît  aisément  que 


dans  cette  province  l'art  s'est  dégagé  phi^  rapidcnicnl  (prailleurs  de  iJ 
lia.lition  romane.  I.a  porte  de  VilJers-Saiii[-|>,nil  vA  d  nii  -Ivlc.  roniai' 
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lourd,  barbare  même,  si  on  le  compare  à  relui  îles  provinces  du  Centre, 
I  de  l'Ouest  et  du  Midi  ;  et  tandis  que  dans  ces  dernières  contrées,  la  tran- 
:  sition  du  roman  au  gothique  se  fait  péniblement,  ou  ne  se  fait  pas  du 
tout,  nous  voyons  s'épanouir  tout  ;\  coup,  dans  l'Ile-de-France,  en  quel- 
'  ques  années,  un  style  délicat,  sobre,  rompant  avec  les  traditions  des 
âges  précédents,  tenant  compte  des  proportions,  en  évitant  les  bizarre- 
i  ries  si  fréquentes  au  moment  de  la  formation  d'un  art. 
^  A  Nesles,  les  colonnettes  sont  monostyles,  indépendantes  de  la  bâtisse  ; 
;  le  tracé  du  plan  est,  sauf  plus  de  légèreté,  tout  roman  ;  mais  les  archi- 
;  voltes  se  profilent  de  la  façon  la  plus  heureuse  et  la  plus  logique  (voy. 
'  en  A).  La  sculpture,  rare,  tandis  qu'elle  est  prodiguée  dans  les  portes 
romanes  de  la  môme  contrée,  est  répartie  par  un  artiste  de  goût  sur  les 
;  cordons,  sur  les  pieds-droits,  entre  les  colonnettes,  comme  pour  faire  res- 
;  sortir  celles-ci.  Il  y  a  évidemment  ici  réaction  contre  le  style  roman.  Ce 
f  n'est  pas  une  modification,  c'est  une  rupture  complète,  qui  devait  ame- 
'  ner  rapidement  les  plus  beaux  résultats,  puisque  les  portes  occidentales 
'de  la  cathédrale  de  Paris  sont  ;i  peu  près  contemporaines  de  celle-ci,  et 
ique  les  portes  des  cathédrales  d'Amiens  et  de  Reims  s'élèvent  trente  ou 
;  quarante  ans  plus  tard  K 

Avant  de  nous  occuper  des  portes  si  remarquables  de  quelques-unes 
de  nos  cathédrales  françaises,  nous  croyons  nécessaire  de  faire  connaître 
encore  certaines  tentatives  faites  dans  les  provinces  au  moment  où  l'art 
s'affranchit  des  traditions  romanes. 

Pendant  qu'on  élevait  les  portes  que  nous  avons  figurées  dans  ces 
deux  derniers  exemples,  c'est-à-dire  de  1190  à  1200,  on  bâtissait  en 
Bourgogne,  près  d'Avallon,  un  très-remarquable  monument  religieux, 
dont  nous  avons  souvent  l'occasion  de  parler,  la  petite  église  de  Mont- 
réal (Yonne).  Sa  façade  occidentale,  entièrement  lisse,  n'est  décorée 
que  par  une  porte  basse,  large,  et  par  une  rose.  La  porte  se  distingue 
par  la  singularité  de  sa  composition  et  par  sa  sculpture,  qui  est  du  plus 
beau  style.  Afin  de  pouvoir  mieux  faire  apprécier  cet  ouvrage  à  nos 
lecteurs,  nous  adoptons  une  échelle  qui  permettra  de  prendre  une  idée 
plus  exacte  de  son  caractère,  et  nous  ne  donnons  ainsi  que  la  moitié  de 
l'ensemble  (fig.  63). 

Bien  que  les  murs  de  l'église  de  Montréal  soient  élevés  en  moellon 
smillé,  les  piles  intérieures,  les  contre-forts  et  la  façade  sont  construits 
en  bel  appareil  de  pierre  de  Coutarnoux  (Ghamp-Rotard);  les  joints  et  lits 
étant  fins  et  parfaitement  dressés.  Quant  aux  ravalements,  ils  sont  faits 
i  avec  un  soin  et  une  précision  de  taille  tout  à  fait  remarquables,  et  le  charme 
de  ce  petit  édifice  consiste  principalement  dans  la  manière  dont  sont 


'  Le  lintoaii  et  le  trumeau  de  la  porte  de  l'église  de  Nesles  ont  été  enlevés  et  ne  sont 
l'ostitués  ici  que  sur  des  fragments.  Nous  ne  savons  si  le  tympan  contenait  un  Ijas-relicf  : 
nous  en  doutons,  considérant  l'extrême  sobriété  de  la  sculpture  de  ce  petit  monument. 
!' élevé  à  l'aide  de  ressources  très-minimes. 
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lay(''s  à  la  layo  ou  an  taillant  droit,  tandis  ([uo  los  nioniuros  fines,  comme 
les  bases,  les  tailloirs,  sont  polies.  Le  eonlrasle  entre  ces  tailles  donne 
quelque  chose  de  précieux  aux  profils  et  arrête  le  regard. 

Notre  figure  indique  l'appareil,  et  permet  de  reconnaître  ([u'il  est 
entièrement  d'accord  avec  les  formes  adoptées.  Les  lits  coïncident  avec 
es  membres  de  moulures,  la  hauteur  des  chapiteaux,  des  bandeaux,  la 
division  des  redents  décorant  les  pieds-droits  et  la  disposition  des  membres 
des  archivoltes.  Les  détails  de  l'architecture  sont,  de  plus,  traités  avec  un 
soin  rare  et  par  un  artiste  consommé;  les  colonnettes  des  ébrnsements 
sont  monolithes,  et  entre  elles  les  angles  des  pieds-droits  retraités  sont 
ornés  de  fleurettes,  deux  dans  chaque  assise.  A  l'article  Gongh  (fig.  3), 
nous  avons  donné  la  partie  inférieure  du  trumeau.,  dont  la  composition 
est  des  plus  originales,  Mais,  suivant  rha])itude  des  architectes  de  la 
Bourgogne,  vers  la  fin  tlu  xii"  siècle  (car  cette  porte  date  de  1200  au  plus 
tard),  les  moulures  d'archivoltes,  au-dessus  du  lit  inférieur  des  som- 
miers, naissent  au  milieu  d'ornements  on  de  demi-cylindres  pris  aux  dé- 
pens de  l'éqnarrissement  du  profil,  ainsi  que  nous  l'avons  indiqué  en  A. 
Les  moulures  d'archivoltes  ne  reposent  donc  pas  brusquement  sur  les 
tailloirs  des  chapiteaux  et  conservent  de  la  force  à  leur  souche.  En  B,  est 
tracé  le  profil  des  archivoltes  à  l'échelle  de  0'",0^i  pour  mètre.  Chaque 
claveau  étant  profilé  dans  un  épannelage  rectangulaire  tracé  en  o,  c'est 
aux  dépens  des  évidemcnls  (/  que  sont  taillées  les  souches  feuillues  ou 
composées  de  demi-cylindres  horizontaux.  Les  vantaux  de  la  porte  de 
l'église  de  Montréal  ont  conservé  leurs  pentures  de  fer  forgé,  qui  sont 
d'un  dessin  très-délicat. 

La  figure  64  donne  eu  A  le  plan  de  cette  porte.  On  observera  que  la 
première  colonnette  a  est  retraitée  de  la  saillie  du  profil  du  socle  de  la 
base  et  du  tailloir  du  chapiteau  (qui  donnent  la  même  projection  horizon- 
tale), afin  que  cette  saillie  ne  dépasse  pas  le  nu  h  du  mur  de  la  façade. 
Dès  lors  le  membre  d'ai'chivoltc  externe  repose  sur  le  nu  ù,  et  non  sur  le 
tailloir.  Tout  cela  indique  du  soin,  de  l'étude,  et  ne  permet  pas  de  suppo- 
ser, ainsi  que  plusieurs  le  prétendent,  que  cette  architecture  procède  au 
hasard,  qu'elle  ne  sait  pas  tout  prévoir.  A  l'intérieur,  une  tribune  de  pierre 
s'élève  au-dessus  de  cette  porte;  elle  est  soutenue  par  de  grands  encorbel- 
lements et  par  la  colonnette  B(voy.  Tribune),  posée  sur  l'emmarchemenl 
((ui  descend  dans  la  nef  ;  car  le  sol  extérieur  est  plus  élevé  que  le  sol 
intérieur  du  côté  de  la  façade  occidentale.  Deux  arcs  de  décharge  en 
tiers-point  surbaissé  doublent  le  linteau  à  l'intérieur,  et  portent  sur  les 
colonnettes  engagées  c?  et  sur  le  trumeau.  EnC,  nous  donnons  un  dessin 
perspectif  des  chapiteaux,  avec  leurs  tailloirs,  au-dessus  desquels  on  re- 
marquera les  naissances  des  archivoltes  plongeant  dans  les  demi-cylin- 
dres dont  nous  venons  de  parler  ;  car,  d'un  côté  de  la  porte,  sont  des 
ornements,  de  l'autre  ces  demi-cylindres.  Notre  croquis,  si  insuffisant 
qu'il  soit,  montre  assez  cependant  que  la  sculpture  est  d'un  bon  style, 
grande  d'échelle,  bien  composée;  que  ces  cha])iteaux  portent  franchement 
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les  quatre  membres  de  rarchivolte  et  se  rombineni  ach'oilemenl  avec  les 
lleurelles  (pii  garnissent  les  angles  des  pieds-droits. 


L'arcbileclnri'  de  lîmirgogne,  pondant  lesxii''  et  xm*"  siècles,  se  recom- 
mande par  rami)leur  et  la  bardiesse.  Les  profils,  la  sculpture,  sont 
traites  largement  ;  de  plus,  les  compositions  présentent  un  caractère 


—  /|  I  f)    —  [    l'UllTE    I 

(l'originalité  qu'on  ne  li'ouvc  pas  développé  au  inùme  degré  dans  les 
autres  provinces  i'rançaiscs.  La  porte  principale  de  l'église  de  la  Made- 
leine de  Vézelay,  celle  de  l'église  de  Montréal,  donnent  la  mesure  de  ces 
(pialités  particulières,  et  qui  appartiennent  au  génie  de  la  population 
établie  sur  cette  contrée.  En  Bourgogne,  rarcliitecture  des  xii"  et 
xiii^  siècles  ne  s'arrête  pas  à  des  types  consacrés,  elle  cherche  au  contraire 
la  variété,  des  voies  nouvelles  et  hardies  ;  elle  sait  profiter  des  maté- 
riaux que  fournit  le  sol,  et  son  école  de  sculpteurs  est  puissante.  Il  existe 
encore,  sous  le  porche  de  l'église  de  Saint-Père,  ou  plutôt  de  Saint- 
Pierre-sous-Vézelay  (Yonne),  une  porte  Tort  dégradée  aujuiu-d'hui,  mais 
dont  la  composition  est  empreinte  à  un  degré  remarquable  des  qualités 
que  nous  venons  de  signaler. 

Cette  porte  (fig.  65),  qui  date  de  ^2k0  environ,  quoique  d'une  petite 
dimension,  est  conçue  évidemment  par  un  artiste  du  premier  ordre. 
Elle  se  trouvait  percée  primitivement  sous  le  pignon  dont  nous  avons 
donné  l'élévation  *  ;  le  porche  ayant  été  élevé  plus  tard.  \Jn  trumeau  sé- 
pare les  deux  baies  jumelles  terminées  par  deux  grands  trilobés  d'un 
trait  hardi.  Ce  trumeau,  dégrade  aujourd'hui,  était  décoré  par  une  statue 
de  saint  Pierre  placée  très-près  du  sol.  Au-dessus  du  dais  qui  couron- 
nait celte  statue,  et  dont  on  retrouve  les  traces,  est  sculpté  un  buste  de 
roi  (probablement  David),  qui  supportait  une  figure  du  Sauveur  assise, 
accompagnée  de  deux  anges  thuriféraires-.  Sur  les  pieds-droits  adossés 
à  deux  colonnes,  on  voyait  deux  autres  statues,  détruites  aujourd'hui,  et 
couronnées  de  dais  d'un  haut  style.  En  A,  nous  avons  tracé  le  plan  de 
la  porte  avec  la  projection  horizontale  des  tailloirs  des  chapiteaux,  du 
dais  et  de  la  naissance  des  archivoltes.  La  statuaire  remplit,  dans  cette 
composition,  un  rôle  important;  elle  est  empreinte  d'un  caractère  libre 
et  puissant,  sans  contrarier  les  lignes  de  l'architecture.  Cet  ensemble  est 
élevé  en  matériaux  relativement  grands  et  bien  appareillés. 

Nous  sommes  obligé  de  nous  borner  et  de  laisser  de  côté  quantité 
d'exemples  de  portes  remarquables  par  la  variété  de  leur  composition  et 
la  beauté  de  leurs  détails.  Les  exemples  que  nous  venons  de  donner  en 
dernier  lieu,  et  qui  appartiennent  à  la  belle  époque  du  moyen  ilge,  font 
assez  connaître  que  cette  architecture  gothique  se  développait,  dans  les 
diverses  provinces  françaises,  avec  une  liberté  d'allures  bien  éloignée 
de  cet  hiératisme  dont  on  a  parfois  accusé  les  maîtres  de  cet  art.  Il 
arriva  certainement  un  moment  où  l'architecture  gothique  admit  des 
formules  et  tomba  dans  la  monotonie  ;  mais  même  alors  il  se  trouva 
des  artistes  qui  surent  conserver  leur  individualité,  tout  en  profitant 
des  données  admises  et  des  types  consacrés,  ainsi  que  nous  le  verrons 
bientôt.  Pendant  la  période  de  formation,  c'est  toutefois  par  la  liberté 
dans  la  composition  et  l'exécution  que  se  recommande  l'art  gothique^ 

*  Voyez  Pignon,  fig.  8. 

2  Ces  statues  d'anges,  le  dais  et  le  tilillbc  crucifère  du  Christ  existent  encore. 
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Nous  avons  Ml  coiuiiiL'  l'ccolt'  de  Toulouse  avail  su  concilier  les  tra- 
ditions de  l'arcliitecture  i;allo-roniaine  avec  les  données  byzantines  re- 
cueillies enOi'ienl.  Une  autre  école  voisine,  celle  de  la  Provence,  s'était 
initiée  plus  intimement  encore  aux  derniers  vestiges  de  l'art  gréco- 
romain,  réfugié  en  Syrie.  En  examinant  les  portes  de  Saint-Gilles  et  de 
Sainl-Trophime  d'Arles,  qui  datent  de  la  lin  du  \if  siècle,  on  croirait 
voir  les  restes  de  ces  raouumenls  semés  en  si  grand  nombre  sur  la  route 
d'Antioche  à  Alep.  En  effet,  cette  contrée  fut  conquise  par  les  croisés 
en  1098,  sous  le  commandement  de  Bohémond  I",  fds  de  Robert  Guis- 
card  ;  et  jusqu'en  12(58,  la  principauté  d'Antioche  resta  aux  mains  des 
Occidentaux.  Les  Provençaux  étaient  les  intermédiaires  naturels  entre 
la  France  et  les  croisés  établis  en  Syrie  ;  il  n'est  donc  pas  surprenant 
qu'ils  aient  rapporté,  de  ces  contrées  si  riches  eu  monuments  romano- 
grecs,  les  éléments  des  arts  qu'ils  pratiquèrent  en  Occident  pendant  le 
XII'  siècle. 

Mais  les  Provençaux  possédaient  chez  eux  de  nombreux  monuments 
de  l'époque  romaine  ;  et  en  s'inspirant  du  style  rapporté  d'Orient,  ils  y 
mêlaient,  à  une  forte  dose,  les  éléments  romains  épars  sur  leur  sol. 
Ainsi,  bien  que  les  dispositions  générales,  les  proportions,  les  profils, 
Tornementation,  soient  presque  entièrement  empruntés  à  la  Syrie,  la 
statuaire  est  dérivée  du  style  gallo-romain,  avec  quelques  influences 
byzantines.  Il  n'en  pouvait  être  autrement,  puisque  les  édifices  des  envi- 
rons d'Antioche  sont  totalement  dépourvus  de  statuaire.  Les  belles 
portes  des  églises  de  Saint-Trophime  d'Arles  et  de  Saint-Gilles  sont 
couvertes  de  figures  fortement  empreintes  des  traditions  gallo-romaines. 
L'imagerie,  abandonnée  par  les  chrétiens  d'Orient  des  v*^  et  vi''  siècles, 
qui  élevèrent  les  monuments  dont  nous  venons  de  parler,  resta  toujours 
en  honneur  chez  les  Occidentaux.  Ceux-ci  suppléèrent  à  ce  qu'il  man- 
quait aux  modèles  recueillis  en  Oi'ient,  par  l'imitation  des  débris  gallo- 
romains  ci  des  nombreuses  sculptures  que  Ton  rapportait  sans  cesse 
de  Constanlinople,  et  qui  ornaient  des  meubles,  des  coffrets,  des  dip- 
tyques, des  couvertures  de  manuscrits  de  bois,  d'ivoire  ou  d'orfèvrerie. 
Byzance  entretenait  un  commerce  considérable  avec  tout  l'Occident 
pendant  les  Xi'  et  xii'^  siècles,  et  la  sculpture,  malgré  les  iconoclastes, 
y  avait  toujours  été  pratiquée  pour  satisfaire  au  goût  des  Français,  des 
Italiens  et  des  Allemands.  Il  faut  donc  distinguer,  dans  nos  monuments 
de  Provence  du  xii''  siècle,  ces  deux  éléments  :  l'un  dérivé  des  formes 
architectoniques  provenant  delà  principauté  d'Antioche  ;  l'autre  issu 
des  traditions  gallo-romaines  et  des  exportations  d'objets  fabriqués 
à  Gonstantinople.  Ces  éléments  connus  et  appréciés,  cette  architecture 
provençale  du  xii"  siècle  s'explique  naturellement.  Si  l'on  ne  tient 
compte  de  ces  origines  diverses,  cette  architecture  est  inexplicable, 
en  ce  qu'elle  semble  surgir  tout  à  coup  du  milieu  de  la  barbarie,  en 
présentant  les  caractères  d'un  art  très-avancé  et  plus  près  de  la  déca- 
dence que  du  berceau.  On  peut  apprécier  ces  caractères  en  jetant  les 
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phinie  d'Arles.  Gomme struclui-c,  comme  pnilils  et  oniemeulalioii,  celle 
porte  est  toute  romaiio-grecque  syriaque  ;  eomuie  statuaire,  elle  est 
gallo-romaine  avec  une  iniluence  byzantine  prononcée.  Son  iconographie 
mérite  irètre  étudiée.  Au  centre  du  tympan,  est  le  Christ  couronné 
dans  sa  gloire,  tenant  le  livre  des  Évangiles  et  bénissant  ;  autour  de  lui 
sont  les  quatre  signes  des  évangélistes;  sous  la  première  voussure,  deux- 
rangs  d'anges  adorateurs  à  mi-corps.  Dans  le  linteau,  sont  sculptés  les 
douze  apôtres  assis;  puisa  la  droite  du  Christ,  sur  le  pied  droit,  Abraham 
recevant  les  élus  dans  son  giron.  De  ce  même  côté  sont  figurés,  sur  une 
haute  frise,  les  élus  vêtus,  les  femmes  étant  placées  à  la  suite  des 
hommes  ;  à  la  tête  de  cette  théorie,  sont  deux  évoques.  Dans  la  frise, 
en  pendant,  à  la  gauche  du  Christ,  sont  les  damnés,  nus,  reliés  par  une 
chaîne  et  marchant  en  sens  inverse,  conduits  par  un  démon  au  milieu 
des  flammes.  Sur  le  chapiteau  du  trumeau  est  sculpté  l'archange  saint 
Michel,  appuyé  sur  une  lance.  Entre  les  colonnes  des  larges  pieds-droits 
de  la  porte,  sont  quatre  apôtres,  et  en  retour,  des  saints  de  la  primitive 
Église.  Un  évèque,  saint  Trophime  probablement,  est  sculpté  dans  un 
de  ces  compartiments.  En  regard,  les  âmes  sortent  de  terre  et  sont  enle- 
vées par  un  ange  et  un  diable.  Si  remarquable  que  soit  l'architecture 
provençale  du  xii"  siècle,  elle  était  frappée  d'impuissance  et  ne  savait 
produire  autre  chose  que  ces  curieux  mélanges  d'imitations  diverses. 
De  ces  mélanges  il  ne  pouvait  sortir  un  art  nouveau,  et  en  effet  il  ne 
sortit  rien;  dès  le  commencement  du  xiii"'  siècle,  l'architecture  proven- 
çale était  tombée  dans  une  complète  décadence.  Il  en  fut  tout  autrement 
des  écoles  du  Nord,  de  l'Ile-de-France,  de  la  Picardie,  de  la  Bourgogne 
et  de  la  Champagne.  Ces  écoles,  qui  étaient  moins  attachées  à  l'imitation 
des  arts  recueillis  en  Orient,  qui  n'en  avaient  reçu  qu'un  reflet  assez  vague, 
cherchèrent  dans  leur  propre  fonds  les  éléments  d'un  art  ;  et  l'école 
laïque  de  la  fm  du  xii"  siècle,  s'appuyant  sur  une  structure  raisonnée 
et  l'élude  de  la  nature,  dépassa  rapidement  ses  aînés  de  la  Provence  et 
du  Languedoc.  La  porte  de  Saint-Trophime  d'Arles,  malgré  ses  mérites 
au  point  de  vue  de  la  composition,  des  proportions  et  de  la  belle  entente 
des  détails,  est  évidemment  un  monument  tout  voisin  de  la  décadence  ; 
tandis  que  la  porte  de  la  Vierge  du  portail  occidental  de  la  cathédrale 
de  Paris,  qui  ne  lui  est  postérieure  que  de  quelques  années,  est  un 
monument  empreint  d'une  verdeur  juvénile,  d'un  style  neuf,  puissant, 
et  qui  promet  une  longue  suite  d'ouvrages  du  premier  ordre.  C'est 
que  la  porte  de  Saint-Trophime  n'est  qu'une  œuvre  provenant  de  sources 
diverses,  qu'une  habile  imitation,  tandis  que  la  porte  de  la  Vierge 
de  Notre-Dame  de  Paris,  tout  en  respectant  des  principes  admis,  est  une 
(Buvre  originale  qui  n'emprunte  aux  arts  antérieurs  qu'une  forme  géné- 
rale consacrée. 

Parmi  tant  de  jugements  aventurés  qui  ont  été  pendant  trop  longtemps 
prononcés  sur  l'art  de  l'école  laïque  française  du  xii''  siècle,  ou,  si  on 
l'aime  mieux,  sur  l'art  gothique,  le  plus  étrange  est  cerlaincment  celui 
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qui  ()iéteii(l;ul  laiie  (h'river  celle  arclulerliiic  ^olhiqiie  des  croisades. 
Les  croisades  oïd  en  siii'  i'arl  du  iiKiycn  A'j:v.  au  coiimicuccnienl  du 
\ii^  siècle,  une  inlluence  incoulesluljk',  l'apidc.  paiTailenienl  appréciable, 
lorsque  l'on  compare  les  monumenls  gréco-romains  de  Syrie  avec  ceux 
élevés  en  France  dans  les  provinces  du  Midi,  du  Centre  el  de  l'Ouest. 
iVfais  l'archileclure  gothique,  celle  que  l'école  Iaï(jue  du  Nord  élève  vers 
la  lin  du  xiT  siècle,  est  au  contraire  la  réaction  la  plus  manifeste  contre 
cette  inlluence  venue  d'Orient.  Soit  qu'on  envisage  l'architecture  go- 
thique au  poiut  de  vue  de  la  structure,  du  système  des  proportions 
ou  des  ordonnances,  de  l'emploi  des  matériaux,  du  tracé  des  profils,  de  la 
disposition  des  plans,  de  rornementalion  et  de  la  statuaire,  elle  se  sépare 
entièrement  des  principes  rapportés  d'Orient  parles  derniers  architectes 
romans.  Mais  il  est  si  facile  d'admettre  des  jugements  tout  faits  et  de  les 
accepter  sans  contrôle,  que  nous  entendrons  répéter  longtemps  encore 
que  l'arrhiteclure  gothique  a  été  rapportée  en  France  par  les  croisés  qui 
ont  suivi  Louis  le  Jeune  en  Palestine,  bien  qu'il  soit  (hwoniré  aui(jur- 
d'hui  que  les  restes  d'archilci'ture  rappelant  les  formes  gothiques,  et 
existant  en  Palestine,  sont  dus  précisément  aux  croisés  devenus  maîtres 
de  Jérusalem.  Le  petit  nombre  de  Français  qui  revinrent  en  Occident 
après  l'expétlition  de  Louis  le  Jeune  avaient  certes  bien  autre  chose  à 
penser  qu'à  rapporter  des  formules  architecloniques.  Pour  qu'un  ait, 
à  de  si  grandes  distances,  passe  d'un  peiq)le  chez  un  auli'c,  il  faut  (juedes 
établissements  permanents  aient  pu  se  constituer,  que  des  l'clalions  se 
forment,  (pie  le  commerce  prenne  un  cours  régulier.  Co  ne  sont  pas  des 
soldats  (jui  rapportent  un  art  dans  leur  bagage,  surtout  s'ils  ont  tout 
pei'du  en  chemin.  La  prinri])auté  d'Antioche,  fortement  établie  dès  la  lin 
du  M''  siècle  en  Syrie,  au  milieu  d'une  contrée  couverte  littéralement 
d'édifices  encore  intacts  aujourd'hui,  a  i)u  servir  de  centre  d'études  pour 
les  artistes  occidentaux  ;  mais  il  est  en  vérité  assez  puéril  île  croire  que 
les  croisés  des  xu*'  et  xm"  siècles,  qui  n'ont  pu  s'établir  nulle  part,  et 
n'ont  tenté  que  des  expéditions  malheureuses,  aient  rapporté  en  France 
un  art  aussi  complet  et  aussi  profondément  logique  que  l'est  l'architec- 
ture dite  gothique. 

Il  nous  reste  à  étudier  les  portes  d'églises  dues  incontestablement 
à  l'art  français  du  commencement  du  xiii''  siècle,  en  dehors  de  toute 
influence  étrangère.  Déjà  celles  que  nous  avons  données  dans  cet  article, 
provenant  ûcs  églises  de  Nesles,  de  Montréal,  de  Saint-Père,  sont  fran- 
chement gothiques,  bien  qu'elles  se  rattachent  par  quelques  points  aux 
traditions  romanes,  ou  qu'elles  présentent  des  singularités.  Mainte- 
nant nous  entrons  dans  le  domaine  royal,  nous  ouvrons  le  xni''  siècle, 
et  la  marche  de  l'arihitecture  est  suivie  sans  déviations,  aussi  bien  dans 
l'exéculioii  (le  ces  vastes  portails  de  nos  églises  (jne  dans  les  auli'cs  par- 
ties de  <■(•>  ediliee-^.  Nou^  ])i-en(li()iis  d'abord  la  poile  de  la  façade  occi- 
dentale de  .\(»lre-l)anie  de  l'aiis.  [)ei'e(''e  sur  le  eollateral  nord,  et  (jui  est 
e()nnue    sons  le  ihuii  de  iHule  de  la  ^'ier^('.  La   puiie  iiMhoM'e  à  celle-ci. 
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s'ouvrant  sur  le  collaléral  sud,  est  composée  en  grande  partie  avec 
des  IVagmenls  provenant  d'une  porte  du  xii'' siècle,  ainsi  que  nous  Tavons 
expliqué  plus  haut.  La  porte  centrale,  élevée  en  même  temps  que  celle 
delà  Vierge,  fut  remaniée  peu  après,  nous  ne  savons  pour  quelle  raison, 
car  nous  avons  découvert  dans  les  fouilles  des  fragments  d'un  tympan 
primitif  provenant  du  Christ  et  des  ligures  qui  l'entouraient.  En  ell'el, 
celte  porte  centrale  paraît,  par  son  style,  être  postérieure  de  (juelques 
années  à  la  porte  de  gauche.  Celle-ci,  dite  de  la  Vierge,  appartient  aux 
premières  constructions  de  la  grande  façade,  et  fut  élevée  par  conséquent 
de  rJ05  à  1"210.  C'est  une  des  plus  belles  conceptions  de  l'art  du  moyen 
âge,  soit  comme  architecture,  soit  comme  ornementation,  soit  comme 
statuaire.  Elle  est  construite  entièrement  en  matériaux  de  choix,  liais- 
cliquart  de  la  butte  Saint-Jacques. 

Si  Ton  jette  les  yeux  sur  le  plan  de  la  cathédrale  de  Paris  (voy.  Catué- 
DRALE,  fig.  1),  on  observera  que  cette  porte  de  gauche  s'ouvre  sous  la 
tour,  comme  celle  de  droite,  dans  une  salle  voûtée  au  moyen  d'arcs 
ogives  croisés  d'arcs-doubleaux,de  sorte  que  l'un  de  ces  arcs-doubleaux 
repose  sur  le  trumeau  de  la  baie  double,  et  que  les  deux  vantaux  étant 
ouverts,  ces  deux  baies  donnent  en  face  des  deux  bas  côtés. 

Le  plan  de  la  porte  de  la  Vierge  (fig.  67)  présente  donc  une  dispo- 
sition particulière,  très-largement  conçue.  En  A, ce  plan  donne  lascction 
horizontale  au  niveau  des  soubassements  décorés  d'une  arcature.  En  B, 
au  niveau  des  statues  qui  surmontent  ce  soubassement  et  qui  reposent 
sur  une  large  saillie,  l'ordonnance  des  colonnettes  qui  séparent  les 
statues  est  telle,  que  ces  colonnettes  a  sont  plantées  sur  l'axe  0  des  arcs 
(lu  soubassement,  et  qu'alors  les  statues  reposent  sur  les  colonnettes 
inférieures  c.  C'est  sur  la  grosse  colonne  D  que  porte  l'arc-doubleau  a 
recoupant  les  arcs  ogives.  Dans  l'origine,  l'espace  DE  était  vide;  mais 
des  écrasements  s'étant  produits  dans  la  colonne  D,  cet  espace  fut  rempli 
en  pierres  de  taille,  peu  après  la  construction,  ainsi  que  l'indiquent  les 
lignes  ponctuées  g,  de  façon  à  réunir  cette  colonne  au  trumeau. 

La  figure  68  présente  l'élévation  de  cette  porte,  qui  est  tout  un  poëme 
de  pierre.  Sur  le  socle  du  trumeau  central  est  placée  la  statue  de  la 
Vierge  tenant  l'enfant  ;  sous  ses  pieds  elle  foule  le  dragon  àtête  de  femme, 
dont  la  queue  s'enroule  au  tronc  de  l'arbre  de  la  science.  Adam  et  Eve, 
des  deux  côtés  de  l'arbre,  sont  tentés  par  le  serpent.  Sur  la  face  gauche 
du  socle,  est  sculptée  la  création  d'Eve,  et  sur  celle  de  droite,  l'ange 
chassant  nos  premiers  parents  du  paradis.  Un  dais  très-riche,  soutenu 
par  deux  anges  thuriféraires,  surmonte  la  tête  de  la  Vierge  et  se  termine 
par  un  charmant  édicule  recouvrant  l'arche  d'alliance.  On  voudra  bien 
se  rappelerque  les  litanies  donnent  à  la  Vierge  le  titre  d'Arche  d'alliance. 
Ainsi,  sur  ce  trumeau,  la  glorification  de  la  mère  du  Christ  est  complète. 
Elle  tient  dans  ses  bras  le  Rédempteur  ;  suivant  la  parole  de  l'Écriture, 
elle  écrase  la  tète  du  serpent,  et  sa  divine  fonction  est  symbolisée  par 
l'ai'che  d'alliance.  Sur  le  linteau  de  la  porte,  divisé  en  deux  jKniies  par 
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l'éilieule  couromianl  le  dais,  soiU  sculptés,  à  la  droili'  de  laVicri,^o,  trois 
prophètes  assis,  la  tète  couverte  d'un  voile,  tenant  un  seul  phylactère 
dans  une  altitude  méditative;  à  la  gauche,  trois  rois  couronnés  dans  la 
même  pose.  Ces  six  figures  sont  des  plus  belles  entre  toutes  celles  de 
cette  époque.  La  présence  desprophètesest  expliquée  par  Tannonce  delà 
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venue  du  Messie  ;  quant  aux  rois,  ils  assistent  à  la  scène  comme  ancêtres 
de  la  Vierge.  Les  tètes  de  ces  personnages  sont  particulièrement  remar- 
quables par  l'expression  d'intelligence  méditative  qui  semble  leur  don- 
ner la  vie. 

Le  second  linteau  représente  l'ensevelissement  île  là  Vierge.  Deux 
anges  tiennent  le  suaire  et  descendent  le  corps  dans  un  riche  sarcophage. 
Derrière  le  cercueil  est  le  Christ  bénissant  le  corps  de  sa  mère;  autour 
de  lui  les  douze  apùtres,  dont  les  physionomies  expriment  la  douleur. 
Dans  le  tympan  supérieur,  la  A'ierge  est  assise  à  la  droite  de  son  fils,  qui 
lui  i)Ose  sur  la  tète  une  couronne  apportée  par  un  ange.  Deux  autres 
anges  agenouillés  des  deux  côtés  du  trône  portent  des  ihunbeaux.  Dans 
les  quatre  rangées  de  claveaux  (}ui  entourent  ces  bas-i('liets,  sont  sculptas 
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des  anges,  les  i)aliian.'lies,  les  rois  aïeux  de  la  Vierge,  el  les  piophèles. 
Un  cordon  couvert  de  magnificiues  ornements  termine  les  voussures. 
Mais  v'omme  pour  donner  plus  d'ampleur  à  la  courbe  finale,  une  large 
moulure  l'encadre  en  forme  de  gable  renfonce.  Cet  encadrement  repose 
sur  deux  colonncttes. 

Huit  statues   garnissent   les  éi)rasements,   ainsi   que  l'indique  noire 

plan  (lig.  67).  Voici  comment  se  disposent  ces  figures.  En  commençant 

par  le  jambage  à  la  droite  de  la  Vierge,  est  placé  saint  Denis  porlant  sa 

tète  et  accomi)agné  de  deux  anges,  puis  Constantin.  Contre  l'ébrasemeut 

opposé,  en  face  de  Constantin,  est  le  pape  saint  Sylvestre;  à  la  suite 

sainte  Geneviève,  saint  Etienne  et  saint  Jean-Baptiste.  Les  statues  étant 

posées  sur  les  colonnettes  de  l'arcature  inférieure,  les  tympans  réservés 

entre  les  arcs  qui  surmontent  ces  colonnettes  sont  par  conséquent  sous 

les  pieds  îles  ligures.  Chacun  de  ces  tymjjans  porte  une  sculpture  qui  se 

rapporte  au  personnage  supérieur.  Sous  Constantin,  deux  animaux,  un 

chien  et  un  oiseau,  pour  signifier  le  triomphe  du  christianisme  sur  le 

démon  ;  sous  saint  Denis,  le  bourreau   tenant  la  hache  ;  sous  les  deux 

anges,  un  lion  et  un  oiseau  monstrueux,  symboles  des  puissances  que 

les  anges  foulent  aux  pieds  ;  sous  saint  Sylvestre,  la  ville  de  Byzance  ; 

sous  sainte  Geneviève,  un  démon  ;   sous  saint  Etienne,   un  juif  tenant 

une  pierre  ;  sous  saint  Jean-Baptiste,  le  roi  Hérode.  Dans  le  fond  de 

l'arcature,  sous  les  petites  ogives,  sont  sculptées  en  relief  très-plat  des 

scènes  se  rapportant  également  aux  statues   supérieures.  Ainsi,  sous 

Constantin,  on  voit  un  roi  agenouillé,  tenant  une  banderole,  aux  pieds 

d'une  femme  assise  voilée,  couronnée,  nimbée,  et  tenant  un  sceptre. 

Cette  femme,  c'est  l'Eglise,  à  laquelle  l'empereur  rend  hommage.  Sous 

les  anges,  on  voit  les  combats  de  ces  esprits  supérieurs  contre  les  esprits 

rebelles.  Sous  saint  Denis,  son  martyre;  sous  saint  Sylvestre,  un  pape 

conversant  avec  un   personnage  couronné;  sous  sainte  Geneviève,  une 

femme  bénie  par  une  main  sortant  d'une  nuée,  et  recevant  l'assistance 

d'un  ange  ;  sous  saint  Etienne,  la  représentation  de  son  martyre;   sous 

saint  Jean-Baptiste,  le  bourreau  donnant  la  tête  du  précurseur  à  la  fille 

d'Hérodiade.  A  la  même  hauteur,  sur  les  jambages,  sont  sculptées,  en  <? 

(voy.  le  plan),  la  Terre,  représentée  par  une   femme  tenant  des  plantes 

;    entre  ses  mains;  en  f,  la  Mer,  figurée  de  môme  par  une  femme  assise  sur 

.    un  poisson  et  tenant  une  barque.  Les  pieds-droits  extérieurs  de  la  porte, 

■    en  /?,  sont  couverts  de  végétaux  sculi)tés  avec  une  rare  délicatesse  ;  les 

•    arbres  et  arbustes  sont  évidemment  symboliques  :  on  reconnaît  parfaite- 

j;    ment  un  chêne,  un  hêtre,  un  poirier,  un  châtaignier,  un  églantier. 

i        Trente-sept  bas-reliefs,  sculptés  sur  les    deux   faces  de  chacun   des 

pieds-droits  de  la  porte  en  m,  composent  un  almanach  de  pierre  au-dessus 

des  bas-reliels  de  la  Mer  et  de  la  Terre.  Ce  sont  les  figures  du  zodiaque 

et  les  divers  travaux  et  occupations  de  l'année  '. 

'   Nityoz,  pour  ili'  plus  amples  rénsc'ijiiiouK'iils,  la  Description  de  Notre-Dame,  entité- 
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L'enscnihlc  de  ci'ltc  (■(iniposiliitii.  doiil  iioirc  m;i\iirc  ne  jx'iil  iciidrc 
l;i  giMiidoiir  cl  le  cariiclère,  forme  ;iin.si  un  tout  conijjlet.  IValjord  la 
Vierge,  dans  son  rôle  de  femme,  élue  j)ouriléti"uirc  le  ivgiie  ilu  démon. 
Sa  généalogie,  les  prophètes  qui  oïd  annoncé  sa  naissance  ;  sa  mort,  son 
couronnement  dans  le  ciel.  Puis  les  personnages  (jui  ont  inauguré  l'ère 
chrétienne,  saint  Jean-lJapliste,  saint  Etienne,  premier  martyr,  le  pape 
saint  Sylvestre  et  l'empereur  Constantin;  et  connue  pour  rattacher  ce 
résumé  au  diocèse  de  Paris,  saint  Denis  et  sainte  Geneviève.  La  Terre,  la 
Mer,  la  révolution  annuelle,  assistent  à  cette  époque  divine,  et  paraissent 
lui  rendre  un  éternel  hommage. 

C'est  ainsi  que  les  artistes  du  commencement  du  xiii'-'  siècle  savaient 
composer  une  porte  de  cathédrale.  Et  cependant  que  croyait-on  voir  dans 
tout  cela  il  y  a  deux  siècles  ?  Un  symhole  du  (jr and  œuvre ^  des  ligures 
cachant  la  découverte  de  la  pierre  philosophale?  Des  ouvrages  entiers 
ont  été  sérieusement  écrits  sur  ces  rêveries. 

L'exécution  répond  en  tout  à  la  grandeur  de  la  conception,  et  la  sta- 
tuaire de  cette  porte  peut  être  mise  au  rang  des  plus  belles  œuvres  dues 
aux  artistes  del'Occident  (voy.  Statuaire). 

La  porte  <le  la  Vierge  de  la  façade  occidentale  de  Notre-Dame  de  Paris 
est  certainement  une  des  premières  compositions  en  ce  genre.  Supé- 
rieure aux  œuvres  analogues  du  xiii'^  siècle,  elle  atteint  du  premier  coup 
l'apogée  de  l'art.  Si  l'on  étudie  cette  porte  en  dehors  des  inlluences  qui 
prétendent  classer  tous  les  ouvrages  du  moyen  âge  au-dessous  de  ceux 
de  l'antiquité,  on  reconnaît  bientôt  que  jamais  l'alliance  de  l'architecture 
cl  delà  statuaire  n'a  été  plus  intime.  L'échelle  des  figures  est  observée 
avec  une  délicatesse  rare  :  qualité  qui  manque  presque  toujours  aux 
Œ'uvres postérieures,  et  trop  souvent  à  celles  tle  l'antiquité.  S'il  y  a  des 
diirérences  entre  les  dimensions  de  ces  figures,  elles  ne  sont  pas  assez 
sensibles  pour  que  leur  réunion  ne  forme  pas  un  ensemble  complet. 
Les  statues  qui  garnissent  les  voussures  sont  en  effet  à  mi -corps,  afin 
de  leur  donner  une  échelle  en  rapport  avec  celles  qui  garnissent  les 
tympans. 

Autrefois  cet  ensemble  était  couvert  de  peinture  et  de  dorures,  dont 
les  traces  sont  encore  visibles. 

La  |)orte  centrale  de  la  même  église,  bien  ({ue  très-belle,  le  cède  à  la 
})orle  de  la  Vierge,  soit  comme  composition,  soit  comme  perfection 
d'exécution. 

Ce  grand  parti  est  suivi  dans  toutes  nos  cathéilrales  du  .\ m'' siècle. 
Cependant,  parfois,  les  tympans  des  portes  furent  percés  de  claires-voies, 
de  véritables  fenêtres  vitrées.  Telles  sont  disposées^  par  exemple,  les 
trois  portes  de  la  façade  occidentale  de  la  cathédrale  de  Reims.  C'est  là 

(Irak  de  Paris,  par  MM.  de  Guillicrmy  el  \  iolIcl-lc-Diir,  1856.  Les  huit  statues  dos 
cbrascmcnts  et  celle  de  la  Vierge,  détruites  ;i  la  lin  du  deruicr  siècle,  ont  été  rétablies 
dt'puis  peu. 
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(lu  milieu  (lu  xiii''  sit'cle,  iniis  ([ui  dciiuMirc  à  r(''lal  (rcxccpliou.  Les 
tympans  sculplés  (Irjniiaiciil  aux  iinaiiicr--  de  liop  belles  ])aL;('s  à  reiuplii' 
pour  (juo  ceux-ci  n'en  prolilassenl  pas;  el  de  l'ail ,  on  n'a' jamais  su 
trouver  de  meilleures  places  pour  (l(îvel()j)per  des  scènes  sculptées.  Aux 
deux  poi'tes  de  la  fa(^uie  occidentale  de  Notre-Dame  de  Paris,  celle  cen- 
trale et  celle  de  la  Vierge,  les  figures  qui  décorent  la  partie  supérieure, 
des  tympans  sont  des  statues  rapportées  sur  un  fond,  comme  le  sont  les 
statues  qui  garnissaient  les  deux  tympans  des  frontons  du  Parthénon, 
tandis  que  les  linteaux  sont  des  bas-reliefs  en  ronde  bosse.  Ouant  aux 
ligures  des  voussures,  elles  sont  sculptées,  chacune,  dans  un  claveau  et 
avant  la  pose.  On  a  lieu  de  s'étonner  que  cette  époque  ait  pu  fournir  un 
nombre  d'imagiers  assez  considérable  pour  permettre  d'élever  des  porles 
aussi  richement  décorées  en  très-peu  de  temps,  d'autant  que  les  diffé- 
rences de  faire  sont  peu  sensibles,  que  toutes  ces  ligures  sont  sculptées 
dans  de  la  pierre  dure  comme  du  mar!)rc,  el  loules  d'un  style  et  d'une 
exécution  remarquables.  La  porte  de  l;i  Vierge  contient  neuf  grandes 
statues;  vingt-huit  figures,  dont  quelques-unes  sont  plus  fortes  que 
nature  dans  les  linteaux  et  le  tympan;  soixante-deux  figures,  dans  les 
voussures,  en  pied  ou  à  mi-corps,  presque  de  grandeur  naturelle;  de 
plus,  vingt-neuf  bas-reliefs,  sans  compter  l'ornementation.  La  porte  cen- 
trale, celle  du  Jugement  dernier,  contient  Ireiz^e  statues  de  plus  de  deux 
mètres;  cinq  figures  colossales  dans  le  tympan,  cinquante  figures  petite 
nature  dans  les  linteaux,  cent  vingt-six  figures  ou  sujets  petite  natuie 
dans  les  voussures,  el  quarante-deux  bas-reliefs.  Gela  donne  bien  un  peu 
à  i'(''lléchir  sur  la  puissance  de  cette  école  de  statuaire  du  commencement 
du  xiii''  siècle;  foules  ces  figures  ayant  dû  ôlre  sculptées  avant  la  i)0se, 
c'est-à-dire  assez  rapidement  pour  ne  pas  ralentir  le  travail  du  construc- 
teur. Si  l'on  ajoute  à  ce  nombre  les  sculptures  tle  la  porte  Sainte-Anne, 
les  vingt-huit  statues  colossales  des  rois  de  Juda,  les  quatre  statues 
également  colossales  qui  décorent  les  contrc-forls,  et  qu'on  se  rappelle 
que  ce  portail,  jusqu'à  la  hauteur  de  la  galerie  de  la  Vierge,  dut  être 
élevé  en  cinq  années  au  plus,  on  peut  bien  se  demander  s'il  serait  possible 
aujourd'hui  d'oblenir  un  pareil  résultai.  Et  celte  fécontlilé,  cependant, 
n'est  pas  obtenue  au  détriment  tle  l'exéculion  ou  de  l'unité  dans  le  style; 
on  peut,  certes,  constater  le  travail  de  mains  dilférentes,  sans  qu'il  en 
résulte  un  défaut  d'harmonie  dans  l'ensemble.  Si  les  grandes  porles  du 
xiii'^  siècle,  appartenant  aux  cathédrales  de  Gliarlrcs,  de  Reims,  d'Amiens, 
de  Bourges,  présentent  des  exemples  admirables,  on  ne  saurait  cepen- 
dant les  considérer  comme  pouvant  rivaliser  avec  les  deux  portes  que 
nous  venons  de  citer,  et  notamment  avec  celle  de  la  Viei'ge  de  Notre- 
Dame  de  Paris.  Cependant,  à  la  base  du  Iranssept  méridional  de  cette 
église,  il  existe  une  porte  fort  belle,  datée  de  l'257,  et  qui  peut  être 
classée  parmi  les  meilleures  conij)osilions  en  ce  genre.  Le  tympan 
représente  la  légende  de  saint  l^^lienne,  et  les  voussures,  des  martyrs,  des 
docteurs  et  des  anges.  Sur  le  trumeau  est  dressée  la  statue  du  saint,  et 
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dans  k's  ébrasenieiits  sont  placés  îles  apôtres.  11  est  à  croire  (pie  celle 
î   porte  passa,  au  moment  où  elle  fui  bàlic,  pour  un  ehef-d'iiuivre,  car  on 

la  retrouve  exactement  copiée,  sauf  quelques  détails,  à  la  base  du  pignon 

I   méridional  de  la  cathédrale  de  Meaux,  mais  par  des  mains  moins  habiles. 

Il  nous  faut  citer  encore,  parmi  les  portes  du  milieu  du  xiii*"  siècle, 

remarquables  par  leur  exécution  et  leur  composition,  celles  de  la  sainte 
:  Chapelle  de  Paris,  celle  méridionale  du  transsept  de  l'église  abbatiale  de 
I  Saint-Denis,  découverte  depuis  peu,  et  qui  fut  malheureusement  mutilée 
[  pendant  le  dernier  siècle  pour  construire  un  couloir  entre  l'église  et  la 
I  maison  des  religieux.  Cette  porle  est,  comme  sculpture,  une  œuvre  in- 

I  comparable,  et  jamais  la  pierre  ne  fut  traitée  avec  plus  d'habileté. 
La  fm  du  xiii^  siècle  et  le  xiv*  siècle  nous  fournissent  des  exenijjles  de 
portes  bien  composées  et  d'une  exécution  excellente  ;  mais,  cependant, 
s  ces  ouvrages  sont  tous  empreints  d'une  maigreur  de  style  qui  fait  re- 
[  grelter  les  conceptions  incomparables  du  commencement  du  xiii*'  siècle. 
l  Les  détails  d'ornements  ne  sont  plus  à  l'échelle,  les  figures  sont  petites 
\  et  les  sujets  confus.  Les  formes  géométriques  l'emportent  sur  la  sta- 
.  tiiaire,  l'enveloppent  et  la  réduisent  à  un  rôle  infime.  Les  profils  se 
;   multiplient,  et  à  force  de  rechercher  la  variété,  les  artistes  tombent  dans 
._  la  monotonie.  Cependant  nous  serions  injustes  si  nous  ne  constations  les 
;  qualités  qui  distinguent  quelques-unes  de  ces  compositions.  Bien  des 
,  fois,  dans  cet  ouvrage,  nous  avons  l'occasion  de  citer  l'église   Saint- 
i  Urbain  de  Troj'cs,  monument  des  dernières  années  du  xiii*  siècle,  et  dont 
la  structure  comme  les  détails  ont  une  grande  valeur.  Cette  église  pos- 
sède une  porte  centrale  à  l'occident,  dont  la  composition  est  originale  et 
I  gracieuse.  La  porle  principale  de  l'église   Saint-Urbain  s'ouvrait  sous 
I   un  porche  qui  ne  fut  pas  achevé.  Elle  est  dépourvue  de  voussures,  le 
formeret  de  la  voûte  du  porche  lui  en  tenant  lieu.  Sur  le  trumeau  central 
,   (voyez  figure  69),  s'élevait,   croyons-nous,  la  statue  de   saint  Urbain, 
pape  '.  Dans  une  riche  colonnade  surmontée  de  dais,  à  droite  et  à  gauche, 
,  sous  le  porche,  ne  formant  pas  ébrasements,  devaient  être  posées  diverses 
,  statues,  comme  sous  le  porche  de  l'église  Saint-Nicaise  de  Reims.  Deux 
;  de  ces  statues,  près  des  pieds-droits,  se  détachaient  plus  particulièrement 
des  groupes  posés  sous  la  colonnade,  et  portaient  sur  deux  piédestaux 
I   saillants  (voyez  le  plan  A).  Le  linteau,  très-chargé  d'ornements  feuillus 

'  Cette  statue  n'a  pas  été  posée,  l'église  n'ayant  pu  être  achevée.  Le  pape  Urbain  IV, 
qui  était  de  Troyes  et  avait  fait  les  fonds  nécessaires  à  la  construction  de  l'église,  étant 
mort  en  126il,  les  travaux  durent  être  suspendus,  faute  de  ressources  suffisantes,  vers 
les  dernières  années  du  xm*"  siècle.  Il  y  a  tout  lieu  de  croire  que  la  statue  du  trumeau 
devait  représenter  saint  Urbain.  Sur  beaucoup  d'autres  portes,  à  dater  du  milieu  du 
xin"  siècle,  on  voit  un  personnage  saint  et  non  le  Christ,  bien  (jne  le  linteau  et  le  tym- 
pan représentent  le  Jugement  dernier.  C'est  ainsi  qu'à  la  li'lle  porte  méridionale  de 
l'église  abbatiale  de  Saint-Denis  en  France,  que  nous  avons  citée  plus  liant,  on  voyait 
la  statue  du  saint  évèque  de  Paris  sur  le  trumeau,  tandis  que  le  linteau  représentait  le 
.lii;:enieiit    derniei-. 
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sorlenl  de  leurs  rerouoils.  Dans  les  compartiments  inl'érienrs  du  tympan, 
à  la  droite  du  Christ,  on  voit  Abraham  recevant  les  élus  dans  les  plis  de 
son  manteau;  à  la  suite,  deux  anges  séparent  les  Ames.  Celles  qui  sont 
élues  sont  couronnées.  Dans  le  compartiment  suivant,  sont  les  damnés, 
enchaînés  et  tirés  par  des  démons;  parmi  ces  âmes,  on  remarque  un 
évêque  et  un  roi  reconnaissahles  î\  la  mitre  et  ;\  la  couronne,  car  ces 
petites  ligures  sont  nues  d'ailleurs.  Le  dernier  compartiment  représente 
l'entrée  de  l'enfer  sous  la  forme  d'une  gueule  monstrueuse  dans  laquelle 
les  démons  précipitent  les  damnés.  Au-dessus,  dans  deux  quatre-lobes,  la 
Vierge  et  saint  Jean,  agenouillés,  implorent  le  Christ  pour  les  pécheurs; 
entre-deux  est  sculpté  un  ange,  les  ailes  éployées  et  tenant  un  phylac- 
tère. Cet  ange  remplace  le  pèsement  des  âmes  représenté  d'une  façon 
si  dramatique  sur  les  monuments  antérieurs.  Dans  le  qualre-lobes  supé- 
rieur apparaît  le  Christ  demi-nu,  accompagné  de  deux  anges  tenant  le 
soleil  et  la  lune,  et  ayant  sous  ses  pieds  les  douze  apôtres  assis.  Dans  les 
deux  triangles  latéraux,  deux  anges  sonnent  de  la  trompette,  Il  y  a  loin 
de  ce  petit  paradis  géométrique,  oii  la  statuaire  ne  remplit  qu'un  rôle 
très-secondaire,  aux  glorieux  tympans  de  Notre-Dame  de  Paris,  de 
Chartres,  d'Amiens,  et  de  la  cathédrale  de  Bordeaux.  Cette  façon  som- 
maire de  représenter  la  scène  du  jugement  indique  assez  que  la  grande 
école  de  statuaire  tendait,  à  la  fin  du  xiii"  siècle  déjà,  à  laisser  de  côté 
les  belles  traditions  religieuses  qu'avaient  si  bien  interprétées  les  artistes 
de  1160  à  1250. 

En  B,  nous  avons  tracé  le  plan  du  trumeau. 

C'est  cependant  sur  ces  compositions  gracieusement  agencées,  mais 
qui  man([uent  de  style  et  de  grandeur,  qu'on  juge  habituellement  l'art 
dit  gothique.  C'est  comme  si  l'on  prétendait  apprécier  l'art  grec  sur  les 
compositions  maigres  et  souvent  maniérées  du  temps  d'Adrien,  au  lieu 
de  le  juger  sur  les  monuments  du  temps  de  Périclès. 

On  ne  saurait  nier  toutefois  qu'il  y  ait  dans  cette  œuvre  de  la  tin  du 
xiir  siècle,  sinon  beaucoup  d'imagination,  au  moins  une  conception 
très-gracieuse,  une  étude  fine  des  proportions  et  une  perfection  prodi- 
gieuse dans  l'exécution  des  détails  ;  mais  l'architecture  l'emporte  sur  la 
statuaire,  réduite  à  la  fonction  d'une  simple  ornementation.  L'imagier 
n'est  plus  un  artiste,  c'est  un  ouvrier  habile. 

Ce  qu'on  ne  saurait  trop  étudier  dans  les  compositions  du  commen- 
cement du  xiii''  siècle,  c'est  l'ampleur,  les  belles  dispositions  de  la  sta- 
tuaire. Celle-ci,  quoique  soumise  aux  formes  architectoniques,  prend  ses 
aises,  se  développe  largement.  On  peut  constater  la  vérité  de  cette  ob- 
servation en  examinant  notre  tigure  68.  Dans  cette  page,  la  statuaire 
remplit  évidemment  le  rôle  important,  mais  sans  qu'il  en  résulte  un  dé- 
rangement dans  les  lignes  de  l'architecture.  En  comparant  cette  œuvre 
(la  porte  de  la  Vierge  de  la  façade  de  Notre-Dame  de  Paris)  avec  les 
meilleures  productions  de  l'antiquité,  chacun  peut  constater  qu'ici  la 
statuaire  est  conçue  d'après  des  données  singulièrement  favorables  h  son 
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complot  épanouissement.  La  pensée  de  lornier  aulonr  du  tympan  un 
encadrement  de  ligures,  une  assemblée  de  personnages  assistant  à  la 
scène  principale,  est  certainement  très-heureuse  et  neuve.  Rien  de  i)areil 
ni  dans  les  monuments  de  la  Grèce,  ni  dans  les  monuments  de  la  Home 
antique. 

En  appréciant  les  choses  d'art  avec  les  yeux  d'un  crili(iue  impartial, 
et  en  ne  tenant  pas  compte  des  admirations  toutes  faites  ou  imposées 
par  un  esprit  exclusif,  il  faudra  bien  reconnaître  que  dans  la  plupart  des 
conceptions  de  l'école  laïque  du  commencement  du  xiii'"  siècle,  la  sta- 
tuaire est  répartie  d'après  des  données  plus  vraies  qu'elle  ne  l'a  été  dans 
les  monuments  de  l'antiquité.  Si  nous  prenons  le  chef-d'œuvre  de  l'art 
grec,  le  Parthénon,  pac  exemple,  nous  voyons  que  la  statuaire  est  placée 
dans  le  tym])an  du  fronton,  dans  des  métopes  et  sur  tles  frises  toujours 
plongées  dans  l'ombre,  sous  un  porliciue  dont  le  peu  de  largeur  ne  don- 
nait pas  une  reculée  suffisante  pour  apprécier  la  valeur  de  la  sculpture. 
Les  sujets  posés  entre  les  triglyphes.  sous  le  larmier  de  la  corniche, 
étaient,  j)endant  une  partie  du  jour,  coupés  par  l'ombre  de  ce  larmier. 
Ils  sont  trop  petits  d'échelle  pour  la  place  qu'ils  occupent,  surtout  si  on 
les  compare  aux  statues  des  tympans. 

Eloignée  de  l'œil,  cette  admirable  statuaire  de  Phidias,  (|ui,  dans  un 
musée,  peut  être  étudiée  et  appréciée,  perdait  naturellement  beaucoup. 
Mérite  d'exécution  à  part,  il  n'est  pas  nécessaire  de  raisonner  longue- 
ment pour  prouver  (pie  la  statuaire  des  portails  de  nos  grandes  cathé- 
drales est  plus  favorablement  disposée,  et  ({ue,  par  consétjuenl,  l'effet 
d'ensemble  qu'elle  produit  sur  le  spectateur  est  plus  complet  et  ])lns 
saisissant.  Placer  autour  des  portes,  c'est-à-dire  autour  des  parties  d'un 
monument  dont  on  [)eut  le  plus  souvent  et  le  plus  aisément  apprécier 
la  richesse,  ces  myriades  de  ligures  qui  participent  à  un  sujet,  c'est  là 
certainement  une  idée  féconde  pour  les  artistes  appelés  à  décorer  ces 
vastes  portails.  Alors  la  statuaire  peut  être  appréciée  dans  son  ensemble 
comme  composition,  dans  ses  détails  CDUime  exécution.  V^Ue  n'est  pas 
trop  distante  du  spectateur  pour  que  celui-ci  ne  puisse  l'examiner  à  l'aise. 
Les  rapports  d'échelle,  entre  les  figures,  sont  établis  de  façon  à  ne  point 
présenter  de  ces  contrastes  qui  choquent  dans  les  monuments  de  l'anti- 
quité. On  ne  trouve  pas,  ainsi  que  cela  se  voit  trop  souvent  dans  les  édi- 
fices de  la  Rome  impériale,  par  exemple,  des  figures  en  ronde  bosse  à 
côté  de  ligures  en  bas-relief,  sur  une  même  échelle.  A  la  porte  de  la 
\ierge  de  Notre-Dame,  les  sujets  traités  en  bas-relief  sont  très-rappro- 
chés  de  l'o-il  et  d'une  échelle  très-rcduite.  Ils  ne  forment  plus,  pour 
ainsi  dire,  (pi'une  ornementation  de  fa/iis^terie  ([ui  ne  jxmiI  lutter  avec  la 
statuaire  ronde  bosse. 

Il  y  a  donc,  dans  ces  compositions  du  moyen  âge,  de  l'art,  beaucoup 
d'art,  et  si,  comme  à  Notre-Dame  de  Paris,  ces  compositions  sont  .soute- 
nues par  une  exécution  et  un  style  remarquables,  nous  ne  comprenons 
guère  comment  cl  ])ourquoi  ces  (ruvres  ont  été  longteni[)s  dédaignées, 
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sinon  (liMioncées  c'oiiiiiu'  l);u'l)aros.  Convenons-en,  les  barljures  sonl  cenx 
qui  ne  veulent  pas  voir  ces  ouvrages  places  sous  leui's  yeux,  cl  qui,  sur 
la  loi  d'un  enseignement  étroit,  vont  étudier  au  loin  des  monuments 
d'un  ordre  Irès-inlcrieur  à  ceux-ci  sous  tous  les  rapports. 

Les  trois  portes  de  la  façade  de  la  cathédrale  de  Paris,  comme  la 
plupart  de  celles  élevées  à  celle  époque  (de  1200  à  1220),  ont  cela  de 
particulier,  qu'elles  présentent  une  masse  très-riche  au  milieu  de  sur- 
faces unies,  simples.  Cette  disposition  contribue  encore  à  donner  plus 
d'éclat  et  d'imjjortance  à  ces  entrées.  Elles  ne  sont  reliées  que  par  les 
niches  décorant  la  face  des  conlre-forts  qui  les  sépareni,  niches  qui  abri- 
tent les  quatre  statues  colossales  de  saint  Etienne,  de  l'Église,  de  la 
Synagogue  et  de  saint  Marcel.  Mais  bientôt  ce  parti  arcliitectonique,  d'un 
effet  toujours  sûr,  parut  trop  pauvre.  Les  portes  furent  reliées  à  tout  un 
ensemble  d'architecture  de  plus  en  plus  orné  ;  elles  ne  formèrent  plus 
une  partie  distincte  dans  les  façades,  mais  furent  reliées,  soit  par  des 
portails  avancés,  comme  à  Amiens,  soit  par  un  système  décoratif  général, 
comme  à  Reims,  à  Bourges,  à  Notre-Dame  de  Paris  même,  aux  extré- 
mités du  transsept  ;  comme  aux  portails  des  Libraires  et  de  la  Calende 
à  la  cathétli'ale  de  Rouen.  Cependant  elles  conservèrent  leurs  ])rofondcs 
voussures,  leurs  tympans,  leurs  trumeaux  ;  mais  les  archivoltes  de  ces 
voussures  furent  surmontées  de  gables  presque  pleins  d'abord,  comme 
aux  portails  nord  et  sud  île  Notre-Dame  de  Paris,  comme  à  la  porte 
principale  de  la  cathédrale  de  Bourges,  puis  ajourées  entièrement,  comme 
à  la  cathédrale  de  Rouen  et  dans  tant  d'autres  églises  du  xiv^  siècle  '. 
Ainsi  que  nous  le  disions  tout  à  l'heure,  à  propos  de  la  porte  principale 
de  Saint-Urbain  de  Troyes,  la  statuaire  perdit  l'ampleur  que  les  artistes 
du  commencement  du  xiii"  siècle  avaient  su  lui  donner;  les  sujets  des 
tympans  se  divisèrent  en  zones  de  plus  en  plus  nombreuses;  les  figures 
des  voussures,  en  buste  parfois,  pour  leur  conserver  une  échelle  en 
rapport  avec  celles  des  tympans,  furent  sculptées  assises,  ou  même  en 
pied,  réduites  de 'dimension  par  conséquent;  les  dais  séparant  les  sta- 
tuettes des  voussures  prirent  plus  d'importance,  ainsi  que  les  moulures 
des  archivoltes;  les  statues  des  ébrasements  entrèrent  dans  des  niches 
séparées  et  ne  posèrent  plus  sur  une  saillie  prononcée,  comme  celles  de 
la  porte  de  la  Vierge  de  Notre-Dame  de  Paris  :  des  colonnettes  s'inter- 
posèrent entre  elles.  Ces  statues  se  perdent  ainsi  dans  l'ensemble.  A  la 
fin  du  \iv' siècle,  les  formes  de  l'architecture  et  l'ornementation  parais- 
sent étouffer  la  statuaire.  La  grande  école  s'égare  au  milieu  d'une  profu- 
sion de  détails  trop  petits  d'échelle  ;  les  formes  s'allongent  et  les  lignes 
horizontales  tendent  à  disparaître  presque  entièrement.  L'exécution 
cependant  est  parfaite  ;  l'appareil,  le  tracé  des  profils,  sont  combinés  avec 
une  étude  et  un  soin  merveilleux. 
On  a  pu  remarquer  dans  les  exemples  de  portes  de  la  fin  du  xii'^ siècle  et 
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(lu  commencement  du  xiii'  ])réc6demnient  donnes,  tine  les  slaliics  (jui 
garnissenl  les  ébrasemenls  sont  le  jjIus  souvent  accolées  à  des  colonnes 
portant  un  chapiteau  suinionté  d'un  dais.  (Chaque  statue  faisait  ainsi 
partie  de  rarchiteclure  ;  elle  était  comme  une  sorte  de  caryatide  (ju'il 
fallait  poser  en  construisant  rcdilicc;  mais  alors  le  mouvement,  l'échelle 
de  ces  figures  étaient  ainsi  associés  intimement  à  l'ensemble.  Plus  tard, 
vers  le  milieu  du  xiii'  siècle,  on  laissa,  dans  les  ébrasements  des  portes, 
des  rentrants  qui  permettaient  de  poser  les  statues  après  coup  et  lorsque 
la  hàlissc  èlail  élevée.  Cette  méthode  était  certes  plus  commode  pour  les 
statuaires,  en  ce  qu'elle  ne  les  obligeaitpas  à  hâter  leur  travail  el  à  suivre 
celui  des  constructeurs,  mais  l'art  s'en  ressentit.  Les  ligures,  dorénavant 
faites  à  l'atelier,  i)eut-ètre  à  intervalles  assez  longs,  n'eurent  plus  l'unité 
monumentale  si  remarquable  dans  les  édilices  de  la  première  période 
gothi(jue.  La  statuaire,  sujette  de  l'architecture  pour  les  bas-reliefs  el 
l)()ur  toutes  les  parties  qu'il  fallait  poser  en  bâtissant,  s'amoindrissant 
même  pour  mieux  laisser  dominer  les  formes  architectoniques,  s'éman- 
cipait lorscjii'il  s'agissait  de  faire  de  grandes  figures  posées  après  coup. 
L'artiste  perdait  de  vue  l'œuvre  commune,  et  tout  entier  à  son  tiavail 
isolé,  comme  cela  n'a  que  trop  souvent  lieu  aujourd'hui,  il  ai)portail  de 
son  atelier  des  ligures  qui  sentaient  le  travail  individuel  et  ne  foimaient 
plus,  réunies,  cet  ensemble  complet  qui  seul  peut  produire  une  vive 
impression  sur  le  spectateur. 

La  linesse  d'exécution,  l'observation  très-délicate  d'ailleurs  de  la  na- 
ture, la  recherche  dans  les  délails,  une  certaine  coquetterie  dans  le  faire, 
reinplacciil  li'  style  grandiose  et  sévère  des  AvihXcs  tailleurs  d' iinaf/es  du 
xii''  siècle  et  du  commencement  du  xiir\  11  suffit  d'examiner  les  portails 
du  xiv*"  siècle  pour  être  convaincu  de  la  vérité  de  cette  observation. 

Parmi  les  grandes  portes  d'églises  élevées  vers  le  commencement  du 
XIV''  siècle,  il  faut  noter  entre  les  plus  belles  celles  de  la  calhédiale  de 
Rouen,  les  deux  portes  de  la  Galcnde  et  des  Libraires,  ou  plutôt  de  la 
Librairie  '.  Malgré  la  profusion  des  détails,  la  ténuité  des  moulures  et  de 
roi-nemenlation,  ces  portes  conservent  cependant  encore  des  masses 
bien  accusées,  el  leurs  proportions  sont  étudiées  par  un  artiste  con- 
sonuué. 

Bien  que  le  h)rmat  de  cet  ouvrage  ne  se  prête  guère  à  reiulre  par  la 
gravure  des  œuvres  aussi  remplies  de  délails,  cependaid  nous  donnons 
ici  l'une  de  ces  deux  portes  de  la  cathédrale  de  Rouen,  celle  de  la 
Calende.  Cette  porte  (lig.  70)  comprend  de  grandes  lignes  principales 
fortement  accentuées;  elle  se  détache  avec  art  entre  les  gros  contre-forts 
qui  l'épaulent. 

Sur  le  Irumeau  étoit  placée  la  statue  du  Christ,  détruite  aujourd'hui. 
DauN  les  ébrasements,  dix  apôtres,  trois  de  chaque  côté;  quatre  statues 

'  Ci'Ui'  ikuIl'  L'tail  ainsi  ili'sigiK'c  parce  iiirello  donnait  dn  coU'  tlu  Llnilru  on  so  Irou- 
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j  se  voient  mu-  la  luèine  ligne,  sur  la  lace  des  gros  contre-forls  et  sur  les 
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deux  relouis  d  <'(|ut'iit'.  Les  deux  linteaux  et  le  lyiupan  lopiésentent 
la  Passion.  Dans  los  voussures,  sont  sculplés  dos  martyrs.  Dans  le  lobe 
inférieur  du  j^^rand  gable,  le  Pèsenient  des  àuies'. 

Malgré  la  belle  entente  des  lignes  et  le  choix  heureux  des  propor- 
tions, on  observera  ('onil)ien,  dans  cette  porte,  la  statuaire  est  léduite, 
comme  elle  est  devenue  sujette  des  lignes  géométricjues.  Dans  les 
piédestaux  qui  supportent  les  statues  sont  sculptés  des  myriades  de 
petits  bas-reliefs  représentant  des  scènes  de  l'Ancien  Testament  et  des 
prophéties.  Tout  cela  est  d'ailleurs  exécuté  avec  une  rare  perfection, 
et  les  statues,  qui  ne  dépassent  pas  la  dimension  humaine,  sont  de 
véritables  chefs-d'œuvre  pleins  de  grâce  et  d'élégance. 

Le  gable  qui  surmonte  cette  porte,  plein  dans  sa  partie  inférieure 
jusqu'au  niveau  A  de  la  corniche  de  la  galerie,  est  complètement  ajouré 
au-dessus  de  celle-ci,  et  laisse  voir  la  claire-voie  vitrée  suppoitanl 
la  rose. 

En  B,  est  tracé  le  plan  des  ébrasemenis  avec  les  contre-forts,  et 
en  C,  le  plan  de  ces  contre-forts  au  niveau  D.  Examinons  un  instant  le 
tracé  des  ébrasemenis  et  voussures,  indiqué  en  E  à  une  échelle  plus 
grande.  Les  colonneftes  a  montent  de  fond,  reposent  sur  un  glacis 
avec  socle  inférieur,  et  forment  les  boudins  principaux  des  voussures. 
Entre  elles  sont  tracés  les  piédestaux  portant  les  statues,  et  l'angle 
saillant  sort  de  la  ligne  du  socle  en  b.  Ld  projection  horizontale  des 
dais  surmontant  les  grandes  figures  est  un  demi-hexagone  cdef]  le 
fond  de  la  niche  est  la  portion  d'arc  cd. 

Au-dessus  des  dais  couvrant  les  grandes  figures  viennent  les  vous- 
soirs  des  archivoltes  avec  leurs  dais  i,  /,  m,  n,  donnant  aussi  l'épanne- 
lage  des  figurines.  L'extrados  de  ces  voussoirs  est  en  p.  On  remarquera 
avec  quelle  méthode  géométrique  sont  tracés,  et  les  plans  horizontaux, 
et  les  élévations  de  cette  })orte.  La  section  inférieure  B  procède  par 
pénétration  à  45",  formant  toujours  des  angles  droits,  par  conséquent 
un  appareil  facile,  malgré  la  complication  apparente  des  formes. 

Mais,  à  l'article  Tuait,  nous  entrons  dans  de  plus  amj)les  détails  sur 
les  procédés  des  maîtres  du  moyen  âge,  et  notamment  du  commence- 
ment du  xiY'  siècle,  lorsqu'il  s'agit  d'établir  des  plans  superposés  pro- 
cédant tous  d'un  principe  générateur  admis  dès  la  base  de  l'édifice. 

On  voit,  par  cet  exemple,  que  les  portes  principales  des  églises  ne 
sont  plus  des  œuvres  pouvant  être  isolées,  qu'elles  forment  un  tout 
avec  le  monument  et  entrent  dans  le  système  général  de  décoration. 
Plus  on  pénètre  dans  le  xiv"'  siècle,  plus  ce  principe  est  suivi  avec 
rigueur.  Il  devient  dès  lors  difticil(>  de  présenter  ces  portes  sans  les 
accompagner  des  façades  elles-mêmes  au  milieu  des(|uelles  on  les 
a  percées.  Déjà  la  porte  de  la  Calende  de  Notre-Dame  de  Rouen  se  lie 
si  étroitement  avec  les  contre-forts  du  transsej)!  et  avec  la  rose,  que 


'  Vojcz  GAiiLt,  lig.  5. 
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I     nous  avons  été  ol)ligé,  pour  on  faire  comprendre  lacomposilion,  d'in- 
diquer ces  parties  du  monument. 

Cette  observation  ne  saurait  d'ailleurs  s'appliquer  aux  portes  seule- 
i  ment.  L'architecture  religieuse  des  kiy*"  et  xv"  siècles  ne  présente  plus 
■  des  membres  séparés,  c'est  un  tout  combiné  géométriquement,  une 
sorte  d'organisme  savant  ;  et  ces  prismes,  ces  enchevêtrements  de 
courbes,  ces  plans  superposés  qui  paraissent  à  l'œil  former  un  ensemble 
>i  cmnpliqué,  sont  tracés  suivant  des  lois  Irès-rigoureuses  et  une 
méthode  parfaitement  logique.  Nous  faisons  aujourd'hui  intervenir  si 
rarement  le  raisonnement  géométrique  et  l'art  du  trait  dans  nos  com- 
positions architectoniques,  que  nous  sommes  facilement  rebutés,  lors- 
(|u'il  s'agit  d'étudier  à  fond  les  œuvres  des  maîtres  des  xiv''  et  xv°  siècles, 
cl  que  nous  trouvons  plus  simple  de  les  condamner  comme  des  con- 
ct^ptions  surchargées  de  détails  sans  motifs.  Mais  si  l'on  pénètre  dans 
les  intentions  de  ces  artistes,  et  si  l'on  prend  le  temps  d'analyser  soi- 
gneusement leurs  ouvrages,  on  est  bien  vite  émerveillé  de  la  simplicité 
o[  de  l'ordre  qui  régnent  dans  les  méthodes,  de  la  rigoureuse  logique 
des  lois  admises,  et  de  la  science  avec  laquelle  ces  artistes  ont  su 
employer  la  matière  en  présentant  les  apparences  les  plus  légères,  tout 
en  élevant  des  constructions  éminemment  solides.  Car  il  ne  faut  pas 
conclure  de  ce  que,  dans  ces  monuments,  les  parties  purement  déco- 
ratives se  dégradent  plus  ou  moins  rapidement,  que  l'œuvre  n'est  pas 
durable.  La  parure  est  combinée  de  telle  façon  qu'elle  peut  être  faci- 
lement remplacée  sans  entamer  en  rien  la  bâtisse.  Celle-ci,  au  con- 
traire, indépendante,  sagement  conçue,  est  à  l'abri  des  dégradations. 
11  faut  bien  qu'il  en  soit  ainsi  pour  que  ces  monuments,  d'un  aspect  si 
léger,  aient  pu  résister  aux  mutilations  et  aux  injures  du  temps,  et  qu'à 
l'aide  de  quelques  réparations  de  surfaces,  on  puisse  leur  rendre  tout 
leur  premier  lustre*. 

Les  grandes  portes  de  nos  églises  du  xiv*  siècle  présentent  un  système 
de  structure  et  d'ornementation  analogue  à  celui  que  développe  si  bien 
la  porte  de  la  Calende.  Pendant  les  deux  premiers  tiers  du  xv"'  siècle, 
on  construisit  en  France  peu  d'édifices  religieux.  Les  malheurs  du 
temps,  l'épuisement  des  ressources,  ne  le  permirent  pas,  et  ce  ne  fut 
que  sous  le  règne  de  Louis  XI  que  l'on  commença  quelques  travaux. 
Toutefois  les  données  générales  admises  pour  les  grandes  portes  des 
églises  ne  furent  pas  changées,  et  ce  n'est  que  par  les  détails  et  le  style 
(|ue  ces  derniers  ouvrages  diffèrent  de  ceux  du  xiv"  siècle.  Les  gables 
prirent  encore  plus  d'importance,  les  moulures  des  pieds-droits  et  des 
voussures  se  multiplièrent  :  la  statuaire  fut  de  plus  en  plus  étoufïee 
sous  la  profusion  des  lignes  de  l'architecture  et  de  l'ornementation; 
les  tympans  disparurent  souvent  pour  faire  place  à  des  claires-voies 

'  Les  deux  portes  de  la  Calende  et  des  Libraires  ont  pu  ainsi,  sans  trop  de  peine  et  de 
dépense,  être  restaurées  par  les  deux  areiiitectes  diocésains  do  Rouen,  MM.  Desmarets  et 
Harthéleniv. 
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vitrées;  les  linteaux  se  courLèrenl  en  arcs  surbaissés;  les  profils  pris- 
matiques prirent  de  l'ampleur  et  de  fortes  saillies.  Au  comnience- 
mcnl  du  wf  siècle,  rien  nélail  encore  chanj^té  aux  données  principales 
de  ces  grandes  baies,  ainsi  qu'on  peut  le  reconnaître  en  examinant 
les  portes  des  églises  Saint -W'ulfrand  d'Abbeville  et  de  Sainf-I{i(|uier 
(Somme)  ;  mais  dans  ces  deux  derniers  monuments  on  peut  constater 
que  les  portes  des  façades  sont  lellenienl  lii'os  à  celles-ci.  soit  comme 
lignes  (larcliitccture,  soit  comme  ornementation  et  système  icono- 
graphique, qu'il  est  impossible  de  les  en  distraire. 

La  porte  principale  de  l'église  abbatiale  de  Saint-Riquier  présente 
dans  son  tym|)an  un  arbre  de  Jessé  formant  claire-voie  vitrée.  L'idée 
est  ingénieuse,  mais  rendue  avec  une  r(^cbercbe  exagérée  de  détails 
et  un  pauvre  style. 

Parmi  les  portes  de  la  fin  du  xv'  siècle  et  du  commencemeni  du  xvi*, 
nous  mentionnerons  celles  des  cathédrales  de  Tours,  de  Beauvais,  de 
Troyes,  de  Sens  (transsept  côté  nord),  de  Sentis  (idem),  ces  deux  der- 
nières fort  remarquables. 

Les  portes  nord  et  sud  de  l'église  Saint-Eustache  de  Paris  datent 
également  du  commencement  du  xvi"  siècle,  et  s'allianchissenl  quel- 
que peu  de  la  donnée  gothique  '.  Il  faut  citer  aussi,  comme  appartenant 
à  la  première  période  de  la  renaissance,  les  portes  principales  des 
églises  Saint-Michel  de  Dijon,  de  Vétheuil  près  Mantes-,  de  Saint-Nizicr 
à  Lyon,  de  Belloy  (Seine-el-Oise),  de  Yilleneuve-sur-Yonne.  (]cs  |)ortes 
conservent  presque  entièrement  la  donnée  gothique  dans  leurs  dispo- 
sitions générales  :  ébrasements,  voussures,  trumeau,  tympan  ;  l'élé- 
ment nouveau  n'apparaît  guère  que  dans  l'exécution  des  détails  de 
la  sculpture  et  dans  les  profils. 

PoRTKS  nu  SECOND  ORDRE,  DÉPENDANT  d'églises.  —  Outre  Ics  grandes 
portes  percées  au  centre  des  façades  principales  et  de  transsepts,  les 
églises  en  possèdent  d'un  ordre  inférieur,  s'ouvrant,  soit  sur  les  colla- 
téraux, soit  sur  les  dépendances,  telles  que  cloîtres,  sacristies,  salles 
capitulaires,  etc.  Ces  portes,  de  petite  dimension,  sont  quelquefois  assez 
richement  décorées,  ou  étant  très-simples,  sont  cependant  empreintes 
d'un  caractère  monumental  remarquable.  Elles  sont  fermées  par  un  van- 
tail ou  pai' deux  vantaux,  mais  sont  dépourvues  de  trunu^'iu  cential. 

Nous  placerons  en  première  ligne  ici  l'une  des  portes  des  bas  côtés 
de  la  nef  de  l'église  abbatiale  de  Vézelay,  comme  appartenant  à  cette 
belle  architecture  romane  de  l'ordre  de  Cluny,  à  la  fin  du  xf  siècle  et 
au  comnuMictMiient  du  xn". 

Cette  porte  (fig.  71)  se  compose  de  deux  pieds-droits,  avec  pilastres 
cannelés,  portant  deux  archivoltes  surhaussées,  décorées  d'ornements 
très-refouillés  et  grands  d'échelle.  Les  bas-reliefs  qui  décorent  le  lin- 

'  Voyez  l'ouvrago  de  M.  Caillât,  Monographie  de  réglixe  Saint-Euatache. 
'  Voyez   les  Archives  dex   monuments  historiques,  publiées   sous  les  .niispices  de   Son 
Rxe.  le  Ministre  de  la  Maison  de  l'empereur  et  des  Reaux-Arts. 
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teau  et  le  tympan  représentent  r^nnonciation,  la  Visitation  ;  la  Nais- 
sance du  Sauveur  :  j'aufie  réveillaul  lesberi^ers  cl  leur  mon!  raul  Icloile  : 


au-dessous,  lAdoration  des  rois  mages.  Sur  les  deux  chapiteaux  des 
pieds-droits,  sont  sculptés  deux  anges  les  bras  étendus  :  1  un  deux 
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soiint'  (If  l'olit'anl  ;  et  sur  coiix  des  pilasti'fs,  un  arrlior:  o\  en  ro^Mid, 
un  sorpt'ul  a  ItHe  de  femme  dans  des  feuilla^^es.  Lo^  an^^es  annoncent 
la  venue  du  Messie,  et  l'areher  visant  la  sirène,  la  chute  du  démon. 

La  lumleui'des  chapiteaux,  la  lai'f,'eur  inusitée  des  ornements,  don- 
nent à  cette  porte  un  aspect  grandiose  et  dune  sévérité  sauvage,  (pii 
produit  un  grand  etlet.  La  sculpture  est  d'ailleurs  d'un  très-beau 
caractère.  En  A,  est  donné  le  plan  de  la  porte:  en  B,  la  coupe  de  l'ar- 
chivolte ;  en  C.  la  section  de  l'un  des  pilastres  cannelés.  Cette  porte 
ne  possède  qu'un  seul  vantail. 

Antérieurement  à  cette  époque,  c'est-à-dire  pendant  le  xi""  siècle,  les 
portes  latérales  ou  secondaires  des  églises  sont  dune  extrême  simpli- 
cilf.  Le  j)lus  souvent  elles  se  composent,  j)articulièi"ement  dans  les 


provinces  <lu  Centre,  de  deux  jambages  sans  moulures,  avec  linteau 
renforcé  au  milieu  et  arc  de  décharge  au-dessus  (fig.  12).  En  Auvergne, 
dans  le  Nivernais,  une  partie  du  Berry,  de  la  haute  Champagne  et  du 
Lyonnais,  il  existe  quelques  baies  de  ce  genre  à  un  seul  vantail,  qui 
remontent  aux  dernières  années  du  xi'  siècle.  La  figure  7:2  ùis  donne 
la  coupe  de  ces  portes,  dont  lare  de  di'chai-ge  forme  berceau  à  l'inlc- 
rieur,  au-dessus  du  tympan.  En  Bourgogne,  le  linteau  formant  le 
tympan  circulaire  sous  lare  de  décharge  est  toujours  employé,  et  cet 
arc  est  décoré;  car  l'école  bouiguignonne  est  prodigue  de  sculpture. 
Sur  le  tlanc  sud  de  la  nef  <le  léglise  de  Beaune,  on  voit  encore  une  fort 
jolie  porte  de  ce  genre  parfaitement  conservée.  Les  pieds-droits  sont 
accompagnés  de  deux  colonnettes,  et  l'archivolte  est  ornée  d'un  gros 
boudin  sculpté  (fig.  73i.  Celte  porte  date  de  1140  environ.  En  A,  nous 
en  donnons  h>  plan,  et  en  B.  la  coupe.  Cette  porte  possédait  deux 
vantaux. 

Les  exemples  que    nou>  vcnon>   de  tracer  indiquent  déjà  que  les 
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ai'chitecles  du  moyeu  âge  changeaient,  les  dispositions  des  portes 
quand  ils  en  changeaient  l'échelle.  Ainsi  ces  portes  romanes,  indépen- 
damment de  leur  dimension,  ont  un  fout  autre  caractère  que  les  portes 
principales.  Les  j)orles  secondaires  ne  sont  pas  un  diminutif  de 
celles-ci,  et,  en  admettant  que  leur  dimension  ne  fut  pas  indiquée, 
on  ne  saurait  les  confondre  avec  les  larges  issues  pratiquées  sur  les 
façades  des  grandes  églises.  11  y  a  là  un  enseignement  qui  n'est  pas 
à  dédaigner;  car  la  qualité  principale  que  doit  posséder  tout  mend)re 
d'architecture,  est  de  paraître  remplir  la  fonction  à  laquelle  il  est  des- 
tiné. Nous  ne  trouvons  pas  cej)endant  celte  apparence  en  conformité 
parfaite  avec  la  fonction  dans  les  monuments  modernes,  beaucoup  de 
portes  secondaires  de  nos  éditices  ne  sont  que  des  copies  réduites 


des  grandes  portes,  possédant  les  mêmes  mendjres,  les  mêmes  pro- 
portions, les  mêmes  ornements  diminués  d'échelle.  A  coup  sûr,  cela 
n'est  point  un  progrès,  puisque  ce  n'est  pas  conforme  à  la  raison.  On 
peut  constater  également  que  dans  certains  monuments  de  la  Rome 
impériale,  il  y  a  inobservance  de  ces  règles  du  bon  sens  et  du  bon 
goût,  lorsqu'il  s'agit  de  portes,  et  que  des  baies  du  second  ordre  sont 
composées  comme  les  baies  nuijeures,  sans  qu'on  ait  tenu  compte 
de  la  réduction  de  l'échelle. 

Les  trois  premiers  exemples  de  portes  romaines  que  nous  venons  de 
donner,  appartiennent  aux  écoles  bourguignonne  et  du  Centre.  Celles 
de  Vézelay  et  de  Beaune  (Gôte-d'Or)  se  distinguent  par  la  force  des 
protils  et  la  largeur  de  l'ornementation,  parce  que  ces  baies  dépen- 
dent dédilices  ou  ces  membres  de  l'architecture  ont  une  puissance 
qu'on  ne  trouve  point  dans  les  monuments  des  autres  j)rovinces. 
Mais  si  nous  pénétrons  dans  l'Ile-de-France,  dans  le  Valois  et  leBeau- 
vaisis,  nous  voyons  au  contraire  que  les  portes  d'un  ordre  secondaire, 
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à  dater  de  la  scroiidc  uioilic  du  xir  siècle,  se  distinguent  pai'  la  finesse 

des  profils,  un  goùl  très-délicat  et  une  absence  d'exagération  dans  les 

proportions. 


"Voici  (tig.  74)  une  porte  sOuvrant  iatcialcniciit  Mula  iici'dt'  l'église 
de  Saint-Hcmi-rAhhayc  (Oise  ,  qui  ne  s(>  distingue  que  par  la  belle 
ordonnance  de  lappareil.  Une  seule  moulure,  très-delicate  et  décorée 
d'entailles  (voy.  le  détail  A),  entoure  l'archivolte  qui  soulage  le  linteau 
renforcé  au  milieu  de  sa  portée.  Il  y  a  dans  cet  exemple  la  trace  dun 
art  fin  et  sobre  à  la  lois,  qui  api)artient  à  cette  province  au  déclin  du 
roman.  Cela  rappelle  les  constructions  antiques  des  meilleurs  temps. 

Si  Ton  veut  saisir  d'un  coup  da'il  les  variétés  des  écoles  françaises 
à  la  tin  de  la  première  moitié  du  xii«  siècle,  lorsqu'il  s'agit  des  portes 
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dun  ordre  iiilerieui',  il  suffira  d'examiner  la  figure  75,  qui  donne  en  A 
une  porte  latérale  de  l'ancienne  église  d'Alet  (Aude),  détruite  aujour- 
d'hui en  grande  partie,  et  en  B,  une  porte  latérale  de  la  nef  de  l'église 
de  Cinqueux  idiocèse  de  Beauvais).  La  porte  A  semble  copiée  sur  un 
édifice  romano-grec  de  la  Syrie  septentrionale  ;  celle  de  Cinqueux  s'af- 


Iranclîit  déjà  des  données  antiques.  Le  principe  de  structure  est  iden- 
ti(iue  pour  ces  deux  exemples,  les  caractères  sont  différents.  Ce  paral- 
lèle fait  assez  connaître  que  notre  architecture  du  xn'  siècle  doit  être 
t'tudiée  par  provinces,  comme  les  dialectes  qui  ont  concouru  à  former 
notre  langue  ;  que  cette  étude  demande  une  analyse  délicate  et  la  réu- 
nion dun  grand  nombre  de  matériaux,  si  l'on  prétend  apprécier  les 
diverses  sources  auxquelles  notre  art  du  moyen  âge  a  été  puiser  avant 
d'arriver  au  développement  de  l'école  laïque  française. 

Nous  pourrions  accumuler  les  exemples  propres  à  faire  ressortir 
les  variétés  des  écoles  romanes  de  l'ancienne  Gaule  dans  l'expression 
d'un  même  principe,  mais  nous  craindrions  de  fatiguer  nos  lecteurs 
et  d'étendre  démesurément  cet  article  déjà  bien  long.  Les  provinces  di- 
verses de  ce  territoire  qu'on  appelle  aujourd'hui  la  France  s'appuient, 
dans  la  formation  de  leur  architecture  comme  du  langage,  pendant 
les  XI**  et  xii"  siècles,  sur  les  mêmes  éléments.  La  basse  latinité  est  le 
point  de  départ,  mais  ces  provinces  possèdent  chacune  un  caractère 
particulier  :  elles  subissent  des  influences,  soit  locales,  soit  étrangères  ; 

vu.  —  56 
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puis  il  arrive  un  nionieul  où  le  doniaiiip  royal,  on  poliliquc,  t'n  lilté- 
lalure,  comme  dans  l'art  de  rarchilecture,  acquiert  une  prépondérance 
marquée.  Les  arts  des  provinces  passent,  pour  ainsi  dire,  alors,  à  l'état 
de  patois,  et  larl  qui  se  dévelopj)e  au  sein  du  domaine  royal  devient 
le  seul  officiellement  reconnu,  celui  que  chacun  sempresse  d'imiter 
avec  plus  ou  moins  d'adresse  et  d'aptitudes,  et  qui  finit  par  étouffer 


tous  les  autres.  C'est  ce  fait  considérable  dans  notre  histoire,  que  des 
esprits  distingués  cependant  ont  prétendu  n'envisager  que  comme  une 
bizarrerie,  une  étrangeté,  une  lacune.  Mais,  pourquoi  nous  étonner 
de  l'existence  dt^  ce  préjugé,  quand  nous  |)ouvons  constater  qu'avant 
les  travaux  de  M.  Littré  sur  la  langue  f'ranvaise,  on  ne  voyait  dans  nos 
poésies  du  moyen  âge  que  les  échos  d'un  langage  grossier  et  barbare, 
et  qu'il  a  fallu  toute  la  délicatesse  d'analyse  du  savant  académicien 
pour  (Ithiionlicr  à  ceux  qui  prennent  la  peine  de  le  lire,  que  ct>  lan- 
gage du  xir  siècle  est  complet,  éminennneni  logique  et  souvent  rem- 
pli de  beautés  du  premier  ordre,  ('e  sont  là  aujourd'hui  des  faits  ac- 
quis, et  il  paraîtrait  équitable  de  donner  lépithète  de  barbares  à  ceux 
qui  les  ignorent  clie/  nous,  (|uau(l   l'Iùirope  cnlière  s'associe  à    nos 
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Iravaux,  ot  considèrp  notre  lidératurc,  nos  arts  tlu  moyen  âge,  comme 
le  réveil  de  rinlelligence  au  sein  des  bouleversements  qui  onl  suivi 
la  chute  de  l'empire  romain. 

Revenons  aux  portes.  Les  deux  exemples  de  la  ti^aire  75,  qui 
appartiennent  à  la  même  époque,  alleclent  des  caractères  tranchés, 
dérivés  d'écoles  diflerentes:  en  voici  un  troisième  (fig.  76),  qui  se  dis- 


lingue des  deux  premiers.  Cette  porte  s'ouvre  sur  la  chapelle  funéraire 
de  Sainte-Glaire,  au  Puy  en  Velay,  joli  monument  bâti  vers  le  milieu 
du  xii°  siècle,  sur  plan  octogonal,  avec  absidiole  semi-circulaire.  Son 
archivolte  est  composée  de  claveaux  noirs  et  blancs,  et  son  tympan 
présente  une  mosaïque  bicolore.  Le  linteau  est  décoré  d'une  croix 
nimbée  et  de  quatre  patères  sur  un  champ  légèrement  creusé.  On 
trouve  ici  l'expression  la  plus  délicate  de  l'art  roman  d'Auvergne 
arrivé  à  son  apogée  ;  il  est  difficile  de  produire  plus  d'effet  à  moins  de 
frais  '.  Cet  art  de  l'Auvergne  était  parvenu  alors  à  un  degré  très-élevé, 

'  Voyez  l'ensemble  de  la  chapelle  de  Sainte-Claire  du  Piiy,   dans  VArcliilecture  et   les 
arls  qui  en  dépendent,  par  M.  J.  Gailhabaud,  tome  I". 
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soit  comme  structure,  soit  comme  entente  des  proportions,  soit 
comme  tracé  des  protils,  et  cependant  il  dut  setïacer  bientôt  sous 
1  intluence  de  l'architecture  du  domaine  royal. 

En  1212,  on  posait  la  première  pierre  de  la  cathédrale  de  Reims. 
L'œuvre  l'ut  commencée  par  le  chœur  et  les  deux  bras  de  croix  ;  et  en 


A 


iiii|i^   iijnii 


-    ji|j}^^^-g^---'/;f^^ 


ertVi.  à  la  base  des  pignons  qui  ferment  ceux-ci,  on  signale  la  présence 
de  fenêtres  plein  cintre  qui  rappellent  encore  les  dispositions  des 
églises  romanes.  Du  cùté  nord,  souvre  sur  le  transsepi,  à  la  droite 
de  la  porte  principale,  une  baie  secondaire  qui  autrefois  donnait  sur  le 
cloître,  et  qui  aujourd'hui  est  murée.  Cette  porte  fig.  77  appartient 
certainement,  par  le  caractère  de  sa  sculpture,  comme  par  sa  comjx»- 
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sition,  aux  roconslriiofions  de  la  rathédralo  de  1212,  et  on  la  croirail 
plutôt  de  la  tin  du  xu''  siècle  que  des  premières  années  du  xui  . 

Un  porche  dune  époque  un  peu  plus  récente,  couvert  en  berceau, 
protège  celle  porle,  qui  a  conservé  toutes  ses  peintures.  Sa  décoration 
consiste,  en  une  statue  de  la  sainte  Vierge  assise  dans  le  tympan,  sous 
un  dais  très-riche  et  garni  de  courtines.  L'archivolte  plein  cintre  est 
ornée  de  statuettes  d'anges.  A  la  clef,  la  A'ierge,  sous  la  tîgure  d'un 
petit  personnage  nu,  est  enlevée  dans  un  voile  par  deux  anges.  Deux 
autres  anges  de  plus  grande  dimension  remplissent  les  écoinçons  :  lun 
tient  une  croix  bourdonnée,  l'autre  semble  bénir.  L'extrémité  du  tym- 
pan ogival  est  couverte  par  une  peinture  représentant  le  Christ  dans  sa 
gloire,  accompagné  de  deux  anges  adorateurs.  Les  j)etils  pieds-droits 
reprèsenfenl,  de  face,  des  rinceaux  très-délicats,  et  latéralement,  des 
(  lercs  occupés  à  des  fonctions  religieuses.  La  sculpture  est  entièrement 
couverte  d'une  coloration  brillante,  mais  les  sujets  qui  couvraient  le 
tympan,  derrière  la  Vierge,  ont  disparu.  Deux  fortes  consoles  portent 
le  linteau  (voy.  la  coupe  \). 

En  examinant  cette  ligure,  on  reconnaît  que  les  architectes  cham- 
penois du  commencement  du  xin^  siècle  cherchaient  des  dispositions 
neuves,  ou  du  moins  qu'ils  savaient  pi'otiter  des  traditions  romanes 
pour  les  appliquer  d'une  façon  originale'.  La  sculpture  des  figures 
et  des  ornements  de  cette  porte,  est  très-bonne  et  encore  empreinte 
du  style  du  xii^  siècle,  comme  si  elle  eût  été  confiée  à  quelque  vieux 
maître.  Ce  fait  se  présente  })arf()is  au  commencement  du  xiii"  siècle.  11 
V  avait  alors  évidennnent  une  jeune  école,  tendant  vers  le  naturalisme, 
t't  une  école  archaïque  à  son  déclin  ;  mais  nous  avons  l'occasion  de 
constater  l'intluence  et  l'antagonisme  de  ces  deux  écoles  à  l'article 

ST.VTrAlRK. 

La  catlh'drale  d'Amiens  était  commencée  en  1220,  quelques  années 
après  celle  de  Reims.  Les  constructions  premières  comprirent  la  nef 
et  les  deux  bras  de  croix,  et  il  est  probable  que  Robert  de  Luzarches, 
l'architecte  de  ce  beau  monument,  ne  put  voir  élever  que  les  soubas- 
sements de  son  église.  On  peut  reconnaître  facilement  les  parties  de 
l'édifice  à  la  construction  desquelles  il  présida.  Ce  sont  :  les  contre- 
torts  et  j)iliers  de  la  nef  jusqu'à  la  hauteur  des  chapiteaux  des  bas 
côtés,  les  parties  inférieures  de  la  grande  porte  occidentale,  et  la  base 
du  pignon  sud  du  transsept.  Dans  le  plan  primitif,  la  nef  ne  compor- 
tait pas  de  chapelles;  de  belles  fenêtres  éclairaient  directement  les 
collatéraux"-:  mais  sons  la  première  fenêtre  de  la  nef,  au  sud,  proche 
la  façade  occidentale,  s'ouvrait  une  porte  secondaire  qui  donnait  dans 
le  cloître  établi  de  ce  côté.  Cette  porte,  aujourd'hui  masquée  par  un 

*  Voyez  los  détails  do  coMo  porte  dans  VArchifeclure  et  les  arls  qui  en  dépendent,  par 
M.  r.ailhal)aii(l,  tnmo  II. 
-  Voyez  G.\THÉDKALE,  fig.  lit  et  :Jl). 
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porclio  du  XIV'  siècle,  no  rappelle,  en  aucune  façijn,  par  >on  slyle, 
la  |)orle  latérale  de  la  calhédrale  «le  Reims  que  nous  avons  donnée 
(ti^-.  77).  (Vesl  qu'en  elle!,  enire  rarcliileclure  de  la  ('.lianipai^ne  et 
celle  de  Picardie,  les  différences  sont  notables  au  commencement  du 
Nin*  siècle,  et  cependant  les  architectes  de  ces  monuments  étaient  tous 
deux  sortis  du  domaine  royal  :  mais  il  est  évident  (et  cela  est  à  leur 
louanj,M>)  que  ces  maîtres  savaient  plier  leur  talent  aux  traditions 
locales,  à  la  qualité  des  matériaux  mis  à  leur  disposilinu  et  au  ^'('iiie 
des  populations  qui  les  appelaient.  \ai  porte  lali'rale  de  la  nef  de  Notre- 
Dame  d'Amiens  est  encore,  dans  les  détails  de  la  sculpture,  quelque 
peu  empreinte  du  style  du  xn"  siècle,  mais  la  conq)osilion  est  entière- 
ment nouvelle.  D'abord  elle  est  accompaji;née  de  deux  arcades  aveu^des 
comprises  entre  les  contre-forts;  les  trois  arcs  (celui  central  étant 
presque  plein  cintre)  sont  surmontés  de  jjàbles  fij^urés  j)ar  un  sinq)lp 
l»iseau  :  son  ensemble  est  lar^^e  et  trapu  :  la  statuaire  en  est  exclue.  En 
effet,  autant  l'architecture  ;.,'othique  champenoise,  à  son  origine,  est 
prodij^ue  do  statuaire,  autant  celle  de  Picardie  en  <>st  avare.  Mais,  en 
revanche,  la  sculpture  dOiiKMnenl  est  riche  et  larç;ement  développée; 
les  cliai)iteaux  de  celte  j)orte  (lijjf.  78)  sont  l)eaux;  les  tailloirs  et  nit-nie 
les  astragales  sont  décorés  :  le  tympan  est  couvert  d'une  tapisserie 
de  rosaces  d'un  grand  caractère.  Déjà  les  arcs  sont  accompagnés  de  re- 
dents, e1  les  protils  sont  fins  et  multipliés.  On  retrouve  dans  cette  com- 
position secondaire  l'ampleur,  qui  est  une  des  plus  belles  qualités 
de  la  cathédrale  d'Amiens.  Ce  ne  sont  plus  les  proportions  massives 
et  allongées  de  Notre-Dame  de  Reims;  les  supports  sont  grêles  et  les 
ouvertures  larges.  C'est  ainsi  que  ces  artistes  savaient  mettre  de  l'unité 
dans  l(Hirs  (ouvres  et  adopter  un  parti,  suivi  tidèlomont  dans  les  détails 
aussi  bien  que  dans  les  ensembles  de  leurs  compositions.  En  A,  est 
tracé  le  plan  de  la  porte  latérale  de  la  cathédrale  d'Amiens  ;  en  B,  au 
vingtième  de  l'exécution,  la  section  d'un  pied-droit  avec  sa  colonnett«^ 
monolithe,  les  tailloirs  des  chaj)iteaux  et  la  trace  des  ar<'hivf)lles  sur 
ces  tailloirs,  les  profils  a  et  h  formant  les-redents  ;  le  nu  du  tympan 
étant  en  c.  En  C,  est  donné,  également  au  vingtième,  un  fragment  de 
la  tapisserie  qui  décore  le  linleau-lympan. 

Vers  la  mémo  époque,  on  reconstruisait  la  <alht''dralo  de  Chartres 
sur  des  fondations  antérieures.  Au  pied  des  deux  contre-forts  occi- 
dentaux des  deux  bras  de  croix,  l'architecte  du  commencement  du 
xni"  siècle  ménageait  deux  portes  destinées  à  donner  entrée  à  la  crypte. 
Ces  portes  sont  dune  extrême  sim|)licité  et  ne  se  reconnnandent  que 
par  la  beauté  de  leur  structure.  Nous  donnons  (fig.  79)  l'une  d'elles. 
Un  large  l)iseau  ébrase  les  jambages  et  l'archivolte  extérieurement  ;  le 
linteau-tympan,  soutenu  par  deux  corbeaux,  est  percé  d'un  (oil  destine 
à  éclairer  la  descente  à  la  crypte.  En  .\,  est  tracée  la  coupe  de  cette 
porte.  Ici  encore  on  peut  saisir  l'harmonie  répandue  dans  ces  édifices 
du  commencement  du  xm"*  siècle,  l^ai-  son  caractère  seul,  ce  mendni' 
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(raicliitectui'e  se  dislingue  des  portes  appartenant  à  des  monument; 
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religieux  duii  aspect  moins  robuste.  I.c  principe  de  la  structure  est 
toujours  le  même;  mais  la  rudesse  des  l'oiiues  de  Noire-Dame  de 
(îliarlresse  fait  senlii-daus  ce  détail.  Percée  aux  flancs  de  Notre-Dame 
de  Paris  ou  de  NoIi-e-Danie  de  IJcims.  cette  j)()rte  ferait  tache,  tandis 
(pielle  est  ici  à  sa  place,  et  ne  conti'asle  pas  avec  tout  ce  (pii  l'entoure. 


A  voir  isolement  une  de  ces  j)oi-tes,  on  peut  donc  dire,  non-seulfiui'nt 
à  (pudle  épo(pie,  mais  aussi  à  qu(d  monument  ellt^  ai)i)arli(Mit.  i*our- 
rait-on  (dassei'dune  manière  aussi  certaine  les  divers  nn-ndues  de  nos 
monuments?  Cette  unité,  si  nécessaire  dans  toute  (cuvre  dait,  <'st-eile 
une  règle  observée  de  nos  jours? 

Si  iKuis  abandonnons  cet  art  gothique  primitif,  et  si  nous  pénétrons 
dans  ses  déi'ivés,  vers  la  seconde  moitié  du  xm"  siècle,  nous  pourrons 
trouver  encore  bien  des  exemples  de  portes  à  recueillir. 

Nous  avons  vu  que  certaines  provinces,  comme  le  Poitou,  la  Sain- 
longe,  le  Limousin,  avaient,  à  l'époque  l'omane,  admis  les  portes  sans 
linteaux  ni  tynq)ans;  celle  Iradilion  (>sl  conservc'c  pendaid  la  période 
gothique  dans  les  mêmes  provinces  et  dans  les  conli-ées  qui  subissent 
liidluence  de  ces  écoles.  C'est  ainsi  que  nous  voyons,  à  -l'abbaye 
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de  Beaulieu  (Tarn-et-Garonne),  une  église  de  la  seconde  nioitu'  du 
xni*  siècle,  dont  les  portes  sont  encore  dépourvues  de  linteaux  et  de 
tympans,  comme  l'est  celle  de  la  Souterraine  que  nous  avons  tracée 
tlg.  61).  L'une  des  portes  secondaires  de  l'église  de  Beaulieu  se  fait 
remarquer  en  outre  parla  belle  et  large  ordonnance  de  son  archivolte 
c\  la  pureté  de  ses  proportions  (fig.  80).  La  coupe  A  de  cette  porte  fait 


voir  que  l'archivolte  à  grands  claveaux  est  bandée  sur  le  tableau  seule- 
ment, et  que  les  vantaux  s'ouvrent  sous  une  arriére-voussure  a,  formée 
d'un  arc  surbaissé.  La  moulure  b  de  l'archivolte  est  destinée  à  relier 
les  claveaux  de  face  à  la  construction.  Cette  moulure  n'est  donc  pas 
seulement  un  ornement,  c'est  une  nécessité  de  construction  dont 
laichitecte  a  su  tirer  parti.  En  etict,  il  faut  considérer  ces  moulures 
saillantes  qui  circonscrivent  parfois  les  claveaux  des  archivoltes  des 
portes  pendant  les  xii^  et  xin'^  siècles,  comme  un  moyen  d'éviter  les 
déliiiisonnements.  Les  arcs,  n'ayant  souvent,  ainsi  que  les  parements 
qm  les  surmontent,  qu'une  assez  faible  épaisseur,  il  était  utile  de 
relier  ces  placages  de  pierre  à  la  bâtisse;  la  moulure  saillante  d'archi- 
volte remplissait  cet  office,  comme  les  assises  de  tiiiiloirs  le  faisaient 
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pour  les  chapiteaux.  Ce  parli  était  dautaiit  plus  nécessaire  ici,  que  les 
vantaux,  devant  s'ouvrir  jusqu'au  sommet  du  fiers-point,  se  dévelop- 
paient sous  une  arrière-voussure  qui  ne  pouvait  être  concentrique  à 
l'arc  de  face.  Les  constructeurs  n'auraient  jamais  évidé  cette  arrière- 
voussure  dans  les  claveaux  de  tète,  car  ils  évitaient  soi^ii^neusement  les 
appareils  del'ectueux.  Ils  faisaient  donc  deux  arcs  juxtaposés  :  celui  de 
tête  fermant  la  haie  au  droit  des  tableaux,  et  celui  débrasement  inté- 
rieur formant  arrière-voussure  ;  alors  la  moulure  externe  reliait  ces 
deux  arcs  en  les  rendant  solidaires.  Dans  la  structure  des  portes  per- 
cées, comme  celles  des  églises,  sous  des  murs  épais  et  hauts,  les  archi- 
tectes ont  grand  soin  déviter  les  ru{)lures  en  extradossant  les  arcs 
et  en  ne  les  liant  pas  aux  parements.  Pour  que  ces  arcs  ne  tendent 
pas,  sous  une  pression  considérable,  à  s'écarter  de  leur  plan,  ils  les  ser- 
tissent souvent  par  un  rang  de  claveaux  peu  épais,  mais  ayant  un<' 
forte  queue. 

C'est  en  analysant  ainsi  les  membres  de  cette  architecture  qui  sem- 
blent purement  décoratifs,  qu'on  reconnaît  le  sens  droit  et  pratique  des 
architectes  du  moyen  âge.  Il  n'est  pas  une  forme  dont  on  ne  puisse 
rendre  compte,  pas  un  détail  qui  ne  soit  justifié  par  une  nécessité  de  la 
structure.  Ces  architectes  peuvent  donc  nous  apprendre  quelque  chose, 
ne  fnt-('(>  qu'à  raisonner  un  peu  lorsque  nous  bâtissons.  Comment  dès 
lors  serions-nous  surpris  si  certaines  écoles  modernes,  que  riiahiludc 
de  raisonner  gênerait  dans  l'emploi  de  formes  injustitiables  qu'elles 
préconisent,  prétendent  que  cet  art  du  moyen  âge  est  barbare,  et  que 
son  étude  n'est  bonne  qu'à  corrompre  le  goût,  qu'à  étouffer  ce  qu'elles 
veulent  considérer  comme  les  saines  doctrines? 

Pour  ces  écoles,  lart  de  l'architecture  semble  nétre  ((u'une  alfairc 
de  foi,  et  elles  diraient  volontiers  comme  saint  Augustin  :  «  Je  crois 
parce  que  je  ne  comprends  pas.  »  Nous  dirions  plus  volontiers,  s'il 
s'agit  d'architecture  :  «  Ne  croyez  que  si  vous  comprenez.  »  Mais,  pour 
comprendre,  il  faut  analyser,  raisonner,  recueillir  et  comparer  :  c'est 
un  travail  long  et  pénible  parfois;  plutôt  que  de  s'y  livrer,  on  préfère, 
en  (certains  cas,  condamner  sans  voir,  juger  sans  connaître,  et  conti- 
nuer à  empiler  des  matériaux  avec  excès,  sans  économi(>  comme  sans 
raison. 

Si  dans  les  plus  grandes  portes,  comme  dans  celles  d'une  dimension 
médiocre,  que  nous  avons  présentées  à  nos  lecteurs  dans  le  cours  de 
cet  article,  on'suppute  le  cube  des  matériaux  employés  pour  résister 
à  des  charges  énormes,  on  constatera  que  ce  cube  est  très-réduit  rela- 
tivement aux  pressions  qu'il  subit  :  cela  est  à  considérer. 

Il  se  présentait  des  conditions  telles  |)arfois,  que  les  architectes  pou- 
vaient évilei-  les  arcs  de  décharge  plein  cintre  ou  en  tiers-point  consti- 
tuant le  couronnement  de  la  baie,  mais  n'osaient  pas  se  fiera  un  simple 
linteau,  lorsque,  par  exemple,  les  portes  s'ouvraient  dans  un  mur  peu 
épais  et  d'une  élévation  m<'diocre;  alors  ils  se  contentaient  d'un  arc 
de  cercle  pour  fermer  le  tableau,  ou  ils  composaient  une  courbe  sur- 
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baissée.  Il  existo  une  jolie  porte  établie  dans  ces  conditions  et  sou- 
vrant  dans  le  mur  de  l'ancienne  sacristie  de  la  cathédrale  de  Glerniont 
I Puy-de-Dôme)*.  Cette  porte  date  des  dernières  années  du  xiii'^  siècle  ; 
son  arc 'donne  une  ogive  surbaissée  (tîg.  81),  dont  les  centres  sont  placés 
en  a  et  //.  Son  profil,  tracé  en  A  au  dixième,  esl  décoré  de  deux  cordons 


sculptés  avec  beaucoup  de  délicatesse  dans  la  lave  de  Yolvic.  L'embase 
des  pieds-droits  détaillée  en  B  est  très-heureusement  composée.  Cette 
|)orte  est  intérieure  (il  ne  faut  pas  l'oublier)  ;  elle  s'ouvre  sur  le  bas 
coté  du  chœur,  et  elle  affecte,  en  effet,  des  formes  d'ensemble  et  de 
détails  qui  conviennent  à  cette  place.  On  signale  rarement  en  France 
ce  genre  d'arcs  en  ogive  surbaissée.  Cet  exemple,  toutefois,  tend  à 
démontrer  combien  les  artistes  de  ce  temps  conservaient  une  indé- 
pendance complète  dans  l'emploi  des  formes  qu'ils  croyaient  devoir 
adopter,  combien  peu  ils  se  soumettaient  à  la  routine. 


'  Cette  sacristie  est  ménagée  dans   les  cliapelles  carrées  du  cliœnr  de  celte  église,  côté 
>|)tpntrinnal  (voy.  Cathédrale,  fig.  16). 
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En  parlant  des  portes  principales  des  églises,  nous  avons  ilit  que, 
dans  la  province  de  Champagne  particulièrement,  on  signalait  un 
assez  grand  nombre  de  portes  dont  les  tympans  sont  à  claire-voie. 
Telles  sont  composées  les  portes  occidentales  de  la  cathédrale  de 
Reims.  On  voit  également,  dans  cette  province,  des  portes  secondaires 
d'églises  dont  le  linteau  est  surmonté  d'une  véritable  fenêtre  formant 
un  ensemble  avec  la  l)aic  inférieure.  L'église  Saint-Urbain  de  Troyes 
nous  fournit  encore  un  exemple  de  ces  sortes  de  baies  ouvertes  sur  les 
deux  collatéraux'.  Ces  portes  étaient  précédées  d'un  porche  qui  ne 
fut  i»as  achevé.  La  iigure  82  donne  l'une  d'elles;  une  grande  fenétn' 
vitrée  surnu)nte  le  linteau;  l'arc  en  tiers-point  de  cette  fenêtre  sert  de 
fornuM-et  à  la  voûte  du  porche,  dont  les  arêtes  reposent  sur  les  deux 
colonnettes  A  (^vovez  la  coupe  B).  Les  pieds-droits  de  la  porte,  les 
linteaux,  les  meneaux  et  arcs  de  la  fenêtre,  sont  élevés  en  liais  de 
Tonnerre,  tandis  (jue  les  parenu^nts  sont  construits  en  assises  basses 
de  pierre  de  Bassancourt,  assez  grossière  d'aspect,  mais  l'ésislante. 
En  C,  nous  donnons  la  section  du  pied-droit,  faite  sur  ab. 

Dans  la  composition  de  ces  portes  d'églises  surmontées  de  claires- 
voies,  les  architectes  champenois  semblent  avoir  voulu  non-seulement 
percer  des  jours  partout  où  cela  était  praticable,  mais  surtout  décorer 
intérieurement  les  tympans  de  portes  dont  la  nudité,  au  revers  des 
bas-reliefs,  contraste  avec  la  richesse  extérieure.  C'était,  s'il  ne  s'agis- 
sait que  de  portes  secondaires,  un  moyen  d'éclairer  les  voûtes  des 
collatéraux  sous  les  tours  des  façades,  d'obtenir  un  etïet  analogue 
à  celui  que  jjroduisent  les  grandes  claires-voies  avec  roses,  percées 
au-dessus  des  portes  principales  des  hautes  nefs. 

A  la  cathédrale  de  Chartres,  par  exemple,  les  portes  du  transsepi, 
au  nord  et  au  midi,  sont  merveilleusement  sculptées  à  l'extérieur; 
leurs  tympans,  leurs  voussures,  leurs  pieds-droits,  sont  couverts  de 
statues,  de  bas-reliefs  et  d'ornements;  mais  à  l'intérieur  elles  ne  pré- 
sentent à  la  l)ase  des  pignons  que  des  surfaces  unies,  à  peine  rehaus- 
sées de  cordons  indiquant  les  arcs  :  ce  ne  sont  que  des  revers  qui 
semblent  attendre  une  décoration.  Peut-être  les  architectes  de  ces 
grands  édifices  devaient-ils  orner  ces  revers  par  des  tand)ours  de 
menuiserie  et  par  des  peintures,  mais  il  ne  reste  pas  trace  aujourd'hui 
de  ces  dispositions.  Ce  qui  nous  porterait  à  supposer  que  des  tambours 
devaient  être  adossés  à  ces  revers  de  portes,  c'est  que  souvent  les 
pieds- droits  ou  les  trumeaux  présentent  des  saillies,  comme  des 
pilastres  en  attente.  En  Champagne,  des  tambours  devaient  certai- 
nement fermer  les  ébrasements  intérieurs  des  grandes  et  moyennes 
portes  d'églises.  L'épaisseur  de  ces  ébrasements,  calculée  pour  per- 
mettre de  (h'velopper  les  vantaux  sans  aftleurer  le  parement  intérieur, 
suffirait  pour  le  démontrer,  si  le  j)laii  de  léglise  Sainl-.Nicaise  de 
Heims   ne  ]»rou\ail  pas  de  la  manière  la  jilus  jxisitive  (|ue  les  portes 

'  Vovpz  le  plan  ilc  l'i-glise  .Sainl-lrlpiiiii  à  l'aitirio  Constiuctihn,  lig.   10:2. 
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ilo  la  façade  et  du  transsept  étaient  garnies  de  taml)oiirs'.  Alors  le 
'  Voyez  Porche,  fig.  29. 
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claires-voies  vilrées  au-dessus  des  portes  (comme  à  la  cathédrale  do 
Reims)  (''ciairaicnl  le  vaisseau  au-dessus  de  ces  tambours  et  contri- 
buaient à  la  décoration  ^'énérale.  L'architecte  de  la  façade  occidentale 
de  cette  catln'drale  fit  plus  encore,  il  occupa  tous  les  parements  inté- 
rieurs latéraux  et  supérieurs  des  portes  par  des  statues  disposées  dans 
des  arcatures  superposées. 

Les  tambours  devant  attleurei'  le  parement,  on  conçoit  dès  lors  que 
le  revers  de  la  façade  était,  à  l'intérieur,  digne  de  l'extérieur.  Dans 
l'Ile-de-France,  en  Picardie,  et  en  général  dans  toutes  les  églises  du 
nu»ven  âge  de  la  juM'iode  dite  gothique,  on  doit  signaler  les  tâtonne- 
ments, ou  tout  an  moins  le  défaut  d'achèvement  dans  la  comjjosition 
de  ces  revers  des  portes  principales  et  moyennes.  Nous  disons  défaut 
d'achèvement,  parce  qu'en  ettét,  outre  les  traces  d'attentes  qui  subsis- 
tent fi'(''qucmment.  on  voit  quelques  portes  secondaires  dont  les  revers 
sont  très-habilement  composés.  Sur  le  tlanc  septentrifmal  du  chœur 
de  Notre-Dame  de  Paris,  il  existe  une  petite  porte  qui  autrefois  s'ou- 
vrait sur  le  cloître.  Cette  issue,  connue  sous  le  nom  de  hx  pointe  Bouge, 
est  un  chef-d'd'uvre  de  la  seconde  moitié  du  xni"  siècle '.  Sa  sculp- 
ture, ses  profds,  sont  d'un  goni  irr»''])r<ichable.  Or,  à  l'intérieur,  cette 
porte  présente  une  décoration  .sobre,  bien  entendue,  et  combinée  évi- 
demment pour  recevoir  un  tambour  de  menuiserie.  S'ouvrant  au  fond 
dune  chapelle,  elle  est  surmontée  d'une  fenêtre  que  son  gable  voile 
en  partie. 

A  la  cathédrale  de  Meaux,  les  architectes  des  xui'"  et  xiv'  siècles 
ont  aussi  décoré  très-richement  les  revers  des  portes  du  transsept, 
au  moyen  de  tout  un  système  de  pilettes,  d'arcatures  et  de  gables  en 
placages.  A  la  cathédrale  de  Paris  même,  le  revers  de  la  poite  méri- 
dionale est  occupé  par  des  arcatures  avec  gables,  et  i)ar  deux  niches 
ornées  de  dais  et  destinées  à  recevoir  des  statues.  Mais  ce  jiignon  tout 
entier  date  de  l:2o7.  Il  semblerait  qu'avant  cette  époque,  les  architectes 
évitaient  au  contraire  de  composer  des  décorations  de  pierre  au  revers 
des  grandes  portes.  Déjà,  cependant,  au  commencement  du  xni^  siècle, 
comme  à  la  cathédrale  de  c/hartres  par  exemple,  les  pignons  au-dessus 
des  grandes  portes  étaient  percés  de  roses  et  de  galeries  à  jnur  garnies 
de  brillants  vitraux;  il  ne  paraît  guère  probable  (|u'au-dessous  d'une 
décoration  aussi  importante  et  aussi  riche,  on  eût  voulu  laisser  appa- 
raître des  murs  nus  et  des  revers  de  vantaux  de  bois.  Itcniaïuiuons  que 
dans  ces  glandes  églises,  par  suite  du  système  d'arcliilci  lure  adopté, 
il  ne  restait  nulle  part  un  parement  de  mur,  tout  («tant  occupé  par  des 
verrières,  des  piles  et  des  arcs:  j^ar  conséquenl,  aucune  surface  pour 
développer  des  sujets  jieints.  Or.  il  y  a  tout  lieu  de  croire  que  ces 
larges  espaces  sous  les  roses  et  les  galeries,  au-dessus  et   à  côté  des 

'  Cette  porte,  par  son  stylo,  apitartirnt  ôviilemmcnt  aux  rccoiistnictions  de  12.^)7;  bien 
que  la  plupart  ries  Guides,  nous  no  savons  d'après  quelles  autorités,  la  si^'nalcnt  comme  appar- 
tenant au  XV  sièrle.  Le  xv  siècle  n'a  pas  posé  une  seule  pierre  dans  la  (;alli(*drale  de  Paris. 
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portes,  H  rinléi'ieur,  étaient  destinés  à  recevoir  des  peintures;  aullf 

l)la('e  n'était  plus  favorable,  et  l'on  imagine  alors  quel  eti'et  auraient 

produit  ces  pages  énormes,  toutes  resplendissantes  do  vitraux  dans 

h  leur  partie  supérieure,  remplies  de  peiidures  dans  leur  partie  inle- 

rieure.  Que  l'on  suppose  encore  au-dessous  de  ces  peintures,  derrière 

I  les  vantaux  des  portes,  de  beaux  tambours  de  menuiserie,  et  l'on  com- 

i  plétera  par  la  penséeje  système  décoratif  de  ces  immenses  surfaces, 

I  dont  la  nudité  aujourd'hui  parait  ine\j)licable.  Mais  vers  la  seconde 

\  moitié  du  xni''  siècle,  il  semble  qu'on  ait  renoncé  à  placer  des  sujets 

I  peints  autre  part  que  dans  les  verrières  ;  alors  les  architectes  décorent 

I  les  revers  des  portes  sous  les  pignons,  comme  à  Reims,  connue  à 

Meaux,  comme  à  Paris  nu'me,  du  coté  méridional. 

Le  xiY*'  siècle  ne  fournit  pas,  dans  la  construction  de  ces  monu- 
ments religieux,  des  données  nouvelles  en  fait  de  portes  du  second 
i  ordre  ;  les  errements  de  la  fin  du  \i]f  siècle  sont'suivis,  et  les  exemples 
'  que  nous  pourrions  présenter  ne  ditféreraient  que  par  quelques  détails 
(le  ceux  déjà  donnés.  Quant  au  xy^  siècle,  il  ne  commence  à  construire 
(les  églises  que  vers  les  dernières  années;  et  si  les  portes  d'éditices 
civils  de  cette  époque  ont  un  caractère  original  bien  tranché,  celles 
(jui  appartiennent  à  des  monuments  religieux  ne  se  font  remarquer 
(|U(>  par  l'habileté  des  traceurs  et  la  délicatesse  de  la  sculpture, 
(nmme  disposition  générale,  elles  rentrent  dans  les  derniers  exemples 
iloimés  ici  (voy.  Trumeau,  Tympan). 

l'oitTES  d'édifices  civils  EXTÉRIEURES  ET  INTÉRIEURES.  —  DailS  leS  viUcs 

(lu  moyen  âge,  les  châteaux  et  les  palais  possédaient  seuls  des  portes 
charretières,  et  ces  portes  étaient  habituellement  fortifiées.  Quant  aux 
portes  des  maisons  proi)rein(Mit  dites,  ces  habitations,  fussent-elles 
|»nurvues  de  cours,  n'étaient  toujours  que  ce  que  nous  appelons  des 
liDi'tes  d'allée,  c'est-à-dire  disposées  seulement  pour  des  piétons, 
(I  une  largeur  de  1  mètre  à  1"',50,  et  d'une  hauteur  de  2n',o0  à  3  mètres 
au  plus. 

Nous  ne  connaissons  pas  de  portes  d'édifices  civils  appartenant  au 
xr  siècle  en  France,  qui  présentent  un  caractère  particulier.  Les  baies 
d'entrée,  très-rares  d'ailleurs,  de  cette  époque,  ne  consistent  qu'en 

'  deux  jambages  avec  un  arc  plein  cintre  en  petit  appareil,  et  ne  dif- 
fèrent pas  des  petites  portes  d'églises  qu'on  voit  encore  ouvertes  sur 
les  flancs  de  quelques  monuments  religieux  du  Beauvaisis,  du  Berry, 
(le  la  Touraine  et  du  Poitou. 

Co  n'est  guère  qu'au  commencement  du  xn*'  siècle  qu'on  peut  assi- 
gner aux  portes  de  maisons  un  caractèie  civil,  et  c'est  encore  dans  la 
ville  de  Vézelay,  au  sein  de  cette  ancienne  commune,  que  nous  trou- 

^  verons  des  exemples  de  ces  entrées  d'habitations  bourgeoises.  Parmi 

'    ces  maisons,  quelques-unes  possédaient  un  premier  étage  au-dessus 

du  rez-de-chaussée,  et  quelquefois  une  tour  carrée.  La  façade  exté- 

■  Heure  était  percée  de  fenêtres  rares  et  assez  étroites,  les  jours  des 
appartements  étant  pris  sur  un  petit  jardin  intérieur.  De  la  rue  au 
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jardin  <»u  à  la  ctjur,  on  ptMU'tiait  j)ar  nn  vcstihnie  assez  spacieux  ol  par 
une  porlo  plein  cintre,  relativement  larp;e.  La  tifïure  83  donne  l'éléva- 
tion  extérieure  duni^  de  ces  portes  en  A,  et  sa  coupe  en  B.  En  C,  nous 
avons  tracé,  au  cinquième,  les  profils  des  deux  archivoltes.  On  obser- 
vera que  cette  haie   qui  d  ailleurs  se  répète  plusieurs  fois  sur  la  façade 


des  maisons  du  xii^  siècle,  à  Vézelay,  avec  quelques  nuKliticalions 
dans  les  détails)  ne  rappelle  en  rien  le  style  de  l'architecture  reli- 
j,àeuse  de  lahhay.^^  Cette  porte  a  un  caractère  civil,  se  rapprochant 
|»lul('»l  de  ces  éditices  romano-firecs  de  Syrie  dont  nous  avons  déjii 
parle.  A  l'intérieur  est  une  arrière-voussure  I)  relevée,  qui  permet  le 
développement  des  vantaux.  Os  portes  d'habitations  du  xn'  siècle  sont 
jiarfois  accompagnées  latéralement  d'une  petite  lenéti'e  carrée,  sorte 
de  ijjuichel  ]>ercé  à  hauteur  d  homme  à  l'intérieur,  et  qui  permettait 
de  reconnaître  les  gens  qui  l'iappaienl  ;  ou  encore  d'un  jour  au-dessus 
de  l'archivolte,  qui  éclairait  le  vestibule  '.  Un  abandonne  bientôt  cepen- 
dant les  portes  plein  cintre  pour  l'entrée  des  habitations,  ou  du  moins 

'  Vovi.'z  Maison,  et  roiivr;i?;e  sur  lArclntechu\-  cirilc,  de  MM.  Nciiln'i  el  («iltoi- 
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(les  linleaux  de  pierre  avec  tympan  viennent  se  loger  sous  ces  cintres, 
(jui  demeurent  comme  arcs  de  décharge.  Cesl  ainsi  que  sont  conçues 
les  portes  des  maisons  des  villes  de  Gluny,  de  Provins,  bâties  vers  la 
tin  du  xn'  siècle  et  le  commencement  du  xiii°.  Souvent  même  l'arc  de 
décharge  disparait  complètement  à  Texlérieur  et  ne  forme  qu'arrière- 
v()ussur<>  à  linlérieur.  Les  vantaux  de  bois  sacconmiodent  assez  mal 
de  la  forme  plein  cintre:  il  était  plus  simple  de  donner  a  ces  vantaux 
la  forme  rectangulaire,  surtout  lorsqu'ils  se  composaient  d'un  seul 
battant.  Le  cintre  fut  donc  abandonné  pour  les  portes,  et  remplacé 
j)ar  l'ouverture  rectangulaire.  L'archivolte,  si  elle  subsistait,  ne  faisait 
que  soulager  le  linteau,  afin  d'éviter  qu'il  ne  se  brisât  sous  la  charge. 
Alors,  mais  rarement,  dans  l'architecture  civile,  le  tympan  est  décoré 
(le  sculptures.  On  voit  encore,  dans  les  bâtiments  dépendants  autrefois 
(le  l'abbaye  de  Saint -Yaniies,  aujourd'hui  englobés  dans  la  citadelle 
(le  Verdun,  une  porte  de  ce  genre,  dont  la  composition  est  originale, 
cl  (jui  date  des  premières  années  du  xni*  siècle. 


Cette  porte  (fig.  84)  se  compose  d'une  archivolte  à  doubles  claveaux, 
reposant  sur  des  jambages  décorés,  de  chaque  côté,  de  deux  colon- 
vu.  —  58 
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nettes  inoiioslyles,  ainsi  (\in-  riiidicju»'  en  A  la  >t'(li<>ii  lioiizonlalc  de 
l'un  (le  ces  jambages.  Larchivolle  forme  are  de  décharge  et  voussure 
intérieure  en  B  ivoy.  la  coupe).  Des  consoles  soulagent  le  linteau-tym- 
pan, orné  de  feuillages.  Mais  parfois  ces  portes  extérieures  dhabila- 
lioiis  élaienl  munies  d"auv(Mils;i  demeure,  soit  de  pierre,  soil  de  bois, 
afin  de  jx'rmelire  aux  personnes  (pii  frappaient  à  Ihuis  d  attendre  à 
l'abri  qu  on  vint  leur  ouviir.  Il  existait  encoie  une  |)oile  du  xui'  siècle 
ainsi  ccunpOM'e.  sui"  la  façade  d  une  jtetite  maison  de  la  Cdiàtre  Indre  . 
il  y  a  ([uelques  années. 

85 


dette  entrée  (fig.  85).  d'une  lai'geur  inusitée  [)our  une  p(U'te  d'allée. 
el;iit  llan(|uée  de  deux  pieds-droits  saillants,  comme  des  jouées,  por- 
tant  deux  corlieaux.   sur   lescpuds   re|)o>«ait    un  gable  de  jnerre  for- 
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[    niant  uno  forlo  avancée  snr  la  voie.  Tnc  ai-chivoltc  15,  au  nu  du  niui' 

1    (voy.  la  coupe  A),  servait  d'arc  de  décharge  au-dessus  du  lynipan,  percé 

d'une  petite  fenêtre  destinée  à  éclairer  le  vestibule  lorsque  les  vantaux 

;    étaient  dos'.  Le  {^àble-abri  se  composait  de  sini[)les  dalles  incrustées 

dans  le  parement  du  mur.  A  cause  de  la  largeur  de  la  baie,  le  linteau 

I     était  remplacé  par  un  arc  surbaissé,  avec  feuillure  intérieure  pour 

:  recevoir  les  deux  vantaux,  l'^n  C,  nous  donnons,  au  double,  la  section 
de  l'un  des  pieds-droits.  Il  semblerait  que  ces  sortes  d'entrées  étaient 

■.     assez  babituellemeni  employées  dans  cette  province,  car  réf,dise  du 

}\   Blanc  (Indre)  possède  encore  une  j)orte  construite  suivant  la  même 

l\   donnée,  mais  sans  linteaux. 

\\       Le  corbeau,  le  sommier  de  l'arc  snr])aissé,  et  la  pém'îlration  de  l'ar- 

'    chivolte,  étaient  pris  dans  la  même  j)ieri'e.  Le  sommier  de  cette  arclii- 

volte  faisait  corps  également  avec  l'assise  G  en  encorbellement.  Mais 

les  matériaux  dont  on  pouvait  disposer  ne  permettaient  pas  toujours 

i  i    de  pratiquer  des  saillies  de  pierre  de  nature  à  résister  aux  intempéries. 

1  !  Sans  clianger  le  programme,  les  arcliitectes  du  moyen  âge  établissaient 
parfois  des  auvents  de  bois  au-dessus  des  portes  des  babitations. 
ba  figure  86  nous  fournit  un  exemple  de  ces  entrées  de  maisons.  D'un 
côté,  nous  avons  supposé  l'auvent  enlevé,  afin  de  faire  comprendre 
comnuMit  il  se  plaçait  -.  En  B,  nous  avons  tracé  la  coupe  de  cette 
porte  avec  le  cbevronnage  de  l'auvent,  et  en  G,  la  section  d'un  des  jam- 
l)ages  au  double.  Cette  porte  date  de  la  seconde  moitié  du  xiii'  siècle  ; 
elle  était  fermée  par  un  seul  vantail. 

S'il  y  a  une  grande  variété  dans  la  forme  des  portes  d'églises 
à  cette  époque,  c'est-à-dire  pendant  le  xiu'  siècle,  larcbitecture  civile 
ne  présente  pas  un  moins  grand  nombre  de  dispositions  originales, 
et  cependant  nous  ne  possédons  plus  en  France  que  peu  de  maisons 
bâties  de  1180  à  1300. 

Pendant  cette  période,  d'ailleurs,  il  était  d'un  usage  assez  fréquent, 
surtout  dans  les  provinces  situées  au  sud  de  la  Loire,  de  bâtir  les  mai- 
sons avec  portique.  Sur  la  voie  publique  alors,  les  portes  n'étaient 
qu'une  simple  arcade,  ou  une  baie  rectangulaire  formée  de  deux 
jambages  et  d'un  linteau.  Fréquemment  aussi  les  rez-de-cbaussée  des 
habitations  urbaines  étaient  occupés  par  des  boutiques  dont  les  de- 
vantures s'ouvraient  sous  des  arcs  ^\  l'une  de  ces  arcades  servait  d'en- 
trée à  l'escalier  communiquant  aux  étages  supérieurs.  La  fermeture 
consistait  en  une  huisserie  avec  vantaux.  Les  portes  des  maisons,  pen- 
dant le  XIV*  siècle,  sont  généralement  simples,  très-rarement  ornées 
(le  sculptures  ;  elles  ne  consistent  qu'en  une  archivolte  en  tiers-point 
au  nu  du  mur,  avec  linteau  au-dessous,  ou  en  une  ouverture  quadran- 

'  Cotte  maison  a  été  détruite  (lepiiis;  nous  n'avons  pu   en   retrouver  que    la   place  lors 
ifun  dernier  voyage  dans  le  département  de  l'Indre. 
-  Celte  porte  provient  d'une  maison  de  Gliàteau-Vilaiu  (liante-Marne). 
=  Voyez  MAtsoN,  et  l'ouvrag.î  déjà  ril.-  de  MM.  V.'i-.lirr  et  Catlois. 
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gulairo,  avec  chanfreins  abattus  sur  les  arêtes.  Déjà,  cependant,  vers 
la  fin  de  ce  siècle,  apparaît  l'accolade  creusée  dans  le  linteau.  En 
revanche,  les  portes  de  palais  hàlis  penlant  cette  période  sont  d'une 
grande  richesse.  Celles  du  Palais  à  Paris,  dont  il  reste  quelques  dé- 
l)ris  et  des  dessins,  étaient  fort  belles  (voy.  Perron).  Celles  de  lescalier 
du  Louvre,  bâti  par  Charles  V,  étaient  également  très-ornées. 


Le  XV' siècle,  pendant  lequel  on  l)àlil  peu  dt'glises,  vit  élever  une 
quantité  de  châteaux,  de  palais  et  maisons,  dont  les  portes  extérieures 
étaient  décorées  de  sculptures,  de  figures  et  d'armoiries.  Parmi  ces 
portes  d'hôtels  du  xv*  siècle,  nous  devons  placer  en  première  ligne 
celle  de  Ihùtel  de  Jacques  Co'ur  à  Bourges,  pi-esque  intacte  encore 
aujourd'hui.  Ce  tut  en  liilJ  que  le  célèbre  trésorier  de  (Charles  VII 
commença  la  construction  de  cette  belle  résidence.  Arrêté  en  ii^^ii 
à  Taillebourg,  sur  l'ordrf^  du  roi,  pai-  Olivier  Coetivy,  Jacques  (-(l'ur 
put  à  peine  jouir  de  riuMel  (ju'il  avait  fait  construire  dans  sa  ville 
natale.  Le  portail  de  cet  hôtel  (fig.  87)  est  percé  sous  un  pavillon 
rectangulaire  qui  occupe  à  peu  près  le  milieu  de  la  façade  sur  la  rue. 
Il  consiste  en  une  poi'le  charretière  avec  poterne  au  côté  gauclie.  Les 
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vanfaiix  (le  l)ois  sculpté  de  lu  j^TcIHcIp  hi\\o  som(  percés  en  (Hilrr  diui 


l'uiclict  très-étroit,  sui'nioiitt'"  diiii  licuitoir.  cl  s'oiivi-aieiil    carrémcnl 
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CM  dedans  de  l'arc  en  lit,'i>-|»(»iiil,  s(ni>  nu  iioilnil  \(irilt''  en  heiceau 
surbaissé.  Au-dessus  de  la  jtorle,  une  niche  est  |)iati(|Uee.  parlie  aux 
dépens  de  l'épaisseur  du  ninr.  |)ailie  en  eneorix'Uenieiil  :  celle  niche 
est  surmontée  d'un  dais  liès-ouMa},^!',  soulenu  i)ai'  deux  j)ilelles  déli- 
cafes  :  elle  conlenail  une  statue  é(|uesli-e  du  loi  (îhailes  Nil  '.  lue 
laiiic  l'eiièlre  à  mentaux  s'ouvce  au-dessus  de  cell<'  niche,  ci  »''claiie 
la  chapelle  située  au  premier  etaj^^e.  Des  deux  entes  de  la  niche  sont 
>imidees  deux  fenêtres  ^^arnies,  celle  de  droite,  donnant  du  c(Me  de 
l'enti-ée  des  cuisines,  d'une  fif^ure  de  i'emnie.  et  celle  de  «j^auche,  don- 
nant du  cotf'de  la  ville,  dune  ligure  dliomnie.  Os  deux  statues,  visi- 
bles seulemeni  en  buste  par-dessus  l.i  balustrade,  send)lent  regarder 
au  (bdiors  et  s'enquérir  de  ce  qui  se  passe  sur  la  voie  publiipu'.  .Ainsi, 
connue  le  dit  M.  Yallet  de  Viriville,  dans  la  curieuse  notice  qu'il  vient 
de  publier  sur  Jacques  Cœur  ^  :  «  Ces  deux  personnages  send)lenl  re- 
j)résenter  la  Vigilance...  Dès  le  frontispice  éclatait  l'hommage  public 
et  respectueux  rendu  à  l'autorité  souveraine  j)ar  l'ofticier  du  roi  : 
mais  en  nu'me  temps  et  sous  celte  égide,  la  personnalité,  l'individua- 
lité de  Jacques  Cœur  se  déployait  avec  une  assurance  et  une  liberté 
remarquables.  »  En  effet,  sur  ce  portail  comme  sur  toutes  les  autres 
parties  de  l'édifice,  apparaissaient  les  cœins,  les  coquilles  de  pèlerin, 
et  la  devise  :  ><  A  vai/ /ans  cœurs  rien  impossible.  <> 

On  remarquera  que  l'idée  de  symétrie  n'est  entrée  pour  rien  dans  la 
comjiosition  de  ce  portail,  et  cependant  (pie  les  vides  et  les  j)leins,  les 
parties  lisses  et  les  parties  ornées,  se  pondèrent  d'une  façon  tout  à  fait 
heureuse,  sans  que  l'œil  soit  préoccupé  de  ces  démanchements  d'axes. 

II  fallait  une  porte  charretière  et  une  poterne,  l'architecte  les  apercées 
entre  les  deux  murs  de  refend  (jui  fornuMit  le  pavillon.  11  a  jiris  Taxe 
de  celui-ci  pour  ouvrir  la  fenêtre  éclairant  la  chapelle,  et  a  réuni  la 
niche  à  celte  fenêtre  de  manière  à  former  une  grande  ordonnance 
supérieure,  indiquant  un  étage  élevé  et  voidé.  Les  fenêtres  remplies 
par  les  deux  figures  tond)ent  sous  les  angles  du  i)avillon  :  mais  ces 
fenêtres  sont  pleines,  et  l'architecte  a  eu  le  soin  de  supposer  un  entre- 
bâillement du  vantail  dans  chacune  d'elles,  cpii  renforce  leurs  pieds- 
droits  sous  l'angle  du  pavillon. 

Nous  citerons  les  portes  d'entrée  des  IkMcIs  de  Sens  et  de  (Juny 
à  Paris,  (pii  existent  encore,  et  qui  sont  postérieures  de  ([uchpies 
années  à  celles-ci'.  A  l'article  M.mson,  nous  avons  présente  ipiehpies 
portes  des  xiv'  el  xv'  siècles*,  qui  nous  dispenseront  d'enlrer  dans 
plus  de  détails  sur  cette  partie  im|)ortante  des  habitations  du  moyen 
Hge.   Cependant  nous  dirons  quelques   mots   des  portes   extérieures 

'  On  ri'lrouve  ceUc  même   disposition   i'i   CriilnV  du    ciifili'.in    i\o   lîlnis  et  .ni-dossns  dn 
la  porte  île  l'iiùtcl  de  ville  de  Conipièijne. 
'  Voyez  Jacques  Cœur,  \<.\i-  M.  Vullrt  i\v  Viriville  l'mis,  ISC.i. 
'  Voyez  Maison,  fitr.  'M. 
*  Vovez  fi".  i\,  2-4,  '!'>,  'JT,  -2.S.  ■!'.),  ?,1 .  Vi.yc/  ;ui>m  l'ailirjr  Su.ir.. 
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d'escaliers,  qui  piéseulrnl  une  disposilion  pailiculière.  Nous  indi- 
quons ailleurs  '  comment  les  escaliers  des  habitations  pendant  le 
moyen  Age  étaient  presque  toujours  construits  en  vis.  Ce  parti  pris 
nécessitait  louverlure  de  portes  assez  basses,  puisquil  fallait  (|ue  le 
linteau  de  ces  portes  masquât  la  première  révolution  du  degré.  Mais 
alors  ce  liideau  était  considéré  souvent  comme  une  imposte  surmon- 
tée d'une  fenêtre  éclairant  la  deuxième  révolution.  Nous  trouvons 
encore  dans  l'hôtel  de  Jacques  Co'ur,  à  Bourges,  un  exemple  complet 
(il!  ces  sortes  de  portes  tig.  88).  Le  linteau,  formant  imposte,  présente 
une  sculpture  intéressante.  Trois  arbres  se  détachent  sur  un  fond. 
Celui  du  milieu  représente  un  oranger,  celui  de  droite  un  dattier,  et 
!  celui  de  gauche  une  sorte  de  mimosa.  Entre  ces  arbres  croissent 
des  plantes  exotiques,  parmi  lesquelles  est  un  (jeillet.  ()n  sait  que 
,  Jacques  Cœur  lit  plusieurs  voyages  en  Orient,  et  qu'il  entretenait  avec 
f  ces  contrées  un  commerce  étendu.  Ces  plantes  semblent  être  des 
(Mublèmes  de  ces  relations,  et  peut-être  est-ce  à  l'illustre  argentier  que 
nous  devons  l'introduction  en  France  de  quelques-unes  de  nos  plantes 
médicinales  et  de  jardin.  Autour  de  ce  bas-relief,  on  lit  la  devise,  plu- 
sieurs fois  répétée  dans  l'hôtel  :  Oï}\  —  dire,  — fav-e,  —  taire,  dont  les 
i     lettres  sont  séparées  par  des  branches  de  plantes. 

La  première  révolution  de  l'escalier  passe  derrière  ce  linteau  et  est 
éclairée  par  la  fenêtre  d'imposte  -. 
Les  portes  intérieures  des  palais  et  maisons,  c'est-à-dire  celles  qui 
,     s'ouvrent  dune  pièce  sur  une  autre,  sont  habituellement  très-simples, 
i     basses  et  étroites,  avant  la  tin  du  xv*"  siècle.  Ce  ne  sont  que  des  ouver- 
tures permettant  à  une  seule  personne  de  passer  à  la  fois.  Ces  portes 
étaient  en  outre  garnies  de  portières.   Dans  aucune  habitation   du 
moyen  âge,  fùt-elle  i)rincière,  on  ne  trouverait  de  ces  portes  dappar- 
lemeids  ayant  3  ou  i  mètres  de  hauteur,  comme  dans  nos  hôtels  mo- 
dernes, par  cette  raison  bien  naturelle,  que  si  nobles  qu'elles  fussent, 
les  personnes  passant  par  ces  portes  n'avaient  pas  une  taille  qui  attei- 
gnît six  pieds.  Si  ces  portes  parfois  sont  larges,  pour  permettre  une 
circulation  facile,  elles  ne  dépassent  pas  2"', 50  sous  linteau. 

C'est  sous  le  règne  de  Louis  XIV  qu'on  a  commencé  seulement 
à  percer  des  portes  d'appartements  ayant  une  plus  grande  élévation  : 
on  considérait  cela  connue  plus  noble  alors,  sinon  plus  sensé. 

Les  portes  inférieures  des  habitations  du  moyen  âge  sont  très-sim- 
ples, parce  quelles  s'ouvraient  derrière  des  tapisseries,  et  qu'on  n'en 
apercevait  qu'à  peine  les  jambages  et  les  linteaux.  Leurs  vantaux  seuls 
étaient  travaillés  avec  i-echerche.  Les  linteaux  sont,  ou  rectilignes.  ou 
en  portion  d'arc  de  cercle,  ou  en  cintre  surbaissé.  (In  voit  déjà,  dans 
des  bâtiments  du  commencement  du  xiv*  siècle,  apparaître  ces  lin- 
teaux tracés  au  moyen  de  trois  centres;  mais  c'est  surtout  vers  la  tin 

'  Voyez  CHATKAr,  Escalier,  Maison. 

'  Voyez  Sotice  sur  les  inumimeids  du  Bcinj,  piir  M.  Wn/x,  1*^31. 
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(lu  XV'  sièc'li'  que  leur  <'iii|tl<»i  ol  t'i('(|ii(Mil.  in-ndaiil  !••>  Mir  ot  xiV  siè- 
cles, très-souvent  ces  liiilcaux  soiil   souiaf^és  par  des  corbeaux  nié- 


uajics  clans  Icpaisscur  du  laldcau.  Alors  (tij;.  «D)  un  ciianncin  ou  un 
proiil  pourtournc  la  haie  du  côlé  opposé  à  la  feuilhnr  (\\\  vantail,  car 
il  est  très-rare  (jue  ces  portes  soient  à  deux  vantaux. 

Vers  la  fin  du  xiv  siècle,  les  corbeaux  soulageant  les  linteaux  ne 
sont  plus  employés  pour  les  portes  dappartenients.  Celh's-ci  sont 
quadran^'ulaires  cl  ornées  parfois  dun   boudiii   l'ornianl  colonnette. 


—  465  —  [  PORIK  ] 

avec  chapiteau  et  base  (fig.  90),  Telles  sont  construites  les  portes  d  ap  - 


1 '^.^.^ \ j 

partements  du  château  de  Pierrefonds.  Au-dessus  du  linteau  est  mé- 
nagée une  clef  en  décharge,  et  du  côté  de  Tébrasement  est  pratiqué 


un  arc  ;  ou  si  les  portes  sont  étroites,  un  plafond  d'un  seul  morceau 
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(le  pierre  esl  posé  sur  rebraseineiil.  Le  Ixnidin  (jui  (»iiie  le  laMeiui.  le 
(•lia|)ileau  et  la  base,  sont  d'ailleurs  pris  dans  l'épannelage  rectan- 
^'ulaire  des  piods-droils,  et  ne  forment  pas  saillie  sur  le  nu  du  mur. 

Dans  les  hahilations  décorées  avec  luxe,  les  linteaux  étaient  sur- 
montés de  dessus  déporte  de  menuiserie;  car  nous  avons  souvent 
constaté  la  présence  de  scellements  sur  ces  linteaux  et  sur  les  i)are- 
ments  qui  les  recouvrent.  Si  nos  hôtels  modernes  étaient  un  jour  aliaii- 
donnés,  pillés  et  ruinés,  on  serait  bien  embarrassé  de  dire  en  quoi 
consistait  la  décoration  de  nos  portes  dapparltunents,  car  elles  ne 
sont,  après  tout,  qu'une  ouverture  quadrangulaire  dans  un  mur,  ouver- 
ture que  l'on  revêt  de  boiseries,  de  stucs  et  de  peintures.  Sans  donner 
un  rôle  aussi  inqiortant  à  la  décoration  d'emprunt,  les  architectes  du 
moyen  âge  ne  se  préoccupaient  cependant  que  de  l'encadrement  du 
tableau,  qui  restait  apparent  ;  les  land»ris,  les  dessus  de  portes  o\  les 
tapisseries  foisaient  le  reste;  la  pierre  n'apparaissait  absolument  que 
dans  le  tableau  et  sur  cette  moulure  d'encadrement.  Cette  sinqilicité 
des  baies  de  portes  intérieures  était  cachée  sous  la  richesse  des  boi- 
seri(*s  et  tentures  qui  concouraient  à  la  décoration  des  pièces;  car 
il  ne  faudrait  pas  croire  que  nos  aïeux  habitaient  entre  des  murailles 
nues',  comme  celles  que  nous  laissent  voir  les  ruines  des  châteaux. 
Beaucoup  de  ces  portes  d'appartements  étaient  d'ailleurs  garnies  de 
tambours  ou  de  clotets,  qui,  ne  s'élevant  qu'à  une  hauteur  de  six  à  sept 
pieds,  empêchaient  l'air  extérieur  de  pénétrer  dans  la  pièce  lorsqu'on 
ouvrait  un  vantail.  Thi  ne  pf)SSt'Mlait  pas  alors  de  calorifères,  et  si  l'on 
ouvrait  une  porte,  on  introduisait  dans  les  pièces  chauti'ées  un  cube 
d'air  froid  fort  désagréable.  Ces  tambours  et  ces  portières  étaient 
destinés  à  éviter  cet  inconvénient.  On  sait  comme  on  gelait  dans  les 
appartements  de  Versailles,  grâce  à  ces  portes  nohlcs  qui,  chaque  fois 
qu'on  les  ouvrait,  taisaient  entrer  une  vingtaine  de  mètres  d'air  glacial 
dans  les  pièces  à  feu  ;  et  comme  M""=  de  Maintenon,  qui  craignait  les 
coups  d'air,  n'avait  trouvé  d'autre  remède  contre  ce  souftlet  perpétuel 
que  d'établir  son  fauteuil  dans  ce  que  le  duc  de  Saint-Simon  appelle 
un  tonneau. 

Les  portes  des  appartements  du  moyen  âge,  et  jusqu'au  règne  de 
Louis  XIV,  sont  donc  basses  et  j)eu  larges,  et  ne  sont,  si  l'on  peut  ainsi 
parler,  que  des  soupapes  bien  munies  de  clapets,  pour  éviter  les  cou- 
rants d'air.  Il  faut  en  prendre  son  parti.  Ces  portes  ne  s'élargissent 
qu'autant  qu'elles  servent  de  communication  entre  de  grandes  salles 
destinées  à  oti'rir  une  série  de  pièces  propres  à  donner  des  fêtes  ou  à 
recevoir  un  grand  concours  de  monde,  nuiis  elles  conservent  toujiuirs 
une  hauteur  variant  entre  :2  mètres  et  :2"',oO,  au  plus. 

Peut-être  voudra-l-on  prendre  une  idée  dt^  la  manière  dont  ces 
portes  d'appartements  (''talent  décorées  dans  des  châteaux  ou  palai>^. 
(i'est  pour  rendre  intelligible  ce  que  nous  venons  de  dire  à  ce  sujet. 


'  Vovoz  le  Dicliounaire  du  mobilier. 
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que  nous  ;ivons  réuni  dans  la  i\guve  91  les  lenseiiiiienienl 


ynenienls  ifcurillis, 
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soit  dans  des  édifices  civils  de  la  tiii  du  xiv'  siècle  ou  du  commen- 
cement du  XV',  soit  dans  des  vij,^nottes  de  manuscrits,  des  ix'ininres 
et  des  bas-reliel's.  On  voit  ici  que  la  porte  proprement  dite,  la  baie  de 
pierre,  est  à  peine  visible;  les  jambages  et  le  bord  inférieur  de  son 
linteau  sont  seuls  apparents.  Au-dessus  est  scellé  un  ^^rand  ouvraj^e 
de  menuiserie  peint,  et  qui  se  raccorde  avec  les  porte-tapisseries 
moulurés.  Ces  tapisseries  s'arrêtent  sur  un  lambris  inférieur  qui 
garnissait  généralement  le  bas  des  murs,  La  partie  du  mur  laissée 
nue  entre  le  plafond  et  les  tapisseries  était  décorée  de  peintures,  et 
une  portière  était  suspendue  à  la  boiserie  formant  dessus  de  porte. 

Il  arrivait  que  certaines  portes  d'appartements  étaient  complète- 
ment masquées  sous  la  tapisserie,  laquelle  était  fendue  seulement 
pour  laisser  passer  les  habitants.  C'étaient  là  de  véritables  portes 
sous  tenture. 

Les  exemples  de  portes  d'appartements  de  la  fin  du  xv'  siècle  ne 
manquent  pas,  et  l'on  peut  les  trouver  partout  ;  elles  sont  générale- 
ment terminées  par  un  arc  surbaissé,  et  quelquefois  cet  arc  est  cou- 
ronné par  une  accolade.  On  voit  encore  de  jolies  portes  de  ce  genre 
au  palais  des  ducs  de  Bourgogne  à  Dijon,  à  l'hôtel  de  Cluny  à  Paris, 
à  l'évêché  d'Évreux,  au  palais  de  justice  de  Rouen,  et  dans  beaucoup 
de  châteaux  de  cette  époque,  tels  que  ceux  d'Amboise,  de  Blois,  etc. 

L'époque  de  la  renaissance  éleva  de  très-belles  portes  extérieures 
et  intérieures  dans  les  habitations  seigneuriales  ou  dans  les  maisons; 
mais  l'étendue  de  cet  article  ne  nous  permet  pas  de  dépasser  la  limite 
de  l'ère  gothique.  Si  nous  voulions  choisir  parmi  les  l)e.aux  exemples 
de  portes  du  commencement  de  la  renaissance,  nous  serions  eniranié 
beaucoup  trop  loin.  D'ailleurs  ces  exemples  sont  reproduits  dans  un 
grand  nombre  d'ouvrages  mis  entre  les  mains  de  tous  les  artistes. 

PORTIQUE,  s.  m.  Ce  n'est  qu'à  dater  du  xvi"  siècle  que  ce  mol  tut 
introduit  dans  le  langage  des  architectes.  Mais  si  le  mot  n'existait  pas 
pendant  le  moyen  âge,  en  français,  on  possédait  l'ordonnance.  On 
disait  porche,  si  le  portique  avait  peu  d"  étendue  et  se  présentait  devant 
l'entrée  d'un  édifice  ;  cloistre,  s'il  entourait  une  cour;  piliers,  s'il  se 
développait  devant  des  façades  de  maisons  ou  de  palais  sur  la  voie 
publique  ou  sur  un  préau.  Grégoire  de  Tours  parle  de  portiques  de 
bois  i)eints  de  couleurs  éclalanles  qui  entouraient  les  cours  des  palais 
mérovingiens.  Kginliard  '  rapporte  que  l'empereur  Louis  le  Débon- 
naire passant  sur  un  portique  de  bois  le  jeudi  de  la  semaine  sainte, 
en  revenant  de  l'église,  celte  construction  vermoulue  s'écroula  et  l'en- 
traîna dans  sa  chute  avec  sa  suite.  Les  vignettes  des  manuscrits  des 
ix^  et  X*  siècles  montrent  assez  frt'H|uemment  des  |)orli([ues  composés 
de  colonnes  avec  arcades  qu'on  fermait  au  moyen  de  draperies  :  on  en 
voit  de  figurés  dans  la  tapisserie  de  Baveux.  Toutefois  il  ne  paraît  pas 

'  Louis  le  Débonnaire,  817. 
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quo  pendant  lo  moyen  âge  on  ail  élevé,  comme  pendant  l'antiquité 
^'i-ecque  et  romaine,  des  portiques  uniquement  destinés  à  servir  de 
promenoirs  et  dabri  aux  habitants  dune  eité.  Ils  faisaient  toujours 
partie  d'un  édifice,  se  développaient  sous  des  maisons,  sur  la  voie  pu- 
blique', ou  s'ouvraient  sur  les  cours  des  établissements  monastiques 
et  des  palais-.  Ce  qui  distiniiue  le  |)ortique  du  cloître  j)roprement  dit, 
c'est  que  le  premier  est  une   i^alerie  couverte  présentant    une  seule 
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face,  tandis  que  le  cloître  entoure  complètement  une  cour  au  moyen 
de  quatre  galeries  desservant  des  bâtiments  plantés  d'équerre.  Quant 
aux  dispositions  de  détail  de  ces  portiques,  elles  rappellent  celles  adop- 
tées pour  les  cloîtres.  Ce  sont  de  simples  piliers  portant  un  appentis 
ou  des  poitrails,  et  soutenant  alors  des  étages  supérieurs,  ou  bien  des 
arcades  reposant  sur  des  colonnes,  des  pieds-droits,  et  donnant  un 
couvert  lambrissé  ou  voûté.  Le  palais  épiscopal  deLaon  présente  ainsi, 
du  coté  de  la  cathédrale,  un  beau  portique  du  commencement  du 


Voyez  Maison. 
Voyez  Cloître. 
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xin''  si(''(l(\  comijosc'  do  ]>ilitM's  cyliiidiiciuos  siippoiiaiil  dos  arcs  on 
li(M'S-i)(>iiit  avec  plafond  lambrisse  '.  \j's  arcades  de  ce  porliqiie  ont 
('II'  mallieni-eusemeiil  remaniées  au  xiv''  siècle  :  il  en  rosle  une  seule 
inlacle.  jniinant  rexlreniile  de  la  j,silerie  du  côté  de  l'ouPsI  :  cest 
ccdle  (pie  nous  présentons  ti^^  I  .  Il  existait  au  Palais  de  Paiis  de 
beaux  poi'li(|ues  voûtes  donnant  aulrelois  sur  trois  côlôs  d'un  j)réau, 
p|  formant  ainsi  une  soile  do  (doîtro  "-.  AvanI  la  constructicm  de  l'Hô- 
tel <\o  ville  actuel  de  Paris,  les  bourf,'Oois  de  la  (^il«''  se  réunissaient 
dan>  des  malsons  situées  sur  la  i)laco  de  (Irève,  et  désij,Miées  sous  le 
nom  do  maisons  aux  piliers,  parce  qu'elles  laissaient  à  rez-de-chaussée 
sur  la  voie  |)ubliqiie,  un  portique  composé  de  piles  de  pierre  suppor- 
lanl  des  |)oilrails  avec  étages  supérieurs.  On  disait  aussi  les  piliers  des 
linllcs  de  Paris,  poui-  désigner  les  poi'tiques  jiiali(jut''s  dans  lés  maisons 
enlourani  la  })lace  du  marclu'  et  qui  servaient  dabri  aux  acheteurs, 
lioaucoup  de  villes  du  moyen  âge  avaient  leurs  maisons  bâties  sur  dos 
portiques^;  mais  ceux-ci  ne  présentaient  jamais  une  architecture 
uniforme,  chacune  disposait  son  portique  comme  bon  lui  send)lait  :  ce 
qui  donnait  à  ces  allées  couvertes  un  aspect  des  plus  pittoresques.  On 
voyait  encore  à  Luxeuil,  il  y  a  peu  d'années,  une  rue  entièrement  per- 
cée d'après  ce  système,  d'un  aspect  original,  plaisant  par  la  variété. 

Les  hôtels,  pendant  le  moyen  âge,  j)ossédaiont  souvoid  dos  porti- 
ques int(''iioui'S  qui  servaient  d'abii  aux  personnes  attendant  dètre 
introduites  dans  les  a|»|Kirtemeids,  sous  loscpiols  se  tenaient  les  valets 
et  oii  jtarfois  on  attachait  les  chevaux  ])Oiidant  les  visites  dos  maîtres, 
('es  j)ortiqiies  n"(''taient  qu'une  galerie  devant  un  mur:  car,  dansiiotio 
cliinat,  on  nV'Iablissail  pas  des  portiques  entièrement  ouverts,  ctimme 
cela  s'est  prati(ph'  on  Italie.  On  devait  éviter  les  couraids  d "air.  (les 
portiques  d(^  nos  vieux  hôtels  sont  profonds,  relativenu'nt  ii  leur  hau- 
teur, et  formés  à  leui's  extrémités. 

1/hôtel  do  la  Trémoille  à  Paris  ihôt(d  dont  il  ne  reste  jdus  que 
des  débris  déposés  à  l'Ecole  des  Beaux-.\rts)  contenait  un  charmant 
portique  adossé  à  la  façade  donnant  sur  la  luo  des  Bouidonnais.  O 
portique  était  voûté  et  construit  avec  une  hardiesse  extraordinaire'. 
Exposé  au  sud-ouest,  il  était  fermé  par  les  bouts  et  surnu)nte  dune 
galei'ie.  Delà  porto  charretièi'O,  domianl  sur  la  iiie,  on  ne  pouvait  pt'- 
ni'licr  direcloment  sous  le  porti(pie  ;  il  lallail  d'aboid  eiilrer  dans  la 
coui'.  (îotte  disposition,  que  luius  voy(ms  adoptt'o  (pndcpu's  années  plus 
tôt  dans  l'hôtel  de  Jacques  (lœui',  était  bonne  (M1  ce  (|u"olle  |)ormettait 
aux  personnes  se  promenant  sous  les  poili(|uos  de  n"<'tre  j)as  inter- 
ronqiues  par  les  arrivants  ou  sortants,  et  de  no  point  être  incoiumo- 

'  Voy,;/.,  i^Diir  rciisi-inliliî  de  ce  poilii|iii',  VAniiiti'cliiic  cirilc  et  donipst.  di' MM.  Vi  nliiM" 
cl  Gallois,  t.  II,  ]!.   l'.IS. 

■  Voy.'z  l'Ai.Ms,  fi^;.  -    Il  II'  ■<iil)>i>lr  ipii'  (iiii'lqiu's  |);irlii'>  di-  co  |pnrti(|;ii\ 

"  Voyez  Maiso.v. 

'  Voyoz  \  Arcliileclure  cirile  el  iloiiirslitiin'  de  MM.  YndiiT  cl  ('.Mlluis,  t.  II. 
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dées  par  les  courauls  dair  si  IVtqutMils  dans  nos  poiUciues  prétendus 
.      classiques.  Les  seigneurs  et  bourgeois  du  moyen  âge  ne  pensaient  pas 
I      quuii  rhume  valut   une  ordonnance  monumentale  imitée  des  Grecs 
ou  des  llomains.  lN»ur  eux,  un  portique  était  une  g;di'rie  ouverte  sur 
une  seule  face,  i)roiunde,  relativement   peu  élevée,  lernu'e  au  moins 
à  l'une  de  ses  extrémités,  se  retournant  parfois  \u)nv  protiler  dune 
orientation  favorable.  C'est  ainsi  qu'au  château  de  IMerrefonds,  le  long 
î      de  la  graiule  salle,  il  existait  un  portique  bas,  entresolé,  fermé  aux 
extrémités,  orienté  à  lest,  et  donnant,  en  toute  saison,  un  prome- 
noir couv(mI,  bien  abrité  contre  les  mauvais  vents,  parfaitement  sec 
(>t  sain,  vil  PC  à  renlri^sol,  et  fournissant,  dans  toute  la  longueur  de  la 
grande  salle  (iu  rez-de-chaussée,  un  balcon  fermé  s'ouvrant  sur  cette 
salle.  Ces!  ainsi  que  dans  les  résidences  de  l'époque  de  la  renaissance 
nous  voyons  encore  des  portiques  fermés  aux  extrémités  et  parfai- 
tiMuent  orientés.  Tels  étaient  les  porti^iues  du  chàleau  de  Madi'id.  au 
bois  de  Boulogne';  tels  sont  encore  debout  l(>s  portiques  des  châteaux 
de  Blois  et  de  Ghambord,  de  quelques  habitations  d'Orléans-.  Ceci 
tend  à  [)rouver  que  nos  aïeux  craignaient  les  rhumes,  et  pensaient  qu'un 
;      promenoir  couvert  doit  être  fait  pour  abriter  les  promeneurs. 

POT,  s.  m.  Les  architectes  du  moyen  âge  ont  plac(!  parfois  à  l'inté- 
rieur des  éditices  religieux,  dans  les  parements  des  murs,  des  pots 
acoustiques  de  terre  cuite,  probablement  pour  augmenter  la  sonorité 
des  vaisseaux.  Nous  avons  fréquemment  constaté  la  présence  de  ces 
pots  dans  les  chœurs  des  églises  des  xu"  et  xui'  siècles.  Plusieurs 
archéologues  ont  fiiit  les  mêmes  observations.  Ces  poteries  sont  géné- 
ralement engagées  dans  la  maçonnerie,  ne  laissant  voir  à  lïntérieur 
j  que  leur  oritice  au  nu  du  mur.  Elles  sont  placées  à  ditterentes  hau- 
'  teurs  et  parfois  en  quinconce,  mais  particulièrement  près  des  angles. 
11  en  existe  dans  l'abside  carrée  de  l'église  de  Montréal  (Yonne),  dans 
,  l'église  de  Saint-Laurent  en  Caux,  à  l'abbaye  de  Montivilliers,  dans  les 
églises  de  Contremoulins  près  Fécamp,  de  Perruel  près  l*ériers-sur- 
Andelle  (arrondissement  des  Andelys).  La  Normandie  est  peut-être  la 
province  où  ces  poteries  acoustiques  ont  été  le  plus  fréquemment 
enq)loyées  pour  donner  de  la  sonorité  aux  chœurs,  mais  on  en  trouve 
aussi  dans  des  monuments  de  Provence,  et  notamment  dans  l'église 
Saint-Biaise  à  Arles.  Dans  une  Notice  sur  le  couvent  des  Célestùis  de  Metz, 
M.  Bouteiller,  membre  de  l'Académie  impériale  de  Metz,  cite  un  pas- 
sage très-curieux  d'une  chronique  de  ce  monastère,  écrite  vers  la  fin 
du  w'  siècle,  el  dans  la((uelle  il  est  question  de  ces  poteries  acous- 
tiques. A  l'année  1 432,  page  133  du  manuscrit,  on  lit  : 

K  En  cest  année  dessus  dit,  au  mois  d'aousl  le  vigile  de  l'Assumption 

'  Viiyrz    le    |il;iii    cl    ri'h'vat imi   ilii   cliàtciui    dr    Miulriil,   ilaiis    le    |injiiiiiT    vnliiiiic   des 
Enlicliois  sur  ritrclrlcclurc. 

-  Eiiliv  autivs  r,-\\,-  ilitc  (rAiiiiès  S(uvl. 
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«  Nostrc-Daiiic,  ajn-cz  ccii  (jlic  IVcic  ttdc  le  lioy.  piioiir  de  scaiis,  luil 
«  rolounicz  du  cliai)!!)»^  j;ral  dessus  dit.  il  \\\  cl  oidoiiuoil  de  niellic 
«  les  pois  au  cuer  de  leglise  de  seaiis,  porlanl  qu'il  avoit  vu  altepart 
«  en  aucune  église  el  pensant  qu'il  y  fesoil  meilleur  chanter  et  que  il 
'(  l'y  resonneroil  plus  fort.  Et  y  furent  mis  luis  en  ungjour  on  poini 
'<  tant  douvrier  quil  souffisoil.  Mais  ie  ne  scay  si  on  chaule  miex  que 
u  on  ne  fesoil.  El  cesl  une  chose  à  croire  que  les  murs  en  furel 
<(  grandemeni  crolley  et  desliochiet  et  becop  de  gens  (jui  vienneni 
((  seans  sont  bien  merveillez  que  y  soie  fait.  Et  dixent  aucune  foix 
<(  quivaleoil  mieux  quil  furel  aj^resenl  dehors,  porlanl  que  bon  pen- 
i<  soyi-il  seroit  là  mis  |)Our  en  prendre  el  jouyr  à  j)laisii'  aux  foux  '.  " 

Eflicace  ou  non.  il  est  certain  que  ce  mode  de  sonorité  était  admi> 
pendant  le  moyen  âge.  Parfois  aussi,  et  notamment  dans  l'église  dt' 
Montréal  citée  plus  haut,  des  poteries  acoustiques  ont  été  noyées 
dans  les  reins  des  voûtes,  loritice  des  pots  élanl  lourné  vers  linlé- 
rieur. 

M.  Mandelgren,  archéologue  suédois,  qui  a  publié  un  Irès-curieux 
ouvrage  sur  les  monuments  scaiulinaves  du  moyen  âge,  a  constaté 
dans  la  plupart  des  églises  relevées  par  lui  un  grand  nombre  de  ces 
poteries  incrustées  dans  les  murs  et  les  voûtes,  soit  en  Suède,  soit  en 
Danemark.  Est-ce  là  une  tradition  antique  ou  Scandinave,  puisque  en 
Normandie  on  trouve  quanlilé  de  ces  poteries?  Nous  nous  garderons 
de  décider  la  question.  En  Hussie,  beaucouj)  d'églises  dans  le  slyle 
pseudo-byzantin  possèdent  également  des  pots  acoustiques.  Cet  usage 
aurait-il  été  transmis  à  la  Russie  par  les  grecs  byzantins? 

POTEAU,  s.  m.  {e&taqué).  Pièce  de  bois  posée  verticalement  el  porlanl 
des  poitrails,  des  sablières,  et  parfois  des  façades  ou  des  planchers. 

Les  constructions  de  bois,  si  fréquemment  employées  pendant  le 
moyen  âge,  «'xigeaient  l'emploi  de  jxdeaux  pour  soutenir  des  pans  de 
bois,  des  planchers,  des  appentis,  etc.  Os  poteaux  restaient  apparents, 
car  les  architectes  du  moyen  âge  avaient  le  bon  esprit  de  ne  jamais 
revêtir  les  bois  de  charpente  denduits,  de  stucs,  qui  les  détruisent 
rapidement.  Les  laissant  apparents,  ils  les  favonnaient  avec  soin,  les 
chanlVeinant  sur  les  arêtes,  s'ils  étaient  à  portée  de  la  main,  pour  ne 
pas  offenser  les  allants  et  venants  et  pour  éviter  la  dégradation  de  ces 
arêtes.  Beaucoup  de  nos  maisons,  de  nos  halles  du  xv"  siècle,  possèdent 
encore  des  |)oleaux  isolés,  travaillés  avec  soin  el  parfois  même  décorés 
de  sculptures.  Mais  on  [)eut  cilei"  comme  un  lype  de  ces  morceaux 
de  charpente,  les  poteaux  qui  soutiennent  le  plancher  el  les  combles 
de  la  douane  de  Constance;  aussi  nous  n'hésitons  pas  à  les  doniief  ici 
comme  un  resiinn'"  de  ce  que  la  charpente  a  su  faii-e  en  ce  genre  de 
pluscomplelelde  mieux  entendu.  La  douane  de  (ionslance  fut  consliuite 

'  Voyez,  ihiiis  lus  Annules  archètiloiiKiites,  l,  \Kli,  \>.  "201.  l'itrliclc  ilc  M  Didroii  sur 
les  poteries  ucouslifjucs. 
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en  1388.  Elle  so  compose  dun  rez-de-chaussée  el  d  un  premier  étage 
I  couvert  par  un  coml)le  énorme.  Le  planclier  et  le  comble  sont  portés 
.     à  l'intérieur  par  deu.\  rangées  de  poteaux  ainsi  disposés  (fig.  1).  Sur 

une  assise  de  grès  A  s'élève  le  poteau  inférieur  de  bois  d'orme,  qui  n'a 


E.:::'^:.'.:;r. 


pas  moins  de  0'",9(î  d'équarrissage  à  la  base  et  au  chapiteau,  si  bien  que, 
comme  l'indique  la  seclionB,  chacun  deces  poteaux  a  dû  être  pris  dans 
un  arbre  de  l"',.')!)  de  diamètre,  franc  d'aubier,  l^a  tète  du  poteau  est 
entaillée  en  fourchette,  reçoit  un  premier  chapeau  C  et  deux  poitrails 
superposés,  sur  lesquels  s'appuient  les  solives.  Sur  la  tète  du  poteau 
inférieur  repose  une  seconde  assise  de  grès  D  servant  de  dé  au  second 
poteau  E,  qui  porte  la  charpente  et  un  deuxième  plancher  sous  comble. 
Le  poteau  supérieur  est  plus  léger  que  celui  du  bas,  mais  est  de  même 
entaillé  à  fourchette  et  re(;oit  un  chapeau  et  deux  poitrails  superposés. 

vil.  —  60 


[    POTEAU    ]  —   ^t~A   — 

La  figure  2  donne  en  coupe  transversale,  en  A,  le  poteau  supérieur  avec 
son  chapeau  et  ses  poitrails  en  B,  ceux-ci  étant  supposés  enlevés  en  C, 
et  la  fourchette  de  la  tète  du  poteau  étant  alors  visible.  En  D,  est  un 
tracé  perspectif  de  cet  assemblage  de  charpente;  en  E,  le  chapeau 


désassemblé,  avec  son  embrèvenient  F  eniraiil  dans  la  fourchette  de 
tète.  En  G,  est  tracé  le  congé  inférieur  du  chanfrein,  avec  le  profil,  en  I, 
des  renforts  demi-circulaires  de  la  base  et  du  chapiteau.  Ces  poteaux 
supérieurs,  ainsi  que  tous  les  chapeaux,  poitrails  et  solives,  sont  (le 
sapin  et  taillés  avec  le  plus  grand  soin.  Mais  ce  qui  a  lieu  de  surprendre 
dans  cet  ouvrage,  c'est  la  belle  qualité  des  bois  et  leur  parfaite  conser- 
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vation.  Ces  poteaux,  non  plus  que  les  poitrails,  ne  présentent  pas  de 
gerçures,  ils  semblent  taillés  dans  une  matière  homogène.  Pour  que 
des  bois  d'un  aussi  fort  équarrissage  pussent  subir,  sans  se  gercer,  les 
variations  de  la  température,  il  fallait  qu'ils  fussent  purgés  de  leur 
sève  par  un  moyen  quelconque,  et  approvisionnés  très-longtemps  avant 
leur  emploi.  Cette  même  observation  peut  s'appliquer  aux  poteaux  de 
nos  maisons  et  halles  datant  de  quatre  cents  ans.  Il  est  bien  rare  que 
dans  ces  pièces  de  bois  on  signale  une  gerçure  '. 

On  entend  par  poteau  cornier,  une  pièce  de  bois  verticale  qui  fait 
l'angle  de  deux  pans  de  bois  se  retournant  d'équerre,  et  dans  laquelle 
viennent  s'assembler  les  sablières.  Les  poteaux  corniers  doivent  être 
pris,  autant  que  faire  se  peut,  dans  un  seul  brin,  afin  de  présenter  une 
parfaite  rigidité.  La  pièce  A,  (fig.  3),  est  un  poteau  cornier.  Des  repos, 
outre  les  mortaises,  reçoivent  les  extrémités  des  sablières  des  plan- 
chers. Ces  poteaux  corniers  sont  habituellement  façonnés  avec  soin, 
ornés  de  sculptures,  de  protils,  de  statuettes,  choisis  dans  les  plus  beaux 
brins  et  les  plus  sains.  Nous  avons  montré  plusieurs  de  ces  pièces  de 
charpente  dans  les  articles  Maison  et  Pan  de  bois  ;  il  parait  donc  inutile 
(le  nous  étendre  plus  longtemps  sur  leur  fonction  et  leur  forme.  On 
voit  encore  des  poteaux  corniers  bien  travaillés  dans  quelques  maisons 
de  Rouen,  de  Chartres,  deBeauvais,  de  Reims,  d'Angers,  d'Orléans,  de 
Sens.  Il  en  existe  un  encore,  représentant  un  arbre  de  Jessé,  à  l'angle 
(lune  maison  de  la  rue  Saint-Denis,  à  Paris,  qui  date  du  commencement 
(lu  xvi''  siècle.  Quelquefois,  dans  les  châteaux  des  xni"  et  xiv''  siècles 
notamment,  les  solives  des  planchers  ne  portaient  pas  dans  les  murs, 
mais  sur  des  lambourdes  épaisses  soutenues  de  distance  en  distance 
l)ar  des  poteaux  adossés  au  parement  intérieur  de  ces  murs.  C'était 
un  moyen  d'éviter  la  pourriture,  qui  trop  souvent  se  manifeste  dans 
les  portées  des  solives  pénétrant  la  maçonnerie,  et  de  permettre  d'élever 
les  murs  sans  se  préoccuper  d'y  sceller  les  solivages.  Ainsi  couvrait-on 
le  bâtiment  et  posait-on  les  planchers  sans  craindre  de  les  laisser 
mouiller  ;  ce  qui  est  un  point  capital,  si  l'on  veut  éviter  la  détérioration 
(les  bois  et  les  gerçures.  Les  poteaux  adossés  aux  murs  avaient  encore 
cet  avantage  de  permettre  d'attacher  les  lambris  de  menuiserie  et  les 
tapisseries  en  laissant  un  isolement  très-favorable  à  leur  parfaite 
conservation.  D'ailleurs,  si  l'on  eût  voulu  n'habiter  ces  châteaux,  dont 
les  murs  ont  souvent  plus  de  2  mètres  d'épaisseur,  que  quand  les 
maçonneries  eussent  été  sèches,  il  eût  fallu  attendre  plusieurs  années. 
L'isolement  laissé  entre  les  murs  et  les  boiseries  ou  tentures  permet- 
tait de  s'installer  dans  ces  demeures  sans  avoir  à  redouter  les  funestes 
etiets  produits  par  les  maçonneries  fraîches  sur  la  santé.  Il  y  avait  donc 
plusieurs  bonnes  raisons  pour  poser  des  planchers  sur  des  poteaux 
adossés,  et  nous  recommandons  cette  méthode  aux  architectes  qui 
bâtissent  des  habitations  de  campagne,  où  la  place  n'est  point  à  épar- 

'  Voyez  Charpente,  Maison,  Pan  de  bois. 
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adossés  qui  l'ail  qm^  dans  l)eaucoup  de  nos  cliàleaux,  on  n'apiMcoil  pas 
la  trace  des  i)laiu'hers  sépai-ani  les  étages,  bien  que  ceux-ei  soient 
niarcjués  par  des  portes  et  des  fenêtres. 

Les  poitrails  adossés  portent  souvent  des  liens  ou  des  esseliers,  atin 
de  soulager  les  poutrelles.  On  revêtait  ces  supports  en  écharpe  de  lam- 
bris, et  eeux-ci  devinrent  ainsi  l'origine  des  voussures  de  plafonds  (juc 
nous  voyons  persister  jusque  pendant  le  dernier  siècle. 

POTELET.  s.  ni.  l^etil  poteau.  On  donne  liahiluellenienl  le  nom  de 
potelcts  aux  j)eli(es  ])ièces  verticales  qui  soutiennent  les  appuis  des 
fenêtres,  dans  les  pans  de  bois,  au-dessus  des  sablières  basses.  Sou- 
vent ces  potelets,  pendanl  les  xv^  et  xvi"  siècles,  ont  été  ouvragés. 
(Voy.  Maison.) 

POUTRE,  s.  f.  Pièce  de  bois  posée  horizontalement,  d'un  fort  équar- 
rissage,  et  qui  sert  à  soulager  la  portée  des  solives  des  planchers. 
Depuis  plus  de  deux  cents  ans,  pour  ne  pas  perdre  de  la  place  en  hau- 
teur, dans  les  habitations  de  Paris,  on  n'emploie  plus  les  poutres,  et 
Ton  combine  les  planchers  au  moyen  de  solives  d'enchevêtrures, 
de  chevêtres  et  de  solives,  toutes  les  pièces  posées  sur  un  seul  plan, 
afin  de  pouvoir  latter  el  plafonner  en  plâtre;  mais  autrefois,  et  encore 
dans  la  plupart  des  j)rovinces  françaises,  on  posait  et  l'on  pose  les 
solives  sur  des  poutre^  soulagées  à  leurs  extrémités  par  des  corbeaux. 
Voy.  Plafond.) 

PRISON,  s.  f.  (c/iartn'^.  Les  châteaux,  les  abbayes,  les  palais  épisco- 
paux,  les  betî'roisdes  villes,  les  chapitres,  possédaient  des  prisons  dans 
leurs  murs,  pendant  le  moyen  âge;  ces  prisons  n'étaient  que  des  cel- 
lules plus  ou  moins  bien  disposées,  des  cachots  ou  même  des  culs  de 
basse-fosse.  Le  moyen  âge  n'avait  pas  à  élever  des  établissements  spé- 
ciaux destinés  aux  prisonniers;  établissements  qui  ne  peuvent  subsister 
qu'au  milieu  d'un  État  dans  lequel  l'exercice  de  la  justice  est  centralisé. 
11  va  sans  dire  que  les  prisons  que  contiennent  nos  vieux  édifices  ne 
se  font  pas  remarquer  par  ces  mesures  prévoyantes,  ces  dispositions 
saines  et  ce  système  de  surveillance  bien  entendu,  qui  placent  aujour- 
d'hui ces  établissements  au  rang  des  édifices  complets  et  sagement 
entendus.  Toutefois  on  a  beaucoup  exagéré  el  le  nombre  et  l'horreur 
de  ces  lieux  de  réclusion  pendant  le  moyen  âge.  Il  existe  encore  au 
château  de  Loches  des  prisons  bien  authentiques,  qui,  ne  sont  autre 
chose  que  des  chambres  grillées,  saines  d'ailleurs  et  suffisamment 
claires.  On  en  voit  également  à  l'abbaye  du  Mont-Saint-Michel  en  nier, 
encore  au  donjon  de  Vincennes.  et  dans  la  pluj)art  de  nos  vieilles  for- 
teresses, qui  ne  diti'èrent  des  chambres  réservt'es  aux  habitants  que 
par  la  rareté  des  issues  et  la  nudité  des  murs.  Il  n'est  pas  besoin  d'être 
fort  versé  dans  l'histoire  d(>  ces  temps,  poui' reconnaître  que  les  prisons 
étaient  nécessaires  dans  tout  domaine  féodal;  mais  nous  devons  con- 
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stalPi'  que  bion  pou  do  cos  lorriblos  vndc  in  pace  paraissont  avoir  été 
occupés,  taudis  que  les  coliulos,  qui  u'élaionl  quo  des  chambres  l)ion 
fermées,  out  été  souveut  rempHes.  Il  seuible  que  ce  qui  était  plus 
à  craindre  pour  les  prisonniers  du  loi  ou  des  seigneurs,  c'étaient  les 
exactions  des  j,^eôliors,  et  nous  on  prenons  jkkii'  prouve  ce  passage  de 
\'Apparieio/i  de  nia/stre  Jehan  de  Meun  : 

u  N'dso  dire  des  geôliers 

(1  Comment  gouvernent  prisonniers, 

«  Mais  on  m'a  dist,  par  le  chemin, 

«  Qu'ilz  en  ont  le  vaissel  et  le  vin. 

«  Ne  or,  n'argent,  n'emportera 

«  Le  prisonnier  quant  partira. 

((  Quant  on  lui  dist  qu'il  faist  pôrliié, 

«Et  il  respont,  tost  de  rechié, 

«  Que  la  geôle  lui  vent-on  chier 

«  Et  qu'il  n'y  perdra  jà  denier.  * 

('  Si  le  Roy  savoit  qu'on  y  l'ait, 

(I  Jamais  ne  soullViroit  tel  l'ait  '.  » 

Et  plus  loin  : 

«  Ly  Sarrazins  dit  des  geôliers 

K  Qu'ils  despouillent  les  j)risonniers, 

«  Mais  cecy  est  cho.se  certaine 

u  Que  les  vendre  est  du  demaine, 

((  Et  sy  n'est  pas  petite  rente 

(1  Que  les  geôles  soient  en  vente'.  » 

Si  les  geôles  étaient  atïermées,  il  est  clair  que  les  prisonniers  avaient 
tout  à  redoutoi' do  leurs  geôliers  :  mais  ceci  sort  de  notre  sujet.  Les 
prisons  qui  sont  groupées  dans  le  voisinage  d'une  salle  de  justice  sont 
celles  qui  présentent  évidemment  le  plus  dintérét  et  dont  la  destination 
ne  peut  être  mise  en  doute.  Or,  il  existe  encore  dans  l'officialité  de 
Sens  une  prison  complète  à  côté  do  la  salle  où  l'on  jugeait  les  accusés. 
Cette  salle  est  située  à  rez-de-chaussée,  sous  la  grand  salle  synodale; 
elle  est  voûtée  sur  une  rangée  de  colonnes  formant  épine.  Les  prisons 
occupent  un  quart  environ  de  l'espace,  et  sont  |)rises  à  l'extrémité 
d'un(>  des  doux  nefs.  Nous  en  donnons  (fig.  1  le  plan.  L'entrée  du 
palais  archiépiscopal  est  en  A,  la  cour  en  B.  L'escalier  C  conduit  à  la 
grand  salle  au  premier  étage.  Par  le  guichet  D,  on  pénètre  dans  roffi- 
cialité  E.  Le  guichet  G  donne  entrée  dans  une  prison  H  voiilée  en  ber- 
ceau. En  1,  est  une  dalle  percée  d'un  oritico  communiquant  à  une  fosse 
d'aisances  :  scellée  au   mur  es!  une  barre  de  fer,  à  0"',00  de  hauteur 

'  L'Appariciou  île  Jehan  de  Meun,  publiée  par  la  Société  des  bibliophiles  français, 
p.  35   (xiv'  siècle) 
'  /itV/.,  p.  54. 
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environ,  destinée  à  passer  la  chaîne  qui  retenait  le  prisonnier  assis. 
Une  hotte  de  jMerre  K  empêche  le  patient  de  voir  le  ciel  par  la  fenêtre  L, 
très-relevée  au-dessus  du  sol,  et  ne  lui  laisse  qu'un  jour  rellété.  Mais 
cette  prison  présente  une  particularité  curieuse  :  au-dessus  du  gui- 
chet G,  fort  bas,  est  un  petit  escalier  qui  conduit  à  une  cellule  placée 
au-dessus  du  cabinet  M,  et  qui  est  mise,  par  une  fenêtre,  en  commu- 


nication avec  la  prison  H.  Ainsi  pouvait-on  placer  là,  soit  un  surveillant, 
soit  une  personne  recueillant  les  moindres  paroles  du  prisonnier.  De 
la  place  occupée  par  celui-ci,  il  était  impossible  de  voir  la  fenêtre 
de  la  cellule,  à  cause  de  la  hotte  qui  abat  le  jour  extérieur. 

Un  second  guichet  N  donne  entrée  dans  trois  cellules  0,  P,  Q;  cette 
dernière  assez  spacieuse  et  munie  d'un  siège  daisances.  La  cellule  0 
ne  parait  pas  avoir  été  destinée  à  enfermer  un  prisonnier  ;  elle  ne  reçoit 
pas  de  jour  de  l'extérieur,  mais  son  pavé  est  percé  d'une  trappe  R  don- 
nant dans  un  vade  in  pace,  ou  un  paradis,  comme  on  disait  alors.  En  M, 
est  un  cabinet  d'aisances  qui  donne  directement  dans  la  salle  de  Toffi- 
cialité  par  une  porte  S.  Si  nous  soulevons  la  trappe  R,  nous  descendons, 
au  moven  dune  échelle  ou  dune  corde,  dans  le  cachot  A  (fig.  :2),  pre- 
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iiaiil  (le  \n\[\  siiKtii  du  jour.  j>ai'  une  sorte  de  (•lifiniiifc  !>.  La  lusse 
d'aisances  des  prisons  élanl  en  C,  au  niveau  du  cacliol,  le  prisonnier 
avail  un  sié^c  d'aisanees  relevé  de  plusieurs  inarclies  en  1).  Nous 
avdus  encore  lrou\(^  (lan>  ce  pm-iii/is  un  landtris  de  Itois  plac(''  dans 
1  an^le  près  de  la  cheminée  de  venlilalion  H,  |»(»ur  préserv<'r  le  |wison- 
nier  de  rimmidilé  des  nuirs.  Dans  la  ciainle  ([uv  le  malheureux  jeté 
dans  ce  cul  de  basse-fosse  ne  cherchât  à  s'évader  en  perçant  les  nmrs 
de  la  fosse,  le  plus  épais,  celui  qui  donne  le  long  de  l'escalier  descen- 
dant aux  caves  de  l'ofticialité,  est  bardé  exlérieurenieni  de  largo 
bandes  de  fer  posées  en  écharpe  et  retenant  ainsi  unies  toutes  les 
pierres. 
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Si  ce  cachot  ne  présente  que  .peu  de  trace  du  séjour  des  humains, 
il  n'en  est  j)as  ainsi  pour  les  cellules  du  rez-de-chaussée,  (pii  sont, 
surtout  celle  H,  littéralement  couvertes  de  gravures  et  de  sculptures 
grossières  datant  des  xni%  xiv'  et  xy"  siècles.  On  y  voit  un  cruciliement, 
un  tournoi,  des  inscriptions,  des  noms,  gravés  sur  l'enduit  de  plâtre; 
car  ces  divisions  et  murs  intérieurs  sont  en  moellons  enduils  d'une 
épaisse  couche  de  plâtre. 

Nous  n'avons  trouve  nulle  part  un  ensendde  aussi  conq)let  de 
cachots  et  i)risons  n'ayant  subi  aucune  modilication  de|)uis  l'ejioque 
de  leur  ('tablissement. 

Ces  prisons  ont  été  bàlies  en  même  tenq)s  que  l'ofhcialité  de  Sens, 
et  datent  par  conséquent  du  milieu  du  xiu'' siècle.  Toutes  les  voûtes, 
celle  du  rude  in  paru  conq)rise,  sont  en  berceau  et  construites  en  moel- 
lons. Seule  la  voûte  de  la  fosse  d'aisances  est  composée  d'arcs  de 
pierre  parallèles,  avec  intervalles  en  moellons  posés  sur  les  extrados 
de  ces  arcs. 

Les  prisons  des  châteaux  lU'  sfuit  j)as  liabituellemeni  groupées, 
mais  au  contraire  séparées  les  unes  des  autres.  Beaucoup  de  toui'>  de 
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ixjs^éilenl  des  piisoiis;  mais  nous  n'eu  coaiiaissoiis  pas  qui  on  j)i'ést'nlent 
un  aussi  yranil  nombre  el  d'aussi  belles  (si  celle  é[)illièle  peut  s'appliquer 
à  des  prisons)  que  le  chàleau  de  Pierrel'onds.  Dans  celle  résidence,  le  luxe 
s'est  étendu  jusque  dans  ces  demeures.  Sur  huit  tours,  quatre  possèdent 
deux  étages  de  cachots  :  l'un  éclairé  et  aéré,  l'autre  absolument  dé- 
pourvu de  lumière.  La  figure  3  donne  le  plan  d'une  de  ces  tours  (celle 
nord-est)  au  niveau  de  la  prison  supérieure  siluée  au-dessous  du  sol  de 
la  cour,  mais  beaucoup  au-dessus  du  chemin  de  ronde  extérieur.  On 
descend  à  cette  prison  par  l'escalier  à  vis  A.  Elle  est  circulaire,  et  son 
diamètre  est  de  U  mètres.  Deux  portes  ferment  le  couloir  B.  Elle  reçoit 


du  jour  et  de  l'air  par  deux  meurtrières  G,  et  est  munie  d'un  cabinet  d'ai- 
sances D.  Au  centre  de  cette  salle  circulaire,  est  ménagée  une  trappe  qui 
donne  au  centre  d'une  voûte  couvrant  un  cachot  absolument  fermé, 
mais  muni  également  d'un  siège  d'aisances.  La  figure  U  donne  la  coupe 
(le  ces  deux  salles  '.  On  voit,  dans  cette  figure,  que  la  prison  supérieure 
est  spacieuse,  largement  éclairée,  aérée  et  parfaitement  saine.  La  voûte, 
composée  de  six  arcs  ogives,  a  l'",20  d'épaisseur,  pour  éviter  toute  tenta- 
tive de  communication  avec  les  prisonniers  ;  la  salle  A  était  au  niveau 
de  la  cour  el  destinée  à  l'habitation.  Cette  coupe  fait  voir  le  cacliot  infé- 


«  Dans  celto  coupe  nous  avons  fait  les  secUons  sur  l'escalier,  le  passage  et  l'une  des 
meurtrières,  ainsi  nue  sur  le  siège  d'aisances  et  la  /osse  inférieure. 
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rieur  dont  le  sol  est  au  niveau  du  chemin  de  ronde  extérieur  U.  On  ne 
peut  descendre  dans  cette  c/tarfre  que  par  l'orilice  percé  dans  la  voûte, 
lequel  était  fermé  par  un  tampon  de  {)ierie  et  une  barre  cadenassée.  Les 
malheureux  enfermés  dans  cette  sorte  de  cloche  de  pierre  n'avaient 
pas  à  craindre  l'humidité,  car  les  nuirs  sont  parfaitement  secs,  mais  ne 
recevaient  ni  air  ni  jour  de  l'extérieur.  L'épaisseur  i)rotlif;ieuse  des  nuu's 
et  leur  admirable  construction  ne  pouvaient  laisser  aucune  chance  d'éva- 
sion. Un  remarquera  que  la  voûte  de  cette  chartre  est  brdie  par  assises 
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liorizoïdales  réglées,  connue  loules  celles  du  eliàleau,  et  non  en  claveaux. 
Dans  l'un  de  ces  cachots  (celui  de  la  loin'  nortl-esl)  est  grave  grossière- 
ment un  cruciliement  sur  la  paroi  intérieui'c,  ouvrai-e  de  queUpie  pri- 
sonnier (jui  n'a  pu  exécuter  ce  travail  (ju'à  lâluns,  i»uis  deux  noms  cl 
cpieUpies  linéaments  informes.  Dans  le  cachot  de  la  tour  du  milieu 
(ouest),  nous  avons  découvert  un  sciuelette  de  femme  accroupi  dans  la 
niche  formant  siège  d'aisances.  La  construction  de  ces  étages  inférieurs 
est  exécutée  avec  autant  de  soins  (jue  celle  des  parties  du  cluUeau  desti- 
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liées  à  rUabilnlion.  Les  parements  sont  admirablement  dressés,  et  les  lits 
d'une  régularité  irréprochable.  La  tour  sud-ouest  conlicid,  au  milieu  du 
eachot  inférieur,  une  oubliette  (voy.  Oubliette). 

Nous  avons  découvert  encore  des  prisons  basses  dans  des  tours  de  la 
(Mté  de  Garcassonne.  Un  de  ces  cachots,  dépendant  de  l'ancien  évôchc, 
possède  un  pilier  dans  le  milieu  et  une  chaîne  avec  entraves  attachée  î\  ce 
pilier,  de  telle  sorte  que  le  prisonnier  ne  pouvait  atteindre  les  parois 
intérieures  delà  muraille.  Des  ossements  humains  tenaient  encore  î\  cette 
chaîne.  Toutefois  nous  devons  constater  que  beaucoup  de  cachots  inté- 
rieurs ne  paraissent  pas  avoir  été  habités.  Il  en  est  qui  ne  présentent  au- 
cune trace  d'(^tre  humain  et  seml)lcnt  sortir  des  mains  du  maçon.  Ajoutons 
qu'on  donne  souvent,  dans  les  résidences  des  seigneurs  du  moyen  âge, 
le  nom  de  cachot  à  des  caves  destinées  à  recevoir  des  approvisionnements. 
11  n'est  pas  nécessaire  d'exagérer  l'emploi  de  ces  moyens  de  répression, 
et  en  tenant  compte  des  mœurs  du  temps,  on  peut  môme  considérer  ces 
prisons  et  cachots  comme  établis  relativement  dans  des  conditions  de 
salul)rité  qui  n'ont  pas  toujours  été  observées  pendant  les  derniers  siècles. 

PROFIL,  s.  m.  S'entend,  en  architecture,  comme  section  faite  sur  une 
moulure.  Le  profil  d'une  corniche,  c'est  la  section  perpendiculaire  à  la 
face  de  cette  corniche;  le  profd  d'une  base  de  colonne,  c'est  la  section 
normale  à  la  courbe  de  sa  circonférence.  Pour  faire  tailler  une  moulure, 
une  corniche,  un  bandeau,  une  archivolte,  on  en  donne  le  profil  au  tail- 
leur de  pierre.  On  ne  pourrait  donner  le  nom  de  profd  à  la  section  hori- 
zontale d'un  pilier,  d'un  pied-droit;  ce  sont  là  des  sections  horizontales, 
des  plans,  non  des  profils,  car  le  profil  indique  toujours  une  section  ver- 
ticale ou  normale  à  la  courbe  d'un  arc. 

Les  profils  ont  une  importance  majeure  dans  l'architecture  ;  ils  sont, 
pour  ainsi  dire,  une  des  expressions  du  style,  et  une  des  expressions  les 
plus  vives.  Les  architectures  considérées  comme  des  arts  types  ont  pos- 
sédé chacune  des  profils  dont  le  tracé  dérive  d'un  principe  essentiellement 
logique,  et  l'on  peut  même  dire  que  seules  les  architectures  qui  s'élèvent 
à  la  hauteur  d'un  art  supérieur  possèdent  des  profils.  En  effet,  toutes 
les  architectures  ne  peuvent  être  considérées  comme  constituant  un  art. 
IjCs  unes  ne  sont  qu'une  structure,  d'autres  qu'un  amas  de  formes 
dépourvues  d'un  sens  logique.  Nous  ne  saurions,  sans  sortir  des  limites 
de  cet  ouvrage,  développer  toutes  les  considérations  qui  tendent  à  établir 
cette  distinction  entre  les  architectures  atteignant  à  l'art  et  celles  qui 
ne  sont  qu'une  expression  confuse  de  ce  besoin  naturel  à  l'homme  d'orner 
ses  demeures  ou  ses  monuments.  11  nous  suffira  de  dire  que  les  profils 
n'ont  une  signification  définie  que  chez  les  peuples  appuyant  toute 
expression  de  la  pensée  sur  la  logique.  Les  Grecs  de  l'antiquité  ont  été 
les  premiers  qui  aient  su  donner  aux  profils  de  l'architecture  un  tracé 
dérivé  d'un  raisonnement  appliqué  î\  l'objet.  Avant  eux,  l'architecture, 
chez  les  Égyptiens,  par  exemple,  ne  possédait  pas,  à  proprement  parler, 
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(If  profils  tracés  en  raison  de  l'objet  et  de  la  matière.  Chez  les  Éf^yptiens, 
les  profils,  très-rares  d'ailleurs,  ne  sont  qu'une  forme  hiératique;  ils 
s'appuient  sur  une  tradition,  non  sur  un  raisonnement.  Chez  les  Ioniens 
déjà,  le  pi'ofil  est  une  expression.  Chez  les  Doriens,  il  est  tracé  pour  satis- 
faire i  une  nécessité  matérielle  et  en  vue  de  produire  un  effet  harmo- 
nieux; il  a  ses  lois  propres  et  n'est  plus  le  résultat  d'un  caprice.  Aussi, 
à  dater  du  développement  complet  de  rarchitecture  grecque,  les  profils 
appartenant  à  l'architecture  des  peuples  occidentaux  ont  leurs  périodes 
qui  permettent  de  les  classer  suivant  un  ordre  méthodique.  Un  profil  de 
la  brillante  époque  grecque  se  reconnaît  à  première  vue,  sans  qu'il  soit 
nécessaire  de  savoir  ;\  quel  monument  il  appartient.  Il  en  est  de  même 
du  profil  romain  de  l'empire,  du  profil  byzantin,  du  profil  roman  de 
l'Occident,  du  profil  gothique.  Certains  profils  appartenant  à  des  archi- 
tecture très-différentes  peuvent  avoir  et  ont  en  effet  des  analogies  sin- 
gulières :  ainsi  on  établit  des  rapports  entre  le  tracé  des  profils  grecs  et 
celui  des  profils  employés  au  xii*^  siècle  en  Occident.  Des  styles  d'archi- 
tecture très-voisins  au  contraire  présentent  des  profils  tracés  sur  des 
données  absolument  étrangères  l'une  à  l'autre.  11  n'y  a  nulle  analogie 
entre  les  profils  des  écoles  romanes  qui  s'éteignent  au  xn"  siècle  et  les 
profils  de  celle  qui  nait  dans  l'Ile-de-France  vers  1160.  Le  profil  romain 
de  l'empire  diffère  essentiellement  du  profil  grec.  L'élude  des  profils  est 
donc  nécessaire  :  1°  pour  reconnaître  les  principes  qui  ont  régi  les  styles 
divers  d'architecture;  2°  pourchasser  ces  styles  et  constater  la  date  des 
monuments.  Dès  l'instant  qu'on  a  étudié  ces  monuments  avec  quelque 
soin,  il  est  facile  de  reconnaître,  par  exemple,  que  tel  profil  n'est  qu'un 
dérivé  de  tel  autre,  et  que  par  conséquent  il  lui  est  postérieur  ;  que  telle 
moulure  appartient  à  un  art  qui  s'essaye  ou  qui  touche  à  son  déclin. 

Dans  tout  profil,  il  y  a  deux  éléments,  l'utilité  et  le  sentiment  plus  ou 
moins  vrai  de  la  forme  et  de  l'effet  que  doit  produire  cette  forme.  Le 
sentiment  ici  n'est  autre  chose  que  le  moyen  de  traduire  un  besoin  sous 
une  forme  d'art;  mais  ce  sentiment  est  soumis  lui-même  à  certaines  lois 
dont  on  ne  saurait  s'écarter  et  dont  on  pourra  tout  à  l'heure  apprécier 
l'importance. 

Ce  qui  caractérise  les  profils  des  belles  époques  de  l'architeelure,  c'est 
l'expression  vraie  du  besoin  auquel  ils  doivent  satisfaire  et  une  difitif/c- 
tion,  dirons-nous,  dans  leur  tracé,  ({ui  les  signale  aux  regards  et  les  grave 
dans  le  souvenir.  Cette  distinction  dérive  d'une  sobriété  de  moyens,  d'un 
choix  dans  le  galbe  et  d'une  observation  fine  des  effets  produits  par  la 
lumière.  Il  est  tel  profil  dans  le  tracé  duquel  on  peut  reconnaître  la  main 
d'im  artiste  consommé,  d'un  esprit  délicat,  dun  constructeur  réfléchi  et 
savant.  Aucune  partie  de  l'architecture  n'est  moins  soumise  au  caprice 
ou  à  la  fantaisie  que  celle-là,  et  l'on  peut  dire  du  profil  ce  qu'on  dii  du 
style  :  «  Le  profil,  c'est  rarchitecture.  » 

Les  Romains,  peu  délicats  en  fait  d'art,  ne  paraissent  pas  avoir  attaché 
d'importance  au  tracé  des  i)roiils,  et  si,  dans  quelques-uns  de  leurs  mo- 
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luinicnts  du  commencement  do  l'empire,  on  signale  l'inlorvontion  d'un 
certain  goût  dans  ces  détails  d'architectnrc ,  il  faut  en  savoir  gré  aux 
artistes  grecs  qui  travaillaient  pour  eux.  Déjà  même  on  constate  que  les 
profils  ne  reproduisent  que  des  galbes  consacrés,  des  poncifs  exécutés 
avec  plus  ou  moins  de  soin,  mais  qui  ne  sont  qu'une  sorte  d'exagération 
des  types  admis  étiez  les  populations  grecques  et  étrusques,  types  dont 
évidemment  on  a  dès  lors  perdu  l'origine  et  la  raison  d'être,  A  la  fin  de 
l'empire,  l'exécution  fait  défaut,  et  les  profils,  amollis,  chargés,  paraissant 
tracés  au  hasard  ou  abandonnés  à  des  ouvriers  affaiblissant  chaque  jour 
les  types  primitifs,  manquent  absolument  de  caractère;  ils  ne  sont  recon- 
naissables  que  par  la  négligence  même  de  leur  tracé  et  de  leur  facture.' 
Nous  ne  parlerons  pas  des  profils,  rares  d'ailleurs,  qu'on  peut  observer 
dans  les  monuments  de  l'époque  romane  primitive,  dernier  reflet  affaibli 
encore  de  l'art  de  la  décadence  romaine.  Ce  n'est  que  vers  la  fin  du 
XI*  siècle,  alors  que  l'architecture  tend  à  s'affranchir  des  traditions  abà- 
lardies  et  à  chercher  de  nouvelles  voies,  qu'on  peut  constater,  dans  la 
façon  de  tracer  les  profils,  certaines  méthodes  empruntées  au  seul  art 
auquel  on  pouvait  alors  recourir,  l'art  byzantin.  Ces  emprunts  toutefois 
ne  sont  pas  faits  de  la  môme  manière  sur  la  surface  de  la  France  actuelle. 
Déjà  des  écoles  apparaissent,  et  chacune  d'elles  procède  différemment 
quant  à  la  manière  d'interpréter  les  profils  de  l'architecture  byzantine 
ou  (}uanl  à  la  façon  de  continuer  les  traditions  romaines  locales.  Ainsi,  par 
exemple,  si  les  gens  de  Périgueux  bâtissent,  dès  la  fin  du  x*  siècle,  leur 
église  byzantine  par  le  plan  et  la  donnée  générale^  ils  conservent  dans 
cet  édifice  les  profils  de  la  décadence  romaine;  le  sol  de  Vésone  étant 
couvert  encore  à  cette  époque  d'édifices  gallo-romains.  Si  les  architectes 
du  Ikn'ry  et  du  haut  Poitou,  au  commencement  du  xii*  siècle,  conservent 
dans  la  disposition  des  plans  et  les  données  générales  de  leurs  édifices,  les 
traditions  romaines  de  l'empire,  leurs  profils  sont  évidemment  empruntés 
à  l'architecture  gréco-romaine  de  Syrie.  En  Provence,  sur  les  bords  du 
Rhône,  de  Lyon  à  Arles,  les  profils  de  la  période  romane  paraissent  cal- 
qués sur  ceux  des  byzantins.  En  Auvergne,  il  s'établit  dans  l'architecture 
une  sorte  de  compromis  entre  les  profils  des  monuments  gallo-romains 
et  ceux  rapportés  d'Orient.  En  Bourgogne,  les  édifices,  bâtis  généralement 
de  pierres  dures  et  d'un  fort  échantillon,  ont  pendant  le  xii'  siècle  une 
ampleur  et  une  puissance  qu'on  ne  trouve  pas  dans  l'Ile-de-France  et  la 
Normandie,  où  alors  on  bâtissait  avec  de  petits  matériaux  tendres  ;  et 
ce])endant,  malgré  ces  différences  marquées  entre  les  écoles,  on  recon- 
naît, à  première  vue,  un  profil  du  xii''  siècle  parmi  ceux  qui  sont  anté- 
rieurs ou  postérieurs  à  cette  époque.  Les  caractères  tenant  au  temps  sont 
encore  plus  tranchés,  s'il  est  possible,  pendant  les  xni%  xiv*  et  xv*  siècles, 
bien  que  certaines  écoles  persistent.  Ces  faits  peuvent  ainsi  s'expliquer  : 
pour  les  profils,  il  y  a  le  principe  qui  régit  leur  tracé  par  périodes,  indé- 
pendamment des  écoles  ;  puis  il  y  a  le  goût,  le  sentiment  dépendant  de 
l'école. 
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11  est  une  loi  générale  qui  i'(''u;il  lonl  d'abord  lo  Iraré  des  profils  do 
j'arohilocliiro  du  moyon  Age.  (lelle  loi  esl  très-sage  :  elle  exige  que  tout 
profil  soit  pris  dans  une  hautcnr  d'assise.  Forcé  de  s'y  soumettre,  l'arelii- 
tecte  trace  ses  profils  à  l'échelli'  de  la  construction,  et  non  point  suivant 
une  écludle  conventionnelle,  un  module.  Il  en  résulte,  par  exemple,  qui' 
si  deux  édifices  sont  bâtis  avec  des  matériaux  d'une  dimension  donnée 
entre  lits,  l'un  ayant  10  mètres  de  hauteur  et  l'autre  30,  la  corniche  du 
premier  sera,  à  très-peu  près,  de  la  même  dimension  que  la  corniche 
du  second,  c'est-à-dire  que  ces  deux  corniches  seront  prises  dans  une 
assise  de  même  hauteur.  C'est  en  cela  que  les  profils  de  l'arehileelure 
"du  moyen  âge  diffèrent,  dès  le  principe,  des  profils  des  architectures 
grecque  et  romaine.  Pendant  le  moyen  âge,  le  profil  est  à  l'échelle  de  la 
structure  comme  l'architecture  elle-même.  Par  suite  de  l'emploi  des 
ordres  et  du  module,  les  architectes  de  l'antiquité  grecque  et  romaine 
devaient  nécessairement  tracer  leurs  profils  suivant  un  rapport  de  pro- 
portions avec  im  ordre,  sans  tenir  compte  des  dimensions  des  matériaux  ; 
aussi  voyons-nous  que,  dans  la  môme  contrée,  s'ils  peuvent  profiler  une 
corniche  d'un  petit  ordre  corinthien  dans  une  seule  assise,  passani  à  nu 
grand  ordre  corinthien,  ils  profileront  sa  corniche  dans  deux  ou  trois 
assises.  Partaiil  d'un  principe  différent,  l'architecte  du  moyen  âge  donnera 
de  lîi  grandeur  à  un  profil,  non  poinf  au  moyen  du  grandissement  d'un 
tracé,  mais  par  l'adoption  d'un  tracé  différent.  Ainsi,  par  exemple,  ayant 
à  placer  deux  bandeaux  sur  les  parements  d'un  grand  et  d'un  petit  édifice, 


il  donnera,  si  les  matériaux  l'exigent,  la  même  hauleur  à  ces  deux  ban- 
deaux, mais  il  tracera  le  bandeau  du  grand  monument  suivant  le  profil  A 
(fig.  1),  et  celui  du  petit  monument  suivant  le  profil  R.  Le  profil  A  pa- 
raîtra plus  ferme,  plus  accentué  et  plus  grand  d'échelle  que  le  profil  B. 
11  y  avait  donc,  dans  l'adoption  de  ce  nouveau  principe,  ample  matière 
aux  observations  de  l'artiste,  le  sujet  d'une  étude  très-délicate  des  effets; 
et  si  un  architecte  du  Bas-Empire  pouvait,  ayant  donné  les  dimensions 
principales  d'un  ordre,  ne  plus  avoir  à  s'inquiéter  des  profils  de  cet 
ordre,  il  n'était  pas  loisible  à  l'arehileete  du  moyen  âge  de  laisser  aux 
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ouvriers  le  soin  de  traeer  les  prolils  de  sou  muiiiuueid,  puisque  c'était 
par  ce  tracé  ([u'il  pouvait  donner  l'échelle  de  l'enseniljle.  Ceci  étant,  on 
comprend  comment  des  architectes  habitués  à  ne  considérer  les  pro- 
lils que  comme  un  tracé  élastique  qui  diminue  ou  augmente  en  raison 
des  dimensions  données  à  l'ensemble,  ont  pu  affirmer  que  les  tracés  des 
prolils  appartenant  aux  monuments  occidentaux  du  moyen  Age  étaient 
ilus  au  hasard.  Or,  c'est  un  langage  qu'il  faut  connaître,  langage  qui  a  ses 
lois  parfaitement  définies. 

Les  profils  ont  deux  raisons  d'exister  :  la  première  répond  simplement 
à  une  nécessité  de  la  structure  ;  la  seconde  dérive  de  l'art  pur.  Il  est  clair 
qu'un  profil  extérieur  de  corniche  est  destiné  à  éloigner  les  eaux  plu- 
viales du  parement  qu'il  recouvre  ;  qu'un  profil  de  soubassement  n'est 
autre  chose  qu'un  empâtement  donnant  de  l'assiette  à  la  partie  inférieure 
d'un  mur  ou  d'une  pile.  Mais  il  ne  suffit  pas  que  ces  fonctions  soient 
remplies,  il  faut  encore  que  l'œil  trouve  dans  le  galbe  de  ces  profils  une 
expression  saisissante  de  leur  utilité. 

1.0  profil  d'un  chapiteau  dorique  grec  est  admirablement  tracé  pour 
exprimer  un  support;  et  si  un  architecte  du  moyen  âge  avait  eu  quelque 
chose  à  lui  reprocher,  c'est  de  ne  pas  porter  une  charge  qui  soit  en  rap- 
port avec  son  galbe  robuste,  puisque,  sur  deux  de  ses  faces  en  encorbel- 
lement, ce  chapiteau  ne  'porte  rien.   C'est  à  l'expression  rigoureuse  du 
besoin  que  les  architectes  du  moyen  âge  se  sont  d'abord  appliqués  dans 
le  tracé  de  leurs  profils;  le  besoin  satisfait,  ils  ont  cherché  à  en  rendre 
l'expression  sensible  aux  yeux  les  moins  exercés,  et  il  faut  reconnaître 
qu'ils  y  ont  réussi  beaucoup  mieux  que  ne  l'ont  fait  les  artistes  de  l'anti- 
quité, les  Grecs  compris.  Une  erreur  trop  répandue  est  de  croire  qu'un 
profil  est  beau  par  lui-même,  et  celte  erreur  semble  avoir  été  partagée 
par  les  architectes  grecs  et  romains  depuis  l'empire.  Un  profil  n'a  qu'une 
valeur  relative,  et  celui  qui  produit  un  effet  satisfaisant  ici  sera  fâcheux 
ailleurs.  Jamais,  par  exemple,  les  architectes  des  xii'=  etxiii"  siècles  n'ont 
donné  à  des  profils  intérieurs  et  extérieurs  d'un  même  édifice  le  môme 
galbe,  par  la  raison  :  1°  que  les  besoins  auxquels  ils  avaient  à  satisfaire 
extérieurement  et  intérieurement  diffèrent;  2"  que  l'elfet  produit  par  la 
lumière  directe  ne  peut  être  le  même  que  celui  produit  par  la  lumière 
diUuse.  Un  profil  éclairé  de  haut  en  bas  par  le  soleil  ou  de  bas  en  haut 
par  refiet,  se  modifie  aux  yeux  ;  c'est  alors  que  l'art,  appuyé  sur  une  ob- 
servation fine,  intervient. 

Les  profils  les  plus  anciens  que  nous  observons  dans  les  édifices  primi- 
tifs du  moyen  âge  en  France,  et  particulièrement  dans  l'Ile-de-France, 
dans  le  Valois,  une  partie  de  la  Champagne,  de  la  Bourgogne,  du  Niver- 
nais et  de  l'Auvergne,  s'ils  s'adaptent  à  des  bandeaux,  des  corniches,  des 
cordons  et  des  tailloirs  de  chapiteaux,  consistent  en  un  simple  épanne- 
lage,  un  biseau  (flg.  2)  partant  du  nu  du  mur  ou  reposant  sur  des  cor- 
belets.  Mais  on  reconnut  bientôt  :  1°  que  ces  profils  ne  garantissaient  pas 
les  parements  des  eaux  pluviales;  2°  qu'ils  produisaient  peu  d'effet:  car  si 
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le  rayon  solaire  est  au-dessus  de  la  ligne  nh,  loule  la  paille  biseautée  cb 
est  ploniîée  dans  l'ondée  ;  si  le  rayon  solaire  est  suivant  la  ligne  ab,  la 
partie  c^  est  dans  un  jour  Irisant  pâle  et  sans  relief;  si  le  rayon  solaire  est 
au-dessous  de  la  ligne  ah,  le  biseau  cb  est  dans  la  lumière  et  se  confond 


presque  avec  le  lislel  de  Dès  le  commencement  du  xi'=  siècle  on  chercha 
à  obtenir  plus  de  relief  ou  plus  d'effet  en  creusant  au-dessus  du  grand 
biseau  un  grain  d'orge  f;  (fig.  3).  Ainsi,  lorsque  le  rayon  solaire  était  dans 
le  prolongement  du  biseau  ou  même  au-dessus,  on  obtenait  un  filet  lumi- 


neux entre  le  listel  et  ce  biseau  ;  puis,  pour  éviter  la  bavure  des  eaux 
pluviales,  on  creusa  sous  le  biseau  une  niouchette  (/.  Le  biseau  se  trou- 
vait compris  ainsi  entre  deux  grains  d'orge  plus  ou  moins  profonds,  qui 
faisaient  ressortir  la  demi-teinle  habituellement  répandue  sur  ce  plan 


^^m^^ 


^-ù, 


incliné  et  donnaient  du  relief  au  prolil.  De  là  ;\  creuser  légèrement  le 
biseau  en  forme  de  cavel,  il  n'y  a  ([u'un  faible  elfort,  mais  le  résultat  ob- 
tenu est  relativement  considérable.  En  elfet  (11g.  h),  en  supposant  le  rayon 
solaire  suivant  la  direction  des  lignes  ponctuées,  sous  le  listel  supérieur, 
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on  (thtic'iil  d'abord  une  ombre  vive,  puis  une  lumière  (i.  ;  sous  celle  ligne 
lumineuse,  une  ombre  reflélée,  douée  par  eonséquenl,  h;  puis  une  ligne 
lumineuse  c  légèremenl  voilée  par  iinedemi-leinte;  puis  l'ombre  porlée  d. 
Si  liaul  (|aesoitle  soleil,  la  ligne  lumineuse  a  parait  toujours,  et  legrand 
eavel  est  au  moins  modelé  par  un  refiel,  s'il  ne  reçtjil  pas  la  lumière  sur 
sa  partie  inférieure.  Si  basque  soit  le  soleil,  il  y  a  toujours  un  illel 
d'ombre  au-dessous  de  a  et  une  demi-teinte  en  b.  Par  ce  procédé,  avec 
une  saillie  moindre,  le  traceur  produisait  un  effet  de  relief  plus  grand 
que  dans  l'exemple  précédent. 

Bientùl  ces  grands  cavels  parurent  mous;  on  divisa  l'épannelage  en 
l)lusieurs  membres,  ainsiqu'on  le  voitdans  laligure 5, donnant  le  profil  des 


tailloirs  deschapiteaux  du  porche  de  l'église  de  Créteil  près  Paris(deuxième 
moitié  du  xi"  siècle).  En  accrochant  les  membres  moulurés  dans  l'épan- 
nelage du  biseau,  la  lumière  produit  une  succession  d'ombres,  de  demi- 
teintes  et  de  clairs  qui  donnent  à  ce  profil  si  plat  une  beaucoup  plus 
grande  valeur  qu'il  n'a  réellement. 

Les  architectes  du  xi^"  siècle,  par  suite  de  leur  système  de  construction 
et  la  nature  des  matériaux  qu'ils  mettaient  en  œuvre,  voulant  éviter  les 
gros  blocs,  ne  donnèrent  qu'une  assex  faible  saillie  à  leurs  profils  exté- 
rieurs, mais  ils  cherchèrent  parle  tracé  à  suppléer  à  ce  défaut  de  relief, 
et  ils  obtinrent  ainsi  des  résultats  remarquables.  Quand  on  relève  des 
monuments  de  cette  époque,  on  ne  peut  croire  que  des  effets  aussi  nets, 
aussi  vifs  et  tranchés,  aient  pu  être  obtenus  à  l'aide  de  profils  d'un  très- 
faible  relief.  Les  profds  du  clocher  vieux  de  la  cathédrale  de  Chartres, 
par  exemple,  bien  que  dépendant  d'un  monument  colossal,  ont  des  sail- 
lies à  peine  senties,  sont  visibles  de  loin  cependant,  et  remplissent  leur 
objet  d'une  manière  absolument  satisfaisante.  Mais  les  profils  extérieurs 
de  cette  époque  sont  rarement  tracés  en  vue  de  rejeter  les  eaux  pluviales; 
les  artistes  qui  en  ont  donné  le  galbe  paraissent  surtout  s'être  préoccu- 

VII.  —  62 


[    1-KOl'lL   ]  —    690    — 

pés  de  l'effet  architecloiiiqiie,  de  la  réparti  lion  des  clairs  el  des  ombres. 
Ils  onl  oljservé  que  sur  une  surface,  une  succession  d'ombres  vient  lui 
donner  de  l'importance  en  contraignant  l'œil  à  s'y  arrêter.  C'est  une  façon 
d'insister  sur  une  forme. 

Les  architectes  du  milieu  du  xii'"  siècle  ont  été  certainement  les  plus 
habiles  traceurs  tle  prolils  en  raison  des  faibles  saillies  en  œuvre.  Ils  ont 
adopté,  si  l'on  peut  s'exprimer  ainsi,  une  accentuation.  Dans  les  mots  de 
la  langue,  l'accent  porte  sur  une  syllabe.  Si  le  mot  se  compose  de  deux 
syllabes  en  français,  il  est,  sauf  de  rares  exceptions,  sur  la  première  ;  s'il 
se  compose  de  trois  syllabes,  il  est  sur  la  première  ou  la  seconde  ;  de 
quatre,  sur  la  pénultième  ou  l'antépénultième.  Dans  le  vieux  français, 
qu'il  s'agisse  delà  langue  d'oc  ou  de  la  langue  d'oil,  l'accentuation  est  par- 
faitement réglée;  c'est  l'accentuation  qui  même  indique  invariablement 
les  étymologies.  Eh  bien,  dans  le  tracé  des  prolils  de  la  dernière  période 
romane,  à  l'époque  où  l'architecture  comme  la  langue  étaient  faites, 
l'accentuation  est  toujours  marquée.  Un  prolil  devient  ainsi  comme  un 
mot  :  au  lieu  d'être  composé  de  syllabes,  il  est  composé  de  membres  dis- 
tincts et  son  accentuation  est  réglée.  Mais  le  commencement  d'un  prolil 
est  en  raison  de  sa  position  :  si  le  prolil  est  une  base  ou  un  socle,  son 
commencement  est  à  la  partie  supérieure  qui  porte  d'abord;  si  le  proOl 
est  un  bandeau  ou  une  corniche,  son  commencement,  son  premier 
membre,  est  à  la  partie  inférieure,  qui  naît  du  nu  d'un  parement.  Ainsi 
(fig.  6),  voici  en  A  etB  deux  profils  de  base'  qui  se  composent  cliacun  de 
trois  membres;  l'accent  est  sur  le  second  membre,  et  cet  accent  est  mar- 
qué par  l'ombre  vive  qui  se  projette  sur  la  scotie  en  a.  On  remarquera 
même  que  pour  accentuer  davantage  ce  deuxième  membre,  dans  le  pro- 
lil A,  la  scotie  a  été  cannelée. 

En  G  et  en  D  sont  tracés  deux  profds  de  bandeaux  et  tailloirs  ^  ;  le  pre- 
mier membre  est  à  la  partie  inférieure,  et  l'accent  dans  ces  deux  profils 
composés,  l'un  de  trois  membres,  l'autre  de  deux,  est  sur  ce  premier 
membre,  accent  indiqué  par  l'ombre  vive  projetée  en  b.  Dans  l'exemple 
figure  5,1e  profil  (nous  allions  dire  lemot)n'estpas  encore  formé,  et  l'ac- 
centuation est  vague.  Dans  la  formation  des  mots,  le  français  a  procédé 
habituellement  par  contraction,  en  maintenant  toujours  la  syllabe  sur 
laquelle  porte  l'accent.  De  dominus  il  a  fait  dom  ;  de  vice-domimcs,  vidam; 
de  dominiarium,  donger^  dangier  ci  danger;  devasseletus,  vaslet,  varlet; 
iXq  comobrinus,  cônstn:  de  palus,  j)cu,  puisyj/ew;  du  verbe  cogitare,  cui- 
der ;  de  flebilis,  fieble,  aujourd'hui  faible;  d'augu/iam,  heur,  d'où  mal- 
heur ;  d'aranecp  tela,  arentele,  vieux  mut  })erdu  et  qui  valait  bien  toih 
d' araignée;  de  soror,  suer  (prononcez  so.'ur)  au  sujet  ;  de  sororem,  seror 
au  régime,  comme  i n fans  donne  en fe  au  aujcl,  et  infanlem,  enfant,  au  rc- 

•  Le  prolil  A  provient  du  portail  île  Notre-D.iiiio  de  Cluirlrcs,  xii*^  siècle  ;  k  prolil  jî. 
du  vieux  eloelier  de  la   même  église. 

-   Du  ildclier  vicuv  de   la  eatliediale  de  Chartres. 
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gime  ',  rommo  abbas  adonnéoiée  iuisujet,el  abbatem,  abbé,  au  régime,  de. 
Or,  il  est  assez  intéressant  d'observer  que  dans  la  composition  des  pro- 
lils  (le  rarchiteclure,  les  maîtres  du  moyen  Age  ont  procédé  de  même  par 
contraction,  en  conservant  toujours  le  membre  accentué  et  faisant  tomber 
la  plupart  des  autres.  Revenons  aux  exemples  donnés  dans  la  ligure  6. 
Nous  voyons  que  les  protils  de  base  ont  conservé  le  tore  supérieur  de  la 
base  romaine,  qu'ils  ont  accentué  plus  vivement  la  scotie,  et  qu'ils  ont 
affaibli  le  tore  inférieur  en  lui  ôtant  son  relief.  L'accentuation  du  profil 
romain  était  bien  aussi  sur  la  scotie. 


Si,  en  regard  du  profil  D,nous  plaçons  un  profil  analogue  romain,  un 
profil  E  de  bandeau  ou  d'imposte,  nous  voyons  que  dans  le  profil  romain 
le  membre  accentué  est  bien  celui  c;  le  maître  du  moyen  âge,  dans  le 
bandeau  D,  a  supprimé  le  membre  /,  a  appuyé  sur  l'accent  du  membre  e, 
mais  a  singulièrement  réduit  le  membre  g. 


'  Le  lîingagejusqu'au  xin*  siècle,  en  français,  conserve  deux  cas  :  le  sujet  et  le  régime 
(voyez  l'Histoire  de  la  langue  française  par  M.  Littré).    De  ces  deux  cas,  le  français  mo 
ilerne  n'a  conservé  que  le  réprime. 
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Mais  pendant  le  xii"  siècle  il  se  produit  dans  l'ail,  comme  dans  la 
langue,  un  travail  de  transformation.  Des  influences  diverses  agissent  : 
d'abord  et  au  premier  rang,  l'influence  latine;  puis  celles  venues  d'Orient, 
qui  d'ailleurs  sont  elles-mOmcs  en  grande  partie  latines:  les  profds  se 
contractent,  l'accentuation  prend  plus  d'importance.  Bientôt  vient 
se  môler  à  ce  travail  de  transformation  un  élément  nouveau,  l'élément 
logique;  les  tâtonnements,  les  incertitudes  disparaissent,  et  les  maîtres 
laïques  inaugurent  un  système  entièrement  neuf  dans  le  tracé  des  profils. 
Cependant,  si  brusque  ou  si  profonde  que  soit  une  transformation,  on 
peut  toujours,  à  l'aide  de  l'analyse,  retrouver  les  éléments  qui  ont  servi  à 
la  reproduire.  Procédons  en  effet  par  l'analyse,  et  voyons  comment  d'un 
profil  romain  les  maîtres  du  xiiT  siècle  arrivent  t\  tracer  un  profil  (jui  ne 
semble  plus  rien  garder  de  son  origine. 

Il  est  nécessaire,  dans  tout  travail  d'analyse,  de  connaître  les  éléments 
primitifs.  Les  architectes  du  moyen  âge  n'avaient  pu,  à  l'époque  dite 
romane,  s'emparer((ue  des  éléments  qu'ils  avaient  sous  la  main.  Ces  élé- 
ments étai(>nl  les  restes  des  édifices  gallo-romains,  ceux  venus  d'Orient, 
mélanges  des  arts  grec  ou  romain.  Or,  ne  parlant  que  des  profds,  ces  élé- 
ments, n'étant  plus, pour  la  plupart,  constitués  logiquement,  ne  pouvaient 
donner  des  imitations  ou  fournir  à  des  interprétations  logiques.  11  ne 
restait  guère,  dans  le  tracé  des  profils  des  monuments  gréco-romains  de 
Syrie,  qu'un  sentiment  délicat  des  effets,  une  accentuation  marquée, 
très-supérieure  du  reste  à  tout  ce  que  laissait  la  décadence  romaine  en 
Italie  et  sur  le  sol  de  la  Gaule.  Le  caractère  saillant  du  profil  grec  des 
beaux  temps,  c'est  l'alternance  des  surfaces  planes  et  des  surfaces  mou- 
lurées, les  premières  ayant  une  importance  relative  considérable.  Soit 
que  l'on  considère  le  profil  d'un  entablement  comme  dérivé  d'une 
structure  de  bois  ou  d'une  structure  de  pierre,  l'apparence  du  bois 
éfiuarri  ou  du  bloc  de  pierre  domine,  et  les  moulures  ne  semblent  être 
que  des  couvre-joints,  des  transitions  entre  les  surfaces  planes  verticales 
et  horizontales.  Cela  était,  comme  nous  le  disions  en  commençant  cet 
article,  très-logique;  mais  les  Romains,  pour  lesquels  l'art  ne  s'exprimait 
guère  que  par  le  luxe,  la  profusion  de  la  richesse,  devaient  nécessaire- 
ment prendre  cette  sobriété  délicate  pour  de  la  pauvreté;  les  entable- 
ments, comme  tons  les  membres  de  l'architecture,  se  couvrirent  donc  de 
moulures  plus  développées,  relativement  aux  surfaces  planes,  plus  nom- 
breuses et  décorées  souvent  d'ornements.  Il  suffit  de  comparer  les  profils 
des  ordres  grecs,  dorique,  ionique,  corinthien,  avec  ceux  des  mômes 
ordres  romains  depuis  Auguste  jusqu'à  Trajan,  pour  constater  que  ces 
derniers  ajoutent  des  membres  moulurés  ou  tout  du  moins  leur  donnent 
une  plus  grande  importance  relative.  Peu  à  peu  les  surfaces  planes  sont 
étouffées  sous  le  développement  croissant  des  moulures;  si  bien  qu'à  la 
fin  de  l'empire,  ces  surfaces  planes  ont  prescjue  complètement  disparu 
et  que  les  frises  mêmes  sont  tracées  suivant  des  lignes  courbes.  .Mais 
cependant,  le  Romain,  qui,  en  fait  de  formes  d'art,  ne  raisonne  point. 
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consorvo  tous  les  mombros  de  l'enlablemenl,  l)ien  que  cet  entablement 
n'ait  plus  de  raison  d'être,  entre  le  chapiteau  d'une  colonne,  par  exemple, 
et  un  arc  ou  une  voûte. 

Lorsque  le  génie  du  Grec  se  trouve  en  possession  de  l'architecture  et 
n'a  plus  à  se  soumettre  au  régime  romain,  il  ne  repousse  pas  les  éléments 
(le  structure  admis  par  ses  anciens  maîtres,  il  s'en  sert  au  contraire  ;  il 
conserve  l'arc  et  la  voûte,  mais  son  esprit  logique  le  porte  ;\  modifier 
l'entablement  de  l'ordre,  en  raison  des  nouvelles  fonctions  auxquelles 
il  doit  satisfaire.  Bien  mieux,  s'il  adopte  l'arc  sur  la  colonne,  il  supprime 
lolalement  l'entablement,  et  comme  dans  les  édifices  romano-grecs  de 
Syrie,  le  Grec  renonce  souvent  à  poser  la  plate-bande  sur  la  colonne,  il 
sépare  dorénavant  ces  deux  membres  unis  jusqu'alors;  les  séparant,  il 
l'ait  de  l'entablement  nouveau  une  contraction  de  rentablement  antique. 
Personne  n'ignore  (jue  l'entablement  grec,  et  par  suite  l'entablement 
romain,  posé  sur  un  ordre,  se  compose  de  l'architrave,  autrement 
(lit  du  linteau,  portant  d'une  colonne  ;\  l'autre,  de  la  frise  qui  gagne 
réi)aisseur  destinée  à  recevoir  le  plafond  intérieur,  et  de  la  corniche 
saillante  qui  abrite  le  tout.  A  cette  règle  il  n'y  a  guère  d'exceptions  jus- 
(pi'à  la  fin  de  l'empire,  en  tant  que  l'entablement  est  une  partie  de 
l'ordre.  Les  Romains,  mauvais  logiciens  en  fait  d'art,  posaient  des  enta- 
blements complets  au  couronnement  d'un  édifice,  quand  même  il  n'y 
avait  pas  au-dessous  une  ordonnance  do  colonnes  ou  de  pilastres.  Ce- 
pendant si  ces  trois  membres  étaient  parfaitement  justifiés  lorsqu'il 
s'agissait  de  franchir  un  entre-colonnement,  ils  n'avaient  nulle  raison 
(l'iMre,  la  colonne  étant  absente;  alors  la  corniche  seule  devait  suffire. 
Les  Grecs  de  Syrie  raisonnèrent  ainsi.  Au  sommet  de  leurs  monuments, 
{lans  lesquels  désormais  la  colonne  n'a  plus  guère  pour  fonctions  que 
(le  porter  des  arcs  ou  des  linteaux  de  galeries,  l'entablement  antique  se 
contracte.  La  frise'(fig.7)  n'est  plus  indiquée  que  parle  gros  tore  a,  elle 
se  confond  avec  l'architrave  A,  et  la  corniche  B  seule  persiste  entière. 
L'architrave  elle-même  perd  presque  entièrement  ses  plans  verticaux. 
Ainsi  une  nouvelle  méthode  de  profiler  un  entablement  se  manifeste. 
N'étant  plus  associé  à  l'ordre,  il  tend  à  se  soustraire  aux  règles  imposées 
parla  structure  de  l'ordre.  Dans  des  monuments  de  petite  dimension, 
comme  des  tombeaux,  l'entablement  abandonne  toute  tradition,  il  est 
tracé  suivant  une  méthode  nouvelle  et  rationnelle  (fig.  8).  Le  larmier, 
indépendant  des  moulures  inférieures,  est  taillé  en  biseau  ;  c'est  un 
abri,  l'égout  d'un  comble,  et  la  moulure  qui  le  porte  n'est  qu'un  encor- 
bellement destiné  à  maintenir  la  bascule  de  l'assise  saillante.  Ces  profils, 
({ui  proviennent  des  monuments  du  v"  siècle,  relevés  par  M.  le  comte  de 
Vogué  et  M.  Duthoit,  entre  Antioche  et  Alep,  vont  nous  fournir  des  points 
de  départ  pour  nos  profils  romans  du  xii''  siècle.  En  effet  (fig.  9),  plaçant 
en  parallèle  quelques-uns  de  ces  profils  de  l'architecture  romano-grecque 

'  Du  rrrnnd  tombeau  de  Kebet-Hass. 


[  PROFIL  ]  —  /,y^i   _ 

(le  Syrie  avee  ceux  de  France,  nous  reconnaîtrons  piirlailcmcnl  ({ne  les 


derniers  sont  inspirés  des  premiers,  mais  que  les  artistes  français  ont, 


uiivanlieurniélliode,  proc(^d(''  par  contraction.  Les  profils  A  proviennent 
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(le  l);ises,  ceux  B  de  socles,  ceux  D  de  linteaux  et  de  bandeaux  apparle- 
iianl  à  des  nionuuicnls  de  la  S3rie  sepleiilrionale.  Or,  les  profils  A'  pro- 
viennent des  bases,  ceux  B'de  socles,  et  ceux  D'  de  bandeaux  appartenant 


à  la  nef  de  l'église  de  Vézelay,  qui  date  des  premières  années  du  xif  siè- 
cle. L'analogie  entre  les  méthodes  de  tracé  de  ces  profils  est  frappante  ; 
mais  les  profils  clunisiens  de  Vézelay  sont  tous  plus  ou  moins  contractés, 
bien  que  l'accentuation  tlans  chacun  d'eux  soit  sensible.  Ainsi,  dans  les 
prulils  lies  bases,  l'accentualion  est  invariablement  sur  la  scotie  a,  comme 
dans  les  profils  de  socles  elle  est  sur  le  premier  membre  b,  et  dans  les 
bandeaux  sur  le  premier  membre  inférieur  c 
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Si,  dans  les  prolils  loiiuuio-grecs,  les  surluces  [jUiiios  oui  iiri-snuc  lol.i- 
lomeiU  disparu  eulre  les  membres  moulurés,  elles  n'exislenl  plus  dans 
les  profils  de  Vézelay,  ou  se  réduisent  à  des  lilels  de  quelques  millièmes 
de  largeur.  C'est  qu'en  ellet,  dans  une  transformation  procédant  par  con- 
traction, les  surfaces  /y,  i)ar  exemple,  devaient  être  les  premières  à  dispa- 
raître; mais  aussi,  par  cela  même  (jue  le  prolil  se  contracte,  l'accentua- 
tion prend  plus  d'importance,  et,  de  fait,  les  prolils  français  paraissent 
plus  accentués  que  ceux  dont  ils  sont  dérivés.  Si  l'on  trouve  des  excep- 
tions à  cette  règle  de  l'accentuation,  c'est  au  moment  où  l'architecture 
romane  tend  à  se  transformer  de  nouveau  et  à  laisser  la  place  au  style  dit 
gothique.  Alors  parfois,  comme  dans  l'exemple  G,  provenant  d'une  base 
des  colonnes  ilu  sanctuaire  de  l'église  de  Vézelay  (fin  du  xii*  siècle),  il  y 
a  tâtonnement,  incertitude.  Cet  état  transitoire  ne  dure  qu'un  instant, 
car  dans  les  constructions  de  ce  sanctuaire,  sauf  ces  bases  qui  naturel- 
lement ont  dû  être  taillées  et  posées  les  premières,  tous  les  autres  profils 
accusent  un  arc  très-franc  et  un  tracé  de  profils  établi  sur  des  données 
nouvelles. 


Cette  Iransformalion  par  conlraclion  ne  cesse  de  .se  produire  dans  le 
tracé  des  profils  du  xii'=  siècle  à  la  lin  du  xni"^.  Ainsi,  pour  n'en  donner  ici 
(lu'un  exemi)le  bien  sensil)le,  voici  (fig.  10)  le  tracé  d'un  bandeau  A  très- 
fréquemment  employé  dans  les  édifices  du  milieu  du  xii''  siècle,  comme 
l'église  de  Saint-Denis,  la  cathédrale  de  Noyon,  l'église  Saint-Martin 
de  Laon,  etc.   Le  profil  A,  pris  dans  un  é])annelage   abc.  se  compose 
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cl  (liiii  élégissenienl  h.  C'est  \o  tore  avec  son  cavcl  (|iii  est  le  luciiihic 
acceiilué.  Observant  que  ce  prolil  n'est  pas  de»  nalure  à  rejeter  les 
eaux  de  c  en  <\  larchilecle  du  conunencenieni  du  xni'  siècle,  tout 
eu  maintenant  les  mêmes  saillies  données  par  répannelaije,  trace  le 
protil  IJ.  11  augmente  sensil)lenu?ut  la  pente  supérieure,  la  retourne 
d  équerre,  creuse  en  l  une  mouchelte  prononcée  pour  rejeter  les  eaux 
l)luviales,  et  contracte  le  profil  inférieur.  Yn  peu  plus  lard,  l'architecte 
aui^mente  encore  la  pente,  conserve  la  mouchelte  (voy.  le  tracé  D),  et 
contracte  davantage  la  moulure  inférieure  en  ne  lui  laissant  plus  que 
son  accentuation,  le  tore  m.  Vers  la  fin  du  xiii"  siècle,  le  traceur  aug- 
mentera encore  la  pente  (voyez  le  tracé  lî),  et  ne  conservera  qu'une 
mouclielle  qui  se  confondra  avec  Tancien  cave t  9.  Du  tore  m  il  ne  sub- 
sistera que  le  listel  0.  Ainsi,  du  protil  roman  dérivé  d'un  art  étranger, 
"architecte  gothique,  par  une  suite  de  déductions  logiques,  aura  obtenu 
une  section  très-difierenle  de  celle  qui  avait  servi  de  point  de  départ. 
En  augmentant  peu  à  peu  la  penle  du  membre  supérieur  de  ce  profil, 
en  terminant  cette  pente  par  un  larmier  bien  autrement  accusé  que  ne 
lest  le  larmier  antique,  en  contractant,  jusqu'à  la  supprimer  presque 
complètement,  la  moulure  inférieure,  le  traceur  de  ré(;ole  du  xm"  siècle 
a  fait,  d'un  bandeau  qui  navait  (ju'une  signification  décorative,  un 
membre  utile,  un  moyen  d'éloigner  des  parements  les  eaux  pluviales, 
sans  avoir  à  craindre  même  l'effet  de  leur  rejaillissement  sur  une  sur- 
face horizontale  ou  même  sur  une  pente  peu  prononcée. 

S'il  s'agit  cependant  de  couronner  un  éditico  important,  il  faut  une 
saillie  prononcée.  Une  seule  assise  ne  saurait  suffire  ;  l'architecte  de 
l'école  la'ique  naissante  procède  toujours  par  contraction.  Du  profil 
de  corniche  romano-grec  devenu  profil  roman,  il  ne  prend  que  des 
rudiments.  Dans  l'exemple  figure  7,  nous  avons  vu  que  les  membres 
de  l'architecture  antique  sont  à  peu  près  complets.  Les  deux  faces 
/>,  (/,quoique  bien  amoindries,  subsistent  encore  ;  par  compensation,  le 
profil  supérieur  c  s'est  développé  aux  dépens  de  ces  faces.  La  frise  a 
n'est  plus  qu'un  tore  écrasé  entre  la  corniche  et  l'architrave.  Le  tra- 
ceur de  la  fin  du  xii^  siècle  (fig.  H  >)  supprime  la  frise,  dont  on  soup- 
çonne encore  l'existence  dans  quelques  monuments  d'architecture 
romane  ;  de  l'architrave,  il  ne  conserve  que  le  membre  développé,  en 
abandonnant  les  autres,  et  de  la  corniche  il  ne  fail  (|u'un  larmier, 
comme  dans  l'exemple  précédent. 

Cependant  les  architectes  romans,  pendant  le  xr  siècle  et  le  com- 
mencement du  XII*,  composaient  babil uellement  les  corniches  au 
moyen  d'une  suite  de  corbeaux  portant  une  lal)lette-.  Ce  mode,  simple 
comme  structure,  permettait  de  donner  à  peu  de  frais,  à  ce  membre 
de  l'architecture,  une  apparence  très-riche.  Si  nombreuses  et  bien 
tracées  que  fussent  les  moulures  horizontales,  elles  ne  pouvaient  pro- 

'  Du  Irausscpt  nord  de  la  cathédrale  de  Noyoïi,  1170  environ. 
^  Voyez  CoRMCHE,  lîg.  1  à  1"2. 

vu.  —  63 


[    PROFIL   ]  —   408   — 

(luire  ce  jeu  brillant  d'ombres  et  de  lumière  diine  cornicbc  à  corbeaux. 
Dans  le  tracé  de  leurs  corniches  de  couronnement,  les  arcbitecles  du 
commencemeni  du  xiu"  siècle,  renonçant  aux  corbeaux,  qui  ne  pou- 
vaient con\enir  pour  de  ^M'ands  monuments,  reconnaissant  letiet  insui- 
iisanl  des  moulures,  même  saillantes  et  nmllipliées  sous  le  larmier, 
tirent  de  la  première  assise  une  grande  gorge  qu'ils  décorèrent  de 
larges  feuilles  ou  de  crochets',  et  de  la  deuxième  assise  un  larmier. 
Mais  alors  des  mélhodes  de  tracés  s'établissent.  Jusqu'alors  les  archi- 
tectes semblent  avoir  suivi  leur  sentiment  dans  le  tracé  des  profds, 
ce  que  leur  indiquaient  le  besoin,  l'etiet  ou  le  goût;  ils  cherchaient, 


par  des  moyens  empiriques,  dirons-nous,  à  profiter  de  la  lumière  j)our 
donner  une  expression  à  leurs  profils.  Si  nombreux  que  soient  les 
exemph's  de  profils  romans  que  nous  avons  pu  recueillir  et  conq)arer, 
on  ne  peut  les  soumettre  qu'à  certains  principes  généraux  dont  nous 
avons  fait  ressortir  la  valeur,  mais  qui  ne  dérivent  pas  de  procédés 
purement  géométriques.  Il  en  est  tout  autrement  lorsqu'on  aborde 
l'architecture  de  l'école  laïque  du  xui"  siècle.  Alors  la  géométrie  s'éta- 
blit en  maîtresse,  et  les  profils  sont  dorénavant  tracés  d'après  des  lois 
fixes  dérivées  des  angles  et  des  cercles. 

Il  nous  faudrait  ici  fournir  une  quantité  d'exemples  pour  démontrer 
luniversalité  (h^  ces  méthodes  géométriques.  Nous  devons  nous  borner 
et  choisir  ceux  qui  sont  les  plus  sensibles. 

Prenons  ces  larmiers  qui,  extérieurement,  remj)lacent  la  corniche 
antique,  et  qui  couronnent  toutes  les  ordonnances  de  nos  édifices  du 
commencein(Mit  du  xiu*  siècle.  Ces  larmiers,  dont  la  figure   II  flonne 


Vovcz  CoiiMCUt. 
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un  des  premiers  types,  sont  tracés  suivant  certains  an^'les.  S'ils  sont 
très-inclinés,  l'anpfle  de  pente  a  60"  i{\'^.  12,  en  A),  qui  est  l'inclinaison 
d'un  côté  d'un  Irian^de  équilatéral  (n'oublions  pas  ce  point).  Le  carré 
de  la  niouchefte  a,  se  retournant  à  anj^de  droit,  donne  un  anj^de  de  ;{()" 


avec  l'horizon;  la  face  cd  de  la  niouchette  étant  déterminée  en  raison 
de  la  résistance  de  la  pierre  et  de  l'etfet  qu'on  veut  obtenir.  Ces  faces 
étant  d'autant  plus  larges  que  le  larmier  est  placé  plus  haut,  on  a  pris 
les  deux  tiers  de  cette  face,  lesquels,  répartis  sur  la  ligne  cd  prolongée 
en  6,  donnent  le  rayon  fd  :  la  niouchette  est  ainsi  tracée.  Du  point  f 
élevant  une  verticale,  du  point  c? traçant  une  horizontale,  du  point  /"une 
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lii,Mit'  à  io"  avoc  riioi-izDii,  on  ii  ohiciiu  le  point  c,  (mmiIi'o  (l'un  roi'cle 
«lonl  lo  rayon  est  e<i.  Du  point  6",  IraranI  nno  li^nc  ah.  suivant  un 
aiijfle  (If  60",  on  obtient  sur  la  li^Mio  db  le  ci'nlrc  //  dun  («Mcit'  dont  /// 
est  lo  rayon.  Du  jxiint  A.  tiacant  uno  lij^nc  liorizontalo.  ot  du  point  /.•, 
arèto  inlericuro  du  prolil,  élevant  une  ligne  à  .'{<>"  au-dessus  de  Iho- 
rizon,  on  obtient  le  point  /,  centre  d'un  cercle  dont  Im  est  le  rayon. 
Ainsi  le  pi'cdil  du  larmier  est-il  trac»',  inscrit  dans  lépannelaf^'e  cok. 

Si  le  larmier  doit  tMre  moins  incliné,  sa  jx'iiti^  est  donnée  par  une 
lijijne  suivant  un  anjïle  de  -45°  (voyez  le  tracé  B)  ;  la  face  cd  de  la  mou- 
chette  est  par  conséquent  inclinée  à  45».  Prenant  les  deux  tiers  de 
cette  face  comme  précédemment,  et  reportant  cette  Ionf,aieur  sur  le 
prolongement  de  la  ligne  cd,  on  oblieid  le  point  f.  De  ce  point,  l'ic- 
vant  une  ligne  à  ij"  et  une  veiticale //>;  delà  rencontre  de  cette  verti- 
cale avec  l'arc  de  cercle-moucbette  dp.  tirant  une  ligne  ;js  à  -45",  on 
obtient  le  point  .s\  centre  du  cercle  dont  le  rayon  est  &t.  De  ce  point  t. 
abaissant  une  ligne  à  i5°,  et  du  centie  a-  une  ligne  à  00%  on  obtient 
le  point  de  rencontre  y,  centre  d'un  cercle  dont  vq  est  le  rayon.  Du 
centre  6'.  tirant  une  ligne  horizontale,  abaissant  une  verticale  jus(prà 
la  ligne  rr/ prolongée,  on  obtient  x.  De  ce  point  .r,  traçant  une  ligne 
à  IJO"  au-dessus  de  l'horizon,  on  obtient  par  la  rencontre  de  cette  ligne 
avec  l'horizontale  le  point  ?/,  centre  dun  cercle  dont  le  rayon  est  y»; 
le  congé  z  est  un  quart  de  cercle  dont  le  centre  est  en  u. 

Si  le  larmier  doit  encore  èti-e  moins  incliné,  sa  i)ente  est  donnée 
par  une  ligne  suivant  un  angle  de  MO'  (voyez  le  tracé  D).  La  face  <d  de 
la  niouchelte  es!  |)ai' constWjuenl  inclinée  suivant  un  angle  de  (iO".  Du 
l)oint  (/,  tirant  une  horizontale,  prenant  sur  le  ])r()longement  de  la 
ligne  C(/le  tiers  de  la  face  de  la  mou('hett(\  on  (tblient  le  point  /'.  De  ce 
point,  élevant  une  ligne  à  \\K\\  peri)en(liculaire  par  conséquent  à  la 
ligne  c/',  la  rencontre  d(^  cette  ligne  avec  l'horizontale  donne  le  point 
.9,  centre  d'un  cercle  dont  (jh  est  le  layon.  Du  centre  g,  abaissant  une 
ligne  à  00",  et  du  point  tangent  o  uin^  verticale,  on  obtient  le  j)oint 
de  rencontre  /v,  centre  d'un  cercle  dont  pq  est  le  rayon.  Du  centre  y;, 
tirant  une  ligne  li(»rizontal(\  on  y  place  le  centre  .v  du  dernier  cercle, 
dont  le  diamètre  est  plus  ou  moins  grand,  suivant  (|u'on  veut  obtenir 
le  (•ong(''  extrènn^  plus  ou  nn)ins  jn-ononcé.  Dans  ces  larmiers  j)eu 
inclinés,  la  niouchette  n'est  pas  habituellenu^nt  tiacée  au  moyen  d'im 
arc  de  cercle.  j)ar  la  raison  que  ce  tracé  (tel  qu'il  est  indi(|U(''  en  (/ 
ne  donnerait  jias  un  angle  assez  pi'ononce  pour  assurer  recouicnieiil 
bruMpie  de  la  goutte  d'eau. 

Dans  ces  trois  exemples  on  obserNcra  (|iie  le  protil  le  plus  saillant 
est  celui  du  laiinier  dont  la  j^eide  a  la  plus  forte  inclinaison  :  c'est 
qu'en  eflet  ces  laiiniers  sont  ceux  qui,  places  \\  la  base  de  granits 
(•(unbles,  doivent  j)Oi'ter  un  large  chéneau  et  nu'-me  paifois  une  balus- 
trade. La  i^ente  prononcée  du  larmier  |)rend  ainsi  peu  de  place.  Dans 
le  second  exemple,  la  corniche  est  faite  |)our  ne  laisser  au-dessus 
d'elle  qu'un  |)assage  ('troil  :  aussi    la    pente  du   larmier  j)rend  de  la 
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placo  et  le  profil  est  moins  saillant.  Dans  lo  li'oisi('ni(\  la  pcnlc  du 
laiinier  va  rcjoiiuh'P  un  nu  supérieur,  el  so  rapiji'oclic  de  1  liorizon- 
laie  pour  ne  pas  donner  une  penle  trop  lonj^ue.  Tels  sont  tracés,  par 
eveniple,  les  larmiers  des  corniches  de  l'ordonnance  inft'uieure  de 
l'abside  de  Notre-Danu^  de  Reims,  qui  vont  se  marier  au  nu  des  contre- 
loris  supérieurs. 

Mais  ces  trois  larmiers  suiinonleul  une  IVise  feuillue,  connue  autour 
du  clio'ur  et  de  la  yi-ande  net' de  .\olre-!)anu'  de  Paris.  Si  les  larmiers 
ne  l'orment  que  de  simples  bandeaux  entre  deux  nus,  s'ils  ne  remplis- 
s(Mït  pas  la  fonction  de  couronnements,  s'ils  ne  surmonleni  pas  une 
Irise,  ils  portent  moins  de  saillie  et  sont  généralement  très-indinés, 
variant  entre  50"  et  70"  (voy.  même  tig.  i"2).  Celui  donné  en  0  est  tracé 
par  la  méthode  suivante  :  les  centres  des  cercles  sont  posés  sur  les 
lignes  horizontales-  tirées  de  l'arèle  n  et  de  celle  h,  et  obtenus  au 
moyen  (te  lignes  parallèles  à  la  pente  et  verticales.  Si  le  bandeau- 
larmier  a  nu)ins  de  saillie  encore,  comme  celui  H,  sa  mouchette  u'esl 
qu'un  demi-cercle  dont  le  centre  Pst  posé  sur  le  prolongement  de  la 
face  inl't'rieure  du  larmier.  Parfois  aussi,  comme  dans  l'exemple  donné 
en  P,  le  profil  du  larmier  se  compose  d'un  cavet  et  d'un  tore.  (Hile 
cavet  se  marie  avec  le  tore,  ou  le  centre  de  ce  cavet  est  reculé  en  f^ 
de  façon  à  donner  un  ressaut  en  fj  qm  détache  le  tore.  Alors,  comme 
on  le  voit  en  /,  une  portion  de  cercle  marie  les  deux  courbes. 

Les  t>xein})les  qui  précèdent  sufiisent  à  démontrer  :  i"  que  les  profils 
(lu  commencement  du  xui'  siècle  sont  tracés  au  moyen  de  [)ortions  de 
cercles  ;  2"  que  les  centres  de  ces  cercles  sont  donnés  par  des  méthodes 
géométriques  consistant  principalement  en  des  intersections  de  lignes 
h(u-izontales,  verticales  et  inclinées  à  30°,  45°  et  60".  Il  ne  s'ensuit  pas 
que  tous  les  proiils  des  monuments  de  cette  époque  soient  identiques, 
mais  ils  procèdent  toujours  des  mêmes  méthodes.  Ainsi,  prenant  la 
grande  corniche  de  couronnement  de  la  nef  de  la  cathédrale  d'Amiens, 
dans  les  parties  où  elle  n'a  pas  été  remaniée,  notamment  sur  la  fa- 
çade |)artie  primitive  datant  de  \±2^\  environ i,  nous  trouvons  le  tracé 
ci-conlre  (tig.  13,  en  A).  Les  pentes  du  larmier  sont  à  i5~.  Ici  le  centre 
du  cercle  supérieur  est  obtenu  en  reportant  la  largeur  de  la  face  de 
la  mouchette  ab  de  A  en  c  sur  la  ligne  ah  piolongée.  Le  point  c  est  le 
(•(Mille  (le  l'arc  de  la  mouchette  dont  le  rayon  est  cO.  Du  point  c,  éle- 
vant une  verticale  el  une  perpendiculaire  sur  la  ligne  oc  (laquelle  per- 
pendiculaire donne  un  angle  de  'm"  avec  l'horizon  ,  la  i('ncontr(Mle 
celte  perpendiculaire  avec  l'arc  de  la  mouchette  donne  le  point  d, 
centre  du  cercle  dont  de  est  le  rayon.  La  ligne  à  45"  (//  rencontre 
l'arête  inférieure  f  du  profil.  Sur  cette  ligne  est  pris  le  centre  g  du 
dernier  membre  circulaire.  Le  centre  /<  du  cavet  de  jonction  est  pris 
également  sur  une  ligne  à  45"  tangente  au  cercle  supérieur;  quant  à  la 
fiise  à  crochets  et  à  feuilles  que  recouvre  ce  larmier,  elle  consiste  en 
un  lisbd  supérieur,  une  large  gorge  et  un  boudin  inférieur.  Le  centre 
(le  ce  boudin  est  posé  sur  une  ligne  à  45°  partant  de  l'arête  m  infé- 
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ricuic  (lu  |)i(itil.  I.,i  laii^t'iir  du  lislrl  j»  (■lanl  cnuiUK',  h»  jioiiil  o  osl  rc-uni 
;ui  ct'uli'c  (lu  boudin  ])ar  une  li^uc  :  la  l()Ui,ai('ur  o.s-  (»sl  divist'c  eu  deux 
par  un(>  p(M'i)(^ndiculair('  /,/.  sur  laquelle  es!  piis  le  (-(^ulre  ([c  la  j^iaude 
jioi'fjTP.  Ici  le  cenlie  de  celle  ^oi-^'O  osl  pris  sur  la  rencoulre  de  celle 
pj^rpondiculaire  avec  la  liijue  verlicale  dépannelaj^e  d(^  la  sculplure 
on  n.  Si  la  j^oi-^'c  doil  iMrc  moins  concave,  (ui  i-ecule  le  cenire  ;  si  plus, 
on  le  rapproche;  niai>  jamais  le  j)oinl  eue  (h'passe  le  nu  i\\\  www  inlV'- 


ricur.  Ce  profil  ('lanl  donnt'  au  dixi(Mïic  de  rexéculion,  on  remaïquei-a 
que  la  Irise  a  0"',G0  de  hauteur,  le  larmier  0"',30,  et  que  la  saillie  de  ce 
larmier,  sur  le  listel,  est  de  0"MÎ3  (un  pied).  A  la  tin  du  xnT  siècle, 
plusieurs  |>arlies  de  ces  lai-mieis  fureid  r(^taites,  et  le  jirolil  lui  mo(lili(' 
comme  rin(li(|ue  h»  lrac(''  1{.  Nos  lecteurs  sont  assez  familiers  mainle- 
nanl  avec  ces  m(''lho(les  pour  (pi'il  ne  soit  pas  nécessaire  d'expliquer 
cellt^  emj)loy(''e  pour  le  dessin  de  ce  profil.  On  observera  cependant 
(pie  le  sysl(''me  de  contraction  est  tcuijouis  adopte,  cl  que  dans  ce  der- 
nier profil  le  membre  circulaire  inlerieur  est  remjilacc  par  un  simple 
biseau. 
Est-il  besoin  de  taire  i-essortii-  \o  s(Mis  lo^Mque  de  ces  tracés?  Ne  voit-on 
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jias  au  premier  coup  (l'œil,  qu'ils  soni  conçus  aulaiil  pdur  satisfaire" 
à  (Itvs  besoins  bien  marqués  qu'en  vue  de  la  solidité  cl  (|(>  rcllel?  Ces 
lirofils,  placés  à  de  grandes  liaulciiis.  prcsentcMit  leuis  moulures  aux 
yeux  du  spectateur:  aucuu("  ne  perd  de  son  importance  |)ai'  rcllel  de 
la  pei'spective,  aucum*  n'est  diminuée  ni  masfpicc  j)ai-  un  membre 
voisin.  (îomme  solidité  (le  |U'emier  résultat  (dttenu.  celui  (pii  c(msiste 
à  se  débarrasser  promj)tement  des  tMux  j)luviales),  rarcliitectt>  a  tout 
de  suite  voulu  rendre  à  la  iiiture  de  la  résistance  par  l'adopticm  de  ce 
nuMiibre  circulaire  supérieur,  .\ussi  a-t-il  i)u  creuser  dans  \o  larmier 
un  cliéneau.  An  droit  de  l'auijle  interne  de  la  cuvette,  il  n'y  a  pas  de 
(lemaigrissement.  Cuis.  |)our  obtenir  un  jeu  d'ombres,  vient  le  cavet 
inteiniédiaire.  et  le  boudin  inféi'ieur  jjIus  lirèle,  mais  qui  suftit  p(Uir 
arrêter  lensemble  du  j)rolil.  .Vu-dessous  s't'pancuiissenl  ces  grandes 
Icuilles,  ces  crocbcis.  dans  une  gorge  large  (pii  conduit  \\v\\  de  la  forte 
saillie  du  larmier,  par  une  transition,  au  nu  vertical  du  mur.  La  saillie 
de  ces  feuilles  et  crocbels  arrête  des  rayons  lumineux  sous  rombic 
large  et  modelée  du  larmier. 

Celle  composition  de  cornicln.'  ne  rapjjclle  en  aucune  façon  les 
formes  de  l'antiquité  grecque  ou  romaine,  mais  elle  est  belle,  produit 
un  grand  (>tlel.  couronne  admirablenu'ut  un  éditice,  est  sag(Mnent  rai- 
sonnée.  (Jue  peut-on  lui  reproclier?  Son  originalilc'? 

Il  serait  à  soubaifer  que  ce  même  reproche  ju'il  ('Ire  adicsse  à  nos 
|)rofils  modern(>s. 

Vers  1(^  commeiu-emenl  du  xiv"  siècle,  rarcbitecture  tend  à  s'amai- 
grir, le  système  de  contraction  continue  à  dominer,  les  corniches 
extérieures  ne  présentent  jilus  que  rarenu^it  deux  assises.  La  Irise  dis- 
paraît et  se  confond  avec  le  larmier.  .Vinsi.  dans  \o  même  édifice,  à 
Notre-Dame  d'.\mi(Mis,  la  tour  nord,  ipii  m^  fut  terminée  que  vei's  L'}:2.'), 
possède  une  cornicbe  d'une  seule  assise  ^voy.  tig.  1  i.  ou  \  .  La  sculpture 
a  (piitle  la  frise  du  xui"  siècle  j)our  se  réfugiei-  dans  la  gorge  IJ  du  lar- 
mier; mais  comme  la  mouchetlede  ce  larmier  aurait  laisse  baver  l'eau 
pluviale  sur  les  sculptures,  le  traceur  a  ajeuile  le  conlr(>-laiiniei' o  com- 
post' dun  boudin  tiMininanl  une  pente.  Du  larmier  primitif  il  reste  la 
face  /;.  cpii  peu  à  p(Mi  s'amoindrit  i)our  dis|iaraitr(>  entièi'ement  ver> 
la  tin  (lu  XIV  siècle  :  mais  alors,  pour  mieux  écouler  les  eaux,  le  boudin 
s'arnn^  d'un  coui)e-larme  c  Dans  l'exenqde  .\,  le  boudin  inférieur  est 
réduit  d'épaisseur,  et  il  est  surmoidc'  d'un  lislel  pour  arrêter  nettenu'ut 
la  scul[)tuie.  Nous  trouvons  d'autres  pi'olils  de  larmiers  de  ia  nn''nie 
époque  sans  sculpture,  dont  la  méthode  de  tracé  se  sinqdilie.  comme 
par  exenq)le  pour  le  larmier  I).  On  chei'che  les  procédé's  rapides,  on 
diminue  les  membres  secondaires.  Ainsi  le  grand  coupe-larme  Ci,  si  sou- 
vent usité  pendant  le  xm'  siècle,  est  renq)lacé  ))ar  I(>  maigre  cavet  H. 
s'il  s'agit  de  bandeaux  destinés  à  bien  abi-iter  le>  murs. 

Laissons  les  protils  extérieurs,  i>our  nous  occuper  des  traces  et  des 
transformations  des  protils  intérieurs  pendant  les  xn'  et  xui*"  siècles. 
Hevenons  en  arrière,  et  analysons   les  protils  des  aies  des  voûtes  au 
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moment  où  le  sysirmc  de  l;i  slmcluro  dilo  j,^olliiqiie  fsl  adoplô,  vois 
liU),  danslIle-dc-Fraiicc.  SU  osl  aujouidliui  un  fait  incontesté,  c'est 
que  réalise  abbatiale  de  Sainl-Denis  ouvre,  du  temps  de  Suj;pi%  lii  1"'- 
riode  de  la  lransformati(ui  df  1  ai<  liileclure  romane  en  arcliilecUire 
réellement  française.  Oesl  au  \ir  siècle  que  se  l'orme  détinilivcmcnt 
la  langue  française,  en  abandonnant  les  débris  de  la  basse  latinité, 
pour  composer  un  langage  ayant  désormais  sa  grammaire  et  sasynta\(> 


propres.  (Test  aussi  au  xn''  siècle  que  l'abâtardissement  de  plus  en 
plus  complet  des  traditions  gallo-romaines  en  arcbitecture  fait  j)lace 
k  un  art  nouveau.  La  transformation  est  palpable  dans  les  construc- 
tions dues  à  l'abbé  Suger  à  Saint-Denis,  de  1140  à  1145.  Le  système 
des  voûtes  romanes  fait  place  à  un  principe  entièrement  neuf,  qui  na 
d'analogues  ni  dans  l'antiquité,  ni  dans  l'Italie  cl  l'Allcmagut'  du 
moven  âge.  Nous  avcuis  l'ail  ressortir  l'importance  de  celle  Iransl'or- 
mation  ;i  l'arlicle  CdNSTiuc.rioN.  Désormais  les  voûtes  en  berceau  ou 
darète  romaines  sont  remplacées  par  des  voûtes  en  arcs  d'ogive,  pos- 
sédant des  nerfs  priuci|>au\,  des  arcs-doubleaux,  des  formerels  et  des 
arcs  ogives.  Ces  arcs  sont  d('');i  protilés  à  Saint-Denis,  et  présentent  le> 
sections  A  pour  les  arcs  formerets,  B  pour  les  arcs  ogives  (tig.  15  . 
(Juant  aux  arcs-doubleaux,  ils  prennent  le  même  profil  que  les  forme- 
r«'ts,  avec  un  listel  inférieur  large  (l;i  ligne  poncluée  a/)  éhiiil  le  milieu 
du  profil  de  ces  arcs-doubleaux  . 

Ces  exemples  sont  tournis  par  les  v<iûtes  des  cluipelles  du  clueur. 
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Dans  la  tour  nord  de  cette  église,  qui  date  de  la  même  époque,  les  arcs 
oi^'ivos  jM'ésenlent  déjà  une  arête  à  Tinlrados,  ainsi  que  l'indique  le 
l)rulil  (-.  Il  n'y  a  plus  rien  dans  ces  protils  qui  ra|ipello  les  moulures 
décorant  parfois  les  arcs-doubleaux  des  monuments  d«»  la  période 
romane.  Le  traceur  prétend  évidemment  obtenir  des  élé}j;issements, 
diminuer  à  Id'il  la  force  de  ces  arcs,  tout  en  accusant  leur  courl)ure 
et  leur  nerf  j)ar  un  certain  nond)re  de  cavets.  C/esl  qu'en  etlet  un  arc 
prend  d'autant  plus  de  résistance  aux  yeux,  parait  d'autant  mieux  rem- 
plir sa  fonction  de  cintre,  que  des  traits  concentriques  plus  nombreux 
accusent  sa  courbure. 

Vers  la  même  épo(|ue,  l'école  clunisienne  de  BourgOf^ne  cherchait 
de  son  ccMé  à  obtenir  le  même  résultat,  mais  n'osait  pas  aussi  complè- 
tement s'affranchir  des  traditions  romanes.  Dans  les  salles  capitulaires 
de  Vézelay,  dont  la  construction  remonte  à  1140  environ,  les  arcs- 
doubleaux  donnent  la  section  E  île  milieu  de  l'arc  étant  la  lij^ne  crf), 
les  arcs  ogives  la  section  F,  et  les  formerets  la  section  G  (fig.  lo)  ; 
ou  encore  les  arcs-doubleaux  la  section  H  (le  milieu  de  l'arc  étant  la 
ligne  qh),  les  arcs  ogives  la  section  I,  et  les  formerets  la  section  K. 
lîes  derniers  exemples  accusent  des  réminiscences  des  profils  romans  ; 
ces  profils  sont  beaux,  produisent  un  bel  effet,  mais  n'ont  pas  la  fran- 
chise du  parti  pris  qui  frappe  déjà  dans  les  profils  de  l'église  abbatiale 
de  Saint-Denis.  Il  y  a  des  tentatives,  mais  non  un  système  arrêté. 

A  Saint-Denis,  l'architecte  considère  l'arc  ogive  comme  un  nerf,  une 
baguette,  il  trace  un  gros  tore  ;  pour  lui,  le  formeret  n'est  qu'un  arc- 
doubleau  engagé,  aussi  prend-il  la  section  decetarc-doubleau.  A  Véze- 
lay, l'architecte  cherche,  tâtonne.  Il  veut  élégir  les  arcs  ogives,  il  leur 
donne  des  meml)res  fins  ;  l'arc-doubleau  et  le  formeret  prennent  cha- 
cun leurs  profils  distincts. 

La  méthode  n'existe  pas,  elle  ne  peut  être  suivie  d'après  une  don- 
née logique.  C'est  une  att'aire  de  sentiment,  non  de  raisonnement  ;  la 
preuve,  c'est  qu'en  prenant  dix  édifices  bourguignons  de  la  même 
époque,  nous  trouverions  dans  chacun  d'eux  des  profils  d'arcs  très- 
adi'oitement  tracés,  très-beaux  même,  mais  qui  n'ouvrent  pas  une  voie 
nouvelle,  qui  n'accusent  pas  l'intervention  d'un  principe  rigoureux, 
fertile  en  (léductions.  Au  contraire,  les  trois  ou  quatre  profils  d'arcs 
de  voûtes  de  l'église  de  Saint-Denis,  si  simples  qu'ils  soient,  et  {)réci- 
sément  parce  qu'ils  sont  très-simples,  sont  bien  le  commencement  d'un 
système  flont  on  ne  se  départira  plus  jusqu'au  xv'  siècle,  en  l'étendant 
aux  dernières  conséquences. 

Ciomme  il  arrive  toujours  lorsque  dès  l'abord  s'impose  une  méthode, 
bientôt  on  tend  à  simplifier  les  moyens.  L'architecte  de  Saint-Denis, 
encore  voisin  des  formes  romanes,  donne  à  l'arc  ogive  un  aufi-e  profil 
qu'à  l'arc-doubleau  et  (pi'au  formeret;  cependant  il  adopte  le  boudin, 
le  tore  cylindrique  pour  les  tracer  tous  deux  (le  |)i'ofil  (!<>  l'arc-dou- 
bleau  étant  le  même  que  celui  du  formeret).  Mais  il  reconnail  bientôt 
que  l'arc  qui  (b)it  paraître  le  plus  léger  à  l'œil,  l'arc  ogive,  composé 

vil.  —  tî4 
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<ruii  {^M'os  houdiii,  csl  lourd,  cl  sciiihlc  ollVir  |>liis  de  résislanor  quo 
l'arc-doubloau  possédant  deux  boudins  dun  dianièlre  inférieur  pris 
dans  les  deux  arêtes  d'inlrados.  (Juelques  années  plus  tard,  vers  H<)o, 
rarrliilecte  de  la  callH'diale  de    Paris  adopte  franelienn'iit   les  consé- 
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quences  do  la  nielhode  admise.  I.a  M'clion  des  ares-douhleaux.  ares 
Ogives  el  fnmierets  étant  donnée,  il  soumet  ees  trois  arcs  à  un  même 
système  de  profils,  faisant  dérivei- leur  apparence  plus  ou  moins  légère 
des  dittérences  données  par  les  sections.  Ainsi  (lîg.  10),  A  était  l'arc- 
doubleau,  H  l'are  ogive,  (]  le  forniiMel,  le  inodt>  de  tracé  des  protils  esl 
le  miMue  |)our  tous  liois.  Dans  l'epannelage  de  l'intrados,  il  dégage 
de  chaque  arèle   un  li(!udiii   de  (l"M()  à  0"',12  de  diamètre  (4  pouces 
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à4poucesl/:2);al)aissaiil  du  cpnlip  a  une  perpendiculaire  sur Tinlrados, 
il  obtient  le  jioint  b,  centre  de  lare  de  eercle  dont  ^c  est  le  rayon  de 
U"',U8  (3  pouces).  Du  point  d,  rencontre  de  la  ligne  à  45"  gd  avec  le 
cercle,  il  mène  la  ligne  k'ih'de.  11  élève  du  centre  la  perpendiculaire  af, 
pour  éviter  raniaigrissenient,  comme  il  a  tracé  la  ligne  horizontale  aï 
du  même  centre  pour  couper  l'angle  aigu  formé  parla  rencontre  des 
deux  sections  de  ceicle.  Le  même  tracé  est  adopté  pour  les  trois 
arcs,  comme  lindique  notre  ligure  IG.  Outre  l'avantage  de  la  simplicité, 
ce  procédé  avait  encore  un  mérite  :  les  membres  de  moulures,  étant  les 
mêmes  pour  les  trois  arcs  d'une  voûte,  donnaient  réchelh-,  c'est-à-dire 


c  i       f 


faisaient  paraître  les  ditt'érents  arcs  dans  les  rapports  de  force  qu'ils 
avaient  réellement  entre  eux.  Aucun  architecte,  tant  soit  peu  familier 
avec  la  pratique,  n'ignore  qu'il  est  facile  de  donner  à  un  membre 
d'architecture  une  apparence  ])lus  ou  moins  robuste  par  les  profils  dont 
on  le  décore.  Les  arcs  ayant  chacun  leur  dimension  vraie,  nécessaire, 
adoj)tant  pour  tous  une  même  moulure,  ces  arcs  présentaient  aux  yeux 
l'apparence  de  leur  force  réelle  ;  et  cette  force  étant  dans  des  rapports 
exacts  en  raison  de  la  fonction  de  ces  arcs,  il  en  résultait  que  l'a'il 
était  satisfait,  autant  que  la  solidité  y  trouvait  son  compte.  Alors,  le 
système  des  voûtes  gothiques  admis,  les  arcs  formerets  n'avaient  pas 
la  volée  des  arcs-doubleaux,  puisque  les  voûtes  étaient  croisées,  et 
que  les  formerets  ne  franchissaient  que  la  moitié  de  l'espace  au  plus 
fianchi  par  les  arcs-doubleaux  :  d'ailleurs  les  formerets  n'étaient 
qu'un  tracé  de  la  voûte  le  long  du  mur  el  n'avaient  pas  à  porter 
une  charge;  il  était  naturel  de  ne  leur  donner  que  la  section  d'un  demi- 
arc  ogive. 

Voyons  comme  au  même  moment,  dans  une  province  où  le  système 
de  la  structure  dite  gothique  arrivait  à  l'état  d'importation,  procédaient 
les  architectes.  Le  chœur  de  l'église  abbatiale  de  Yézelay  est  bâti  peu 
après  celui  de  Notre-Dame  de  Paris,  c'est-à-dire  vers  H90  :  là,  dans  le 
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fracé  dos  arcs  dos  voùtos,  los  làloiuit'iiioiils  sont  oiicoro  sonsibles  ;  les 
inélhodos  no  soiil  pas  fiaiichos  ot  sùi'os  coiiiiiio  à  l*aris.  H  suflil,  jioiii' 
s'oii  convaincro,  do  joloi'  los  yoiix  sur  la  tii,airo  17,  qui  douno  t^n  A  doux 
arcs-douhloaux  dos  cliapollcs  du  cImout,  o(  en  15  un  arc  («fiivo  (\o  ces 
mômos  chapollos  '. 


•7 


Cos  tracés  iiuluiuoiil  un  sonliniont  lin  do  loHol  (et  ces  arcs  en  pro- 
duisent beaucoup)  ;  mais  la  méthode  est  absente.  Les  deux  arcs  oj^ivos 
et  douhloaux  provenant  dos  voùtos  hautes  du  cho'ur  (car,  ainsi  que 
dans  hoaucoup  do  i,a'andos  voùtos  do  latin  du  xn"  siècle,  les  arcs  o^ivos 
ol  dduldcaux  donnont  la  inénie  section),  tracés  en  1),  accusent  uiio 
éludo  plus  complète  do  rarchitocluro  do  rile-do-Franco,  ot  reprodui- 
sent à  pou  près  los  protils  dos  voùtos  do  Notre-Dame  de  l^aris.  Mais  cos 
voûtes  étaient  élevées  en  ert'et  quelques  années  après  colles  des  clia- 
pelles,  et  les  tâtonnements  ont  à  pou  près  disparu.  11  se  manifeste  dans 
ces  derniers  protils  une  tendance  qui  appartient  à  Técole  bourgui- 
gnonne gothique  :  c'est  la  prédominance  dos  courbes  sur  los  lii^Mios 


'  Tous  C('s  profils  sont  IraiX's  au  ilixièine  de  l'exécution. 
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droites  dans  le  Iraci-  des  moulures,  l^aualure  des  nialériaux  cinplovés 
était  l)ieii  pour  (iu('l(|ue  eiiose  dans  cette  prédominance  des  coui-bes, 
mais  aussi  le  ^oùt  de  celte,  école  pour  la  largeui- des  tormes.  I*eiidant 
(jue  les  architectes  romans  do  l'Ile-de-Fiaïu-e,  du  IJerry,  du  INiilou,  de 
la  Saintonge  et  de  la  Proveiu'e  taillaient  des  proiiis  tins  et  délailli's 
jusqu'à  l'excès,  ceux  de  Bourgoj,Mie  traçaient  dt'jà  des  protils  dune 
ampleur  et  d'une  hardiesse  de  ^alhe  extraordinaires.  Kn  adoptant  le 
système  de  la  structure  ii;ollii(pie,  les  architectes  de  l'école  hour^Hii- 
jifuonne  conservèrent  cette  qualité  de  terroir  :  nous  aurons  tout  à  l'heure 
roccasion  de  le  reconnaître. 

Nous  ne  saurions  trop  le  répéter,  on  ne  peut  pas  plus  étudier  l'ar- 
chilecture  française  en  s'en  tenaid  à  une  s<Hde  province,  qu'on  ne 
saurait  étudier  la  lanjj;ue,  si  l'on  ne  tenait  compte  des  diverses  formes 
du  lan^Mi,^e  (pii  sont  devenues  des  patois  de  nos  jours,  mais  qui  étaient 
bien  réellenuMit,  au  xii"  siècle,  des  dialectes  ayant  des  j^rammaii-es, 
(les  syntaxes  et  des  tournures  variées.  Aucune  j)artie  de  l'architecture 
n'est  plus  propre  à  faire  saisir  ces  ditiérences  d'écoles  que  les  profils, 
(jui  sont  l'expression  la  plus  sensible  du  génie  appartenant  à  chacune 
de  ces  écoles,  si  bien  que  certains  monumenls  bâtis  dans  une  pro- 
vince par  un  architect  ■  étranjj;er,  tout  en  adoi^lant  les  nu'lhodes  de 
bâtir  el  les  dispositions  f^énérales  admises  dans  la  localité,  manifestent 
claii-ement  l'origine  de  l'artiste  par  les  profils,  qui  sont  en  réalité  le 
langage  usuel  de  l'architecte.  On  peut  faire  l'observation  contraire. 
Il  est.  par  exemple,  des  monumenls  gothiques  bâtis  en  Auvergne 
province  dans  laquelle  l'architecture  gothique  n'a  jamais  pu  être 
qu'à  l'état  d'importation),  dont  les  profds  sont  auvergnats.  L'architecte 
a  voulu  parler  un  langage  qu'il  ne  comprenait  pas.  Il  est  d'autres  édi- 
fices, comme  la  salle  synodale  de  Sens,  bâli(;  dans  une  province  subis- 
sant l'influence  champenoise,  où  la  disposition  générale,  le  système  de 
structure  est  local,  et  où  les  profds  appartiennent,  la  plupart,  à  l'Ile- 
de-France,  f^omme  le  clKeur  de  l'église  Saint-Nazaire  de  Carcassonne, 
oîi  le  j)lan.  les  données,  les  fornu^s  des  piliers,  l'aj^parence  extérieure, 
son!  tout  méridionaux,  et  où  les  profils  dt'uotent  la  pr'ésence  d'un 
artiste  du  domaine  royal.  Cet  artiste  a  exprime  les  idées  admises  dans 
la  localité  au  moyen  de  son  langage  à  lui.  (lett(^  partie  de  notre  archi- 
tecture nationale  nuh'ite  donc  une  étude  attentive,  (hdicate,  car  elle 
donne  le  moyen,  non-seulement  de  fixer  des  dates  positives,  mais 
aussi  d'indiquer  les  écoles.  Cette  étude  doit  être  faite  dans  chaque  pro- 
vince, car  tel  profil  que  l'on  voit  adopter  en  1200  à  Paris,  n'apparaîtra 
en  Poitou  qu'en  I:2;5(),  avec  quelques  modilicalions  apj)ortées  par  le 
génie  provincial.  Nous  pourrions  citer  des  mf»numeids  de  (ïhanq)agne 
de  1230,  qui,  dans  l'Ile-de-France,  seraient  classés  à  laide  des  profils,  par 
des  yeux  peu  exercés,  au  commencement  du  xiv'' siècle.  Aussi  doit-on 
étudier  les  profils  dans  les  seuls  édifices  vraiment  originaux  et  dus 
à  des  artistes  du  premier  ordre,  et  ne  pas  tenir  plus  de  conq^te  de 
certaines    bizarreries   ou    exceptions  qu'on    ne    tient   compte,  pour 
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avoir  la  connaissance  j»aiTailc  dun  dialcclc,  de  inanuscrils  mal  copiés 
(»ii  (Id'uvi'es  grossicics.  Toiilcs  les  épocpics,  même  la  nôlic,  oui  pio- 
(liiil  (les  a'uvi'ps  harhaics  ;  ce  n'est  pas  sui-  celles-là  qu'il  faut  ju^mt  un 
art,  ni  à  plus  forte  raisou  l'étudici-.  Cette  étude,  faite  avec  les  yeux  du 
(•iiti(|ue,  nous  démonti-e  encoi'e  que  dans  cet  art,  si  lonj,demps  et 
injustement  dédaii^Mit',  il  existe  des  lois  aussi  bien  établies  que  dans 
les  ai'ts  de  rarcliileclure  f^recque  et  romaine;  (pie  ces  lois  sai)puieid 
sur  des  ])rincij)es  non  moins  impérieux  :  car.  s  il  en  était  auli'emeid, 
connneni  ex|)li(puM'  certaines  similitudes,  ou  des  dissemblances  ne 
s'«''carlanl  jamais  du  |)rincipe  dominant? 

N'oici  maintenant  des  prolils  d'arcs,  des  voûtes  du  tour  du  clueur  de 
la  catiu''<li'al(>  d'Amiens,  qui  date  de  12U)  environ  i  fif(.  18).  A  est  le  pro- 
fil des  arcs-doubleaux,  B  celui  des  arcs  ogives,  au  dixième  de  l'exécu- 
tion. A  dater  de  cette  époque,  les  méthodes  employées  pour  ti-acei-  les 
j)i'ofils  sont  de  plus  en  plus  soumises  à  des  lois  géométriques  cl  ii  des 
mesures  régulièies.  Ainsi,  dans  le  profil  A  d'arc-doubleau,  le  boudin 
inférieur  a  ()"'.:21o  de  dianudi-e  (8  pouces).  Du  centre  de  ce  boudin, 
tirant  une  ligne  à  io»  ab,  la  rencontre  de  cette  ligne  avec  la  verticale  cb 
donne  en  b  l'aréle  du  cavel  supérieur.  Le  boudin  est  engagé  au  sixième 
de  son  diam('tre  par  riutri/ontale  ef.  La  ligne  (jh  à  \W\  tangente  au 
boudin  inférieur,  est  également  tangente  au  boudin  supérieur/,  dont 
le  diamètre  a  ()"Vl08  (4  poucesi.  Ce  boudin  est  également  tangeid  à  la 
verticale  cb  prolongée.  l.,e  rayon  du  ca\('t  supérieur  est  égal  au  ray<tn 
du  boudin  /,  son  centre  étaid  en  i.  Le  centre  m  du  cavet  inb'rieur  est 
place  à  la  rencontre  de  la  ligne  e/  avec  une  verticale  tangente  au  bou- 
din supérieur,  et  le  rayon  de  ce  cavet  est  de  ±  pouces.  1/i.  Le  listel  bc 
a  0"',lt):2  (G  pouces).  Le  tilet  saillant  />  se  marie  avec  le  gros  boudin 
au  moyen  de  deux  conlre-courbes  dont  les  ceidres  sont  placés  en  ;•. 
On  conçoit  combien  ces  méthodes  de  tracés  facilitaient  l'épannelage. 
La  verticale  co  a  un  j)ied  juste.  Otle  base  i)i'ise  et  la  ligne  og  étaid  tirée 
à  /to",  on  inscrivait  aussi  tous  les  membres  du  pr(dil  dans  un  épanne- 
lage  très-simple.  (Juaid  au  i)rotil  B  de  l'arc  ogive,  sa  largeur  est  d'un 
pied.  La  face  st  a  10  pouces,  et  la  ligne  to  est  tirée  à  15°.  Le  diann''tre 
i\\\  boudin  inférieur  de  ce  profil  a  5  pouces  1/i.  Du  point  x,  élevant  une 
ligne  XI/  à  00",  on  (d)tient  b»  |>oinl  y,  arête  du  cavet  supérieur.  Le 
boudin  supérieur  a  i>  pouces  1/2  de  (liann''tre.  11  est  facile  de  recon- 
naître que  ces  tracés  sont  faits  en  vue  de  donner  aux  profils  l'aspect 
léger  qui  convient  à  des  arcs  de  vnùfes,  en  laissant  à  la  pierre  le  plus 
de  résistance  possible.  L'arête  iidérieure  ménagée  dans  l'axe,  sous  les 
gros  boudins,  dessine  nettement  la  courbe,  ce  que  ne  pouvait  faire 
un  cylindre,  car  les  architectes,  dès  le  connnencement  du  xnT  siècle, 
ainsi  que  nous  ravon>  vu  dans  les  exemples  précédents,  avaient  senti 
la  nécessité,  lors(pi'ils  teiininaienf  l'arc  par  un  boudin,  d'arrêter  la 
lumière  (diffuse  dans  un  inl(''rieurj  sur  ce  boudin  pai'  un  nerf  saillant, 
d'abord  composé  de  deux  plans  droits,  j)uis  bieid(')t  de  courbes  avec 
iilet  plat.  Lu  ett'et.  pour  qui  a  observé  les  effets  de  la  lumière  sur  des 
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ryliiidros  rourhés,  sans  nnrfs,  il  se  fail  un  i)as,sai;o  do  fItMiii-lciiilos.  df 
clairs  et  d'ombres  formant  une  spirale  lrès-allonjj;ée,  détruisant  la 
forme  cylindrique  et  l.iissant  des  surfaces  indécises;  de  sorte  que  les 
nioului'es  secondaires,  avec  leurs  cavels.  pi-enaieni  j>lus  d"imp(»rlance 
à  Id'il  que  le  membre  pi'incipal.  H  l'allail  iierver  celui-ci  pour  lui  donner 
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toute  sa  valeur  et  le  faire  paraître  résistant,  saillant  et  léger  en  même 
temps.  Ainsi  pouvait-on  dorénavant  renoncer  aux  protils  d'arcs  avec 
boudins  latéraux  et  large  listel  plat  entre  eux,  comme  ceux  donnés 
tigure  16.  qui  avaient  l'inconvénient  de  laisser  au  milieu  même  du 
profd  un  membre  en  apparence  faible,  parce  qu'il  restait  dans  la  demi- 
teinte  et   n'accrocbait  jamais  vivemeni   la   lumière.  C'était   donc  une 


('•tilde  ju'(tt'()ii(l<'  (les  cllcls  qui  (-((iHliiisail  ainsi  |)('ii  à|icu  ù  modifier  les 
prolils  si  iiiipoitaiils  «les  arcs  de  voùles.  non  poini  une  mode  on  un 
dt'sir  capricieux  de  cliani;emenl. 

Les  arcliileeles  de  rile-de-Fiaiice,  louh'l'ois,  senihlenl  avoii' icpu^^né 
à  adopler  les  nerfs  saillants  sous  les  hmidins  j)rincipau\  des  arcs  des 
voùlos,  juscjuc  vers  le  mili(Hi  du  \in  siècle.  Us  essayèreni  de  (hninei' 
à  CCS  arcs  une  apparence  de  fermelt'  j)ar  daulres  moyens. 


Les  pallies  de  lé^dise  abbatiale  de  Saiiil-Deiiis  (pii  daleiit  de  1:240 
environ  nous  tournisseul  un  exemple  de  ces  lenlalives  (fi^^  lî)).  En  A, 
est  Iracé  le  prolil  des  areliivolles  d(>s  bas  cùlés;  en  B,  celui  des  arcs- 
doubleaux;  en  ('^  el  1),  ceux  des  arcs  oj,àves.  Les  profils  d'arcliivolles  A, 
doni  iHUis  ne  donnons  ici  (|irune  moilit',  partici|)enl  encore,  à  cause 
de  leur  epai'^seui',  îles  lrace>  anleiieiirs,  avec  hoiidins  sur  les  arèles  el 
méi)lal  inlermediaiit'.  Vahi,  nous  indi(|iioiis  une  variante,  c"esl-;i-dire 
le  cavel  d<uil  le  centre  est  en  r  avec  une  parli(^  droite,  el  le  cavel  dont 
le  centre  est  en  //.  Le  |)rofil  d'arc-doiibleau  15  |ni''senle  un  Iracé  Irès- 
eludie:  la  li^n(w//y  est  inclinée  it  (»()".  Ainsi  cpie  le  nionlic  notre  lifiure. 
c'est  sur  celte  lij^iie  (pie  sont  |)oses  les  cent  res  du  boudin  supérieure 
et  du  cavel  iiitei  inediaire '■.  Du  centre  r' une  lij;ne  à   '(.")"  ayant  et('' tir(''c. 
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c'est  sur  cette  ligne  que  se  trouvent  placés  les  centres  du  boudin  infé- 
rieur g  et  des  baguettes  h  et  /.  De  plus,  le  boudin  g  est  tangent  à  la 
ligne  inclinée  à  60°  ab.  Or,  ce  gros  boudin  a  i  pouces  de  diamètre  et 
le  boudin  G  ',\  pouces. 

Le  tracé  est  devenu  plus  métbodique  que  dans  l'exemple  précédent, 
et  le  traceur  a  donné  au  boudin  inférieur  de  la  fermeté  en  le  flanquant 
de  deux  baguettes  qui  le  redessinent  vivement  au  moyen  dos  noirs  k. 
Le  centre  du  cavet  supérieur  est  en  /,  c'est-à-dire  au  point  de  rencon- 
tre de  la  verticale  bl  avec  l'horizontale  tirée  du  centre  c.  Pour  les  pro- 
fds  des  arcs  ogives  G  et  D,  le  système  de  tracé  n'est  pas  moins  géomé- 
trique. Ici  la  ligne  ab  inclinée  à  00°  donne  le  centre  b  du  boudin  infé- 
rieur, dont  le  diamètre  est  égal  à  celui  des  arcs-doubleaux.  De  ce  cen- 
tre b,  la  ligne  be  tangente  au  boudin  supérieur  reçoit  le  centre  de  la 
baguette  /"et  celui  g  du  cavet.  Bien  que  les  membres  soient  de  dia- 
mètres diff'érents  dans  les  deux  exemples  G  et  D,  on  voit  que  la  méthode 
de  tracé  est  la  même.  Sur  les  détails  E  et  F  des  boudins  principaux, 
nous  avons  donné  deux  des  méthodes  employées  dès  cette  époque 
pour  nerver  ces  cylindres.  Dans  l'exemple  E,  le  tracé  donne  l'arête  vive 
obtenue  au  moyen  de  tangentes  à  30°  (cette  arête  étant  parfois  déga- 
gée, pour  plus  de  netteté,  au  moyen  d'une  ligne  concave  dont  le  cen- 
tre est  en  li  sur  une  perpendiculaire  abaissée  de  la  ligne  à  30°)  '.  Dans 
l'exemple  F,  les  centres  des  arcs  ik  son  pris  sur  les  angles  d'un  trian- 
gle équilatéral,  dont  le  côté  est  deux  fois  le  rayon  du  boudin. 

Suivant  qu'on  a  voulu  obtenir  un  fdet  plus  ou  moins  large,  on  a  fait 
la  section  oplus  haut  ou  plus  bas  sur  les  arcs  de  cercle.  Les  tâtonne- 
ments arrivent  ici  à  des  formules.  Désormais  les  angles  à  30°,  60°  et 
io",  vont  nous  servir  pour  les  tracés  de  ces  profils,  en  employant  des 
méthodes  de  plus  en  plus  simples.  Les  architectes  bourguignons,  qui 
ainsi  que  nous  l'avons  dit,  sont  si  bons  traceurs  de  profds,  nous  dé- 
montreront comment  la  méthode  peut  s'allier  avec  la  liberté  de  l'ar- 
tiste, et  devient  pour  lui,  s'il  sait  l'appliquer,  non  point  une  gêne, 
mais  au  contraire  un  moyen  d'éviter  les  pertes  de  temps,  les  tâtonne- 
ments sans  fin.  Nous  arrivons  au  moment  ou  l'art  de  l'architecture, 
désormais  affranchi  des  traditions  romanes,  livré  aux  mains  laïques, 
n'en  est  plus  réduit  à  copier  avec  plus  ou  moins  de  bonheur  des  for- 
mes consacrées,  mais  s'appuie  sur  le  raisonnement,  cherche  et  trouve 
des  méthodes  qui,  n'étant  point  une  entrave  pour  l'artiste  de  génie, 
empêchent  l'artiste  vulgaire  de  s'égarer. 

Les  profils,  comme  le  système  de  construction,  de  proportion  et 
d'ornementation,  procèdent  suivant  une  marche  logique  favorisant  le 
progrès,  la  recherche  du  mieux.  C'est  qu'  en  eft'et,  les  architectures 
dignes  d'être  considérées  comme  un  art,  chez  les  Égyptiens,  chez  les 
Grecs,  comme  chez  nous  pendant  le  moyen  âge,  ont  procédé  de  la 

'  Pour  les  boudins  inférieurs  des  arcs-doubleaux  de  la  sainte  Cbapellc  de  Paris,  par 
exemple. 
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même  façon  :  clipirhanl  de  scnliniciil  ou  (riiislincl.  si  Ton  vciil,  los 
formes  qui  semblent  le  mieux  s"ai)pr()prier„'au\  nécessités;  ai-rivanl, 
par  une  suite  fre\p<''iien(;es,  à  donnera  ces  formes  une  certaine  fixité, 
puis  établissant  peu  à  peu  des  méthodes,  et  enfin  des  formules,  des 
lois  fondées  sur  ce  sentiment  vrai  et  cette  expérience.  Alors  l'archi- 
lecte,  en  prenant  son  crayon,  son  compas  et  ses  équerres,  ne  travaille 
plus  dans  le  vide  à  la  rcH'liercbe  de  formes  que  sa  fantaisie  lui  sujfjj;é- 
rera  :  il  pai't  dun  système  établi,  j)rocè(le  niélliodi([uement. 

Nous  savons  tout^ce  qu'on  peut  dire  contre  ra(lo|)tion  des  formules; 
mais  nous  devons  constater  qu'il  n'y  a  pas  eu  darcbifectuie  dif^ne  de 
ce  nom  (jui  n'ait  fatalement  abouti  à  une  forniulaire.  Plus  qu'aucun 
autre  peuple,  les  Grecs  ont  eu  des  méthodes  conduisant  aux  formules, 
et  si  quelqu'un  en  doutait,  nous  l'engagerions  à  consulter  les  travaux 
si  remarquables  de  M.  Aurès  sur  ce  sujet'.  Mais  le  formulaire  archi- 
tectonique  des  Grecs  ne  s'appuie  que  sur  un  système  harmonique  des 
proportions,  développé  sous  l'intluence  du  sentiment  délicat  de  ce 
peuple.  Ce  formulaire,  qui  commence  par  une  simple  méthode  empi- 
rique, établie  par  l'expérience,  n'est  pas  une  déduction  logique  d'un 
raisonnement,  c'est  un  canon^  c'est  le  beau  cbiHit';  ;  aussi  ne  peut-il  se 
maintenir  plus  longtemps  que  ne  se  maintiendrait  une  loi  établie  sous 
l'empire  d'un  sentiment  ;  il  est  renversé,  ce  formulaire,  à  chaque  gé- 
nération d'artistes.  Il  n'en  est  pas  de  même  en  France,  sous  l'empire 
des  écoles  laïques  :  la  méthode,  dès  l'abord.  s'a|)puie  moins  sur  un 
sentiment  de  la  forme  que  sur  le  raisonnement;  étant  logique  dans  sa 
marche,  elle  n'aboutit  à  une  formule  que  la  veille  du  jour  où  l'art  s(^ 
perd  définitivement.  Car  du  moment  que  la  méthodt»  atteignit  à  la  for- 
mule, toute  déduction  devenait  impossible;  dès  lors,  au  sein  d'un  art 
dont  l'élément  était  le  progrès  incessant,  la  formule  était  la  mort. 

Les  exemples  de  profils  déjà  présentés  à  nos  lecteurs  indiquent  une 
tendance,  vague  d'abord,  puis  ])lus  accentuée,  vers  une  méthode  géo- 
métrique, pour  le  tracé  des  divers  membres  qui  les  composent. 

Le  sentiment,  mais  un  sentiment  raisonné,  a  évidemment  fait  trou- 
ver les  profds  donnés  dans  les  figures  lo,  16  et  17.  Il  s'agissait  d'allé- 
gir,  pour  l'œil,  des  arcs  supportant  des  voûtes  élev(''es,  en  bnir  laissant 
cependant  la  plus  grande  résistance  possible.  Dans  les  deux  figures  1(3 
et  17,  il  est  évident  que  ces  boudins  ménagés,  comme  autant  de  nerfs 
entre  des  cavets,  et  ménagés  dans  les  angles  saillants,  fendent  à  lais- 
ser à  la  pierre  toute  résistance  en  la  faisant  paraître  légère  comme  le 
serait  un  faisceau  de  baguettes.  Le  raisonnement  est  donc  interveini 
pour  beaucoup  dans  le  tracé  de  ces  profils.  D'ailleurs,  il  est  non  moins 
évident  que  l'architecte  a  soumis  son  raisonnement  à  un  certain  sen- 
timent de  la  forme,  des  iap|>(trts  entre  les  pleins  et  les  vides,  des  ef- 
fets; mais  la  méthode  géométrique  pour  tracer  ces  profils  est  encore 

'  Théorie  du  module,  par  M.  Aurès,  iii^V-iiicur  en  clief  (Ipo  ponts  et  cliausèios.  — Etudes 
des  dimensions  de  ht  colonne  Trajane,  par  le  même,  Etr. 
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iiKNMlaino.  Dans  lexoniple  (fig.  18),  (It'jà  collo  méthode  géométrique 
se  (lévoloppe.  On  voit  que  dans  celle  tiyure,  le  tracé  A  établit  la  ligne 
à  io",  et  le  tracé  B  la  ligne  à  GO",  comme  limites  de  la  i)arlie  résistante 
(le  la  pierre  ;  les  boudins  n'étant  plus  alors  qu'un  supplément  de  ré- 
sistance en  même  temps  qu'une  apparence  d'allégissenient. 

Dans  la  tigure  19,  la  méthode  géométrique  du  tracé  se  complète,  se 
|)erteclionne  ;  les  lignes  à  io"  et  à  GO"  reçoivent,  sans  exception,  tous 
les  centres  des  boudins,  et  le  principe  de  résistance  de  l'arc-doubleau 
comme  des  arcs  ogives  est  le  même  cependant  que  celui  admis  dans 
l'exemple  (Tig.  18).  Les  évidemenis,  trop  prononcés  peut-èli'e  pour  ne 
pas  altérer  la  force  de  la  pierre  dans  l'exemple  tig.  18,  sont,  dans  la 
tigure  19,  remplis  par  des  baguettes  qui,  tout  en  produisant  à  l'œil  un 
etï'et  très-vif,  laissent  à  la  pierre  tout  son  nerf. 

Voyons  maintenant  comment,  vers  1230,  les  architectes  bourgui- 
gnons procédaient  dans  le  tracé  de  profils  d'arcs  de  voûtes  remplis- 
sant le  même  objet  que  les  précédents;  comment  la  dift'érence  de 
qualité  des  matériaux  employés,  le  sentiment  propre  à  cette  province, 
faisaient  interpréter  les  méthodes  déjà  admises  dans  l'Ile-de-France. 
Voici  (tig.  20)  en  A,  un  arc-doubleau  de  bas  côté  ;  en  B,  une  archi- 
volte ;  en  C,  un  arc-doubleau  de  grande  voûte  ;  en  DD',  des  arcs  ogives, 
et  en  E,  un  formeret  de  l'église  de  Senmr  en  Auxois  '. 

Pour  l'arc-doubleau  A,  la  ligne  ab  est  à  45",  la  ligne  cd  à  30".  Tous 
les  centres  sont  posés  sur  ces  lignes.  La  ligne  de  base  du  protil  cf 
ayant  été  divisée  en  cinq  parties,  une  de  ces  parties  a  donné  le  diamè- 
tre du  cavet  inférieur  et  du  boudin  inférieur  a.  Ici  les  courbes  sont 
larges,  les  évidements  prononcés,  les  matériaux  très-résistants  (pierre 
de  Pouillenay),  se  prêtant  à  des  tailles  profondes  et  puissantes.  Dans 
l'archivolte  B,  les  centres  des  cavets  et  boudins  sont  posés  sur  des  li- 
gnes à  60".  Dans  l'arc-doubleau  C  et  les  arcs  ogives  DD',  les  centres 
sont  posés  sur  des  lignes  à  45".  Dans  le  formeret  E,  sur  une  ligne  à 
GO'.  La  largeur  de  ces  profils  contraste  avec  la  délicatesse  et  la  recher- 
che de  ceux  adoptés  dans  l'église  de  Saint-Denis,  bien  que  l'église  de 
Semur  en  Auxois  soit  d'une  dimension  petite,  relativement  à  celle  de 
l'abbaye  du  domaine  royal.  La  méthode  des  tracés  est  encore  incer- 
taine quant  aux  détails,  et  procède  beaucoup  du  sentiment,  quoique, 
pour  la  donnée  générale,  elle  se  conforme  aux  éléments  établis  dans 
l'Ile-de-France  ;  mais  dans  l'architecture  de  Bourgogne,  soit  qu'il  s'a- 
gisse de  la  structure,  de  la  composition  des  masses,  des  profils  ou  de 
l'ornementation,  on  remarque  toujours  une  certaine  liberté,  une  har- 
diesse et  une  part  considérable  laissée  au  sentiment,  qui  donnaient  à 
celte  école  un  caractère  particulier. 

Les  architectes  bourguignons  reconnaissent  les  règles  et  les  mé- 
thodes de  l'école  laïque  de  llle-de-France,  mais  ils  les  soumettent  à 

'  Cos  profils  sont,  comme  les  préccklents,  traces  au  dixième  ilc  l'exécution. 
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leur  caractère  local.  Ils  admcllcnt  la  giamniaiio  ot  la  syntaxe,  mais  ils 
conservent  des  tournures  et  une  prononciation  qui  IcHir  sont  propres. 

La  grande  école  clunisienne  e(  la  nature  des  matériaux  calcaires  du 
pays  laissaient  une  trace  ineffaçable  de  leur  influence  sur  les  formes 


de  l'architecture  bourguignonne  du  xm"  siècle.  Il  en  est  tout  autre- 
ment en  Champagne  :  dans  cette  province,  les  matériaux  sont  dune 
faible  résistance,  rares  sur  une  grande  partie  du  territoire,  et  ne  pou- 
vant permettre  des  hardiesses  de  tracés.  Aussi  les  profds  de  l'architec- 
ture de  Champagne,  dès  l'époque  romane  et  à  dater  du  commence- 
ment du  xui'  siècle,  sont  bas,  petits  d'échelles,  timides,  si  l'on  peut 
ainsi  parler,  s'encombrent  de  membres  secondaires  et  redoutent  les 
évidements.  Il  est  intéressant  d'observer  comme,  dans  une  partie  de 
cette  province  qui  est  située  sur  les  lisières  de  la  Bourgogne  et  de  la 
Cliamj)agne,  à  Sens,  l'architecte  de  la  salle  synodale  a  cherché  à  con- 
cilier les  tracés  de  l'Ue-de-Framu'  avec  ceux  de  la  Champagne.  La  salle 
synodale,  bâtie  vers  1245,  par  un  architecte  du  domaine  royal,  em- 
prunte à  la  Champagne  certaines  dispositions  de  structure  propres  à 
cette  province,  à  la  Bourgogne  certaines  parties  de  l'ornementation. 
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à  rilo-(le-Fi-ance  les  profils,  mais  en  los  modilianl  copondaiil  quoique 
peu  d'apirs  les  donn«'es  elianii)enois<>s.  Cette  londance  vers  une  fusion 
lait  hésiler  l'artiste;  il  prétend  eonlinuer  les  profils  français  en  leur  don- 
nant plus  de  plénitude,  suivant  la  méthode  champenoise.  Ainsi  (fii(.  21) 


il  trace  les  arcs-doubleaux  et  les  arcs  ogives  des  voûtes  de  la  f]jrande 
salle  du  premier  étage  A,  en  renforçant  le  boudin  inférieur  '.  Ce  boudin 
inférieur  est  tracé,  comme  le  montre  notre  figure,  au  moyen  de  deux 
centres  oa'.  Pour  dissimuler  la  rencontre  obtuse  des  deux  cercles,  il 


'  Ce  tracé  est  au  cinquième  de  l'exécution. 


[  pRdFiL  I  —  ri  18 

l'ail  saillir  le  lilcl  //.  Du  jxiiiil  n' ,  t''l('\aiil  iiin'  lii;nc  a  c  ix  \Ty\  il  poso  sur 
cette  ii^iie  le  centre  c  du  second  boudin.  Du  centre  c,  tirant  une  liitne 
ce  à  liU",  <>!  du  point  e  tixé,  ahaissani  une  lij,Mie  crf  à  GO",  il  obtient  le 
point  d,  centre  du  cavel  supérieur.  Du  nu-nie  cfMiIrec,  abaissant  une 
lij^ne  c/à  (JO",  il  obtieul  le  tile!  7.  el  sur  celle  ligne  le  centre  /'du  ca- 
vet  inférieur,  dont  la  courbe  \ienl  uuu'die  celle  du  gros  boudin.  Il 
radu^'le  langle  h  j»ar  un  arc  de  cercle  dont  le  centre  est  posé  en  i.  (\o, 
j)rotil  prend  un  galbe  trapu  qui  n'appartient  pas  à  l'architecture  de 
l'Ile-de-France,  mais  il  est  d'ailleurs  étudié  avec  soin,  et  prend,  en 
exécution,  un  aspect  résistant  el  feiine.  (îrâce  au  tilet  b  qui  déti'uil  la 
jonction  des  deux  cercles  au  ,  ces  deux  courbes  ne  paraissent  être 
qu'une  portion  de  cercle  ;  mais  pour  ue  pas  trop  développer  à  l'ceil  ce 
membre imj)orlanl,  le  cavel  inférieur  leiilame  et  lui  enlève  sa  loui- 
deur.  Le  traceur  a  ainsi  obtenu  j)lus  de  force,  sans  donner  à  son  pro- 
fil un  aspeci  nu)ins  léger. 

Mais  tous  les  traceurs  ne  procèdeul  ()as  avec  celte  tinesse.  En  Nor- 
mandie el  dans  le  Maine,  les  profils,  tout  en  étant  tracés  suivant  les 
méthodes  que  nous  venons  d'in(Ii(|uer,  accusent  une  tendance  v(M's 
lexagéralion  des  ellets  et  un  défaut  dans  les  rapports  de  pro|)orlion. 
Un  artiste  du  Maine  tracerait  ce  profil  d'arc  ainsi  qu'il  est  indiqué  en 
B.  Il  accuserait  l'intersection/.-;  il  donnerait  une  courbe  au  filet  /:  il 
exagérerait  la  saillie  du  filet  inférieur///,  ou  bien,  comme  lindirpie  le 
])rofil  Vi.  il  flanquerait  le  gros  boudin  inférieur  d'une  baguelle  //,  ou 
même  d'un  tilet  latéral  0,  et  retrouverait  des  arrêts,  des  listels  et  des 
angles  enpq,  en  diminuant  le  rayon  du  second  boudin.  Cette  lendauce 
à  l'exagéi'aliou  des  cavels,  à  la  multi|)licité  des  membres  anguleux,  se 
développe  surtout  en  Anglefei-re  dès  le  milieu  du  xui''  siècle.  Les  pro- 
fils de  cette  contrée  et  de  cette  époque  se  chargent  d'une  quantité  de 
tores,  de  listels,  d'évidements  profonds;  mais  les  méthodes  de  tracés 
ne  varient  guère  :  ce  qui  prouve  (piuiu'  méthode  en  architecture  est 
un  moyen  qui  permet  à  chacun,  dailleuis,  de  suivre  son  goût  et  son 
sentiment.  Supprime/,  la  méthode  dans  le  tracé  des  profils  de  l'archi- 
tecture dite  gothique,  et  l'on  tombe  dan>  un  chaos  d'incertitudes  et 
de  tàlon?iemenls.  La  fantaisie  est  maiiresse,  el  la  fantaisie  dans  un 
art  ([ui  doil  tant  emprunter  à  la  géom(''lrie  ne  j)eul  produire  qu(>  des 
formes  sans  nom.  N'esl-ce  pas  la  méthode  (pii  donne  aux  profils  de 
rarchitecliire.  àdaler  (lu  xu' siècle,  en  France,  une  physionomie  si 
saisissante,  un  sjvle  si  particulier,  (pi'on  ne  saurait  |)rendre  un  tracé 
de  l:2()()pour  un  ti'acé  do  i22{),  qu'on  ne  pourrait  confondre  une  mou- 
lure bourguignonne  avec  une  moulure  champenoise?  Supposons 
qu'une  méthode  géométrique  n'existe  pas,  comment  tracer  un  de  ces 
pi'ofils,  à  quel  point  s'attacher,  où  commencer,  où  finir?  Comment 
donner  à  tous  ces  membres  un  rapport,  une  liarnionierM^omment  les 
souder  entre  eux?  et  (pie  de  temps  perdu  à  làter  1»^  mieux  dans  le  va- 
gue! Nous  avons  vu  souvent  de  nos  confrères  chercher  des  tracés  de 
profils  à  laide  du  sentiment  seul.  sans,  au  préalable,  s'enquérir  dune 


—    ol'.l    —  I     l'IKMII.     I 

iiK'Iliodo  ;  s'ils  étaienl  soifiiicux,  coiiihicii  ne  rcvniaicnl-ils  pas  sur  un 
liait,  sans  jamais  être  assurés  davoii-  iciicoiili*'  le  lion  ? 

Voyons  niainlenantcomiiKMit,  on  Chanipajjcnc,  les  aicliilcclcs,  loii- 
joui's  (Ml  suivant  la  méthode  dos  anglos  à  15",  à  (>()'  ou  ."{()',  pour  lo  tiacé 
dos  profils  darcs,  arrivent  à  donnoi-  à  cos  profils  un  oaraclôro  qui  ap- 
partient à  leur  génie  et  qui  s'accorde  avec  la  nature  des  matériaux 
employés. 

A  Troyes,  la  pierre  mise  en  (ouvre  dans  l'église  Saint-Urbain,  qui 
date  de  la  tin  du  xni"  siècle,  est  du  calcaire  de  Tonnerre,  fin,  compacte, 
résistant,  mais  fier,  comme  disent  les  tailleurs  de  pierre,  c'est-à-dire 
qui  se  brise  facilement,  soit  en  le  travaillant,  soit  lorsqu'il  est  posé 
avec  des  évidements  profonds.  L'habile  architecte  de  l'église  Saint- 
Urbain,  si  souvent  mentionnée  dans  lo  Dictioundirc,  connait  bien  la 
nature  des  matériaux  qu'il  (Muploio.  11  sait  (|uil  no  faut  point  trop  les 
évider,  s'ils  ont  une  charge  à  porter:  que  pour  les  boudins  des  arcs, 
par  exemple,  il  ne  faut  i)as  les  détacher  i)ar  des  cavets  liop  creux  ;  ce- 
pendant il  prétend  élever  un  édifice  d'un  aspect  léger,  remarquable 
par  la  délicatesse  de  ses  membres.  Voici  donc  comme  il  tracera  (fig. 
22,  en  A)  les  archivoltes  de  la  nef.  Gomme  dans  l'exemple  précédent, 
il  donnera  au  boudin  inférieur  deux  centres  n  et  a\  un  nerf  6  dont  les 
contre-courbes  auront  leurs  centres  posés  sur  les  lignes  rtc,  «'c',  tra- 
cées à  GO";  le  rayon  cb  étant  égal  au  rayon  ab.  De  l'un  des  centres  a,  il 
élèvera  une  ligne  ad  à  45".  Sur  cette  ligne  il  posera  le  contre  e  du 
deuxiènu^  boudin.  Mais  observons  que  l'architecte  doit  bander  cosar- 
chivolles  au  moyen  de  deux  rangs  de  claveaux,  plus  un  formeret  pour 
la  voûte  du  collatéral.  Le  deuxième  boudin,  de  0'",108  de  diamètre 
(4  pouces),  est  tangent  aux  lignes  d'épannelage  du  second  claveau;  sa 
position  est  donc  fixée.  Du  centre  c,  tirant  deux  lignes  à  .'](>'  et  00",  la 
reiu'ontre  de  ces  deux  lignes  avec  celles  d'épannelage  lui  donne  les  cen- 
tres des  contre-courbes  du  filet  f.  L'horizontale  tirée  de  ce  centre, 
et  rencontrant  la  ligne  verticale  d'épannelage,  lui  donne  on  g  le  cen- 
tre du  cavel  h.  La  verticale  /«y  prolongée  lui  donne  le  filet  surmontant 
ce  cavet.  11  trace  alors  le  cavef  supérieur  i'dont  le  centre  est  sur  la 
verticale  dj.  Ce  centre  est  au  niveau  de  celui  de  la  baguette  /r.  Sur  le 
claveau  inférieur  de  C",  31  de  largeur,  pour  obtenir  le  listel  /  assez 
fort  pour  résister  à  la  pression,  il  élève  du  centre  a!  une  ligne  à  i5"  ao. 
Du  point  de  rencontre  de  celte  ligne  avec  le  cercle  du  boudin,  tirant 
une  horizontale,  il  pose  le  centre  de  la  baguette  p  sur  cette  horizon- 
tale, en  prenant  la  ligne  à  45"  comme  tangente.  Cette  baguette  remplit 
l'évidement  qui  serait  trop  prononcé  on  q,  et  même,  dans  la  crainte 
que  l'évidemenl  restant  s  ne  soit  trop  aigre,  il  trace  la  deuxième  ba- 
guette s,  dont  le  centre  est  posé  sur  la  ligne  à  45".  C'est  la  même 
crainte  des  évidements  qui  lui  fait  tracer,  sur  le  deuxième  claveau,  la 
baguette  t.  Les  baguettes  /.-,  t,  />.  ont  do  diamoire  0'".04  (1  pouce  1/2), 

Au  dixième  de  l'exécution. 
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celle  s,  un  poiiro.  Le  tracé  du  fornici-cl  s'explique  de  lui-mènie.  A 
laide  de  ces  haguelles,  le  Iraceur  a  supprime  les  évidenieuls  danj^c- 
r(Mix,  et  il  a  ccpendanl  ohleim  l'eUel  désirable  en  ce  (pie  les  nieinbres 
principaux,  les  boudins,  nervés  d'ailleurs  parles  lilels  saillanis,  pren- 
nent   leur   saillie  et    leur  importance  par  la  })roximité  des  membres 


grêles  ot  des  lignes  noires  qui  les  cernent.  Placer  une  moulure  très- 
fine,  une  baguette  d'un  faible  diamètre  à  côté  d'un  tore  ou  d'un  bou- 
din, c'est  donner  à  celui-ci  une  valeur  qu'il  n'aurait  pas  s'il  était 
isolé.  Les  Grecs,  dans  le  tracé  de  leurs  profils,  avaient  bien  compris 
cette  règle  et  l'avaient  apj)liquée.  C'est  par  les  contrastes  qu'ils  don- 
naient de  la  valeur  aux  moulures,  bien  plus  que  par  leur  dimension 
réelle. 

Le  tracé  des  arcs  ogives  de  l'église  Sainl-l'rbain,  donné  en  B  et  en 
C,  n'est  pas  moins  remarcpiable.  Celui  Ji  devait  être  résistant,  les  évi- 
dements  sont  remplacés  jKir  des  baguettes;  celui  C,  ne  recevant 
aucune  cbarge,  pouvait  être  plus  évidé.  On  voit  connue  la  méthode 
de  tracé  de  C(>s  deux  profils  est  sim[)le,  obtenue  entièrement  par  l'in- 
tersection des  lignes  à  30",  GO"  et  45".  Dans  l'exemple  C,les  deux  lignes 
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à  OO"  donnent  oxaclemcnt  la  résislanco  do  la  i)iftiTe,  les  membres  lais- 
ses lous  en  dehors.  Dans  la  même  église  et  dans  d'autres  édifiées  de 
la  même  époque,  en  Champagne,  on  voit  apparaître  le  tracé  D  pour 
les  boudins  inférieurs  des  arcs.  Le  triangle  aOc  étant  équilatéral,  et 
par  conséquent  les  lignes  bn,  ca,  à  GO". 

Dans  le  profil  de  l'archivolte  A,  non-seulement  le  boudin  inférieur 
est  nervé,  mais  les  boudins  latéraux  le  sont  également.  En  multipliant 
les  membres,  en  remplavant  les  évidemenis  par  des  baguettes,  on  sen- 
tait la  nécessité  de  donner  plus  d'énergie  aux  membres  principaux,  et 
les  filets  formant  nerfs,  en  arrêtant  vivement  la  lumière,  permettent 
d'obtenir  ce  résultat. 

Les  architectes  de  l'Ile-de-France  ne  se  décident  pas  volontiers  à 
recourir  à  ces  nerfs  saillants;  s'ils  les  emploient  pour  les  boudins  infé- 
rieurs, dès  la  fin  du  xu"'  siècle,  anguleux  d'abord,  puisa  contre-courbes 
et  à  filets  plus  tard,  ils  ne  les  adoptent  pour  les  boudins  latéraux  des 
arcs  que  fort  rarement  avant  le  milieu  du  xiv"  siècle.  Ces  architectes 
semblent  prendre  à  tâche  de  simplifier  les  méthodes  géométriques 
qu'ils  ont  les  premiers  appliquées.  L'église  Saint-Nazaire  de  Carcas- 
sonne  nous  fournit  un  exemple  bien  frappant  de  ce  fait.  Cette  église, 
dont  la  construction  est  élevée  entre  les  années  l',i20  et  13^5,  donne 
des  tracés  darcs-doubleaux  et  d'arcs  ogives,  procédant  toujours  du 
système  développé  plus  haut,  mais  avec  des  simplifications  notables. 

Dans  le  profil  A  d'arc-doubleau  (fig.  23),  le  boudin  inférieur  (5  pou- 
ces [2  de  diamètre)  étant  tracé,  de  son  centre  a,  la  ligne  à  45°  ab  a  été 
élevée  jusqu'à  sa  rencontre  avec  la  verticale  cb,  limite  du  profil. 
L'angle  cba  a  été  divisé  en  deux  parties  par  la  ligne  be.  Tenant  compte 
de  la  saillie  du  nerf,  sur  cette  ligne  a  été  posé  le  centre  f  du  boudin 
(4  pouces  de  diamètre)  ;  le  rayon  du  cavet  est  égal  à  celui  du  boudin 
et  est  placé  en  g.  Le  centre  h  du  grand  cavet  est  posé  sur  la  ligne  à  io». 
Pour  tracer  les  nerfs  à  contre-courbes,  on  a  tracé  les  triangles  équila- 
téraux  aij,  flm.  La  même  méthode,  avec  des  différences  sensibles  que 
la  figure  fait  assez  comprendre,  a  été  employée  pour  le  tracé  des  arcs 
ogives  et  des  arcs-doubleaux  B,  C,  E,  F.  N'oublions  pas  que  cette  église 
fut  construite  après  que  la  ville  de  Carcassonne  fut  comprise  dans  le 
domaine  royal,  et  par  un  architecte  de  la  province  de  l'Ile-de-France 
très-certainement,  ainsi  que  tous  les  détails  de  rarcliilecture  le  prou- 
vent. Ici  les  nerfs  saillants  apparaissent  sur  les  boudins  latéraux,  mais 
seulement  dans  les  deux  exemples  A  et  F. 

Toute  architecture  établie  sur  des  principes  logiques  et  sur  des  nu;- 
thodes  dérivées  de  ces  principes  ne  saurait  s'arréler  en  chemin;  il 
faut  nécessairement  qu'elle  procède  par  une  suite  de  déductions.  Ce 
phénomène  s'observe  chez  les  Grecs,  comme  chez  nons  pendant  le 
moyen  âge. 

Toute  découverte  découlant  de  l'application  méthodique  d'un  prin- 
cipe est  le  point  de  départ  de  nouvelles  formes. 

Il  semble  que  l'art  de  l'architecture,  qui  est  une  création  du  second 
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ordre,  procède  comme  la  nature  elle-mrnie,  qui,  sans  se  déparlir  ja- 
mais du  principe  primitif,  développe  les  conséquences  en  conservant 
toujours  une  trace  de  son  jxùnl  de  départ.  Si  nous  avons  été  saisis 
d'un  ])rofond  sentiment  de  curiosité  et  d'intérêt  philosophique  en 
étudiant  peu  à  peu  l'architecture  du  moyen  âge  en  France,  c'est  que 
nous  avons  reconnu,  dans  les  développements  de  cet  art,  un  système 


créateur  qui  nous  reporte  à  ces  tâtonnements  logiques  de  la  nalure  en 
travail  de  ses  (cuvres.  Cet  art,  si  étrangement  méconnu,  ci  dont  le 
premier  torl  est  de  s'être  développé  chez  nous,  le  second  d'exiger, 
pour  être  compris,  une  tension  de  l'esprit,  ne  procède  point,  comme 
de  nos  jours,  par  une  succession  de  modes,  mais  par  une  fdiation  non 
interrompue  dans  l'application  des  [)rincipes  admis.  Si  hien  qu  rn  dé- 
composant un  édifice  du  xv"  siècle,  on  peut  y  retrouver  le  dévelop- 
pement de  ce  que  ceux  du  xii"  siècle  donnent  en  germe,  et  que,  en 
présentant  une  suite  d'exemples  choisis  entre  ces  deux  époques 
extrêmes,  on  ne  saurait,  en  aucun  jioint,  marquer  une  interruption. 
De  même,  dans  l'ordre  de  la  création,  lanatomie  comparée  présente, 
dans  la  succession  des  êtres  organisés,  une  échelle  dont  les  degrés 
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sont  à  peine  sensibles,  et  qui  nous  conduit,  sans  soubresauts,  du  rep- 
tile à  lliomme.  C'est  pour  cela  que  nous  donnons  réellement  à  cette 
architecture,  comme  à  celle  de  la  Grèce,  le  nom  d'art,  c'est-à-dire  que 
nous  la  considérons  comme  une  véritable  création,  non  comme  un 
accident. 

Ne  perdons  pas  de  vue  les  exemples  précédents-iDans  ces  exemples, 
la  même  méthode  de  tracé  est  adoptée  ;  l'expérience,  le  besoin  auquel 
il  faut  satisfaire,  le  sentiment  d'un  mieux,  d'une  perfection  absolue, 
guident  évidemment  l'artiste.  Il  s'agit  de  soumettre  la  matière  à  une 
forme  appropriée  à  l'objet,  en  la  dégageant  de  tout  le  superflu,  en  lui 
donnant  l'apparence  qui  indique  le  mieux  sa  fonction.  Les  architectes 
ne  se  contentent  pas  encore  des  résultats  obtenus,  car  l'hiératisme  est 
l'opposé  de  cet  art,  toujours  en  quête  de  nouvelles  applications,  tou- 
jours cherchant,  mais  sans  abandonner  le  principe  créateur.  Dans 
ces  derniers  exemples,  la  matière  a  été  réduite  déjà  à  son  minimum 
de  force  ;  amoindrir  encore  les  résistances,  c'était  se  soumettre  aux 
éventualités  les  plus  désastreuses.  Mais  le  minimum  de  force  obtenu, 
il  s'agit  de  donner  à  ces  membres  une  apparence  plus  légère,  sans 
inquiéter  le  regard.  Les  architectes  ont  observé  que  les  nerfs  saillants 
ajoutés  aux  boudins  donnent  à  ceux-ci  une  apparence  de  fermeté,  de 
résistance  qui,  loin  de  détruire  l'effet  de  légèreté,  l'augmente  encore. 
Ils  observent  que  les  corps  soumis  à  une  pression,  comme  les  arcs  de 
pierre,  résistent  en  raison,  non  de  leur  surface  réelle,  mais  de  la  figure 
donnée  à  cette  surface.  Le  principe  que  nos  ingénieurs  modernes  ont 
appliqué  avec  l'exacte  connaissance  des  lois  de  résistance  des  corps, 
à  la  fonte  de  fer,  par  exemple,  les  architectes  du  moyen  âge  cherchent 
à  l'appliquer  à  la  pierre,  mais  en  tenant  compte  des  qualités  propres 
à  cette  matière,  qui  est  loin  d'avoir  la  force  de  cohésion  du  métal.  En 
effet,  si  une  colonne  de  fonte  dont  la  section  horizontale  (fig.  2i)  est  A 
résiste  à  une  pression  beaucoup  plus  considérable  que  celle  dont  la 
section  estB  (ces  deux  sections  ayant  d'ailleurs  la  même  surface),  il  est 
évident  (ju'on  ne  peut  donner  à  une  colonne  de  pierre  la  section  A,  parce 
(ju'il  y  aurait  rupture  sous  la  charge  en  a.  Mais  si  une  pile  de  pierre, 
au  lieu  d'être  taillée  suivant  la  section  horizontale  G,  est  taillée  sur  le 
])anneau  D  (à  surfaces  égales  d'ailleurs),  la  pile  D  devra  résister  à  une 
pression  plus  forte  que  celle  G,  les  évidements  n'étant  pas  assez  pro- 
noncés pour  qu'on  ait  à  redouter  des  ruptures  en  b.  A  l'œil,  la  pile  D 
paraîtra  et  plus  légère  et  plus  résistante  que  celle  G.  Ajoutons  encore 
que  la  pierre  à  bâtir,  étant  extraite  en  parallélipipèdes,  à  surfaces  égales 
de  lits,  le  morceau  D  est  plus  voisin,  taillé,  de  l'équarrissement  du  bloc 
que  le  morceau  G.  Le  panneau  D  profite  mieux  de  la  forme  naturelle 
de  la  pierre  que  le  panneau  G.  Mais  pourquoi  la  pile  D  résistera-t-elle 
mieux  à  une  charge,  à  une  pression,  que  la  pile  G,  puisque,  après  tout, 
le  développement  de  la  paroi  externe  ne  donne  pas  pour  les  pierres, 
comme  pour  le  métal,  une  croûte  d'autant  plus  résistante  qu'elle  est 
plus  étendue,  les  sections  étant  égales ?G'est  que  la  section  D,  présen- 
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tant  plus  d'assiotlo,  est  moins  sujollo  à  subir  une  dévialion,  cl,  pai' 
suite,  un  surcroit  do.  cliargp  sur  un  point.  De  même,  dans  le  tracé  des 
arcs,  la  résistance  à  la  pression  l'Ianl  cxaclement  résolue  par  la  sec- 
tion def  {\o\.  en  Ei,  nous  auj,Mn('nlerons  non  pas  tant  celle  force  de 
résistance  par  les  appendices  g/n\  (\uo  nous  cnipcclierons  la  dt'vialion 
dés  claveaux  de  l'arc,  déviation  qui,  en  porlani  un  surcroîl  de  pres- 
sion sur  un  poini,  pouirail  causer  une  ruplurc. 


'  Nous  avons  fait  assez  ressorlir  ailleurs'  commeni  les  ai'cliilecles  de 
l'école  laïque  avaient  adopté  un  principe  de  siruclure  basé  sur  l'écpii- 
libre,  et,  par  suite,  comment  ils  avaient  admis  l'élasticité  des  bâtisses 
comme  un  moyen  de  slabililé.  Admettant  l'élasticité  dans  la  structure, 
il  fallait  nécessairement  en  admettre  les  conséquences  dans  les  détails  ; 
c'est-à-dire,  dans  le  tracé  des  arcs,  un  système  déirésillonnemenis, 
de  butées  latérales.  Le  boudins  des  arcs  n'ont  pas  daulre  fonction. 
Nous  avons  vu  (fig.  19)  commeni,  lorsque  ces  arcliitecles  se  détiaient 
de  la  (piaillé  des  pierres,  lorscpi'ils  h^s  trouvaient  fihes,  les  évidf'nicMls 
étaient  en^M'aissés  et  même  renqdacés  par  des  bayueltes  iormaiit,  par 
la  multiplicité  des  noirs  et  des  membres  grêles,  une  opposition  avec 
les  boudins,  afin  de  laissera  ceux-ci  toute  leur  valeur.  Mais  ces  bou- 
dins, souvent  liès-détacbés,  comme  dans  les  exemples  [W'^.  :iO  cl  i3i. 


'  Vovoz  l'artidu  Constiuction. 
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si  les  malériauv  iiavaiciil  pas  iiiio  IVirco  do  colicsioii  cl  de  rt'sislancc 
considérable  ',  se  fêlaient  dans  la  jJjorge  par  rellcl  dune  pression  iné- 
j,'ale.  Lesarchileetes,  vers  la  fin  du  xiv^  sièele,  ayant  en  l'oeeasion  de 
remarquer  res  rnptures,  prélendiient  y  remédier,  sans  loulerois  dimi- 
nuer l'apparence  légère  des  profils  darcs.  et  même  en  appuyant  sur 
cette  apparence  de  légèreté.  Aussi  les  voyons-nous  (fig.  2o)  adopter 
des  profils  d'arcs  dans  lesquels  les  membres,  moins  détachés  de  la 


masse,  acquièrent  cependant  une  apparence  d'extrême  délicatesse. 
La  méthode  pour  tracer  ces  arcs  est  la  mémo  que  celle  admise  dans  les 
exemples  derniers.  La  surface  oa' ,  bc  (voy.  le  profil  d'arc-doubleau  A)  est 
la  surface  de  résistance  minimum,  les  deux  lignes  «c,  a'  b  étant  à  ()0\ 
Aucun  évidement  ne  vient  entamer  cette  surface,  mais  les  membres 
supplémentaires,  les  boudins  nervés,  donnent  du   roide  au  claveau  et 


'  Observons  que  les  arcs  Iraci's  dans  la  fiiiurc  !23  sont  taillés  dans  un  grès  très-compacte 
de  mémo  que  cenx  tracés  dans  la  lii^nrc  l'U  sont  de  pierre  de  Poiiillenay,  qui  est  presque 
aussi  résistante  que  le  granit. 
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s'opposeni  à  sa  dévialioii.  IJieii  que  largos,  los  cavols  laissonl  do  IVii-los 
allachos  aux  l)OU(lins,  et  ceux-ci  prennonl  une  apparence  à  la  fois  plus 
légère  et  plus  ferme  par  l'adjoiK^lion  des  nerfs  saillants  très-prononcés. 
Le  tracé  A,  après  toutes  nos  définitions  précédentes,  n'a  pas  besoin 
d'être  décrit. 

C'est  toujours  par  des  seclions  de  lignes  à  60",  i.")"  el  .']()  que  les  cen- 
tres sont  obtenus.  (>ii  xoudia  bien  jeter  les  yeux  sur  les  tracés  B  d'un 
boudin  inférieur  el  sur  la  manière  de  trouver  les  centres  des  contre- 
courbes  du  nerf,  les  lignes  c/' étant  à  00".  Mais  les  boudins  inférieurs, 
d'un  diamètre  plus  fort  que  les  autres,  présentent  latéralement  des 
surfaces  molles  en  regard  des  autres  boudins  nervés  d'un  diamètre 
plus  faible.  Alors  on  prétend  aussi  nerver  latéralement  ces  gros  bou- 
dins inft'rieurs  (voy  en  C);  on  leur  donne  ainsi  plus  de  résistance,  et 
on  les  fait  paraître  plus  détacbés  el  plus  légers;  cependant  la  courbe 
originaire  se  voit  encore  en  i/,  comme  pour  ne  pas  laisser  périr  le 
principe  de  tracé.  Ces  nerfs  latéraux  donnent  une  apparence  Irop 
piisnuili(jue  à  ces  boudins  inférieurs  :  on  y  i-enonce  proniplemenl,  el 
l'on  relève  le  nerf  latéral  sur  un  axe  à  30"  (voy.  l'exemple  D,  en  /•:). 
Alors  la  forme  génératrice  du  boudin  inférieur  reparaît  moins  altérée, 
et  c'est  à  ce  parti  que  les  architectes  s'arrêtent  au  commencement 
du  XY®  siècle. 

Les  constructeurs  avaient  reconnu  encore  (jue  la  force  de  résistance 
des  claveaux  réside  en  contre-bas  de  l'extrados,  c'est-à-dire  en  m 
(voy.  le  protil  D).  D'autre  part,  si  nous  nous  enquérons  du  moyen  de 
construire  les  triangles  de  renq)lissage  des  voûtes  golliiques,  nous 
voyons  que  ces  triangles  sont  construits  non  point  à  l'aide  de  couchis 
et  de  formes,  mais  au  moyen  de  courbes  mobiles  de  bois  (voy.  Con- 
struction, fig.  57,  58,  Gî)  et  60)  ;  que  ces  courbes  de  bois  étaient  calées 
sur  l'extrados  des  arcs-doubleaux,  des  arcs  ogives  el  des  formerets,  el 
quil  était  nécesssaire  dès  lors,  soit  de  pratiquer  des  entailles  biaises 
sur  l'arête  des  extrados  de  ces  arcs,  soit  de  laisser  un  petit  inlervalle 
eiilre  ces  extrados  et  les  remplissages.  Les  archilecles  du  xv' siècle 
jjrennenl  celle  nécessité  de  consiruction  comme  prétexte  j)Our  modi- 
tier  le  protil  des  arcs  à  leur  point  de  contact  avec  les  remplissages  des 
voûtes;  ils  pratiquent  l'évidemenl  indiqué  en  o  (voy.  le  protil  D)  pour 
recevoir  Kaboul  des  courbes  de  bois,  et  cela  contribue  adonner  encore 
une  apj)arence  de  légèreté  extrême  à  leurs  arcs  en  les  détachant  des 
remplissages  et  en  donnant  plus  d'importance  aux  membres  latéraux 
nervés  p. 

Nous  atteignons  les  dernières  expressions  de  la  méthode  adoplée 
])our  le  tracédes  protils  d'arcs,  pendanl  lapreniière  moitié  du  xv"  siècle. 
Soit  (tig.  :2G,  en  A)  un  arc-doubleau  '  composé  de  deux  claveaux  super- 
posés. Le  boudin  inféiieurfl  est  tracé  d'abord  au  moyen  de  deux  cer- 
cles ;  abc  étant  un  hiangle  équilaléial,    c'est-à-dire  les  lignes  aO,  ac, 

'  Du  ciiœiir  île  l'éj'lisc  d'ï.u. 
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('■lanlà  00' ;  \o  rayon  delà  conirc-courhe  du  lilcl  t/yt-lanl  r-al  au  dia- 
inèlre  ne.  En  f,  est  posé  le  cenire  de  la  courlx^  du  nerflaléral,  plus  ou 
inoinséloig:nésuivaulquerouveul  avoiree  nci-fpjusounioinsarrenlué. 
Du  cenire  g  est  élevée  la  lii,nie  gh  à  IKr  ;  de  ce  même  cenire  g,  la  li-ue  gi 


iï  60".  Sur  celte  ligne  g/i  est  placé  le  centre  /i  du  grand  cavet,  de  telle 
sorte  que  son  arc  soil  tangent  à  la  ligne  gi,  pour  ne  pas  affamer  le 
triangle  de  résistance.  Du  point  h  est  élevée  la  verticale  M.  La  demi- 
largeur  du  claveau  /mêlant  fixée,  le  second  houdin  aura  pourdiamètre 
l'intervalle  entre  les  deux  verticales  k/t,  in. 
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Le  iicri' (le  ce  boudin  sera  sur  Taxe  oj)  ;i  (K)"  :  de  Iclli*  sorlc  (|U(' l;i 
saillie  du  uci  f  ne  d('li(ii'dt'  pas  rt'paiiuclai;!'  doinu'  |>ar  la  lij;in>  In  pro- 
loiiiicc.  Du  (■(']i\n' j)  une  li^uc /yy  c^i  ('|('\t''c  ;i  (1(1'.  Sur  cette  lii^ne  est 
|)os(î  le  ccnlic  /•  du  pelil  caM'l  dont  le  layon  est  t'ital  à  celui  du  Ixuidin  p. 
Lavorlical('//Ml()iiiie  lelilel  supiuieui'.  l.e  ceiiti'(Mlu  boudin  du  deuxième 
claveau  (^sl  jxisc  sur  la  liirue  /kj  à  (iO"  ;  le  ueil'  de  ce  biuidiii  sur  un  axe 
à  00"  parlant  de  ce  centi-e:  h»  centre  du  cavet  inlerieur  sut-  une  lii^ne 
H  ;iO",  et  le  centre  du  congé  supécieur  sur  la  lij,nie  pq,  le  clianlrein  *• 
restant  pour  poser  les  courbes  de  bois.  Le  mode  de  tracé  se  simplilie  ; 
on  renonce  décidément  à  laisser  voir  la  courbe  originaire  du  gros 
boudin  inférieur  (voy.  le  Iraci'  Wi  ;  ou  ne  laisse  plus  voir  la  courbe 
originaire  des  boudins  secondaires  qiu' celle  externe.  On  pose  les  nerfs 
de  ces  boudins  sur  des  axes  verticaux,  et  on  les  trace  comme  riudi(iue 
le  détail  V,,  en  n'employant  poui' placer  les  centres  que  les  lignes  à  ;{()" 
et  60".  Notre  tigure  s'explique  d'ailleurs  delle-mènie.  Il  faut  reniar(iuer 
que  si,  dans  ce  dernier  exenq>le,  le  triangh»  de  résistance  a  été  atfamé 
en  t  par  la  couibe  du  grand  cavet  dont  le  centre  est  en  y,  on  a  augmenté 
la  résistance  du  boudin  inférieur,  devenu  un  prisme  concave.  Ainsi 
a-t-on  donné  du  champ  à  la  résistance.  L'eliet  de  légèreté  et  de  fer- 
meté en  même  temj)s  est  accusé  par  les  boudins  à  nerfs  verticaux  et 
par  les  cavets  qui  suppriment  la  partie  interne  de  la  courbe  des  bou- 
dins. La  taille  est  moins  compliquée  et  la  forme  plus  compréhensible. 

Ainsi  sommes-nous  arrivés,  par  une  suite  de  transitions  presque 
insensibles  et  toutes  d(''riv(>es  diUK^  méthode  uniforni(%  des  exemples 
donnés  figures  18  et  tl)  à  celui-ci:  et  cej)endanl.  si  Ion  ne  tenait  compte 
des  intermédiaires,  il  serait  difticile  d'admetlre  que  le  dernier  de  ces 
protils  nest  qu'une  déduction  des  premiers. 

Peut-être  pensera-t-on  que  nous  nous  sommes  trop  étendu  sur  ces 
détails  de  l'architecture  du  moyen  âge:  mais  nous  trouvions  là  une 
occasion  de  faire  ressortir  l'esprit  de  méthode,  le  sens  logique  qui 
guident  les  arcliilecles  de  l'école  laïque  naissant  au  xn'=  siècle. 

Le  travail  d'analyse  auquel  nous  nous  somnn^s  livré  à  propos  des 
prolils  d'aro  |)ounail  (Mre  fait  sur  toutes  les  parties  qui  constituent 
l'archileclure  de  ce  lemi)s:  on  suivrait  ainsi  pas  à  pas,  par  province, 
les  tâtonnements,  l'c-lablissemenl  d("s  méthodes  et  les  perfeclion- 
nemenls  incessants  de  cette  architecture  française,  qu'il  est  permis  de 
ne  j)oinl  admirer  (c'est  là  une  affaire  de  goût),  mais  à  laquelle  on  ne 
saurail  refuser  l'unité,  la  science,  la  profondeur  logique,  des  principes 
arrêtes  et  bien  définis,  la  soujjlesse  el  des  éléments  de  perfectibilité. 

1mi  fait  darchiteclure,  \vs  pnilaisistes  do  notre  temps  n'ont  j)as  tou- 
jours été  lieureuxdans  leurs  essais,  nos  monuments  récents  trahissent 
leurs  efforts;  ce  (|ui  tendi'ait  à  prouver  (|ue  l'art  de  l'architecture  ne 
peut  se  passer  d'une  méthode  jointe  aux  qualités  que  nous  venons 
d'énumérer,  el  (ju'au  lieu  de  repousser  l'étude  île  l'art  du  moyen  âge, 
il  y  aurait  de  fortes  raisons  de  la  cultiver,  ne  serait-ce  que  pour  con-- 
naitrc  par  quels  moyens  les  maîtres  de  ce  temps  sont  arrivés  à  produire 
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de  si  grands  ottels,  et  aussi  pour  ne  |)as  rrslcr  au-dessous  de  leurs 
œuvres.  Cela,  nous  en  convenons,  exif,^erail  du  Iravail,  beaucoup  de 
travail  ;  et  il  est  facile  de  nier  l'ulililé  d'une  chose  (|u"on  ne  veut  pas  se 
donner  la  peine  d'apprendre! 

•  Certaines  personnes,  ne  pouvant  parvenir  à  faire  une  «kpiation,  pré- 
tendent bien  que  l'algèbre  n'est  qu'un  grimoire!  Pourquoi  serions- 
nous  surpris  d'entendre  nier  le  sens  logique,  la  cohésion  et  lutililé 
pratique  de  cet  art  que  nous  avons  laissé  perdi'e  et  dont  nous  ne 
savons  comprendre  ni  utiliser  les  ressources  ! 

Les  méthodes  suivies  pour  le  Iracé  des  profds  d'arcs  sont  invariables, 
parce  qu'un  arc  est  toujours  vu  suivant  tous  les  angles  possibles. 
(Juelle  que  soit  la  hauteur  à  laquelle  il  est  placé,  sa  courbure  présente 
à  l'o'il  ses  côtés,  son  intrados  sous  tous  les  aspects,  mais  il  n'en  est  pas 
ainsi  dun  bandeau,  dune  base,  d'un  tailloir,  d'un  profd  horizontal  en 
un  mol,  dont  la  position  peut,  par  l'effet  de  la  perspective,  masquer, 
ou  toutou  moins  diminuer  une  partie  des  membres.  Les  Grecs  avaient 
évidemment  tenu  compte  de  la  place  dans  le  tracé  des  profds;  mais 
leurs  édifices  étant  relativement  de  petites  dimensions,  les  déforma- 
tions perspectives  ne  pouvaient  avoir  une  grande  importance.  Les  Ro- 
mains ne  paraissent  pas  s'être  préoccupés  de  l'influence  de  la  perspec- 
tive sur  les  profils.  Ceux-ci  sont  tracés  d'une  manière  absolue,  suivant 
un  mode  admis,  sans  tenir  compte  de  la  position  qu'ils  occupent  au- 
dessus  de  l'œil.  Il  ne  parait  pas  que  pendant  la  période  romane  on  ait 
modifié  le  tracé  des  profils  en  raison  de  leur  place  ;  mais  à  dater  du 
commencement  du  xni'=  siècle,  l'étude  des  effets  de  la  perspective  sur 
les  profils  apparaît  clairement.  Nous  en  trouvons  un  exemple  remar- 
quable dans  la  cathédrale  d'Amiens  élevée  de  1223  à  1230.  Les  ban- 
deaux iidérieurs,  les  bases  et  tailloirs  du  triforium,  sont  tracés  en 
raison  du  point  de  vue  pris  du  pavé  de  l'église  (voy.  Triforium). 

Voici  comment  a  procédé  l'architecte  de  la  nef  de  Notre-Dame  d'A- 
miens pour  le  tracé  des  tailloirs  et  des  bases  des  colonnettes  de  la  ga- 
lerie (fig.  27).  L'angle  visuel  le  plus  fermé,  perpendiculaire  à  la  nef, 
permettant  d'apercevoir  les  tailloirs,  est  de  60".  Le  profil  a  été  tracé 
suivant  la  méthode  indiquée  en  A,  méthode  qui  n'a  pas  besoin  d'être 
décrite  après  les  démonstrations  précédentes. 

D'après  cet  angle  visuel,  le  tailloir  se  trouve  réduit,  par  la  perspec- 
tive, au  profd  A'.  En  s'éloignant  dans  le  sens  longitudinal,  c'est-à-dire 
en  regardant  les  chapiteaux  des  travées  au  delà  de  celle  en  face  de 
laquelle  on  se  trouve,  il  est  évident  que  l'on  voit  le  profd  se  développer 
sans  qu'il  prenne  jamais  cependant  linq^orlance  en  hauteur,  par  rap- 
port aux  saillies,  que  lui  donne  le  géométral.  Pour  les  bases,  le  profd 
est  celui  indiqué  en  B.  Les  regardant  suivant  l'angle  de  60"  qui  a  servi 
à  les  tracer,  on  ne  peut  voir  que  les  membres  indiqués  en  B'  ;  mais  en 
prenant  un  peu  plus  de  champ,  de  manière  à  les  voir  suivant  un  angle 
de  450,  le  profil  donné  par  la  perspective  est  celui  B",  qui  est  satisfai- 
sant et  en  rapport  de  proportions  avec  les  colonnettes. 

VII.  —  67 
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En  général,  dans  les  édiHcosfîolluquos,  rinclinaisoiidc  raiii^lf^  visuel 
influe  sur  lo  tracé  dos  profils;  il  est  donc  important,  lorsqu'on  relève 
ceux-ci,  de  mentionner  leur  place.  Nous  ne  saurions  trop  insister  sur 
les  difiérences  de  tracé  des  profils  intérieurs  et  des  profils  exiérieurs 
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daii>  rarcliileclnre  -olliicpie.  Sur  |;i  façade  de  la  callicdralc  de  l'aris. 
les  profils  se  dt'veIoi)penl  en  hauteur  par  rapport  à  leur  sailli(%  en  rai- 
son de  rélt'valion  à  la(pielle  ils  sont  plac(''s  ;  si  bien  fin(>  les  tailloirs 
des  cliapileaux  de  la  i;raiule  galerie  à  jour  sont  j)ris  dans  une  assise 
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égale  h  celle  du  cliapileau.  De  la  pjac»^  du  pai'vis,  eependani,  ces  tailloirs 
ne  paraissent  pas  avoir  plus  du  (piarl  de  la  hauteur  du  chapiteau. 

Dans  les  intérieurs,  les  protils  horizontaux,  atin  d(>  ne  pas  perdre  de 
leur  importance,  et  de  ne  point  interrompre  les  lignes  verticales  qui 
dominent,  n'ont  qu'une  faible  saillie.  Mais,  à  l'extérieur,  force  était, 
autant  pour  abriter  les  parements  que  pour  obtenir  de  grands  etl'ets 
dombres,  de  donner  aux  profils  une  saillie  prononcée;  on  observera 
dans  ce  cas  qu'ils  sont  toujours  amortis  à  leur  partie  supérieure  par  le 
glacis,  plus  ou  moins  incliné  au-dessus  de  15°,  qui  les  relie  aux  nus 
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supérieurs,  en  évitant  ainsi  l'eti'et  toujours  fâcheux  des  saillies  hori- 
zontales qui  masquent  une  portion  des  élévations  et  diminuent  d'au- 
tant la  hauteur  des  éditices.  Il  est  clair,  par  exemple,  que  si  l'on  décore 
une  façade  de  profils  tels  que  ceux  indiqués  en  A  (fig.  :28),  les  rayons 
visuels  étant  suivant  les  lignes  ah,  les  parties  verticales  cd  sont  entiè- 
rement perdues  pour  l'œil,  qui  ne  peut  les  deviner;  le  monument  paraît 
s'abaisser  d'autant.  Mais  si  les  profils  sont  tracés  suivant  le  dessin  B, 
les  rayons  visuels  suivant  et  découvrant  les  glacis,  ceux-ci  ne  masquent 
aucune  portion  des  parements,  qui  conservent  leur  élévation  réelle,  et 
par  conséquent  leurs  rapports  de  proportions. 

Cela  est  élémentaire,  et  il  semblerait  qu'il  fût  inutile  de  le  démon- 
trer ;  cependant  on  ne  semble  pas  se  préoccuper,  dans  notre  arciiitec- 
ture  moderne,  de  ces  lois  si  simples,  et  chaque  jour  nous  voyons  les 
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artistes  oux-niêniPS  ùive  lurl  sm|)ris  (|iriiii<'  t''l(''v;ili()ii  bipii  miso  on 
proj)()i-tioii  on  ^^éonn'lial  ne  ijiodnisc  plus,  ii  ICxi-cntidn,  IClVol  ;HK|iit'[ 
on  satlondait. 

Dans  le  cours  de  cet  ouvrage,  nous  avons  eu  maintes  occasions  de 
présenter  des  tracés  de  protils,  nous  ne  croyons  donc  pas  nécessaire  de 
nous  étendi'e  j)lus  longtemps  sur  cet  objet.  Ce  que  nous  tenions  à  dé- 
montrer ici,  c'est  que  le  hasard  ou  la  fantaisie  n'ont  été  pour  rien  dans 
le  tracé  des  protils  de  l'architecture  du  moyen  âge,  que  ceux-ci  sont 
soumis  à  des  lois  établies  par  les  nécessités  de  la  structure  et  sur  une 
entente  judicieuse  des  eflefs. 

PROPORTION,  s.  f.  Les  Grecs  avaient  un  mol  pour  désigner  ce  que 
nous  entendons  par  proportion  :  cvixij.tToiix,  d'oii  nous  avons  fait  si/mr''- 
t)'ie,  qui  ne  veut  nulienieiit  dire  proj)ortion;  car  un  éditice  peut  ètie 
syméli'ique  et  n'être  point  établi  suivant  des  proportions  convenables 
ou  heureuses.  Rien  n'indique  mieux  la  confusion  des  idées  que  la 
fausse  acception  des  mots  ;  aussi  ne  s'est-on  pas  fait  faute  de  confondre 
dans  l'art  de  l'architeclure,  depuis  le  xiv*  siècle,  hi  symétrie,  ou  ce 
qu'on  entend  par  la  symétrie,  avec  les  rapports  de  proportions;  ou 
plutôt  a-t-on  pensé  souvent  satisfaire  aux  lois  des  proportions  en  ne 
se  contentant  que  des  règles  de  la  symétrie. 

l/arlisie  le  plus  vulgaire  peut  adopt(»r  facilement  un  mode  symétri- 
que, il  lui  suftit  pour  cela  de  répéter  à  gauche  ce  qu'il  a  fait  à  droite  ; 
tandis  qu'il  faut  une  élude  très-délicate  pour  établir  un  système  de 
proportions  dans  un  édifice,  quel  qu'il  soit.  On  doit  entendre  par  jt/v- 
pm-tions,  les  rapports  entre  le  tout  et  les  parties,  rapports  logiques, 
nécessaires,  et  tels  qu'ils  satisfassent  en  même  temj)s  la  raison  et  les 
yeux.  A  plus  forte  raison  doit-on  établir  une  distinclion  entre  les  pid- 
portions  et  les  dimensions.  Les  dimensions  in(liqu(Mil  simplement  des 
hauteurs,  largeurs  et  surfaces,  taiulis  que  les  pro])orlions  sont  les  rap- 
ports relatifs  entre  ces  parties  suivant  une  loi.  «  L'idée  de  proportion, 
'<  dit  M.  Quatremère  de  Quincy  dans  son  Dictionnaire  d'orc/iitectwe, 
«  renferme  celle  de  rapports  fixes,  nécessaires,  et  constamment  les 
'<  mêmes,  et  réciproques  entre  des  parties  qui  ont  une  fin  délermiiu'e.  » 
Le  célèbre  académicien  nous  parail  ne  pas  saisir  ici  eomplélenienl  la 
valeur  du  mol  proportion.  Les  projxtrtions.  en  arcbiteeture,  n'impli- 
quent nullement  des  rapports  fixes,  ronstmni/ient  les  mêmes  entre  des 
parties  (pii  auraient  une  fin  déterminée,  mais  au  contraire  des  i-aj)- 
ports  variables,  en  vue  d'obtenir  une  échelle  harmonique.  M.  Oual re- 
mère de  Ouincy  nous  semble  eiu'ore  émettre  une  idée  erronée,  s'il 
s'agit  des  proportions,  lorscpi'il  ajoute  : 

"  Ainsi  il  est  sensible  que  toutes  les  créations  de  la  nature  ont  leui-s 
'<  dimensions,  mais  toutes  n'ont  iràs  des  proportions.  Une  nuiltitude  de 
"  |)lanles  nous  montrent  de  telles  disparates  de  mesures,  de  si  nom- 
«  breuses  et  de  si  évidentes,  qu'il  serait,  par  exemple,  inij)ossible  de 
«  déterminer  avec  précision  la  mesure  réciprotpu'  de  la  branche  de  tel 
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M  arhic  uviM'  rail)r(>  liii-iuènip.  »  L'aulmir  du  Dictionnaire couïond  ainsi 
It's  (liiuciisious  avi'c  les  piopoitions,  el  s'il  oiit  consuUé  un  bolanisle, 
(•(>lui-ci  lui  aurail  démontic  racilenient  qu'il  existe  au  conlrairo,  dans 
tous  les  véfiîétaux,  des  rapports  de  proportions  établis  d'après  uiu;  loi 
eoustante  entre  le  tout  et  les  parties.  M.  Quatrenière  de  QuineynuM'on- 
uait  encore  la  loi  véritablf^  des  proportions  en  arcliileclure,  lorsqu'il 
dit  :  «  C'est  qu'un  vrai  système  de  proportions  repose,  non  pas  seule- 
ce  ment  sur  des  mesures  de  rapports  j^fénérales,  comme  seraient  ceux, 
«  par  exemple,  de  la  bauleurdu  corps  avec  sa  grosseur,  de  la  longueur 
«  de  la  main  avec  celle  du  bras,  mais  sur  une  liaison  récii)roque  et  im- 
«  muable  des  parties  principales,  des  parties  subordonnées  et  des 
«  moindres  parties  entre  elles.  Or,  cette  liaison  est  telle  que  chacune, 
«  consultée  en  particulier,  soit  propre  à  enseigner,  par  sa  seule  me- 
((  sure,  quelle  esl  la  mesure,  non-seulement  de  chacune  des  autres 
'(  parties,  mais  encore  du  tout,  et  que  ce  tout  puisse  réciproquement, 
<(  par  sa  mesure,  faire  connaître  quelle  est  celle  de  chaque  partie.  »  Si 
nous  comprenons  bien  ce  passage,  il  résulterait  de  l'application  d'un 
système  de  proportions  en  architecture,  qu'il  sut'lirail  dadnieltre  une 
sorte  de  canon,  de  module,  pour  mettre  sûrement  un  monument  en 
proportion,  et  qu'alors  les  proportions  se  réduiraient  à  une  formule 
invariable,  dune  application  banale.  «  Voilà,  ajoute  encore  AI.  Quatre- 
u  mère  de  Ouincy,  ce  qui  n'existe  point  et  ne  saurait  se  montrer  dans 
<(  l'art  de  bàt-irdes  Egyptiens,  ni  dans  celui  des  gothiques;  plus  inuti- 
«  lement  encore  le  chercherait-on  dans  quelque  autre  architecture.  Et 
«  voilà  quelle  est  la  prérogative  incontestable  du  système  de  l'architec- 
«  ture  grecque.  »  Il  faut  convenir  que  ce  serait  bien  malheureux  pour 
l'art  grec  s'il  en  était  ainsi,  et  que  si  cet  art  se  réfluisail,  lorsqu'il  s'a- 
git de  proportions,  à  l'application  rigoureuse  d'un  canon,  le  mérite  des 
artistes  grecs  se  bornerait  à  bien  peu  de  chose,  et  les  lois  des  propor- 
tions à  une  formule. 

Les  proportions  en  architecture  dérivent  des  lois  plus  étendues,  plus 
délicates  et  qui  s'exercent  sur  un  champ  bien  autrement  libre.  Que  les 
architectes  grecs  aient  admis  un  système  de  proportions,  une  échelle 
harmonique,  cela  n'est  pas  conteste  ni  c(jnlestable  ;  mais  de  ce  que  les 
(Irecs  ont  élal)li  un  système  harmonique  qui  leur  appartient,  il  ne  s'en- 
suit pas  que  les  Egyptiens  et  les  gothiques  n'en  aient  pas  aussi  adopté 
un  chacun  de  leur  coté.  Autant  vaudrait  dire  que  les  Grecs,  ayant  pos- 
sédé un  système  luirmoni(iue  nuisical,  on  ne  saurait  trouver  dans  les 
opéras  de  Rossini  et  dans  les  symphonies  de  Beethowen  que  désordre 
et  confusion,  parce  que  ces  auteurs  ont  procédé  tout  autrement  que 
les  Grecs.  Quoi  qu'en  ait  dit  M.  Quatremère  de  Quincy,  les  propor- 
tions en  architecture  ne  sont  pas  un  caiu)n  immuable,  mais  une  ('chelle 
harmonique,  une  corrélation  de  rapports  variables,  suivant  le  mode 
admis.  Les  Grecs  eux-mêmes  n'ont  pas  procédé  comme  le  suppose 
l'auteur  du  Dictionnaire,  et  cela  esl  à  leur  louange,  car  il  existe  dans 
leurs  ordres  mêmes  des  écarts  notables  de  proportions  ;  les  proportions 
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s(nil  dit'/,  eux  rt'liilivt's  à  rtdtjt'l  nu  an  uiniimut'iil,  cl  non  pa^  stnile- 
nirnl  aux  ordics  «^mployt's.  Nous  avons  t'xj)li(|ué  ailUnirs'  coninient 
('tM-lain(^s  lois  dérivées  (1«^  la  ^'éoméliio  avaient  été  admises  par  les 
Eiryplit'iis.  j)ar  les  Grecs,  les  Romains,  les  archilecles  byzantins  et  go- 
tlii<|iies.  loisquil  s'abaissait  détablir  un  système  de  proportions  appli- 
cable il  des  monuments  très-divers;  comment  ces  lois  n'étaient  point 
un  obstacle  à  l'introduction  de  formes  nouvelles  ;  comment,  étant  supé- 
rieures à  ces  formes,  elles  ont  pu  en  j,'ouverner  les  rajipoi'ts  de  manière 
à  présenter  un  tout  liainionicpie  à  Tlièbes  aussi  bien  qu'il  Atbènes,  ii 
Home  aussi  bien  qu'il  Amiens  où  qu'a  Paris;  comment  les  proportions 
dérivent,  non  j)oinl  d'une  méthode  aveu^de,  d'une  formule  inexj)liquée 
ou  inexplicable,  mais  de  rapports  entre  les  pleins  et  les  vides,  les  hau- 
teurs et  les  largeurs,  les  surfaces  et  les  élévations,  rapports  dont  la 
iiéométrie  rend  compte,  dont  l'étude  demande  une  grande  attention, 
variable  d'ailleurs,  suivant  la  place  et  l'objet;  comment,  entin,  l'archi- 
tecture n'est  pas  l'esclave  d'un  système  hiératique  de  proportions, 
mais  au  contraire  peut  se  modifier  sans  cesse  et  trouver  des  applica- 
tions toujours  nouvelles,  des  rapports  proportionnels,  aussi  bien 
quelle  trouve  des  apjilicalions  variées  il  l'intini  des  lois  de  la  géomé- 
tiie;  et  c'est  qu'en  etffi  les  proportions  sont  filles  de  la  géométrie 
aussi  bien  en  archilecline  que  dans  r(»i'(li'e  de  la  nature  inorganiipn^  et 
organique. 

Des  proportions  en  architecture  s'établissent  d'abord  sur  les  lois  de 
la  stabilité,  et  les  lois  de  la  stabilité  dérivent  de  la  géométrie.  Un  triangle 
est  une  figure  entièrement  satisfaisante,  parfaite,  en  ce  quelle  donne 
l'idt'e  la  plus  exacte  de  la  stabilité.  Les  Egyptiens,  les  Grecs,  sont  partis 
de  lii,  et  plus  tard  les  arcbilectes  du  moyen  âge  n'ont  pas  fait  autre 
chose,  ('/est  au  moyen  des  triangles  ipiils  ont  (i'ab(»rd  établi  leurs 
règles  de  piMqiortions.  pai'ce  qu'ainsi  ces  j)i-oportions  étaient  soumises 
aux  lois  de  la  stabilité,  (le  premier  principe  admis,  lesetfets  de  la  per- 
spective ont  été  appréciés  et  sont  venus  modifier  les  rapports  des  pro- 
portions géométrales;  puis  ont  été  établis  les  rapports  de  saillies,  des 
|)leins  et  des  vides,  qui,  pendant  le  moyen  âge  du  moins,  sont  dérivés 
des  triangles.  Nous  avons  indiqué  même  comment  dans  les  menus  dé- 
tails de  l'architecture  les  lignes  inclinées  ii  45",  ii  00'"  et  ii  30"  ont  été 
admises  comme  génératrices  des  tracés  de  profils.  Les  triangles  accep- 
tés par  les  architectes  du  moyen  âge  comme  générateurs  de  propor- 
tions sont  :  1°  le  triangle  isocèle  rectangle;  :2"  le  triangle  que  nous 
appelons  isocèle  c'f/i/ptien,c'es\--d-(\\ve  dont  la  base  se  divise  en  quatre 
parties,  et  la  verticale  tirée  du  milieu  de  la  base  au  sommet  en  deux 
|)arties  »'t  (ItMiiie-;  3"  le  triangle  équilatéral.  Il  est  évident  (tig.  1)  que 
tout  editice  inscrit  dans  l'un  de  ces  trois  triangles  accusera  tout  d'abord 

'  Voyez  le  tieiirienie  eiitrpiien  sur  rttiiliitectiire. 

-  Voyez  «e  que  nous  disons  à  propos  de  l'emploi  de  ce  triangle  à  l'article  Of.lVE,  et 
dans  le  neuvième  entrelien  sur  l'arcliilecture. 
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une  h.labilité  parfailf  ;  quo  foutes  les  fois  qu'on  pourra  rappeler,  j)ar 
des  points  sensibles  à  l'œil,  linelinaison  des  lii;nes  de  ces  trianj^les. 
on  soumettra  le  tracé  d'un  édifice  aux  conditions  apparenfe>  de  stalii- 
lite.  Si  des  portions  de  cercle  inscrivent  ces  triangles,  les  courbes  don- 
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nées  auront  également  une  apparence  de  stabilité.  Ainsi  le  triangle 
isocèle  rectangle  A  donnera  un  demi-cercle  :  le  triangle  isocèle  B  et  le 
triangle  équilatéral  C  donneront  des  arcs  brisés,  improprement  appelés 
ogives  :  courbes  qui  rappelleront  les  proportions  générales  des  édifices 
engendrés  par  cbacun  de  ces  triangles.  Ce  sont  là  des  principes  trè>- 
généraux,  bien  entendu,  et  qui  setendent  ii  l'application,  ainsi  que 
nous  allons  le  voir. 
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Mais,  d'abord,  il  convienl  d'iiidi(iiUM-  soiiiiiiaironionl  les  dôcouvorlos 
récemment  faites  par  un  savant  ingénieur  des  ponls  et  chaussées, 
M.  Aurès,  relatives  aux  proportions  admises  chez  les  Grecs.  M.  Aurès 
a  démontré,  dans  plusieurs  mémoires',  que  pour  lendi'e  compte  du 
système  de  proj)orli(»ns  admis  par  les  (îrecs,  il  fallait  partir  des  me- 
sures qu'ils  possédaient,  c'est-à-dire  du  pied  grec  et  du  pied  italique,  et 
en  ce  qui  concerne  les  ordres,  chercher  les  rapports  de  mesures,  non 
pas  au  pit'd  de  la  colonne,  mais  à  son  milieu,  cnti'e  le  soubassement  et 
le  chapiteau;  c'est-à-dire  par  une  section  prise  au  milieu  de  la  hauteur 
du  fût.  Les  fûts  des  colonnes  des  ordres  grecs  étant  coniques,  il  est 
clair  que  les  rapports  entre  le  diamètre  de  ces  colonnes,  leur  hauteur 
et  leurs  enire-coloniiemenis,  ditlV'rei'ont  sensiblement  si  Ion  mesure 
l'ordre  à  la  base  de  la  colonne  au  milieu  du  fût.  Or,  prenant  les  me- 
sui't>s  au  milieu  du  lui .  cl  coiuiilanl  fii  pieds  grecs,  si  Ton  est  en  Grèce, 
en  pieds  italiques,  si  l'on  est  dans  la  grande  Grèce,  on  trouve  des  rap- 
ports de  mesures  tels,  par  exeiuple,  <pie  5  j)ieds  pour  les  coloniu'S, 
10  pieds  pour  les  entre-colonnenumts,  c'est-à-dire  des  rapports  exacts 
et  conformes  aux  proportions  indiquées  par  Yitruve.  Ce  n'est  point 
ici  l'occasion  d'insister  sur  ces  rapports,  il  nous  suffit  de  les  indiquer, 
atin  qu  il  soit  établi  que  le-  architectes  de  l'antiquité  ont  suivi  les  for- 
mules arillimt''li(|ues  dans  la  composition  de  leurs  ordres,  des  rapports 
de  nond»res,  tandis  (pu'  1rs  arcliitectc^s  du  moyen  âge  se  sont  servis 
des  triangles  poui' f)l)lenifi'  des  rapi)orls  iiarmoniques. 

Il  existait  en  France,  dans  une  province  très-éclairée  et  llorissante, 
dès  le  XI*  siècle,  à  Toulouse,  un  UKniunuMit  d'une  grande  importance, 
mais  qui  n'était  guère  apprécié,  il  y  a  quelques  années,  que  par  les 
artistes  :  c'est  l'église  Saint-Saturnin,  vulgaii'<Mnent  dite  Saint-Sernin. 
C-et  éditice  restauré,  ou  plutôt  débarrassé  des  sui)erfétations  qui  en 
dénaturaieid  les  formes  générales,  a  tout  à  coup  pris  aux  yeux  du  pu- 
blie une  valeur  considérable.  Ce  n'est  ni  par  le  soin  apporté  dans 
l'exécution,  ni  par  la  richesse  de  la  sculpture  ou  des  moulures,  ni  par 
les  détails,  que  cette  énorme  bâtisse  a  frappé  les  yeux  de  la  foul<\  mais 
seulement  par  le  rapport  de  ses  proportions.  L'église  Sainl-Sernin  a  été 
conçue  certainement  par  un  architecte  savant,  très-versé  dans  la  con- 
naissance de  son  art,  possédant  des  principes  très-développés  sur  le 
rappoi't  des  pi'oportions,  mais  exécutée  par  des  ouvriers  grossiers  et  à 
l'aide  de  matériaux  nu';diocres,  dénaturée  au  xvi"  siècle  par  des  adjonc- 
tions qui  en  détruisaient  Iharmonie,  et  rangée  par  suite  au  nombre 
de  ces  essais  des  teuijis  barbai-es. 

Aujourd'hui,  grâce,  disons-nous,  à  l'iMiIèvemenl  de  quelques  jians 
de    nuir,    au    remplacement   des    couvertures  d'après  leui'  ancienne 

'  Vowz  Tlii';oric  du  moibih'  ih'dniti'  du  le.ile  de  Vitrure.  Niinos,  \HCi-2.  —  h^tude  ilea 
ditiiPusions  de  la  .][ais(m  carrée  de  .Mines,  18()i.  —  IJliide  des  iliinensions  de  la  colonne 
Trajaiie,  IS(i3.  —  Mémoire  à  propos  des  scamilli  iinpares  de  Vilruve.  —  Mémoire  sur 
le  Parthénon.  —  Eludes  des  dimensions  du  inunumeiil  choragiquc  de  Lijsicrate. 
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tbi'nio,  voilà  un  cditicp  (|ui,  loiil  massif  qu'il  csl.  prcsciilc  un  cnseniblo 
(l'une  éh'j^^ance  rol)usl(Miui  cliarnu^  les  yeux  les  moins  «'xorcés,  et  four- 
nil un  spécinuMi  des  plus  inléressanis  de  ce  que  peut  obtenir  l'archi- 
tecte par  une  judicieuse  pondération  des  masses,  par  le  rapport  étudié 
des  parties,  sans  le  secours  d'aucun  ornement.  Grand  enseignement 
pour  nous,  qui,  en  appelant  à  noire  aide  toutes  les  ressources  d'une 
exéculion  délicate,  de  la  sculpture  o\  des  ordres  suj)erposés,  des  pro- 
lils  compliqués,  ne  parvenons  |)as  toujours  à  arr»"'ter  le  regard  du  pas- 
sant, et  qui  dépensons  des  millions  pour  faire  dire  parfois  :  <(  (Jue 
nous  veulent  ces  colonnes,  ces  corniches  et  ces  has-reliefs?  » 

L'intérieur  de  l'église  Saint-Sernin,  bien  que  lrès-d<'tiguré  par  des 
renforcements  de  piliers,  par  un  sanctuaire  ridiculement  surcliargé 
d'ornements  de  mauvais  goût,  et  par  un  crépi  grossier,  d'une  couleur 
déplaisante,  avait  seul  conservé  la  renommée  qu'il  mérite.  Cet  inté- 
rieur, en  etlet,  jtroduit  un  etl'et  saisissant  et  grandiose,  bien  qu'au  total 
l'édilice  ne  soit  pas  dune  dimension  extraordinaire.  Cependant,  sauf 
quelques  chapiteaux,  l'intérieur  de  l'église  Saint-Sernin  laisse  voir  à 
peine  quelques  profils  ;  ses  piliers  à  sections  rectangulaires  sont  nus, 
comme  les  parements  et  les  arcs  de  voûtes;  on  ne  voit  dans  tout  cela 
qu'une  structure,  et  l'etl'et  qu'elle  produit  est  dû  à  l'harmonie  parfaite 
des  proportions.  Comment  cette  harmonie  a-t-elle  été  trouvée? 

Constatons  d'abord  un  fait  majeur  :  c'est  que  dans  l'architecture  du 
moyen  âge  le  système  harmonique  des  proportions  procède  du  de- 
dans au  dehors.  Les  Grecs  ne  procédaient  pas  toujours  de  cette  ma- 
nière, mais  bien  les  Romains  dans  leurs  édifices  voûtés  et  dans  la 
construction  de  leurs  basiliques.  Cet  énoncé  demande  quelques  éclair- 
cissements. Si  nous  considérons  le  Parthénon,  ou  le  temple  de  Thé- 
sée, ou  même  les  temples  de  la  Grande  Grèce,  à  l'extérieur,  il  nous 
est  impossible  de  préjuger  les  proportions  intérieures  admises  dans 
ces  édifices.  Nous  voyons  un  ordre  extérieur  conçu  d'après  une  har- 
monie de  proportions  admirables,  mais  nous  ne  pouvons  en  déduire 
léchelle  harmonique  de  liiitérieur.  L'ordre  extérieur  et  le  mur  de  la 
cella  nous  masquent  un  ou  deux  ordres  intérieurs  superposés,  des 
dispositions  d'étages  qui  ne  sont  jioint  visibles  à  l'extérieur,  un  ciel 
ouvert  ou  un  couvert  fermé,  des  escaliers  que  le  dehors  ne  saurait 
faire  deviner.  Si  bien  qu'aujourd'hui  encore,  on  peut  se  demander  si 
les  intérieurs  de  ces  monuments  étaient  totalement  clos  ou  présen- 
taient une  sorte  de  cour.  Si  les  ordres  placés  à  l'intérieur  sont  établis 
dans  un  rapport  harmonique  de  proportions  avec  l'ordre  extérieur, 
c'est  là  une  question  de  pure  convention,  mais  qui  ne  peut  être  appré- 
ciée par  l'œil,  puisque  ces  ordres  extérieurs  et  intérieurs  ne  sauraient 
être  vus  simultanémenl.  C'est  une  satisfaction  théorique  que  l'archi- 
tecte s'est  donnée.  Supposons  (pie  les  dispositions  intérieures  du  Par- 
thénon ne  nous  soient  pas  connues  (et  elles  le  sont  à  peine),  sur  dix 
architectes  qui  examineront  cet  extérieur  seulement,  nous  n'aurons 
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probablement  pas  deux  reslilutions  pareilles  de  rinlérieur.  Si,  au  con- 
traire, dix  architectes  examinent,  seulement  à  l'extérieur,  des  thermes 
romains,  ou  l'édifice  connu  sous  le  nom  de  basilique  de  Constantin,  à 
Rome,  ou  encore  l'éj^dise  de  Sainle-Sopliie  de  tilonstantinople.  et  (juils 
essayent  d'en  présenter  les  dispositions  intérieures,  il  est  évident 
qu'ils  ne  difi'éreront  dans  cette  restitution  que  sur  quelques  détails 
(l'une  imi)nrlance  secondaire.  (Test  que,  dtms  ces  édifices,  l'aspect  ex- 
térieur ncsl  autre  chose  (jue  l'enveloppe  exacte  de  la  slruclui-e  inté- 
rieure; par  conséquent,  si  nous  ne  parlons  que  des  proportions,  c'est 
le  système  harmonique  admis  pour  Tintérieur  qui  a  commandé  les 
proportions  visibles  à  l'extérieur.  En  cela  donc,  les  Romains  ont  pro- 
cédé autrement  que  les  Grecs.  Mais,  il  faut  le  reconnaître,  les  Ro- 
mains n'étaient  ^^uère  sensibles  à  cet  ordre  de  beautés  simples  qui  ne 
s'expriment  que  par  l'harmonie  des  proportions.  Ils  préféraient  la  ri- 
chesse, le  luxe  ou  la  raiefé  des  matières  à  un  ensend)le  dont  le  seul 
mérite  eût  été  déire  harmonieux;  aussi  la  plupart  de  leurs  édifices  ne 
se  recommandent-ils  pas  par  ce  juste  emploi  des  proportions  qui  nous 
frappe  et  que  l'on  ne  se  lasse  pas  d'admirer  dans  les  œuvres  de  la 
Grèce.  Le  Romain  confond  les  dimensions  avec  les  proporliftns,  el, 
pour  lui,  la  grandeur  ne  réside  pas  dans  un  accord  des  formes,  mais 
dans  leur  étendue.  Pour  lui,  ce  qui  est  grand,  c'est  ce  qui  est  vaste. 

Mieux  doués  heureusement  du  véritable  sentiment  de  l'art  que  les 
Romains,  les  popuhitious  occidentales,  dès  l'époque  romane,  donnè- 
rent à  l'étude  des  proportions  une  altenlion  singulière.  Soit  que  ce 
sentiment  eût  été  provoqué  ou  réveillé  par  la  vue  des  édifices  romano- 
grecs  de  la  Syrie,  soit  qu'il  fût  inslinclif,  nous  voyons  déjà,  au  com- 
mencement du  xir  siècle,  qu'un  système  harmonique  de  proj)ortions 
est  adopté  dans  les  provinces  d'en  deçà  et  d'au  delà  de  la  Loire.  Mais 
le  système  harmonique  s'établit  sur  le  principe  de  structure  romaine, 
c'est-à-dire  qu'il  procède  de  l'inférieur  à  l'extérieur,  que  l'ossature 
apparente  extérieurement  n'est  que  r<Miveloppe  de  la  conception  in- 
térieure. Pour  èlre  j)lus  clair,  rarchilcclc  proportionne  son  monu- 
ment intérieurement,  cl  ce  j)arli  pris  l'ournil  le  système  des  propor- 
tions de  l'extérieur.  C/étail.  il  faut  bien  en  convenir,  une  idée  juste  ; 
car,  qu'est-ce  ([u'un  édifice,  sinon  une  nécessité  enveloppée?  N'est-ce 
pas  le  contenu  qui  donne  la  forme  de  l'étui?  N'est-ce  pas  le  pied  qui 
impose  la  forme  à  la  chaussure?  Et  si  aujourd'hui  nous  faisons  des 
chaussures  dans  lesquelles  on  pourrait  loger  la  main  ou  la  tète,  aussi 
bien  et  aussi  incomniodémtMil  (|ue  \o  pied,  est-ce  r;iisomier  juste? 

Les  édifices  grecs,  si  beaux  (piils  soient  (du  moins  ceux  (|ui  nous 
restent),  ressemhlriil  un  peu  a  ces  nicublcs  cpià  réjxxpic  de  la  re- 
naissance on  ai)|)t'lail  des  cahinefs.  Meubles  charinants  j)arfois,  admira- 
blement decMués,  {)récieux  objets  d'amateurs  et  de  musées,  mais  qui 
sont,  de  fait,  un  prétexte  plult'd  que  l'expression  d'un  besoin  réel.  11 
n'était  donc  pa^  surprenant  (jue  les  Grecs,  amateurs  passionnés  de  la 
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TorniP  oxférioui'P,  songeassonl  avant  tout  à  cotte  forme,  qu'ils  aient 
inventé  des  oi'dres  d'une  si  lieureuse  proportion,  rpiitte  à  placer  der- 
rière eux  des  services  qui  n'avaient  point  toujours  une  intime  corréla- 
tion avec  ce  système  harmonique.  Le  sens  pratique  des  Romains, 
toutes  les  fois  qu'ils  cessaient  d'imiter  les  monuments  ^m'ccs  pour 
rester  vraiment  liomains,  leur  avait  prescrit  une  tout  autre  méthode 
de  procéder,  comme  nous  l'avons  indiqué  ci-dessus;  nuiis  il  leur  man- 
quait, comme  nous  l'avons  dit  aussi,  le  sentiment  délicat  des  propor- 
tions, et  les  Grecs  étaient  en  droit  de  rej^arder  leurs  j^ros  monuments 
concrets,  moulant,  pour  ainsi  dire,  la  nécessité  intérieure,  comme 
nous  considérons  une  ruche  d'abeilles  ou  des  cabanes  de  castors,  et 
de  trouver  là  plutôt  l'expression  brutale  d'un  besoin  qu'une  oeuvre 
d'art.  Opendant  les  Grecs  étaient  des  gens  de  troj)  d'esprit  pour  ne 
pas  saisir  tout  le  parti  qu'on  pouvait  tirer  du  principe  romain  en  lui 
appliquant  de  nouvelles  lois  harmoniques  :  c'est  ce  qu'ils  firent  en 
Asie.  Us  eurent  la  sagesse  d'abandonner  définitivement  les  méthodes 
de  proportions  des  ordres  de  l'antiquité,  pour  soumettre  la  structure 
matérielle  romaine  à  tout  un  système  de  proportions  procédant  du 
dedans  au  dehors. 

C'était  là  un  trait  de  génie,  ou  plutôt  une  de  ces  ressources  que  le 
génie  sait  toujours  trouver,  lorsque  changent  les  conditions  dans  les- 
quelles il  se  meut.  C'est  donc  raisonner  en  dehors  de  la  connaissance 
des  faits  et  des  circonstances,  raisonner  dans  le  vide,  que  de  vouloir 
rapporter  toute  harmonie  des  proportions  aux  ordres  grecs  seuls.  Les 
Grecs  ont  adopté  un  système  harmonique  propre  aux  ordres,  lorsque 
les  ordres  formaient,  pour  ainsi  dire,  toute  leur  architecture;  ils  en 
ont  admis  un  autre  lorsque  l'architecture  romaine  est  venue  s'imposer 
au  monde,  et  découvrir  des  moyens  neufs,  utiles,  nécessaires.  Au 
point  de  vue  de  la  structure,  l'architecture  romaine  était  en  progrès 
sur  l'architecture  grecque:  les  Grecs  se  sont  bien  gardés  de  s'attacher 
à  des  traditions  qui  devaient  cependant  leur  être  chères,  ils  ont  fran- 
chement admis  le  progrès  matériel  accompli  et  l'ont  soumis  à  leur 
•sentiment  d'artistes,  à  leur  esprit  philosophique.  Ils  nous  ont  ainsi 
transmis  des  méthodes  qui  se  sont  bien  vite  développées  au  milieu  de 
notre  Décident,  après  les  premières  croisades. 

L'église  Saint-Sernin  de  Toulouse  est  un  des  monuments  de  nos 
provinces  méridionales  qui  donne  la  plus  complète  et  la  plus  vive  em- 
preinte de  ces  influences  romano-grecques  et  des  principes  de  pro- 
portions qui  avaient  été  api)liqués  à  la  structure  romaine  par  les  Grecs 
du  Bas-Empire.  En  effet,  le  système  de  proportions  admis  à  Saint-Ser- 
nin procède  du  dedans  au  dehors. 

Ce  système  de  proportions  est  dérivé  des  triangles  équilatéraux  et 
isocèles  rectangles.  Nous  donnons  d'abord  la  moitié  de  la  coupe  trans- 
versale de  rédifice  (fîg.  2).  Le  sol,  AB,  a  été  divisé  en  vingt  parties  de 
(r.8l3  chacune  f2  pieds  et  demi),  ('inq  parties  ont  été  prises  pour  la 
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(Iciiii-larficiir  (le  la  liaufo  nof:  doux  parties  pour  Ic'paisMMir  du  pili(M', 
dont  le  plan  est  donné  en  C;  quatre  partu^s  pour  la  lar^Muii-  du  pre- 
mier collatéral;  deux  parties  pour  ré|)aisseur  du  second  pilier,  dont 
le  plan  est  donnt'  en  1):   ((ualr(^    parties   j)our   le  second  c(>llal<''ial. 
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compris  l'épaisseur  de  la  pileenya^ée;  deux  parties  pour  i"ej)aisseur 
du  mur  à  la  l)ase  ;  une  partie  pour  la  saillie  du  conlre-forl  h  la  hase. 
La  haut^ur  des  bases  intérieures  ayant  été  tixée  au  niveau  l'],  c'est 
de  ce  niveau  (|u"on  a  opéré  pour  établir  le  système  des  proj)ortions. 
car  on  observera  que  c'est  toujours  le  niveau  des  bases  qui  est  con- 
sidéré conune  la  lii,'ne  horizontale  servant  de  base  aux  triangles  em- 
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pl(<y(''s  poiii'  »'liil)lir  l«>s  j)roi)Orli(>Ms  iiilci'iciii'cs  diiii  ('(litici'  pciidaiil  le 
nioyoïi  àgt'.  Aussi  ci^s  hasos  soiil-fllcs  placées  à  un  luèlic  environ  au- 
dessus  du  sol  dans  les  édifiées  d(^  la  période  i,M)llii(pie,  el  à  Oo  eenti- 
nièlres  ;:2  pieds)  au  plus  dans  les  inonumenls  de  la  période  icunane. 
La  saillie  des  jjiliers  en^Mj^és  ayant  élé  fixée  à  1()  parlies  el  demie.  De 
ce  point  a,  a  été  élevé  le  lrian{,de  équilaléral  ah,  qui  donne  la  liauleur 
totale  de  l'édifice,  le  niveau  des  impostes  e,  le  niveau  des  impostes  </, 
o[  la  hauteur  des  chapiteaux  supéi-ieurse.  Du  même  point  a  le  triani^Ie 
isocèle  rectangle  «/" ayant  été  élevé,  il  a  donné  le  niveau  des  clefs  des 
arcs  g  et  le  niveau  des  chapiteaux  du  triforium  /".  Du  ixùnl  //  douzième 
partie  et  axe  de  la  seconde  pileia  été  élevé  le  triangle  équilatéial  ///, 
qui  a  donné,  à  son  sommet,  le  point  de  centre  des  voûtes  en  berceau 
et  arcs-doubleaux  de  la  haute  nef.  Les  autres  lignes  à  io"  ou  à  00",  que 
nous  avons  tracées,  indiquent  suffisamment  les  opérations  secondaires 
sans  qu'il  soit  besoin  de  les  décrire  une  à  une.  He  qui  ressort  de  ce 
système,  c'est  que  l'architecte  a  prétendu  soumettre  les  proportions 
de  son  édifice  au  tracé  des  deux  triangles  isocèle  rectangle  et  équila- 
léral ;  car  on  observera  que  tous  les  niveaux  principaux,  les  points 
qui  arrêtent  le  regard,  sont  placés  sur  les  lignes  à  io"  el  à  (>()'.  La  sil- 
houette extérieure  de  Téditice  ne  sort  sur  aucun  point  de  ces  lignes 
inclinées;  elle  est  comme  enveloppée  par  ces  lignes,  et  repioduit 
ainsi  les  formes  et  les  proportions  intérieures. 

Si  nous  examinons  ifig.  3)  deux  travées  intt'rieures  et  extérieures 
de  l'église  Saint-Sernin,  nous  voyons  également  que  tous  les  niveaux, 
fous  les  points  marquants  de  l'architecture,  ont  été  obtenus  au  moyen 
des  deux  mêmes  triangles,  c'est-à-dire  à  l'aide  de  lignes  à  4o"  et  à  00" 
rencontrant  les  verticales.  De  ce  mode,  il  résulte  un  rapport  géomé- 
trique entre  les  parties  et  le  tout;  une  sorte  de  principe  de  cristalli- 
sation, dirons-nous,  d'une  grande  puissance  harmonique.  La  preuve, 
c'est  l'ertet  que  produit  cet  édifice  '.  Mais  l'architecte  de  Saint-Sernin, 
bi(Mi  qu'eiuployant  un  procédé  géonu'lrique  pour  établir  les  propoi-- 
tions  de  l'édifice,  n'a  pas  moins  tenu  compte  des  etiéts  de  la  perspec- 
tive. 

Ainsi,  par  exeiuple,  si  nous  jetons  les  yeux  sur  les  travées  exté- 
rieures en  A  ifig.  3).  nous  voyons  que  le  grand  triangle  équilatéral  r///, 

'  Nous  avons  fait  ci'  travail  après  avuir,  iioa-seuleineiil  relevé  l'église  Saiiil-Seniiii, 
mais  après  que  nous  avons  pu  la  débarrasser  de  lourdes  adjonctions  qui  modifiaient  s<?s 
rouronnemcnts,  et  lorsque  nous  avons  ainsi  été  à  même  de  retrouver  la  place  des  an- 
ciennes corniches  et  îles  pentes  des  couvertures.  Ce  n'est  qu'après  avoir  constaté  la  place 
de  cluKjue  partie  de  la  manière  la  plus  certaine,  que  nous  n'ius  sommes  livré  au  travail 
de  recherche  qui  nous  a  dévoilé  le  système  do  proportions  adopté  par  les  architectes  |)ri- 
mitifs.  Étant  frappé  des  heureuses  proportions  que  nous  montraient  les  travaux  de  déblaie- 
ment, et  de  rflfet  singulièrement  harmonieux  de  l'ensemble,  nous  en  avons  ciierché  la 
cause;  car  on  se  fait  illusion,  si  l'on  suppose  que  le  hasard  ou  le  sentiment  seul  peut  pro- 
duire de  ]iareils  résultats  sur  un  ('•difice  aussi  iH^^ndu  et  composé  de  tant  de  parties. 
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qui,  à  lint«''riour  13,  (loiinc  le  rappori  de  la  liaulpui-  dos  cliapiloaux 
avec  réearlonionl  d«'.s  c<jlomu'S  des  travées,  par  l'ettel  de  la  pers|)ec- 
tive,  extérieuremenl,  le  condjle  r  disparaissaiii  à  l'ieil,  le  |)oiiil  r/ vient 
tomber  sur  le  point  r.  d  ainsi  jr  liiaii;;le  (■(piilaleral  (//'(/  complèle  les 
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lii^nes  inelinées  à  ^AY  ne.  La  eleC  de  l'areliivolte  /',  quand  on  se  |)lare 
dans  Taxe  dune  ti-avée,  est  dans  un  rap|)ort  dharuionie  avee  l'écarte- 
inent  des  contre-forts  des  deux  autres  travées  à  droite  et  à  f,'auelie, 
bien  qu'à  l'extérieur,  à  cause  de  la  saillie  du  cond)le  du  second  colla- 
téral, larcliitecte  ait  di'i  j)rocéder  autreuuMit  (pi";i  l'intéiienr,  où  la 
travée  se  présente  sur  un  seul  plan  vertical,  et  rej)rendre  une  o|iera- 
tion  nouvelle  an-dessus  de   ce   conibb»  :    cependant    on   \(iil.  par  cet 
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exoiiiplo,  (|U  il  ;i  |m  ctahlir  un  iaj)|i(til  ciilrc  les  «Iciix  ()|)(''i'ali()iis,  ccllo 
du  collaléral  iulV'i'itHir  et  celle  du  Iriloriuui.  Tf)ul  cela  deuole  évidem- 
ment un  art  tiés-savanf,  une  étude  appiolondie  des  cllcls,  des  con- 
naissances supérieures,  une  expérience  consommée. 

Ailleurs  '  nous  avons  expliqué  comment  les  proportions  des  cathé- 
drales de  Paris  et  d'Amiens  avaient  été  établies  à  laide  des  trian^des 
égyptien  et  équilatéral.  En  efiet,  le  triangle  isocèle  rectangle  est  rare- 
ment admis  comme  principe  de  proportions  dans  les  édifices  de  la 
période  gothique;  le  triangle  dont  la  base  contient  quatre  parties,  et 
hi  verticale  élevée  du  milieu  de  cette  base  au  sommet,  deux  parties  et 
deniie  (^triangle  égyptien),  et  le  triangle  équilatéral,  deviennent  doré- 
navant les  générateurs  des  proportions. 

Nous  en  trouvons  un  exemple  frappant  dans  un  édifice  remarquable 
par  riiarmonie  parfaite  de  ses  jjarlies,  la  sainte  Chapelle  du  Palais,  à 
Paris.  Ce  monument  religieux,  considéré  de  tout  temps,  avec  raison, 
comme  un  chef-d'œuvre,  procède,  quant  à  ses  proportions,  de  trian- 
gles équilaléraux. 

La  sainte  Chapelle  de  Paris  se  compose  de  deux  étages  :  la  chapelle 
basse  et  la  chapelle  liante^.  Voici  (fig.  ii  comment  Piei-re  de  Monte- 
reau,  l'architecte  de  ce  monument,  a  i)rocédé  pour  établir  ses  plans 
et  coupes  : 

En  A,  est  tracée  une  travée  du  j)lan  du  rez-de-chaussée  ;  en  B,  une 
travée  du  plan  du  premier  étage.  Au  premier  étage,  la  projection  hori- 
zontale des  voûtes  est  obtenue  au  moyen  du  triangle  équilatéral  abc, 
le  sommet  c  donnant  le  centre  de  la  clef  de  la  voûte  ;  les  nervures  des 
arcs  ogives  sont  projetées  suivant  les  lignes  Ac,  «c,  la  base  ah  étant  le 
nu  inférieur,  l^e  niveau  d  du  banc  intérieur  ( voy.  la  coupe  transversale) 
est  la  base  de  l'opération.  Le  nu  intérieur  étant  la  verticale  e  (c'est 
l'axe  des  colonnettes  de  l'arcature),  le  triangle  équilatéral  efçj  a  été 
élevé  sur  la  base,  dont  eh  est  la  moitié.  Les  côtés  de  ce  triangle  équi- 
latéral ont  été  prolongés  indéfiniinenl.  La  ligne  horizontale  //.•  étant 
donnée  comme  le  niveau  de  l'appui  des  grandes  fenêtres,  sur  la  base 
ik  égale  à  lie  a  été  élevé  le  second  triangle  équilatéral,  dont  /  est  le 
sommet.  Ce  sommet  a  donné  la  hauteur  des  naissances  de  la  voûte. 
Le  côtt';  ^/"prolongé  a  donné  en  m  les  clefs  des  arcs  des  fenêtres.  Pour 
la  chapelle  basse,  les  axes  des  colonnes  isolées  se  trouvent  élevés  aux 
deux  extrémités  de  la  base  du  triangle  équilatéral  dont  no  est  un  des 
cotés.  Du  niveau  p  (naissance  des  voûtes  basses)  et  de  l'axe  des  co- 
lonnes, la  rencontre  de  la  ligne  i)q  avecfprolongement  du  côté  fe  a 
donné  la  clef  des  fenêtres  de  la  chapelle  basse.  Les  côtés  fin  prolon- 
gés ont  servi  à  poser  les  pinacles  supérieurs.  La  pente  rs  du  comble 
est  également  tracée  suivant   un  angle  de  00".  Ainsi,  i)our  la  coupe 

'  Voyez  le  neuvième  entretien  sur  rarchilcclure,  lig.  !•  cl  lU. 
'  Voyez  Chapelle,  fig.  1,  2  et  '3. 
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Iransvprsalc  coniino  poiii-  \o  plan  du  pwmioi' rlaii(\  les  liiaiiiilcs  (Miui- 
laléiaux  oui  été  les  j^éiiéraleurs  dos  proportions. 
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T^;i  nièmp  méthode  de  tracé  a  été  observée  pour  le  dehors.  Si  nous 
prenons  deux  travées  de  la  sainte  Chapelle  de  Paris,  nous  voyons 


(fig.  5)  que  les  axes  des  contre-forts  étant  donnés  en  ab,  ne  étant  pris 
comme  l)ase.  on  a  élevé  le  triangle  équilatéral  ace,  qui  a  donné  le  niveau 
du  bandeau  d'appui  des  fenêtres.  Les  côtés  prolongés  de  ce  triangle, 
établi  sur  chaque  travée,  ont  donné  une  suite  de  losanges  à  60"  et  toutes 

vu.  —  61) 
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les  hauteurs  :  celles  des  naissances  et  clefs  des  arcs  des  l'enfMres,  celle 
(le  la  corniche  g  supérieure,  celle  h  des  pinacles.  Quant  aux  gables  des 
fenêtres,  tracés  suivant  des  triangles  dont  les  côtés  sont  au-dessous 
de  <)0",  le  triangle  équilatiMal  a  encore  été  rappelt'  par  le  niveau  de  la 
hague  i  des  fleurons  supérieurs.  Dans  cet  édifice,  lunité  des  propor- 
tions est  donc  obtenue  au  moyen  de  l'emploi  des  triangles  équilatéraux. 
Des  rapports  constants  s'établissent  ainsi  enfre  les  parties  et  le  tout, 
puisque  l'œil  trouve  tous  les  points  principaux  posés  sur  les  sommets 
de  triangles  semblables. 

Ces  méthodes  permettaient  un  f  racé  rapide,  et  toujours  établi  d'après 
un  même  principe  pour  chaque  édifice.  C'est  qu'en  effet  les  architectes 
(jui  tentent  aujourdluii  d  élever  des  consiruclinns  suivani  le  mode  dit 
gothique,  s'ils  veulent  (comme  cela  se  pratique  liabituellemeni;  suivre 
leur  sentiment,  composer  sans  l'aide  d'une  méthode  géométrique,  se 
trouvent  bientôt  acculés  à  des  difficultés  innombrables.  Ne  sachant 
sur  quelles  bas<'s  opérer,  ils  procèdcnl  par  une  suite  de  tâtonnements, 
sans  jamais  rencontrer,  soit  des  proportions  heureuses,  soit  de  condi- 
tions de  stabilité  rassurantes.  Il  est  certain  que  si  les  maîtres  du  moyen 
âge  avaient  composé  ainsi  dans  le  vague,  sans  méthodes  fixes,  non- 
seulement  ils  n'auraient  jamais  pu  trouver  le  temps  de  construire  un 
aussi  grand  nombre  de  monuments,  mais  encore  ils  n'auraient  point 
obtenu  cette  parfaite  unité  d'aspect  qui  nous  charme  et  nous  surprend 
encore  aujourd'hui.  Au  contraire,  partant  'de  ce  principe  de  la  mise 
«Ml  place  et  en  proportion  par  le  moyen  des  triangles,  ils  pouvaient 
très-rapidement  établir  les  grandes  lignes  générales  avec  la  certitude 
(pie  les  proportions  se  déduisaient  d'elles-mêmes,  et  que  les  lois  de  la 
stabilité  étaient  satisfaites.  Ce  n'est  pas  à  dire,  cependant,  que  le  sen- 
timent de  l'artiste  ne  diil  intervenir,  car  on  pouvait  aj)pli(piei'  ces 
méthodes  suivant  des  combinaisons  variées  à  l'infini.  La  sainte  Chapelle 
de  Paris,  la  cathédrale  d'Amiens,  sont  évidemment  tracées  par  des 
altistes  d'une  valeur  jieu  commune;  mais,  à  côté  de  ces  moiinnients, 
il  en  est  d'autres  où  le  principe  de  l'emploi  des  triangles,  bien  (piadmis, 
ne  Ta  été  qu'imparfaitement,  et  où,  par  suite,  les  proportions  obtenues 
sont  vicieuses.  Nous  en  avons  un  exemple  frappant  dans  le  tracé  de  la 
cathédrale  (h^  Bourges.  Ce  grand  monument,  qui  présente  de  si  belles 
parties,  un  plan  si  largement  conçu,  donne  en  coupe,  et  parcoiisé(pient 
à  l'intérieur,  des  proportions  disgra('ieuses  par  l'oubli  d'une  des  con- 
ditions de  son  tracé  même. 

Conlraiicmenl  à  la  ni(''lho(le  admise  au  xnr  siècle,  tout  le  système 
des  proportions  (le  la  calliédrale  de  Bourges  dérive  du  triangle  isocèle 
rectangle,  et  non  point  du  triangle  équilatéral.  C'était  là  un  reste  des 
traditions  romanes,  très-puissantes  encore  dans  cette  province.  Le  plan 
(1(>  la  nef,  dont  nous  présentons  (puMques  travées  (fig.  «>),  est  dérivé 
d'une  suite  de  triangles  isocèles  rectangles.  La  nef  principale  donne 
des  carrés  de  deux  en  deux  travées.  Quant  aux  nefs  latérales  doubles, 
elles  ont  de  même  été  engendrées  par  la  prolongation  des  côtés  de  ces 
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tiian^des;  mais,  dans  la  oraiiilo  d'exercer  des  poussées  li'op  actives 
sur  les  piliers  de  la  nef  centrale,  rarchilecle  a  avancé  le  second  ranj^ 
des  piles  A  en  dedans  des  axes  a,  atin  de  diminuer  la  largeur  du 
premier  collatéral.  Les  centres  des  clefs  des  voûtes  du  premier  colla- 
téral se  trouvent   donc  ainsi  déportés  en  b,   et   les  centres  des  clefs 


de  voûtes  du  second  collatéral  en  c.  Prenant  la  ligne  e/"  comme  moitié 
de  base,  larchitecte  (tig.  7)  a  élevé  le  demi-grand  triangle  isocèle  rec- 
tangle c/"^,  dont  les  ciMés,  parleur  rencontre  avec  les  piliers,  ont  donné 
les  niveaux  //  du  bandeau  du  triforium  du  grand  bas  côté  et  des  tailloirs 
des  chapiteaux  /  du  premier  collatéral.  Du  sommet  g,  tirant  une  ligne 
horizontale,  la  rencontre  de  cette  ligne  avec  Taxe  vertical  des  piles  de 
la  seconde  nef  en  k  a  donné  la  base  d"un  second  triangle  isocèle  rec- 
tangle, dont  la  moitié  est  gkl.  Le  point  /  a  tixé  le  sommet  de  larc-dou- 
bleau,  et  par  conséquent  la  hauteur  de  la  nef.  Pour  être  logique,  le 
point  /aurait  dû  donner  le  niveau  de  la  base  d'un  troisième  triangle 
isocèle  rectangle  opq,  dont  le  sommet  q  aurait  été  la  clef  de  l'arc-dou- 
bleau  delà  haute  nef.  Ainsi  lécartement  des  axes  extrêmes  aurait  donné 
la  base  du  premier  triangle,  l'écartement  des  axes  intermédiaires  la 
base  du  second,  et  l'écartement  des  axes  intérieurs  la  base  du  troisième. 
On  obtenait  ainsi  une  proportion  parfaitement  harmonique;  tandis  que 
le  sommet  du  second  triangle  ayant  donné  le  sommet  des  arcs-dou- 
bleaux,  il  en  résulte  un  écrasement  dans  la  partie  supérieure  de  l'édi- 
lice,  qui  détruit  toute  harmonie.  Les  fenêtres  hautes  paraissent  trop 
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courtes  (le  moitié,  et  le  grand  collatéral  beaucoup  trop  élevé  en  pro- 
portion de  la  hauteur  de  la  gi-ande  net".  Nous  serions  très-disposé 
à  j)enser  que  ce  dernier  ])arli  ne  tut  adopté  que  connue  moyen  de  1er- 
miiu'r  j)romptement  Téditice,  les  ressources  alors  venant  à  maiu|U('r, 


et  que  le  projet  primitif  donnait  les  proportions  indiquées  sur  notre 
ti^'ure,  lesquelles  sont  la  déduction  naturelle  du  système  employé. 
Un  fait  vient  aj)puyer  noire  ojjinion  :  les  arcs-boulants  supérieurs 
tracés  en  m  (arcs-boulants  existants  et  qui  sonl  les  seuls  datant  de  la 
construction  primitive  de  la  nef)  paraissent  bien  plutôt  avoir  été  dis- 
posés pour  buter  les  voûtes  C  que  les  voûtes  D.  Quoi  qu'il  en  soit, 
quil  y  ait  eu  chanj^ement  ou  réduction  du  projet  primitif,  l'intérieur 
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(le  lu  cathédrale  (lo  Bourges  est  d'une  propoil  ion  làclieuse,  el  cela  parce 
que  la  méthode  admise  n'a  pas  été  rigoureusement  suivie  dans  ses 
conséquences.  On  n'en  peut  dire  autant  de  l'intérieur  du  chœur  de 
t^eauvais,  qui,  avant  les  changements  que  le  xiv*  siècle  apporta  aux 
dispositions  premières,  était  un  chel-d'ccuvre.  Toutes  les  j)arlies,  dans 
ce  vaste  édihce,  dérivent  du  triangle  équilatéral,  depuis  le  plan  jus- 
qu'aux ensembles  et  détails  des  coupes  et  des  élévations.  Malheureu- 
sement la  cathédrale  de  lîeauvais  l'ut  élevée  avec  des  ressources  trop 
médiocres  et  des  matériaux  faibles,  soit  comme  qualité,  soit  comme 
hauteur;  des  désordres,  provenant  de  la  mauvaise  exécution,  nécessi- 
tèrent des  travaux  de  reprises  et  de  consolidation,  des  doublures  de 
piles,  qui  détruisirent  en  grande  partie  l'ettet  vraiment  prodigieux  que 
produisait  cet  innnense  vaisseau,  si  bien  conçu  théoriquement  et  tracé 
par  un  homme  de  génie.  Malgré  ses  belles  proportions,  l'église  Notre- 
Dame  d'Amiens  est  inférieure  à  ce  (jui  nous  reste  de  la  cathédrale 
de  Beauvais,  et  celle  de  Cologne,  bâtie  quelques  années  plus  tard  sur 
un  plan  et  des  coupes  semblables,  est  bien  loin  de  présenter  des  dispo- 
sitions aussi  heureuses.  Là,  à  Cologne,  l'architecte  a  suivi  rigoureu- 
sement les  données  géométriques  ;  sa  composition  est  une  formule 
qui  ne  tient  compte  ni  des  etï'ets  de  la  perspective,  ni  des  déformations 
que  subissent  les  courbes  en  apparence,  à  cause  de  la  hauteur  où  elles 
sont  placées.  Aussi  le  chœur  de  Cologne  surprend  plus  qu'il  ne  charme  ; 
le  géomètre  a  supprimé  l'artiste.  Il  en  est  pas  de  même  à  Beauvais,  ni 
dans  aucun  des  bons  édifices  de  la  période  gothique  fran(,-aise  :  l'artiste 
est  toujours  présent  à  côté  du  géomètre,  et  sait,  au  besoin,  faire  tléchir 
les  formules.  M.  Boisserée,  dans  sa  monographie  de  la  cathédrale  de 
Cologne,  a  parfaitement  fait  ressortir  l'emploi  du  triangle  équilatéral 
dans  la  construction  de  cet  édifice.  Mais  le  savant  archéologue  ne  nous 
semble  pas  avoir  étudié  à  fond  nos  monuments  de  la  période  antérieure. 
M.  Félix  de  Verneilh  a  relevé  quelques  erreurs  de  M.  Boisserée  rela- 
tives à  nos  cathédrales,  notamment  en  ce  qui  concerne  les  mesures 
deNotre-Dame  d'Amiens  '  ;  mais,  d'autre  part,  M.Félix  Verneilhn'attache 
pas  à  ces  méthodes  géométriques  l'importance  qu'elles  méritent. 
«  Dresser  un  plan  d'après  le  principe  du  tinangle  équilatéral,  c'est  un  tour 
«  de  force  comme  un  autre;  mais  est-il  entré  dans  la  pensée  du  maître 
«  de  l'œuvre?  C'est  une  entrave  plutôt  qu'une  source  d'harmonie;  le 
«  maître  de  l'œuvre  s'en  était-il  embarrassé?  Nos  grands  artistes  des 
«  xii*  et  XIII''  siècles,  cela  est  attesté  par  leurs  monuments,  se  dirigeaient 
«  par  l'expérience,  non  par  des  théories,  dans  la  création  du  style 
«  ogival.  Hommes  de  bon  sens  avant  tout,  ils  n'avaient  qu'une  règle, 
«  qu'un  principe  :  parvenir,  avec  le  moins  de  frais  possible,  à  l'effet  le 
«  plus  grand,  en  évitant  les  fautes  et  en  s'appropriant  le  succès  de  leurs 
«  devanciers.  L'architecte  de  Cologne,  qui  les  suivait  immédiatement 

'  Voyez   la  Cathédrale  de  Cologne,  par  M.  Félix   de   Vcrneilli  (Annales  arcliéologiques, 
1848). 
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«  et  qui  les  imitait  de  si  près,  serait-il  donc  déjà  devenu  si  foii  en 
«(  architecture  mystique?  Pour  notre  compte,  nous  avons  beaucoupde 
«  peine  à  nous  le  tîpjurer,  et  nous  penserions  volontiers  que  cette 
«  science,  atfectée  el  inutile,  est  venue  bien  j)lus  lard  au  monde,  par 
«  exemple  au  w^  siècle,  avec  la  franc-maronneiic,  lorsque  les  archi- 
«  tectes  navaieni  j)lus  qu'à  toutraftinerel  à  subtiliser  sur  toute  chose.  .. 
Nous  avons  citt'  lout  ce  passage,  dii  à  une  j)lume  autorisée,  parce  qu'il 
lend  à  établir  une  certaine  confusion  dans  l'étude  de  cet  ai't  du  moyen 
âge,  el  (piil  appuie  un  préjugé  l'àcheux,  à  notre  sens.  La  géométrie  et 
ses  applications  ne  sont  point  une  science  inutile  pour  les  architectes. 
el  il  n'y  a  pas  de  tour  de  force  à  se  servir  d'une  figure  géométrique  pour 
établir  uni'  ligure  harmonique  en  architecture.  Nous  dirons  même  qu'il 
est  impossible  a  lout  praticien  de  concevoir  el  de  déveloj)|)erun  système 
harmonique  sans  avoir  recours  aux  figures  géométriques  ou  à  l'arithmé- 
licjiie.  l^es  Egyptiens,  les  Grecs,  n'ont  pas  procédé  autrement,  et  le /yo?? 
sens  ne  saui'ait  indi(|uei'  d'auti'es  méthodes  de  procéder.  Il  n'est  pas 
douteux  que  l'architecte  de  Pologne  el  ses  successeurs,  en  France  et 
en  Allemagne,  ont  subtilisé  sur  les  systèmes  de  leurs  devanciers,  mais 
ceux-ci  en  possédaient,  nous  venons  de  le  démontrer,  et  il  n'était  pas 
possible  d'élever  de  pareils  monuments  sans  en  posséder.  Un  système 
géométrique  ou  arithmétique  propre  à  établir  des  lois  de  proportions, 
loin  d'être  une  entrave,  est  au  contraire  un  auxiliaire  indispensable, 
car  il  lions  faut  bien  nous  servir  de  la  règle,  du  compas  et  de  Téquerre 
pour  exprinHM'  des  idées.  Nous  ne  pouvons  établir  un  édifice  à  l'aide 
d'un  empirisme  vague,  indéfini.  Disons-le  aussi,  jamais  les  règles,  dans 
les  productions  de  l'esprit  humain,  n'ont  été  une  entrave  que  pour  les 
médiocrités  ignorantes  ;  elles  sont  un  secours  efficace  et  un  stimulant 
poui-  les  esprits  d'élite.  Les  règles,  plus  st''vères,  de  l'harmonie  musi- 
cale, n'ont  point  empêché  les  grands  conq^ositeurs  de  faire  deschefs- 
d'ieuvre  et  n'ont  point  étouffé  leur  inspiration.  Il  en  est  de  même  pour 
l'arcbilecture.  Le  mérite  des  architectes  du  moyen  Age  a  été  déposséder 
des  règles  bien  délinies,  de  s'y  soumettic  el  de  s'en  servir,  l'n  malheur 
aujourd'hui  dans  les  arts,  et  particulièiemtMil  dans  l'architecture,  c'est 
de  croire  (ju'on  |)eut  prati(|uer  cet  arl  sous  l'inspiration  de  la  pure  fan- 
taisie, et  qu'on  élève  un  moiuiment  avec  cet  It'  donnée  très-vague  (ju'on 
veut  apj)eler  le  goùl,  comme  on  conq)ose  une  loilette  de  femme.  Nos 
nudlres  du  moyen  âge  étaient  plus  sérieux,  el,  quand  ils  posaient  la 
règle  et  l'équeire  sur  leur  tablette,  ils  savaient  comment  ils  allaient 
procéder;  ils  marchaient  methodiquemeni,  géoméiriquement.  sans 
j)asser  leur  tenqis  à  crayonner  au  hasard,  en  attendant  cette  inspi- 
ration vague  à  laquelle  les  esprits  paresseux  s'habituent  à  rendre  un 
culte. 

D'ailleurs.  renq)loi  de  ces  mt''thodes  géomt''tri(|ues  n't'tait  jias,  répé- 
tons-le, une  foiinule  invariable,  c'était  un  moyen  j)ropre  ii  obtenir  les 
combinaisons  les  plus  variées,  mais  combinaisons  dérivant  toujours 
d'iiii  i)rinci|)e  (|n'on  ne  pouvait  nu'connailre  sans  tomber  dans  le  faux. 
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Exauiiiioiis  (loue  comnifinl   rairhitecte  du   clid'ur  do  Mcauvais  sv  osl 
pris  pour  (■lahlir  ses  plans  et  ses  élévations. 

La  lii;ur('H  doiinounc  portion  du  chonir  dr  la  caliicdralo  dcljcauvais. 
Taxe  étant  on  A.  Dabord  les  axes  des  piles  principales  qui  portent  la 
haute  nef  ont  été  fixés  à  li"',05  d'écartenienl  (  iB  pieds.)  Sur  un  point  a 


pris  sup  1  un  de  ces  axes,  il  a  été  élevé  une  ligne  ab  à  60",  laquelle 
a  donné,  par  sa  rencontre  avec  l'autre  axe,  le  point  b,  centre  d'une  pile 
comme  le  point  a.  Tirant  du  point  Aune  jjerpendicuiaire  aux  axes,  on 
a  obtenu  le  point  de  rencontrée,  centre  d'une  troisième  pile.  Ainsi  ont 
été  posés  les  centres  des  piles.  Procédant  toujours  de  même  et  prolon- 
},'eant  les  lignes  à  60°,  on  a  obtenu  une  suite  de  triangles  équilatéraux 
(jui  ont  donné  à  leurs  sommets  les  axes  G  des  piles  intermédiaires  du 
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{loublecollaléi-al  cl  le  nu  cxlerieurD  du  luuidu  Inis  cùlc.  LosdianiMrcs 
des  noyaux  cylindrique^  dos  piles  de  la  haute  nef  ont  été  fixés  à  4  pieds, 
ceux  des  piliers  inlei  inédiaii-es  à  W  pouces  :  l'épaisseur  du  mur  D, 
à  i  pieds.  Ainsi  ont  été  «Hahlis  les  axes,  les  écartenieiits  des  piles,  les 
largeurs  des  collatéraux.  Jusqu'à  présentie  géomètre  seul  est  intervenu. 
11  a  toujours  la  conscience  d'avoir,  grâce  à  sa  méthode,  établi  sur  plan 
horizontal  des  rapj)orts  harmonieux.  En  etiel.  une  des  conditions 
d'harmonie,  en  fait  d'aichitecture,  c'est  d'éviter,  en  apparence  directe, 
les  divisions  égales,  nuiis  cependant  de  faire  (pie  des  rapports  s'éta- 
blissent entre  elles.  Par  le  moyen  de  ce  Irace,  les  écartements  entre 
trois  des  piles  du  cho'ur  sont  égaux,  mais  ces  écartements  sont  plus 
de  la  moitié  de  lOuvtn-ture  de  la  nef.  Les  axes  des  piles  a  et  r  sont  éloi- 
gnés de  plus  (le  la  moitié  de  l'entre-axe  direct  rb.  tandis  que  les  axes 
de  ces  piles  n  e!  c  sont  écartés  delamoitiéde  ladiagonaleo/y.  Il  va  donc 
rapport  et  dissemblance.  De  même  les  axes  des  piles  o  etv/ sont  moins 
espacés  que  les  axes  a  et  c,  mais  ont  entre  eux  une  distance  égale  à  la 
moitié  de  l'entre-axe  ae.  L'écartement  df  est  plus  petit  que  l'écar- 
tement  ad.  De  sorte  que  si,  dans  le  sens  longitudinal,  les  travées  sont 
pai'eilles.  dans  le  sens  transversal  elles  sont  dissemblables,  diminuant 
vers  les  extrémités.  C.ela  était  en  outre  conforme  aux  règles  de  la  sta- 
bilité, car  il  était  imi)ortani  de  réduire  successivement  les  poussées  en 
iil)pr()chant  du  vide. 

Mais  ce  clKeur  s'ouvre  sur  un  traiissept  égal  à  la  gi'ande  nef  en  lar- 
geur. L'architecte,  l'artiste,  le  praticien  sent  que  les  grandes  archivoltes 
bandées  sur  les  piles  a,  c,  vont  exercer  une  poussée  active  sur  la  pre- 
mière pile  g  du  chœur,  qui  n'est  plus  étrésillonnée  à  la  hauteur  de  ces 
archivoltes.  D'abord  il  augmente  la  section  de  celte  pile,  puis  il  diminue 
1  écartement  de  la  })remière  travée  B. 

Non-seulement  ainsi  il  soumet  son  tracé  ;i  une  loi  de  stabilité,  mais 
il  satisfait  l'œil,  en  donnant  plus  de  f(M-nielé  à  sa  pile  d'iingle  et  moins 
d'écartemenl  à  celle  première  travée.  Il  rassure  le  regard,  tout  comme 
les  Grecs  l'avaient  fait,  lorsqu'ils  diminuaient  le  dernier  enlre-colon- 
nement  à  l'angle  d'un  portique,  et  qu'ils  augmentaient  le  diamètre  de 
la  colonne  angulaire.  En  G,  cet  architecte,  sur  la  travée  du  trarissept, 
compte  élever  une  tour  ;  il  l'cnforce  les  pih^sA  el  /,  comme  nous  lavons 
tracé.  Cette  méthode  ajjpliquée  en  plan  horizontal  donne  le  moyen  de 
tracer  les  arcs  des  voûtes  suivant  des  rapports  harmonieux.  Ainsi,  pour 
les  arcs-doubleaux,  l'architecte  a  divisé  la  base  kf  en  quatre  parties, 
il  a  pris  trois  de  ces  parties  pour  la  hauteur  de  la  tlèclie  ij  -,  pour  l'arc 
ogive,  il  a  également  divisé  la  base  nif  en  quatre  parties,  et  pour  la 
hauteur  de  la  flèche  no  il  a  pris  deux  parties  et  demie  :  il  en  résulte  que 
la  flèche  no  est  égale,  à  quelques  centimètres  près,  à  la  flèche  //'.  Deux 
de  ces  dernières  j)arties  ont  servi  pour  la  base  fn  des  lormertMs  dont 
les  centres  sont  en  fn,  et  qui  inscrivent  ainsi  un  triangle  équilatéral; 
caronobserveraquelabase  7i/'est  égale  au  côté  fp,  projection  horizontale 
du  formeret.  Sur  son  plan  horizontal,  l'archilecte  établissait  ainsi  tous 
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les  rapports  harmoniques  dos  parties,  les  arcs  des  voûtes,  et  n'avait 
plus  qu'à  procéder  par  une  méthode  analogue,  en  projection  verticale, 
pour  que  les  rapports  de  hauteurs  et  de  largeurs  fussent  établis.  Prenant 
une  travée  ca  en  élévation  itig.  9),  et,  des  axes,  des  piles,  élevant  des 
triangles  équilatéraux  formant  une  suite  de  losanges,  les  sommets  a 
ont  donné  le  niveau  des  naissances  des  archivoltes  des  collatéraux  ; 
les  sommets  b  des  triangles  dont  la  base  est  prise  à  la  hauteur  des 
astragales  c  des  colonnettes  accolées  ont  donné  le  niveau  du  cordon 
inférieur  du  triforium  ;  la  rencontre  des  lignes  verticales  d  avec  les 
côtés  des  triangles,  le  niveau  e  du  cordon  supérieur  du  triforium;  les 
sommets /"le  niveau  des  naissances  des  grandes  voûtes,  et  les  points 
de  rencontre  q  le  niveau  des  naissances  des  formerets.  Il  résulte  de  ce 
tracé  que  la  hauteur  hp  (^c'est  toujours  au-dessus  des  bases  que  les 
opérations  sont  faites),  égale  la  largeur  de  la  grande  nef  entre  axes  des 
piles  (voyez  le  plan)  :  que  la  hauteur  hk  du  triforium  égale  la  hauteur /.»é, 
que  la  hauteur  bf  égale  la  hauteur  hp,  ou  la  largeur  de  la  nef  entre  axes  ; 
que  cependant,  grâce  au  démanchement  des  triangles  en  c,  il  y  a  une 
différence  bo  qui  empêche  de  deviner,  pour  l'œil,  ces  rapports  exacts  qui 
eussent  été  choquants  ;  toute  harmonie  de  proportions  exigeant,  comme 
nous  l'avons  dit  plus  haut,  des  rapports,  mais  non  des  similitudes.  On 
constatera  également  que  la  ligne  nin  est  égale  à  la  base  du  triangle  ; 
c'est  dire  aux  entre-axes  des  piles  de  deux  en  deux  travées,  ce  qui  donne 
une  apparence  de  stabilité  à  la  pile,  étayée,  pour  ainsi  dire,  par  des 
côtés  fictifs  que  l'œil  trace  sans  s'en  rendre  compte  ;  que  les  archivoltes 
en  s  sont  tangentes  au  prolongement  de  ces  côtés;  que  de  même,  les 
chapiteaux'  i  qui  portent  les  arcs  des  grandes  voûtes  sont  étayés  par  les 
côtés  j  i.  Si  nous  pouvions  suivre  cette  composition  dans  tous  ses 
détails,  nous  verrions  que  ce  principe  est  appliqué  dans  le  tracé  du 
triforium,  des  meneaux  des  fenêtres,  etc. 

Si  maintenant  nous  prenons  un  édifice  ne  possédant  qu'un  seul  vais- 
seau voûté,  comme  la  salle  synodale  de  Sens,  bâtie  en  même  temps  que 
le  chœur  de  Beauvais,  nous  verrons  que  l'architecte  a  procédé  d'après 
une  méthode  semblable  à  celle  que  nous  venons  de  décrire.  V\\  quart  de 
travée  de  celte  salle  étant  figuré  en  ABC  (fîg.  10),  la  voûte  a  d'abord 
été  tracée,  c'est-à-dire  que  sur  la  projection  horizontale  AG  de  l'arc 
ogive,  on  a  tracé  le  demi-cercle  ab  qui  est  le  rabattement  de  la  moitié 
de  cet  arc  ;  prenant  sur  le  demi-diamètre  oC  une  longueur  ad  égale  à 
la  moitié  de  la  base  de  l'arc-doubleau,  et  élevant  une  perpendiculaire 
de  sur  la  ligne  aC,  le  point  de  rencontrée?  a  donné  la  clef  de  l'arc-dou- 
bleau et  ae  sa  courbe  ;  donc  de  est  la  flèche  de  cet  arc-doubleau.  Du 
niveau  des  bases  /",  y,  des  piles,  élevant  un  triangle  é(iuilatéral  /"////,  et 
sur  la  verticale  abaissée  du  sommet,  prenant  une  longueur  lui!  égale 
à  ed,  le  point  d!  a  donné  le  niveau  des  naissances  des  arcs  des  voûtes, 
et  la  proportion  de  la  salle  a  été  ainsi  établie.  Pour  le  tracé  du  fenètrage 
qui  clôt  l'extrémité  de  cette  salle,  on  a  procédé  par  le  moyen  des 
triangles  équilatéraux,  ainsi  que  l'indique  le  côté  iK.  Donc,  des  rapports 
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dp  proportions  ont  été  établis  entre  ce  fentMrage  et  la  salle  elle-même  '. 

'  Voyez  Salle. 
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Sous  la  grande  salle  synodale  de  Sens,  il  existe  un  rez-de-chaussée 
voûté  sur  une  épine  de  colonnes.  Le  procédé  employé  pour  établir  les 
proportions  de  cet  intérieur  est  le  même  que  celui  que  nous  venons 
dindiquer,  et  notre  figure  M  nous  dispensera  d'une  nouvelle  explica- 
tion. 

Ces  exemples  suffisent  pour  démontrer  qu'un  système  harmonique 
de  proportions  était  adopté  par  les  architectes  du  moyen  âge  dans  la 


composition  de  leurs  édifices,  système  qui  procédait  de  l'intérieur 
à  l'extérieur.  Ce  système  dift'ère  essentiellement  de  celui  des  Grecs, 
qui  procédait  de  l'extérieur  à  l'intérieur  et  par  le  rapport  des  nombres  ; 
mais  on  ne  peut  nier  qu'il  ne  soit  logique  et  conforme  aux  lois  de  la 
statistique.  Il  n'y  a  donc  point  à  comparer  ces  systèmes  et  à  vouloir 
appliquer  les  méthodes  de  l'un  à  l'autre  ;  on  ne  peut  que  les  étudier 
séparément.  Parce  que  les  Grecs  ont  inventé  les  ordres  et  leur  ont 
donné  des  proportions  excellentes,  on  ne  saurait  conclure  de  ce  fait 
qu'il  ne  puisse  exister  un  autre  principe  de  proportions  ;  et  si  la 
colonne,  dans  l'architecture  du  moyen  âge,  n'est  pas  soumise  aux  lois 
proportionnelles  qui  régissent  la  colonne  grecque,  de  ce  qu'elle  n'a 
plus  que  des  proportions  relatives  au  lieu  de  posséder  des  proportions 
absolues,  on  n'en  pourrait  conclure  que  l'architecture  gothique,  ainsi 
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que  l'a  fait  M.  Quatremère  de  Quincy,  est  dénuée  de  tout  principe  de 
proportions.  La  colonne,  dans  l'architecture  romane  et  gothique,  n'est 
plus  un  support  destiné  à  soutenir  une  phite-hande,  c'est  un  nerf  rece- 
vant des  arcs  de  voûtes  ;  sa  fonction  n'étant  plus  hi  même,  il  est  assez 
naturel  que  ses  proportions  ditierent.  Au  lieu  d'être  un  objet  principal 
dans  l'archilecture,  elle  n'est  plus  qu'un  objet  accessoire  qui  se  soumet 
aux  lois  générales  de  la  structure  et  aux  proj)orti()ns  sui-  lesquelles 
celle-ci  s'établit.  Mais  en  ce  point,  comme  en  beaucouj)  d'autres,  lors- 
(|u'il  s'agit  de  comj^arer  les  arts  de  l'antiquité  et  ceux  du  moyen  âge. 
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on  commence  par  un  malentendu  :  autant  vaudrait  dire  cpic  la  langue 
frauvaise  n'est  pas  une  langue,  parce  (pi'elle  possède  une  syntaxe  ditté- 
rente  de  la  syntaxe  grecque,  ou  qu'un  cheval  est  un  animal  ditiorme 
parce  que  son  organisation  diffère  essentiellement  de  l'organisation 
d'une  hirondelle.  (Vest,  à  notre  sens,  rapetisser  le  champ  des  éludes, 
(M  réduire  singulièrement  les  ressources  de  larl  que  de  prétendre 
borner  l'esprit  humain  à  une  seule  donnée,  si  {jarfaite  qu'elle  soit  ;  et 
si  l'on  voulait  absolument  établir  une  comparaison  entre  l'art  grec  et 
l'art  du  moyen  âge,  il  faudrait  d'abord  imposer  à  un  architecte  grec  le 
programme  (pii  fut  donné  à  l'architecte  de  la  cathédrale  de  Beauvais, 
et  voir  comment,  à  l'aide  de  ces  éléments,  il  pourrait  y  satisfaire.  Ur, 
les  programmes  donnés  de  nos  jours  se  rapprochant  sensiblement  plus 
de  ceux  qui  étaient  imposés  aux  architectes  du  moyen  âge  que  de  ceux 
fournis  aux  architectes  grecs,  on  ne  conçoit  guère  conunent,  pour  les 
remplii-,  soit  par  les  moy^ens  matériels,  soit  par  les  formes  d'art,  on 
doive  plutôt  recouiir  à  l'architecture  grecque  qu'à  celle  admise  par  les 
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aitislos  (lu  niovpu  îv^o  ;  cl  pourquoi,  poui'  ffucllc  vaisôii,  on  supjU'hnc- 
lail  cot  ordre  (le  travaux  huniaius  qui  peut  touriiir  des  élrincnls  appli- 
cables à  tous  les  points  do  vue. 

Mais,  dans  une  autre  partie  de  cet  ouvra{?e',  nous  avons  fait  ressor- 
tir des  dissemblances  non  moins  grandes  entre  les  arcliitect  ures  antique 
et  du  moyen  îige  ;  nous  avons  t'ait  voir  que  si  les  architectes  de  la  Grèce 
et  de  Home  soumet laicnl  les  parties  de  leurs  ('ditices  au  module,  c'est- 
à-dire  à  un  syslèmt»  de  proportions  déjxMulant  de  l'art  seul,  les  archi- 
tectes du  moyen  à^e  avaient  tenu  compte  de  l'échelle  humaine,  c'est- 
à-dire  de  la  dimension  de  l'homme.  (Test  là  un  point  capital  et  qui  dut 
nécessairement  établir  dans  le  mode  des  proportions  un  (dément  nou- 
veau. En  ertet,  les  bases,  les  chapiteaux,  les  diamètres  de  colonnes,  les 
profds  et  les  bandeaux,  les  baies,  les  appuis,  devraient  nécessairement, 
d'après  la  donnée  des  artistes  du  moyen  âge,  tout  d'abord  et  quelle 
que  fût  la  dimension  de  l'édifice,  rappeler  la  taille  humaine.  C'était  un 
moyen  de  présenter  aux  yeux  la  dimension  vraie  d'un  monument, 
puisqu'on  établissait  ainsi  dans  toutes  les  parties  un  rapport  exact 
avec  l'homme"-.  Nous  admirons  autant  que  personne  les  principes  de 
proportions  qui  régissent  l'architecture  grecque,  mais  nous  ne  pensons 
pas  que  ces  principes  soient  les  seuls  admissibles  ;  nous  sommes  bien 
forcés  de  reconnaître  l'existence  d'un  nouveau  mode  de  procéder  chez 
les  maîtres  du  moyen  âge,  et,  en  l'étudiant,  nous  ne  saurions  en  mécon- 
naître l'inqiortance.  T^es  Grecs  admettaient  la  puissance  des  nombres: 
c'était,  pour  ainsi  dire,  chez  eux  un  principe  religieux.  Les  nombres 
impairs  et  leurs  multiples  dominent,  3,  9,  7,  21 ,  49  ;  mais  ils  ne  tiennent 
aucun  conqite  de  l'échelle  humaine  ;  ils  établissent  une  harmonie  par- 
laite  à  l'aide  de  ces  combinaisons  de  nombres.  Gela  est  admirable  sans 
contredit,  et  mériterait  même  une  étude  plus  attentive  de  la  part  de 
ceux  qui  prétendent  posséder  le  monopole  des  connaissances  de  cet 
art  (bien  qu'ils  se  contentent  d'en  étudier  sans  cesse  les  produits,  sans 
jamais  en  déduire  un  système  philosophique,  dirons-nousi  ;  mais, 
à  côté  ou  à  la  suite  de  cette  méthode  arithmétique  si  intéressante,  il  y 
a  la  méthode  géométrique  du  moyen  âge,  et  l'intervention  de  l'échelle 
humaine,  qui  sont  d'une  certaine  valeur  et  qu'on  ne  saurait  dédai- 
gner. 

Nous  n'avons  présenté  dans  cet  article,  jusqu'à  présent,  que  des 
exemples  tirés  de  monuments  religieux:  cependant  il  n'en  faudrait 
pas  conclure  que  les  architectes  du  moyen  âge  ne  songeaient  pas  aux 
proportions,  lorsqu'ils  élevaient  des  édifices  civils.  Loin  de  là  :  nous 
les  voyons  suivre  leurs  principes  de  proportions  par  voie  géométrique, 

'    Voyez   ÉCHKLLE. 

-  L'cxposi-  (l<>  ce  principe  si  vrai  et  si  simple  a  paru,  aux  yeux  de  quelques  critiques, 
élalilir  uue  véritable  hérésie;  nous  avouons  ne  pas  comprendre  pourquoi.  Que  ce  principe 
ditïï're  de  celui  admis  cliez  les  Grecs,  ce  n'est  pasilouteux;  mais  en  ipioi  serait-il  contraire 
aux  coudiliiius  de  l'art  de  l'architecture'.' C'est  ce  qu'on  n'a  pas  pris  la  peine  de  discuter. 


[    l'IlOI'ORTKlN    ]  —    558    — 

dans  des  monuments  d'utilité  publique,  dans  des  maisons,  dans  des 
ouvraf^es  mrnie  de  défense  ;  cai-  ils  ne  pensaient  pas  qu'une  tour  se 
détondit  plus  mal  contre  des  assaillants  paire  qu'elle  était  établie  sur 
dlieureuses  pro|)()rli()ns.  Et  c'est  en  cela  que  nous  n'hésitons  pas  à 
donner  à  ces  maîtres  trop  méconnus  un  brevet  d'artiste.  Certes  il 
était  plus  aisé  de  mettre  un  monument  en  proportion  par  des  combi- 
naisons de  nombres,  indépendanimenl  de  l'écliellc  liuniaine.  que  de 
satisfaire  les  yeux  en  (ihservani  la  lui  de  l'éclielle  humaine.  .Alors  les 
combinaisons  de  nombres  ne  pouvaient  plus  être  appliquées,  car  il 
fallait  toujours  partir  d'une  unité  invariable,  la  taille  de  l'homme,  et 
cependant  trouver  des  rapports  harmonieux  :  on  comprend  comment, 
dans  ce  dernier  cas,  la  méthode  géométrique  devait  être  préférée  à  la 
méthode  arithmétique. 

Prenons  encore  un  exemple,  tiré  celte  fois  d'un  éditice  civil.  La 
façade  de  l'ancien  hôpital  de  Compiègne  date  du  milieu  du  xiii'  siècle  : 
c'est  un  sinq)le  pij^non  fermant  une  salle  ii  deux  travées.  Pour  mettre 
cette  façade  (fig.  12)  en  proportion,  l'architecte  s'est  servi  du  triangle 
égyptien,  c'est-à-dire  du  triangle  dont  la  base  a  quatre  parties,  et  la 
j)('ri)en(liculaire  abaissée  du  somme!  sur  la  base  deux  et  demie.  Non- 
seulement  l'inclinaison  de  la  pointe  du  pignon  est  donnée  par  les  côtés 
du  triangle,  mais  notre  tigure  fait  voir  que  les  lignes  parallèles  à  ces 
côtés  donnent  les  niveaux  des  chapiteaux  a,  des  bases  b,  des  chapi- 
teaux d,  du  glacis  c;  que  ces  côtés  sont  répétés  en  /",  au-dessus  des 
fenêtres  supérieures,  et  tracent  des  gables  qui  n'ont  d'autre  raison 
d'être  que  de  rappeler  le  triangle  générateur;  que  les  arcs  des  fenêtres 
g  sont  inscrits  dans  les  côtés  des  triangles;  que  l'œil  rencontre  des 
points  //,  /,  m,  n,  tous  posés  sur  ces  côtés.  I^a  méthode  admise,  l'archi- 
tecte établissait,  par  exemple,  un  rapport  géométrique  entre  les  fenêtres 
longues  du  rez-de-chaussée  et  les  portes,  ainsi  que  l'indique  le  tracé  A. 
L'œil  rencontrait  donc  sur  toute  cette  façade  des  points  posés  sur  les 
lignes  inclint'cs  i^ai'allèles  aux  côtés  du  triangle  générateur.  11  en  résul- 
tait naturellement  des  rapports,  une  suite  de  déductions  harmoniques 
qui  constituent  un  véritable  système  de  proportions,  .\joutons  que 
dans  cette  façade,  comme  dans  toute  l'architecture  du  moyen  âge, 
l'échelle  humaine  est  le  point  de  départ.  I.,es  contre-forts  ont  .'{  j)ieds 
de  largeui' ;  le  socle  est  profilé  à  i  pieds  au-dessus  du  sol  ;  les  portes 
ont  une  toise  de  largeur,  etc. 

Si  l'on  prend  la  peine  d'appliquer  cette  méthode  de  lemjjloi  des 
triangles,  comme  moyen  de  mettre  les  édifices  en  proportion,  à  tous 
les  monuments  du  moyen  âge  ayant  quelque  valeur,  on  trouvera  tou- 
jours qu'on  a  i)ro(t''(l('!  par  des  tracés  logiques,  établissant  des  rapports 
harmonieux  jiar  des  sections  de  lignes  paiallèles  aux  côtés  de  ces 
triangles,  et  mai(|uant,  pour  l'o'il,  des  points  de  repère  qui  rappellent 
ces  lignes  inclinées,  soit  à  45%  soit  à  60°,  soit  à  52°. 

Si,  au  lieu  de  suivre  sans  examen,  sans  analyse,  des  traditions  dont 
nous  ne  cherchons  même  plus  à  découvrir  les  principes,  nous  prenions 
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contiance  dans  l'omploi  dos  iiK'Iliodcs  i-aisoiinrcs,  nous  poiin'ioiis  lirer 
parti  de  ces  exemples  d'areliiterliiic  du  moyen  à<^c,  et  nous  en  servir, 
non  pour  les  imiter  platement,  mais  pour  les  étendre  ou  les  perfec- 
iionner.  Nous  arriverions  peut-(Mre  à  établir  un  système  harmonique 
de  proportions  complet,  nous  qui  n'en  possédons  aucun,  et  ([ui  nous 


i 
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en  tenons  au  hasard  ou  à  ce  que  nous  appelons  le  sentimeni,  ce  qui 
est  tout  un.  Les  Grecs,  personne  ne  le  contestera,  étaient  doués  dune 
délicatesse  supérieure  à  la  nôtre.  Sur  toute  question  dart,  si  ces 
hommes,  placés  dans  un  milieu  excellent^  croyaient  nécessaire  de 
recourir  à  des  lois  arithmétiques  lorsqu'ils  voulaient  mettre  un  édi- 
fice en  proportion,  et  ne  se  fiaient  pas  à  cette  inspiration  fantasque  et 
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Viiiiahlc  (juc  nous  décopoiis  du  nom  de  sontinionl.  commonl  nous  qui. 
iclalivrnicnl,  ne  sommes  pourvus  (juc  de  sens  {,^r(>ssitM's,  aurions-nous 
colle  prétention  de  ne  reconnaître  aucune  loi  et  de  procéder  au  hasard, 
ou  de  croire  que  nous  suivons  les  lois  élahlies  par  les  (îi-ecs,  quand 
nous  ne  savons  plus  en  interpréter  le  sens,  nou^  hornanl  seulement 
à  en  reproduire  la  lettre?  Mesurant  cent  l'ois  le  J^arthénon  avec  des 
dilVerences  de  queUpies  millimètres,  à  quoi  nous  servira  celte  compi- 
lation de  documents,  si  nous  n'en  savons  déduii'c  le  principe  ^'énéra- 
leurdes  j)roi)oili(ms.  Autant  vaudrait  copier  cent  l'ois  un  texte  dont  le 
sens  denunirerail  inconnu,  en  se  bornant  à  imiter  avec;  plus  ou  moin> 
d'exactitude  matérielle  la  forme  des  caractères,  Taccentuation  et  les 
inlerli^mes.  Abandonnés  à  eux-mêmes,  éloignés  des  exemples  laissés 
l)ar  l'antiquité,  les  artistes  du  moyen  âge  ont  été  plus  loin  que  nous, 
en  cliercliani  ci  trouvant  un  ])riiicij)e  logicpie  de  proportions  et  en 
sacliaid  l'appliquer.  Ce  n'est  donc  pas  un  jn-ogrès  que  d'ignorer  ces 
principes;  ce  pourrait  en  être  un  de  les  conuailre  d  d'en  trouver 
d'autres  plus  |)arfaits.  Mais  jamais  nous  ne  pourrons  admettre  comme 
un  progiès  l'ignorance  d'un  fait  anlérieui".  Le  progrès,  au  contraire, 
ne  résulte  que  de  la  connaissance  des  faits  antérieurs  avec  une  plus 
juste  appréciation  de  leur  valeur  et  une  meilleure  application.  (Jue  le 
bon  sens  se  révolte  à  l'idée  d'employer  aujourd'hui  en  architecture 
des  formes  adoptées  par  les  civilisations  de  rantitjuité  ou  du  moyen 
âge,  cela  est  naturel  ;  mais  quel  esprit  censé  oserait  i)rét(Midi"e  qu'il 
faut  ignorer,  laisser  en  oubli  les  résultats  obtenus  avant  nous,  pour 
produire  une  o'uvre  supérieure  à  ces  résultats'.' 

Si  le  système  harmonique  des  pro})ortions  admis  pai-  les  Grecs  diffère 
de  celui  admis  par  les  architectes  occidentaux  du  moyen  âge.  un  lien 
les  réunit.  Chez  les  Grecs,  le  système  harmonique  dérive  de  Tarit hmé- 
tique  ;  chez  les  Occidentaux  du  moyen  âge,  (\o  la  géométrie  ;  mais 
l'arithmétique  et  la  géométrie  sont  s«eurs.  Dans  ces  deux  systèmes,  on 
retiouve  un  même  élément  :  rapports  de  nombres,  rapports  d'angles 
et  de  dimensions  donnés  par  des  triangles  semblables.  Mais  copier  les 
monuments  grecs,  sans  connaître  les  rapj)oi'ls  de  nombrt^s  h  l'aide 
desquels  ils  ont  été  mis  en  proportion,  la  raison  logique  de  ces  rap- 
ports, et  mettre  à  néant  la  méthode  géométrique  trouvée  par  les  gens 
du  moyen  Age,  ce  ne  peut  être  le  moyen  d'obtenir  ces  progrès  d(»nl  on 
nous  j>arle  beaucoup,  sans  que  nous  les  voyions  se  développer. 

11  Siérait  plus  sincère  de  reconnaître  qu'en  fait  de  piincipes  d'archi- 
tecture, aujourd'hui,  nous  avons  tout  à  apprendre  de  nos  devanciers, 
depuis  l'art  de  construire  jusqu'à  ces  grandes  nuMhodes  harmoniques 
de  l'anlicpiilt'  ou  du  moyen  âge.  A  de  savantes  conce|>tions.  j)rorondé- 
ment  raisoimees,  nous  avons  substitué  une  sorte  d"(Mnpirisme  grossier, 
qui  consiste,  soit  à  imiter,  sans  les  comprendre,  des  formes  antérieures, 
soit  à  les  mélanger  sans  ordre  ni  raison  :  j)roduisant  ainsi  de  véritables 
monstres  qui,  le  premier  étounement  passé,  n'insj)irent  que  le  dégoût 
et  l'ennui.  Qu'on  nous  présente  ces  chimères  comme  un  progrès,  l'ave- 
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ilir  t^n  fera  justice,  et  ne  verra  dans  ces  produits  l)àtards,  amoncelés  à 
l'aide  de  moyens  puissants  et  de  dépenses  énormes,  que  confusion  et 
ii^norance. 

Nous  croyons  fermement  au  proijrès,  nous  le  si^qi;;lons  avec  joie 
au  sein  de  notre  société  moderne  ;  nous  ne  sommes  point  de  ces  scep- 
tiques qui  admettent  que  le  bien  et  le  mal,  en  ce  monde,  sont  toujours 
répartis  à  doses  éjjales.  Mais  il  est  de  ces  moments,  même  au  sein  d'une 
civilisation  avancée,  où  la  raison  éprouve  des  échecs  :  or,  en  ce  qui 
touche  à  notre  art,  nous  sommes  dans  une  de  ces  périodes.  Est-ce 
à  croire  que  tout  est  perdu?  Non,  certes  ;  notre  art  se  relèvera  h  l'aide 
(le  ces  études  historiques  assez  mal  vues  de  quelques-uns,  mais  qui  se 
|)oursuivent  malgré  tout,  se  poursuivront,  et  produiront  des  résultats 
féconds.  Apprenons  à  mieux,  connaître  les  arts  des  temps  anciens  :  les 
analysant  patiemment,  nous  aurons  établi  les  fondements  des  arts  de 
notre  siècle;  nous  reconnaîtrons  qu'à  côté  des  faits  matériels,  qui 
ditfèrent  sans  cesse,  il  y  a  les  principes,  qui  sont  invariables,  et  que, 
si  l'histoire  éveille  la  curiosité,  elle  dévoile  aussi,  pour  qui  sait  la 
fouiller,  des  trésors  de  savoir  et  d'expérience  que  l'honniie  intelligent 
doit  employer. 

PUIE,  s.  f.  Vieux  mot  équivalent  au  mol  moderne  balcon.  ■ 

«  La  contesse  est  à  sa  puie 
«  Où  0  sez  pucèles  s'apuie'.  » 

11  est  très-rare  de  trouver  des  balcons,  dans  les  palais  ou  maisons  du 
moyen  Age,  disposés  comme  le  sont  les  nôtres.  Les  saillies  sur  les 
façades,  permettant  de  plonger  sur  la  voie  publique  ou  sur  l'aire 
(ruue  cour,  sont  habituellement  couvertes  :  ce  sont  alors  des  bre- 
tèches  ou  des  loges  (voy.  ces  mots). 

PUITS,  s.  m.  Trou  cylindrique  percé  dans  le  sol,  atteignant  une 
nappe  d'eau.  Les  puits  sont,  ou  creusés  dans  le  roc,  ou  sont  revêtus 
intérieurement  d'une  maçonnerie  pour  maintenir  les  terres.  Ils  sont 
couronnés,  au  niveau  du  sol,  par  une  margelle  de  pierre  de  taille,  ser- 
vant de  garde-fou,  et  terminés  à  leur  partie  inférieure  par  un  rouet  de 
charpente  qui  a  servià  leur  construction,  et  qui  reste  à  demeure  sous 
le  niveau  de  la  nappe  d'eau. 

Les  constructeurs  du  moyen  âge  ne  procédaient  j)as  autrement  que 
nous  pour  percer  des  puits.  Creusant  un  trou  cyliiulrique,  ils  y  plaçaient 
un  rouet  de  bois  de  chêne,  sur  lequel  on  élevait  le  mur  en  tour  ronde. 
Déblayant  peu  à  peu  sous  le  rouet,  celui-ci  descendait  avec  la  portion 
de  maçonnerie  qu'il  supportait;  on  complétait,  à  mesure  de  l'abaisse- 
ment du  rouet,  cette  maçonnerie  cylindrique  dans  la  partie  supérieure. 

'  Gilles  de  Chin,  roiiuui  ilc  Gautier  de  Touniay,  xiV'  siècle,  v.  -477  et  siiiv. 
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Il  existe  encore  un  grand  noinhre  de  puils  du  moyen  âge  dans  nos 
vieilles  villes,  dans  les  châteaux,  les  cloîtres,  les  palais  et  les  maisons. 
Ils  sont  revêtus  de  pierres  de  taille  ;  leur  diamètre  est  très-variable.  Il 
est  des  puits  qui  nniit  que  trois  pieds  de  diamètre  dans  œuvre,  d'autres 
qui  ont  jusqu'à  deux  et  trois  toises. 

Presque  toutes  les  églises  possèdent  un  puils,  soit  percé  dans  une 
crypte,  soit  dans  un  collatéral.  Ces  puits  avaient  primitivement  été 
creusés  pour  les  besoins  des  constructeurs;  Tédilice  terminé,  on  posait 
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une  margelle  à  leur  oritice,  et  ils  étaient  réservés  au  service  du  culte, 
l.a  plupart  des'cloîtres  de  monastères  étaient  pourvus  dun  puils,  (piaïul 
la  situation  des  lieux  ne  permettait  pas  d'avoir  une  fontaine  à  tleur  de 
terre.  Les  margelles  de  ces  puils  sont  taillées  avec  soin,  souvent  dans 
un  seul  moiceau  de  pierre,  et  ornées  de  sculptures.  L'eau  était  tirée  au 
moyen  d'un  s<,'au  suspendu  à  une  corde  roulant  sur  une  poulie;  la  sus- 
pension de  la  poulie  devenait  un  motif  de  déroration,  parfois  très-heu- 
reusement conçu.  Le  seau  dexiraclion  de  l'eau  élanl  lixé  à  la  corde, 
pour  jeter  cette  eau  dans  le  vase  Iranspoilabic,  il  était  souvent  |)rati- 
(pié  autour  de  la  muigelle  une  sorte  de;  caniveau  avec  gargouille.  (i\\ 
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voit  encore  de  ces  margelles  dans  nos  cloîtres  ou  nos  vieux  palais'.  Lu 
tiyui'P  1  présente  l'une  d'elles,  appartenant  au  xiii'  siècle. 

Sur  les  places  des  villes  on  creusai!  de  larges  puits,  si  la  situation 
des  localités  ne  permettait  pas  rétablissement  dune  fontaine.  Un  des 
plus  remarquables  ouvrages  en  ce  genre  est  le  puits  principal  de  la  cité 
de  Garcassonne.  Le  forage  de  ce  puits  est  fait  à  travers  un  énorme  banc 
de  grès,  et  remonte  vraisend)lablement  à  une  assez  baute  antiquité. 
Son  diamètre  intérieur  est  de  2'", 57.  ]^a  profondeur  actuelle  est  de 
30"", 20.  La  nappe  d'eau  s'élève  parfois  jusqu'à  6"", 30  de  bauleur,  mais 
il  est  souvent  à  sec  et  en  partie  comblé.  Une  vieille  tradition  pré- 
tendait quavant  d'abandonner  Garcassonne,  les  Wisigolbs  avaient 
jeté  dans  ce  puits  une  partie  de  leurs  trésors  ;  mais  les  fouilles  faites 
à  diverses  reprises,  et  notamment  depuis  peu,  n'ont  fait  sortir  du 
gouftre  que  de  la  vase  et  des  débris  sans  valeur.  Ge  puits  est  aujour- 
d'bui  couronné  par  une  margelle  du  xiv'  siècle,  de  grès,  dont  la  dispo- 
sition est  curieuse.  Le  babut  de  grès,  d'un  mètre  de  hauteur  et  de 
Qm  22  d'épaisseur,  supporte  trois  monolithes  qui  étaient  reliées  a  leur 
sommet  par  trois  poutres  (fig.  2").  A  chacune  de  ces  poutres  était  sus- 
pendue une  poulie.  Ainsi,  trois  personnes  en  même  temps  pouvaient 
puiser  de  leau.  En  A,  est  tracé  le  plan  de  ce  puits;  en  B,  son  élé- 
vation"-. 

Dans  la  même  cité,  sur  une  petite  place,  il  existe  un  autre  puits  éga- 
lement creusé  dans  le  roc,  mais  d'un  plus  faible  diamètre,  dont  la 
margelle  et  la  suspension  de  la  poulie  méritent  d'être  signalées.  Nous 
donnons  (fig.  3)  en  A  le  plan,  et  en  B  l'élévation  de  ce  monument,  qui 
date,  comme  le  précédent,  du  xiv*  siècle.  Ici  la  traverse  qui  relie  les 
deux  piles  est  de  grès  et  dun  seul  morceau.  En  G,  nous  avons  tracé  le 
détail  des  bases  des  piles  qui  font  corps  avec  le  pilastre  pénétrant  dans 
la  margelle,  afin  d'éviter  les  dévers  des  deux  monolithes.  La  profondeur 
de  ce  puits  est  de  21", 40,  et  la  nappe  d'eau  de  S", 50. 

On  ne  disposait  pas  toujours  de  matériaux  assez  résistants  pour  se 
l)ermetlre  lemploi  de  piles  et  de  traverses  de  pierre  d'une  aussi  faible 
épaisseur;  alors  l'appareil  nécessaire  à  l'attache  des  poulies  était 
fabriqué  en  fer  et  scellé  sur  une  margelle  de  pierre  de  taille.  Il  existe 
encore  dans  quelques  villes  de  France  des  puits  ayant  conservé  leurs 
armatures  de  fer  des  xY  et  xvi''  siècles  (voy.  SERRunERii:). 

Si  les  puits  placés  extérieurement  sur  la  voie  publique  étaient  d'une 
grande  simplicité,  ceux  qui  s'ouvraient  dans  les  églises  ou  les  cloîtres 
étaient  souvent  très-richement  ornés.  Leurs  margelles,  les  supports 
des  poulies,  devenaient  un  motif  de  décoration.  Il  e>»istait  autrefois, 
dans  le  bas  côté  sud  de  la  cathédrale  de  Strasbourg,  un  puits  très- 

'  il  on  existe  une  très-belle  à  Sens,  dans  les  magasins  du  palais  archiépiscopal. 

-  Voyez  dans  l'Histoire  des  comtes  de  Garcassonne,  par  Besse  (Garcassonne,  1645),  les 
vers  en  patois  sur  les  merveilles  de  ce  puits  célèbre.  Suivant  le  poëte,  la  profondeur  de 
ce  puits  n'atteindrait  rien  moins  que  le  centre  de  la  terre. 
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plan  hexagonal.  Sur  trois  des  faces,  s'élevaient  trois  piles  qui  suppor- 


taient trois  linteaux  se  réunissant  au  oonhr  do  Ihexagone  (voy.  le 
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plan  A,  fig.  A),  ci  snuloiianl.  ;i  leur  j^oinl  do  jonrlion,  la  poulip  alla- 


chée  à  un  cul-de-lanipo.  Los  ti'ois  linteaux  élaionl  ornés  d'arcs  avec 
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rosfis  fit  redents.  Une  corniche  couronnait  ces  linteaux  (voy.  l'éléva- 
tion B). 

La  margelle  reposait  sur  une  marche  G  entourée  d'un  caniveau  sail- 
lant D,  pour  éviter  que  leau  écliapjijiîe  des  seaux  ne  se  répandit  ;^ur  le 
pavé  de  l'église  '.  Ce  puits  datait  du  xiv^  siècle,  «^l  ne  l'ut  enlevé  (jue  pen- 
dant le  dernier  siècle. 

Beaucoup  de  cryptes  possédaient  des  puits,  dont  les  eaux  passaient 
souvent  pour  miraculeuses.  On  en  voit  un  encore  fort  ancien  dans 
la  crypte  de  l'église  de  Pierrefonds  (prieuré),  dont  l'eau  guérit,  dit-on, 
des  fièvres  intermittentes. 

Il  n'est  guère  besoin  de  dire  que  les  tours  des  châteaux,  les  donjons, 
étaient  munis  de  puits  creusés  et  revêtus  avec  le  plus  grand  soin.  Le 
donjon  de  Goucy  possède  son  puits,  très-large  et  profond  (voy.  Donjon). 

Un  grand  rouet  avec  treuil  servait  à  enlever  les  seaux.  Dans  l'une 
des  tours  de  la  porte  Narbonnaise,  à  Garcassonne  (celle  de  droite,  en 
entrant  dans  la  ville),  il  existe  un  puits  très-large  au  milieu  de  la  salle 
basse,  et  peu  profond;  l'eau  n'étant  qu'à  quelques  mètres  du  sol.  La 
margelle  de  ce  puits,  peu  élevée  au-dessus  du  pavé,  n'est  qu'un  cani- 
veau circulaire  avec  déversoir.  Plusieurs  personnes  pouvaient  tirer  de 
l'eau  et  remplir  très-rapidement  ainsi  un  tonneau  ou  un  grand  vaisseau. 
Beaucoup  d'autres  tours  de  la  cité  de  Garcassonne  possèdent  des  puits. 
Gelle  de  Saint-Nazaire  en  renferme  un  à  deux  orifices,  l'un  au  niveau 
des  lices  extérieures,  l'autre  au  niveau  du  premier  étage  (voy.  Tour). 
Dans  les  bâtiments  du  xm*  siècle  de  l'abbaye  de  Ghâteau-Landon 
(Seine-et-Marne),  on  voit  encore  un  puits  de  1™,05  de  diamètre,  qui 
était  disposé  de  manière  à  desservir  plusieurs  étages,  ainsi  que  l'in- 
dique la  coupe  G  (fig.  5).  Ge  puits,  dont  le  plan  est  tracé  en  A,  est  pris 
dans  un  contre-fort  saillant  à  l'extérieur  du  bâtiment.  La  manœuvre 
du  montage  des  seaux  se  faisait  seulement  à  l'étage  B  (voy.  la  coupe  G) 
au  moyen  d'un  treuil  à  rouet.  On  voit  encore  en  a,  a',  les  trous  carrés 
faits  dans  la  pierre,  ou  plutôt  ménagés  dans  une  hauteur  d'assise,  qui 
servaient  à  passer  l'arbre  du  treuil  roulant  dans  le  milieu  d'une  pièce 
de  bois  l)ien  équarrie  et  de  :2o  centimètres  de  côté.  La  corde  du  puits 
faisant  un  ou  deux  tours  sur  le  tambour  b  de  ce  treuil  (voy.  le  plan  A' 
et  la  coupe  D),  les  seaux  étaient  suspendus  à  deux  poulies  obliques  e 
fixées  à  la  partie  supérieure,  en  g  ;  de  sorte  qu'en  appuyant  sur  le  rouet, 
soit  dans  un  sens,  soit  dans  l'autre,  on  faisait  monter  les  seaux  au 
niveau  de  l'un  des  étages,  où  ils  étaient  arrêtés  par  la  personne  char- 
gée de  recueillir  leur  contenu.  Ge  mécanisme  fort  simple  est  indiqué 
par  le  plan  A'  et  par  la  coupe  D'-. 

Dans  les  cours  des  maisons  et  palais  du  moyen  âge,  on  trouve  encore 
des  puits  d'une  forme  assez  élégante. 

'  Nous  possédons  un  dessin  de  ce  puits,  qui,  d'ailleurs,   est  figuré  dans  une  gravure 
ancienne  représentant  l'intérieur  de  la  cathédrale  de  Strasbourg. 
*  C'est  à  M.  de  Baudot  que  nous  devons  le  dessin  de  ce  puits. 
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La  petite  cour  de  service  de  Cliùlel  de  la  Trémoille,  à  Paris,  en 


possédait  un  dont  la  margelle  etail  d'uii  beau  j:all)e.  Souveiil  ces  puil> 
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étaient  adossés  aux  cuisines,  aux  écuries,  et  la  poulie  alors  était  sus- 
pendue à  un  corbeau  saillant  engagé  dans  la  maçonnerie  au-dessus  de 
la  margelle.  Ces  corbeaux  figuraient  des  animaux  portant  entre  leurs 
pattes  la  poulie,  ou  bien  des  demi-arcatures  avec  redents,  rosaces,  etc. 


j^ 


Le  puits  des  cuisines  du  palais  des  ducs  de  Bourgogne,  à  Dijon,  pos- 
sède encore  son  support  de  poulie,  lequel  figure  un  lion  issant  de  la 
muraille.  Les  puits  sont  fréquemment  chargés  d'armoiries,  d'em- 
blèmes, de  devises,  d'inscriptions. 

Yoici  (fig.  6)  un  joli  puits,  encore  entier,  dans  une  cour  d'une  mai- 
son de  la  petite  ville  de  Montréal  (Yonne).  La  margelle,  octogonale 
à  l'extérieur,  est  circulaire  à  l'intérieur.  Deux  piles  tenant  à  deux 

vil.  —  72 
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des  côtés  de  l'octof^one  (voy.  le  plan)  portent  un  linteau  de  pierre 
auquel  la  poulie  est  suspendue.  Sur  lune  de  ces  piles  on  voit  un  écus- 
son  orlé,  chargé  d'un  écureuil  (voy.  le  détail  Ai,  et  au-dessous,  un 
petit  cartouche  sur  lequel  est  gravée  l'inscription  suivante  :  Jehan  de 
Brie  m'a  fait  faire  en  Van  1526.  N'était  cette  inscription,  on  pourrait 
assigner  à  ce  puits  une  date  beaucoup  plus  ancienne,  car  il  a  tous  les 
caractères  du  commencement  du  xv''  siècle  (voy.  les  profds  B). 

La  renaissance  creusa  des  puits  dont  les  margelles  sont  souvent 
sculptées  avec  beaucoup  d'art  et  de  finesse  :  on  en  voit  de  très-belles 
à  Troyes,  à  Orléans,  à  Sens,  à  Tours,  etc. 

A  l'article  Shrrurerik,  nous  aurons  l'occasion  de  signaler  de  belles 
armatures  de  puits  de  fer  forgé. 


FIN    DU    TOME    SEPTIEME. 
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